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Edmund Malachowicz

Dziedzictwo

Prace konserwatorskie w Babilonie i Niniwie. Czes¢é IT

Problematyka konserwatorska Niniwy jest bardziej zto-
#ona niz Babilonu. Wymaga ona szerszego spojrzenia
— w skali planistycznej (plan ogdlny) Wielkiego Mosulu,
obejmujacego rowniez ruiny Niniwy, rewaloryzacji zabyt-
kowych zespoléw urbanistycznych (Niniwy i starego Mo-

sulu) oraz konserwacji poszezegdlnych obiektow architek-
tury i jej reliktow.

Niezwykle istotne sa réwniez zagadnienia krajobrazo-
we tego obszaru przedgdrza i ich zwiazek z ekspozycja
ruin miasta.

1. Zarys dziejow

MNiniwa (w tekstach asyryjskich Nina-A lub Ninu-4 od
imienia bogini), pozostajaca nieco w cieniu dhuzej istnie-
jacego Babilonu, byla jednym z najwaznigjszych centrow
kulturowych staroZytnosci. Znajdowata si¢ ona na obsza-
rze uwazanym obecnie za kolebke cywilizacji Mezopota-
mii, na ktérym powstato bardzo wezesne osadnictwo wiej-
skie. Usytuowana w centrum dawnej Asyrii, na lewym brze-
gu Tygrysu, byla stolica tego pafistwa poczgwszy od prze-
tomu XIX-XVIII stulecia p.n.e., a jako osada wiejska ist-
niata juz przed 6000 p.n.e., o czym $wiadczg znaleziska
wydobyte w toku prac archeologicznych. Postaé miasta
nadal jej krol Szamaszi — Adad [ (1815-1782 p.n.e.) uwa-
zany za zalozyciela panstwa asyryjskiego i tworcg jego
polityki', mimo 2e politycznie i kulturalnie podlegato ono
przez dhugi czas organizacjom panstwowym z poludnio-
wej Mezopotamii,

Przeniesienie stolicy z Aszur do Niniwy i adaptacja do
nowych potrzeb preznego panstwa zapoczatkowala pro-
ces rozwoju miasta. Ranga jego wzrosta znacznie od XI
w, p.n.e., tj. w okresie panstwa nowoasyryjskiego, stano-

| Slawna glowa 2 brazu, znaleziona na wegorzu Kajundiyk, wraz
z kamiennym walcem pokrytym pismem klinowym, jest przypisywana
preez niektorych badaczy krdlowi Szamaszi-Adad [ (1815-1782 p.n.e)
[4].

wigcego potgzne imperium, oparte gléwnie na licznych
wojnach 1 podbojach. Rozwdj miasta odbywal sig zapew-
ne przez intensyfikacje zabudowy w starym, nieregular-
nym ukladzie miasta, powodujgc rownieZ narastanie ucigi-
liwosci. Proby przeniesienia stolicy przez Sargona Il (pa-
nujgcego w latach 722-705 p.n.e.) do nowego zaprojek-
towanego i zbudowanego przezefi miasta Dur-Szarrukin
{obecnie Chorsabad) zakoficzyly sig jednak niepowodzeniem.

Jego nastepca Sennacherib (T05-681 p.n.e.), ktory
podbil i zniszczy! stary Babilon, przywrécil Niniwie daw-
na range i dokonal przebudowy, adaptujac ja do roli stoli-
cy imperium. Dokonat on wielu przedsigwzie¢ urbanistycz-
no-architektonicznych oraz militarnych i inzynierskich.
W starej zapewne 1 chaotycznej tkance miejskiej przebit
niezbedne nowe ulice o utwardzonej brukiem nawierzch-
ni. W tekicie rozporzadzenia Sennacheriba, dotyczacego
zabudowy miasta, jest mowa o szerokosci ulic procesyj-
nych, ktéra miata wynosi¢ 25 tokei, tj. okolo 15 m. Za
ewentualne przekroczenie linii zabudowy grozito whicie
na pal. Ulice te byly wiec szersze niz podobne w Babilo-
nie. Wzniost te nowe palace i éwiatynie. Urzadzil ogrody
patacowe z réznorodnymi drzewami, krzewami i innymi
roélinami. Odkryte zostaly $lady takiego ogrodu botanicz-
nego, z wznoszacym sig posrodku pawilonem (przypomi-
najacym swa architekturg chorsabacki Bit-Chilani). Calosc
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Ryc. 1. Plan Niniwy wykonany przez Feliksa Jonesa w 1852 r. U gory nie zachowane juz waly i fosy oraz rozgaleziony bicg recki Khosar.
W obrehic obwalowan wzgdrze Kujundizyku i Nebi Junis. Poza terenem naniesionym przez rozlewiska Tygrysu fragment starego Mosulu
z obwarowaniami i cytadela

obszaru, o powierzchni okolo 8 km?, otoczyl potgi-
nym piericieniem murdw obronnych o dlugosci 12 km,
z pietnastoma bramami, niezbednymi w skorygowa-
nym przezen ukladzie komunikacyjnym. Dokonano prey
tym najprawdopodobniej powi¢kszenia obszaru miasta.
Z analizy zarysdw planu mozna by przypuszczad, Ze
bardziej regularna czesé potudniowa, w formie prostokata
siggajacego az do wzgdrza Kujundiyk (4. 25% powierzch-
ni miasta), mogla pochodzi¢ z tego whasnie okresu. Licz-
be ludnosci miasta w tym czasie (VI w. p.n.e.) szacuje sig
na okolo 200 tysiecy mieszkancow. Fortyfikacje miejskie
byly wzniesione w technice specyficznej dla tego rejonu,
w formie szerokiego walu zbudowanego z gliny oraz obli-
cowanego od zewnatrz kamieniem ciosowym, a od we-
wnatrz cegla suszona. Istnieje tez przypuszczenie, Ze byly
to dwa oddzielne pasma muréw (podobnie jak w Babilo-

nie); wewnetrzny z cegly suszonej i zewnegtrzny z kamie-
nia, lecz nie zostato to potwierdzone w wykopaliskach.
Zewnegtrzna elewacja tworzyla rownomierny ciag, zlozo-
ny z wiez 1 kurtyn zwieniczonych gankiem, ozdobionym
specyficznie zabkowanym krenelazem, ostaniajacym przej-
$cie — droge na wale, za ktorg wenosily sig budowle z su-
rowej cegly, tworzace przy bramach wysokie i monumen-
talne bryly. Dzielo to? uzupehil systemem irygacyjnym,
majacym na celu zwigkszenie doptywu wod do miasta (za
pomoca kanalow i akweduktu 2 rzek Gomer i Wadi al Milh),
bezpoérednio oraz przez zasilenie rzeki Khosar, przeplywa-
jacej przez srodek miasta i wpadajacej do Tygrysu.
0Od strony najwickszego zagrozenia, tj. od wschodu, od

! Prechudowa ta jest opisana doié dokladnie w kronice Sennache-
riba [3].
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strony gor, oprocz fos otaczajacych obwarowania z trzech
stron (pétnocy, wschodu i poludnia) zbudowano rozlegly
system obwarowan dodatkowych.

W odleglosci okoto 1 km, réwnolegle do walu miej-
skiego, weznosil sie potezny wal ziemny dtugosci okolo
7 km, ostoniety w wigkszej czesei od strony wewnegtrznej
fosg zasilang z lokalnego #rédia Damalmaja. Obszar mig-
dzy tym walem a miejskim mdgl by¢ zalewany (inunda-
cja) wodami przeplywajacej przezed rzeki Khosar, prze-
grodzonej w tym celu specjalna tama. Wody Tygrysu, prze-
plywajacego wzdluz zachodniej strony miasta, ostanialy
je skutecznie od tej strony. Dzielo to kontynuowali jego
nastgpey Asarhaddon i Asurbanipal (669-624 p.n.e.);
rezultatem bylo nadanie miastu nowego oblicza, ktére
przestonilo wezedniejsze nawarstwienia, a dzi§ jest odsta-
niane w toku fragmentarycznych prac archeologicz-
nych.

Ponad wyrdwnana zabudowa miasta wznosily sig dwa
wzgdrza, przedzielone doling rzeki Khosar. Wigksze z nich
to Kujundiyk, byé moze zwane wowczas Musri, jak moz-
na wnioskowaé z fragmentu tekstu Sargona méwiacego...
do moich stdp na gdrze Musri pod Niniwg. Znajdowal sig
na nim patac Sennacheriba oraz $wiatynie Naby i Isztar,
WENoszace sig na tarasie usytuowanym na wysokosci 30 m
ponad poziomem ulic miasta, a ponad 40 nad poziomem
Tygrysu, oskarpowanym murami oporowymi (zZapewne
z krenelaiem do celéw obronnych) i rampami wejsciowy-
mi. $lady takiej rampy o szerokoéci 3,30 m, czterokrotnie
zalamanej, odkryto w toku badan. Byé moze, wznosil sig
tam réwniez zigurat zbudowany na naturalnym wzgorzu,
gdyz na calym obszarze miasta nie stwierdzono dotych-
czas reliktow tej charakterystycznej dla Asyrii budowli.

Drugie wzgorze, Nebi Junis, zapewne podobnie
uksztaltowane, miescilo palace Asarhaddona oraz arsenal
i skarbiee. Otoczony wlasnymi fortyfikacjami, wehodzg-
cymi w obreb obwarowan calosci miasta, byl cytadela
(podobna do babilonskiego palacu glownego — péinoc-
nego).

Zabudowa mieszkalna w Niniwie jest znacznie mniej
znana niz w Babilonie, ale z pewnoécia byla podobna do
lepiej znanych domow z Aszur z tego okresu, tj. dziedzif-
ca otoczonego parterowymi pomieszezeniami. Bardziej
monumentalny typ (rezydencii) przedstawial tzw, Chetye-
ki Hekal, dom z uzyciem podcieni i kolumn, wykazujacy
wplywy z pélnocnego zachodu i odkryty w rejonie Kujun-
dzyku. W budowlach monumentalnych Miniwy istnialy
urzadzenia wodociagowe i kanalizacyjne (z ceramicznych
rur), stuzgce do odwodnienia ulic.

Pomimo potgznych fortyfikacji, Miniwa nie byla jed-
nak w stanie oprzeé si¢ najazdowi Babilofczykéw oraz
sprzymierzonych z nimi Medow, Cymmerdw i Scytow.
Wprawdzie po pierwszym nieudanym ataku w 614 r. p.n.e,
byli oni zmuszeni do wycofania sig, lecz po zdobyciu oko-
licznych osiedli i miast (Kalah i Aszur) wrécili, zatozyli
regularne obleZenie, zakonczone w sierpniu 612 r. p.n.e.
zdobyciem i zniszczeniem miasta.

Pomocny w zdobycin miasta okazat sig wylew rzeki
Khosar u wlotu do miasta, ktory podmy!t i zwalil czesé
murdw i waldw od strony wschodniej, tworzac wyrwe,
przez ktorg Medowie wdarli sig do miasta [6, s 14].

TEMPLE OF
@ SITE OF PALACE OF
ASHURNASIRPAL

TED AREA. OF
RO 7 Q\ EAST g\LﬂCE
/ SENNACHERIB

Rye. 2. Niniwa. Plan wykopalisk na wzgbrzu Kujundiyku
w latach 1846-1930 {wg R. Barnet. Assyrian palace reliefs in the
British Museum. London 1970). U dotu — plan palacu Sennacheriba:
A, G — wejicie gldwne {ozdobione dwiema rzezbami lamassu); C, D,
1 — dziedzince: galeric z plaskorzeibami (ortostatami) [4] s. 45-46

Zniszezenie miasta bylo zapewne catkowite, tzn. zbu-
rzono mury, a preynajmniej ich zewnetrzng kamienng okla-
dzing elewacyjng oraz spalono caly zabudowe miasta.

W zachowanych resztkach, m.in. patacu Sennacheri-
ba, alabastrowe i marmurowe plyty wykazuja dziatanie
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Rye. 3. Plany doméw asyryjskich: tzw. chetyeki Hekal (u gory)
i dom z Aszur, tzw. czerwony = VI w. pne. (wg [7])

ognia. Zachowana plyta z plaskorzezba (orfostat) uka-
zujaca burzenie miasta przez Zolnierzy asyryjskich jest
potwierdzeniem podobnego postgpowania zwyciezcdw
i w Niniwie. Po upadku Niniwy pafstwo asyryjskie przetrwa-
lo jeszeze kilka lat pod rzadami Aszurballita II (611-606
p.n.e.), zanim przestalo istniec.

Z czasem ruiny budowli, wznoszonych z suszonej ceg-
ly, ulegly rozmyciu przez deszcze | przysypaniu przez nie-
sione wiatrem piaski 1 pyly, tworzac pasma pagorkow
i pojedyncze wzniesienia. Od czasu zburzenia Niniwa po-
zostawala malo znaczacy osada. Nawet Ksenofont, prze-
chodzacy obok niej podczas stawnego anabasis w 401 1.
p.n.e. nie mogh jej zidentyfikowac. Wspominat tylko
o miejscowosei Mispila®, obok ktérej byly wielkie ruiny.
Prace wykopaliskowe wykazaly na terenie Niniwy takde
relikty pdiniejszej zabudowy z okresu Partow, rozproszo-
ne w roznych miejscach miasta, z okresu hellenistycznego
i okresu Seleucydow. W tych czasach byla matym mia-
steczkiem, zajmujacym tylko niewielkq czesc ogromnego
obszaru, 1 w obrebie dawnych watow,

Jeszeze w czasach apostolskich Piotr, Tomasz 1 Bar-
tlomiej, wraz z czterema uczniami (Addai, Mari, Benja-
min i Simon) przybyli do osiedla na wzgdrzu wirdd ruin
Miniwy (obecnie wzgdrze Nebi Junis) zwane (w tekstach

¥ Historycy nie sq zgodni w tej sprawie, czy nazwa Mispilla doty-
czyla oheenego Mosulu, czy tek osady na ruinach Niniwy (na wzgdrzu
Kajundzyk lub Junis). Nazwe Mosul wywodzg od {geznika, tj. miasta
lefqeego na szlaku laczacym szereg migjscowodci [6]), s. 15, prey-
pis 3,

syryjskich) Hesna ‘Ebriya, tzn. Twierdza Zydowska. Jed-
nakze pierwszg pewng datg jest rok 570, kiedy to mnich
nestorianski [$o*yaw bar Quesré zbudowal w Hesna *Ebry-
aya wielkq $wigiynig — klasztor znany dzi$ jako kosciol
Mar [3a‘ya (nazwa zmieniona z imienia Jezusa na imig
fundatora), a w 590 r. perski Chosres Il Parwez zbudowal
nowy klasztor, zwany Mar Yonan, (§w. Jonasza). Ostatnig
datg dotyczaca tego kosciola i klasztoru jest rok 932 [1].
Po tej dacie zostal on przejety przez muzulmandw, z za-
chowaniem jednak tradycji imienia Jonasza. Pozostaly ob-
szar Niniwy, pokryty roZznej grubodci warstwa kulturowa,
pozostawal nie zamieszkany 1 otoczony ciggiem pagdrko-
watych obwalowan, z wigkszymi wzniesieniami nad daw-
nymi bramami miejskimi.

Mad tym pustym (uzytkowanym rolniczo) obszarem
dawnego miasta gorowaly dwa wzniesienia — Kujundzyk
i Nebi Junis, kryjace w glebszych nawarstwieniach kultu-
rowych resztki wspomnianych swigtyn i palacow. Caly ten
obszar przecina po dawnemu rzeka Khosar, tworzaca duzg
petle u stop Kujundzyku.

Przez ponad dwa tysigclecia ruiny miasta byly kopal-
nia ciosdw kamiennych i cegly palonej, m.in. do budowy
Mosulu. W tymze czasie koryto Tygrysu odsuneto sig od
jego murdéw w kierunku zachodnim, na odlegloié okolo
1 km, zmieniajgc uksztaltowanie tej strony dawnej Ni-
niwy.

Ruiny miasta, wraz z klasztorem i1 malg osada na
wzgorzu Nebi Junis, pozostawaly przez dlugie wieki
w cieniu nowego miasta, poloZzonego na wysokim prawym
brzegu Tygrysu, powstalego prawdopodobnie w okresie
Sasanidow, wzmiankowanego poczatkowo pod nazwa Naw
Ardaszir lub Badh Ardaszir i dopiero po zdobyciu przez
Arabdw nazwanego Mosulem. Do niego tez przeniesiono
w 650 r. siedzibe biskupia Nestoriandw ze wzgdrza Nebi
Junis.

Mosul obwarowany w XVIII wieku, z cytadels nad
Tygrysem i pierscieniem muréw obejmujacym obszar ok.
2.0 km?, az do konca niemal XIX w. pozostawal w ich
obrebie i dopiero likwidacja obwarowan i rozszerzenie
obszaru miasta w poczatku XX w. spowodowaly powolne
wkraczanie zabudowy na lewy brzeg Tygrysu.

Taki stan ruin Niniwy, widoczny na planie Feliksa Jone-
sa z 1852 r., przetrwal niemal do konca pierwszej cwierci
XX w, kiedy to nastapil szybki i intensywny proces zabu-
dowy centralnej czgsei Niniwy migdzy rzeka Khosar a re-
jonem wzgdrza Nebi Junis. Jednoczesnie zabudowa za-
czela pokrywaé nizej poloZony teren nadrzeczny nad Ty-
grysem, stanowigcy jakby pomost migdzy ruinami Miniwy
a Mosulem, polgczonym z nim jednym tylko XVIl-wiecz-
nym mostem kamiennym. Most ten, wzniesiony zapewne
z blokdw pochodzacych z ruin miasta, zostal zastapiony
w poczatku XX w. zelaznym o konstrukcji kratowej.
Z dawnego mostu zachowal sig jedynie odcinek nad
ujsciem Khosaru i relikty filardw na lewym brzegu Tygrysu.
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Rye. 4. Krajobrazy obecnego stanu ruin Niniwy. Widoczne jedynie ciggle pasma obwalowan (fot. autora, 1982)

2. Stan obecny

Obecnie na terenie dawnej Niniwy obszarami zabudo-
wanymi sg wzgorze Nebi Junis i wspomniany obszar
w czesci centralnej, stanowiace lacznie okolo 35% po-
wierzchni dawnego, obwalowanego obszaru miasta, oprocz
kilku niewielkich lichych wiosek i pojedynczych budyn-
kéw rolniczych na pozostatym obszarze. Zabudowa po-
krywajaca wzgorze Nebi Junis uniemozliwiala dotychezas
szersze badania terenu, kryjacego cenne relikty budowli
asyryjskich z czasdw rozkwitu miasta. Obecna nazwa
wzgorza jest jednak zwigzana z prorokiem Jonaszem [8],
na ktorym mial on przebywac i upominaé grzesznych mie-

szkancow miasta (stad tez ma drugg arabska nazwe Tell al
Tawba — Wzgorze Upomnien), a na szczycie wznosi sig
wielki meczet jego imienia. Meczet ten zawiera wiele na-
warstwien i przypuszezalnie wznosi si¢ na resztkach bu-
dowli asyryjskich, nastepnie wspomnianego juz klasztoru
1 kosciola nestorianskiego przebudowanego na meczet
i gbruje nad wzgdrzem oraz zespolem historycznej i tra-
dycyjnej zabudowy, zawierajacej wiele zabytkowych ele-
mentdw i detali.

Znacznie wigkszy zespol zabudowy mieszkalno-ushu-
gowej, wykonanej z betonu i Zzelbetu na réwninie w cen-
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Rye. 5. Czgbé wrgbrza Kujundiyku widziana 2 zewnatrz, W ghebi wzgérze Nebi Junis z dominanta meczetu Jonasza
(fot. autora, 1982)

tralnej czesci Niniwy, powstal w wigkszodci w XX w. Nie
przedstawia on wartoéci ani architektonicznych, ani urba-
nistycznych i jest rezultatem spontanicznego rozwoju Mo-
sulu oraz ekspansji zabudowy na najblizsze tereny, two-
rzacego dzielnice Al-Jazair i Niniveh Sharquiyah (Niniwa
Szarkija). Licha, parterowa lub pigtrowa zabudowa wzno-

si si¢ wzdhuz sieci prostych na ogél ulic, przecinajacych
waly Niniwy.

Na wolnym obszarze Niniwy, wirdd nawodnionych pol
uprawnych, wznosza, sig wioski, pojedyncze budowle wiej-
skie, niewielkie wzgdrza i gdzieniegdzie skupiska blokdw
ciosowego kamienia, resziek budowli asyryjskich.

Ryc. 6. Fragment wspolczesnej zabudowy wngtrza zabytkowego obszaru antycznego miasta, widziany z wysokosei walu
(fot, autora, 1932)
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Rye. 7. Plan miasta i ruin 2 oznaczeniem prac konserwatorskich. Stan z 1982 r. Zachowany zarys waldw ze wegbrzami
kryjgeymi dawne bramy. Oznaczono zrekomponowane fragmenty murdw obronnych i bram (oprac. autora)

Wolne od zabudowy, dominujace nad réowning miasta  gajace 6000 lat p.n.e. Odslonigta i nalezycie wyekspono-
wzgorze Kujundzyk kryje wiele reliktow asyryjskich bu-  wana jest dotychczas jedynie czgs¢ palacu Sennacheriba.
dowli, monumentalnych palacow i dwiatyn, stanowigcych 0Od zewnatrz do waldw Niniwy, w wielu miejscach zbli-
centrum stolicy oraz dolne nawarstwienie kulturowe sig-  Zaja sig juZ zespoly nowej zabudowy mieszkalno-uslugo-

Ryc. 8. Relikty bramy Sina po czgfciowym odstonigeiu w latach 19651966 (fot. autora, 1982)
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Ryc. 9. Brama Nergala, oditworzona w 1941 r. U dolu - skrzydlate byki lamassu i odstonigly autentyczny bruk
drogi wiodgcej do bramy (z zewnatrz) (fot. autora, 1982)

wej, zwlaszcza na terenach migdzy walem zachodnim

a Tygrysem. Ten nadrzeczny obszar znajdujacy si¢ mig-  mi krajobrazowymi i kulturowymi.
dzy Mosulem a Niniwg staje si¢ atrakeyjny dla zabudowy
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i ushug ogdlnomiejskich, odznacza sig on duzymi walora-

Poprawa ekonomiki kraju w wyniku odkrycia 16z ropy
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Ryc. 10. Fragment zrekomponowanych murdw obronnych miasta — plan, elewacja i praekrdj (oprac. autora)

naftowej spowodowata proces Zywiolowego, lecz nie za-
wsze planowego rozwoju miasta. Spowodowato to wspo-
mniana zabudowe obszaru migdzy rzeka Tygrys a Niniwg
oraz centralnej czesci Niniwy, a takze powstawanie kilku
zespotow osiedli rozproszonych wokot obu miast.

Tak intensywny rozwdj tego waznego miasta, bedace-

go pierwszym po Bagdadzie miastem Iraku, zmierza do
przeksztalcenia zespolu osiedli w aglomeracjg tzw. Wiel-
kiego Mosulu, w ktérym stare miasto i ruiny Niniwy zna-
lazly sie w jego centralnej czesci, jako chronione zespoly
zabytkowe.

Mimo takiego formalnego stanu, nacisk potrzeb i oko-

Rye. 11. Fragment zrekomponowanych murdw obronnych z bramg Adada. Widoczna zelbetowa konstrukcja rekonstruowane]
budowli bramnej. W glebi sylweta bramy Mergala (fot. autora, 1982)
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Rye. 12. Fragment zrekomponowanyeh muréw obronnych
widziany ze szezytu budowli bramnej Adada
(fot. autora, 1982)

licznoéei towarzyszace zywiolowo rozprzestrzeniajace) sig
zabudowie nie sprzyjaly zachowaniu ich wartodci kultu-
rowych i powodowaly kolejne uszczerbki w ich stanie za-
chowania. Poszerzenie istniejacych 1 budowa nowych ulic
i drég, niejednokrotnie przecinajacych waly Niniwy lub
budowa rozleghych weztéw komunikacyjnych, powodowa-
by ubytki i deformacje obwatowan tego zespolu. Prace in-
stalacyjne pod- i nadziemne powodowaly liczne uszko-
dzenia w centralnej czedei zespohu, gdzie liczne wykopy
bezpowrotnie zniszczyly nawarstwienia kulturowe,
Oprécz nowej zabudowy na obszarze wngtrza Niniwy,
rowniez na zewnatrz powstaly nowe zespoly osiedlowe
nadmiemnie zblizajace si¢ do waléw, zastaniajace widoki ze-
spofu i niszczace uksztaltowanie dawnych fos i obwalowan
zewnetrznych, zwlaszeza od strony wschodniej i pénocne;.
Od wschodniej, najbardziej zagroZonej strony miasta,
oprocz gléwnych obwarowan ostonigtych fosa, w znacz-
nej od nich odlegloéci znajdowaly sig wspomniane juz
ziemno-wodne umocnienia widoczne jeszcze na planie

Feliksa Jonesa z 1852 r. Byly to: wielki wal wschodni,
ciggnacy sie wzdluz calej niemal tej strony miasta, osto-
niety rowem zewnetrznym 1 rowem centralnym, tworzacy
wraz z fosami miejskimi szeroki pas przeszkod wspoma-
ganych ewentualnym rozlewiskiem wodnym. Dzis urza-
dzenia te zachowaly sie w znacznej jeszcze czedel jako
waly i ciek wodny oraz ruiny tamy na rzece Khosar, choé¢
nie zawsze w pelni czytelne w terenie. Cze¢dé ich znika
pod zabudowg osiedli (Al-Muthann, Al-Quodisiyvah, Al-
Masarif) i w toku robdt ziemnych podezas budowy drog.

Duzg szkode wyrzadzila zabudowa wspomniane) juz
czesci nadrzecznej 1 dewastacja zwigzanych z tym wale-
riw krajobrazowych. Ten nisko polozony obszar, powsta-
by w wyniku odsuwania sig koryta Tygrysu, dzieli oba za-
bytkowe zespoly miejskie - tj. sredniowiecznego Mosulu,
na najwyzsze] w tym miejscu skarpie brzegowej i antycz-
nej Niniwy, usytuowanej nieco nizej, na wznoszacym sig
terenie, z dominujacymi wzgdrzami Kujundzyku i Nebi
Junis oraz wysokimi obwatowaniami z monumentalnymi
wzniesieniami bram.

Oba te zespoly, doskonale widoczne ze wspomniane-
go obnizenia, zostaty czesciowo przestonigte zabudows
1-2-kondygnacjowa, z licznymi wyzszymi budynkami
osiedli Thagafa, Az-Zaraiy, Al-Mialiyah oraz Al-Baath,
czesciowo Majmuaa Thagafiyah. Glownie dotyczy to Ni-
niwy, gdyz wysoka sylweta Mosulu jest lepiej widoczna,
zwlaszeza znad brzegu rzeki. Historycenie wytworzony
krajobraz sasiadujacych zespotdw kulturowych ulegh wige
znacznej dewaluacji.

Granice Starego Miasta w Mosulu po zburzeniu mu-
rodw obronnych ulegly catkowitemu niemal zatarciu.
W lepszej sytuacji pozostawata Niniwa, ktora wyznaczaly
wysokie waly i otaczaly znacznie szersze tereny nie zabu-
dowane. Od strony poludniowo-wschodniej (od strony
Nimrud) do dzié zupelnie jeszcze nie sg oszpecone fadng
nowg zabudows i widoczne z daleka w naturalnym kraj-
obrazie. W tym czasie rozpoczeto rdéwniez prace badaw-
cze i konserwatorskie, odtwarzajac niektore budowle bram-
ne i fragmenty murdw obronnych, ktore wyraZnie ukazaly
dalsze potrzeby badawcze, konserwatorskie i ekspozycyj-
ne. Proces dalszego rozwoju Wielkiego Mosulu, obejmu-
jacy m. in. ruiny antycznej Niniwy, wymagal wlasciwego
ukierunkowania na przyszioéé i opracowania planu roz-
woju przestrzennego calosci zespolu,

Plan taki, majacy na celu przede wszystkim unowo-
czesnienie funkcji miasta i dostosowania do wspolczesnych
i perspektywicznych potrzeb rozwojowych, miat umozli-
wié réwniez powstrzymanie procesu degradacji omawia-
nych zabytkowych zespotow Niniwy i Starego Miasta oraz
wyeksponowaé ich wartodei kulturowe.,

Ten ostatni cel, jak w wigkszosci podobnych opraco-
wal, okazal sie najtrudniejszy.

3. Plan zagospodarowania przestrzennego

Plan zagospodarowania przestrzennego Mosulu zostal
opracowany w 1976 r.* Na etap roku 2000 przewiduje on

4 Master plan of Mosul, opracowany w ostatnich latach praez ze-
spol SCET INTERNATIONAL (Francja) i DAR AL JIMARAH (Irak).

przede wszystkim dwukrotny wzrost liczby mieszkancow
z 0,5 do 1,0 miliona, usprawnienie ukladu komunikacyj-
nego i ustalenie sposobu uzytkowania terendw, tj. wytycz-
ne do dzialafi przeksztalcajacych miasto w nowoczesny
Wielki Mosul.
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Ryc. 13. Brama Maszki. Od gory: przed rozpoczecicm prac (fot. archiwalna); po odslonigeiu i restytucji
- hez oblicowania kamicnnego clewacji (fot. autora, 1982); u dolu = plan bramy
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Realizacja tego zadania wymaga budowy okolo 95 300
nowych budynkéw, tj. ok. 6350 budynkow rocznie w okre-
sie 1985-2000 r. Juz obecnie jednak wznosi sig znacznie
wiecej budynkéw®, co wskazuje na perspektywy przekro-
czenia planowanych wielkosci. Wigksza czesc tej zabu-
dowy ma sig znalez¢ na lewym brzegu Tygrysu, na tere-
nach otaczajacych ruiny antycznej Niniwy.

W projekcie przebudowy ukiadu komunikacyjnego
przewidziano na obszarze przyleglym do obu historycz-
nych miast budowe kilku arterii aczacych oba miasta preez
mosty na Tygrysie. Trzy z nich przecinajg obszar antycz-
nej Niniwy, zesp6t arterii natomiast dookola centralnej cz¢-
4ci miasta, tj. starego Mosulu i Niniwy sklada si¢ z odein-
kéw rownoleghych i prostopadiych do rzeki oraz miast
w ukiadzie rusztowym.

Zwiazana jest z tym takze budowa trzech nowych mo-
stow, oprocz trzech juz istniejacych.

Centrum miasta, o intensywnej zabudowie, tworzyé ma
Stare Miasto Mosulu, z przyleghym don od strony péinoc-
nej obszarem zabudowy XX-wiecznej oraz obnizony
teren nadrzeczny na lewym brzegu, pofaczony z nim mo-
stami.

Wraz z obszarem antycznej Niniwy (nie wchodzace)
jednak w skiad tego centrum) majg by¢ otoczone nieregu-
lamym czworobokiem rusztu wspomnianych juz arterii
komunikacyjnych. W obrebie tego obszaru potudniowa
czest terenu nadrzecznego oraz wigksza czgsé terendw ota-
czajacych waly Niniwy jest przeznaczona na zielef, wérdd
ktérej, nad rzeka Khosar, otoczona pasmem zieleni, za-
chowaly sie jeszcze resztki tamy asyryjskiej i obwalowan
zewnetrznych. W omawianym centralnym obszarze mia-
sta przewidziano dwa zespoly o walorach kulturowych
objete ochrona konserwatorska, tj. Stare Miasto — byto ono
przedmiotem wielu opracowan szczegélowych i Niniwe
~ jako stanowisko archeologicznie podlegajace ogranicze-
niom budowlanym. Na obnizonym obszarze nadrzecznym,
oprocz lasu nad rzeka, przewidziano tylko niewielkie frag-
menty niskiej zieleni, zlokalizowane przed brama Maszki,
nad Khosarem i przy wzgorzu Nebi Junis, wzdiuz ulicy
o mniejszym stosunkowo ruchu, Nie uwzglgdniono jed-
nak dostatecznie roli tego obszaru jako miejsca ekspozy-
cji i waloréw krajobrazowych obu historycznych zespo-
tow miejskich.

W ramach tego planu zespdt Starego Mosulu, stano-
wiacy czgéé centrum, nie zostal wyrainie wyodrebniony
z og6lnej zabudowy. Wiasciwe Stare Miasto o powierzch-
ni 215 ha zostalo w projekcie znacznie uszczuplone, z po-
wodu wielu wyburzen pod nowe budynki ustugowe i ko-
munikacje. Wigkszoéé zachowanych blokow zabudowy
okreélono jako do konserwacji lub przebudowy, a tylke
niewielka czesé, o powierzchni 24 ha, wzdhuz gldwnej ulicy
(Niniva Street) okreslono jako obszar do konserwacji.
Ochrona i konserwacja Starego Miasta, bgdacego w zlym
stanie technicznym i nieustannie ulegajacego utylitarnym

S Wedbug urzgdowych danych statystycznych w Mosulu w 1977 r.
wydano 3727 pozwoled na weznoszenic réinego typu budynkéw,
w 1980 roku natomiast ak 11 620, Byé mode, ujemne skutki dlugo-
trwalej wojny z [ranem spowoduja pewne zahamowanie tempa budow-
nictwa, ale go nie powstreymajs,.

przemianom, sa bardzo trudne. Autorzy planu, zdajac so-
bie z tego sprawe, ograniczyli obszar konserwacji do roz-
miardw poniZzej minimum, pozostawiajac reszte wiasne-
mu losowi.

Obszar przeznaczony do konserwacji nie wydaje sig
trafnie wybrany, mimo Ze znajduje si¢ na nim glowny za-
bytek — meczet Dzami al-Kabir, ze stynnym krzywym mi-
naretem (Hadbaa minaret) i z pewnoscia nie wystarczy do
zachowania charakteru tego zespotu staromiejskiego. Poza
tym, planowana arteria wzdtuz Tygrysu i budowle ustugo-
we oraz nowy most mogg niekorzystnie przeksztaleid i zu-
bozyé nawet wspaniala panorameg Starego Miasta od stro-
ny rzeki, bedaca wazna komponenta wspomnianego histo-
rycznego krajobrazu Mosulu — Nimiwy.

Ten problem nie zostal rozwiazany poprawnie w Swie-
tle wspolezesnych pogladéw na ochrong i rewaloryzacjg
zabytkowych zespotéw érodmiejskich. Opinig tg podzie-
laja réwniez niektorzy zainteresowani tym zagadnieniem
fachowcy lokalni i nalezy si¢ liczy¢ z koniecznodcia rewi-
zji wielu szezegdtow planu w tej dziedzinie.

Obszar Niniwy, o powierzchni w obrebie waléw ok.
800 ha, przewidziano do pozostawienia w zasadzie bez
wigkszych zmian, tzn. zachowuje sig istniejaca zabudowg
dzielnicy Al-Jazair i Niniwa Szarkija oraz istniejace nadal
tereny rolnicze. Nowg koncepcja jest przeznaczenie ob-
szaru w petli Khosaru na Luna Park oraz drogg wewngirz-
na (z mostem na Khosarze), prowadzaca wzdluz péinoc-
nej czedei Niniwy i przecinajaca wal poinocny (migdzy
bramami Adada i Nergala). Wzdhuz tej drogi, otoczonej
zielenia o charakterze publicznym, przewidziano ekspo-
zycje ewentualnych wynikéw badan archeologicznych
oznaczonych tam migjsc badawczych. Do dwéch ulic prze-
cinajacych dotychczas w poprzek Niniwg (Muthanna Street
i Ashurbanipal Street) dodano jeszcze trzecia, wymagaja-
ca dodatkowego przecigcia walu wschodniego. Oprocz
tego uwzgledniono planowana rekonstrukcje pelnego nie-
mal obwodu muréw obronnych miasta oraz zachowanie
zewnetrznych fos i obwarowan od strony pofudniowo-
-wschodniej, rezygnujac ze zniszczonej juz ich cz¢éei pol-
nocnej. Niezaleznie od koniecznych jeszcze archeologicz-
nych prac badawczych i konserwatorskich (oméwionych
w dalszym ciagu artykulu) ta koncepcja urbanistyczna
budzi wiele zastrzezen, ze wzgledu na ochrong 1 ekspozy-
cje waloréw zabytkowych.

Przede wszystkim wydaje sig, 2¢ jest szkodliwa nowo pro-
jektowana arteria przecinajaca potudniows czed¢ Niniwy, fosy
i obwatowania zewnetrzne oraz wylot projektowanej drogi
wewnetrznej w czescl polnocnej. Wymagaja one przecigeia
dobrze zachowanych w tym miejscu obwatowari,

Stuszna koncepcja drogi wewngtrznej moglaby by
ograniczona do ciagu pieszego, z przejsciem polnocnym
przez bramg Adada. Istniejaca zabudowa wymaga row-
niez wielu zabiegdw porzadkowych i mozliwego odsunig-
cia od watdw, Od zewnatrz wickszosé terendw przy wa-
tach jest nie zabudowana, ale niekorzystne zblizema za-
budowy pojawity sie w kilku miejscach: w Thaqafa wraz
ze szpitalem — od strony péinocno-zachodniej, Muthanua
— od strony wschodniej i wiele miejsc wzdluz zachodnie)
strony. Wymagaja one korekt oraz zapewnienia wigksze-
go odstepu i ekspozycji walow Niniwy, na ktérych jest re-
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Ryc. 14. Brama Szamasza. Odslonigta autentyczna budowla bramna (ze zniszczonym oblicowaniem i tekiem bramnym)
na tle zrekomponowanych muréw cbronnych, u dolu - plan zespolu bramy (fot, autora, 1982)

alizowana koncepcja rekonstrukeji historycznych obwa-
rowan.

Plan zagospodarowania Wielkiego Mosulu jest reali-
zowany w sposob widoczny i konsekwentny, chociaz

z nierdwna intensywnoscia we wszystkich jego czedciach.
Majszybciej jest realizowany uklad komunikacyjny, ktdry
ujawnit takze kilka blednych rozwigzan, jak na przykiad
przebieg drogi przez naroznik péinocno-zachodni zrekon-
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Ryc. 15. Fragment planu ogélnego (Master plan) wspétczesnego Mosulu - etap na rok 2000: A - centrum miasta; B — zabudowa istniejaca
i projektowana, preemyst, wysoka, frednia, niska; C - zicleh specjalng i publiczna; D — drogi ekspresowe, arterie, bulwary, dregi drugerzgdne
i wezly komunikacyjne tradyeyjne | wiclopoziomowe; E - zespdl Niniwy: waly ghowne z bramami, waty zewngtrzne (obok kanat powodziowy
Khosaru); dominanty zespoléw micjskich (meczety); 1,2,3 — tereny badan archeologicznych; 4 — zagospodarowanie parkiw i urzadzen wadhuz
fosy | watéw; 5 - zakaz zabudowy zc wzgledéw widokowyeh; F — inne ograniczenia ukytkownika
{oprac. wg SCET International i Dar al Imarah, 1976)

struowanych muréw obronnych, dwa wezty (ronda) od stro-
ny zachodniej na migjscu obwarowan, wzdhuz zbyt zbli-
zonej do muréw ulicy Al-Tagafa. Oprocz tego spowoduje
on jeszcze wiele kolizji z projektami rekonstrukeji bram

i obwalowan. Realizacja zabudowy jest mniej szybka 1 daje
efekty nie zawsze zamierzone w projekeie zagospodaro-
wania przestrzennego.

4. Prace konserwatorskie w Niniwie

Prowadzone obecnie prace konserwatorskie i restau-
ratorskie w Niniwie poprzedzil ponad stuletni okres po-
szukiwarl, badan i prac wykopaliskowych,

Zainteresowanie przeszloscia Niniwy i jej reliktami
datuje si¢ od poczatku XIX w. Prace prowadzone przez
réznych badaczy wyjaénily wiele zagadnien dotyczacych
ogbdlnego rozwoju sztuki asyryjskiej, w mniejszym jednak
stopniu wyjasnily one rozplanowanie miasta i lokalizacjg
jego najwazniejszych budowli,

Pierwsze wazniejsze badania Niniwy prowadzil
w 1820 r. Claudius James Rich, brytyjski konsul w Bag-
dadzie. Odkryt on na wzgdrzu Kujundzyk kilka asyryjskich
ptaskorzesb i rezultaty prac opublikowat w Europie [9].

Zachecony tym jego kolega, Paul Emil Botta, konsul
francuski w Mosulu, rozpoczal prace wykopaliskowe na
Kujundzyku w 1842 r., ktore nie daly jednak pozytywnych
rezultatdw. Dopiero w roku 1851 prace wykopaliskowe
prowadzone tamze przez Austena Henry’ego Layarda [2]
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Rye. 16. Fragmenty zrekomponowanych murdw obronnyeh na tle meczetu Jonasza i bramy Maszki
— wzdtuz nowej arterii komunikacyjnej (Istiglal i Tagafa Street), (fol. autora, 1982)

przyniosty odkrycie patacu Sennacheriba. Jego pomocnik,
Hormuz Rassam, odkryl w polnocnej czedci wzgdrza pa-
tac Asurbanipala (tzw. pomocno-wschodni). W obiektach
tych znaleziono stara biblioteke Asurbanipala, zlozong
z ok. 40 tys. tabliczek (dzi§ w British Museum). Layard,
majacy na celu zdobycie cennych eksponatdw, stosowat
gléwnie metody drazenia tuneli i wydobywania poszcze-
gélnych znalezionych rzezb, W ten sposdb odkryt dwa
posagi lamassu w bramie Nergala, w nasypach bramy
Szamasza, natomiast do dzi$ zachowaly sig tunele drazo-
ne przezen zardwno w nasypach gliniastych, jak i murach
z surowej cegly, wykazujacych podobna strukture.
Kolejny opis Niniwy wraz z planami jej ruin opubliko-

wat w 1852 r. Feliks Jones, zaznaczajac na nim odkryty
przez Layarda Porch of Bulls, tj. brame Nergala.

Dalsze poszukiwania prowadzone przez Lottusa
w 1850 1., George’a Smitha w 1878 r. i EA.W. Budge'a
w 1889-1821 r. wzbogacily zbiory (m. in. tabliczek), jed-
nak wszystkie te prace pod wzgledem metod byly prymi-
tywne 1 spowodowaly wiele strat w substancji zabytko-
wej. Badania archeologiczne z zastosowaniem naukowych
metod zostaly rozpoczete dopiero w latach 1927-1932
przez ekspedycjg brytyjska (British Museum) pod kierun-
kiem Campbella Thompsona i Maksa Mallowana. Odkry-
to wiedy w centralnej czesci Kujundzyku relikty patacu
Aszurnasirapla oraz $wiatyi Nabu i Isztar,
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Rye. 17. Przecigeia murdw obronnych przez nowe arteric komunikacyjne: u gory — w czedei zachodniej (Ashurbanipal street),
u dedu — w narodmiku pélnocno-zachodnim (fot. autora, 1982)

W roku 1954, przy okazji robdt drogowych przy
wzgbrzu Nebi Junis, Directorate General of Antiquities
przeprowadzilo fragmentaryczne prace wykopaliskowe,
w ktérych rezultacie odkryto brame patacu Esarhaddona
z fragmentem platformy, na ktorej si¢ wznosit w poinoc-
no-zachodniej czgéci wzgdrza oraz wiele rzezb pochodze-
nia egipskiego, przedstawiajace faraona Tharqa.

Szerzej zakrojony program badan [6, 5. 351] opraco-
wany i zaimcjowany przez Directorate General of Anti-
quities oraz Departament of Antiquities w Mosulu, obej-
mujacy zarowno prace badawczo-wykopaliskowe, jak i ar-
chitektoniczno-konserwatorskie, zaczeto realizowac od
1965 r. Stato sig to kenieczne w obliczu rozwoju zabudo-
wy i urzadzen miejskich, zagraZajacych coraz bardziej
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Rye. 18, Stan zachowania starych murdw z cegly suszongj. U gory — luk bramy Adada; u dotu - fragment watu z widocznymi warstwami
sprasowanych cegiel (fot. autora, 1982)

zabytkowym ruinom. Prace, prowadzone przez zorganizo-
wang grupe archeologiczng pod kierunkiem dra Tarika Mad-
hlooma rozpoczeto od bramy Szamasza, nastepnie prowa-
dzono je w potudniowej czgécl Kujundzyku oraz w bramach
Maszki, Sina i Adada. Odkryte zostaty relikty i partie murdw
bram i obwarowan ceglanych oraz kamiennych, ktdre umoz-
liwily ustalenie zakresu i metody prac konserwatorskich oraz

koncepcii konserwacji i ekspozycji ruin Niniwy.

Typowym materiatem w Niniwie jest cegla suszona
w formie plyt o wymiarach 37 = 37 = 12 cm. Kladziona
w murach w stanie wilgotnym (niedosuszona) ulegla spra-
sowaniu pod cigzarem murdw, tak ze w ruinach odréznia
jaod zwyklych nasypow gliny tylko uklad warstwowy. Ce-
gla wypalana i kolorowo glazurowana, stosowana tu o kil-
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Ryc. 19. Fragmenty muru obronnege. Stan zachowania reliktéw (in situ | rozproszonych) po odslonigeiu przed pracami
konserwatorskimi (rekompozycja), (fot. autora, 1982)

ka stuleci wezeéniej niz w Babilonie, jest dzié rzadko spo-
tykana w ruinach. Kamien (wapiei, alabaster) i drewno to
rowniez pospolite materialy budowlane, Pierwsze pojedyn-
cze prace konserwatorskie rozpoczeto wprawdzie ju
w 1941 r. przy bramie Nergala, odkrytej w 1851 . przez
Layarda i pozostajacej w takim stanie aZ do tego czasu.
Gdy zostaly odstonigte wszystkie relikty bramy, podjgto
wiwczas decyzje o restytucji calosci architektury bramy

w formie wzorowanej na znanych z ikonografii i badan
bramach pobliskiego Chorsabadu (Dur Sharukchin). Mury
bramy, wraz z dwoma pomieszczeniami bramnymi i fu-
kiem bramnym wspartym na dwoch skrzydlatych bykach
(lamassu) wykonano z nowego materiatu (cegly i betonu),
wszystkie profile i éciany pokryto tynkami o dos¢ sztyw-
nej fakturze, juz na pierwszy rzut oka robiacej wrazenie
kopii — makiety. Przyjeta na podstawie analogii i przypu-
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Rye. 20. Prace nad rekompozycja murdw obronnych od strony wschodnicj. U gory — przy bramie Matdbari (widoczne wegbrze);
u dotu - widek w kierunku wezgdrza Junis, Spoiny ciosdéw licowyeh zacieranc gling, kryjaca zaprawg cementows (fot. autora, 1982)

21
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Rye. 21, Ruiny palacu Sennacheriba na wzgérzu Kujundiyku ostonigie dachem na Zelaznej konstrukeji.
Mury ceeiciowo uzupelniono nows cegly suszong (fot. autora, 1982). Z prawej — wngtrze galerii przylegtej do sali tronowej po konserwac)i

szczen koncepeja architektury bramy nasuwa duie wat-
pliwosci, powstale po odstonigciu w latach szesédziesia-
tych bram Adada, Szamasza i Maszki, o innych charakte-
rystycznych dla Niniwy formach. Prawdopodobnie zostal
tu popelniony blad, wynikajacy z braku dostatecznego
zasobu wiedzy na ten temat. Autentyzm tej bramy zostal
nieco wzmocniony w 1967 1, po odkryciu i odslonigeiu
bruku drogi wiodacej do wnetrza bramy. Pracg konserwa-
torska, o typowo zabezpieczajacym charakterze, bylo osto-

nigcie ruin patacu Sennacheriba na Kujundzyku dachem
z #elaznych phyt falistych na lekkiej konstrukeji stalowe;.
Dach ten, o powierzchni 60 = 75 m ustawiono na wysoko-
§ci okolo 2 m ponad zachowanymi murami. Alabastrowe
plyty z plaskorzezbami i resztki rzeib lamassu (uszkodzone
przez pozar palacu) zostaly zakonserwowane i ponownie
osadzone na dawnym miejscu, w niewielkim odstepie od
zachowanych i uzupelnionych ician z cegly suszonej.
Odstep ten wykonano w celu zabezpieczenia od wilgoci

Rye. 22. Zawalenic sig nowo zrekonstruowanych murdw zespolu bramy Adada. Suszona cegla (bez konstrukeji szkicletowe]}
nie wytrgzymala cigiar murdw (fot. autora, 1982)

RSk




Prace konserwatorskie w Babilonie | Ninfwie. Creic If

k.

iy

Ryec. 23. Fragment autentycznego cokolu (oblicowki z plyt alabastrowych) bramy Adada i eegly.
U doltu — napis na zrekomponowanym murze preed brama w jgzyku arabskim i asyryjskim glosi: Uniwersytet Mosulski dekonal odbrycia
i odbudowy bramy Adade Moswle, 1388 (wg ery muzuimanskiej = 1968), (fot. autora, 1982)

przenikajacej z murdéw ceglanych i dla ukazania inskryp- i pogladdw konserwatorskich. Dotyczy to trzech pozosta-

cji klinowych na odwrotach plyt. tych budowli bramnych: Szamasza, Adada i Maszki, gdyz
Dalsze prace konserwatorskie maja juz inny charakter, przy bramie Sinna ograniczono sig na razie tylko do czg-

wynikajacy z rezultatéw badan i lepszego rozpoznaniaza-  $ciowych badan wykopaliskowych.

chowanych reliktéw oraz z rozwoju $wiatowych tendencji We wszystkich tych bramach stwierdzono istnienie
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Rye. 24, Widok waldw na ruinach miasta zza blankdw
arekomponowanego fragmentu mure (fot, autora, 1982)

dwéch lub czterech niskich, masywnych wiez mieszcza-
cych pomieszczenia uiytkowe, polaczonych lgkami bram-
nymi nad wydluZzonym przejazdem oraz mniejsze pomie-
szezenia mieszezace schody— pochylnie, prowadzace na
taras gdrny i waty.

Wiele zachowanych elementdw uksztaltowania piono-
wego, jak np. pelna wysokos¢ wiek przy bramie Szama-
sza, teki bramne w bramie Adada i inne detale, umozliwi-
to ich odtworzenie — restytucjg. Odkopano i odstonigto
{z minimalnym tylko uzupelnieniem) zachowana niemal
w catoéci (bez tekdw bramnych) brame Szamasza, zloZo-
ng z czterech wspomnianych wiez od zewnatrz i dwuwie-
zowej czeéci od wewnatrz. Wznosi sig ona na wysokodé
23, 25 m ponad poziomem terenu (o kilka metrdw nizej
niz pierwotnie), a przejazd bramny (o szerokosci 4,35 m)
tworzy korytarz dhugi na 61 m, oblicowany pierwotnie ply-
tami z alabastru.

Odtworzono pelne bryly obu zespoltdw bramnych Ma-
szki i Adada (ta ostatnia jeszeze nie w pelni ukofczona)
zachowanych w mniejszym stopniu (25-50% masy mu-
réw), Wszystkie bryly tych bram odtworzono z cegly su-
szonej (wykonane] wedlug starego formatu i technologii,
tj. z domieszka stomy), lecz bez detalu wieficzacego 1 ja-
kichkolwiek profiléw, pozostawiajac éciany nieoblicowa-
ne. Wewnatrz $cian zastosowano Zelbetowe nodne kon-
strukcje ramowe, podtrzymujace cigzkie i o malej wytrzy-
malo$ci mury z suszonej cegly (w przypadku bramy Ada-
da okazat sig one istotnie zbyt stabe). Wyeksponowano

przy tym wszystkie relikty autentyczne, jak plyty licowe
dolnej czedei deian, autentyczne fragmenty lica ceglanego
i zdeformowanych (od wilgoei i cinienia mas nasypowych)
tekéw bramnych (w bramie Adada) i nad innymi otwo-
rami.

Sposrdd pietnastu stwierdzonych bram, prace konser-
watorskie wykonano na razie tylko w tych czterech bra-
mach.

Innym zagadnieniem jest pasmo muru, a racze] waltu
obronnego otaczajacego obszar miasta na dlugodei 12 km,
zachowanego niemal w calosci w postaci wysokiego oble-
go nasypu, kryjacego w swym wnetrzu dawny wal z mura-
mi i1 kamieniarka, nadbuddwkami i budowlami bramnymi.
W dwietle wynikéw dotychezasowych badan pierwotnie
watl ten, o szerokodei 1545 m (zaleznie od sytuacji) byl
oblicowany od strony zewngtrenej ciosami kamiennymi
1 zwienczony parapetem, z charakterystycznym zabkowa-
nym krenelazem.

W odstepach co okolo 13 m byl wzmocniony od
zewnatrz wystepami wiezowymi o wymiarach okolo
1,20 = 3,50 m. Niezaleznie od funkcji obronnej (flanko-
wania) byl to typowo mezopotamski sposob ksztaliowa-
nia elewacji, podobnie jak w Babilonie. Wysokodé muru
{do szczytu krenelazu) od zewnatrz wynosita srednmio
5,0-5,5 m, a wiez 0 2 m wyZej. Ostatni rzad ciosow (pod
krenelazem) byl wysunigty na zewnatrz o 6-8 cm, zna-
czac tym poziom korony walu. Od strony wewngtrznej
podobnie uksztabowana (lecz bez wiez) elewacja walu byta
wykonana z cegly suszonej, a wnetrze walu wypetnione
gling. Biegl on zgodnie z uksztaltowaniem terenu, two-
rzac przerwy przed cofnigtymi o okoto 10 m budynkami
bramnymi i rodzaj otwartego i flankowanego przedbra-
mia. W wyniku prac wykopaliskowych, wzdhuz zewngirz-
nego obrzeza obwalowan stwierdzono istnienie wigkszo-
$ci zachowanych closéw, zardwno in situ, jak 1 rozrzuco-
nych (podczas burzenia muréw w 612 r. p.n.e.?) w dolnej
partii pasma nasypow watowych. Podjgto wige koncepejg
ich odtworzenia na catej dlugosci obwodu.

Zachowane fragmenty konstrukcji kamienne) do wy-
sokosci uskoku tarasu oraz wspomniane ciosy, uzupeinio-
ne materialem ikonograficznym z plaskorzezb asyryjskich,
daly dostateczne materialy wyjciowe. Zakladajac wigc
metode rekompozycji (anastylozy) dokonano niezbednych
uzupelnien nowych cioséw oraz krenelazu 1 wykonano juz
w latach 1966-1981 okoto 1,3 km murdw w wielu rozpro-
szonych odeinkach.

Ciosy sa ukladane na zaprawie i wypelione od tyfu
kamieniem lamanym, na zaprawie — niestety — cemento-
wej, jedynie widoczne spoiny sg od zewnatrz zacierane
glina. Faktura nowo wykonanych ciosow, mimo staran na-
Sladownictwa, rézni sig nieco, lecz nie w sposéb wyrainie
widoczny 1 umozliwiajacy odréznienie tych uzupelnien.
Jako&é prac bywa rézna na poszezegdlnych odeinkach,
gdzie moZna te zaobserwowaé tendencjg do zastgpowa-
nia starego, zawierajacego drobne uszkodzenia, autentyce-
nego materialu nowym, lepszym. Department of Anti-
quites stara si¢ realizowac tg koncepcjg, przede wszyst-
kim w miejscach najbardziej zagrozonych przez rozbudo-
wywany ukiad komunikacyjny lub zabudowe, tworzac tym
tame procesowi dalszej destrukeji substancji zabytkowe;.
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Eye. 25 Widok z lotu ptaka na zespdd bramny Szamasza, ukazujacy zakres juz wykonanych i ogrom cczekujacych prac. Stan = 1976 .

W wielu miejscach wykonano wige tylko cz¢sé dolng mu-
riw, przesuwajac potencjal wykonawczy na inne zagroZo-
ne odeinki.

Koncepcja odbudowy muréw obronnych dotyczy jed-
nak na razie tylko ich elewacji zewngtrznej, pozostawia-
jac korong i pozostaly czesé obwalowan w dotycheczaso-
wym stanie, a tylna elewac/ja jest dotychczas w ogole nie
Znana.

Prace te prowadzone sg powoli, lecz konsekwentnie
zmierzaja do zbadania i odtworzenia zewnetrznego za-
rysu 12-kilometrowego pasma obwarowan i 15 bram
Niniwy.

Realizacja tej koncepcji moze jednak napotkaé wie-
le trudnosci 1 zapewne bedzie musiafa ulec niejednej
zmianie.

Nawzgdrzu Kujundzyk, opricz ekspozycii palacu Sen-
nacheriba nie sa prowadzone dalsze prace. Na wzgorzu
Mebi Junis jest prowadzona akcja wykupu terendw i bu-
rzenie zabudowy w ramach przygotowania do szeroko za-
krojonych prac wykopaliskowych. Przebieg tej akcji ha-
muja rowniez warunki wojenne.

Oprdcz tych prac, na pustym, rolniczo uzytkowa-
nym terenie nie zabudowanej czesci Niniwy, nie ma obec-
nie obiektow konserwowanych, lecz jedynie resztki urza-
dzen wodnych (tamy) na rzece Khosar, poza obrebem
NMiniwy, zostaly czedciowo wzmocnione i zakonserwo-
wane.

Wewnatrz miasta nie odstonigto dotychezas zadnego
autentycznego fragmentu dawnej sieci ulicznej, ani zabu-
dowy mieszkalnej.

5. Metody prac konserwatorskich

Prace konserwatorskie w Niniwie, zardwno dotychczas
zrealizowane, jak | przewidziane na przyszloié, wywoluja
wiele refleksji i nasuwaja pewne zastrzezenia od strony
teorii konserwatorskiej.

Znane historyczne miasto, szeroko rozslawione na ca-
Iym §wiecie, m. in. poprzez zardwno Pismo Swiete, jak i
Koran, uleglo swemu losowi w 612 r. p.n.e., stajac sig sym-
bolem przemijania i romantyczng ruing, ktérej obraz zo-
stal utrwalony w literaturze XIX i XX w. Ten fakt i zawar-

ty w nim aspekt kulturowy, sktadajg sie, oprocz material-
nych walordw kulturowych ukrytych pod warstwa ziemi,
na problematyke konserwatorska Niniwy, oczekujaca roz-
wigzania. Réwnoczeénie pojawil sig i ciagle narasta czyn-
nik zagroZenia tego zespotu, przez szybko rozwijajace sig
miasto, dazace do jego wehlonigeia.

QO ile wige dotychczasowy stan utrwalonych ruin Nini-
wy wymaga, w swietle ogolnych teorii konserwatorskich,
tylko biernej ochrony i nieinterwencji, o tyle wspomniane
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zagroZzenia moga spowodowaé, ze taka forma ruin, do-
skonala w otwartym krajobrazie, moze sig okaza nieod-
powiednia w ogarniajacym ja krajobrazie zurbanizowa-
nym i moZe wymagacé zablegdw wzbogacajacych. Z kolei
znaczne wartosci kulturowe znajdujace sig jeszcze pod
warstwami nasypow nie moga by¢ pozostawione swemu
losowi, Najprostszym wigc zabiegiem, znanym z ruin
wielu miast antycznych, byloby odslonigeie i ekspozycja
ruin z ograniczonym zakresem anastylozy, niezbednej dla
wzmocnienia struktury i ze wezgledéw ekspozycyjno-dy-
daktycznych.

Taka metoda, dobra w przypadku Srodziemnomorskich
konstrukeji kamiennych, w specyficznych warunkach Me-
zopotamii nie moze byé powtarzana bezkrytycznie, Zasa-
dniczy bowiem element konstrukcyjny, mur z cegly
suszonej (plyty o wymiarach 37 x 37 12 cm) nie moze
by¢ eksponowany w formie szczatkowej, bez oslony od
opadéw lub uzupelnienia do ksztaltow bardziej odpornych
na dziatania atmosferyczne. W pierwszym wypadku
wymagaloby to znacznej liczby nie zawsze dosc este-
tycznych zadaszeri | nadmiernego umuzealnienia cale-
go ogromnego obszaru, w drugim natomiast — metody
anastylozy z zabiegami reintegracyjnymi o roznym za-
kresie,

Ostatnim wreszcie czynnikiem sa wzgledy ambicjo-
nalne, ekspansja zdobytej wiedzy o obiekcie, wyrazajaca
sie checig wyeksponowania jego walorow w celach dy-
daktycznych, turystycznych i estetycznych. Te ostatnie
wzgledy, wzorowane na Babilonie, majgce zreszig liczne
precedensy i analogie w wielu obiektach w Europie, maja
decydujacy wptyw na koncepcj konserwatorska Niniwy
i przyjete metody prac.

W rezultacie daleko idacej anastylozy i reintegracji
zaczyna dominowaé substancja nowa, ktéra w obrébce
rzemieélniczej (czy tez przemyslowej) o nie zawsze naj-
wyzszym poziomie, moze da¢ niekorzystne efekty fatszu
— makiety. Wywazenie proporcji nowej substancji i pogo-
dzenie jej z wymogami techniczno-konserwatorskimi jest
trudne. W praktyce zasada odréznienia czesci uzupelnio-
nych od autentycznych nie zawsze bywa respektowana,
przykiad za$ dotychczasowych realizacji w Niniwie po-
twierdza to w pelni. Dalszq trudnoscia, znang powszech-
nie w praktyce konserwatorskiej, sa granice prac odtwor-
czych, tj. anastylozy i reintegracji oraz restytucji, wynika-
jace z zasobu posiadanych wiadomoéci o obiekcie. Doty-
czy to szczegdlowego wystroju i faktury budowli z cegly
suszonej, tj. tynkéw, profili, zwieficzen i innego detalu,
bardzo ogdlnikowo tylko ukazanych w zachowanych ma-
teriatach ikonograficznych. Z tym zagadnieniem wigZa sig
takze problemy kompromisow, wynikajacych z zaistnia-
tych faktow (budynkow, uzbrojenia, lub rozbudowy ko-
munikacji) i wymogdw wspdlczesnosci, powodujace nie-
raz nieunikniong deformacje poprawnie rozpoczetych prac.
W przypadku Niniwy wystepuje wiele takich probleméw,

jak np. niefortunne przeprowadzenie 2-pasmowej arterii
komunikacyjnej przez naroznik péinocno-wschodni mu-
row, ronda komunikacyjne przerywajace ciag murow
i bram oraz inne.

54 to istotne problemy dotyczace ekspozycji konser-
wowanych obiektéw, wspomniane juz podczas omawia-
nia zagadnien krajobrazowych w planie zagospodarowa-
nia przestrzennego, obniZajace nieraz w Znacznym stop-
niu efekty prac konserwatorskich. Zarysowana wige kon-
cepcja odtworzenia zewnetrznej kamiennej elewacji mu-
row obronnych i budowli bramnych (w surowych, cegla-
nych, pozbawionych szczegolowego detalu brylach) jest
wizja atrakcyjna, lecz trudng do zrealizowania w pelni.
Zagrazaja je) wzgledy zaréwno ekonomiczne, jak 1 wspo-
mniane kolizje z zaistnialymi juz faktami wspolczesnych
rozwigzan urbanistycznych oraz ewentualny nadmiar no-
wej substancji pogarszajacej efekt autentyzmu.

Zakres tych prac skoryguje zapewne czas oraz zmie-
niajace sig warunki i poglady.

Miezaleznie jednak od tej czeéci koncepeji, za wspo-
mnianymi murami pozostaloby przylegajace pasmo wa-
éw w ich dotychezasowym malowniczym stanie i otwarte
przestrzenie wnetrza Niniwy z niska zielenia, uzytkowane
na cele rolnicze. Umozliwiloby to zachowanie dotychcza-
sowego romantycznego charakteru ruin miasta, lecz two-
rzyloby dwa odmienne (szokujgce) oblicza tego same-
go obiektu; peing forme i ruiny widoczne z dwu réznych
stron.

Dodatkowym problemem jest nadanie bardziej este-
tycznych form istniejacej obecnie zabudowie centralnej
czescl wnetrza Niniwy (z dominantg meczetu Nebi Junis i
placem Aszur w centrum), ktéra stala sig namiastka do-
szczetnie zniszczonej i nie znanej niemal zupelnie jej daw-
nej zabudowy wewnetrzne;j.

Oprécz tego pozadane byloby odkrycie i zakonserwo-
wanie fragmentéw dawnej sieci ulicznej, ukazujace je)
glowne zarysy.

Byé moze, bardziej korzystnym rozwiazaniem byloby
ograniczenie zakresu odtwarzania muréw obronnych tyl-
ko do czesci strony zachodniej, z czefciami strony pol-
nocnej i potudniowej, tj. w partiach ju rozpoczetych oraz
stykajacych sie z napierajaca tu zabudowa miejska.

Mury nie wymagalyby tez catkowitego odtworzenia,

‘lecz moglyby w niektérych czesciach by¢ eksponowane

tylko ich dolne partie i autentyczne fragmenty oslabiajace
niepozadany efekt makietowosci. Strona wschodnia, z cze-
$ciami polnocna i poludniowa, wraz z fosami i walami
zewnetrznymi, staranniej oddzielona od zabudowy miej-
skiej, moglaby pozosta¢ w dotychczasowym malowniczym
stanie, z niezbednym tylko odslonigeiem i ekspozycja wai-
niejszych reliktéw bram, jezeli okaze sig to konieczne po
przeprowadzeniu badan archeologicznych. Pozwolitoby to
docelowo pogodzi¢ wspomniane dwa odmienne oblicza
Niniwy w jedng wzglednie harmonijng calodé.
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Conservation works in Babylon and Nineveh. Part I1

The ruins of Nineveh which date back to the time of its flourishment,
i.e., Tth ¢, B.C., are the site where investigations and excavation works
have been carried out for over one and a half century.

There are some older inaceessible layvers of ancient culture from about
6000 B.C., occupying mainly the hills of Koiyunjik and Mabi Younis.,

After moving the capital from Assur, the city was rebuilt and
expanded by Sennacherib (705-681 B.C.). Apant from palaces, temples
and road system, fortifications were erected, being composed of irregular
quadrilateral rampart with fifteen gates as well as outer rampart in
castward direction. A large channel and irrigation system ensured water
supply to the city and neighbouring areas.

At that time, the city had about 200 thousand inhabitants. It occupied
the area of eight sq. km, surrounded by 8 km long fortifications. Despite
such strong fortifications the city was conquered and then destroyed by
the Medes and Babylonians in 612 B.C.

However, on the ruins of the city, there stll existed a settlement on
the Mabi Younis hill, and on the opposite high side of the Tigns, the
town of Mosul was built. For over two thousand years the ruins of Nineveh
had been used as building material, and the bed of the Tigris had much
moved away from the walls of the city.

In the 20th century, especially in the second half, a rapid housing
development has been taking place over the central part of Nineveh and
the area around the Tigris, and, in consequence, new civilizational
facilities have brought about hazards to the ruins of Nineveh and the Old
Town of Mosul.

A master plan for the Greater Mosul was worked out in 1976, the
aim of which was to control the development and to protect historical
complexes of the site of Nineveh and the town of Mosul.

After the period of excavations and robbery of the warks of an at the
beginning of the 20th century, the Iragi authorities had undertook essential
conservation and exploration works, especially starting from 1965, These
included: restitution of outer elevations of gate complexes, as well as
investigation and exposition of the palace relicts on the Koiyunjik hill,
In order to carry out exploratory investigation of the Nabi Younis it
appeared necessary (@ remove shoddy housing in this area.

The inner side of ramparts and hills, wherein the gates are hidden,
remains unchanged, preserving romantic landscape. About 1.3 km of
the walls and four gates have been reconstructed so far (Nergal's = 1941,
Adad’s, Mashki and Shamash’s gates = 1965-1976) and exposition of
the ruins of Sennacherib’s palace organized.
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Dziedzictwo

Dom perystylowy w Marina el Alamein

Omawiany dom perystylowy, wraz z innymi budowla-
mi osiedla antycznego, funkcjonujacego od IT w. p.n.e do
V w. n.e. zostal odkryty w 1986 r. podezas prac budowla-
nych, niedaleko egipskiej osady Marina el Alamein, na
wybrzezu Morza Srédziemnego [16]. Badania architekto-
niczne, tego polozonego blisko brzegu domu (rye.1), au-
torka prowadzila w 1997 roku, w trakcie trzeciej, kiero-
wanej przez Stanistawa Medekszg, ekspedycji konserwa-
torskiej. Byt on drugim opracowywanym przez nig obiek-
tem wspomnianego osiedla; w 1996 roku analiza formal-
ng objeto bazylike wezesnochrzedeijanska [12]. Autorka
skiada serdeczne podzigkowania profesorowi Medekszy
za umozliwienie wykonania badan oraz za pomoc w pisaniu
pracy; przekazuje takze wyrazy wdzigeznoéei prof. Emesto-
wi Niemczykowi za cenne uwagi dotyczace tego artykulu.

Schematyczny rzut omawianego domu zostal opraco-
wany w 1987 r. przez Krzysztofa Kaminskiego', ktory bral

udzial w pracach misji, zloZzonej z archeologdw z Cen-
trum Archeologii Srédziemnomorskiej Uniwersytetu War-
szawskiego oraz konserwatordw z Pafstwowego Przed-
siebiorstwa Pracownie Konserwacji Zabytkow z Zamoécia.
Ma tym badania domu zakonczono, kolejne misje nato-
miast koncentrowaly sie na odkrywaniu i analizowaniu
gldwnie grobow?,

W chwili rozpoczecia prac relikty tego obiektu, w cia-
gu dziesieciu lat poddawane czynnikom atmosferycznym,
ulegly znacznemu zniszczeniu (ryc. 2). Niezwykle korzys-
tne dla badan okazalo sie to, Ze na wigkszosci posadzek
budowli, oprocz wspotczesnych naleciatodel, zacho-
wala sie powloka z ubitego piasku, o migzszodei érednio
5 cm, ktora byla pozostalodeia po warstwie zasypisko-
wej, powstalej bezposrednio po zburzeniu domu. Dzigki
znacznej swojej spoistodci stanowita ona dobre zabez-
pieczenie wszelkich zachowanych sladéw konstrukeyjnych.

Opis badan

Przeprowadzone w 1997 roku badania architektury
domu perystylowego rozpoczeto od oczyszczenia posa-
dzek, nastepnie wykonano ponowna inwentaryzacijg obiek-
tu (ryc. 3). Pézniej wyodrebniono 21 pomieszczen i przea-
nalizowano cechy metryczne, technologiczne i funkcjonalne
calo$ci budowli. Wykonano rowniez badania stratygraficzne
i strukturalne murdw; dokonano takze analiz metrycznych
i formalnych budulca oraz detalu architektonicznego.

! Rzut ten wykonano z dokladnodeiy ohowigzujaca w skali 1:1000
[3, Fig. 1]. Przedstawia on dom or | 2 wszystkimi prostokatnymi na-
rodmikami, co daje ogdlny obraz rozplanowania budowli, lecz nie od-
powiada faktowi reeczywistemu,

Stwierdzono, ze wszystkie mury zostaly wzniesione
w ukladzie monolitycznym, z doéé dobrze dopasowanych
ciosow kamiennych i phyt laczonych zaprawa wapienna lub
glinows z dodatkiem piasku. Grubo$¢ ciosow wyznaczata
zatem grubogci Scian, ktore wynosity od 0,25 do 0,40 m,

!Domy mieszkalne, ze wrgledu na ograniczony dosigp, nic byly
rozwarstwiane, Budowle nr 3, 5, 8 zostaly pomierzone w skali 1:50,
a ich pomiary, w wersji oldwkowej, znajduja sig w Archiwum Centrum
Archeologii Srdédziemnomorskicj UW w Kairze, Opublikowano jedy-
nie w skali 1:50 pomiar domu nr 9, detale zad w skalach 1:2, 1:5 [B].
Pozostate budowle natomiast zostaly naniesione na plan w skali 110040,
a niektére 2 nich w takicj formie opublikowano oddzielnie, Fig. 3, 5, 8 [7].
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Rye. 1. Plan symacyjno-wysokodciowy osady odkrytej w Marina
¢l Alamein (wg pomiaru W, Bentkowskicgo, J. Radzika,

U, Fideckicj, A. Sawcckicgo z 1988 r): 1 — zabudowa murowana
osady, 2 = nckropele, 3 = bazylika wezesnochrzeicijanska badana
prece autorke w 1996 r., 4 — wody zatoki, Ob. 1 - dom perystylowy
badany przez autorke w 1997 .

Zlokalizowane na zachodzie pomieszczenie nr | ma
rzut prostokata o dlugodei 4,13 m. Jego szerokosé nie jest
znana, poniewaz mury polnocne i zachodnie osungly sig
w dél wraz z gruntem. Sciana poludniowa i wschodnia
wnetrza zostala wzniesiona z ciosow tgczonych przewaz-
nie zaprawg wapienna. Jedynie w srodkowej czesci potud-
niowego muru zarejestrowano budulec wigzany zaprawg
glinowg. W tym miejscu odezyszezono takze wschodni
olwor na oscieznicg. W srodkowej czesci pomieszczenia
znajdowal sig takZe relikt ciany biegnacej ze wschoduna
zachod. Rzut pomieszezenia nr 2 ma forme prostokata
o szerokosci 4,23 m i jest poloZony w polnocnym ciagu
wnetrz domu. Phyty posadzkowe pomieszezenia i Sciana
polnocna ulegly catkowitemu zniszczeniu, Zachowane do
maksymalnej wysokosci 1,20 m, powigzane ze sobg pozo-
stale jego mury zostaly posadowione na ptytkich lawach
fundamentowych. Spoiny miedzy ciosami wypelniata za-
prawa wapienna o grubosci srednio 3 em. W 4cianie polu-
dniowej wnetrza znajdowalo sig przejscie, z ktorego prze-
trwaty jedynie dolne ciosy, z otworami na oscieznice.

Pomieszczenie nr 3, szerokodei 2,68 m, jest rowniez
potozone w pdlnocnym ciggu wngtrz domu, Zachowane
do wysokodcl maksimum 1,20 m $ciany zostaly wzniesio-
ne z ciosdw i plyt faczonych przewaznie zaprawa wapien-
na. Wyjatek stanowi mur miedzy czedciami a i b, utoZony
# budulca bez spoiwa oraz mur poludniowy i wschodni
czgsci b, ktory wykonano z ciosow faczonych zaprawa gli-
nowa. W tym miejscu znaleziono réwniez zachodni otwor
na odcieznice.

Waskie pomieszczenie nr 4, dlugosci 2,60 m 1 szero-
kosci 0,95 m, preylega od wschodu do poprzedniego wne-
trza. Jego Sciany zachowane do wysokosci 1,20 m zostaly

Rye, 2. Widok ogolny reliktow preveiemia domu perystylowego nr 1,
stan z 1997 r.

wzniesione z ciosow 1 plyt laczonych zaprawa wapienng.
W zachodnim murze zachowat sie fragment oécieza otwo-
ru wejsciowego oraz pozostatodd po biegu schoddw, wzno-
szacych sig z potnocy na poludnie.

Kolejne pomieszczenia nr 5 1 6 zostaly w polnocnej
czeici znacznie zniszczone na skutek opadania gruntu.
Zachowana jedynie do wysokosci 0,30 cm $ciana polu-
dniowa i naroznik z murem zachodnim wnetrza nr 6 zo-
staly wzniesione z ciosdw wapienia taczonych zaprawa
wapienng. W podobny sposdb zbudowano zachowane
mury pomieszczenia nr 6. Jedynie krotkie odcinki scian
sgsiadujace z pomieszezeniem nr 519 wykonano z budul-
ca taczonego zaprawa glinowa. W Srodkowej czesci wne-
trza nr 6 zachowal sig rdwniez §lad konstrukeji, byé moze
umocowania stupa.

Pomieszczenie nr 7, o wymiarach rzutu 3,06 = 1, 78 m,
jest ostatnim zarejestrowanym wnetrzem polnocnej czes-
ci domu. Jego sciany wykonano z ciosow i plyt wapienia,

Eye. 3. Inwentaryzacja reutu domu perystylowego or |
wraz z rozwarstwieniem murdw, | — mury wznicsionc w | fazie
budowy, la = Slady murdw wezniesionych w | fazie budowy, 2 = mury

wenicsione w I fazie budowy, 3 - zniszczona posadzka, 4 - odkryte
plyty chodnikowe, 5 = rejony najwigkszych zniszczen, 6 - otwory
na oicicinice, 1-21 — numery pemicszczen
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Ryc. 4. Widok na wschodnia czesé preyziemia domu perystylowego nr |, stan z 1997 r.

laczonych zaprawa wapienna, podioge natomiast z plyt wa-
piennych ulozonych bez zaprawy na piasku,

Centralnym wnetrzem domu jest pomieszczenie nr 8
- dziedziniec perystylowy o wymiarach rzutu 12,93
% 10,45 m, otoczony z czterech stron nizej wybudowany-
mi portykami. Z tego zaloZenia przetrwaly jedynie czg-
sciowo niektore bazy i glowice kolumn (ryc. 5), mury ob-
wodowe perystylu zachowane do wysokodci maksimum
1,20 m oraz posadzka uloZona z plyt wapiennych,

Portyk polnocny byl oddzielony od dziedzifca cztere-
ma podporami — dwiema kolumnami w Srodku | prawdo-
podobnie dwoma filarami z polkolumnami. Do dzisiaj prze-
trwaly in situ wszystkie plinty podpor oraz jedna baza
kolumny. Miala ona wysoki profil ztoZzony na przemian
z torusdw i trochinuséow. W pdlnocno-wschodnim naroz-
niku perystylu zachowat sig takze relikt dolnej cz¢sci praw-
dopodobnie filara z dwoma pdtkolumnami. Jego ksztalt
mozna zrekonstruowac na podstawie podobienstwa do le-
zacych w poblizu rozrzuconych elementow tworzacych
pierwotnie filary sercowe,

Réznica miedzy posadzka portyku pdinocnego i dzie-
dzifica wynosita okolo 0,30 m i pokonywalo sig ja schoda-
mi, umieszezonymi w zachodnim interkolumnium. W oma-
wianym portyku zachowalo sig tylko jedno przejécie (do
pomieszczenia nr 1), relikt Sciany wzniesionej z kamieni
laczonych piaskiem z gling oraz mur zbudowany z ciosow
taczonych zaprawa i oddzielajacy portyk péinocny od pe-
rystylu zachodniego.

Posadzka portyku zachodniego zachowala sig jedynie
w czesci polnocnej | byla ulozona z plyt piaskowecowych.
Na granicy podcienia z dziedzincem zachowaly sig bazy
trzech kolumn o profilach analogicznych do podpory
z polnocnej czesel perystylu. Po przeciwne;j stronie zare-
jestrowano natomiast wejicie do pomieszczenia nr 10,
z otworem progowym oraz przejicie prowadzace do po-
mieszczenia nr 12,

Pozbawiona przejsc Sciana pdéinocna podeienia polu-
dniowego jest zbudowana w niejednorodny sposéb. Jest
utworzona z dziewieciu prawie réwnej diugoéci odcinkow
murdw, ktore zostaly zbudowane z ciosow piaskowcea la-
czonych w co drugim odeinku zaprawa wapienng albo gli-

nowa. We fragmentach spojonych zaprawg zarejestrowa-
no otwory na ofcieznice. Portyk potudniowy od dziedzin-
ca perystylowego jest oddzielony podporami. Do dzis prze-
trwaty z nich przyziemia dwdch kolumn naroznikowych,
z plintami i bazami o formach analogicznych do wezes-
niej opisywanych oraz przyziemie filara srodkowego,
o przekroju prawdopodobnie prostokatnym. Oprocz tego
w czesei pdlnocnej tego portyku znajdowato sig preejscie
do pomieszczenia nr 18 oraz mury zachowane do wyso-
kosci 0,60 m, wzniesione z ciosdw laczonych piaskiem
z gling. Oddzielaly one potudniowy portyk od zachodnie-
go oraz wypelnialy zachodnie interkolumnium perystylu,
Posadzka portyku zachodniego zachowala sig tylko
w czesel poludniowej i byla uloZona na piasku z plyt pia-
skowea. Na granicy portyku z dziedzincem perystylowym
znajdowaly sig cztery podpory, z ktdrych zachowaly sig dwie
bazy kolumn. Znaczne fragmenty $ciany zachodniej tej czg-
$ci perystylu, zwlaszcza ograniczajace pomieszczenia nr 19
i 21, zostaly zniszczone. Pozostale mury wzniesiono z cio-
sédw i plyt piaskowea laczonych zaprawa wapienna.
Centrum pomieszczenia nr 8 zajmowal prostokatny
dziedziniec perystylowy o wymiarach rzutu 8,40 = 6,10 m.
Pod jego posadzka, ulozong ze stabo zachowanych plyt
wapiennych, znajdowaly si¢ dwie cysterny sklepione ko-
lebami. Kwadratowy w rzucie wlot do cysterny zachodniej
znajdowat sie w pdinocno-zachodnim naroiniku dziedzin-
ca. Po preeciwnej stronie odslonigto analogiczny wlot, ale
do cysterny wschodniej, ktory pozniej zostal zabudowany
murem wzniesionym z ciosdw laczonych zaprawsa glino-
wa. Mur ten wyznaczal otwarte do ponocnego podcienia
male pomieszezenie o wymiarach rzutu 2,00 * 1,48 m,
w jego wnetrzu zachowaty sig liczne Slady spalenizny. Ana-
logicznie wzniesione $ciany, znajdujace si¢ w poludnio-
wo-zachodniej czesci dziedzinca perystylowego, ograni-
czaly prostokatne i otwarte do portyku zachodniego po-
mieszezenie o wymiarach rzutu 3,82 x 1,00 m.
Pomieszczenie nr 9, o wymiarach rzutu 6,92 = 1,61 m
jest polozone we wschodnim ciagu wnetrz domu i poly-
czone przejiciami z pomieszezeniaminr 71 10, Zachowa-
na do wysokosci 0,30 m $ciana wschodnia i poludniowa
tego wnetrza zostala wzniesiona 2 ciosdw wapienia,
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faczonych zaprawg glinowa. Pozostaty mury o maksymal-
nej wysokosdei 0,60 m zbudowano z tego samego budulca,
lecz laczonego zaprawa wapienna. Przy polnocne] Scianie
pomieszezenia znajdowaly sie takze dwa, zachowane do
wysokosci 0,90 m, murowane relikty o rzutach prawie
kwadratowych | we wnetrzach pokryte zaprawa wapien-
ni. Podobna pozostalosé, lecz o rzucie prostokatnym, znaj-
dowala sig przy wschodniej $cianie pomieszczenia nr 9.
Zachowana na jego calej powierzchni posadzka miata zroz-
nicowng fakture. W czesci polnocnej pomieszezenia plyty
posadzkowe byly gladkie, w czgéel potudniowej natomiast
miaty starte powierzchnie i pokryte $ladami uzytkowania.

Prostokatne pomieszezenie nr 10, o wymiarach rzutu
7.05 = 3,25 m, bylo ulokowane w zachodnim ciagu wnetrz
domu. Sciana pénocna oraz pétnocno-zachodni naroznik
pomieszezenia zostaly wzniesione z ciosow piaskowca,
taczonych zaprawa glinowa. Z tego samego budulea, lecz
spojonego zaprawg wapienna, zbudowano pozostale mury
wngtrza. Przejicie do pomieszezenia nr 9 zlokalizowano
w polnocnej scianie opisywanego wngtrza, przejicie do
pomieszczenia nr 8 umieszczono w scianie zachodniej,
w ktorej dodatkowo zachowal sig poludniowy otwor na
ofcieznice. Uktad kamiennych muréw ustawionych na
posadzce pomieszezenia nr 10 byl lustrzanym odbiciem
rozplanowania analogicznych elementéw w pomieszeze-
niu nr 9. Znajdowaly si¢ wige tutaj murowane relikty do-
stawione do Sciany wschodniej, plyty posadzkowe byly
natomiast starte i zniszczone rowniez jedynie w czesci
posadzki. Dodatkowo w poludniowej czedei pomieszczenia
nr 10 natrafiono na $lady po murowanych reliktach oraz otwo-
ry po stupach, prawdopodobnie oéciezy drzwiowych.

Pomieszczenie nr 11, o wymiarach rzutu 3,60 = 3,22 m,
nie ma ani wewnetrznych podziatdw, ani przejéé. Zachowane
do wysokodei 0,90 m jego masywne mury mialy szerokodé
odpowiadajaca 1,5 szerokodci pozostalych dcian domu.
Opracz tego wnetrze pomieszczenia i jego dno bylo pokryte
gruba warstwa hydraulicznej zaprawy wapiennej, z domie-
szka duzej ilosei thucznia ceramicznego. Od wschodu do po-
mieszczenia preylegaly schody, z ktérych do dzis przetrwaty
trzy kamienne stopnie i kamienny wschodni mur oporowy.

Pomieszezenie nr 12, o wymiarach rzutu 8,12 = 2,94 m,
jest polaczone szerokim przejéciem z pomieszczeniem
nr 8. Mniejsze przejicia z otworami na oscieznice zostaly
umieszczone w $cianie polnocnej i poludniowej omawia-
nego pomieszezenia. Jego mury, zachowane do wysoko-
$ci maksimum 0,90 m, zostaly wzniesione z ciosow i plyt
wapienia, faczonych zaprawa wapienna. We wnetrzu po-
mieszczenia zachowaly sig dwa prostokatne relikty muro-
wane, z ktdrych jeden byl przystawiony do poludniowej
sciany, drugi zas do wschodniej.

Pomieszezenie nr 13, o wymiarach rzutu 5,01 = 4,50 m,
byto polqczone z pomieszczeniem nr 12 przejéciem umie-
szczonym w §cianie polnocnej, w ktorej zachowaly sie §la-
dy po oécieznicach. Kolejne przejicie z omawianego wne-
trza znajdowalo sig prawdopodobnie w dcianie poludnio-
wej, w migjscu obecnej przerwy w murze. Zachowane do
wysokosci maksimum 0,60 m $ciany pomieszczenia zo-
staly wzniesione z ciosow i plyt piaskowca laczonych za-
prawa wapienna. Posadzka natomiast ulegla znacznemu
zniszczeniu na skutek osadzania sie terenu.
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Rye. 6. Hipotetycena rekonstrukeja reutu domu nr | w poszezegdinych fazach budowlanych: A — mury 2 [ fazy, B — mury z 11 fazy,
C - prawdopodobna lokalizacja tabern, [ — prawdopodobny przebicg murdw, E - eysterny, F — chodniki, a - zasobniki na towar,
b = prawdopodobna lokalizacja stobéw, ¢ - lady z kamicnnymi pojernnikami, | — przedsionck, 2 - prawdopodobna lokalizacja voalcty,
3 - perystyl, 4 - gléwny pokdj domu, 3, 6 — pokeje pana domu, 7 - pokéj o charakterze kultowym, & - prawdopodobna lokalizacja kuchni

Zajmujace potudniowo-wschodni naroznik domu po-
mieszezenie nr 14, o wymiarach rzutu 3,02 = 4,74 m, mia-
to wewnetrzne podziaty. Blisko jego osi zachowal sig mur
wysokosei 0,30 m, wzniesiony z ciosow tgczonych zapra-
wa wapienna i dzielacy pomieszczenie na dwie prawie
réwne czesci. Zachodnia z nich zostala réwniez podzielo-
na na dwie polowy éciang o identycznej budowie. Posadz-
ka zachowala sig jedynie w rejonie naroznika domu, kiory
wzmocniono blokiem wapienia z polkoliscie opracowang
czescia powierzchni. W poblizu, na zewnatrz domu od-
stonieto dodatkowo fragment utozonej z piyt wapiennych
posadzki, ktéra byla polozona 0,30 m wyzej od podiogi
we wnetrzu pomieszczenia nr 14,

Pomieszczenie nr 15, o wymiarach rzutu 4,52 x 4,18 m,
bylo zlokalizowane w poludniowym ciggu wnetrz domu.
Jego $ciany, maksymalnej wysokosci 0,30 m, zostaly

wzniesione z ciosow i plyt piaskowca, faczonych zaprawg
wapienna. Do dzi$ nie zachowala si¢ w tym rejonie ani
posadzka, ani przejécia wyznaczone otworami na ofciez-
nice. Jedynie w murze péinocnym pomieszczenia znajdo-
wala si¢ przerwa, ktéra mogla by¢ Sladem polaczenia
z sasiednim wnetrzem.

Wigkszosé §cian pomieszczenia nr 16, o wymiarach
rzutu 4,02 * 4,08 m, zostala wzniesiona z ciosdw kamien-
nych taczonych zaprawg wapienna. Jedynie krotki frag-
ment muru przy potnocno-zachodnim naroZniku wnetrza
zbudowano z budulca laczonego zaprawg glinowa. Pomie-
szezenie nie ma wewnetrznych podzialéw, tylko w polu-
dniowo-wschodnim narozniku zostalo wydzielone $ciana-
mi mate, kwadratowe pole.

Umieszezone w srodku poludniowej czesel domu po-
mieszczenie nr 17, o wymiarach rzutu 8,81 = 7,05 m,

Ryc. 7. Rekonstrukcja przyziemia domu perystylowego ne [ 2 pierwszej fazy budowlane, przekrdj X-X
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ma najwigksza powierzchnig. Jego zachowana do wyso-
kosei 0,60 m $ciany wschodnia 1 zachodnia zostaly w ca-
losci zbudowane z ciosow kamienia taczonych zaprawa
wapienna. Pozbawiona przejéé ciana pélnocna pomiesze-
nia jest zlozona z siedmiu odcinkdéw muru, ktére zbudo-
wano z ciosow faczonych w co drugim odeinku albo za-
prawg wapienna, albo glinows, Posadzka wnetrz zostala
ulozona z phyt wapienia i na skutek osiadania gruntu znacz-
ni¢ opadata z pélnocy na poludnie. Ta sama przyczyna
spowodowata prawie catkowite zniszczenie poludniowo-
-wschodniej czesci domu. W tym rejonie zachowato sig
jedynie rozsypisko klatki schodowej, z dwoma kamienny-
mi stopniami i wschodnim murem oporowym.

Tak#e znacznie zniszczony zostal potudniowy fragment
pomieszczenia nr 18, Jedynie zachowana jego sciana pol-
nocna o wysokosci 0,60 m zostala weniesiona z cioséw
wapienia laczonych zaprawg wapienna. W jej Srodkowej
czescl przetrwalo przejscie z otworami na odcieznice.

Pomieszezenie nr 19, o wymiarach rzutu 3,20 = 3,06 m,
znajdowalo sig we wschodnim ciagu pomieszezen domu.
Wszystkie jego zachowane Sciany zostaly wzniesione

Rye. 2. Kamicnne pojemniki zapewne ze sklepu
w domu perystylowym nr 1, stan =z 1997 r.

Rye. B, Hipotetyczna rekonstrukeja sklepu
z domu perystylowego nr |

z ciosdw i plyt wapienia, faczonych zaprawg wapienna,
W polnocnym murze pomieszczenia znajdowalo sig
wyznaczone olworami na oicieznice wejicie do pomie-
szczenia nr 20. Przy wschodniej za$ Scianie tego wne-
trza zostal ustawiony blok marmuru, o wymiarach podsta-
wy 1,00 = 0,68 m 1 wysokosci 0,60 m. W czterech jego
naroznikach znajdowaly sie wydrazone otwory mon-
tazowe,

W pomieszczeniu nr 20, o wymiarach rzutu 3,25
* 3,14 m, dobrze si¢ zachowaly wszystkie przyziemia cian
obwodowych, ktére wzniesiono z cioséw kamienia laczo-
nych zaprawa wapienna. Miato ono tylko jedno wejscie,
prowadzace do sasiedniego pomieszczenie nr 19. Posadz-
ka w tym wnetrzu przetrwala najlepie] w czesci wscho-
dniej i zostala ulozona z plyt wapienia,

Pomieszczenie nr 21, o wymiarach rzutu 3,35 % 3,12 m,
taczy sig obecnie z pomieszczeniem nr 8, dzigki istnieja-
cej przerwie w jego murze zachodnim. Zachowane do
wysokodei 0,60 m Sciany wngtrza zostaly weniesione
z ciosOw wapienia laczonych zaprawg wapienna. Posadz-
ka w tym wnetrzu nie zachowala sie.

Whrioski

Ma podstawie przeprowadzonych w 1997 r. badan ar-
chitektonicznych domu perystylowego nr 1 w Marina
el Alamein, moina wydzieli¢ dwie jego fazy budowy oraz
przedstawic probe ich rekonstrukcji. Pierwowzorami tej
egipskiej budowli byly bez watpienia antyczne domy grec-
kie i rzymskie, znane z wykopalisk w Delos, Pompei i in-
nych osrodkach [1], [10].

Najlepiej rozpoznane domy mieszkalne (zespdt nr 9
i 7) w Marina el Alamein, datowane przez archeologow
na Il w. p.ne.—VI w. n.e,, byly domami typu greckiego.
Wejscie gldwne prowadzilto do przedsionka, przy ktérym
lokalizowano toalety z glebokim kanatem. Z przedsionka

wchodzilo sig na dziedziniec perystylowy z cysternami pod
posadzka. Wokot perystylu umieszezano m.in. kuchnie,
schody prowadzace na pigtro oraz na przeciw wejscia re-
prezentacyjne pomieszczenie — tablinum.

Badany dom nr 1 posiadal perystyl, a jego rzut jest
charakterystyczny dla domu typu hellenistycznego. Przy-
najmniej w pierwszej fazie funkcjonowania, oprécz czes-
$ci mieszkalnej, posiadat on réwniez dodatkowe pomie-
szczenia, zapewne taberny. Podstaws do wydzielenia
dwich faz brdowlanych domu byly réznice technologicz-
ne. W pierwszej fazie mury wznoszono z ciosow i phyt
wapienia, taczonych zaprawa wapienna, ktéra po latach
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Ryc. 10. Fragmentaryczna rekonstrukcja przyziemia domu perystylowege nr 1 z pierwszej fazy budowlane]

czesciowo sig skrystalizowala i uzyskala znaczng twardosc.
W drugiej fazie budowlanej §ciany murowano z tego sa-
mego budulca, czesto rozbiorkowego, lecz spajano go za-
prawa glinowa z domieszka spalenizny.

W pierwszej fazie budowy (ryc. 6, [ faza) do opisywa-
nego domu perystylowego w Marina el Alamein przylega-
ly od péinocy, potudnia i zachodu ulice z chodnikami, krzy-
zujac sie przy jego naroznikach. Piyty, zapewne z ich na-
wierzchni, odstonigto w trakeie badan. Wejicie glowne
z ulicy do domu umieszczono prawdopodobnie na péino-
cy. Trudno jest jednak teraz okresli¢ Scislej jego lokaliza-
cje, poniewaz ta czgs¢ domu ulegla zniszczeniu. Na pod-
stawie jednak analogii do pozostalych doméw w osadzie
mozna przypuszczaé, ze wejicie gléwne bylo polozone na
przedtuzeniu wschodniego podcienia perystylu i prowa-
dzito do przedsionka (ryc. 6, 1), przy ktérym by¢ moze
zlokalizowano toalety (ryc. 6, 2). Centralnym elementem
domu byt perystyl (ryc. 6, 3), z umieszczonymi pod po-
sadzka dwoma cysternami (ryc. 7). To podwojenie liczby

cystern wigzalo si¢ prawdopodobnie z podzialem domu
na strefe mieszkalng wladciciela w poludniowo-zachodnie)
czeécl domu oraz na strefe publiczna, zapewne taberny,
w polnocno-wschodniej czesci domu.

Najwigksze pomieszczenie cz¢bci mieszkalne) - oikos
byt potaczony trzema wejsciami z perystylem (ryc. 6, &).
Od wschodu i zachodu przylegaty do niego pokoje pana
domu (ryc. 6, 4-7) oraz dostgpne od perystylu schody pro-
wadzgce na pietro, zapewne do czgéci damskiej. Obok
prawdopodobnego pokoju pana bylo zlokalizowane po-
mieszczenie (ryc. 6, 7) z monolitycznym blokiem, byé
moze oltarzem, ktore moglo peini¢ funkeje kultowa. Na
przedhuzeniu portyku potnocnego perystylu mogla byc zlo-
kalizowana kuchnia (rye. 6, &) usytuowana w poblizu stu-
dni polgczone) z cysterna.

Czeét publiczna domu byla zlozona z wielu pomiesz-
czen, z ktorych pémocne ulegly znacznemu zniszcze-
niu. MozZna jednak przypuszczt, ze w tej czgsci domu znaj-
dowaly sie taberny (ryc. 2, 2—6) polaczone przejéciami
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z perystylem. Jedna, prostokatna w rzucie, zlokalizowana
byla na zachodzie i przylegata do przedsionka, druga pro-
stokatna, z wydzielonym mnigjszym pomieszczeniem, zaj-
mowala srodkowy fragment polnocne] czgsci domu. W pol-
nocno-wschodnim naroizu domu umieszezono kolejng ta-
berne z prowadzacymi na gorg schodami. W czgsci wscho-
dniej domu znajdowaly si¢ takZe zapewne taberny, lepiej
zachowane. Najbardziej na polnoc wysunigte byto kwa-
dratowe w rzucie pomieszczenie, prawdopodobnie sklep,
z wydzielonym korytarzykiem oraz przej$ciami prowadza-
cymi do perystylu i zarazam czgéci mieszkalnej. W kaz-
dym narozniku sklepu znajdowaly sie duie murowane za-
sobniki do przechowywania towaru (ryc. 6, ). Jak mozna
sadzié, miedzy nimi w poinocnej i potudniowej czegei skle-
pu umieszczano naczynia z towarem lub staly drewniane
stoly, na ktérych przygotowywano towar (ryc. 6, 2). Swiad-
czy o tym nie zniszczona w tym miegjscu powierzchnia
posadzki, w odréznieniu do wychodzonych i zapadnietych
plviek w srodkowej strefie podlogi sklepu. We wschodniej
crzesci pomieszczenia usytuowano murowang prawdopo-
dobnie lade, ktora byla dostepna od strony chodnika
prey ulicy (ryc. 8) i zagradzata wejscie do wnetrza sklepu
(ryc. 6, c). W ladzie umieszczano zwykle kamienne poje-
mniki i wladnie tego typu roinej wielkosci przedmioty
znajdowano rozrzucone w roznych miejscach badanego
domu (ryc. 9).

W strefie srodkowej czesci wschodniej domu znajdo-
wal sie okazaly murowany pojemnik na wode, odpowia-
dajacy wielkodcia pokojom mieszkalnym. Jego wnetrze
i dno zostalo pokryte grubg warstwa hydrauliczne) zapra-
wy, przemieszane] z thuczniem ceramicznym, Sciany po-
jemnika byly grubsze od innych muréw badanego budyn-
ku, co mozna thumaczy¢ jego funkcja.

Pomieszczenia zajmujace potudniowo-wschodnie na-
roze domu pelnito prawdopodobnie réwniez funkcje ta-
berny. W poblizu wspomnianej cysterny znajdowala sig
kolejna lada, nieco szersza od poprzednio wymienionej.
Mogla ona réwniez stanowié czesc sali sprzedazy, z za-
pleczem na potudniu.

Dom o opisanym planie zostal przebudowany prawdo-
podobnie w Il fazie po poZarze (ryc. 6, I faza), o czym
swiadczy duza ilos¢ spalenizny znajdowana w zasypiskach
i spalenizna wystepujaca obok piasku w spoiwie budulca
z tej fazy budowlanej. Mata odpornos¢ na czynniki atmo-
sferyczne tego spoiwa jest przyezyng bardzo stabego sta-
nu zachowania muréw z drugiej fazy.

Moina jedynie stwierdzic, #e czes¢ domu, tj. oikos oraz
pokoje pana domu zostaly wylaczone z vzytkowania,
Wszystkie bowiem wejécia do nich zostaly zamurowane.
We wnetrzu perystylu wybudowano dwa nowe pomieszeze-
nia, likwidujac jednoczesnie wlot do cysterny wschodnigj.
Sklep z czterema zasobnikami przedzielono Sciang i roze-
brano zasobnik poludniowo-zachodni. Zamurowano row-
niez przejscia prowadzace z perystylu na wschod. W ten
sposob z czgscl pierwotnego domu wydzielono kilka osob-
nych domostw, a prawie jego polowa nie znalazla uiyt-
kownikow,

Dom perystylowy nr 1 z Marina el Alamein posiada
wiele roznych pomieszczen (ryc. 10), ale glownym jego
elementem jest okazaly perystyl z dwoma cysternami pod
posadzka. Pewna wskazdwka w datowaniu architektury
domu jest forma glowic z perystylu, analogiczna do naba-
tejskich kapiteli z grobowcdw w nekropoli zachodniej, da-
towanych na [ w. p.n.e~IIl w. n.e. [6]. Nasuwa si¢ wigc
preypuszczenie, ze badany dom powstal by¢ moze w tym
czasie.
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A peristile house in Marina el Alamein

Architectural examinations of the no.l peristile house in the
village of Marina ¢l Alamein (2nd ¢. B.C.=5th ¢. A.D.) were
carricd out by the author in 1997, during an expedition directed by
Stanistaw Medeksza, On the basis of these investigations it was
ascertained that at first the house was built with a vestibule
from the north and 2 peristile courtyard with cisterns under the floor.
The main room of the house, the rooms of the master and mistress

of the hause, the place of cult and the kitchen adjoined the peristile.
The north-¢ast part of the building was occcupied by taverns with a
well conserved shop. The hawse of such a ground plan was maost
probably rebuilt after a fire. At that time the main room and the
rooms of the master and mistress of the house were excluded from
use while the rest of the building was divided into separate house-
holds.
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Dziedzictwo

Dzieje rezydencji w Lesnicy

Potozony w Lesnicy, stanowigcej od 1928 r. dzielniceg
Wroctawia, barokowy palac, otoczony rozleglym krajo-
brazowym parkiem [23], nie zdradza na pierwszy rzut oka
swej metryki, ale o tym, Ze stoi w miejscu, w ktérym ist-
niato wezesniejsze zatoZenie, Swiadczy cokolowa partia
budowli, bedaca pozostaloscig renesansowej bastejowe)
fortyfikacji. Historia rezydencji w Lesnicy sigga jednak

znacznie dawniejszych czasdw, najstarsze bowiem odno-
szace sie do niej historyezne przekazy pochodzg = XIII
wieku.

Palac byl przedmiotem zainteresowania historykow
z racji swej funkeji za czasow Henryka Brodatego i jego
nastepedw, kiedy to pelnil wazna role w systemie organi-
zacyjnym Slaska [28]. W historiografii niemieckiej Lesnica

Ryc. 1. Widok zamku lednickicgo przed barokows przebudows. Rysunek Wernera [44, 5. 322]

S——
l:__.z‘d..‘i' alle L’ﬁ‘.‘fl (os un_a?Xft'fﬁc EJ.; I I-.F'JH_!:: Y 8

-

LB .- il 3 R e
B = fi T

gl

N Lee
i uu,dﬁ\;_f*:‘}_.: .

e e




k13 Wojciech Brzezowski

- L] X 2 » " s " E - T o
SABS T RAE IS T

# . f' i _"‘-‘;:T‘?ﬂ:" - :- 2 - I 4 "-'I' -k :.. X
; ! s % -.-‘,'_._" b B '7? -_‘j;. .
g A Bﬂ roer Flaulber i 2
it S BT LREPLLIICE | p

B 2 = = - &
o 8 Wit @ DA el e, e, Fmt - »

Ryc, 2. Plan otoczenia patacy wedlug pomiaru Herferta 2 1795 roku wg Bimlera [5, 5. 45]

Rye. 3. Palac po przebudowic barokowe). Rysunck Wernera [44, 5. 382]
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Ryc. 4. Widok patacu od poludnia. F.G. Endler, ,, Der Breslauische Erzdfiler”, 1805, po 5. 624

zyskala rozglos z ragji zwigzkdw z Fryderykiem I, zwlasz-
cza anegdotycznego epizodu zwigzanego z bitwg pod
Lutynig!.

MNajwezesniejsze sredniowieczne dokumenty zwiaza-
ne z Lednicg zostaly opublikowane bad# to w formie rege-
stow, bad# w pelnym brzmieniu [8], [32], [38], pééniejsze
archiwalia zachowaly sie natomiast w szczatkowej formie,
Jako odpisy? i tylko czedciowo zostaly wykorzystane przez
historykdéw niemieckich w pracach dotyczacych historii re-
zydencji lesnickiej. Na uwage zastuguje przede wszyst-
kim studium Edmunda Glisera [12], publikacja Georga
Jahna [19], dosé¢ szczegdlowa nota autorstwa Otto von
Hémera w leksykonie Deutsche Stddrebuch [18], infor-
macje zawarte w pracy Hugo Weczerki [42], jak teZ nota
w leksykonie Gerharda Scheuermanna [37].

Badama architektoniczne budowh prowadzit w latach
trzydziestych XX wieku Kurt Bimler, ktory opublikowal

! Fryderyk Il mial rzekomo wicczorem po bitwie pod Lutynia
5 grudnia 1757 r. zaskoczyt kwaterujacych w patacu oficerow austriac-
kich. Wydarzenie to, nie majace potwierdzenia w faktach historycz-
nych, lecz sreroko rozpowszechnione, stalo sig tematem populamego
obrazu Adolfa Menzla, znajdujacego sig w zbiorach hamburskiej Kunst-
halle i przedstawiajacego spotkanie krdla z Austriakami na palacowych
schodach. Obraz reprodukowany m.in, w ksigice Georg Jacob Waolf, ddaff
vonr Menzel der Maler dentschen Wesens, Miinchen b.r, 5. 52

Do 1945 ¢ znajdowalo sig w palacu archiwum, zawicrajace do-
kumenty wiataee sig z dzigjami rezydencji. Obecnie znane sq jedynic
odpisy dokumentow z tego zespoby, wykonane przez Kurta Raschkego
dla Giinthera Grundmanna, przechowywane w Archiwum Pagstwowym
we Wroclawiu, zespot  Konserwator Zabytkow Dolnoilaskich”™,
sygn. 90-100.

ich wyniki wraz ze swoimi ustaleniami dotyczacymi przek-
sztalcen architektonicznych [5]. Probe zwiazania autor-
stwa barokowe] przebudowy patacu z dziatalnoscia Chri-
stopha Hacknera podjat Hans Jung [20], kwestie stylu na-
tomiast, dotyczace péinobarokowej dekoracji tak zwanej
Sali Fryderyka omawiat Ginther Grundmann [13]. W pis-
miennictwie polskim na ogdl powtarzano wezeéniejsze
ustalenia badaczy niemieckich [15], [16], [21], [30], jedy-
nie Jerzy Rozpedowski podjal probg, odmiennego niz
Bimler, okreslenia rzutu budowli $redniowieczne], nieste-
ty, bez podania argumentéw, ktére popieralyby przedsta-
wiong tezg [34].

Wedlug niepewnego Zrodla, najstarszy zamek mial
byé wezniesiony juz w 1132 r.%, ale pierwsza historyce-
na wzmianka, poSrednio potwierdzajaca jego istnienie,
jest informacja o $mierci ksiecia Boleslawa Wysokie-
go, ktory zmart w Lesnicz 7 grudnia 1201 r. Wedlug tes-
tamentu ksigcia miejscowosé, w ktorej umrze miala byé
darowana klasztorowi w Lubigzu, ale syn Bolestawa,
Henryk Brodaty, nadal w zamian w 1202 r. cystersom
lubiaskim wies Pulcher Campus®, argumentujac zacho-
wanie Lesnicy koniecznoscia posiadania miejsca pos-
toju w czestych podréZzach miedzy Wroclawiem a Legni-

' Daig tg podawal manuskrypt, zwany beglickre Diarium, kibry
preed 1945 r znajdowal sig w zbiorach Biblioteki Migjskicj we Wro-
clawiv. Powoluje sig na ten dokument Gliser, nie podaje jednak bliz-
szych informacii okreélajacych czas powstania itp. [12]; takie Codex
diplomaticus Silesiae LVII, 5, 22,

4 Bartoszowa kolo Borowa,
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ca’. Pobyty ksiecia w Lesnicy poswiadczaja wystawiane
tu dokumenty, miedzy innymi najistotniejszy dla ustalenia
architektonicznych przeksztalcen rezydencji lesnickiej,
niedatowany, sporzadzony migdzy 1216 a 1227 rokiem
dokument, dotyczacy uposazen klasztoru lubigskiego,
Actum pace in Lesnic in nostra caminata [38, t. 1, 5. 285
—286, nr 360].

Dwdér w Legnicy pelnit zapewne funkeje militarna, dzig-
ki usytuowaniu u przeprawy przez Bystrzyce, ale speinial
przede wszystkim funkcje osrodka administracyjnego dobr
ksiazecych, co znalazio odzwierciedlenie w dokumentach.
Okreélenie curia, odnoszace sig do Lednicy, pojawilto sig
po raz pierwszy w dokumencie wystawionym przez Hen-
ryka Brodatego w 1228 r. i bylo uzywane w latach 1240,
1255 i 12705, Pelnit takze dwdr lednicki funkejg rezyden-
cji ksiecia i jego rodziny. Henryk Brodaty miat tam spg-
dzi¢ ostatnie trzy lata Zycia, zamieszkiwala tu tez jego Zona,

50 tym, #¢ argument ksigoia nie byl golostowny Swiadezy doku-
ment dotyczacy darowizny dla klaszioru bozogrobedw w Miechowie,
wystawiony 22 maja 1224 roku ...in Lesna in transitu ad castrum
nostrum in Legniz... [7, 1. 7, 8. 62-63, nr 79].

& Dokument dotyczy zezwolenia zaloZenia na prawie nicmieckim
wsi Pelcznica przez kolonistow klasztoru $w, Wincentego na Olbinie
i mibwi, #¢ daniny powinny byé sktadane in Lesniciam ad curtam ducis
[38,t. 1,5 217).

0 dostarczaniu daniny ad curiam suam (ksigeia) in Leznic mowi
dokument opata klasztoru otbifskicgo Alberta z 1240 1. a opat tegod
klasztoru Wilhelm w dokumencie z 1271 r. wspomina o dostarcze-
niv daniny ..ad curiam domini duweis in Lesmiz..[38, L 1, 5. 122,
123).

Jadwiga, poZniej uznana za $wieta [25, s. 66 nn"]. Zapew-
ne po potowie XIII wieku Lesnica przestata peinié funk-
cje rezydencji ksiazecej. Po raz ostatni wystgpuje ona
w takiej roli w 1247 roku, kiedy to ksiaze Bolestaw 11 spot-
kat sie tam z kasztelanami Niemczy, Ryczenia, Wrocla-
wia 1 Oleénicy, w celu rozpatrzenia skargi przeciw kla-
sztorowi lubiaskiemu®, Funkcje ofrodka administracyjne-
go dobr ksiazecych pelnilt dwor lesnicki do 1289 r., gdy2
wowezas Henryk Probus w wystawionym tu dokumencie
lokacyjnym postanowil przeniesé curiae do Krgpic, a dwor
w Lesnyez, wraz z nalezgcym do niego terenem, otrzymali
mieszczanie wroctawscy — Wilherus i Johannes elipeator®.

Po przejéciu Slaska do korony czeskiej Jan Luksem-
burski sprzedal Lefnicg w 1339 roku, mieszczaninowi
wroclawskiemu Gysco de Reste za 300 praskich groszy
[12, 5. 3], a po nim, w XIV wieku wlascicielami migjsco-
wosci byli przedstawiciele patrycjuszowskich roddw wro-
ctawskich: najpierw bracia von Sitten, potem od 1348 r.
Peter Rieger, nastepnie od 1374 r. Otto von der Neisse,
a w latach 1377-1399 Nikolaus von Klettendorf [12]'".

T Tamie analiza funkcjonowania dworn lesnickiego w X111 wicku,

¥ colloguio, quod habitum est in Lesniz... [38,1. 3, 5.191], Po raz
ostatni wystawil w Lesnicy dokument Bolestaw 111 szdstego stycznia
1343 r. [32, 5. 6-7].

9 . proemendatione civitalis nostre Lesnicz curiam nostram dimis-
simus ad locum, qui Crampicz dicitur... [8,1. 7.3, 5.130-131, nr 2116].

10 Glaser opard sig na manuskrypeie autorstwa G, Stenzla, Beitrdge
nur Gesehichie ven Lissa in Firstentum Schlesien, przechowywanym
przed 1945 r. w zbiorach Archiwum Migjskiego we Wroclawiu.
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W 1412 roku kupit Lesnice Michael Banke, ktory otrzy-
mat w 1420 1. od cesarza Zygmunta Luksemburskiego do-
kument zezwalajacy na budowe murowanego zamku'!,
Majazd husytéw w 1428 r. zniszczyl miasteczko, a za-
pewne ucierpial takie zamek. Zostat chyba jednak wkrot-
ce odbudowany, gdyz w testamencie Michaela Banke
z 1437 r. jest wymieniona ... Lisse mit dem Hause... .
W roku nastgpnym wdowa po Michaelu, Katharina, sprze-
data Lesénicg Franzowi von Crikaw za 1300 marek [12,
s. 4]. Ponowne zniszczenie zamku nastapito w 1459 ., kie-
dy zostat spalony przez mieszezan wroclawskich, z oba-
wy przed opanowaniem go przez Jerzego z Podiebradu
[43, 5. 535 nn]. Zapewne zostal rychlo odbudowany, gdyz
kiedy w 1494 r. Lesnicg kupili od Hansa Beyera i Christopha
Schebila bracia Hans i Wenzel von Hérnig, w umowie
kupna wymienia sig takze zamek [12, 5. 4, 18, 5. 30]. Po-
tomek jednego z nich, Heinrich von Hérnig, dokonat
w 1610 r. przebudowy rezydencji, modernizujac fortyfi-
kacje, a wnetrza ozdobil kosztownym wyposazeniem'?,
Glosnym wydarzeniem w dziejach zamku, ktore nastapito
rok pdiniej, byla wizyta 16 wrzeénia 1611 r. cesarza Ma-
cieja, na ktorego powitanie pokryto droge, prowadzacg od

. Daser vom Grunde uf und von neues erhaben und gemauert
hat... zu allem sinem Nutze..., [5, 5. 4].

12 Marck Lisse, vicus in Ducatus Veatislaviensis, fed exemius, ha-
bens sumpiuorum Dynastae sui Henriei ab Hornigh palativm magnifi-
ce, splendideque Arcis plane in morem aedificatum, vallo, fosague,
undequague circumdatum, ac supellectile superba instructum [17,
L7, s 298],

mostu na Bystrzycy, az do komnaty monarchy, czerwo-
nym suknem [31, t. 4, 1612, s. 98 nn], [25, t. 1, s. 868].
W 1633 roku, w czasie wojny trzydziestoletniej, zamek
zostal zniszczony, jednak nie posiadamy blizszych infor-
macji dotyczacych rozmiardw szkod, ktore chyba nie byly
zbyt duze i zostaly szybko usunigte, jako Ze w 1651 r.
owczesni wlasciciele, Hans Heinrich von Korkwitz i jego
zona Helena z domu von Hérnig, sprzedajac zamek Hora-
tiusowi von Forno otrzymali pokaing kwote 15 000 tala-
row [19, 5. 34]. Nowy wiasciciel, piastujgcy od 1650 roku
urzad starosty $laskiego, zmart w 1654 r. [40], ale w tym
krotkim czasie zyskal sobie zlq stawg bezwzglednego rea-
lizatora rekatolicyzacyjnej polityki dworu wiedenskiego
i pozostal w pamigei poddanych, jako ponury bohater lo-
kalnych ludowych legend.

Ostatni whasciciel Lesnicy z rodu von Forno, baron Carl
Anton, sprzedal zamek w 1715 r. Raymondowi von Still-
fried, ale w 1723 r. kupit Lesnice ponownie, by po dzie-
sigeiu latach sprzedad dobra mistrzowi wroclawskich krzy-
zowcedw z czerwong gwiazda, Danielowi Schlechtowi, za
bardzo wysoka ceng 132 891 guldendw [10], [19]. Krzy-
zowcy gruntownie przebudowali zamek, w czego wyniku
powstat barokowy patac. Po zajeciu Slaska przez Prusy
klopoty finansowe konwentu, a takZe naciski ze strony Fry-
deryka II, zmusity mistrza Christophorusa Hellmanna do
sprzedazy palacu w 1752 r. za 84 000 guldendw baronowi
Ferdinandowi von Mudrach, zonatemu z hrabianks von
Hochberg z Ksiaza. Wyrazne zanizenie ceny bylo zapew-
ne skutkiem nacisku krdla, darzacego przyjainia nabywee
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palacu, ktéry pemit od 1741 r. funkejg nadzorcy budowli
krolewskich na Slasku'?.

W czasie wojny o Slask w 1757 roku, przed bitwa pod
Lutynig, kwaterowali w patacu dowddey wojsk austriac-
kich — ksig#e Karol Lotaryfiski i feldmarszalek hrabia Le-
opold Joseph Daun, wieczorem 5 grudnia natomiast, tuz
po bitwie, przybyt do patacu Fryderyk I1'%. Ta nagla wy-
miana goéci data poczatek popularnej anegdocie. Monar-
cha goécil przejazdem w patacu jeszcze kilkakrotnie. Procz
Fryderyka palac goscil w swych murach takze innych
przedstawicieli pruskiej rodziny panujacej —w 1800 r. za-
trzymat sig tu Fryderyk Wilhelm III i jego Zona Luiza,
goécil tu takze Fryderyk Wilhelm IV oraz cesarz Wilhelm
IL. W czasie kampanii napoleonskiej w latach 18061807
w Legnicy kwaterowaly wojska francuskie i bawarskie,
w 1808 roku za$ mieszkal w patacu Hieronim Bonaparte
i marszalek Edouard Mortier, a w 1813 r. marszalek
Michel MNey [37, s. 207].

Po $émierci Ferdinanda von Mudrach w 1761 roku pa-
tac odziedziczyla jego corka, Christine Charlotte, Zona
hrabiego Joachima Carla von Malzan z Milicza. W 1836
roku od Malzanéw dobra kupit generat-major Friedrich
von Wylich und Lottum, ktory w roku nastgpnym utwo-
rzyt ordynacje skladajaca sig z Lesnicy, Mokrego i Raty-

13 Odpis aktu nominacji na to stanowisko znajduje si¢ w zbiorach
Archiwum Panstwowego we Wroctawiu [1].

14 Wysylat stad listy do swego brata Henryka, siostry — margrabiny
von Bayreuth i do radey gabinctu Eichela [12, 5. 7]

nia. Po jego émierci w 1842 roku majatek odziedziczyl
syn — hrabia Friedrich von Wylich und Lottum, radca ga-
binetu i minister w rzadzie pruskim. Nastgpnym wiasci-
cielem byl do 1875 roku hr. Moritz von Wylich und Lot-
tum, a potem jego kuzyn ksiaze Wilhelm zu Putbus'®.
W 1907 roku ordynacje odziedziczyla hrabina Asta von
Wylich und Lottum, zona Carla von Riepenhausen, po je
fmierci natomiast w 1934 r. majatek przeszedt jako spa-
dek w 1935 r. na jej siostrzenca, barona Ludolfa von Welt-
heim-Lottum, architekta, ucznia Hansa Pélziga i pozosta-
wal jego whasnoscia az do 1945 1.

Palac nie ulegl zniszczeniom podczas wojny, po jej za-
konczeniu natomiast wyposazenie zostalo rozkradzione,
awnetrza zdewastowane, W 1950 roku opuszezony budy-
nek przejat Centralny Zarzad Przemystu Materialow
Ogniotrwalych w Gliwicach i rozpoczat starania o adapta-
cje palacu do swych potrzeb'®. W owym czasie byla je-
szcze zachowana, choé w nie najlepszym stanie, zardwno
sztukatorska i malarska dekoracja wnetrz, jak teZ nicktore
elementy wyposazenia (kominki, schody). W 1953 roku
Centrala Przemyshu Materialow Ogniotrwalych zrezygnowala
z odbudowy palacu, lecz wkritce odwotlata tg decyzje, posta-
nawiajac przeznaczy¢ patac na Dom Matki i Dziecka, nie-

15 Syn Carla von Wylich und Lottum, Hermann Friedrich (1796
~1547) podlubil w 1828 r. Klotilde, cérkg ksigeia Malte zu Putbus
i przyjal nazwisko Zony zu Putbus [4, 5. 5].

16 [nformacjc o powojennych dzigjach palacu pochodzy z archi-

wum Migjskicge Konserwatora Zabytkow we Wroclawiu,
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stety, w tym samym roku, 11 listopada, patac splonal. Prowa-
dizone sledztwo nie przyniosto rezultatéw, aw 1955 . CPMO
definitywnie zrezygnowata z odbudowy. W tym samym cza-
sie do urzedu konserwatorskiego wphmal wniosek Prezydium
Migjskiej Rady Narodowej we Wroctawiu o rozbidrke ruin
patacu, jednak dwezesny konserwator miejski, Olgierd Czer-
ner, nie wyrazil na to zgody. W 1958 roku dokonano zabez-
pieczenia budowli, a w roku nastepnym wladze miasta prze-
kazaly obiekt Prezydium Dzielnicowej Rady Narodowej
Wroctaw Fabryeezna, z przeznaczeniem na dom kultury. Odbu-
dowe i prace adaptacyjne wykonano wedhug projektu archi-
tektéw Ludwika Grzybacza i Stefana Miillera. Prace budow-
lane zakonczono w 1963 r. 6 lutego 1962 roku obiekt zostal
wpisany do rejestru zabytkdw Wroclawia pod numerem 73.
W 1969 roku Prezydium Dzielnicowe] Rady Narodowe)
Wroclaw Fabryczna przekazalo patac Wydziatowi Kultury
Prezydium Rady Narodowej Wroclawia, w ktorego posiada-
niu budynek pozostaje do chwili obecnej.

W latach siedemdziesiatych zaadaptowano piwnice
i kazamaty na cele kulturalno-spoleczne, wedbug projektu
architekta Stanistawa Losego. W 1995 roku natomiast
wyremontowano elewacje, a w roku nastgpnym polozono
nowa posadzke na tarasie otaczajacym palac i wyremon-
towano balustrade, na ktdrej ustawiono latarnie,

Obecnie w palacu miesci sig sala kinowa, biblioteka
oraz kawiarnia, a czesé pomieszczef jest wynajmowana
na rozne cele.

Historia powstania i rozwoju rezydencji lesnickiej
w okresie sredniowiecza, ze wzgledu na brak jednoznacz-

nych przekazow zrédlowych, jak tez z powodu braku szcze-
gotowych badan architektonicznych budowli, musi pozo-
staé, w pewnym stopniu, w sferze hipotez.

Dwor w Lesnicy, miejsce smierci Boleslawa Wysokie-
go, zapewne drewniany i otoczony ziemno-drewnianymi
umocnieniami, powstal najpozniej u schytku XII wieku,
chociaz niepewna informacja podajaca, ze dwor lesnicki
zostal zatozony w 1132 r.'" moze byé uznana za prawdo-
podobng. Jego obszar pokrywal sig¢ zapewne z terenem
obecnego zaloZzenia, a brama wjazdowa byla usytuowana
od wschodu i prowadzil do niej dlugi drewniany most prze-
rzucony nad Bystrzyeq i fosg!®,

Okreslenie dworu w Lesnicy w dokumencie Henryka
Brodatego jako caminata [38, t. 1, 5. 285-286, nr 360]
swiadezy, Ze juz w pierwsze) cwierci XIII wieku byla to
budowla murowana. Analiza planu | widocznych reliktow,
a takze konfrontacja z najwezesniejszym widokiem zamku,
ukazanym na rysunku Friedricha Bernharda Wernera'®

" Wedlug tew. begliickte Diarium. Patrz preypis nr 3.

1% Sugestic Bimlera dotyezace inngj lokalizacji kurii lednickic) za
czasiw piastowskich nic wydaja sig przckonujace [5, 5. 41].

1% Rysunck Fricdricha Bernharda Wemera, zatytutowany Das alte
Selloss und Kirche zu Lissa, wykonany wszem i lawowany, zamic-
szerony w manuskrypeie Tepographia oder Prodromus delineati sile-
stae Ducatus, 1.1, 5. 322, Podobny rysunck, zatytulowany Das alte
Schloss zu Lissa wie es gewest zostal umicszczony przez Wernera
w pdinigjszej redakeji Topographii..., 1. 4. Widok odnosi sig do stanu
budowli jeszere preed modemizacjq, dokonang w poczatku XVII wie-
ku i zapewne powstal na podstawic jeszeze starszego Zrodla ikonogra-
ficznego.
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Bl cw xiiw BB po 1420 . BN xviw.

1810

T

i)

p-n 1733 r.

Rye. 9, Rozwarstwicnic
chronologiczne reutu piwnic
patacu. Oprac. autora

(ryc. 1) daje podstawe do stwierdzenia, Ze w piwnicach
patacu zachowaly sig mury tej pierwszej rezydencji. Moz-
na tak okresli¢ trakt polnocny, stanowigcy pierwotnie dom
mieszkalny zalozony na planie prostokata o zewngtrznych
wymiarach wynoszacych okolo 10 = 20 m, podzielony na
trzy pomieszczenia o zblizonej wielko$ci oraz mur kurty-
nowy, stanowiacy obecnie podstawg poludniowej i cz¢-
sciowo wschodniej elewacji patacu. WyrdiEniaja si¢ one
znacznie wieksza gruboscia, a takze zblizona technika bu-
dowlana, gdyz zostaly wzniesione z kamieni polnych na
zaprawie wapiennej. Uklad domu mieszkalnego jest ana-
logiczny do innych budowli §laskich, jak na przyklad we
wroctawskim palatium ksigzecym i palacu biskupim na
Ostrowiu Tumskim we Wroclawiu, datowanym na pocza-
tek i druga tercje trzynastego wieku [22], [26], dworze
ksiazecym w Jelczu, datowanym na drugg potowe XIII
wieku [24], czy pdZniejszym, bo datowanym na pierwsza
polowe XIV w. dworze ksiazat opolskich we Wroclawiu,
podkresli¢ trzeba jednak, ze dwdor lesnicki nalezy do naj-
wczesniejszych realizacji tego typu na Slasku i najpew-
niej powstal z inicjatywy Henryka Brodatego. Poniewaz
obecnie nie mozna dokonaé bardziej szczegblowych ba-
dan architektonicznych, niepewna jest wigc chronologia
poszczegblnych elementdw tego zalozenia. Trudno zatem
jednoznacznie stwierdzi¢ czy mur obronny powstal jed-
noczeénie z domem mieszkalnym, czy tez pierwotnie dwor
byl otoczony drewniano-ziemnymi obwatowaniami, co
bardziej prawdopodobne. MNiepewna jest takie kwestia
datowania wykonanych z cegly sklepien, ktore w interesu-

jacej nas czedci sa pokryte tynkami, co uniemozliwia ana-
lize watkow i zapraw.

Ta ksiazeca kuria przeszia w kofcu XIII wieku w po-
siadanie patrycjuszowskich roddw wroctawskich i chyba
nie ulegla istotniejszym przeksztalceniom architektonicz-
nym, az do czasu, kiedy jej wladcicielem zostal Michael
Banke, ktory otrzymal od cesarza Zygmunta Luksembur-
skiego w 1420 r. przywilej zezwalajacy na wzniesienie
murowanego zamku ...das er von Grunde wf und von neu-
es erhaben und gemauert hat...zu allem sinem Nutze... [5,
5. 42]. Budowa umocnionej rezydencji Michaela Bankego
to zapewne dostawienie do budynku XIll-wiecznego no-
wego gmachu, przylegajacego od poludnia i dodanie na-
roznych cylindrycznych wiezyczek poludniowo-wscho-
dniej i poinocno-zachodniej oraz, byé moze, poinocno-
wschodniej. W wiezyczce zachodniej znajdowaly sig spi-
ralne schody, istniejace tam jeszcze w 1830 r. [3, s. 46].
Prawdopodobnie w czasie XV-wiecznej przebudowy
skrzydlo pétnocne otrzymalo od wschodu i zachodu wy-
sokie szczyty ozdobione sterczynami, widoczne na rysun-
ku Wernera, przedstawiajacym dwor przed barokows prze-
budowa (rye. 1). Z tego samego czasu moze takze pocho-
dzié rozbudowa przedbramia, ktérego relikty sa widoczne
we wnetrzu wschodniej kazamaty.

Przekazy historyczne wspominajg o dwukrotnym zni-
szczeniu zamku w czasie wojen husyckich: w 14281 1459 .
[43, 5. 365], [44, 5. 321-322]. Nie sa jednak znane ani
rozmiary zniszczen, ani tez zakres prac i ewentualnych
zmian podczas odbudowy.
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Zapewne z ostatnig ¢wierciag XVI wieku nalezy wigzad
wiezowy aneks, by¢ moze mieszezacy schody, przylega-
jacy do zachodniej $ciany skrzydia potudniowego, a takie
zwieniczenia szczytow tego skrzydta, ktorych forma, uka-
zana na rysunku Wernera, jest charakterystyczna dla tego
czasu. O tym, e w okresie renesansu, jeszcze przed prze-
budows dokonang w 1610 r., prowadzono jakies prace
budowlane, fwiadczyé moze takZe fragment renesansowe-
go obramienia otworu, opatrzony znakami kamieniarski-
mi, réznigey si¢ od detalu kamieniarskiego wprowadzo-
negow 1610 1., a obecnie wtornie wykorzystany jako czgsé
obramienia portalu w piwnicy.

Ma podstawie obecnie dostgpnych materialéw nie moz-
na jednoznacznie okresli¢ czasu budowy wiezowego ry-
zalitu elewacji wschodniej. Rdwnie dobrze mogt on pow-
staé zardwno jako Sredniowieczne przedbramie, wieza
bramna, jak 1 renesansowa wiezyczka, akcentujaca gtow-
ng brame dworu, Niewielka grubosé murdw owego ryzali-
tu $wiadezy raczej o jego nowozyinym pochodzeniu.

Nie wiadomo, w jakim stopniu przebudowano gléwny
korpus dworu w wyniku modernizacji z 1610 r., dokona-
nej na zlecenie Hansa Hérniga. Do chwili obecnej prze-
trwaly tylko skromne relikty z owczesne] dekoracji. 53 to
péinorenesansowe kwadrowe obramienia strzelnic bastei
i kazamat oraz piaskowcowy fragment obramienia, uzyty
wtornie jako nadproze otworu drzwiowego w piwnicy?®,
Tak niewielka iloi¢ detalu kamieniarskiego moze Swiad-
czy¢ o bardzo waskim zakresie prac budowlanych wyko-
nywanych w gléwnym budynku. Najokazalszym elemen-
tem przeprowadzone] przez Hormiga przebudowy byty for-
tyfikacje, z naroznymi cylindrycznymi bastejami, potaczo-
nymi kazamatami przykrytymi ceglanymi sklepieniami.
Bastejowy system fortyfikacji, w owym czasie juz dogé
archaiczny, byt wspomagany przez podwdjny pierscien fos
wypelnionych woda 1 dwa ziemne bastiony, usytuowane
przed wschodnimi naroznymi bastejami, stuzace do obro-
ny mostu prowadzacego do rezydencji?! (rve. 2).

Stan budowli po przebudowie, przeprowadzonej po
nabyciu Lesnicy przez przelozonego wroctawskich krzy-
rowcedw z czerwong gwiazda, prafata Daniela Schlechta,
na barokowsg rezydencjg jest widoczny na rysunkach Wer-
nera?? (rye. 3). Dokonana wowczas przebudowa dworu
doprowadzila do scalenia obu skrzydel, polnocnego i po-
tudniowego, dopelnienia obrysu rzutu budowli do pelne-

- go prostokata, przez wypelnienie potudniowo-zachodnie-

0 Fasciowe obramicnic obeenego glownego wejscia pochodzi
z czasu odbudowy palacu w latach szesédziesigtych XX wicku i nic ma
dadnego zwigzku = renesansows precbudows rezydenc)i lesnickic,

* Pozostalodei tych bastiondw sq widoczne na planic z 1795 1.
w postaci wysepek na dawngj fosie, stanowigee] w tym czasie element
zalozenia ogrodowego. Fragment planu wykonanego przez Herferta
publikuje Bimler [5, 5. 45, il. 23]. Owe bastiony mogly byé pdinigj-
szym uzupetnieniem systemu fortyfikacji dworu lednickiego, dodanym
badi to w czasic wojny trzyvdziestoletnic), bad® ted jui po przejéciu
Lefnicy w rgee barona von Forno, a wige po polowie XVII wicku, Na
kleszczowy system obrony mosty zwraca uwage Rozpedowski [35].

1 Pierwszy = rysunkdw jest zatytulowany Prospect von Lissa der
gegend auf Breslaw zu | zostal zamieszezony w Topographii... t. 1, po
5. 953, Drugi, opatrzony tytulem Prospect von Schloss zu Deutsch Lis-
s¢ mit der gegent Breslaw, znajduje sig w phinicjszej redakeji dzicla;
t. 4, po s, 954,

go naroznika wraz z cylindryczng wiezq i przykrycia calo-
sci wspolnym mansardowym dachem, z rozbudowanymi
architektonicznymi lukarnami akcentujacymi gltdwne osie.
Marozne wieze otrzymalty wysokie barokowe helmy. Po-
nad fosami przerzucono dwa mosty — péinocny 1 poludnio-
Wy, wyznaczajac nowa, podporzadkowang barokowym re-
gulom o, laczaca palac z zabudowa miasteczka. Pomimo
jednak wyznaczenia nowe] hierarchii wainosci poszcze-
gélnych elewacji, wejécie do patacu pozostawiono w ele-
wac)l wschodniej. Wainym elementem tego nowego zato-
Zenia stal sig ustawiony w tym czasie, przez inicjatorow
przebudowy rezydencji, pomnik Jana Nepomucena i Mat-
ki Boskiej, odgrywajacy procz funkeji dewocyjnej, wazna
role w aranZacji otoczenia paltacu, jako element podkre-
$lajacy reprezentacyjny charakter placu, polozonego mie-
dzy patacem a ulicg 1 czyniacy z niego barokowy cour
(ryc. 4). Elewacje palacu otrzymaly jednolity charakter,
przez wprowadzenie pilastrow wielkiego porzadku, usta-
wionych na cokolowej kondygnacji parteru i spinajgcych
pierwsze i drugie pigtro. Nic nie wiemy o wygladzie wnetrz.
Jest bardzo prawdopodobne, ze do czasu kupna palacu
przez barona von Mudrach w 1752 r. nie byly one ukon-
czone, a moZe nawet jeszcze nie rozpoczeto ich moderni-
zacji i moglo to byé jednym z czynnikdw, ktdre wplynely
na zanizenie ceny patacu.

Koncepeja rezydencji w Le$nicy ma wiele analogii
w architekturze slaskiej okresu baroku. By¢ moze wzoro-
wano sig na patacu w pobliskim Szezepanowie, wzniesio-
nym w 1690 r. dla Schlegenbergéw, gdzie fasade flankuja
narozne wiezyczki, osie okienne zas rozdzielajg pilastry
wielkiego porzadku; wrgez uderzajgee podobienstwo lg-
czy Lesnice z palacem w Piotrowicach Jaworskich [36].
MNalezy tu jednak zauwazyc, Ze akcentowanie narozy bu-
dowli wiezami wywodzi sig jeszcze ze sredniowiecznych
zalozen obronnych i zostalo przejete przez architekture
renesansu®®, a potem baroku®, tracgc stopniowo konota-
cje militarne. Jednoznaczne okreélenie autora barokizacji
patacu w LeSnicy nie jest moZliwe. Przyjete za Jungiem
[20, s. 102-103] przez Konstantego Kalinowskiego [21,
s. 221] wigzanie projektu przebudowy z tworczoscig Chri-
stopha Hacknera, chociaz prawdopodobne, jednak jest
oparte jedynie na analizie stylistycznej i odnosi sig do form,
ktore byly w owym czasie obiegowe. Barokizacja spro-
wadzala sig w zasadzie do nadania modnego kostiumu sty-
lowego zewnetrznym elewacjom budynku i nie pociagne-
ta za sobg zmian w ukladzie przestrzennym wngtrza, gdzie
pozostawiono poZnorenesansowy uklad z korytarzem roz-
dzielajacym dwa trakty pomieszczen. Zmian takich nie
wprowadzono takZe podczas przebudowy, zainicjowane]
przez barona Friedricha von Mudrach po 1752 roku. Sku-
piono sig¢ wowczas przede wszystkim na aranzacji ghow-
nej sali, umieszczonej w dosé archaiczny sposob na najwyz-
sze] kondygnacji budynku. O wysokich aspiracjach inwesto-
ramoze $wiadczy¢ zatrudnienie najlepszych wykonawedw?,

¥ M_in. Chobienia, Swiny, Piotrowice Swidnickie, Polska Cerkiew,
Broniszdw, Czernina.

#M.in. Luboradz, Solna, Chotkow,

B Informacji o prechudowic palacu za czaséw barona ven Mudrach
dostarczajg materialy przechowywane w zbiorach Archiwum Panstwowe-
go we Wroctawiu, Materiaby te czgiciowo wykorgystal Grundmann [13].
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Rye. 10. Fasada patacu. Fot. autora

po czesci zwiazanych z krolewskimi inwestycjami przy
budowie wroclawskiej rezydencji Fryderyka I1, takich jak
Johann Georg Roth i Heinrich Calame, a takze znany rzez-
biarz wroclawski Johann Albrecht Siegwitz, czy Jacob Ma-
yer, autor kraty w kaplicy Hochberga przy wroclawskim
kosciele §w. Wincentego, jednego z najwspanialszych przy-
ktadéw barokowego rzemiosla artystycznego [7]. Pokry-
cie cian sali glownej palacu marmoryzacjg o czerwonym
odcieniu nalezy do repertuaru estetycznego nalezacego je-
szcze do poprzedniego okresu, ale delikatna rokokowa de-
koracja sztukatorska nalezy do najlepszych rozwiazan tego
czasu, wykazujacych wyraing zaleznos¢ od warsztatu Jo-
hanna Georga Mercka i Michaela Hoppenhaupta Starsze-
go (ryc. 5).

Procz dekoracji wnetrz dokonano takze w latach pigc-
dziesigtych XVIII wieku rozbudowy patacu o skrzydio
zachodnie, ktore staneto na kondygnacji kazamat XVII-
wiecznej fortyfikacji bastejowej. W trakcie wznoszenia
tego skrzydia dokonano czesciowej rozbidrki wiez zacho-
dnich, kamienne parapety za$ ze zlikwidowanych okien,
o kolistym wykroju, uzyto wtérnie w oknach elewacj za-
chodniej, gdzie sq do dzisiaj widoczne. Prawdopodobnie
przy tej okazji zmieniono takze przykrycia wiez, zastgpu-
jac baniaste helmy skromniejszymi stozkowymi dachami,
krytymi dachéwka. Z okresu budowy skrzydla zachodnie-

go pochodzi takze aranzacja glownej, trojbiegowej klatki
schodowej patacu, usytuowanej na zachodnim zamknig-
ciu korytarza,

Szczegolowe informacje o zakresie prowadzonych
w palacu prac, a takze o wykonawcach i kosztach poda-
wala, znajdujaca si¢ przed 1945 r. w archiwum palaco-
wym, ksi¢ga rachunkowa zatytulowana Lissner Herrschaft-
liche Schlofi-Bau- Unkosten rubricirtenmassen specifice
und laut Final Recapitulation Summariter vom 11, Marty
1752 und ferner, znana, niestety, tylko we fragmentach
z wypisu sporzadzonego okoto 1940 r.26

Dokumenty tego typu sa obecnie na Slasku rzadkoscia,
informacje w nich zawarte zashuguja natomiast na szersze
przedstawienie, gdyz obrazujq proces dziatalnodei budow-
lanej w XVIII wicku w aspekcie technologicznym i finan-
SOWYM,

Na prace murarskie, przy ktorych byli zatrudnieni
mistrz murarski Jacob Hirkner z Legnicy i murarz Som-
mer, wydano do 1754 r. okolo 1500 guldendw. W zwigzku
z pracami ciesielskimi w marcu 1752 r. jest wymieniany
jako wykonawca schodéw majster z Wroclawia, w kwiet-
niu zaé wroclawski majster Samuel. W czerweu 17534 r.

16 Wypis sporzadzil Kurt Raschke [1].
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Rye. 11. Widok palacu od wschodu. Fot. autora

wroclawski mafster byl tez zatrudniony podcezas likwida-
¢ji duzej lukarny (zapewne szto tu o lukarng akcentujaca
pierwotnie 0§ elewacji potudniowej). W sierpniu 1754 roku
ciesla Lachman otrzymal zaplate za wykonanie wpustow
w deskach bey der Aufzug-Briicken, z czego wynika, ze
istnialy jeszcze wowczas drewniane mosty nad fosa, Przy
pracach stolarskich byt zatrudniony, précz stolarzy z Les-
nicy, wroclawianin Marschner. Dostarczy! on w czerweu
1753 r. siedem duzych okraghych ram okiennych®’, a tak-
ze podstawe do pieca (okredlong jako wroclawskq) z sied-
mioma kolumnami, jak tez dwie porgcze do schoddw.
W 1752 roku zaplacono 56 guldendw za siedem dwuskrzy-
dlowych sosnowych drewi z podwéjnym fornirowaniem.
Do czerwea 1734 roku za roboty stolarskie zaplacono
357 guldendw,

Do prac szklarskich, za kiore zaplacono 180 gulde-
now, byli zatrudnieni dwaj wroclawianie, w 1752 roku
Hans Christoph Pompejus, a w 1754 r. Anton Miiller. Lus-
tra do patacu zostaly zamdwione w Berlinie i kosztowaly
210 guldendw. Zamdwieniu temu towarzyszyla opatrzona
szkicami korespondencja pomigdzy baronem von Mudrach

T Okreslenic runde Fensterramen nic odnosi sig chyba do ksztal-
t okicn, gdy takich w patacu nie byto, raczej do dostosowania ksztal-
tu ram okicnnych przeznaczonych do naroinych okraghych wick

a faktorem berlinskiej fabryki Keutelem. W ostatnim
liscie Keutel pisal: Wiemy od radcy gabinetu Eichela,
Fe Wasza Baronowska Modé zamieszkufe niezwykle wspa-
nialy i pickny palac, gdvby wigc dla wewnetrznef de-
koracji bylo jeszcze czego trzeba, Manufaktura Luster
poleca swe usfugi. Z oferty skorzystano w kwietniu
1755 r., kiedy to zakupiono 6 lustrzanych sciennych swiecz-
nikow za 33 guldeny, 2 w maju 4 $wieczmki za 36 gul-
dendw,

Z rachunkéw za prace $lusarskie wynika, e w marcu
1752 r. wroctawianin Jacob Mayer dostarczyt kraty do
naswietli frontowej i tylnej bramy, za co otrzymat 45 gul-
denow. W tym samym roku slusarz Hoffmann z Katow
Wroclawskich otrzymal 9 guldendw za angielski polero-
wany zamek do drzwi pokojowych, legnicki majster Carl
Friedrich Springer wykonat natomiast 6 kompletow fran-
cuskich zamkoéw do drzwi z zasuwkami i kluczami,
aoprocz tego 3 zamki mosigzne, 13 kompletow okué okien-
nych, 80 ocynkowanych klamek okiennych, diugie sruby
z nakretkami, a takie 6 hakdw w kamieniu do drzwi bal-
konowych. W 1754 roku zaplacono za 8 karniszy do za-
ston okiennych po 12 groszy za sztukg. W sumie prace
slusarskie kosztowaly 552 guldeny.

W 1752 roku zdun May z Katow Wroclawskich posta-
wil w palacu 6 piecow. Bialy z brazowym rysunkiem piec
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z Wroclawia, za ktory zaplacono 24 guldeny ustawiono
w pokoju barona. Za maly piec, okreslony jako wroclaw-
ski, o bialej glazurze do pokoju na gérym pigtrze zapla-
cono 30 guldenéw. Dwa nowe piece sprowadzono takze
z Lubania, a ich wykonawca byl zapewne J.G. Engelhardt,
do ktérego baron von Mudrach pisal w sierpniu 1733 r,,
zamawiajac 5 nowych pieciw.

W 1754 roku wroctawski malarz Heltner (w latach 1757
i 1758 okreélany takze jako Carl Walter lub Haltner) otrzy-
mat 92 talary za przygotowanie bialego gruntu i podkladu
pod zlocenie nastepujacych detali: dwoch fremanx, dwoch
podstaw do stolow, trzech supraport, ramy do sztukaterii
floralnych, dwéch zwornikéw nad niszami wraz z kwiet-
nymi festonami, a takze za malowanie drzwi, okien idrew-
nianych listew farba olejng w kolorze pertowym, wraz
z poztoceniem oku¢ okiennych. Zakupione w tym celu ma-
teriaty to biel olowiana, kreda, glejta srebrna, lakmus, bleg-
kit berlinski, ochra zoMa, sadza drzewna oraz witriol. Do
marmoryzacji sal patacu uzyto w 1754 r. bigkitu gorskie-
go, ro#u angielskiego, wiedenskiego lazuzu czerwonego,
indygo, zoltej ochry, cynobru oraz duzo kleju i gabek. We
wrzeéniu 1752 r. do malowania czterech Rondels (bastei?),
{okraghych gabinetéw w naroinych wiezach?) zuzyto
28 kwart oleju Inianego, 36 funtéw rézu angielskiego,
czerwonej ziemi, zéttej ziemi, 8 funtéw ochry zoltej
i 8 funtéw lakmusu. 28 maja 1757 roku wydano 4 srebrne
grosze na zolta ziemig do malowania palacu (zapewne ele-
wacji). Do prac wnetrzarskich w duzej jadalni uzywano
indygo, ochry zoltej, sadzy drzewnej, umbry, rézu an-
gielskiego, lakmusu, blekitu berlinskiego, palonego rogu
jelenia, oleju Inianego, gabki, kleju oraz sit z wlosia do
glpsu.

W 1752 roku przystapiono juz zapewne do prac wy-
konczeniowych przy dekorac)i wnetrz, gdyz zamdwiono
wowczas czerwone jedwabne fredzle do zaston okiennych,
154 tokeie sznura wykonanego z jedwabiu i welny wiel-
biadziej, materiat Iniany do pokrycia écian w kolorze zie-
lonym, 133 lokcie malowanej na biatym tle materii do
pokrycia écian w sypialni, a takZe materig drukowang
w kolorze niebieskim, krochmalong i glansowang. Procz
tego zamowiono 108 fokei ozdobionej koronka czerwo-
nej refiskiej tasmy, 2000 éwiekéw do tkaniny $ciennej oraz
60 tokci biatej tasmy do zaston okiennych. W 1754 roku
zapewne zakonczono wazniejsze prace, gdyZ w rachun-
kach wystepuja wydatki na prace sztukatorskie 1 zakupy
materiatow tapicerskich, jak tez 34 lokei czerwonego bro-
katu 1 80 lokei zaston okiennych. Zamowiono takze
w Berlinie obicia §cienne z przedstawieniami czterech por
roku za 150 guldendw. Jak widaé, zawarte w rachunkach
wiadomoséci okredlaja dos¢ szczegdlowo kolorystyke
wnetrz patacowych.

Wroclawski kamieniarz Orth dostarczyt w 1753 r. ele-
menty kamiennego obramienia podwdjnego okna, za co
otrzymat 10 guldendw, précz tego zaplacono mu za pole-
rowany marmurowy blat do stolu, takze 10 guldendw,
aw 1754 r. za kominek z szarego marmuru z Przeworna
otrzymat 45 talaréw. W tym samym czasie zaplacono
30 guldendw rzezbiarzowi Siegwitzowi za dwa blaty sto-
lowe (zapewne konsole pod lustrami w duzej sali). W ar-
chiwum lesnickim znajdowala si¢ takze korespondencja

z kamieniarzem Orthem, w ktdrej byla mowa o wykona-
niu szesnastu postumentdw i kul (zwieniczenia balustrady
tarasu wokol patacu?)?®. Wymieniano takie koresponden-
cje z kamieniarzem z Poczdamu, Heinrichem Calaum (albo
Calame), gdzie byl zawarty szkic dotyczacy wylozenia
posadzki we wnetrzu pomieszczenia, okreslonego jako
Rondel marmurowymi plytami, Na list, zapewne zawie-
rajacy zamowienie na kamien, wyslany do krblewskie-
go kamieniarza Gehla do Wojcieszowa adresat odpowie-
dzial w marcu 1754 r., ze nie moze sig podjaé Zzadnej
dostawy kamienia, gdyz Sr. Konigl. Majestit Colonnaden-
Bau sehr pressiret wird. W licie z sierpnia 1753 r.,
wystanym ze Swicbodzic, Gottfried Kirstein, urzgdnik
hrabiego Hochberga, szwagra barona von Mudrach dono-
sil, ze marmur na dwa blaty i kominek bedzie dostarczony
bezplatnie, ale w Swiebodzicach nie ma zadnego kamie-
niarza®?,

14 czerwea 1753 roku zawarto kontrakt ze snycerzem
Ehbischem na wykonanie dekoracji w drewnie lipowym
ram 2 tremaux, dwu zwornikéw ozdobionych ornamen-
tem roglinnym, dwu podstaw do stolow, dwu duzych ram
z czterema ozdobnymi naroznikami i jedng ozdobg po-
érednig 1 dwu mniejszych ram, ramy nad kominek z czte-
rema ozdobnymi naroznikami i dwoma ozdobami posre-
dnimi oraz trzech supraport. Za owe prace zaplacono 160
talardw. Z kontraktu zawartego 6 czerwea 1754 . Ze sztu-
katorem Christianem Adamem Kochem (lub Kohlem) wy-
nika, ze wykonat on na suficie w wielkiej sali cztery orna-
menty narozne, cztery srodkowe, dwie rozety w plafonie
oraz 20 elementow ornamentalnych fryzu, za co oirzymal
120 talardw.

Rachunki zawieraty takie informacje o pochodzeniu
materialéw budowlanych. Wapno sprowadzano z Lipy kolo
Jawora, Rochowic koo Bolkowa oraz z okolic Swierza-
wy. Gips kupowano od wozakéw. Cegiet dostarczaly ce-
gielnia w Ratyniu i Pilczycach. 70 000 sztuk kamienia bu-
dowlanego 1 ptyt sprowadzono z wlasnych débr Preisdorf
{obecnie Celéw) kolo Strzegomia. Z tej samej migjsco-
wodci oraz z Gémego Slaska sprowadzano deski, z Raty-
nia debowe dyle, a pozostale drewno bylo dostarczane
z laséw leénickich.

W 1753 roku rozpoczgto prace przy zakladaniu ogro-
du ozdobnego, oczyszczono fosg i zbudowano fontanny®®.
W latach 17561757 prowadzono rozbudowe patacu, za-
pewne o skrzydilo zachodnie, o czym $wiadczy zamo-
wienie znacznej liczby cegiel (78 000 sztuk) i dachdwek
(16 000 sztuk). Zamawiano takze materialy do malowania

8 Orth pisze w jednym z listdw o swej pracy w kodcicle dw. Eli-
biety, a takie o szkicu na 4 galerie,

29 archiwum palacowym byla tak#e preechowywana korespon-
dencja z 1738 r. ze znanym wroctawskim kamieniarzem Johannem
Adamem Karingerem, dotyczaca budowy w ogrodzic w Ratyniu kas-
kady oraz list z 1740 r. do wroclawskicgo rzeibiarza Johanna Christo-
pha Kimpfella (lub Krimpfela), dotyczacy dostarczenia dwoch muszh
i groteskowych popiersi do ustawienia na balustradzie, po obu stro-
nach owej kaskady.

W Nie zachowaly sig wyraine relikty barokowego zalozenia ogro-
dowego. Byt mo¥e fragmenty rzedby (Herkules?), ledace obecnie
w fosie poludniowej, stanowiy relikty barckowej dekoracji rzedbiar-
skiej ogrodu.
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murdw: lakmus, roz angielski, zo6Ma ziemig i pokost.
Nie wymieniony z nazwiska shusarz z Piasku®! wykonat
dwie zelazne kraty okienne, a wspomniany juz wytworca
kafli Engelhardt z Lubina dostarczyt kolejinych pigd
piecow.

Wroctawski szklarz, Johann Gottfried Trautmann, wy-
konat 10 nowych okien, do ktérych uzyto 230 tafli szkla
oprawionego w olow i cyne.

Zamdwiono w tym czasie czworo duzych dwuskrzy-
dlowych drzwi i ceworo drzwi mniejszych. Malarz Carl
Haltner z Wroclawia otrzymat 67 guldendw za malowanie
pokol.

W opisie prac prowadzonych w otoczeniu patacu wspo-
mina si¢ o den verdungenen Schlossberg abzuwerfen,
co moze oznaczaé zburzenie zwienczenia obwalowan.
Po émierci barona von Mudrach (29 grudnia 1757 r.)
nie prowadzono juz wainiejszych prac budowlanych.
Wykonywano jedynie adaptacje wnetrz piwnic 1 kaza-
mat na potrzeby gospodarcze. Prace te zakonczono do
1760 r.

W zwiazku z nowa, odpowiadajaca gustom epoki, aran-
#acja otoczenia palacu i zakladaniem ozdobnego ogrodu
jeszcze przed 1800 rokiem zasypano fosy, burzac przy tym
czest kazamat 1 bastel. Zapewne wowczas nastapita li-
kwidacja starego mostu i dojazdu do patacu od strony
wschodniej i funkeje t¢ przejat most od strony poludnio-
wej.

Mastgpny etap przeksztalcen rezydencji przypad! na
okres po 1836 r, kiedy dwezesny wladciciel, hrabia Frie-
drich Wylich und Lottum, modernizowat wnegtrza, ghow-
nie na pierwszym pigirze patacu. Najciekawszym z tych
wnetrz byla sala jadalna, zwana tez malq jadalnig, usytu-
owana w zachodniej czgsci trakiu frontowego, ktdra otrzy-
mala wystro] klasycystyczny, z umieszczonymi na Scia-
nach wedutami Wroctawia, malowanymi przez pochodzg-
cego z Ziirichu Heinricha Boshardta [27] (rye. 6). O auto-
rze malowidet informowat napis oldéwkiem, umieszezony
na konsoli lustra w sali Fryderyka, znaleziony podczas
restauracji wnetrz patacu w 1937 r.32 Poniewaz wiadomo,
na podstawie rachunkdw, e za malarska dekoracje sali
Jadalnej otrzymat Boshardt 200 talarow, wymieniona wige
w inskrypeji kwota 700 talardw $wiadczyla, ze wykony-
wat w Lesnicy jeszcze inne prace. Na Scianie przeciwleg-
tej do okien umieszczono spory, bo mierzacy 327 em diu-
gosci 1 142 em wysokosei fresk, przedstawiajacy ratusz
wroctawski widziany od wschodu, a po obu stronach zna-
lazty sig dwa mniejsze malowidia: na lewo widok koécio-
ta dw. KrzyZa, a na prawo widok kosciola $w. Elzbiety.
MNa §cianie wschodniej, po lewej stronie drzwi, znajdowal
si¢ widok kodciota 11 Tysigcy Dziewic, po stronie prze-
ciwnej zas widok palacu Spitgena, stanowigcego wowczas
rezydencjg krélewska. Posrodku sciany zachodniej znaj-
dowal sig szeroki prostokatny otwdr, flankowany przez
pary kolumn jonskich, laczacy jadalnie z niewielkim ane-

M Byé moze Jakob Mayr.

2 Heinrih Boshardt kam aus Zirich aus der Schweitz und
malte in diesem Hause die untere etage beim Herrn Grafen Mini-
ster von Lottum vem [, Februar bis zum 1. Juli 1837 im 700 Relr

[1].
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ksem. Po lewej stronie owego otworu umieszczono na scia-
nie widok ulicy sw. Wojciecha (obecna Wita Stwosza)
z patacem Hatzfeldow i koéciotem dominikanow, po pra-
wej stronie za$ widok Wyspy Piaskowej, na $cianie polu-
dniowej zag malowidlo znajdujace sig na lewo od okien
przedstawialo kosciol Sw. Maurycego, po stronie przeciw-
nej natomiast pejzaz okolic obecnej ulicy Na Grobli. Bo-
shardt postugiwat sig zapewne podczas malowania wedut
grafikami, na co wskazuje podobienstwo przedstawienia
palacu Spiitgena i ulicy $w. Wojciecha do tych samych
obiektow na rycinach Maksymiliana von Grossmanna. Ma-
lowidta reprezentowaly dosé mierny poziom artystyczny,
stanowity jednak, wraz z wyposazeniem, dopeinienie
architektury wnetrza, bedacego bez watpienia jednym
z bardziej interesujacych przykladdow biedermeieru na
Slasku.

Sasiadujaca z jadalnia Sala Blekitna, usytuowana we
wschodnie) partii traktu poludniowego (pod Salg Fryde-
ryka), takize miala wystrdj utrzymany w konwencji klasy-
cyzujacej, podobnie jak biblioteka z szafami w typie she-
raton, umieszczona w wiezy poludniowo-wschodniej.
Z tego samego czasu pochodzil takie wystrd) galerii na
pierwszym(?) pigtrze, klatki schodowej oraz pokoi goscin-
nych, jak na to wskazujg zachowane materialy ikonogra-
ficzne,

We wnetrzach patacu zgromadzono sporg kolekeje
dziel sztuki 1 rzemiosta artystycznego. Portrety rodzinne
hrabiéw Wylich-Lottum byly dzielami m.in. Anny Ther-
busch, Charlesa van Loo, Antona Graffa i Franza Xaviera
Winterhaltera, marmurowe popiersia natomiast wyszly
spod diuta Christiana Daniela Raucha 1 Karla Wichman-
na®’. Na wyposaZenie skladala si¢ takze spora kolekcja
zabytkowych mebli z lat 1750-1850. Na uwage zastugi-
wala porcelana, w tym serwis berlinski z dekoracjg w gir-
landy debowe — prezent dla wlasciciela patacu od Fryde-
ryka Wilhelma I11%4,

W drugiej potowie XIX i na poczatku XX wieku nie
prowadzono istotniejszych prac budowlanych w patacu,
nie liczac renowacji pokrycia dachowego ok. 1900 r.
1 wigzacej sig z tym likwidacji komina ponad érodkowym
ryzalitem elewacji wschodniej. Po odkopaniu fosy potu-
dniowe] otoczono taras ponadbastejowymi fortyfikacjami,
balustrada nasladujaca blankowanie, zapewne w tym sa-
mym czasie wzniesiono mur oddzielajacy park palacowy
od placu Swietojaniskiego®®.

Po odziedziczeniu patacu w 1935 r. przez barona Lu-
dolfa von Veltheim-Lottum, nowy wladciciel, z wyksztal-
cenia architekt, rozpoczal zakrojone na doéé szeroks ska-
lg prace konserwatorskie w patacu, przy wspdludziale Kurta
Raschkego. Gléwny nacisk potozono na restauracje tzw.
Sali Fryderyka, finansowanej czedciowo z funduszy paf-

** Portrety ze zhioréw patacowych byly eksponowane w 1940 .
na wystawie we wroclawskim muzeum sziuk picknych. Marmurowe
popiersie portretowe preedstawiajgce hr. ven Wylich-Lotum autorstwa
K. Wichmanna znajduje sig obecnie w zbiorach Muzeum Marodowego
wi Wroclawiu,

¥ Nota Grundmanna z & sicrpnia 1938 r. [1].

¥ Ustalenia dotyczace przckszialcen palacu oraz jego najbliz-
sZege oloczenia oparto na materiatach ikonograficznych 2z tego
CZASL,
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stwowych. W przylegajacym do tej sali okraglym gabine-
cie znajdujacym sie w poludniowo-wschodniej wiezy, urza-
dzono ekspozycj¢ pamiatek zwiazanych z Fryderykiem IL
Whetrze gabinetu zostalo wykonane wedlug koncepeji wia-
éciciela patacu i nawiazywato w charakterze do Sali Fry-
deryka. Wykonano wige marmoryzacjg $cian oraz prace
sztukatorskie. Zakres prac dos¢ szczegolowo okresla list
ilustrowany rysunkami barona von Veltheim-Lottum do
Giinthera Grundmanna [1]. W Sali Fryderyka wykonano
konserwacje sztukaterii, wykonano zlocenia, nowe zasto-
ny i obicia mebli z materialéw zakupionych w Berlinie,
a w antykwariatach berlinskich i wiedefiskich zakupiono
dwie sofy, 10 foteli, zyrandol z czasow Marii Teresy i cztery
kinkiety oraz witryne. Procz tego w muzeum we Wroclawiu
wykonano konserwacje dwéch obrazow, a jedna z pracowni
wroclawskich dokonala konserwaciji mebli — witryny i dwach
konsoli. Konserwacje elementéw rzeibiarskich prowadzit
wroclawski rzezbiarz Johannes Kiunka, a dekoracje malar-
ska konserwowal Johann Drobeck [1, 5. 55].

W tym czasie zmieniono takze aranzacjg niektorych
pomieszczen, migdzy innymi sasiadujacej z Salg Fryde-
rvka Sali Zielonej, dazac do uzyskania spdjnosci stylo-
wej. Usunigto takze pozniejsze, dziewigtnastowieczne do-
datki, jak na przyklad gipsowe popiersia ze Scian Sali Fry-
deryka i zastapiono je przez kinkiety. Dokonano tez nie-
wielkich zmian w architekturze zewngtrznej budynku.
Poérodku elewacji potudniowej, na pierwszym pigtrze, po-
laczono dwa okna w zdwojony porte-fenetre, wychodzacy
na pseudobarokowy balkon, w ktérego zelaznej balustra-
dzie umieszczono na osi monogram utworzony ze sple-
cionych liter F R (Fridericus Rex) oraz po obu jego stro-
nach cyfry /7157, odnoszace sig do roku bitwy pod Luty-
nia, Ryzalit fasady zwieficzono tréjkatnym tympanonem,
a ponad drzwiami balkonowymi wmurowano wykuty
w piaskowcu herb baronéw von Veltheim-Lottum. Zapew-
ne takze wowezas zmieniono forme balustrady tarasu ota-
czajacego patac 1 zamiast blankowan wzniesiono mur,
z wykonanymi w tynku plycinami.

Podczas odbudowy patacu w latach szedédziesiatych
%X wieku odtworzono forme elewacji zewnetrznych®®,
Jedyna istotniejsza zmiang bylo zlikwidowanie pierwot-
nego gléwnego wejscia do palacu, ktére znajdowalo sig
w wiezowym ryzalicie wschodnim i umieszczenie nowe-
go otworu drzwiowego na osi elewacji potudniowej. Po-
czatkowo przewidywano osadzenie w fasadzie barokowe-
go portalu, pochodzacego z jednej ze zniszczonych ka-
mienic wroctawskich (przy ul. Laciarskiej), ostatecznie
jednak wykonano z piaskowca opaske, nasladujaca rene-
sansowe obramienie fasciowe, Niestety, zaniechano od-
twarzania dawnego charakteru wnetrz patacu. Zachowano
w oghlnym zarysie uklad rzutu. Najbardziej drastyczna

3projekt odbudowy opracowali w 1959 r. architekei Ludwik
Grzybacz i Stefan Milller, natomiast projekt wngtrz wykonali Ste-
fan Miller, Konrad Jarodzki, Maria Miiller i Janina Grodzka. Pro-
jekty odbudowy palacu znajdujy sig w archiwum Pracowni Konser-
wacji Zabytkéw, wlaczonym obecnie do zbioréw Regionalnego
Déradka Studidw i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego we Wrocla-
wiu,

zmiang bylo utworzenie duzej sali widowiskowej o wyso-
kosci dwu kondygnacji w trakcie poinocnym, a takie lo-
kalizacja i forma dwu zelbetowych klatek schodowych,
usytuowanych na obu koficach korytarza. Usunigto wszys-
tkie relikty dawnego wystroju wnetrz. Sciany pomieszczen
kondygnacji nadziemnych pokryto gladkimi tynkami,
w kondygnacji piwnic i kazamat natomiast czgsciowo od-
stonieto watki murdw, a posadzki wykonano z odpadéw
plyt kamiennych i betonu. Partie o watku wykonanym
z kamicnia polnego, wystepujace od strony kazamat, po-
bielono, mury kamienne natomiast we wngtrzach dawnych
piwnic pomalowano lakierem bezbarwnym. Odkopano fosg
i pozostato$ci fortyfikacji bastejowych, a takie zrekonstru-
owano poinocno-wschodnig bastejg i przylegajace do
niej kazamaty i zaadaptowano je na potrzeby klubu i ka-
wiarni®’,

Ma tle katastrofalnego stanu zachowania wigkszosci re-
zydencji §laskich patac w Leénicy w swej zewngtrznej for-
mie sprawia korzystne wrazenie. Niestety, tym wigkszy jest
kontrast z wnetrzem, gdzie niemal zupelnie zatracono ce-
chy zabytkowe, przez niewladciwie przeprowadzong odbu-
dowe. Jak wynika z informacji dotyczacych stanu obiektu
przed pracami remontowymi, byly jeszcze wowczas za-
chowane spore fragmenty wystroju i wyposazenia wngtrz,
ktére mogly postuzyé do rekonstrukeji. Co prawda,
zasaddniczy uklad przestrzenny zostat zachowany (z wy-
jatkiem traktu tylnego, gdzie usunigto strop migdzy pierw-
szym a drugim pigtrem, w celu aranzacji sali kinowej, poza
tym zmieniono lokalizacje klatki schodowej), a wige przy-
wrécenie pierwotnego charakteru wngtrz nie wymagaloby
wigkszych prac budowlanych.

Pozycja historyczna patacu lesnickiego i jego zwiazki
z waznymi postaciami i wydarzeniami historycznymi obli-
guja do szczegdlnej pieczy, jaka nalezy roztoczy¢ nad tym
zabytkiem. Dlatego tez nalezaloby przynajmniej w czesci
przywrécié pierwotny charakter wngtrz, dazac do podkre-
élenia dwu najwazniejszych okreséw w historii przemian
architektury rezydencji. Pierwszy to powstanie w pierw-
szej potowie XIII wieku murowanej siedziby Henryka
Brodatego®®. Drugi — to barokowa przebudowa, a zwla-
szcza aranzacja glownej sali recepeyjnej na drugim pig-
trze patacu, zwanej poZzniej Salg Fryderyka, ktora naleza-
ta do najlepszych przykiadéow péinobarokowych wngtrz
na Slasku. Wreszcie nalezaloby, chociaz w czesci, nawia-
zaé do przemian, jakim ulegly wnetrza w czasie klasycy-
stycznej przebudowy w XIX wieku, ktora — jak si¢ wyda-
je — objela wigkszos¢ pomieszezen palacowych. Wyko-
nanie tych prac znacznie podniosioby atrakeyjnosé obiek-
tu, ktdey z racji swego usytuowania i konotacyi histo-
rycznych juz obecnie jest miejscem chetnie odwiedza-
nym.

Wedhug projekiu architekta Stanistawa Losego 2 1973 r.

Mprzedstawiona interpretacja najstarszej budowli wymaga we-
ryfikacji, ktérej moina dokonaé przez szczegdlowe badania archi-
tektoniczno-archeologiczne. Na podstawic tych badan nalezatoby
zmodyfikowaé wngtrza kondygnacji piwniczncj, w celu uczytelnic-
nia poszezegdlnych faz powstawania budowli | whasciwe] ckspozy-
¢ji substancji zabytkowej.
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History of Lesnica palace

The duke's court in Lednica, which originally was presumably
a wooden structure surrounded by wooden and carth fortifications,
existed already in the 12th century. In 1201 died here duke Boleslaus the
Tall. His son, Henry the Bearded, transformed the wooden house into
a brick and stone curio, mentioned in the documents in the first half
of the 13th century. From the end of the 13th century the court belonged
1o the rich burgher familics, and after 1420 was rebuilt by Michacl Banke
into a castle, which in 1610 gaincd modern fortifications with rondelles
{the forcrunners of bastions). In 1732 the castle had been bought
by Wroctaw convent of Crusaders with the Red Star and converted into
a magnificent baroque residence. Baron Friedrich von Mudrach,
who bought the palace in 1752, had finished the transformation of
the building. At the same time the so called Friedrich Hall was arranged,
named so to honour the Prussian ruler Friedrich 11, who visited the

palace several times. The hall belonged to the best late baroque interiors
in Silesia, and was a masterpicee of artists connected with the Berlin
court,

In 1808 the palace was the quarters of Jeromé Bonapartc and marshall
Edouard Mortier, and in 1813 stayed here marshal Michel Ney, Afier
1836 the palace was the possession of count Friedrich von Wylich und
Lottum, and then it belonged to his successors. In 1837 the decorations
of several interior reoms were transformed. The most intercsting was a
dining hall, with the paintings (frescoes) on the walls showing the views
of Wroclaw, painted by Heinrich Boshard,

After 1945 the interior of the palace had been devastated, and the
whale building was devourced by the fire in 1953, The rebuilding in the
sixtics blurred the historic aura of the interior, succeeding only in recon-
struction of the exterior form.
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Architektura high tech — proba charakterystyki

1. Definiowac czy nie definiowac?

Mazwa architektura high tech funkcjonuje podob-
nie jak nazwy innych kierunkéw najnowszej architek-
tury. Uzywa sie ich tak, jakby ich znaczenie nie budzilo
watpliwoéci, a tymczasem nie wiadomo wlagciwie co
one naprawde oznaczaja. Nazwy odnosza sig do kie-
runkdw Zywych i weciaz zmieniajgcych sig, zardwno
w sferze programowej, jak i realizacyjnej i to jest zasa-
dniczg przyezyna ich niejednoznacznoscei. Powstaje wigc
dylemat: definiowac, czy zaniechac prob definiowania?
Za podejmowaniem prob przemawiajg zasady nauki:
wszelkie poznanie wymaga wprowadzenia porzadku
—ujgcia empirycznego materiatu w ramy klarownej kla-
syfikacji i stosowania $cistej terminologii. Przeciw temu
stanowisku podnosza sig argumenty antyscjentystycz-
nej, postmodernistycznej argumentacji. Wskazuja one,
7e wszelkie poprawne klasyfikacje sa wysoce nieprzy-
datne dla wyjainienia zawilej struktury zewnetrznego,
zwlaszcza ludzkiego swiata'. Wynikaloby z tego, Ze im
doktadniejszy model jakiego$ arbitralnie wyodrebnio-
nego wycinka realnego bytu, tym wigksze jego oderwa-
nie od rzeczywistodel, im doskonalsza i Sciflej okreélo-
na charakterystyka jakiegos nurtu, tym wigce] zawar-
tych w niej uproszczen i znieksztalcen. Rygorystyczna
klasyfikacja nurtéw architektury wcale nie cieszy sig
uznaniem tworcow architekiow. Nie zycza oni sobie, aby
ich, jak to nazywaja, szufladkowano albo ebwieszano
etykietami., Widocznie obawiaja sie, Ze ograniczyloby
to obszar ich nieustannych poszukiwan tworczych i do-
prowadzilo do stagnacji nurtu.

! Por. Zyegmunt Bauman, Socfologia, Poznad 1996, 5, 189,

W tej sytuacji w swoich pracach uporczywie poszu-
kuja rownowagi miedzy dazeniem do scistosci a tym,
co przeciw temu przemawia. Operujg teoretycznymi
modelami nurtdw, ale traktujg je jako narzedzia badaw-
cze, a nie jako twory realne. Zakladam, Zze nurt stanowi
zbior obiektow architektonicznych, natomiast model
- zestawienie charakterystycznych cech nurtu. Konstru-
owanie modelu wymaga poznania stanowiska domnie-
manych reprezentantdw nurtu w sprawie kluczowych
problemdw wspolczesnej architektury, takich jak dyle-
mat sprzecznosci migdzy kontynuacjg a innowacja,
relacje zachodzace migdzy architektura, technika a sztu-
kg oraz wiele innych. Wyszukuje i zestawiam naj-
bardziej charakterystyczne, zarowno programo-
we, jak i tworcze wypowiedzi na te 1 im podobne te-
maty.

Z uplywem czasu powstajg nowe obiekty, pojawia-
ja sie nie znane dotychczas problemy lub nowe roz-
wigzania probleméw dawnych. Stwarza to potrzebg
wielokrotne] modyfikacji modelu, tak aby ograniczyé
poglebiajace sig rozbieznosci migdzy nim a realnym
nurtem. Przedstawiona tu Prdba charakterysivki jest
rezultatem kilku kolejnych prob modelowego uje-
cia kierunku. Jest zwiezla i koncentruje sig tylko na
problemach centralnych i cechach najbardziej istot-
nych. Liczba omawianych przykiadow jest celowo
ograniczona. Zarazem poszczegdlne uogdlnienia
opieraja sig na wielu pominigtych w tekscie przykla-
dach.
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Ryc. 1. Galeria sztuki, Morwich 1978
Foster Associales

2. Historia nazwy

Mazwy wickszoéci kierunkow architektury zostaty prze-
niesione z innych dziedzin. Klasycyzm czy modernizm
w architekturze zrodzily sig z ogdlnych, tak samo nazywa-
nych pradéw kulturowych. W tamtych wypadkach jednak
nazwa pochodzila ze sfery kultury duchowej, nato-
miast w interesujacym nas tutaj — z dziedziny techniki
i przemyslu. Wedlug Slownika naukowo-technicznego
Hig Tech(nology) to tyle co fiowoczesny, uwzgledniajacy
najnowsze zdobycze techniki’?. Nazwa, takze w dziedzi-
nie macierzystej, ma rozne konotacje. Zgodnie z jedna
z nich high tech, czyli wysoko zaawansowana technolo-
gia, obejmowalaby przede wszystkim elektronike, inzy-
nieri¢ materiatowa i bioinZynierig. Niekiedy jednak za
miare zaawansowania technologii przyjmuje sig stopien
zautomatyzowania wielkoseryjnej produkeji. Czasem za
przeciwienstwo technologii zaawansowanej uchodzi tech-
nologia prymitywna, kiedy indziej alternatywna i wtedy
termin high tech nabiera ujemnego zabarwienia®.

Architektoniczna krytyka, ktora przyswoila sobie ten
termin przejeta jego rone konotacje, wyst¢pujace w dzie-
dzinie macierzystej. Stalo sie to przyczyna licznych, do
dzis trwajacych nieporozumien. Joan Kron i Suzanne Sle-
sin, autorki amerykanskie, uzyly terminu high tech w tytu-
le swojej ksiazki, dla okreslenia, ich zdaniem przyszio-

3. Afirmacja

1. Jednym z centralnych probleméw, dyskutowanych
nie tylko w §rodowisku architektow, jest rola technologii
i nauki w rozwoju ludzkosci. Zdaniem jednych, sa one do-
brodziejstwem, zdaniem innych — nieszczgsciem rodzaju
ludzkiego. High tech, bardziej niz inne kierunki architek-
tury ostatniego ¢wieréwiecza dwudziestego wieku, zdecy-
dowanie i konsekwentnie opowiada sig za rozwojem nau-
ki i techniki. Nie jest to stanowisko nowe, bylo przeciez

2 Slownik naukowo-techniczny, Warszawa 1994
3Colin Davies, High Tech Architecture, London 1983, 5. 6.

$ciowego, przemyslowego stylu®. Sadzily, ze projektowa-
nie architektury coraz bardziej upodabnia sig do przemy-
slowego wzornictwa i stamtad czerpie zardbwno metody
dziatania, jak i okreslone wzory. Wyrazistym przykladem
tak rozumianego ,przemystowego stylu™ byltby znany,
wzniesiony w Kalifornii, dom Eamsow z 1949 . Inny przy-
ktad to twérczost Jeana Prouvégo.

Colin Davies umigjscawia ten kierunek w Anglii, jak-
kolwiek przyznaje, ze w innych krajach—USA, Niemczech
i Japonii istnieje analogiczny ruch. Za glownych repre-
zentantéw wymienia jednak tylko Brytyjezykow. Byliby
to Norman Foster, Richard Rogers, Nicholas Grimshaw
i Michael Hopkins. Sami ci architekei nie proklamowali
powstania nurtu. Nie oglaszali manifestow konstytuujacych
zazwyczaj nowe kierunki sztuki i architektury. W tym
wypadku jednak podobna rolg pelni ksiazka Daviesa. Zna-
jomoéé sztandarowych dziet kierunku umozliwita okresle-
nie cech charakterystycznych — znakéw rozpoznawczych
przynaleznoéci do nurtu, a tym samym wlgczenie do niego
nowo powstajacych dziel coraz licznigjszych tworcow.
Zgodnie z ta dyrektywa, biorac pod uwagg przedzial cza-
sowy lat dziewigédziesiatych, nalezaloby jeszcze wymie-
nié wielu jego reprezentantow, ale przede wszystkim Renzo
Piano.

technologii

naczelnym hastem pionierskich ruchéw nowoczesnosci
i jeszcze w polowie wieku pozostawalo aktualne. Ostatnie
25 lat przyniosto jednak zasadnicza zmiang. Nadzieje na
przyszloéé ustapily miejsca obawom i troskom. Powstalo
wiele antytechnologicznych ruchow o szerokim zasiggu.
Architekei high tech pozostali jednak wobec tych ruchow
krytyczni i tak jak wezeéni modemnisci uznali przede wszy-
stkim pozytywna i kreatywng rolg techniki, zaréwno

* Joan Kron, Suzanne Slesin, High Tech, The Industrial Siyle and
Source Book for the Home, New York 1978,
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Ryc. 2. Laboratorium badaweze. Cambridge 1984, Michacl Hopkins and Partners

w ogdlnej skali cywilizacyinej, jak i w architektonicznej
twirczodel. Krytycy zarzucajq reprezentantom kierunku
brak rozeznania — niedocenianie niebezpieczedstw, jakie
niesie nie kontrolowany rozwdj technologii. Z pism archi-
tektéw wynika jednak, #e doskonale zdaja sobie sprawg
ze wszystkich zagrozef. Sa jednak przekonani, ze mozna
tak ukierunkowaé rozwdj nauki i techniki, aby nie tyl-
ko umozliwialy przetrwanie ludzkodci, ale zapewnily jej
lepsza przyszlodé, Takie zadanie podejmuja w swoich
wlasnych, tworczych poszukiwaniach®.

2. W drugiej polowie lat siedemdziesiatych reakcja
przeciw modernizmowi osiggneta swoja kulminacje. Wia-
$nie wtedy, jakby przeciw ogdlnemu pradowi, zostato ukon-
czone Centrum Pompidou (Paryz 1977). Fascynacja tech-
nika ujawniala si¢ w nim nie mniej wyraziscie, niz w fan-
tastycznych projektach konstruktywistow pierwszej polo-
wy dwudziestego wieku. Dzielo Rogersa i Piano wywola-
to gwaltowng krytyke. Rob Krier, bedac przekonany, Ze
nowoczesnosé jest trendem wywrotowym, a w kazdym
razie juz przebrzmiatym, pordwnal Centrum do rafinerii
ropy 1 okreélil je jako dzielo zapdZnione, jednakie w na-
stepnych latach powstalo wiele podebnych do niego dziel.
Pod pewnym wzgledem nawigzuja one do zapomnianych,
marzycielskich wizji z poczatku wieku, ale przede wszy-
stkim odpowiadaja zadaniom i mozliwodciom swego wha-
snego czasu. 53 wige nie tyle ariergarda dawnego ruchu,

*Por. Richard Rogers, Architecture: 4 Modern View, London 15991,

ile awangarda nowego. W tym sensie architektura high rech
jest opozycja przeciw postmodernistycznemu neokonser-
watyzmowi® w okresie ksztallowania sig cywilizacji post-
industrialnej. Przyjecie takiej cezury czasowe] pozwala
okre$lié date powstania Centrum jako umownego poczat-
ku nurtu i jednoznacznie odpowiedzie¢ na postawione
przez Daviesa pytanie: czy high tech rozpoczat sig dwa-
dzieseia, czy dwiebcie lat temu’. Przyjmujac te pierwszg
mozliwoicé nalezaloby liczy¢ dwadziescia lat wstecz od
1997 roku, natomiast wczesniejsze propozycje, np. rosyj-
skich konstruktywistdw, Bauhausu, a zwlaszeza Buckmin-
stera Fullera traktowaé jako przyklady prekursorskie.

3. Zaawansowana technologia w dziedzinie budownic-
twa znajduje zazwyczaj zastosowanie w obicktach wiel-
koskalowych. Potgzne wysokoéciowce, wielkoprzesirzenne
hale dworcow lotniczych 1 stadionéw stanowia dla archi-
tektdw i konstruktordw ambitne wyzwanie. Architekei high
tech chetnie je podejmuja. Tokijskie Millennium Tower
byltoby najwyzszym wiezowcem swiata. To wlasnie ten bu-
dynek, zdaniem Fostera, jego projektanta, bylby jedynym,
wyprzedzajacym swdj wiek obiektem®, Podobnie spekta-
kulamym przykladem jest lotnisko Kansai autorstwa Ren-

% Por. lirgen Joedicke, Architekturgeschichte des 20 Jahirhunderts,
Stuttgart 1990, 5. 170,

" Colin Davies, wyd. cyt. 5. 14,

EWorman Foster, Norman Foster (wywiad), . Architektura & Bi-
znes” Nr 7/8 1994, 5. 6.
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Rye, 3. Centrum sportowo-wypoczynkowe. Stockbridge 1988, Nicholas Grimshaw & Partners

zo Piano (Osaka 1994). W czasie swego powstania swa
agromng skalg i $émiatoécia strukturalnej koncepcji prze-
wyzszalo inne, analogiczne rozwiazania. High tech nie
ma jednak monopolu na budowle wielkiej skali i, co za
tym idzie, wykorzystywanie zaawansowane]j techno-
logii budownictwa, Nie brak przeciez wieZowcdw przy-
strajanych historyzujagcym ornamentem, a nawet podob-
nych stadiondw. Z drugiej strony, wyrafinowang techno-
logie wykorzystuje si¢ niekiedy w eksperymentalnych
obiektach o stosunkowo niewielkiej skali. Architekei high
tech niewatpliwie przodujg w dziedzinie poszukiwania
nowych koncepeji strukturalnych, zastosowania mate-
rialéw i rozmaitych instalacji zwiazanych z obstuga
budynku,

4. Architekei high tech, podobnie jak wezedniejsze
ugrupowania afirmujace nowoczesna technologig, przypi-
suja jej nie tylko bezpodrednie, praktyczne, ale i kulturo-
we znaczenie’. Zgodnie z tym przekonaniem, stosowanie
nowych systeméw konstrukeji miatoby pobudzaé rozwdj
form architektonicznych i wrazliwoéci artystycznej. No-
watorskie techniki konstrukcyjne implikuja powstanie no-
wych form, te za§— ujawniajac sposob pracy konstrukeji—
sq szczegolnie wyraziste, zwracaja uwage odbiorcow i cie-
sza sie ich zainteresowaniem. Wielu zwolennikéw pionier-
skiego modernizmu sadzilo, ze w taki wlaénie sposob po-

9 Por. Micholas Grimshaw, fnterview, [w:] Colin Amery, Architec-
ture, Indusiey and Innovation. The Early Work of Nicolas Grimshaw
& Pariners, London 1995, 5. 244-247,

wstaje styl czasOw im wspolczesnych. Reprezentanci high
tech nie podirzymuja jednak tego pogladu. Wspdlczesny
rozwdéj technik budowlanych jest ogromnie szybki, a nowa-
torskie rozwiazania ogromnie roznorodne'?. Ich zdaniem,
to wiaénie uniemozliwia wyksztalcenie sig okreslonych,
tatwo rozpoznawalnych form. Tym, co jednoczy ten
nurt, a zarazem wyrdznia go spoérod innych, jest raczej
wspélne zalozenie ideowe i stosowane metody, a nie podo-
bienstwo form. Przewaga innowacyjnosci nad ruty-
nowa kontynuacja powoduje, Ze nurt jako calo$¢ nieustan-
nie sie zmienia. Tylko w waskich przedziatach czasu
rozwiazuje sie podobne zadania za pomoca analo-
gicznych srodkéw i tylko wtedy pojawia sig zewng-
trzne podobienstwo dziel wznoszonych przez roznych ar-
chitektow. Cechy indywidualnych styldw sa natomiast mato
wyrazne.

Formy wynikajace ze émialych konstrukcji bywaja eks-
presyjne, czytelne i efektowne. Wezedniejsi rygory-
stycezni apologeci racjonalnodei i prawdy twierdzili nawet,
7e mistrzowskie rozwiazania konstrukcyjne sa jedy-
nym zrodlem estetycznych wartodei budowli. Architeke
high tech nie podzielajg jednak tego, raczej mijajacego
si¢ z prawda zdania. W budynkach o prostokatnym
ukiadzie belek i podpdr, nawet wyrazne uwydatnienie
szkieletu konstrukeji przynosi tylko ograniczone wraze-
nie dynamiki, np. w kilku magazynach Grimshawa. Ze scis-

10 Por. Andrea Compagno, Intelligent Glass Fagades, Basel 1995
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Eye. 4. Biwrowice, Londyn 1985, Micholas Grimshaw & Partners

le technicznego punktu widzenia konstrukeja tych obiek-
tow byla jednak szczegdinie interesujaca'’. Pretowe konstruk-
cje kratownicowe sg bardziej ekspresyjne!?. Od dawna sto-
sowane w budownictwie przemystowym, byly przedmio-
tem zywego zainteresowania wielu, zardwno wezesniej-
szych, jak | wspolczesnych entuzjastdw form struktural-
nych. Uzyli ich takze w budynkach uZytecznodei publice-
nej. Foster zastosowal przestrzenne moduly kratowni-
cowe w galerii sztuki Sainsbury Centre for Visual Arts

" Por. Marcin Brzezicki, fnreligenine fasady, [w:],Intcligentny
Budynek™ 2/98.

12 Por, Janusz Rebiclak, Ksztaltowanie réfnorodnych rodzajdw
preesirzennyeh struktur pretowyeh, [w:] Zaktad Konstrukeji
Budowlanych w latach 19641967, 5. 98,

(ryc. 1). Fragmenty tej konstrukeji sg od zewnatrz widocz-
ne. Podobne rozwigzania stosowali Grimshaw 1 Hopkins
jeszeze u progu lat osiemdziesiatych.

Szczegolnag wyrazistosc osiggaja rozmaite struktury
wiszace. W latach szes¢dziesiatych niemalq popularnoscia
cieszyly sie dachy wiszace. Wtedy takie dachy ,byly obe-
tonowywane™'3, Odmiennym przykiadem sa rozslawione
przez Freia Otto dachy namiotowe, w ktorych napigty uklad
krzyzujacych sig ciggien zapewnia konstrukcjom sztyw-
no&é', Pierwowzorem takich konstrukcji sa namioty i #a-
gle. Ich tkaning mozna pordwnaé do gesto tkanej siatki.

13 Curt Siegel, Formy strukturalne w nowoczesnej architekiurze,
Warszawa 1964,
4 Frei Otto, Dachy wiszgee, Warszawa 1950,

Eyc. 5. Port lotniczy Stansted. Londyn 1986, Foster Asseciates
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Takie przekrycia stosowal czasem Hopkins, laczac je ze
strukturami innego typu (ryc. 2).

Architekci high tech preferowali jeszcze inny typ kon-
strukcji wiszacych, bardziej zblizony do Zrddet, z ktérych
pochodzily, tj. do mostow wiszacych. Wymagaja one tzw.
stelazu: masztow, shupdw, lukédw lub zeber, na ktdérych mo-
cuje sig ciggna. Budynki o takich konstrukejach przycia-
gaja uwage swa niekiedy wrecz szokujaca forma. W zrea-
lizowanym przez Grimshawa Leisure Centre (Stockbrid-
ge 1988) zawieszone na wysokim maszcie liny podirzy-
muja kratownicg biegnaca wzdhuZ calego budynku (ryc. 3).
Na jej dolnych pretach umocowane sg belki lukowo wy-
giete na koncéwkach 1 polaczone z panelami laminowa-
nych, zewngtrznych §cian. Wlasnie tego typu obiekty, lan-
sowane zwlaszcza w latach osiemdziesiatych, przypomi-
naja d2wigi portowe, platformy wiertnicze, tym bardziej
dlatego, ze wezly konstrukcji wykazuja analogi¢ z tacza-
mi stosowanymi w budowie maszyn. Niemate zdumienie
budza zwykle pawilony, badz konwencjonalne, zdawaloby
sie, wielopietrowe budynki oplecione linami i obstawione oka-
zatymi masztami. Przykiadem moze tu shuzy¢ niewielki biu-
rowiec Landkam (Londyn 1985). Widoczne, jaskrawoczer-
wone elementy konstrukeji funkcjonuja zarazem jako afir-
mujace technologia symbole (ryc. 4). W latach dziewigcdzie-
sigtych taka symbolika staje sie dyskretniejsza i cz¢Sciej niz
poprzednio pojawiaja sig formy organiczne.

5. Wezeéniejsi zwolennicy nowoczesnosci byli prze-
konani, ze ukazanie konstrukgji, jej czytelno$é, jest pod-
stawowym zrodiem ekspresji, a zarazem estetycznych
wartoéci. Ten dawny poglad podtrzymuje Grimshaw'?. To
co czytelne, latwe do identyfikacji, nie zawsze jednak bywa
ekspresyjne i przeciwnie, to co wyraziste, moze by¢ takze
zagadkowe, tajemnicze i trudne do zrozumienia. Podobne
do azurowych kielichow shupy portu lotniczego Fostera
(Stansted 1986) jednoznacznie ukazuja sposob swej pra-
cy (ryc. 5), natomiast Centrum Pompidou eksponuje ra-
czej zagmatwang, skomplikowanaq siatke drucianej koronki
(ryc. 6). Mimo tych réznic oba przyklady s niewatpliwie
wybitnie wyraziste,

15 Nicholas Grimshaw, wyd. cyt, 5. 244,

Ilustracje wykonali:

Marcin Kiwiniski - 1-5 i §;
Jadwiga Slawifiska - 6, 7, 91 10;
Anna Wojtas - 11.

Ryc. 6. Centrum Pompidou. Paryi 1977
Piano + Rogers

Czytelno$é ukazywanej konstrukcji zmienia sig w za-
leznodei od stadium budowy. Wielopigirowe domy o kon-
wencjonalnej, szkieletowej konstrukeji bywaty najbardziej
wyraziste w trakcie swojej budowy. Wypelnianie szkiele-
tu zwykle ograniczato naturalng ekspresja. Wspdlezesne
wielkoskalowe obiekty, np. Fostera Hongkong Bank
(1986, ze wzgledu na nakladanie sig skomplikowanych
uktadéw konstrukcyjnych sa wlaénie w stadium budo-
wy mato przejrzyste i zagmatwane. Okrycie ostong ukia-
du konstrukcyjnego czyni ogdlny schemat nosny nie
mniej, ale — paradoksalnie — bardziej zrozumialym.

High tech wydaje sig zmierzaé w dwoch przeciwstaw-
nych kierunkach. Niektore obiekty wzniesione przez zwia-
zanych z tym nurtem architektow sq powsciagliwe i spo-
kojne, natomiast inne agresywne i dynamiczne. Wzmozo-
na, drapiezna wyrazisto$¢ pojawia sig zazwyczaj wiedy,
gdy w jednym budynku sasiaduje ze sobg wiele réinych
typow konstrukeji, rozmaitych materialéw i systemow pre-
fabrykacji. Podobne nagromadzenie charakteryzowalo
kiedy$ fantastyczne projekty konstruktywistow, ale
w polowie wieku zwolennicy form strukturalnych zazwy-
czaj go unikali. Agresywna dynamika charakteryzuje nie-
watpliwie tendencje sztuki i kultury wspolezesnej i bywa
{wiadomie poszukiwana przez tworcow, takie przez ar-
chitektéw'®. Sam Rogers charakteryzujac Centrum Pompi-
dou stwierdza: , byliémy mtodzi i cheieli$my szokowac™!”.
Ignorowanie konwencjonalnych kanonéw estetycznych nie
zawsze jednak odpowiada zardwno znawcom, jak i nie-
profesjonalnym odbiorcom,

6. Znéw powraca stary problem tzw. prymatu konstruk-
¢ji lub formy. Czy wybér okreslonych rozwiazan konstruk-
cyjnych i technologicznych wynikat z racjonalnych przes-
lanek, a ekspresja ksztaltow jest naturalnym rezultatem
tego wyboru, czy przeciwnie, przesadzity o nim preferen-
cje dla form szczegdlnie wyrazistych? Obie strony biorg-
ce udzial w sporze przedstawiaja odmienna, uzasadniona,

16 por, Richard Rogers, wyd. cyt, 5. 46
17 Richard Rogers, cyt. za: Philip Jodidio, Contemporary Europe-
an Architects, Volume IV, Kéln 1996, 5. 125
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Rye. 7. Migdzynarodowe Centrum Kongresowe,
Berlin 1979, Ralph Schiiler, Ursuline Witte

ale stronnicza argumentacjg. Spor dotyczy jeszecze innych
praktyk. Usytuowanie schodéw, rozmaitego rodzaju insta-
lacji na zewnatrz budynku, stosowanie w elewacjach I$nig-
cej, stalowej blachy powoduje, ze budynki staja sig podob-
ne do wielkich, przemystowych agregatéw. W biurowcu
Lloydsa (Londyn 1986), znanym dziele Rogersa, rzuca sig
w oczy trudna do zidentyfikowania obudowa schodéw
ewakuacyjnych. Zdaniem niektérych krytykdw projektant
umiescit je na zewnatrz tylko po to, by zwraca¢ uwagg
i ekscytowaé przechodnidw. Bylyby wige, ich zdaniem,
preykladem technologicznego ornamentu,

Spdr o prymaty nie rokuje nadziei na rozwiazanie
i wyraZnie zdradza symptomy dyskusji nad Zle postawio-
nym problemem. Opiera sie na uznawanym kiedy$ upro-
szczonym determinizmie, zgodnie z ktorym jakiekolwiek
cos zawsze musi byé prostym i koniecznym skutkiem cze-
gos innego. Dokonujac jednak wyboru, mozna kierowad
sie rozmaitymi przestankami; spoérdd roznych, jednako-
wo doskonalych, racjonalnych rozwiazan wybrat najbar-
dziej atrakcyjne pod wezgledem plastycznym. Bezstronna
analiza realizacji i pism czolowych przedstawicieli kie-
runku wyraznie wskazuje, e na wszystkich etapach pro-
cesu projektowania, oproce przestanek racjonalnych,
uwzgledniali takZe formalne. Dopdki jednak schody bez
zaktdcen shuzg ewakuac)i, konstrukeja zag trwatosci bu-
dynku, dopdty nie staja sie ornamentem i pozostajq soba,
nawet jezeli preybieraja niezwykle, wyraziste ksztatty, Na-
zywani¢ ich ornamentem jest przejawem nieprecyzyjne-
2o, stosowanego przez niektorych autordw nazewnictwa.
Nie znaczy to wszakie, Ze opracowujac fasade, jej faktury
i detale architekei high tech zawsze rezygnuja z rekwizy-
tow rechnologicznego ornamentu, Znacznie czescie) niz
europejscy architekci stosuje je np. Shin Takamatsu, Ta-
kie praktyki, bedace przejawem ,sklonnodci dekoracyj-
nych™® bywajg krytykowane i to nie tylko przez konser-
watystow. Wynikaloby z tego, Ze wiele obicktow, bedac
wzorowymi przyktadami uzyskiwania ekspresji przez eks-

% Piotr Winskowski, Architektura perfekoji techniczne i fef pree-
miany w ostatnich latach, Materialy z Sympozjum, Rybna-Gliwice
1996, 5. 126.

pozycje konstrukeji, wykorzystuje zarazem pewne srodki
dekoracyjnego elewacjonizmu'®. Wydaje si¢ to $wiadezyé
nie tyle o heretyckich inklinacjach high tech, ile o prze-
sadnej ortodoksji w sposobie interpretowania klasycznej
teorii architelktury.

7. Kiedys, dla podniesienia prestizu budynkdw fabryce-
nych, upodobniano je do wielkomiejskich monumentow
o kulturowym znaczeniu. Obecnie, rozmaite obiekty uiy-
tecznofci publicznej o wysokiej randze spoteczne], przy-
pominaja z¢ tady przemystowe. Architekei high tech do-
konujac tego zwrotu przyczynili sig do swoiste] nobilita-
cji swiata techniki i przemystu. Nastegpny krok, to monu-
mentalizacja form o bezspomie technologicznym rodo-
wodzie. Dotychczas wyprobowanym srodkiem do uzyska-
nia dostojnego wyrazu dziela i podniostego nastroju
odbiorcdw bylo, a zreszta bywa po dzig dzien, przestrze-
ganie regul akademickiego klasycyzmu, jesli juz nie
samych porzqdkow, to w kazdym razie palladiansko-schin-
klowskich ukladow przestrzennych. Wybitni modernisc
odrzucili takie uklady, zastgpujac je mondrianowsko-ma-
lewiczowskimi i opierajac sig na ich regulach wznosili
rézne, takze monumentalne obiekty. Architekei high
tech uzyli do tego celu form afirmujacych technologig. Do-
prowadzone do perfekeji i wysublimowane wyrazaja
wzniostosé i dostojenstwo. Za preykiad moie shuiyé Mig-
dzynarodowe Centrum Kongresowe (ICC Berlin 1979).

Doskonale zlokalizowane, stanowi punkt obserwacyj-
ny zardwne dla pieszych, jak i poruszajacych sig samo-
chodami. Gmach jest potezny 1 majestatyczny, mimo e
poza znaczng kubaturg i zwarta bryla trudno sig w mim do-
szukaé jakichs tradycyjnych Srodkéw wyrazania prestizu
(ryc. 7). Szkoda, Ze autorzy piszacy o high tech jakos o tym
budynku nie wspominajg. Dzielem podobnie reprezenta-
cyjnym, choé¢ mniej pompatycznym jest Europejski Try-
bunal Praw Czlowieka (Strasburg 1995), dzielo Rogersa.

Centrum Pompidou jest pod tym wzgledem zgola
odmiennym przykiadem. W swoim wyrazie jest hatashi-
we, rozbawione, niemal jarmarczne. Wielka, otwarta na

19por. Jadwiga Slawifiska, Problematyka formalizmu i symboliki
w architekturse wipdlezesnef, Wroctaw 1993,
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plac fasada stanowi rodzaj tla dla imprez masowe] roz-
rywki, Zywo przypomina ruchoma, pochodzgcea z 1968 roku
scenografig koncertdw Rollingstonsdw. Zardwno w fasa-
dzie, jak i scenografii pojawiaja sig motywy przypomina-
jace wyrzutnie rakiet kosmicznych. Nie wiadomo jakie sg
#rodia tego podobienstwa, wiadomo natomiast na pewno,
ze Rogers doskonale zdawal sobie sprawe i z potrzeby,
i z mozliwosci adresowania dziel architektury do réznych

priba charakterystvki 6l

grup spotecznych®®. Tak wigc architektura high tech moze
stuzyé réinym, rozbieznym celom: moze podkreslaé
wzniosty charakter reprezentacyjnej, szacowne] architek-
tury, ale moze tez, spelniajgc cele bardziej pospolite, wspol-
graé z nastrojem wesolej zabawy.

28 por. Richard Rogers, wyd. eyt., 5. 15,

4. Przeksztalcalnose

Jednym z naczelnych postulatdw nowoczesnodei byto
scisle przystosowanie obiektu do petnionych funkeji. Funk-
cja czegsto sig jednak zmienia, wige w dlad za tym powinna
przeobrazaé sie takZze matenalna baza je) obslugi. Taka
potrzeba zrodzila ideg budynku przeksztalcalnego, moga-
cego ulegaé nieustannym modyfikacjom. W okresie mie-
dzywojennym powstaly nieliczne, prekursorskie niewiel-
kie obiekty, np. dom Schroderow (Utrecht 1924) projektu
Rietvelda oraz sekeja nr 16 budynku zaprojektowanego
przez Miesa van der Rohe na osiedlu Weissenhof (Stutt-
gart 1927)*!. Mniej znany jest pozniejszy dom wieloro-
dzinny Harumi (Tokio 1958). Architektem byl Kunio Ma-
vekawa??, W mieszkaniach wprowadzono ruchome scia-
ny dzialowe, ktore uiytkownicy mogli dowolnie przesta-
wiaé, zgodnie ze swoimi zmieniajacymi sie potrzebami.

Miodemu pokoleniu architektow lat szescdziesiatych
to juz nie wystarczato. Japonscy metabolisci i Brytyjezy-
cy z grupy Archigram potraktowali budynek jako ciagle
zmieniajacy sig organizm. Bezustannej przemianie mate-
rii = wymianie ulegalyby jego elementy skladowe, a zara-
zem budynek jako calos¢ mialby wigksze szanse przetrwa-
nia niz tradycyjne obickty, niezdolne do ustawicznych
zmian. To, co wczesniej bylo raczej fantazjg, za sprawg
architektow high tech stalo sig¢ rzeczywistg praktyka.
W wielu znanych obiektach nurtu, np. w Centrum Pompi-
dou®?, przewidziano mozliwoéé przeksztalcen. Zdaniem
wielu zwolennikéw nurtu, wladnie przeksztatcalnosé, zwa-
na takie elastycznosciq stanowi sama istotg high tech. Sto-
sowanie wyrafinowanych technologii, schematycznych
rzutdw, sytuowanie na zewnatrz budynku konstrukeji no-
$nej i elementdw jego obstugi stuzy jednemu, naczelnemu
celowi: uwolnieniu glownej przestrzeni uzytkowej obiek-
tu z jakichkolwiek elementdw utrudniajacych ewentualne
zmiany. Tylko dlatego wprowadzono rozwigzania charak-
terystyczne dla budownictwa przemystowego. Tak wige
zewnetrzne podobienstwo obiektow nurtu do budowli prze-
mystowych wynika z racjonalnych przestanek, a nie z za-
mierzonego nasladowania wygladu pierwowzorow.

Sceptycy wykazuja jednak, ze Centrum Pompidou
w ciggu wielu lat eksploatacji wymagato bardzo kosztow-
nych remontow, mozliwosé przeksztalcania natomiast nie

2 por. Herman Négele, Die Restaurierung der Weissenhafsiedlung
19811987, Stuttgart 1992,

22 Por, Reyner Banham, Brusalismes in der Architektur, Stuttgart 1966.

23 Por. Barbic Cambell Cole and Ruth Elias Rogers, Richard Ro-
gers +Architects, London 1985, 5. 91.

Ryc. 8, Migdzynarodowy Port Lotniczy Kansai,
Osaka 1994, Renzo Piano

zostala wykorzystana. Moe weale nie bylo to potrzebne,
a moize wprowadzanie zmian okazalo sig znacznie trudniej-
sze niz to sugerowali autorzy projektu. Tak czy inaczej,
krytycy niedowierzali jakoby elastvcznodé, nawet po od-
powiednio dlugim okresie eksploatacji mogla by¢ opla-
calna. Colin Davies jeszcze dziesied lat temu utrzymywal,
#e przeksztalcalnosé jest nie tyle praktycznym rozwigza-
niem, ile manifestacyjnym wyrazeniem aprobaty dla nieu-
stannej zmiany®*. Z uplywem czasu przeksztalcalnoéé co-
raz bardziej si¢ jednak upowszechniata. Inwestorzy zrazu
nieufni, pozniej sami sig jej domagali, jak np. w budynku
studium telewizji (Londyn 1994)*%, Stala sig nieomal obo-
wigzkowym rozwigzaniem obiektow high tech, a zarazem
preyswoily ja sobie inne nurty wspélczesnej architektury,
Tak wiec i w tym wypadku marzycielska wizja wyprzedzi-
la i inspirowata rozwigzania z dziedziny realnej prakiyki.

4 Colin Dawies, wyd. cyt., 5. 10
5 Richard Rogers Partnership, Chanel & Television Headgarires,
wArchitectural Design™ 9-10/95,

Eye. 9. Biurowice. Londyn 1986, Richard Rogers Partnership
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Rye. 10. Dworzee Waterloo, Londyn 1994
Micolas Grimshaw & Partners

5. Zaawansowana technologia czy rzemiosto?
Zwiqzki 7 wzornictwem przemystowym

Postep techniczny prowadzi do kolejnych przemian.
Majpierw tradycyjne rzemiosto ustgpuje miejsca oparte-
mu na mechanizacji przemystowi, a potem mechanizacja
zostaje wyparta przez elektroniczng automatyzacje. Udzial
pracy recznej, wysoki w produkeji rzemiesiniczej, sukce-
sywnie sie obniza. Wydaje sig wige paradoksem, ze wielu
autordw zajmujacych sig historig high tech, nie wylgeza-
jac samych przedstawicieli kierunku, klasyfikuje ten nurt
jako rodzaj rzemiosla. W ten sposob high tech, czyli wy-
soko zaawansowana technologia, miataby pozostawac dzie-
dzina rzemiosta, prezentujaca niski poziom techniki. Roz-
wiklanie tego paradoksu wymaga wyroznienia dwéch opo-
zycji. Pierwsza to przeciwienstwo migdzy produkejg rze-
mieflnicza a postindustrialna, a drugie to przeciwien-
stwo miedzy zunifikowana seryjna produkeja a ekspe-
rymentalng technologia.

Przekrycia takich stynnych dworcow jak kolejowego
Waterloo (Londyn 1994)%6 czy lotniczego Kansai, zapro-
jektowanego przez Renzo Piano (Osaka 1994)*, skladaja
si¢ z przestrzennych konstrukeji kratownicowych (ryc. 8).
Pierwowzorem takich, majacych wiele zalet, konstrukeji
jest struktura tkanki kostnej. Stosowanie w budownictwie
analogicznych systemdw konstrukeji dlugo natrafialo na
rizne trudnoéci — np. skomplikowane obliczenia i praco-
chionny montaz na budowie. W naszych czasach, dzieki
komputeryzacji i objeciu prefabrykacja nie tylko pretow,
ale takze wezlow i moduléw konstrukeji, przezwycigzono
te trudnoéci. Wielu architektow 1 konstruktoréw od dawna
interesowalo sie takimi konstrukejami®®, ale dopiero w ostat-
nim éwieréwieczu staly sig one szezegdlnie popularne®.
W nurcie high tech zajmujaq one szczegdlng pozycjeg.
W jego stynnych sztandarowych obiektach sy indywidu-

16 por, Peter G. Fausct, Warerloo = terminal kolefowy Nicholasa
Grinshawa, JArchitekiura & Biznes™, 1996,
1 por, Kansai fnternational dirport, Japan Architecture™ 3, 1994,
% por. Tadeusz Barucki, Stéphare Du Chatean, Warszawa 1995,
B por, Janusz Rebiclak, Strukivry preesirzentie o duiych rozpigto-

seiach, Wroclaw 1992,

alnie projektowane, obliczane i produkowane. W tym sen-
sie obiekty te sq niepowtarzalne i zindywidualizowane, juk
np. na miare seyte garnitury lub meble wykonane na za-
méwienie. Prefabrykowane moduly sa co prawda wytwa-
rzane w zakladach przemystowych, ale sg to zwykle nie-
wielkie wytwarnie, a nie potgzne kolosy, produkujace se-
ryjnie, np. samochody. Montaz moduléw na budowie mie
obywa sig bez pracy recznej i to nawet na najbardziej spek-
takularnych obiektach, podczas gdy w wielkich zautoma-
tyzowanych zakladach przemystowych praca r¢czna bywa
coraz bardziej, a niekiedy nawet calkowicie wyelimino-
wana. High tech na pewno nie opiera sig na zunifikowa-
nej, seryjngj produkeji. Jednakze to co niepowtarzalne, czy
wrecz wyjatkowe nie zawsze bywa zwiazane z rzemioslem.
Statki kosmiczne wymownie o tym $wiadcza.

To prawda, Ze w miarg postgpu technicznego udzial
pracy recznej wcigz sig zmniejsza, zardwno w produkeji
przedmiotdw uzytkowych, jak | budownictwie. Od te] za-
sady sa jednak wazne wyjatki. Dla eksperymentdw z no-
wymi technologiami, a nawet zwyklego opracowywania
prototypow dla przyszlej masowej produkeji, nie urucha-
mia sie zazwyczaj zautomatyzowanych linii technologicz-
nych. Dlatego udzial pracy rgcznej w tym najbardziej in-
nowacyjnym dziale wytwarzania bywa wigkszy, niz
w konwencjonalnej, wielkoseryjnej produkeji. Sztandaro-
we budowle high tech powstaja z zastosowaniem ekspery-
mentalnych technologii. W tym wypadku stosunkowo
wysoki udzial pracy recznej §wiadezy raczej nie o techno-
logicznym zapdinieniu, lecz o nowatorstwie.

Paradoksalna klasyfikacja wynika z idealizowania rze-
miosta i dezaprobaty dla unifikacji i powtarzalnosci. Cho-
ciaz jednak rzemiosto mialo mozliwoé¢ réznicowania
i indywidualizacji swoich wytwordw, to w bardzo niewiel-
kim stopniu z tej mozliwoéci korzystato. Postprzemyslo-
wa produkcja natomiast, dzigki szerokiemu zastosowaniu
elektroniki, umozliwita skutecznigjsze niz jej poprzednicz-
ka zapobieganie nadmiernej unifikacji. Srednie i mate za-
klady moga teraz konkurowaé nawet z najwigkszymi.
Wezesniej bylo to raczej niemozliwe. W tym sensie pro-
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Ryc. 11. Bank, Hongkong 1986, Foster Associates

dukcja postindustrialna rézni si¢ od przemystowej, zdra-  tech™. Wzornictwo opracowuje wzory dla masowe) pro-
dza natomiast pewne zwiazki z rzemiostem. dukeji samochoddw, zunifikowanych pawilondw, konte-
Miecheé do unifikacji i masowodci wyraia sig

szczegblnie silnym akcentowaniem mmm min:!Z}" W Por. Peter Buchanan, Trendy we wspdlezresnef architekturze bry-
wzornictwem przemystowym a architektura high  pyskie, | Architckiura™ 12/96.
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nerdw mieszkalnych itp. Przeciwienstwem jest projekto-
wanie obiektow high tech, oryginalnych i niepowtarzal-
nych. W ich projektowaniu twércy nowatorskich obiek-
tow i producenci rozmaitych materialow i prefabrykowa-
nych moduléw budowlanych $cisle ze soba wspotpraco-
wali*!. Moiliwe wiee, ze zwiazek miedzy projektowaniem
a wykonawstwem, rozluzniony we wezesnej fazie uprze-
mystowienia budownictwa, znowu sig zaciesnia, przynaj-
mniej w eksperymentalnych budowlach. Jednak zdaniem
wielu krytykdw, wzrostowi roli podwykonawcdw rozmai-
tych wyspecjalizowanych branz budowlanych towarzyszy
ograniczenie udzialu pracy tworczej architekta.
High tech jest niewatpliwie ,,wielka sztuky™2. Jej prze-
_ciwienstwem jest zunifikowana, seryjna produkeja i stu-
zace jej wzornictwo przemystowe. Mimo przeciwiefistw
obie dziedziny wiele faczy, np. stosowanie prefabrykacji.
Stopief ujednolicenia, catkiem nieznaczny w eksperymen-
talnych dzietach high tech, wzrasta w obiektach powsta-
lych na bazie standardowych systeméw budowlanych.
W nastepnej kolejnodci plasujg sig segmentowe meble, sto-
sowane zardowno w biurach, jak i domach mieszkalnych
i dopiero na koncu w pelni zunifikowane przedmioty: sa-
mochody, lodowki, ale takZze kontenery mieszkalne, prze-
nosne magazyny itp. Reprezentanci high tech interesowali
sie roznymi dziedzinami projektowania. Piano we wcze-
snym okresie tworczosci wspolpracowal przy opracowa-
niu nadwozia dla Fiata®*. Zaprojektowana przez Hopkin-
sa Patera byla pomyslana jako prototyp do seryjnej pro-
dukeji. Zadbano nawet o odpowiednie warunki transportu

3 por. Andrea Compagno, s, 30.
32 peter Buchanan, wyd. cyt., 5. 46,
3 Por. Massimo Dini, Renzo Piane, Paris 1983,

elementdow skladowych z wytwérni na miejsca budowy.
Z uplywem czasu zainteresowania architektow nurtu wy-
raznie przesuwaly si¢ ku dziedzinom prezentujacym naj-
nizszy stopief zunifikowania®®, Akcentujac autorski,
indywidualny charakter twérczosci, nie rezygnowali jed-
nak z metod prefabrykacji. Wytwdrnie prefabrykatow do-
starczaly na plac budowy nie tylko moduty konstrukeji,
ale i panele scienne, bloki instalacji, a nawet kabiny sani-
tarne. Czesto takie wytwarnie znajdowaty sig w znacznej
odleglosci od miejsca budowy. Zywo przypomina to prak-
tyki stosowane w produkcji radioodbiornikow, samocho-
dow itp. Firmy dostarczajace na rynek produkty finalne
montujg je z podzespoléw sprowadzanych niekiedy
z miejsc bardzo odleglych.

Wplyw zwigzkdw z wzornictwem przejawia si¢ w ze-
wnetrznym wygladzie obiektow nurtu, ich specyficznej
technologicznej urodzie. Wyksztalcila sig ona w okresie
szczegblnego rozkwitu wzornictwa przemyslowego. Nie-
ktorzy entuzjasci wzornictwa utrzymywali wiedy, ze wehio-
nie ono architekture, Ze stanie sig ona jedng z jego dzie-
dzin. Idealnymi wzorcami poszukiwanej estetyki byly lo-
zyska kulkowe, stery samolotdw, czgsci pojazdow kosmice-
nych. Obudowa wezléw konstrukeyjnych w budowlach
high tech zdradza podobna pieczolowita perfekcjeg jak sa-
mochodow, telewizorow czy suszarek do wlosdow. Suge-
ruja nieosiggalng dla ludzkiej reki precyzje wykonania.
Zdaniem Fostera wzornictwo przemyslowe jeszcze 1 dzis
moze shuzyé wielu architektom za wzor starannego wy-
koficzenia i troskliwego opracowania szczegdlow?,

M Por. Worman Foster, Foster Associates Buildings and Projects
19781985, London 1989, 5, 222,

¥ Por. Dorota Lesniak, Pancernik w Glasgow, Architektura & Biz-
nes nor 171998,

6. Stosunek do historycznej spuscizny

Apologia zmiany i innowacji moze sig laczyé z lekce-
wazeniem kontynuacji i tradycji. Niewatpliwie, high tech
odrzuca historyzujacy ornament i stosuje wylacznie mo-
dernistyczne motywy. Rogers nie podejmuje rzeczowe]
polemiki z nieile przeciez uzasadniona teoria cytowania,
lecz powtarza znane argumenty modernizmu przeciw de-
korowaniu écian i siosowaniu historycznego kostiumu®.
Mniej radykalne sq jego sugestie dotyczace wigkszej, urba-
nistycznej skali. Akceptuje on integracje roznych funkeji
w miefcie i przyznaje placom, zwlaszcza historycznym,
role waznych centrow kulturowych. W projekeie uporzad-
kowania Paternoster Square (Londyn 1978) zaggszcza za-
budowe, przywracajgc jej dawny charakter,

Colin Davies zarzuca reprezentantom high tech igno-
rowanie historycznego kontekstu?’, Rogers natomiast
odrzuca ten zarzut, wskazujac na zgodnoéé wilasnego po-
stepowania z historyczna praktyka. Spor dotyczy migdzy
innymi budynku Lloydsa (ryc. 9), gérujacego nad otocze-
niem londynskiego city i szokujacego swg odmienna,

¥ Richard Rogers, wyd. evt, 5. 26,
¥ Colin Davies, wyd. cyt., 5. 13.

agresywng stylistyka. Krytycy widza w nim przejaw pychy -
manifest triumfujacej technologii. Rogers wyjasnia, e nie-
mal wszystkie cenione miejsca w historycznych miastach sa
stylistycznie nigjednorodne. Kazda epoka, weznoszac kolejne
dziela, podporzadkowywala je regulom swego wlasnego cza-
su. Takie historyczne praktyki obowiazuja do dzis i to, jego
zdaniem, uzasadnia operowanie w city dwiema kontrastuja-
cymi ze soba skalami. Krytycy, zwlaszcza zwigzani 2 orien-
tacja konserwatorska sadza, Ze spuscizna minionych epok jest
zbyt rzadka i cenna, by traktowaé jq na réwni z nowsa zabu-
dowa. Sadza, e te nowa, jesli sasiaduje ze stara, powinna
obowigzywaé skromnosé, a nawet pokora.

W adaptacji Bilinsgate Fish(Londyn 1989) Rogers przy-
wrbcil zewngtrznym elewacjom ich dawny, historyczny wy-
glad, natomiast we wnetrzach zastosowal nowoczesne roz-
wiazania, nie ludzac odbiorcow jakoby pochodzily z daw-
nych czasdw. W tym wypadku punkt widzenia Rogersa i teo-
rii konserwatorskich jest wigc podobny.

Foster realizujac biurowiec w historycznym otoczeniu
(Ipswich 1975) nawigzat skala do historycznej zabudowy. Nie
eksponowal w tym wypadku motywdw eksperymentalnej
technologii, jakkolwiek zastosowal nowy sposob lgczenia
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szklanych plyt— konwencjonalnego materialu nowoczesno-
§ci. Dzigki takim praktykom w starych centrach miejskich
wida¢ nie tylko zachowane dawne budynki, ale takze ich
odbicia, na lustrzanych §cianach nowych budynkow,

W Nimes, w bezposrednim sasiedztwie cudem ocala-
tej swiatyni z czasdw rzymskich, powstala jej wspolcze-
sna nastgpezyni— $wigtynia naszych czasow, budowla mie-
szczaca instytucje kulturalne, bibliotekg i galerie. Dzielo
Fostera Carrée d'Art (Nimes 1993) ma, jak przystato na
swiatynie, odpowiednie proporcje, stylobat i wysunigty na
zewnatrz portyk, wsparty na smuklych, filigranowych
wrgcz podporach. Jest beztrosko, miodzienczo lekka; wo-
bec swej dostojnej, wiekowej sasiadki nie chee sig wy-
wyzszac, ale jakby chciala jej dorownac. By¢ moze, dla
ortodoksyjnych teorii konserwatorskich ma jeszcze za mato
pokory. Dyskretne nawigzanie do antycznych $wigtyi
prawdopodobnie usatysfakcjonuje znawcow, ale przecigt-
ni obserwatorzy z trudem dostrzega to podobienstwo.
Oszklony obiekt mogg zidentyfikowac jako pawilon re-
stauracyjny lub handlowy i nie wiedzieé, e maja przed
soba Swiatynieg.

Rozbudowa kilku starych londynhskich dworcow kole-
jowych dwiadezy, ze rdwnorzedne traktowanie wspolcze-
snogci 1 historii moze przyniesc dobre rezultaty. Dworzec
Waterloo, rozbudowany przez Grimshawa (Londyn 1994)
faczy stara i nowa czed¢ w jedna organiczng calosé, za-
réwno pod wzgledem organizacji ruchu, jak i obstugi
podroznych. Oddziela je przezroczysta, wysoka sciana,
przykiad nowatorskiej konstrukeji ze stali 1 szkla (rye. 10).
Zarowno stare, jak i nowe konstrukcje pretowe zachwyca-
ja wielka sita wyrazu. Ich poréwnanie sklania do wniosku,
Ze nowoczesnosc jest zakorzeniona w historii, a w lad za
tym nieznana i odlegta historia staje sig bliska i droga.

Przedstawiciele nurtu, wbrew stawianym im zarzutom,
deklarowali zazwyczaj swoj szacunek dla historii. Ich twor-
czosc ostatnich lat wskazuje, Ze program faczenia tradycji
i wspolczesnosci realizujg takze w prakiyce. Jezeli podej-
muja sig renowacji budowli zabytkowych, jak np. w lon-
dyniskm British Museum, to ich dokonania nie eksponujg
cech charakterystycznych high tech i ich praktyki niewie-
le sig rodnig od analogicznych realizacji wyspecjalizowa-
nych w tej dziedzinie firm.

7. Afirmacja technologii a ekologia

Proekologiczna orientacja czesto sig wiaze z potgpie-
niem technologii, przekonaniem, Ze to wlasnie nadmierny
rozwdj technologii doprowadzit do zniszczenia przyjazne-
zo czlowiekowi, naturalnego érodowiska. Zwolennicy tej
orientacji preferuja naturalne materialy i powrdt do pry-
mitywnej technologii. Jednakze dokonania high tech, zwla-
szcza ostatniego dziesigciolecia Swiadcza, Ze zaawanso-
wana, wyrafinowana technologia weale nie musi by¢ an-
tyekologiczna. Brytyjski pawilon na Expo w Sewilli (1992)
by¢ swoistym manifestem gloszacym, Ze architektura high
tech moze by¢ energooszczedna.

Koniecznosé ochrony srodowiska zainspirowata poszu-
kiwania inteligentniejszych niz dotychezas doméw, fasad
i materiatow?®, Slynny bank (Hongkong 1986), krytyko-
wany w swoim czasie jako jeden z najdrozszych wiezow-
cow Swiata, wyrdznia sig wieloma innowacyjnymi rozwia-
zaniami (ryc. 11). Zastosowano tam na przyktad poziome,
azurowe przestony przeciwsltoneczne®. Inng innowacia
wiezowca jest oswietlenie wielkiego atrium dziennym $wia-
them, dzieki zastosowaniu tzw. sun scoops?, slonecznych
szufelek. Takie rozwiazanie zastosowal takze Hopkins
w projekcie nowego pawilonu Brytyjskiego Parlamentu,

W wyniku poszukiwan rozwigzan energooszezednych
nastapil odwrdt od systemow sztucznej klimatyzacji
i wzrost zainteresowania systemami naturalnego ogrzewa-
nia i wietrzenia pomieszczef uzytkowych, W ostatnim dzie-
siecioleciu rozpowszechniaja si¢ double skin — podwijne,
oszklone $ciany. W zimie izolujg od chlodu i wiatru,
aw lecie chronia przed przegrzewaniem. Funkcjonujg wte-
dy, podobnie jak wewnetrzne atria, jako gigantyczne ka-

8 Por, Andrca Compagno, wyd. cyt.

¥ por. Patrick Hannay, 4 Project Diary, [w:] Norman Foster, Fo-
ster ..., wyd, eyt, 5, 223,

4 MNorman Foster, Festen.., wyd. cyt, 5. 141,

naty wentylacyjne o intensywnym ruchu powietrza. Szcze-
golna role w tych rozwigzaniach petnig drzewa 1 baseny
wodne. Fosterowski Commerzbank AG (Frankfurt 1997)
reprezentuje nowa wersjg idei miasta—ogrodu, tym razem
urzeczywistniong w prawie treystumetrowym wiezowcu.
W jego poteznych wielopigtrowych wnekach zielenig sig
drzewa. Wneki spiralnie oplataja budynek i wraz z potei-
nym atrium tworzg system naturalnego przeptywu powie-
trza i regulacji temperatury®!.

Twarey 1 zwolennicy takich rozwigzan wskazujg, Ze
rozmaite systemy samoregulacji odpowiadaja modelom
naturalnej, biologicznej homeostazy*?, Warunkiem przy-
wrdcenia zerwanych zwigzkdw z naturg jest wiee wyko-
rzystywanie zaawansowanej technologii, zwlaszcza elek-
troniki, a nie rezygnacja z jej stosowania. W ostatnich la-
tach architekei high tech wykazuja szczegdlne zaintereso-
wanie ekologia. Jest ona zdaniem Fostera podstawows
wytyczna projektowania we wszystkich zakresach i ska-
lach®.

Krytycy kwestionujg proekologiczny charakter propo-
nowanych rozwigzan. Twierdza, ze zainspirowala je nie
troska o czlowieka i jego drodowisko, ale pogon za zys-
kiem*. Aktualne poszukiwania zainicjowali wielcy pro-
ducenci szkla w celu rozszerzenia popytu na swoje wyro-
by. Uzyskiwane oszczednosci energii w budynkach o szkla-
nych cianach sg wrgez znikome i stuzg nie tyle ochronie
srodowiska, ile nieuczciwej reklamie ekstrawaganckich,
architektonicznych pomystow, sugeruja krytycy.

*1 Por, Sabinc Schneider, Hansjiirg Leibundgut, Commerzhank AG
in Frankfurt am Main, Baumeister”™ 5/97.

4 Par, Rogers, drehitecture: A Modern Fiew, wyd. eyt 5. 59,

4} Norman Foster, Foster.., wyd. ¢yt

# Zvi Hecker, Architeciure and Nothing Else, Architcctural
Design™ 1-2/1997.
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8. Sztuka i biznes

Pionierski okres rozwoju nurtow, to zarazem bunt prze-
ciw oficialnef kultwrze, PoEniej, w miarg sukceséw pio-
nierdw nurtu sprzeciw 6w slabnie, a ich talent zaczyna shu-
zy¢ udwietnianiu siedzib wielkiego biznesu i panujacej wia-
dzy. Obecnie high tech okresla sig jako sovl oficialny™.
Preferujacy go inwestorzy rzeczywiscie robia dobry inte-
res. Koszty budowy obiektéw high tech przewyiszajq ana-
logiczne inwestycje o bardziej tradycyjnej technologii,
Taka pozorna rozrzutno$é $wiadczy o dobrej kondycji fi-
nansowe] firmy. Zarazem koszty eksploatacji budynku high
tech, w przeciwienstwie do kosztdw budowy, sg nizsze niz
tradycyjnego obiektu. Inwestycja jest wige podwidjnie ren-
towna: najpierw jako reklama, potem jako przynoszaca
oszczednosel na ogrzewaniu, wietrzeniu i w razie przebu-
dowy.

Sami reprezentanci nurtu weale nie akceptuja preypi-
sywanej im przez krytykdw roli nadwornych architektow
wielkiej finansjery. Jezeli nawet przyczyniaja sig do pod-
noszenia prestizu bankow i koncerndw przemystowych,
to czynig to nie z catkiem wolnego wyboru. Architekt

4% Peter Buchanan, wyd. eyt 5. 47.

nie dziata w prozni i jest bardziej zalezny od biznesu niz
jakikolwiek inny artysta — twierdzi Rogers®, Pogon za
zyskiem obniza jakoé¢ architektury. Mechanizmy rynko-
we, jego zdaniem, wecale nie sprzyjaja rozpowszechnia-
niu si¢ tego co najlepsze i to nie tylko w kulturze, ale
takze w ekonomii. Poszukuje sig krotkoterminowych,
intratnych inwestycji. Tymczasem rozwigzania proekolo-
giczne, podobnie jak przeksztalcalnosc staja sig oplacalne
dopiero po diuzszym okresie eksploatacji. Rogers, nieza-
dowolony z powolnego tempa ich wdrazania twierdzi,
#e juz nie formula form follows function, lecz form
follows profir'? okreéla architekturg wspolczesnych
CZasow,

Poglady Fostera sa mniej radykalne. Tworczosé archi-
tektoniczna polega na rozwiazywaniu konfliktow, mig-
dzy tym co duchowe a tym co materialne, migdzy krétkim
a dlugim horyzontem czasowym, indywidualnymi a zbio-
rowymi potrzebami, a takze migdzy sztuka a biznesem,
Wiadnie miedzy takimi przeciwienstwami nalezy szukaé
kompromisu.

4 Richard Rogers, Architecture..., wyd. cyt, 5. 20,
T Tamze.

9. Zakonczenie

Colin Davies wypowiedzial si¢ kiedys, Ze architektura
high tech ma tyle samo wspdlnego z zawansowang tech-
nologia, ile architektura gotycka z Gotami*®. Istotnie, tech-
nika budownictwa jest oczywiscie technika daleko mniej
zaawansowang anizeli produkeja urzadzen elektronice-
nych, elektronika znajduje jednak coraz szersze zastoso-
wanie, zardwno w tworzeniu, jak i eksploatacji obiektow
architektonicznych. Wizje koncepcyjne, schematy statycz-
ne, obliczenia, rysunki robocze, wykonuje sig coraz czg-
§ciej za pomoca komputerdw, a wizualizacja i animacja
komputerowa takze zyskuja na popularnodei. Wzrasta za-
razem wykorzystywanie elektroniki w réznych urzadze-
niach obstugi budynkéw: ogrzewania, wietrzenia, oswie-
tlenia, pracy dzwigdw, bezpieczenstwa przeciwpozarowe-
go, telekomunikacji, wyposazenia biur itp. W ten sposéb
technologia architektury schylku wieku staje sig coraz bar-
dziej high, zaawansowana. Architekci high tech peinia
w tych przemianach waing rolg, ale nie sa jedynymi, ktorzy
w nich uczestnicza. Obecnie nawet zdeklarowani przeciw-
nicy nowoczesnofci korzystaja z jej udogodnief. , Kamien-
ne kapitele korynckie tworzone s komputerowo™.
W dziedzine projektowania ekologicznych, szklanych do-
mow i co z tym zwigzane, wykorzystywaniem elektroniki
w eksploatacji budynkéw, niekwestionowane zastugi
polozyli architekei niemieccy i francuscy, np. Jean Nou-
vel®,

4 Colin Davies, High Tech Architecture, wyd. cyt., 5. 6.
43 peter Buchanan, wyd. cyt, 5. 45
# por, Olivier Boissiére, Jean Nouvel, Paris 1996,

Przedstawiona tu modelowa proba charakterystyki uka-
zuje, ze sformulowanie §cislej definicji nurtu jest wrecz
niemozliwe. Po pierwsze dlatego, ze sam nurt nieustannie
sie zmienia. Zainteresowanie ekologia pojawia sig dopie-
ro w ostatnich latach, jednoczesnie zmienia sig stosunek
do historycznego kontekstu. Po drugie dlatego, Ze niemal
wszystkie atrakcyjne, pionierskie rozwigzania zostaja za-
akceptowane przez rozne, takze konkurencyjne orienta-
cje. Przeksztalcalnoéé, prefabrykacja itp. staja sig po-
wszechne, Nurt odnoszac sukces traci zarazem swg wyra-
zista odrebnosc.

Mie mozna jednoznacznie okreslic czym obiekt high
tech rozni sie od innych, a tym samym orzec o dowolnie
wybranym budynku, czy nalezy do nurtu czy nie. Postugi-
wanie siec modelem umozliwia co najwyzej wyrdZnienie
obiektow, bezspornie przynalezgeych do nurtu oraz pery-
feryjnych i wreszcie granicznych. Obecnos¢ licznych
obiektow granicznych zaciera klarowne podzialy. Jednak
wiasnie rezygnacja z arbitralnego ustalania podzialow sta-
nowi, jak sadza, gléwng zalete modelowego ujecia. Poja-
wiajace sig w obiektach granicznych odstgpstwa od mo-
delu sygnalizuja zaréwno kierunki wewngtrznej ewolugji
nurtu, jak i jego zewnetrznej ekspansji.

Co jest wakniejsze: znajomos¢ zastyglych w bezruchu
dziet, czy problemdw i kierunkéw zmian? W literaturze
przedmiotu przewazajg opisy dziel, problemy i zmienia-
jace si¢ sposoby ich rozwigzywania znikaja natomiast
z pola widzenia. Je§h wige nawet uzna¢ oba cele za row-
norzedne, to w istniejacej sytuacji niedostatku ujgc pro-
blemowych wladnie takie ujgcia wydaja sig jednak waz-
nigjsze.
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An outline of the high-tech style

High-tech as a style in architecture is characterized by certain
assumptions and applied methods rather than by the similarity of
form. Representatives of this style affirmed the technological pro-
gress but, at the same time, they recognized the necessity of con-
trolling it. As apologists of continual changes they preferred flexibi-
lity in architecture. To that end they applied open plan solutions
and used bridge-like constructions (latticework and suspended struc-
tures), with stairs and other servicing units being left outside the
building.

The supreme exponents of the style used and refined methods of
complicated prefabrication and developed the cooperation with repre-
sentatives of different technological and scientific disciplines. As a re-
sult, the most prominent buildings may be compared cither with unique
works of art or with the prototypes from industrial production lines.
Particular interest in the envirenment conservation resulted in the crea-
tion of intelligent buildings. The technological solutions used arc the
synthesis of the newest technological achievements combined with tra-
ditional natural ways of energy gain,
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Koncepcja adaptacji Zespolu Patacowo-Parkowego w Krzyiowej
na Miedzynarodowy Dom Spotkan Mlodziezy

1. Poloienie i historia dibr w Krzyiowej

Miejscowosé Krzyzowa (gmina Swidnica) jest poto-
zona w polnocnej czedci wojewodztwa walbrzyskiego. Re-
jon ten jest czeseia Kotliny Dzierzoniowskie). Wies i Zes-
pot Patacowy sa rozlozone w kotlinie rzeki Pilawy, osto-
nigtej licznymi fagodnymi wzgérzami.

Pierwsze dane #rodtowe o Krzyzowej pochodza z po-
towy XIII w., natomiast pelna dokumentacja historii dobr
rozpoczyna sie od roku 1330 potwierdzeniem whasnodci
rodu von Hougwitz.

W ciagu nastepnych stuleci wielokrotnie zmieniaty sig
osoby i rody wlascicieli Krzyzowej. Spoérod nich wyrhi-
ni¢ mozna Sigismunda von Zedlitz - prawdopodobnie fun-
datora nowego barokowego palacu oraz zalozyciela fol-
warku i terendw parkowych.

W roku 1848, gdy wlascicielem KrzyZzowej byl Hans von
Dretsky, wybucht pozar, w ktorego wyniku znaczna czesé
Krzyzowej ulegla zniszczeniu. Podczas odbudowy wsi 1 ko-
sciota podjeto réwniez budowe nowych obiektow folwarku
i modemizacjg jego urzadzen. W roku 1867 KrzyZows, wraz
z sasiednimi wsiami Wieruszow 1 Grodziszcze, nabyt i prze-
znaczyl na swa rodowa siedzibe Helmut von Moltke. Od tego
czasu KrzyZzowa stata sig stawna, jako siedziba znakomitego
wodza zwycigskich dla Prus wojen z Dania, Austrig 1 Fran-
cja. Helmut von Moltke byt tworeq ostatecznego, zachowa-

nego do dzisiaj, ksztaltu Zespohu Palacowego w Krzyiowej.
7 jego inicjatywy 1 czesto wedhug jego plandw zostaly zmo-
dernizowane budynki gospodarcze folwarku, rozbudowano
i zmodernizowano patac, zaloZono i uporzadkowano ogro-
dy, park oraz cmentarz rodowy.

Ostatnim z przedwojennych wlascicieli Krzyzowej byt
Helmuth James von Moltke — jeden z przywodeow kregu
opozyciji antyhitlerowskiej o nazwie Kreisauer Kreis. Po
émierci feldmarszatka von Moltke znacznie pogorszyla sig
kondycja ekonomiczna majatku, a ostatni wilasciciel prze-
prowadzil si¢ do domu na Wzgbrzu Alberta (tzw. Ber-
ghaus). Patac stuzy! juz tylko celom goscinnym i repre-
zentacyjnym.

W 1946 roku wdowa po Moltkem — straconym w wy-
niku procesu aresztowanych czlonkow grup Kreisauer
Kreis — opuicita Krzyzowa, w majatku natomiast utwo-
rzono Panstwowe Gospodarstwo Rolne. Zardwno palac
przekazany na mieszkania dla pracownikéow PGR, jak
i budynki gospodarcze, park i ogrody ulegaly w miarg uply-
wu lat postepujacej destrukeji.

Stan ten trwal do roku 1991, w ktérym Zespot Palaco-
wy zostal przekazany Klubowi Inteligencji Kartolickiej
i zalozonej przez niego Fundacji KrzyZowa dla Porozu-
mienia Europejskiego.

2. Wartosci historyezne Zespolu Palacowo-Parkowego w Krzyiowej

Zespol w Krzyzowej: palac w otoczeniu ogrodow i par-
ku z cmentarzem rodowym, folwark z dziedzifcem i za-
budowaniami, koéciot, szkola wiejska i zabudowa zagro-

dowa stanowia zabytkowy ofrodek starego, nawarstwia-
nego od sredniowiecza do konca XIX w. ukladu przestrzen-
nego wsi na terenie Slaska. W aspekcie wartosci ukladu
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przestrzennego jest to jeden z nielicznych, petnych i za-
chowanych bez wspolczesnych ingerencji zespolow urba-
nistycznych.

Rownie wysoko, choé z wyraznym zrdéZznicowaniem,
ze wzgledu na znaczng dewastacje, mozna ocenié warto-
sci architektoniczno-budowlane i artystyczne poszezegdl-
nych elementow zespotu.

Palac. Przykiad palacowej siedziby rodowej, w bryle
i formach barokowy, z nawarstwieniami stylistycznymi
z epoki historyzmu, o stosunkowo prostej dekoracji i de-
talu wnetrz.

Folwark. Zespdl budynkow z XIX w. wokot dziedzin-
ca (stajnia, obora, stodota, spichlerz, chlew, budynek mie-
szkalny dla pracownikéw) o réZnym przeznaczeniu i for-
mie taczacee] cechy reprezentacyjne (zabudowa w sasiedz-
twie patacu) z prostymi formami wywodzacymi sie z tra-
dycji architektury regionalne;.

Ogrody. Ozdobny i dwa gospodarcze. Pierwszy z nich
mial charakter reprezentacyjny o barokowym, regionalnym
ukladzie, duzych walorach widokowych, obwiedziony
monumentalnym murem z ozdobng oprawa bram — wejsé.
Pozostate dwa, zlokalizowane na tytach budynkow gospo-
darczych, pelnily rolg ogrodu warzywnego, sadu i terenu
rekreacyjnego (Sciezki, boiska).

Park. Dobry preykfad naturalno-krajobrazowej, malow-
nicze] kompozycji parkowej, zalozonej w sasiedztwie pa-
tacu — siedziby rodowej o duzych walorach krajobrazo-
wych 1 dendrologicznych. Czeécia parku jest rowniez
Wzgdrze Kapliczne, z mauzoleum i rodowa nekropolia.

Kosciol. Péznogotycki, jednonawowy z drewniang
dzwonnica, wokot kosciota cmentarz 2 grobowcami po-
przednich wiascicieli,

Budynek szkoty. Wzniesiony w koficu XIX w., prosty,
murowany, o cechach architektury regionalnej.

Wartosci materialne i uzytkowe zespolu w Krzyzowej
byly —w przeciwienstwie do historycznych i urbanistyce-
nych — stosunkowo male. Wynika to z kilku oddziatuja-
cych wzajemnie w okresie blisko 50 lat czynnikdw:

a) nie wznowiona po wojnie funkeja zespolu: z kom-
pleksu budynkdw i terendw funkcje kontynuowaly jedy-
nie budynki gospodarcze folwarku, wygasly funkcje
reprezentacyjne, rekreacyjne i sakralne,

b) brak dbatosci, biezacej konserwacii i pielegnacii,
ktore spowodowaly znaczng dekapitalizacje substancji
budowlanej i degradacje urzadzonych terendw,

c¢) windykacja oraz rabunek dziel rzemiosta artystycz-
nego, wystroju, wyposazenia oraz detali i elementow urza-
dzen terenowych.

3. Przestanki ideowe odbudowy i adaptacji Zespolu Palacowo-Parkowego w Krzyiowej

W wymiarze emocjonalnym i politycznym Krzyzowa
wywoluje paradoksalnie sprzeczne odezucia. Tworcg osta-
tecznego ksztattu zabytkowego zespolu jest bowiem Hel-
muth von Moltke, uwaany za uosobienie niemieckiego
militaryzmu i ekspansjonizmu. Choé obiektywnie opinia
ta jest dyskusyjna (von Moltke, przyjazny Polsce, byt opo-
nentem Bismarcka, cenili go nawet jego wrogowie, jako
wybitnego stratega i meza stanu), wirdd nowych miesz-
kancow Slaska i decydentéw politycznych skojarzenie
to miato niekorzystny wplyw dla losu palacu czy ¢men-
tarza.

Z drugiej strony nazwa KrzyZowa jest jednak réwniez
Jjednoznacznie kojarzona z dzialaniami opozycyjnej wo-
bec hitlerowskiego rezimu postgpowej grupy Kreisauer

Kreis Helmutha Jamesa von Moltkego.

Swoisty stan wyczekiwania w decyzjach o losie Krzy-
Zowej, bedacy odbiciem réznych stadiow w oficjalnych
stosunkach polsko-niemieckich zostal jednoznacznie prze-
tamany Mszq pofednania, ktora odbyla si¢ na stopniach
patacu 12 listopada 1989 r. Po tej uroczystodci, w ktdrej
uczestniczyli premier RP Tadeusz Mazowiecki i kanclerz
Niemiec Helmut Kohl, podpisano wspélne odwiadezenie
o odbudowie i modernizacji Zespolu Palacowo-Parko-
wego 1 utworzenia w nim Migdzynarodowego Domu
Spotkan Mlodziezy (MDSM). MDSM ma prowadzié
dziatalnoéé na wielu plaszczyznach na rzecz porozumie-
nia migdzynarodowego, tolerancji, otwartoéci, demo-
kracji.

4. Koncepcja adaptacji Zespolu Palacowo-Parkowego w Krzyiowej
na Migdzynarodowy Dom Spotkan Mlodziezy

A, ZaloZenia funkcjonalno-programowe

W okresie powojennym powstal klopot z zagospoda-
rowaniem i utrzymaniem licznych na Ziemiach Odzyska-
nych majatkow i zespoléw palacowo-folwarcznych.

Z powodu odejscia dawnych wlagcicieli i zmian ustro-
jowych byta wykluczona mozliwodé weznowienia w tych
obiektach funkcji reprezentacyjnych rezydencji. W rezul-
tacie w nielicznych, o najwyzszej klasie, zabytkach utwo-
rzono panstwowe muzea i urzedy, w innych umieszezano
instytucje o charakterze spoleczno-uzytkowym (bibliote-
ki, domy kultury, domy dziecka, domy opieki spolecenej
itp.). W zdecydowanej wigkszodci dawne majatki preeka-
zano Panstwowym Gospodarstwom Rolnym, ktére w bu-

dynkach palacowych lokowaly siedziby swoich dyrekeji
lub zamienialy je na mieszkania, w budynkach gospodar-
czych za$ prowadzity dziatalno$é zwidzang z produkcja
rolng.

W odniesieniu do adaptacji Zespolu w Krzyzowej nowa
plancwana funkcja byla zdefiniowana poczatkowo bardzo
ogdlnie,

Whytyczne inwestora zawieraly nastepujace cechy pro-
gramu;

1. Otwartoéé, ogdlna dostepnosé (dawniej funkeja za-
mknigta; prywatno-muzealna).

2. Wielofunkcyjnodé: Zespdt powinien zapewnié wa-
runki dla pelnego zakwaterowania ok. 120 goéci i prowa-
dzenia szerokiej dzialalnosei szkoleniowo-konferencyjnej,
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Adaptacja Zespohu Patacowo-Parkowego w Krzyzowej
na Miedzynarodowy Dom Spotkan Mlodziezy.
Widok zespohu (rysunek M. Menckensa)
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naukowej i dydaktycznej. Ponadto powinien zapewnic
mozliwosé atrakeyjnego spedzania czasu wolnego.

3. Autonomicznoéé: wszystkie wystgpujace potrzeby
zwigzane z prowadzong dzialalnoscig powinny by¢ reali-
zowane na bazie materialnej Zespoliu,

4. Elastycznoéé: mozliwosé roéznego wykorzystania
pomieszczen i obiektow Zespotu w zaleznosci od zmie-
niajgcych sie potrzeb ukytkownika.

Program funkcjonalny Zespotu krystalizowal sig stop-
niowo droga weryfikacji kolejnych koncepeji funkejonal-
no-programowych. Podstawowym problemem, przed
ktérym stangli projektanci, byla ocena chtonnoéci progra-
mowe]j poszezegdlnych obiektow i calego Zespolu Pala-
COWEEO.

Stosunkowo najprostsze bylo utrzymanie w niektérych
obiektach historyeznych poprzednich funkeji. Mamy z tym
do czynienia w odniesieniu do biur i mieszkan (budynki
1,2, 4, 6)i funkcji muzealno-ekspozycyjnych (patac).

Inng przestanks utatwiajaca zdefiniowanie programu
byt uklad przestrzenny i wielko$¢ budynkdw Zespotu Pa-
tacowego. Ten czynnik zadecydowal np. o wyborze bu-
dynku duzej, jednoprzestrzennej stodoly pod adaptacj¢ na
sale sportowa i salg wielofunkeyjna (kino, sala koncerto-
wa, teatralna, balowa).

Najczesciej umieszezenie pomieszczen o nowych funk-
cjach w starych historycznych budynkach gospodarskich
okazalo sie bardzo trudne — wymagato bowiem duzej in-
gerencji w strukture architektoniczno-budowlana (nowe
stropy, otwory okienne, klatki schodowe).

Trudnosci te poglebial rowniez brak zdecydowania
inwestora, ktory nie umial przedstawi¢ konkretnie swoich
potrzeb programowych i wiele razy wprowadzal zmiany
do uzgodnionych rozwiazan.

Wszystkie te okoliczno$ci znacznie wydhuzyly proces
projektowy, w ktorym powstaly 4 koncepcje z licznymi wa-
riantami, a zmiany funkcjonalno-programowe wpro-
wadzano praktycznie do zakonczenia procesu projektowa-
nia poszczegdlnych budynkéw. Ewolucje programu in-
westycji, a takze bilans programowy ilustruja zalaczone
tabele,

Podobna ewolucje przeszly rowniez zalozenia progra-
mowe zagospodarowania terenu Zespolu. W programie
zagospodarowania terenu uwzglgdniono przede wszystkim
zachowanie w zblizonej funkgji gldwnych elementéw ukla-
du urbanistycznego:

— dziedziniec folwarku: wielofunkeyjny plac spotkan,
komunikacja migdzy poszczegdlnymi obiektami;

— ogrody barokowe: funkcja bez zmian;

— ogrody warzywno-owocowe: tereny rekreacyjno-spor-
towe,

Uklad ten zostal uzupelniony o niezbgdne elementy
komunikacji, nie wystepujace wezesniej (drogi, ciagi pie-
sze, parkingi) oraz o elementy malej architektury. W dal-
szych zamierzeniach projektowych przewidziano zagospo-
darowanie i urzadzenie dawnych terenéw parkowych
nad rzekg Pilawa (tereny rekreacyjno-spacerowe i spor-
towe),

Wyniki adaptacji Zespolu Palacowo-Parkowego na
MDSM w aspekcie programowo-funkcjonalnym mozna
scharakteryzowaé w sposob nastgpujacy:

1. W istniejace obiekty Zespolu Palacowego wpisano
duzy i réznorodny program funkcjonalny, w peini odpo-
wiadajacy potrzebom nowego uzytkownika.

2. W strukturze programowej, skonstruowanej zgodnie
z zyczeniem inwestora, wystepuje wyrazne zachwianie
proporcji miedzy wielkoécia programu hotelowego a pro-
gramem uslugowym (zwlaszcza liczba i powierzchnia sal
konferencyjnych, sal spotkar i medytacji). Nierownowa-
ga ta spowoduje prawdopodobnie koniecznos¢ poszuki-
wania w rejonie Krzyzowej dodatkowej bazy noclegowe)
lub spowoduje, ze zaplecze ustugowe nie bedzie odpo-
wiednio wykorzystane.

3. Podczas wpisywania poszczegdlnych funkeji w obiek-
ty Zespolu w sposob optymalny wykorzystano mozliwo-
sci ich ukladéw brylowo-przestrzennych. Kolejne rozbu-
dowy programu doprowadzily jednak do przekrocze
-nia chionnoéci programowe;j istniejacych budynkow,
co spowodowato koniecznoéé projektowania nowych piw-
nic, adaptowanie kondygnacji poddasza oraz umieszczenie
niektérych funkcji w nowo projektowanych budynkach.

4, Zachowanie istniejacego ukltadu zabudowy spowo-
dowalo, ze wartoéci programowo-uzytkowe poszczegol-
nych obiektow sa wyzsze niz Zespolu jako calosci. Prze-
jawia sig to w rozproszeniu poszczegdlnych funkeji w kil-
ku obiektach oraz braku dogodnych powigzan migdzy stre-
fami funkcjonalnymi.

B. Uklad urbanistyczny

Adaptacja Zespolu Patacowo-Parkowego w Krzyzo-
wej wymagala rowniez opracowania nowego planu zago-
spodarowania terenu, W Zrodlach i opracowaniach ikono-
graficznych odnaleziono niewiele danych dotyczacych his-
torycznego ukladu i sposobu uksztaltowania przestrzen-
no-urbanistycznego. W materialach tych znajdowaly sig
gléwnie opisy oraz wyrywkowe ilustracje pochodzace
z rdznych okresow.

7 komponentow ukladu przestrzennego w nienaruszo-
nym stanie zachowal si¢ uklad zabudowy z patacem i bu-
dynkami gospodarczymi wokot dziedzinca. Inne elemen-
ty uleghy wiekszej lub mniejszej destrukeji:

1. Dziedziniec zostal pozbawiony ukladu komunika-
cyjnego przez podzielenie prowizorycznymi ogrodzenia-
mi wybiegow dla inwentarza.

2. Z uktadu ogrodéw pozostat obwéd murdw (w zlym
stanie) z bramami, ktérych rozmieszczenie sugeruje daw-
ng kompozycje komunikacji i podziatow.

3. Z dawnej fosy pozostal §lad przebiegu jej koryta; most
i mur oporowy przy palacu byt w ztym stanie technicznym.

4, Tereny rekreacyjno-parkowe zostaly zdegradowane
do roli laki ze §ladami dawnego uksztaltowania krajobra-
zowego (staw).

5. Z kompozycji zieleni pozostaly jedynie nieliczne,
lecz czesto bardzo cenne, okazy drzew stojacych w gru-
pach i pojedynczo, teren Zespotu porosty liczne niesadzo-
ne krzewy 1 drzewka.

Przystepujac do rekompozycji ukiadu urbanistyczne-
go przyjeto nastepujace zatozenia i rozwigzania:

1. Zdecydowano bezwzglednie zachowad uklad zabu-
dowy, w ktérym jedyna ingerencjg bylo usunigcie poEniej-
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szych przybudowek 1 malych wspolczesnych budynkow
gospodarczych. Nowe, niezbgdne programowo obiekty
zlokalizowano na obrzezach Zespolu.

2. Przyjeto czytelny uklad podzialu funkcjonalnego
terenu ha trzy strefy:

a) dziedziniec gospodarczy jako obszar integrujacy
i laczacy komunikacyjnie poszezegdlne budynki i ich
funkcje,

b) tereny rekreacyjno-sportowe na obszarze dawnych
ogrodow — kwiatowego 1 warzywnego (z pdZniejsza eks-
pansja na tereny nad rzeka Pitawag),

¢) strefy pomoenicze (parking, zespdl budynkow za-
plecza technicznego).

3. Zatozono segregacje ruchu pieszego i kolowego
(wydzielony dojazd do oczyszezalni oraz parking - reszta
terenu jako obszar ruchu pieszego z mozliwoscia dojazdow
awaryjnych i pozarowych).

Wymienione ogolne cechy uformowania przestrzenne-
go stopniowo ewoluowaly i w rezultacie osiagnigto naste-
pujace rozwiazania szczegdlowe:

1. W obszarze dziedzifica zrezygnowano z nie uzasa-
dnionego materialami archiwalnymi, historyzujacego ukla-
du dwdch placéw zielonych z promienistym przebiegiem
ciggdw pieszych. W pdZniejszym rozwigzaniu wprowa-
dzono kompozycje bardziej swobodng — zrezygnowano
z wprowadzenia grup zieleni wysokiej, utrzymano jednak
uzasadniony podziat na dwie czgsei. Jedna z nich stanowi
tzw. zielong sale z przekatnym, swobodnie poprowadzo-
nym ciagiem pieszym, druga jest zwigzana z palacem i ma
charakter bardziej reprezentacyjny. Zredukowano réwniez
powierzchnig komunikacji obwodowej wokdl dziedzinca
i wprowadzono petle dla autobuséw w rejonie glownej
recepci oraz reprezentacyjny podjazd pod palac.

2. W obszarze ogrodu ozdobnego starano sie uczytel-
ni¢ uktad i podziaty zdeterminowane lokalizacja zacho-
wanych bram wejsciowych.

3. Uksztattowanie terendw sportowo-rekreacyjnych
korygowano wielokrotnie — zaleinie od zmian programu
boisk i urzadzen terenowych.

W koncepcji przestrzenno-urbanistycznej zapropono-
wano rowniez rewaloryzacjg zespolu fosy: edtworzono
dawne koryto fosy z kamiennym mostem prowadzacym
w kierunku alei dgbowej oraz staw na wyspie migdzy fosa
a rzeka. Wedtuz fosy uksztaltowano ciag spacerowy za-
konczony nowym projektowanym mostem - kladka w re-
Jjonie budynku nr 2. Zagospodarowanie terendw po daw-
nym parku krajobrazowym nad rzeka odiozono do péZniej-
SEego Opracowania,

Oceniajac powstale droga ewolucji rozwigzanie pro-
jektowe stwierdzi¢ modna, Ze jego podstawowa zaleta jest
zachowanie historycznego uktadu patacu, folwarku i ogro-
déw, mimo zmiany funkcji calego kompleksu. Jesli reali-
zacja projektu nie wprowadzi istotnych zmian, to bedzie
to jeden z nielicznych, w pelni utrzymanych zespoléw urba-
nistycznych patacu i folwarku na Dolnym $lasku.

C. Koncepcja architektoniczna

Zalozeniem projektowym bylo zachowanie jak naj-
wigkszej czedel zabytkowej substancji budynkéw Zespo-

tu. Wprowadzenie do historycznych obiektéw nowych
funkcji wiazalo sie jednak z koniecznodcia wprowadzenia
zmian w ich strukturze funkcjonalnej i budowlanej oraz
uformowaniu zewnetrznym. Zmiany te czesciowo przywra-
caty dawny wyglad wnetrz i elewacji (likwidacja przy-
buddwek i wtomych podzialow wewnetrenych) jednak
w wigkszosci byly istoing ingerencja w zastany uklad po-
legajacy na:

— wymianie | wprowadzeniu nowych elementow ko-
munikacji pionowej (schody, dzwigi);

— Igezeniu lub dzieleniu poszezegdlnych pomieszczen
zgodnie z potrzebami funkcji;

— wprowadzeniu podpiwniczen oraz adaptowaniu nie-
uzytkowych poddaszy.

Ingerencje zewnetrzne sprowadzaly sig gléwnie do
porzadkowania lub wprowadzania nowych otwordw okien-
nych i drzwiowych oraz wprowadzenia nowych form
w polaciach dachowych: lukarn i komindw. Zmian w ele-
wacjach starano sig dokonaé w sposdb oszczedny oraz
ujednolicony (wprowadzenie dwdch typow lukarn dacho-
wych charakterystycznych dla architektury regionalnej).

Zakres ingerencji w zewnetrzna i wewnetrzna struktu-
r¢ poszezegdlnych budynkow Zespotu byt zréznicowany:

Budynki nr 1 12 — utrzymanie funkeji mieszkalno-biu-
rowe] umeozliwito ograniczenie zmian do skorygowania
ukladu $cian wewngtrznych oraz uporzadkowania wielko-
§ci oraz rytmu otwordw okiennych. Niezbedna byla wy-
miana wigzby dachowe;j.

Budynek nr 3 — zachowano istniejace sklepienia, po-
wigkszono otwory okienne oraz zaprojektowano lukarny
w elewacji od strony fosy.

Budynek nr 4 — odstonigto witérnie zamurowane arka-
dy w elewacji frontowej, zewnetrzne schody i galerig za-
stapiono klatka schodowa. Kontrowersyjny plaski dach,
po badaniach potwierdzajacych jego autentycznosc - za-
chowano.

Budynek nr 5 — z uwagi na zwickszenie liczby uzyt-
kownikdw (wiele sal spotkan, muzealnych, szkoleniowych)
zaprojektowano w bocznych ryzalitach nowe klatki scho-
dowe oraz pion zespoldw sanitarnych. Wymieniono wszy-
stkie stropy poza sklepieniami nad przyziemiem, wigzbe
dachowa, adaptowano poddasze. Elewacje oprécz nowych
komindw pozostaly bez zmian,

Budynek nr 6 — catkowicie przebudowano uklad $cian
wewnetrznych, stropy oraz dach (adaptacja poddasza).
W elewacji niewielkiej korekeie ulegly otwory okienne,
dodano lukarny.

Budynek nr 7 - korzystajac z koniecznosci rozbidrki
lewego skrzydta (zly stan techniczny) wprowadzono cze-
sciowe podpiwniczenie. Utrzymano uklad sklepien krzy-
zowych parteru. Wymianie ulegly stropy nad parterem
i pietrem czgdel Srodkowej. Wymieniono konstrukcje da-
chu i adaptowano poddasze na pokoje mieszkalne schro-
niska miodziezowego. W elewacjach zaprojektowano
nowe otwory okienne i lukarn.

Budynek nr 8 — z uwagi na zty stan techniczny nizszej
czgsel budynku (cielgtnik) zdecydowano o jej calkowitym
wyburzeniu i odtworzeniu w istniejacych gabarytach
z podpiwniczeniem (centralna kottownia). W glownej cze-
$ci budynku zachowano jednoprzestrzenny uklad ze skle-
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pieniami krzyzowymi. Wymianie ulegta konstrukcja da-
chu, poddasze natomiast adaptowano na pokoje schroni-
ska mlodziezowego. W elewacjach zaprojektowano nowe
otwory okienne i lukarny.

Budynek nr 9 — utrzymano jednoprzestrzenny charak-
ter wnetrza projektujac dwie sale — sportowa i wielofunk-
cyjna. W czesei budynku przeznaczonej na zaplecza dla
obu sal wprowadzono uklad pigtrowy z podpiwniczeniem,
Wymianie ulegla wigiba drewniana, ktdra zastapiono kra-
townicami drewnianymi. W elewacjach zaprojektowano
otwory okienne oraz lukarny.

Budynek nr 10 — wymianie ulegl caty uktad konstruk-
cyiny budynku, z wyjatkiem cian zewnetrznych; zaadap-
towano poddasze. W elewacjach dokonano korekty ukta-
du otwordw okiennych oraz zaprojektowano lukarny.

Budynek nr 11 — poniewaz obiekt byl w stanie ruiny, za-
projektowano wigc jego odbudowe i rozbudowg w formach
nawiazujaeych do form pozostatych budynkdw Zespolu.

Budynek nr 12 — (nowo projektowany) zostal zapro-
jektowany jako obiekt parterowy ze stromym dachem ce-
ramicznym i w bardzo oszczgdnych formach architekto-
nicznych.

Budynek nr 13 — (nowo projektowany — oczyszczal-
nia) w rozwigzaniu projekiowym zostal maksymalnie za-
glebiony i przykryty dwuspadowym dachem zielonym, aby
wtopil sie w otoczenie 1 byl jak najmniejsza ingerencja
w uktad przestrzenno-urbanistyczny Zespohu i krajobrazu,

Budynek nr 14 — (nowo projektowany) zostat zlokali-
zowany w odleghym rejonie parkingu. Nadano mu bardzo
prostg forme architektoniczna, zblizona do form sgsiednich
zabudowan wiejskich.

Oceniajac uzyskane rozwiazania mozna stwierdzic, ze
spelnily one zaloZenia projektowe i utrzymaly podstawo-
we wartoscl budynkéw Zespolu Patacowego w stopniu,
ktory wynikal z nowych potrzeb funkcjonalnych i podat-
nosci obiektow na adaptacje.

5. Podsumowanie

W przedstawionym opracowaniu starano si¢ podaé
mozliwie pelny opis rozwigzan projektowych i problembw
zwigzanych z adaptacja Zespolu Palacowo-Parkowego
w Krzyzowej na MDSM.

Opis ten obejmuje whasciwe dla etapu koncepcji pro-
blemy funkcjonalno-programowe, urbanistyczne i archi-
tektoniczne, Pdzniej, na etapie projektow technicznych
bylo konieczne rozwigzanie wielu zagadniefi zwigzanych
z precyzowaniem propozycji koncepeyjnych oraz proble-
méw natury konstrukeyjnej, technologicznej i konserwa-

torskiej. Szezegdlne znaczenie etapu koncepeji polegalo
jednak na tym, e udowodniono mozliwodé¢ adaptacji
obiektow i terendw Zespolu w Krzyzowej do zupelnie
nowej, wspolczesnej funkeji. Powodzenie tego zamierze-
nia umozliwi uratowanie zabytkowego Zespolu przed po-
wolng, lecz nieunikniong degradacja. Jednym z warunkdw
przeprowadzenia tej inwestycji byla mozliwodé zaanga-
zowania znacznych srodkéw finansowych pochodzacych
w glownej mierze z Fundacji Wspdlpracy Polsko-Nie-
mieckiej.

6. Wykaz wykorzystanych Zrédel i autoréw opracowaii projektowych

A, Studium historyczne Zespotu Architektoniczno-Kra-
jobrazowego Palacu i Parku w Krzyzowej. Ryszard Ho-
townia, maszynopis powielony, Wroctaw 1986,

B. Materialy programowe i informacyjne Fundacji
Krzyzowa dla Porozumienia Europejskiego.

C. Dokumentacja projektowa — koncepcje adaptaciji
Zespohu Patacowo-Parkowego w Krzyzowej na Migdzy-
narodowy Dom Spotkan Mlodziezy, wykonane w Biurze
Projektowym PKR Hexagon, Wroclaw, ul. Matejki 3:

— koncepeja przetargowa — lipiec 1992,

— koncepcja rozszerzona, pokonkursowa — wrzesien 1992,

— koncepcja II wariant — marzec 1993,

— ZTE - wrzesiefi 1993.

D. Opinia o projekcie odbudowy i adaptacji Zalozenia
Patacowego w Krzyzowej na Migdzynarodowy Dom Spo-

tkan Miodziezy, Marek Dziekofiski, Ewa Jasienko, Ernest
Niemczyk, maszynopis, Wroctaw, lipiec 1993,

E. Opinia do programu i niektorych elementow doku-
mentacji Miedzynarodowego Domu Spotkan Mlodziezy
w Krzyzowej. Jerzy Maciejewski, Jan Deja, Wilodzimierz
Kurkowski, Anna Tarnawska, Grupa Inwestycyjna Nywig
Sp. z 0.0., maszynopis, Warszawa, sierpiefi 1993.

Autorzy opracowan koncepeyjnych w zakresie progra-
mowym i urbanistyczno-architektonicznych: architekei
Irena Brzoza, Grazyna Cichon, Margareta Jarczewska, Ewa
Kubica-Hawrylak, Anna Koéciuk, Barbara Kubik-Strzg-
bala, Andrzej Konieczny, Maria Macalik, Wojciech Strzg-
bata, Grazyna Szuszkiewicz, Boguslaw Wowrzeczka, Ali-
na Zamorska, Danuta Zelezniewicz.

Dyrektor biura: Jerzy Piskozub.

The concept of adapting the Park and Palace Complex in Krzyiowa
for an International Youths Meeting House

The idea of recenstructing the Park and Palace Complex
in Krzyowa with the aim of adapting it for an International Youths
Meeting House cmerged during the meeting of Poland’s prime minis-
ter Tadeusz Mazowiccki and Germany's chancellor Helmut Kohl in
1989,

The design solutions and problems that might be encountered when

adapting the Park and Palace Complex for the specific nceds arc
addressed in the present paper.

Attention has been focused on problems resulting from the necessity
of allocating a rich wtility program to the existing buildings, preserving
at the same time the historical value of both the whole urbanistic plan
and particular objects.
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Zagadnienia zwiqzane 7 rewaloryzacjq parku zdrojowego
w Dusznikach

Historia zespolow uzdrowiskowych siega w Europie
przetomu XVII i XVIII wieku, jednak ich pelny rozkwit
zaznacza sig wyraZnie od poczatkdw wieku XIX. Rozwoj
nauk przyrodniczych, w tym medycyny, z jednej strony,
z drugiej za$ potrzeba ucieczki od rozwijajacej sie dyna-
micznie urbanizacji i koncepcja powrotu do natury, byty
doskonalym podtozem dla rozwoju tego typu zalozen. Ze
wzgledu na wyjatkowe wlasciwosci miejsc o walorach lecz-
niczych, zalozenia te stanowia cenne, ogolnoludzkie do-
bro nie tylko jako dziedzictwo kulturowe, ale takze jako
osrodki terapeutyczne.

Ogrody zdrojowe - element integrujacy zespoly urba-
nistyczno-architektoniczne ofrodkdw kuracyjnych — nale-
23 obecnie w Polsce do stosunkowo dobrze zachowanych
zalozen parkowych. Zwykle nie spotykamy sig tu z daleko
posuniety, czesto nieodwracalng dewastacjg, jak w wiek-
szosci parkow przydworskich i przypatacowych, ktore
przez dziesiatki lat nie uZytkowane lub uzytkowane nie-
zgodnie z pierwotng funkcja, podlegajace parcelacii, nie-
wladciwej, czgsto nieplanowe) zabudowie, stopniowo za-
tracaty swoj historyczny ksztatt.

Parki zdrojowe, dzigki zachowanej ciagtosel funkejo-
nalnej i statej formie uzytkowania, mialy szanse w proce-
sie naturalnego rozwoju zachowac swaj charakter i unik-
nac dewastacji'. Integrujac caty zespot uzdrowiskowy pet-
nily w istocie funkcje nie tylko estetyczng — byly jedno-
czednie elementem uzupelniajacym podstawows dla uzdro-

'Mie dotyczy to wszystkich parkdw zdrojowych, Istnigja
micjscowasdel, w ktérych funkeja uzdrowiskowa jest réwnowazona lub
zdominowana innymi funkcjami. Stanowi to duic zagrozenie dla
zabytkowego ukiadu preestrzennego uzdrowiska (np. Krzeszowice,
Swoszowice, Solec Zdrdj).

wiska funkeje¢ terapeutyczna. Stanowily miejsce spacerow
i wypoczynku kuracjuszy, a zarazem wizytowke uzdrowi-
ska, wplywajaca na jego atrakcyjnosé i stawe,

Jedno ze znaczniejszych zatozen uzdrowiskowych znaj-
duje si¢ w Dusznikach Zdroju. Powstanie i poczatek roz-
woju uzdrowiska przypada na przetom XVIII i XIX wie-
ku. Przelomowg daty okreslajaca jego zaloZzenie byl rok
1769, kiedy Zimny Zdrdj zostal oficjalnie uznany przez
wiladze miasta za zrédlo mineralne i otrzymal oprawe
w postaci pawilonu,

Uzdrowisko powstalo na plaskim dnie doliny rzeki
Bystrzycy Dusznickiej, w oddaleniu okolo 1 km w kierun-
ku poludniowo-wschodnim od historycznego $rednio-
wiecznego miasteczka, z ktérym lgczyla go przeprowa-
dzona osiowo promenada. Jednolity kompozycyjnie regu-
larny uklad, powstaly na poczatku XIX wieku pod kierun-
kiem architekta C.G. Geislera (ryc. 1), tworzy! prostokat-
ny plac i otaczajace go budynki: kursalon (dzis dworek
Chopina), budynek lazienek, dom goscinny Doktorhaus,
traktiernia, Pawilon Cieplego Zrodfa i drugi dom goscin-
ny Inspectionhaus. Pierwotnej wersji urbanistycznej byty
podporzadkowane dalsze budowle, widoczne juz na pla-
nie z 1825 r. — dwa dodatkowe domy goscinne — Schrot-
haws 1 Tempelhaus, budynek natryskow i mata kolonada
(hala spacerowa) (rye. 2). Na poszerzonym terenie siega-
jacym rzeki Bystrzycy rozwijac sie zaczal park zdrojowy
o dosc regularnym ksztalcie. Tworzyla go typowa dla
uzdrowisk pierwszych lat XIX w. bardzo skromna zielef,
wirdd ktorej, na niewielkiej powierzchni sasiadujgce]
z parkiem zdrojowym, wytyczono krotkie odeinki pro-
menad spacerowych, z malymi placami wypoczynko-

WYImi.



76 Alcksandra Lis

Rye. 1. Uzdrowisko w latach 1769-1816

Uktad uzdrowiska ulegt zmianie w latach 1837-1863
(ryc. 3). W tym czasie wybudowano gmach nowych lazie-
nek (obecnie zaklad przyrodoleczniczy) i duzq kolonadg
oraz wyburzono niepotrzebne ju stare tazienki. W ten spo-
stb zostat powigkszony plac zdrojowy, ktéry przybral for-
me wydluzonego prostokata.

Przeksztalceniom tym towarzyszylo powstanie nowe-
go parku. Niewielkie zalozenie, ograniczone otaczajaca
je zabudowa, podporzadkowane bylo prostemu, dos¢ re-
gularnemu ukladowi. W centralnej, wladciwej czgsci par-
ku dominowaly formy parterowe. Jedynie wigksze ciagi
spacerowo-wypoczynkowe z rzgdami lawek byly obsadza-
ne szpalerami drzew. Obok najprostszych, trawnikowych
dywandw pojawialy si¢ bardziej ozdobne formy w postaci
klombow, parteréw kwiatowych i girland, rozpigtych mig-
dzy drzewami alejowymi. Wysoka zielen otaczajaca zalo-
zenie tworzyta wraz z architektura jego zamknigcie. Pod-
stawowe rysy tego ukladu (centralna cz¢sic parku w for-
mie regulamych parterow, obrzeze — wysoka zielen) po-
wtarzaja sie rowniez w dalszych fazach rozwoju parku.
O obecnym jego wygladzie decydujg jednak zmiany do-
konane po roku 1880. Wybudowano wowczas nowg kolo-
nade (1884—1887) burzac dwie stare (1885), ukonczono

Ryc. 2. Uzdrowisko w latach 1216-1837

Rye. 3. Uzdrowisko w latach 1837-1883

nowe skrzydio zaktadu przyrodoleczniczego i palmiarni
(na jej miejscu w latach 1919-1911 zostal zbudowany za-
klad przyrodoleczniczy)’. Powigkszony park, widoczny na
planie Zdroju z 1909 r. (ryc. 4), zachowal w czesci cen-
tralnej regulamy uklad. Tworza go parterowe formy ksztal-
towane symetrycznie wzdhuz osi, ktdrej zamknigeie sta-
nowi budynek dworku Chopina. Znacznie bogatsze w po-
rownaniu z poprzednig faza rozwoju parku tworzywo ro-
$linne, dojrzate, dekoracyjne formy kompozycji roélinngj
(partery kwiatowe, klomby w ramie Zywoplotow, formo-
wanych krzewow (cis) i szpalerow drzew alejowych),
wzbogacajace uklad elementami malej architektury, zwla-
szeza efektowne fontanny, ktdrych centralne usytuowanie
podkreéla osiowo$é kompozycji, wplywaja na ozdobny,
reprezentacyjny charakter ogrodu. Nie zachowane do dzis
pawilony Zrodlowe (Zimnego Zrédla, Cieplego Zridla,
Zrédla Ulryki) nie tylko podnosily, ze wzgledu na dekora-
cyjnosé formy architektonicznej, atrakeyjnosc ogrodu, ale
rowniez stanowily charakterystyczny element zwigzany
z funkcja zalozenia. PéInocno-wschodnia czedé parku, no-
szaca cechy swobodnej kompozycji, zamyka zalozenie. Jg)
wysoka zielen jest kontynuacjg drzewostanu obrzeinego,
wraz z budynkami architektury uzdrowiska otaczajacymi
parterowe, regularne wnetrze ogrodowe. Swobodny ukiad
tworzy rowniez powstaty w latach 1909-1910 w potudnio-
wo-zachodniej czeéci nowy park Denglera, w latach po-
wojennych powigkszony w kierunku pélnocnym. Park
w swym obecnym ksztalcie (ryc. 5) zachowat zasadnicze
cechy tej kompozycji.

Dotychczasowe opracowania dotyczace uzdrowiska
w Dusznikach poruszaja glownie zagadnienia urbanistycz-
no-architektoniczne w aspekcie historycznego rozwaoju.
Problem rewaloryzacji parku zdrojowego byl badZ pomi-
jany, badz traktowany w sposob fragmentaryczny. Ogolne
wytyczne konserwatorskie daja jedynie wycinkowy obraz
problemaw, ktdre nalezatoby uwzglednic¢ w opracowywa-
niu projektow rewaloryzacji parku. Prowadzone obecnie
dzialania konserwatorskie obejmuja gléwnie budynki ar-
chitektoniczne (remonty), w obrebie parku za$ sa w zasa-
dzie ograniczone do jego centralnej czesci. Prowadzi
to do zaniedbania pozostalych jego fragmentdw oraz, co
gorsze, do nieplanowych, nieuzasadnionych nasa-
dzen, zakldcajacych istniejacy uklad kompozycyjno-prze-
strzenny.

! Dokladny opis rozwoju urbanistyczno-architcktonicznego
urdrowiska zawicra opracowanie [1].
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Ryc. 4, Uzdrowisko w latach 1885-1945

Ryec. 5. Uzdrowisko w latach 1945-1995

Oenaczenia do rycin 1-5:
zwarte grupy zicleni wysokicj lub szpalery

obszary czeiciowo zagospodarowane zielenig wysoks

1. Zimny Zdrdj

2. Salon (obeenic Dworck Chopina)
3. Trakticrnia

4, Dom godcinny Dokrorkaus

5. Pawilon Cieplego Zridla

6. Budynek tazienck

7. Dom godcinny [nspectorious
8. Dom godcinny Schrothaus
9. Dom gedcinny Tempelhaus
10. Budynck natryskow
11. Mata Kolonada
12, Zridlo Ulryki
13. Nowe lazienki
13a. Nowe skrzydlo zakladu przyrodoleczniczego i palmiamia
14. Duza Kolonada
15. Nowa Kolonada
15a. Odbudowana po wybuchu z 1945 r. cz¢éé hali spaccrowe)
16, Fontanna
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Najstarszym elementem kompozycyjnym parku jest
zabytkowa aleja lipowo-kasztanowa, z domieszka jesio-
nu, diugosci okoto 700 m, ktorej powstanie przypada na
okres zakladania uzdrowiska (schylek XVIII w.). Stano-
wita ona osiowe polaczenie zatozenia zdrojowego z histo-
rycznym, $redniowiecznym miasteczkiem (ryc. 6). Dzia-
tania wynikajace z ochrony konserwatorskiej, ktorg aleja
powinna by¢ objeta na calej dlugosci (nie tylko w obrebie
zalozenia parkowego), powinny obejmowaé zabiegi pie-
lggnacyjne, polaczone z uzupeknieniem wypadajacych eg-
zemplarzy szpaleru drzew.

Stanowiacy centrum parku regularny, uksztaltowa-
ny symetrycznie ogrod parterowy pochodzi juz z kofica
XIX w. Wezesniejsze urzadzenia parkowe ulegaly likwi-
dacji w §lad za zmianami ukiadu urbanistyczno-archi-
tektonicznego. Ogrod ten stanowi najbardziej reprezen-
tacyjna czesé parku (ryc. 7), rodzaj salonu ogrodowe-
go, bogatego w dekoracyjne elementy kompozycji ro-
§linnych i malej architektury (fontanny, pomniki). Re-
gularnoé¢ i niewielka skala zatoZenia wplywa na odpo-
wiedni dobdr tworzywa roélinnego. Stanowia go, oprécz
kwitnacych roélin zielnych (czesé 2 nich jednoroczna,
umozliwiajaca okresowe zmiany kompozycji), drzewa
i krzewy formowane — lipa szerokolistna (Tilia platy-
phyllos), glog dwuszyjkowy (Crataegus oxycantha), cis
pospolity (Taxus baccata), grab pospolity (Carpinus
betulus) oraz krzewy ozdobne (gléwnie zywotniki i ja-
towee). Atrakeyjnoéé ogrodu podnosza egzotyczne ro-
éliny pojemnikowe, tradycyjnie ustawiane w okresie
letnim wzdluz gléwnej promenady spacerowej (w okre-
sie zimowym sg przechowywane we wngtrzach hali spa-

Ryc. 6. Zabytkowa alcja daczaca uzdrowisko z miastem cerowej).

Ryc. 7. Czgéé contralna parku z Dworkiem Chopina na zamknigeiu osi
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Ryc. &. Nieprawidlowe nasadzenie fwicrka klujacege odmiany singj

Centralny ogréd nalezy obecnie do najlepiej zachowa-
nych czesel parku. Zabiegi pielggnacyjne umozliwily utrzy-
manie zasadniczych cech historycznej kompozycji.
W wyniku analizy pordéwnawczej stanu obecnego z mate-
rialem fotograficznym z lat migdzywojennych, stwierdzo-
no zmniejszenie dekoracyjnodel, zwlaszeza parterdw kwia-
towych. Jest to wynikiem ograniczenia zakresu statych prac
ogrodniczych w jego obrebie.

Miepokojacym zjawiskiem sa pojawiajace sie w tej
czesel parku nieplanowe, przypadkowe nasadzenia, zwia-
szcza §wierka klujacego odmiany sinej (Picea pungens
‘Glauca ). Dzialania takie, szczegdlnie razace w obrebie
regularnych, parterowych form ogrodowych (ryc. 8), wska-
zuja na brak wyczucia skali i charakteru kompozycji. Pro-
jekt rewaloryzacji parku powinien uwzgledni¢ koniecznosc
usuniecia nieprawidtowych nasadzen i poprzez propozy-
cje planowych zabiegow pielegnacyjno-ogrodniczych za-
pobiegac tego typu dziataniom w przyszlosci.

Powstata w 1909 roku poludniowa cz¢sé parku o swo-
bodnej kompozycji zamyka jego parterowe, regularne
whnetrze. W latach powojennych w jej centrum usytuowa-
no duig fontanne, ktora dzigki zabiegom technicznym (pod-
swietlony 40-metrowy strumien wody) stanowi w okresie
letnim atrakcyjny element parku. Fontanna pierwotnie byla
eksponowana od strony ogrodu, stanowige zamknigcie je-
go osi symetrii i zarazem osi widokowej. Wprowadzone
w ostatnich latach liczne niewladciwe nasadzenia (ghow-
nie wspomnianego juz swierka) zastaniaja obecnie fon-
tanng, zaklocajae pierwotng kompozycje.

Oprocz nieprawidtowych dzialan konserwatorskich sa
rowniez odczuwane negatywne skutki zaniedban tej czes-
ci parku. Spowodowalo ono zachwaszezenie warstwy pod-
szytowej snieguliczky biaty (Symphoricarpos albus)

i bzem czarnym (Sambucus nigra) — dotyczy to zwiaszcza
czgsci obrzeznej — oraz duzg ilos¢ nie kontrolowanych
samosiewdw, ktore doprowadzily do znacznego przege-
szczenia drzewostanu,

Korekta obecnego stanu tej] czgsci parku powinna po-
legaé na usunigeiu wspomnianych juz nieprawidiowych
nasadzen, zaklécajacych kompozycje oraz na regulacji
drzewostanu (w tym gléwnie podrostéw) poprzez selek-
tywne usuwanie samosiewdw, potaczone z planowymi na-
sadzeniami.

Rewaloryzacja parku jest réwniez konieczna w potnoc-
nej, przywejéciowej jego czgdel. Znajdujace sig tu poje-
dyncze nasadzenia wprowadzone w sposob chaotyczny,
przypadkowy, wykazuja brak powigzan z caloicig kom-
pozycji przestrzennej zalozenia (ryc. 9).

Uzupetnieniem ukiadu parkowego sa elementy matej
architektury, wzbogacajace jego kompozycje. Niewgtpli-
w4 stratg jest brak charakterystycznych dla uzdrowiska
dawnych pawilonow zrodiowych. Obok tego typu budow-
li w parkach zdrojowych istnialy réwniez mate formy ar-
chitektoniczne, zwiazane z jego funkcja. Jednym z nie-
licznych tego typu obiektdéw zachowanych w Polsce jest
zeliwny kiosk meteorologiczny, znajdujacy sie w przywej-
Sciowej czedei parku (ryc. 10). Jego unikatowosé, oprocz
interesujace] formy i pigknego historyzujgcego detalu,
czyni obiekt wartodciowym. Obecne zaniedbania, potaczo-
ne z czgsciowa dewastacja, wzbudzaja niepokdj o dalsze
losy zwigzane z jego zachowaniem. Jest konieczne podje-
cie dziatan konserwatorskich, majacych na celu reperacje
urzgdzenia barometrycznego i ochrone obiektu.

Pojawiajace si¢ w parku nowe obiekty architektury
powinny swa forma nawiazywac do charakteru zatozenia,
Jest niedopuszezalne usytuowanie tutaj kiosku o niecieka-
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Rye. 9. Pélnocno-wschodnia czeéé parku (praywejsciowa)

Ryc. 10. Kiosk meteorologiczny wej prostopadioiciennej bryle, pozbawionego detalu ar-
chitektonicznego i starannego wykoniczenia. Obiekt ten,
dodatkowo wyeksponowany poprzez umieszczenie go na
przedtuzeniu jednej z poprzecznych osi regularnego ogro-
du, powinien zosta¢ badZ zlikwidowany, badz zastapiony
innym, o odpowiednio zaprojektowane] formie architek-
toniczne].

Istotnym problemem pojawiajacym si¢ w przypadku
zabytkowych zalozef parkowych sa jego relacje z otacza-
jacym krajobrazem. Kompozycje urbanistyczne uzdrowisk
powstawaly pierwotnie w powigzaniu z rozmieszczeniem
#rodet wod mineralnych, morfologia terenu i warunkami
krajobrazowymi. Wczeéniejsze formy zagospodarowania
przestrzennego (miasteczko, wies) zwykle nie miaty wply-
wu na ksztalt uzdrowiska, ktore, jak w przypadku Dusznik,
rozwijalo sig¢ w pewnym oddaleniu. Ten pierwotny krajo-
braz kulturowy zmienil sig wraz z rozbudowa urbanistyczng
miasteczka, ktora spowodowata szkodliwe dla uzdrowi-
ska odcigeie go zabudows od pasa zieleni lesnej. Zmiany
te, w duzym stopniu nieodwracalne, tym bardziej wyma-
gaja dzialan zmniejszajacych ich negatywne skutki. Nara-
stajaca wokol zabudowa powinna byé w miarg moiliwo-
$ci zintegrowana z zespolem uzdrowiskowym, poprzez
system zieleni podporzadkowanej jednolitej, calodciowej
kompozycji przestrzennej. Celowoié takiego dziatania
narzuca sie zwlaszcza w odniesieniu do terendéw luinej
zabudowy migdzy rzeka Bystrzyca Dusznicka a ul. Zielo-
na. Znajdujace si¢ tam tereny zieleni prywatnej i publicz-
nej moga stanowi¢ przediuzenie wladciwego parku, laczac
sie z nim kladkami spacerowymi nad rzeka. Takie dziala-
nia pozwolilyby nawiazaé do historycznego ksztaltu uzdro-




Fagadnienia swigzane z rewaloryzacig parku zdrojowego w Dusznikach 81

wisk z konca XIX wieku, kiedy uzupelnieniem centralnego
zespotu z parkiem zdrojowym byly dzielnice willowe z pen-
sjonatami o zabudowie rozproszonej w bogatej zieleni,

Istnigjace pierwotnie integralne polaczenie uzdrowi-
ska z otaczajacymi je terenami le$nymi obecnie zatracito
swa wyrazistosc. Lasy stanowia jedynie element widoko-
wy krajobrazu. W obecnym uksztaltowaniu urbanistycz-
nym Dusznik nie mozna przywrbcié im dawnej roli, czyli
otuliny taczacej bezposrednio park ze srodowiskiem natu-
ralnym. Nalezaloby wigc podjaé probg wiaczenia ich do
programu funkcjonalno-przestrzennego uzdrowiska, po-
przez wytyczenie systemu $ciezek spacerowych powiaza-
nych komunikacyjnie z jego parkowym wngtrzem. Potrzeba
tego typu dziatan byla juZ dostrzegana w latach migdzy-
wojennych. Plan ogdlny z 1939 roku postulowal m.in. roz-
szerzenie terendw spacerowych wokdl uzdrowiska poprzez
zagospodarowanie sasiadujacych z nim lasow,

Z zagadnieniem wilaczenia krajobrazu do opracowan
rewaloryzatorskich wiaze sig problem jego przeksztalced
oraz warunkdw siedliskowych, zardwno zboczy gorskich,
otaczajacych zaloZenie uzdrowiskowe, jak i doliny rzecz-
nej, w ktdrej jest ono usytuowane. Miejscowosé Duszniki
jest polozona na wysokosci ok. 570 m n.p.m. Wedtug re-
gionalizacji przyrodoleénej, opracowanej przez zespol
T.Tramplera [3, s. 441, 443] nalezy ona do mezoregionu
Kotliny Klodzkiej (kraina Sudecka, dzielnica Sudety Srod-
kowe). Odpowiadajacym mu zbiorowiskiem potencjalnej
roglinnogel naturalnej, wynikajacym z uksztaltowania te-
renu, podioza geologicznego i warunkow klimatycznych,
jest typ siedliskowy lasu gorskiego (L), na stanowiskach
ubozszych zas lasu mieszanego gorskiego (LMG), wyste-
pujacego w tej krainie w dolnej strefie regla dolnego do
wysokosei 700 m n.p.m. Roélinnos¢ charakterystyczna dla
tych typow lesnych stanowi: dla LG drzewostan panujacy
w postaci jodly i buka z gatunkami domieszkowymi
— $wierkiem, modrzewiem, jesionem, klonem pospolitym,
lipa i brzoza; dla LMG drzewostan panujacy — jodia, buk
1 $wierk, gatunki domieszkowe — modrzew, jawor, brzoza,
osika [3, 5. 259-260].

Wspomniana regionalizacja przyrodolesna nie uwzglg-
dnia warunkéw mikrosiedliskowych, Opisane typy lasow
sa wiagciwe dla siedlisk uksztatliowanych przez gleby wy-
tworzone z granitow, gnejsow i paragnejsow, wystepuja-
cych tu gléwnie na stokach gorskich. W dolinie powstate
wedluz Bystrzycy, w ktorej usytuowany jest park wraz
z sasiadujgey zabudows, wystgpuja gleby aluwialne
o odmiennej strukturze i warunkach wilgotnosciowych.
Wytwarza sig, zwlaszcza wzdhuz cieku wodnego powodu-
jacego okresowe zalewy, siedlisko dla zbiorowiska olso-
wego, z gatunkami podszytowymi w postaci wierzb
krzewiastych i kruszyny. Warunki te ulegly czgiciowo
zmianie po uregulowaniu i obudowaniu koryta rzeki (praw-
dopodobnie w okresie zakladania parku), co wyelimino-
walo niebezpieczensiwo zalewow, tworzac warunki sie-
dliskowe umozliwiajace wprowadzanie gatunkow, zwla-
szcza lisciastych, wystepujacych w dolnych partiach zbo-
czy gorskich.

Opisany typ krajobrazu z naturalnymi formacjami le-
snymi zostal radykalnie przeksztalcony przez czlowieka.
Lasy, masowo eksploatowane zwlaszcza w XVIII i XIX

wieku przez prywatnych wiascicieli na potrzeby rozwija-
jacego sig przemyshu, byly odnawiane od polowy XVIII
wieku, gléwnie dwierkiem obcego pochodzenia. Dziata-
nie takie spowodowalo nie tylko powstanie formacji ro-
§linnej niezgodnej z siedliskiem. Wprowadzenie prawie
jednolitego gatunkowo drzewostanu obeego pochodzenia,
nie dostosowanego do surowych warunkdw klimatycznych
Sudetdw sprawia, ze na skutek matej odpornosci ulegaja
one czesto kleskom biotycznym (szkodniki owadzie, cho-
roby grzybowe) i abiotycznym (wiatrolomy, Sniegolomy)
[2, 5. 66], [3, 5. 306].

Analiza zdjgé i materiatu ikonograficznego z XIX w.
wykazuje, ze mimo wprowadzonych juz odnowien $wier-
kowych krajobraz zboczy gorskich roznil sig od obecne-
go. Dolne ich partie zajmowaly jeszeze czedciowo laki,
czesciowo zad drzewostan powstaly prawdopodobnie
z naturalnych samosiewdw odpowiadajacych siedlisku.
Obecnie las §wierkowy sigga dna doliny, odcinajac nieko-
rzystnie park i tereny don przylegle z catkowicie odmien-
nym charakterem drzewostanu. Odzyskanie XIX-wiecz-
nej integracji parku z krajobrazem jest mozliwe poprzez
podjecie i polaczenie nastgpujacych dzialan:

1. Zachowanie historycznego charakteru gémych par-
tii zboczy (przewaga drzew kolorystycznie i pokrojem
zblizonych do §wierka pospolitego). Nalezy jednak bez-
wzglednie zrezygnowad z dalszego odnawiania lasow
swierkiem obcego pochodzenia, nie dostosowanym do
panujgcyeh w warunkow siedliskowych, prowadzi to bo-
wiem do degradacji lasu, a co za tym idzie rowniez krajo-
brazu.

2. Stopniowe wprowadzanie w dolnych partiach zbo-
czy drzewostanu odpowiadajacego siedlisku (typ LG
i LMG) poprzez dosadzenie modrzewia, brzozy, klonu po-
spolitego, jawora, jesionu i lipy. Z jodty nalezy zrezygno-
wac, ze wzgledu na zanieczyszczenia powietrza, zhyt duze
dla tego gatunku.

3. Wprowadzenie wymienionych gatunkéw do drze-
wostanu wystepujacego na terenach zabudowan sasiadu-
jacych z parkiem, przy czym nalezy ograniczy¢ dosadze-
nia $wierka pospolitego (obserwacje terenowe wykazaly
stabe dostosowanie tego gatunku do warunkow siedlisko-
wych doliny rzeki) z mozliwodcia zastapienia go przez
gatunki o zblizonych walorach plastycznych, np. jedlica
Douglasa, odmiang zielona (Pseudotsuga taxifolia), zie-
lonymi odmianami éwierka klujacego (Picea pungens).

4. Uzupelnienie drzewostanu parkowego tymi gatun-
kami z wymienionych, ktére obecnie w parku nie wyste-
puja lub pojawiajg sie sporadycznie — dotyczy to zwla-
szcza brzozy brodawkowatej (Betula verrucosa), kiorej
obecnie brak w parku i modrzewia europejskiego (Larix
decidua). Zwlaszcza whasciwym siedliskowo jest wyste-
pujacy w potudniowo-zachodniej Polsce jego ekotyp
— modrzew sudecki, sprowadzany tu od potowy XIX w.
z Moraw, ktory odznacza sig szybkim wzrostem i korzyst-
na forma na nizej potozonych terenach.

Dokladny projekt szaty roslinnej parku powinna po-
przedzic¢ analiza historyczna. W przypadku parku w Du-
senikach brak jest materiatow umozliwiajacych precyzyj-
ne ustalenie sktadu gatunkowego drzewostanu parkowego
w kolejnych etapach jego rozwoju. Na podstawie materia-
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Ryc. 11. Poludniowa czesé parku — grupa swierkdw kiujacych odmiany sincj

tu fotograficznego? z 11 polowy XIX w. mozna stwierdzié
wystepowanie nastepujacych gatunkdw:

s Swierk pospolity (Picea abies),

e brzoza brodawkowata (Berula verrucosa),

» kasztanowiec bialy (desculus hippocastanum),

s zywotnik zachodni (Thuja occidentalis),

= cis pospolity (Taxus baccata),

s prawdopodobnie ghog dwuszyjkowy (Crataegus oxy-
cantha).

Obecny stan parku wskazuje ponadto na wystgpowanie:

= buka pospolitego i buka pospolitego odmiany purpu-
rowej (Fagus silvatica i Fagus silvatica ‘Atropunicea’),

« lipy drobnolistnej i szerokolistnej (Tilia cordata i Ti-
lia platyphyllos),

» klonu pospolitego (Acer pseudaplatanus),

s debu szyputkowego (Quercus robur),

= jesionu wynioslego (Fraxinus excelsior).

Pojedyncze okazy drzew introdukowanych, wprowa-
dzone w XX wieku, wzbogacaja szate rolinng parku, nie
wplywajac na zmiang jego charakteru.

Niepokojaca tendencja, bedaca wynikiem dziatan ostat-
nich lat, jest wzrastajaca ilo¢ wierka srebrnego, odmia-
ny sinej (Picea pungens ‘Glauca’), (ryc. 11). Liczba nasa-
dzen tego gatunku, nie wystepujacego wezesniej w parku,
czyni go obecnie elementem drzewostanu szkieletowego,
co w sposdb istotny zmienia charakter parku. Wspomnia-
ne wezesniej btedy kompozycyjne poteguja negatywny
odbidr tego zjawiska.

Poza opisanym przypadkiem, obecny sklad gatunko-
wy szaty roélinnej nie budzi wigkszych zastrzezen i w swym

¥ Analizowane materiaty fotograficzne pochodzg 2 prywatne-
go zbioru fotografika Ryszarda Grzekalowskiego i arch, Marcina
Gutfeunda.

charakterze wykazuje zgodnoé ze stanem historycenym
z 1 polowy XIX w. Jedynym zauwazalnym negatywnym
zjawiskiem jest brak brzozy brodawkowatej, bedacej sta-
tym elementem parku i okolic od chwili jego zaloZenia
{ryc. 12). Jej znikniecie nastapilo prawdopodobnie w la-
tach powojennych, kiedy zaniechano odnawiania tego dosé
krotkowiecznego gatunku. Przywricenie na teren parku
brzozy, bedacej obecnie istotnym elementem krajobrazo-
wym otoczenia, wzbogaci kompozycyjnie szatg roslinng
parku i jednoczesnie utrzyma historyczny charakter zardw-
no calego zaloZenia, jak i jego relacji z krajobrazem ze-
wnetrznym. Mowiac o krajobrazie zewngtranym mam na
mysli jego ksztalt w II polowie XIX wieku, w okresie za-
ktadania parku w formie zachowanej do dnia dzisiejsze-
go. Krajobraz ten mial inny charakter w [ polowie XIX w.,
kiedy powstawalo zalozenie uzdrowiskowe. Tworzyly go
wieksze obszary pdl i ak na zboczach, w miejscu pozniej
zatozonych laséw, a takze inne gatunki drzew przy zabu-
dowie i wzdluz alei. Podstawowym gatunkiem porzadku-
jacym owczesny krajobraz byla topola wloska (Populus
nigra ‘ltalica”). W poiniejszym okresie jej udziat w kra-
jobrazie ulegl znacznej redukeji i w latach osiemdziesia-
tych XIX w. na zdjgciach archiwalnych okolic uzdrowiska
widaé jedynie pojedyncze okazy. Jej decydujacy udziat
w krajobrazie z poczatkow XIX w. i jednoczesny znaczny
spadek popularnoéei w latach pdzniejszych, spowoedowa-
ny jej naduzywaniem jest zjawiskiem powszechnym, zau-
wazalnym nie tylko w Dusznikach. Topola whoska od-
kryta w Lombardii w latach 1700-1720 juz w polowie
XVIII w. opanowata krajobraz Francji, kilka lat pozniej
Anglii, a stamtad rozprzestrzenila sig po Europie, by stac
sig drzewem dominujacym w krajobrazie, W romantycz-
nych ogrodach byla symbolem weniostodci. Obecnie po
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REyc. 12, Brzoza w okolicy parku

ponad 200 latach naduzywanej uprawy, jest raczej symbo-
lem antropogenicznych przekszialcen krajobrazu. Fakt, ze
w okresie powstania dusznickiego parku stanowila w jego
otoczeniu jedynie sporadycznie pojawiajacy sig akcent
powoduje, e trudno ja uznaé za ugruntowany historycznie
element wart prz ia, mimo Ze na poczatku XIX w.
byla jednym z istotniejszych drzew ksztattujacych krajobraz.

Uzdrowisko w Dusznikach nalezy do znaczniejszych
w Polsce tego typu zatozen, Dotychczasowe dziatania kon-
serwatorskie nie uwzgledniaja w dostatecznym stopniu
indywidualnych cech, ktore powinny byé utrzymane i eks-
ponowane, jak réwniez jego miejsca w krajobrazie. Jest
konieczne opracowanie projektu rewaloryzacji parku, obej-
mujace zwilaszcza nastgpujace zagadnienia:

1. Eliminacje skutkdw nieprawidtowych dzialan mo-
dernizacyjnych dotyczacych szaty rodlinnej i form archi-
tektonicznych (kiosk). Rewaloryzacji parku powinno to-
warzyszy¢ wzmocnienie kontroli konserwatorskiej, zapobie-

gajacej dowolnosei wprowadzanych zmian na terenie parku.

2. Uporzadkowanie polnocnej czesci parku, poprzez
regulacje drzewostanu i warstwy podszytowe] (selekcja
samosiewodw, planowe dosadzenia).

3. Szezegdtowy projekt ukiadu kompozycyjnego i szaty
roslinnej poludniowej, preywejsciowe) czesel parku,

4. Projekt zagospodarowania sasiadujacych z parkiem
terenéw zabudowy (gldwnie obszaru miedzy Bystrzyca
Dusznicka a ul. Zielona) w potaczeniu z uktadem kompo-
zycyjno-przestrzennym uzdrowiska, ze szczegdlnym
uwzglednieniem terendw zieleni publicznej.

5. Projekt wilaczenia terenow lesnych do programu
funkecjonalno-przestrzennego uzdrowiska.

6. Ustalenie wymagan dotyczacych ksztaltowania sza-
ty roslinnej na terenach objgtych strefy ochrony konser-
watorskiej 1 strefy ochrony krajobrazu uzdrowiska,
z uwzglednieniem wymagan konserwatorskich oraz zgod-
noéei z migjscowymi warunkami siedliskowymi.
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Problems connected with renewal of the resort park in Duszniki

Problems connected with the possibilities and renewal activities to
be undertaken within one of Poland’s most important resort arcas, i.c.,
the spa of Duszniki Zdrdj, are presented. The starting point for our
considerations is an analysis of the historical development of spatial
composition (with particular attention being paid to the resort park)
based on available documents, historical sources, photographs and

iconographic materials from different periods. Besides, the necessity
of including landscape in renewal projects is emphasized and the
possibilities of restoring the 19th century integration of the park and
the landscape, Consideration has been given to the changes in settlement
conditions and plant assemblage types of both the surrounding
mountain-sides and the river valley in which the resort is situated.



Architectus

1998
Nr 1-2(3-4)

Jozef Gierczak

Wspétezesnosc

Dom mieszkalny — dworek w Szydlowie

Skrocony opis techniczny

prof. dr hab. inz. Jan Sajkiewicz, 25-900 Kielce — Barwinek, BL. 12/117.
Budynek mieszkalny jednorodzinny — dworek,
Szydtow, ul. Urocza, dziatka 523, woj. kieleckie.

Inwestor:

Obiekt:

Adres;

Powierzchnia uzytkowa: 538 m?.

Kubatura: 4385 m?.

Autor: arch. Jozef Gierczak.
Konstruktor: inz. Marek Klima.

Program budynku, w stosunku do standardowego jest
znacznie rozszerzony. Wirdd pomieszezen i urzadzen po-
nadstandardowych, wprowadzonych na Zyczenie Inwesto-
ra, znajdujg sig:

|. Dodatkowa kuchnia weglowa. 2. Kuchnia letnia.
3. Sauna. 4. Basen kapielowy. 5. Pokdj gier. 6. Pokdj od-
nowy biologicznej. 7. Pokdj wypoczynkowy z barem.
8. Taras widokowy. 9. Basen kapielowy otwarty 5 = 10 m.
10. Brodzik.

Zaprojektowano 5 kominkow.

Atrium jest zaopatrzone w ruchomy dach.

Pomieszczenia 1-7 — w podziemiu.

Program w catoéci wedlug zestawien na rzutach po-
szezegdlnych kondygnacji.

Rozwiazania funkcjonalne i dyspozycja przestrzenna
{wg zataczonego projektu) spotkaly sig z pelna aprobatg
Inwestora.

Podstawowe materialy: ceramika, kamien, Zelbet, dre-
wno.

Instalacje:

— wodna i kanalizacyjna (wlasna oczyszczalnia cie-
kow),

- elektryczna i elektroniczna,

— gazowa.

Ogrzewanie wodne. Dwa #rodba energii: piec na pali-
wo stale, piec uniwersalny — na gaz i mazut.

Budynek bedzie podlaczony do sieci wodociagowe;
i gazowej przebiegajacej przy ul. Urocze).

Analiza aksjologiczna

1. Wprowadzenie

Mozna wyrazi¢ przekonanie, Ze kazdy architekt podej-
mujacy zadanie projektowe zamierza stworzy¢ dobrg ar-
chitekture, pragnie, by wprowadzony w przestrzen obiekt
prezentowal wyrézniajgce go walory, zwlaszcza estetycz-
ne. Podobne bylo zalozenie takze w tym wypadku,

Architekture definiuje jednosé trzech komponentow
wywodzacych sig z niepodwazalnej triady Witruwiusza.
Te komponenty to, by poshuzy¢ si¢ stosowanymi wspot-
czeénie terminami, w uproszczeniu: funkcja, konstrukeja
i forma.
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Kazdy trojwymiarowy obiekt w przesirzeni, wewnatrz
ktorego odbywad sig majg procesy zwigzane z ludzks eg-
zystencja, produkeyjne i inne, w warunkach niezaleznych
od zmiennych czynnikow przyrodniczo-srodowiskowyceh,
ktdry powstal w rezultacie zastosowania Srodkow technice-
nych bazujacych na prawie ciazenia i warunkach réwno-
wagi, oraz ktory sita rzeczy ma tréjwymiarowsy forme
— jest obiektem architektonicznym, architektura. Zardwno
wiata na rowery, jak Wersal.

Sprawa komplikuje sig, czy raczej staje sig normalna,
gdy zaczynamy zastanawiaé sig nad jakodcia. To zna-
czy, gdy probujemy oceniad, czy do analizowanego obie-
ktu przystaje okreslenie dobra architekmra. By odpowie-

2. Kryterium

Za fundamentalne kryterium oceny jakosci architektu-
ry autor uwaza rownowage elementéw triady. Zaklocenia
rownowagi prowadza do fzmdw, ktdére w wykonaniu
szeregowych architektdw, a wige nie mniej niz 99% popu-
lacji, nie sa, w odrdénieniu od nielicenych nowych pra-
déw i kierunkdw, podbudowane oryginalnym programem,
lecz na ogdl wynikajg z braku samokontroli, niedoborow
wiedzy, niesymetrycznego ulegania inspiracjom itp.

Podsumowujge ten fragment szkicu mozna stwierdzic, ze
realizacja przedstawionego projekiu bedzie architektura; nie

T
|

dzialnie wypowiadac sady wypada oprzeé je na kryte-
riach.

Tu warto napomknaé, ze naukowo-filozoficzne oceny
niewiele interesujg tych, ktdrzy sq adresatami architektu-
ry. Architektura przemawia do nich milezge. Podobnie jak
w innych obszarach sztuk plastycznych, jezeli odbiorca
konsumujqc dzielo doznaje nie wymagajacej defniowania
satysfakcji, wreez przyjemnodci, nieu$wiadomionego na-
wet przezycia estetycznego, poprawy samopoczucia — to
znaczy, ze tworca osiagnal cel. Studia i badania nad kryte-
riami oceny jakosci architektury to problem profesjonal-
ny, sfera zainteresowania krytykow, teoretykow, ale i twor-
cow architektury.

generalne

mozna zarzucic tej propozycji braku rownowagi komponen-
téw triady: nie wystepuje supremacja czynnikdw funkcjonal-
nych, ani techniczno-konstrukeyjnych, czy formalnych.

Formalnie rzecz biorac mozna by w takim przypadku
arbitralnie stwierdzié: jesli wystepuje réwnowaga kompo-
nentdw — to mamy do czynienia z dobra architekturg.
Wymagatoby to jednak wyjatkowej odwagi.

Po pierwsze, ocena bytaby subiektywna i niemie-
rzalna, po drugie, przestanka jest niezwykle generalna, po
trzecie — 1 to zastrzeZenie wystgpuje zawsze, niezalez-
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nie od iloci kryteriow, ocen i analiz — w ostatecznym ra-
chunku o ocenie jakoéci architekiury zadecydujg uczucia
subiektywne; zardwno adresatow, jak | badaczy.

Co robié, kiedy z badan wynika, Ze jest Zle, a dusza
dyktuje — dobrze, i przeciwnie.

Takie rozterki moga nachodzi¢ badacza, adresatowi na-
tomiast si¢ podoba lub nie. Chociaz, na szczgscie, nie mozna
wypisat recepty na dobra architekturg, to warto dociekac prze-
stanek, ktdre moga byé pomocne dla osiagnigeia sukcesu.

MNalezy w tym miejscu dokonaé zastrzeZenia: w rozu-
mieniu autora dobra architektura, jako cel dzialania szere-
gowego architekta, to w zadnym wypadku nie powielanie
awangardowych manifestdw przestrzennych, to ani nie
eklektyzm, ani protest, ktdrego istote zrozumieé mozna
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tylko wtedy, gdy do obiektu—protestu jest dolaczony prze-
wodnik z wyjasnieniami.

Architektura nie jest najlepszym Srodkiem do budo-
wania ege. A czlowiek, to nie tylko ten, ktorego tworca
oglada w lustrze przy goleniu (makijazu).

Konkluzja otwiera droge do sprecyzowania zestawu
wybranych kryteriéw, ktorych spelnienie moze upowai-
niaé, zawsze w Swietle poprzednich konstatacji, do dys-
kusyjnej oceny jakodciowej — dyskusyjnej tym bardziej,
#e zarbwno kryteria, jak i oceniany obiekt sg autorstwa
podmiotu®,

*Kryteria zostaly opracowanc teoretycznic | zawarte w Raporcie
serii SPR 1-1/5-T67/95,

3. Kryteria determinowane prawami preyrody

Otaczajaca nas przyroda rzadzi sig niewzruszonymi
prawami. Jednym z nich, dla architektury fundamentalnym,
jest prawo ciazenia; wiaza si¢ = nim takie, bardziej juz
specjalistyczne zjawiska, jak gra sil i tektonika. Kolejne
wyzwanie ze strony przyrody to klimat.

W projektowaniu struktur architektonicznych istota po-
szanowania prawa cigZenia polega na zapewnieniu row-
nowagi statycznej i logiki ustrojow oraz przekazaniu sil
najkrotszg droga na grunt.

Przedstawiony projekt, to rozwigzanie skromnego pro-
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stego zadania przestrzennego. Nie wymaga specjalnych
$rodkdw. Dlatego i rozwiazanie pozostaje w zgodzie z ra-
cjonalnymi zasadami gwarantujacymi zachowanie réwno-
wagl, czystodci schematéw i czystego przekazania naci-
skow na grunt.

Tektonike nalezy rozumieé jako widoczng zgodnosé
obiektu, jego wyraz, uklad, detal, z wladciwym, w mniej-
szym lub wigkszym stopniu kazdemu czlowiekowi, wy-
czuciem réwnowagi statycznej i rozumieniem gry sit. Dla
preykladu: kazdego odbiorce architektury raZa i niepoko-
janadmierne smuklodei podpér pionowych lub przesadne
wysiegi wspormnikdw.

W projekcie nie wystepuja rozwiazania, ktore moghy-
by wywolaé poczucie zagrozenia lub naruszad inne normy
tektoniki.

Polski klimat nalezy do surowych. Sezon grzewczy trwa
do & miesiecy. W takich warunkach ucieczka przed strata-
mi ciepla dyktuje kompaktowe uklady przestrzenne,

Zaprojektowany budynek jest zwarty. Ogrodek wewne-
trzny, atrium, ktory w razie potrzeby moze by¢ zamkmgty
od gory szklana przegroda — to Zrédlo dodatkowej energii
cieplnej.

Stromy dach — to poéredni dar przyrody dla architek-
tury. To nie wymysl teoretykow, estetow 1 kontestatordw,
lecz logiczna, naturalna i pigkna odpowiedi przesirzenna
na zagrozenia i uciazliwosci klimatyczne.

Dach zaprojektowanego budynku jest podstawa kom-
pozycji plastycznej bryly. Kwestia moze polegac tylko
na tym, od jakiej wartosci katowe] dach mozna nazwac
stromym.

4. Kryterium krajobrazu

Architektura jest zawsze ingerencja w krajobraz: czy
to miejski, wiejski, przemystowy, czy otwarty, dziewiczy.
O jakosci nowo projektowanej architektury w aspekcie
krajobrazowym $wiadczy poszanowanie, respekt i pokora
wobec natury i zaszlosci kulturowych.

Analizowany projekt jest wlasciwie zlokalizowany
w srodowisku wiejskim, o charakterystycznej, rozproszo-
nej zabudowie. Jest usytuowany na dzialce gigboko, by
zblizyé go do saddw Sliwkowych zlokalizowanych od stro-
ny wschodniej, a takZe dla zapewnienia stosownej intym-
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noéci i prywatnosci. Obiekt swym ksztaltem nie narusza  sonne. Lokalizacja obiektu znajduje si¢ w znacznej odle-

krajobrazu, Jego skala i gabaryty sa zblizone do standar-  glosci od historycznego centrum; ingerencja w naturg nie

dow otoczenia. jest brutalna, forma natomiast, nieagresywna — nawigzuje
Miejscowoéé Szydiow jest znana jako polskie Carcas-  do tradycji dworku.
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Przymioty i przymiotniki

1. Kryterium prostoty

Obiekt architektoniczny, ktérego aranZacje przes-
trzenng odezytujemy, z latwoscig rozumiejae intencje funk-
cjonalno-przestrzenne, logiczne rozmieszczenie wejsc,
ciggéw, pionow komunikacyjnych 1 przestrzeni uzyt-
kowych, ktora to aranZacja wiaZe sie spdjnie, acz nie-
zauwazalnie, z systemem i repertuarem srodkéw tech-
nicznych, tworzac calo$é zrownowazona, spokojna,
budzaca zaufanie, pozostajacq w zgodzie 2 wyzwania-

mi przyrody, ktérego forma i detal odpowiadajg i nie
kryja tresci — reprezentuje architekture, ktéra mozna okre-
sli¢ mianem prosia i traktowac to okreslenie jako przy-
miot.

Analizowany projekt zawiera zarysowany w kryterium
zbior cech. Tak wiec, jesli prostota architektury jest przy-
miotem, to spelnienie tego kryterium swiadczy na rzecz
jako&ci rozwigzania.

2, Kryterium skromnosci

W dziedzinie strojow skromnosé jest podstawowym
warunkiem elegancji. Jest wynikiem swiadomego, niekie-
dy intuicyjnego doboru érodkow, dyktowanego kontrolo-
wan ym lub wrodzonym dobrym smakiem, doboru powsécia-
gliwego, miarkowanego, oszczednego.

Generujaca elegancje skromnos¢ wyklucza srodki wy-
Zywajace: jaskrawosé | nadmiar,

Architektura powinna by¢ elegancka dama. The less
- the more — ten aforyzm to przekonujacy apel o skromnosc
w architekturze. Mozna go traktowac aksjologicznie.

Srodki zastosowane w analizowanej kompozycii,
zardwno jesli chodzi o uklad przestrzenny, jak i, zwlaszcza,
wyraz plastyczny, wystro] — sa skromne. Mieszcza sig
w repertuarze powszechnie znanych i akceptowanych
standardow. Powéciagliwie i oszczgdnie uzyte skladniki
owocujg skromnoseig catodel, co — jesli stuszne jest kryte-
rium — éwiadczy na korzysc proponowanej architektury.
Rzecz nie w nadmiarze 1 ekstrawagancji, ale we wlasci-
wym komponowaniu: w porzadku, integracji i propor-
cjach.

3. Kryterium szczerosci

Szczera architektura — to zgodno$é tredei i formy, to har-
monia woluminu przestrzeni o okreslonym przeznaczeniu,
ograniczone] formotworczymi srodkami technicznymii tech-
nologicznymi, To réwnowaga opisanych komponentow.

Mozna to zapisa¢ w formie sylogizmu:

— dobra architektura — to réwnowaga komponentow
triady,

~ réwnowaga komponentow — to szczera architektura,

ergo — dobra architektura — to szczera architektura,

Kryterium szczerosci ma tatwe zastosowanie zwlaszeza
do architektury mieszkaniowe;.

Przedstawiona propozycja wydaje si¢ zashugiwad na
przypisanie jej przymiotu szezero$ci. Wszystkie uzyte Srod-
ki nie wykraczaja poza wspilczesne konwencje, zarowno
w interpretacji potrzeb, aspiracji, jak i wyrazu plastyczne-
go. Autor nie akceptuje formalnych, z reguly, kontestacji.
Szczera architektura propozycji stanowi dowdd i jest
swiadkiem takiego stanowiska.

A, Kryterium humanizmu

Architektura jest humanistyczna nigjako ex definitio-
ne. Historia i dodwiadczenie ucea jednak, ze bywala po-
zhawiana pierwiastka humanizmu. To wtedy, gdy miala
stuzy¢ celom innym niz zaspokajanie naturalnych, fizyce-
nych i emocjonalnych potrzeb czlowieka i stuzyé afirma-
cji systemow 1 ideologii, to wtedy, gdy srodki techniczne i
technologiczne stawaly sig wazniejsze niz cele, to wtedy,
agdy w kompozycjach architektonicznych zagubiona zostala
skala czlowieka, rozumiana jako nadanie obiektowi i zbio-
rom gabarytow, proporcji i detalu, mozliwych do ogarnig-
cia, akceptacji i pojmowania: nie przygniatajacych i nie
odpychajacych swym ogromem, potgga, czy tajemniczq
anonimowoscia.

Poddany prezentacji i analizie projekt nie jest propo-
zycja, kidra przekraczalaby pojemnoéc fizyezng i psychicz-
na zdolnoéé percepcji i akeeptacji. Zachowanie skali
czlowieka w wypadku pojedynczej, konwencjonalnej
siedziby, nie stanowi dla przecigtnego architekta pro-
blemu.

Rzecz polega na tym, by w prostych, skromnych kom-
pozycjach wykazac elementy intrygujace, zwracajace uwa-
ge, oryginalne. Ten ciag rozsadnej oryginalnodci - to tak-
ze humanizacja architektury poprzez stwarzanie przesta-
nek do utoisamiania sie ze swym gniazdem. Projekt wy-
daje sie spelniaé kryterium humanizmu, zarbwno w war-
stwie ideowo-programowej, jak i kompozycyjne),

5. Genius loci

Wiekszoéé wspblezesnych probleméw Zyciowych, po-
trzeb egzystencjalnych, mieszkaniowych i ich zaspokaja-
nie jest bardzo zblizona, jesli nie identyczna, niezaleznie

od szerokosei geograficznej. Dotyczy to zwlaszcza stan-
dardéw powierzchniowych, nasycenia technika, mikrokli-
matu itp.
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Znacznie bardziej skomplikowana jest sprawa formy.
Zaborcza technologia, niska swiadomoi¢ i plastykowe fa-
scynacje wielu inwestordw powoduja masowy import ko-
smopaolitycznej tandety. A przeciez architektura powstaje
i wyrasta na okreslonej bazie: tradycji, zwyczajow, spu-
scizny kulturowej, klimatu, krajobrazu itp. Nie bez zaklo-
potania cheiatoby sig postulowad, by w Polsce rozwijata
sig polska architektura.

Dom — dworek profesora Sajkiewicza symbolizuje in-

tencje nawigzania do polskiej tradycji. Punktem wyjscia
bylo osiowo zalozone wejécie i centralna, w zasadzie, sien.
W sposobie umieszczenia garazu mozna, przy dobrej woli,
dopatrzeé sie szczatkowej oficyny. Zamiast ganku umie-
szczono zadaszenie na wspornikach — swego rodzaju afir-
macje nowoczesnosci. Wysoki dach, podzial okien w scia-
nie zachodniej, detal, zastosowane materialy — zdajy sig
potwierdzaé zatozenia i intencje. Moina zaryzykowac na-
zwanie tego budynku polskim domem.

Zakonczenie

Jezeli wywdd upowaznia do stwierdzenia, Ze ana-
lizowany projekt jest zapisem dobrej architektury - to
nie oznacza to, e mamy do czynienia z idealem, arcy-
dzielem, czy chocby z perspekiywa powodzenia. Na-
wet wzgledng poprawnoéé odbiorca moie zakwestiono-

waé, bez zadnego uzasadnienia. Wystarczy, Ze mu sig nie
podoba.

To doskonata ilustracja wagi subiektywizmu i wolno-
sci, a tak#e oporu architektoniczne] materii przeciwko
probom kodyfikowania,

Residential house at Sgydlow

The present project of the sccond seat of men oceupied in busi-
ness and scicnce, which provided a rich variety of facilities, has
been subjected to evaluation, bascd on the following eriteria: the
correspondence with natural and cultural environment, as well as

some qualities such as simplicity, modesty, and humanism. The
awarencss of unavoidable subjectivism of judgement confirms that
architectonic matter is resistant to any attempts at codification.
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Domy jednorodzinne w Norwegii

Dom jednorodzinny jest najbardziej powszechnym
i popularnym typem zabudowy mieszkaniowej w Norwe-
gii, stanowiac okolo 72% jej substancji [13]. Wigkszos¢
doméw jest budowana tradycyjnie — z elementéw lub kom-
ponentow drewnianych. Skalisty krajobraz gor i fiordow
norweskich w pebni wydobywa ich pigkno i urok.

Mimo duzej unifikacji form budynkéw, wynikajacej
m.in.  promocji typowego i taniego budownictwa przez
Bank Mieszkaniowy, domy te bronia sie swoja tradycyjna
foma, nie podlegajaca zmiennym modom w architekturze.
To whasnie pozwala méwié o powstaniu pewnego kanonu
drewnianego domu norweskiego.

Krétki zarys historii budownictwa drewnianego w Norwegii

Poczatki budownictwa drewnianego w Norwegii sig-
gaja konstrukeji todzi Wikingéw. W tym okresie do budo-
wy doméw uzywano rowniez kamieni i torfu. Ze wzgledu
jednak zaréwno na trudng obrobke kamienia, jak i na fakt,
#e budynki kamienne sa zimne i potrzeba duzo opalu, aby
je ogrzaé, budownictwo drewniane zaczelo dominowaé na
tym obszarze.

Morweska tradycja konstrukcji drewnianych ufor-
mowala sie przez polaczenie dwoch sposobdw budo-
wania: z kléd (tradycja ze Wschodu) i z desek (tradycja
z Zachodu) [11], czyli struktury noénej stupowej z wypet-
nieniem cienkimi §ciankami z desek. Dom drewniany
i sposob jego wznoszenia ulegat tylko niewielkim mo-
dyfikacjom na przestrzeni dziejow, np. w XVIII wieku
w miejsce zbijanych z desek $cian pojawily sig sciany pa-
nelowe [11].

Forma domu zostala podporzadkowana wymaganiom
klimatycznym i uzytkowym, wyrézniajac sig duzg prosto-
tg i oszczednobcia srodkow wyrazu. Tylko w XIX wieku
mozna méwié o powstaniu stylu norweskiego w architek-
turze drewniane;j; stylu, przejawiajgcego sig specyficzny-
mi formami dachéw i werand, z norweskimi motywami
architektury Wikingdw, tak zwanego stvlu smoka.

Wspélczesna forma drewnianego domu jednorodzin-
nego jest kontynuacja domu tradyeyjnego, ktory w swym
wyrazie wydaje si¢ by¢ ponad czasem i stylem. Sposob
jego wznoszenia natomiast ulegl w duzej mierze uprze-
mystowieniu w porownaniu z tradycyjnymi metodami. Pol-
prefabrykowane drewniane elementy i komponenty domu
s skiadane na dzialce przez wyspecjalizowane firmy bu-
dowlane, zgodnie z projektem zamowionym najczescie]
z katalogu domdw jednorodzinnych.

Charakterystyka norweskich gospodarstw domowych

Ponad polowa gospodarstw domowych w Norwegii
(54%) to gospodarstwa jedno- (28%) lub dwuosobowe
(26%); pozostale, to gospodarstwa skladajace sig z rodzi-
cow i dzieci (42%) lub jednego z rodzicow samotnie wy-
chowujacego dzieci (4%) [8]. Dane te wskazujg na wagg

problemu projektowania doméw dla rodzin matych lub
0s0b samotnych. Poniewaz gospodarstwa jedno- lub dwu-
osobowe czesto maja osoby starsze, a wige niepelnospraw-
ne, potrzebujace opieki i pomocy, Bank Mieszkaniowy pro-
wadzi aktywna polityke w tym zakresie, udzielajac ulg kre-
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dytowych i promujgc rozwiazania, w ktorych zostaly
uwzglednione parametry wozka inwalidzkiego, zwlaszcza
w strefie wejsciowe], komunikacyjnej, w lazience 1 sypial-
m [7].

Z danych statystycznych dotyczacych norweskich
gospodarstw domowych wynika, Ze Srednia [13]:

— liczba osob przypadajaca na | gospodarstwo domo-
we wynosi 2,7,

— liczba osob na | izbe - 0,7,

- powierzchnia uzytkowa domu 4-pokojowego —
96,2 m* p.u.,

- liczba samochodéw na | gospodarstwo - 0,7,

Drane te wskazuja na doéé wysoki poziom zaspokoje-
nia potrzeb mieszkaniowych.

Wigkszos¢ domow jest budowana na zlecenie osob pry-
watnych lub spolek partnerskich (70%), pozostale zas
(30%) sa wznoszone przez spoldzielnie, spotki akeyjne
itp. Polityka kredytowania budownictwa mieszkaniowego
zmienia sig w zaleZnosci od sytuacji gospodarczej pan-
stwa. | tak, na przyklad, w latach osiemdziesiatych na po-
krycie kosztow budowy domu inwestor musiat posiadad
20% kapitalu wlasnego, 80% pokrywal zas kredyt udzie-
lony przez Bank Mieszkaniowy; w latach dziewigédzie-
sigtych natomiast relacje te wynosity odpowiednio: 50%
kapitalu wlasnego plus 50% kredytu z Banku Mieszkanio-
wego [7]. Trzeba tez dodaé, ze miesieczne wydatki i opla-
ty mieszkaniowe stanowig $rednio ok. 17,7% budZetu ro-
dziny, wydatki na Zywnos¢ — 20,6% dochodow [13].
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Typy jednorodzinnej zabudowy mieszkaniowej w Norwegii

W Norwegii wystepuja zasadniczo 4 typy domow jed-
norodzinnych, wyréznionych ze wzgledu na ich poloze-
nie, wyodrebnienie przestrzenne i stopien wspéizalezno-
ici konstrukeyjnej z sasiadami.

1. Gard — wolno stojacy dom jednorodzinny na far-
mie.

2. Enebo — wolno stojacy dom jednorodzinny na dzial-
ce (ryc. 1, 2).

3. Rekke — zabudowa zwarta — laficuchowa; jednorodzin-
ne domy szeregowe, atrialne oraz domy tarasowe (ryc. 3,4).

4, To-fire — zabudowa grupowa, wydzielone domy dla
2-4 rodzin; typ zabudowy — blizniak, czworak, itp. (ryc. 5, 6).

Typ wolno stojacego domu jednorodzinnego (Gard,
Enebn) przewaza i stanowi okolo 80% zabudowy jed-
norodzinnej, pozostale 20% to typ zabudowy zwarte)
lub grupowej (Rekke, To-fire). Przepisy budowlane okre-
§laja dopuszczalna, maksymalng powierzchnig zabu-
dowy dla budynkéw drewnianych 1-kondygnacyj-
nych na 400 m2, dla budynkéw 2-kondygnacyjnych zas
na 200 m? [7]. W rzeczywistosci jednak, aby otrzy-
maé korzystny kredyt mieszkaniowy, wielkod¢ domu
nie moze przekraczaé zalecanych przez Bank Miesz-
kaniowy powierzchni uiytkowych, ktére sq zrézni-
cowane w zaleznosci od typu budynku, liczby kon-
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Rye. 5. Zabudowa grupowa (Te-ffre),
arch. PJ. Eriksen, B.E. Knutsen,
wg [6, 5. 402] (oprac. autorki) I

Zabudowa grupowd. BliZnigks rmut =T 76 - 204 -7,2/+2 migjsca poshojowe
Dom dla Trodziny- dom parterowy z nadbudowg /nad misjscomi posoiowy.

e

Ryc. 6. Zabudowa jednorodzinna
grupowa w konstrukeji drewnianc)
— Mostegaten, Bergen

(fot. auwtorki)

dygnacji, liczby sypialni oraz liczby uzytkownikow,
a zamykaja sie w przedziale od 55 do 140 m? p.u.
(tab. 1).

Do powierzchni uzytkowej domu nie wlicza sig po-
wierzchni wiatrotapu, pomieszczen gospodarczych w kon-
dygnacji piwnicznej i potpiwnicznej oraz powierzchni ga-
razu i komorek.

Powierzchnia uzytkowa domu jest suma powierzchni
uzytkowej poszczegdlnych kondygnacji i wyraia sig wzo-
rem [1]:

Bd= XF-BRA,

B4 — powierzchnia uzytkowa domu,

Tabela 1. Powierzchnie wiytkowe norweskich doméw jednorodzin-
nych zalecane przez Bank Micszkaniowy w zaleznoici od liczby
uzytkownikow, liczby sypialni oraz liczby kondygnacii [2]

Powierzchnia domu (w m2 pu)
Liczha Liczba
uiytkownikiw | sypialni I-kondygna- 2-kondygna-
cyjny cyjny
jeden 1 35 -
dwich 2 70 75
trzech 2 T5 80
czterech 3 a0 95
sZesCiu 3-5 105 110
siedmiu 4-6 115 120
dziewigciu 3-8 135 140
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Tespit jednorodzinnych
domiw wolno sfajacyche
14 dombws ogr zewanie

DOM 1 #'
pow. uyth 160 =
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2 kondygnacja
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-_ S 1. kondygnacja |

Dom1- dom pigtrowysrast B 1x102m
dach-35", ogrzewanie- eherga shrece
na, 6 pok.+ kuchrio + pok. zielony-5 05

Ryc. 7. Encrgooszczgdna zabudowa
= jednorodzinna w Heimdal,
we [10, 5. 6] (oprac. autorki)

BRA — powierzchnia uzytkowa rzutu podstawowego
(parteru) w wewngtrznym obrysie $cian zewngtrznych
(a+b)

F - faktor, wskaznik dla poszczegolych kondygna-
Cji WYNoszacy:

1,0 — dla rzutu podstawowego (1. i 2. kondygnacja),

0,2 — dla piwnic,

0,5 — dla kondygnacji pélpiwniczne;j,

0,4 — dla poddasza.

Wiekszos¢ domow jednoredzinnych nie ma podpiwni-
czenia, ze wzgledu na skaliste podioze, czgsto natomiast
wystepuje kondygnacja polpiwniczna (wysokosc domu:

“1,5-kondygnacji), co wynika z lokalizacji doméw na du-

zych spadkach.

Zalecane przez Bank Mieszkaniowy powierzchnie uzyt-
kowe rzutu podstawowego dla réznych typow domow wy-
nosza [12]:

|. Dom wolno stojacy:

1-kondygnacyjny — BRA: 85-100 m? p.u,,
1,5-kondygnacyjny — BRA: 60 m? p.u.,
2-kondygnacyjny — BRA: 50 m* p.u.

2. Zabudowa zwarta i grupowa:

1,5-kondygnacji — BRA: 45-50 m* p.u.,
2-kondygnacje — BRA: 40-45 m’ p.u.

Norweski kanon projektowania
i uiythowania przestrzeni mieszkalnej domu jednorodzinnego

Ze wzgledu na specyficzne warunki geograficzno-kli-
matyczne Norwegii, czyli wystgpowanie bardzo niskich
temperatur, duzych opadéw éniegu, nickorzystnych warun-
kéw nastonecznienia (30-100 dni i nocy polamych w cia-
gu roku), forma domu odznacza sig duza zwartodcia i pro-
stota. Dom najczescie] jest budowany na rzucie kwadrato-
wym lub prostokatnym, przykryty dwuspadowym dachem
(20°-45°); rzadko wystepuja w jego bryle loggie, balkony
czy wykusze.

Duza wage przywiazuje sie do rozwigzania strefy wej-
sciowej domu. Strefie tej zawsze towarzyszy pomieszcze-
nie do magazynowania (m.in. sprzetu narciarskiego), wy-
stepujace w postaci drewnianej komorki przed domem,
albo stanowigce integralng czes¢ domu, bezpodrednio do-
stepng z wiatrolapu lub hallu. Samochody cz¢sto sq par-

kowane pod drewniana wiatg na zewnatrz domu. Garaz,
jako pomieszczenie wbudowane, jest lokowany na parte-
rze i na ogdl wystgpuje w polaczeniu z pomieszczeniami
gospodarczymi. Znajduja sie tam jeszcze 1-2 pokoje sy-
pialne; pokéj dzienny natomiast, kuchnia i pozostale sy-
pialnie sq umieszczone na pigtrze. Taki rozkiad umozli-
wia wylgczenie ogrzewania parteru budynku w zimie, dos¢
czesto praktykowane, i przeniesienie Zycia rodzinnego na
pigtro.

Kuchnia jest najezgéciej bezposrednio polaczona z po-
mieszczeniem do prac domowych (pranie, prasowanie),
z ubikacja lub lazienks, Pomieszczenia te tworza blok funk-
cjonalny, zwigzany z najbardziej czasochlonnymi zajgcia-
mi w domu. Wielkodci pomieszczen mieszkalnych sa za-
lezne od typu zabudowy (tab. 2).
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Tabela 2, Wiclkoici pomicszezen micszkalnych norweskich doméw jednorodzinnych (w m? p.u) [3]

Rinarsans Srednia Gard Enebo Rekke To-fire
T powierzchnia walno stojacy wolno stojacy zabudowa zwaria zabudowa zwarta

Hall 10,2 - - - -
Kuchnia 11,6

dom maky 13,0 10,0 85 9.5

dom duzy 15,0 12,0 10,0 11,0
Sypialnia (1) 13,0

dom maly 12,0 10,0 11,0 11,0

dom dusy 13,0 13,0 12,0 12,5
Sypialnie (inne) 10,4 0

dom maly 9.0 85 9.0 I 'ﬂ

dom duzy 12,0 11,0 0.5 3
Jadalnia 17,4 = -
Pokdj dzienny 23,0

dom maty 16,0 20,0 21,0 220

dom dugy 22,0 290 290 270
Pokaj rodzinny 19,5 - - - =
Pokdj prac domowych 10,4 == - - -
[nne 11,2 - - - =

Uwaga: dom maly — powierzchnia uytkowa mniejsza nik 80 m?, dom duiy - powicrzchnia wigksza ni 80 m?

Energooszczedne domy jednorodzinne w Norwegii

W latach osiemdziesiatych odbylo sig wiele konkur-
sow architektonicznych na energooszezedne budownictwo
jednorodzinne w Norwegii [5]. Z ich rezultatéw wylania
sig¢ pewna tendencja do takiego ksztaltowania jednorodzin-
nych zespoldw mieszkaniowych, aby byly one zwarte
1 tworzyly migdzy szeregami budynkéw zamknicta strefe
posrednig, w postaci pieszego pasazu przykrytego szkla-
nym dachem, z mozliwoécig jego otwierania latem, Od stro-
ny ogroddw natomiast budynki te najczesciej maja we-
randy lub szklarnie. Takie uksztaltowanie zespotu domow
jednorodzinnych ma zapobiec nadmiernym stratom cie-
pla przez Sciany zewngtrzne, wynikajace z duiej roznicy
temperatur migdzy wnetrzem a zewnetrzem domu w zi-
mie.

Niezaleznie od tych poszukiwaf, norweski instytut ba-
dawczy SINTEF w Trondheim od 1981 roku prowadzi ba-
dania poréwnawcze w eksperymentalnym zespole 14 jed-
norodzinnych domow wolno stojacych [10], w ktérych za-

stosowano bierne i aktywne systemy wykorzystania nie-
konwencjonalnych Zrédet energii, np. energii stonecznej,
energii wiatru itp. (rye. 7).

W eksperymentalnym zespole doméw jednorodzinnych
sq badane straty ciepla oraz zuzycie energii potrzebnej do
ogrzania domu, w zaleznodci od [5]:

—wloZenia dluzszej osi budynku wzgledem stron swia-
ta i przewazajacych kierunkow wiatru,

— przyjetego systemu wykorzystania nickonwencjonal-
nych Zrodet energii: kolektory sloneczne, szklarnie, wia-
traki, wymuszony obieg cieplego powietrza miedzy
podwojnymi §cianami przez pompe cieplna itp.,

—rodzaju izolacji, glebokosci posadowienia budynkdw,
roZnicy temperatur gruntu,

- wielkosci oraz szczelnoéci okien { drawi.

Analiza poréwnawcza oszczednosci w zuzyciu energii
umozliwia opracowanie odpowiednich systeméw ogrze-
wania dla tego regionu klimatyczno-geograficznego.

Whnioski

W rozwiazaniu problemu zaspokojenia potrzeb mie-
szkaniowych w Polsce moglyby by¢ przydatne niektdre
rozwigzania i do$wiadczenia Norwegli w tej dziedzinie.
Wazne wydaje sig zatem;

|. W projektowaniu architektonicznym i budownictwie:
upowszechni¢ w naszym kraju tanie i szybkie w montazu
uprzemystowione systemy budownictwa drewnianego,
ktore, aby uniknaé nadmiernej typizacji domow, powinny
byé zredukowane do materialowo-konstrukcyjnej oferty
elementéw budowlanych dla architekta, a nie funkejonal-
no-przestrzennej oferty rozwigzan doméw dla inwestora.

2. W finansowaniu budownictwa: powolaé Bank

Mieszkaniowy, ktéry moglby udziela¢ korzystnych kredytéw
opartych na dlugoterminowych splatach i promowaniu tanie-
go oraz energooszezgdnego budownictwa mieszkaniowego,

3. W ksztaltowaniu $wiadomosci spolecznej: przela-
mac stereotyp domu jako rodzinnej rezydencji, upowszech-
ni¢ natomiast model wlasnego domu jako mieszkania na
drialce.

Spelnienie tych warunkéw, tzn. powigzanie korzystne-
go kredytu z powierzchnig uzytkows domu, wielkoscia ro-
dziny i wysokodcia jej dochodéw, daje szanse duzej cze-
$ci spoleczenstwa polskiego na posiadanie wlasnego domu
Jjednorodzinnego,
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Single-family houses in Norway

Modern architecture of single-family houses in Norway is 4 con-
tinuation of traditional pattcrns of the wooden structures. The form
of Morwegian houscs has first of all been subordinated to require=
ments imposed by utility values and climatic conditions, and as such
it has not changed much in the course of time. The paper presents
different types of single-family housing in Norway, their functional
and spatial characteristics, the canons followed in designing and
utilizing the house space as well as the program for use, which to a

large extent stems from the recommendations of the Housing Bank,
as regards preferred utility arca. The last decade has brought about
new solutions in modelling the systems of single-family houscs in
Norway, which are energy-saving and pro-ccological, being charac-
terized by compact development and creation of intermediate zones,
passages made of glass, links, verandas, ctc.; the zones in which
passive or active systems are applied to get cnergy from alternative,
non-conventional sources,
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Systemy mieszkan i ustug dla ludzi starszych

Potrzeby mieszkaniowe i ustugowe ludzi w podeszhym
wieku w naszym kraju ciggle jeszcze nie sg w pelni zaspo-
kojone, a sposob ich zaspokajania pozostawia wiele do
zyczenia. Wynika to, pomijajac trudnoéei gospodarcze,
z nastepujacych powodow:

- atomizagfi gospodarstw domowych, czyli prefero-
wania w budownictwie indywidualnych gospodarstw do-
mowych typu jednorodzinnego, zwanego inaczej rodzin-
nym lub nuklearnym, prowadzonych przez rodzicow
z dziefmi, i nierodzinnego, prowadzonych przez osoby

samotne, z pominigciem wielorodzinnego, glownie wielo-
pokoleniowego,

- stereotypowych rozwiagzan, nie uwzgledniajacych pre-
ferencji mieszkaniowych tej grupy ludzi,

- zbyt malej popularyzacji wiedzy na temat systemdw
mieszkah i odpowiadajacych im systemow ustug dla tej
grupy ludzi.

Rozpatrzmy dwa systemy mieszkan i ustug dla ludz
starszych, wynikajace z preferowania réznych typow
gospodarstw domowych.

System mieszhan i ustug dla ludzi starszych, preferujqcy indywidualne gospodarstwa domowe
typu jednorodzinnego i nierodzinnego, 7 pominigciem wielorodzinnego

Pominigeie rodzin wielopokoleniowych w systemie
mieszkan prowadzi do atomizacji, czyli rozbicia rodzin.
Mate powierzchnie mieszkan wymuszaja oddzielne zamie-
szkiwanie dzieci z wnukami oraz oddzielne dziadkow lub
krewnych.

W dziedzinie kontaktdw miedzyludzkich takie rozwia-
zanie daje wszystkim czlonkom rodziny poczucie nieza-
leznosci, swobody, daje mniej powoddw do konfliktow,
ale jednoczeénie stwarza poczucie rozlaki, rozluznienie
wigzi rodzinnych, obawy o los bliskich, zmniejsza cze-
stosc¢ kontaktdw, ostabia pomoc w codziennych trudno-
$ciach, zubaza wymiang doswiadczen migdzy pokolenia-
mi. Odseparowanie ludzi starych od rodziny stwarza u nich
poczucie samotnoéci, bezradnoéei, niepewnosci, zagroze-
nia. Ta wielod¢ negatywnych odczué moze przyspieszyd
procesy starzenia si¢ i niedoleznienia ludzi starych, a co
za tym idzie, moZe przyspieszyé potrzebe opieki z ze-
wnatrz. Dlatego roztaczenie osob starszych z najbliz-
szymi krewnymi czesto wiaze sig z przerzuceniem

opieki nad nimi na osoby postronne lub opiekundw
z urzedu,

Atomizacja rodzin w dziedzinie mieszkalnictwa powo-
duje rozbudowanie systemu mieszkan 1 ustug dla ludzi sta-
rych. Wymaga ona budowy wigkszej liczby samodziel-
nych mieszkan (oddzielnych dla dziadkow, oddzielnych
dla dzieci z wnukami), a to oznacza wzrost kesztdw utrzy-
mania odrgbnych gospodarstw domowych, w stosunku
do kosztow utrzymania wspolnego gospodarstwa domo-
wego rodziny wielopokoleniowej [1].

Wymaga to rowniez budowy wigkszej liczby mie-
szkan dostosowanych do potrzeb écidle okrelonych
grup. Sa to rozwiazania malo elastyczne, poniewaz,
w miarg zmiany statusu i liczby czlonkéw rodziny, za-
chodzi koniecznosé zamiany mieszkania, z powodu jego
wyludnienia lub nadmiernego zatloczenia, a w razie po-
gorszenia si¢ zdrowia starszych ludzi mieszkajacych od-
dzielnie, wymaga przeprowadzki do domu z odpowie-
dnig opiekq i ustlugami.
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Modelowy schemat rozmicszezenia ustug i micszkan dla ludzi
staryeh: 1. Centrum koordynacyjno-dyspozycyjne (informacja
i poérednictwe w uzyskaniu micszkan i ustug, poradnictwo, oéredek
ksztalcenia kadry instruktorskie], piclggniarskicj 1 opickuficzej).
2. Mieszkalnictwe calkowicic lub czgiciowo zhiorowe, pelniace rolg
oérodka ustugowepo dla ludzi starych. 3. Niczaledne micszkania dla
ludzi starych. 4, Klasycne micszkania dla wszystkich grup ludzi

Przeprowadzka w starszym wicku stanowi ogromny
stres, zwiazany ze zmiang Srodowiska, ogromne obciaze-
nie fizyczne, co negatywnie wplywa na stan zdrowia 1
przyspiesza proces starzenia sig.

Ponadto system ten wymaga budowy wigkszej liczby
zinstytucjonalizowanych form zamieszkiwania ludzi

starych, w tym zakladow wyspecjalizowanych w lecze-
niu i opiece nad ludzmi o roZnej sprawnoéci psychosoma-
tycznej. Te instytucje panstwowe, prywatne i charytatyw-
ne musza przejaé na siebie obowiazki rodziny; koszty
utrzymania w takich obiektach sq znacznie wyZsze niz
podczas hospitalizacji domowej [1]. Jednoczesnie s3 to
formy mieszkan najmniej poZzadane przez ludzi starych,
dlatego wybieraja je tylko w sytuacjach bez wyjscia [4,
s. 170-187]. Dla nikogo nie jest zachgcajgca perspektywa
spedzenia ostatnich lat Zycia w obeym otoczeniu, w po-
czuciu osamotnienia, posrod innych schorowanych ludzi.
Tych przykrych odczué nie zniweluja ani komfortowe
warunki mieszkaniowe, ani Zyczliwa, lecz obca opiekun-
ka. Dlatego te formy zamieszkiwania powinno sig stoso-
waé w minimalnym zakresie, w odniesieniu do 0sob sa-
motnych lub skléconych z rodzina.

Wyspecjalizowanym formom mieszkan musi towarzy-
szy¢ rozbudowana sieé uslug i opieki, zarowno domo-
wej, jak i instytucjonalnej. W duzych miastach musialby
powstaé system uslug, mieszkan i zakladow, nad ktorym
czuwaloby specjalne centrum koordynacyjno-dyspozy-
cyjne [2]. Centrum takie informuje i posredniczy w uzy-
skaniu mieszkan, ustug i opieki na terenie miasta i regio-
nu, prowadzi rézne rodzaje poradnictwa dla ludzi starych,
prowadzi ofrodek ksztalcenia kadry instruktorskiej, pie-
legniarskiej i opiekunczej.

Warunkiem koniecznym do dobrego funkcjonowa-
nia tego systemu jest jednoczesna realizacja wszystkich
jego reform i szczebli, czyli realizacja wszelkich form
mieszkan, ze wszystkimi odpowiadajacymi im formami
ustug,

Uwzgledniajac wymienione cechy systemu oraz gor-
sza sytuacje finansowa ludzi starych (emerytury, renty)
i gorsze warunki mieszkaniowe niz ogotu ludnoscei, widzi-
my, Ze jest to system dla bogatych spoleczenstw, w ktérych
istnieja stabe wigzi rodzinne.

System mieszkan i ustug dla starszych ludzi
preferujqcy indywidualne gospodarstwa domowe typu wielorodzinnego

Zdrowa moralnie i psychicznie rodzina polska czuje
potrzebe wigzi miedzypokoleniowej i poczuwa sig do obo-
wiazku opieki nad wszystkimi jej cztonkami [4]. Starzy
ludzie opuszczaja rodzing tylko w skrajnych przypadkach,
gdy sa zmuszeni do tego bardzo zlymi warunkami mie-
szkaniowymi lub materialnymi, lub z powodu sklocenia
z rodzing.

Mieszkanie dla rodziny wielopokoleniowej jest forma
preferowana przez starszych ludzi, a wige powinno byé
forma dominujaca.

Mieszkanie takie, oprocz typowych pomieszczen dla
rodziny podstawowej, powinno jeszcze zawierad oddziel-
na sekeje dla starszych czlonkow rodziny, skladajaca sig
z sypialni, pokoju dziennego, lazienki i ewentualnie kuch-
ni oraz pokoju goécinnego, ktory w razie potrzeby moze
zajaé pielegniarka do starszych osob lub opiekunka
do dzieci.

Mieszkania dla rodzin wielopokoleniowych mozna
sytuowaé wérod zabudowy jednorodzinne; i wielorodzin-

nej. Ich rozwiazania powinny by¢ elastyczne, t). dostosowa-
ne do zmiennego cyklu rodziny. W zabudowie wielorodzin-
nej istnieje mozliwoéé sytuowania na jednej kondygnacji
dwéch matych mieszkan i dwéch sekeji pokojow goscinnych,
ktore mozna dowolnie taczy¢ z tymi mieszkaniami,

Oprécz dominujacej formy mieszkan z wielorodzin-
nymi gospodarstwami domowymi wystgpia w tym syste-
mie mieszkania z indywidualnymi 1 jednorodzinnymi go-
spodarstwami domowymi oraz instytucjonalnymi. Bedzie
to mala liczba mieszkan przeznaczonych badz dla osob
samotnych lub skiéconych z rodzing, badz samotnych
z wyboru. Gléwnie z tej grupy osob rekrutowac sig beda
przyszli mieszkancy domow opieki spotecznej, tj. domow
starcdw i domow dla przewlekle chorych,

Wymieniony system wydaje si¢ mie¢ wigeej cech pre-
destynujacych go do lansowania w naszych warunkach
z wielu powoddw,

W Polsce przewazaja dobre stosunki ludzi starych
z rodzing i wiekszo$¢ z nich mieszka i gospodaruje wspél-
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nie z dzieémi 1 ich rodzinami [4]. Daje to im wspdlne ko-
reydel wymierne i niewymierne: poczucie wiczi rodzin-
nej, bezpieczefistwa, wzajemna pomoc i opieke, wymiane
doswiadczen migdzy pokoleniami. Wspélne zamieszkiwa-
niezmniejsza koszt utrzymania calej rodziny, nie wymaga
czestych przeprowadzek,

W systemie tym jest potrzebna budowa mnigjszej lice-
by oddzielnych mieszkan, przeznaczonych dla oséb
samotnych, skléconych z rodzing lub samotnych z wy-
boru.

Wobec opieki rodziny, potrzeba mniej zinstytucjonali-
zowanych form mieszkan, a co za tym idzie mniej nakla-
dow funduszoéw spolecznych na utrzymanie tego typu
obiektow i opieke w nich,

To wszystko wymaga skromniejszej sieci uslug insty-
tucjonalnych stacjonarnych i ruchomych.

Rozwdj systemu mieszkalnictwa i ustug, w ktorym prze-
waiaja wielorodzinne gospodarstwa domowe dla rodzin wie-
lopokoleniowych, wydaje si¢ wskazany w naszym kraju, po-
niewaz wymaga mniejszych nakladow na prowadzenie i utrzy-
manie mieszkar i ushug, a take na opieke nad ludzmi stary-
mi. Jest to waine w warunkach kryzysu gospodarczego,
a jednoczesnie jest zgodne z preferencjami sposobu zamie-
szkiwania tej grupy ludzi.

Rozwigzanie to nie wyklucza osiagniecia rozbudowa-
nego systemu roéznorodnych mieszkan i ustug. Wymaga to
jednak diuzszego czasu i mniejszego zinstytucjonalizowa-
nia, jest zatem bardziej naturalne i tafisze.
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Housing and service system for elderly people

It has been pointed to the differences between two housing and
service systems for elderly people. One of them is designed for

a community in which nuclear familics prevail, the other, for extended
familics.
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Swiatlo dzienne w Tate Gallery

Tematem tego opracowania jest zagadnienie oSwietle-
nia sal wystawienniczych jednego z najwigkszych muze-
6w Londynu — Tate Gallery, od poczatkow jego istnienia
do roku 1993, Muzeum to jest o tyle szczegdlne, Ze jego
glownym zrodlem odwietlenia zawsze bylo dwiatlo dzien-
ne, choé sq tam glownie wystawiane dzieta wrazliwe na
dzialanie promieni §wietinych, takie jak obrazy olejne czy
nawet akwarele, Uzycie dwiatla dziennego daje mozliwoié
uzyskania atrakeyjnych wnegtrz wystawienniczych, ale jed=
noczesnie jest wigkszym zagrozeniem dla eksponatow niz
gwiatlo sztuczne. Zmieniajace sig w czasie priorytety:
ochrona eksponatoéw lub atrakeyjnos¢ wnetrz, prowadzity
do roznych rozwiazan projektowych. Zagadnienie to bylo
tematem polrocznych studiow autorki na Uniwersytecie
Humberside w Hull w Anglii w 1994/1995. W tym czasie
autorka zapoznala sig z bogata literatura przedmiotu
w postaci pozycji ksigzkowych, dotyczacych zagadnien
oéwietlenia §wiatlem dziennym i sztucznym sal wystawien-
niczych, historii i zasobéw Tate Gallery oraz z licznymi
artykulami omawiajacymi kolejne, nowatorskie rozwigza-
nia systemu o$wietlenia poszczegolnych czescl tego mu-
zeum (ryc. 1). Wiadomosci uzyskane z tych Zrodel zostaty
uzupelnione i zweryfikowane w czasie licznych wizyt
w Tate, na podstawie wlasnych pomiaréw natgZenia $wiatla
i rozméw z ekspertami w tej dziedzinie, m.in. z gléwnym
inzynierem ds. o$wietlenia Tate Gallery - Rayem Frenchem.

Po prostu, muzeum musi byé przyjazne dla ludzkiego ciala
i ducha. Tylko wiedy moze staé sig migjscem, ktore odwiedzamy,
ktdrego nie chee sig opuszezad, z kidrego wychodzi sig podbu-
dowanym. By zobaczyé, musimy cheied patrzeé, miec do czego
tesknié, odchodzié, wracaé, wahaé sig i znowu wracac.
Jack Lang, minister kultary Francji
ze wstepu do The musewm transformed [4]

Pierwszy budynek dla Henry'ego Tate'a, projektu Sid-
neya Smitha, sktadat sig z oémiu galerii o o$wietleniu gor-
nym. Niemal od dnia otwarcia w 1897 roku, gdy Tate oglo-
sil dar kolejnych dziewigciu galerii na uzupelnienie pierw-
szych osmiu, Galeria coraz to byla przedmiotem rozbudo-

wy [8, 5. 9]. Problem zapewnienia odpowiedniego odwie-
tlenia wszystkim wystawianym dzietom byl przedmiotem
wielkiej troski projektantow kolejnych cz¢fei. Odmienne
sposoby postugiwania sig $wiattem dziennym na przestrze-
ni stu lat zaowocowaty réznorodnymi, innowacyjnymi roz-
wigzaniami, ktére mozna dzi§ znalez¢ w Tate Gallery.
Przedstawione zostana pewne przykiady ilustrujace ewo-
lugje galerii o oSwietleniu gornym,

W 1927 roku zostat opublikowany dokument opisuja-
cy badania dotyczace oéwietlenia galerii, prowadzone
na zaméwienie brytyjskiego Ministerstwa Pracy przez
National Physical Laboratory. Poszukiwano sposobu na
ulepszenie o$wietlenia gomego, kidre, cho¢ stwarzato wiele
kiopotéw, takich jak odbicia nieba w szkle oc hraniajacym
obrazy i nieréwny poziom o§wietlenia $cian w pasie wie-
szania obrazow, bylo jednak wowczas najszerzej stoso-
wane, gdyz uwalnialo maksymalng powierzchnig scian.
Liczne prace teoretyczne prowadzone na poczatku XX
wieku wykazaly, ze dla sal 0 oswietleniu gornym z oszklo-
nymi obrazami na przeciwleglych sciana ch kopotlive
refleksy sq nie do unikniecia, gdyz w kazdym rzedzie ja-



Swiatlo dzienne w Tase Gallery 103

Skrzydio Duveen

Czesc Polnocna

Ryc. 1. Plan Galerii Tate, Londyn (oprae. autorki wi materialéw wiasnych muzeum)

sno oswietlonych obrazow zawsze odbija sig rzqd pree-
ciwlegly 3, s. 3]. Rozwiazaniem byla zmiana ekspozycji
obustronnej na jednostronna. [ to wlasnie rozwiazanie prey-
Jjeto w nowej czesei Tate, zwanej skrzydlem Duveen. Pro-
Jekt tej galerii zaktada odwietlenie gbérne przez pionowe
przeszklenia o polnocnej wystawie, z zewnetrznym ekra-
nem dla ochrony obrazéw przed bezposrednim sloficem
(ryc. 2). Odwietlenie jest glownie skierowane na jedna $cia-
ng, reszta pomieszezenia natomiast, lacznie z czedcig dla
zwiedzajacych, jest ostonigta przed bezpodrednim $wia-
ttem przez obnizony sufit. Byta to odpowied? na wowczas

aktualny problem, ale poniewaz powierzchnia wystawien-
nicza skurczyla sig dwukrotnie, poszukiwanie wiec inne-
20 rozwigzania nie ustato.

Kolejny zespot galerii Tate otwarty w 1979 roku,
nazwany CzeSciq Polnocna, doczekal sic w swej historii
bardzo réZnych ocen. Wzbudzal pod koniec lat
osiemdziesiatych wielkie kontrowersje i powszechnie byl
uwazany za niezbyt lubiany przez zwiedzajacych, choé
ambitne zatozenia projektowe wyznaczaly pewien przelom
w dziedzinie oSwietlenia. W artykule z 1987 roku
poswigconym Galerii Clore — najnowszej rozbudowie
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Fye. 2. Rozbudowa Tate — skrzydlo Duveen,
przekréj (oprac. autorki wg [3], rye. 10]

londynskiej Tate — Czes¢ Polnocna jest nazwana
nieszezesnym doswiadczeniem [9, 5.17]. Jej $rodowisko
jest okreslone pejoratywnie jako plaskie, w peini
kontrolowane, nieprzyjemne w odbiorze.

W artykule Jonathana Davida natomiast, opu-
blikowanym zaraz po otwarciu czytamy: gdy tylko jest to
mozliwe, Czes¢ Polnocna kontynuuje tradycje Tate Gal-
lery eksponowania dziel sztuki przy Swietle dziennym,
a ezyni to za pomocq skomplikowanych srodkéw kontro-
li $wiatla dziennego, z jednoczesnym utrzymaniem
oczywistosei jego naturalnego pochodzenia — patrzqc
w gére, widzi sig przeplywajqce chmury. Cenne dziela

Magdalena Baborska-Maroiny

sq dzif otaczane wielkq troskq, wige sztuczne oswietlenie,
temperatura i wilgomosé wzgledna rowniez sq moni-
torowane [ utrzymywane na wymaganym poziomie [3,
s. 21]. Warto podkreslié, Ze w latach szeSédziesiatych
i siedemdziesiatych dominowalo podejicie zastgpowania
§wiatla dziennego sztucznym, co ulatwialo zachowanie
obowiazujacych limitow natezenia wiatla dla wrazliwych
typéw eksponatéw. Gdy jednak decydowano sig juz na
uzycie §wiatla dziennego (np. w National Gallery),
przyémiewano je wtedy i rozpraszano warstwami zaluzji
i matowego szkla do tego stopnia, Ze nie bylo ono
rozroznialne od Swiatla sztucznego. Co wiecej, odwietlenie
gztuczne aranzowano czesto w ten sposob, by imitowalo
ono $wiatlo dzienne. Czeséé¢ Pélnocna miata by¢ dowodem
na to, ze mozliwe jest takie uzycie $wiatla dziennego,
z zachowaniem limitéw iluminacji, ktore nie pozbawia go
naturalnogei — cechy decydujacej o jego pozytywnym
odbiorze przez zwiedzajacych.

Do zalozen projektowych rozbudowy Tate z lat siedem-
dziesiqtych nalezala elastycznoé¢ aranzacji przestrzeni
[wystawienniczych), tak wigc projekt odwietlenia zardw-
no dziennego, jak sztucznego musial taka elastycznosic
umozliwiad, by sprostaé szerokiej gamie zmiennych eks-
pozycji. Wymagiem konserwacji byla scista kontrola wa-
runkéw ofwietlenia, np. 40—60 Ix dla bardziej wrazliwych
eksponatow i 100-200 Ix dla mniej wrazliwych, pisze Jo-
nathan David w swym artykule [3, s. 22]. Projekt autor-
stwa Llewellyn-Davisa Weeksa spelnia te wymogi, gdyz
Czes¢ Poinocna to jedno wielkie pomieszczenie (63
x 27 m), z ktérego latwo wydzieli¢ maksimum 21 sal, po
81 m? kazda, z réwnomiernym i stabilnym poziomem ilu-
minacji. System podzialow przestrzennych jest powigza-
ny ze specjalng konstrukcja dachu (ryc. 3). Dach kazdej
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sali jest zaprojektowany jako odrebna jednostka, w pelni
wyposazona, o niezaleinej kontroli poziomu sztucznego
i naturalnego oéwietlenia oraz klimatyzacji. Wydaje sie
wige, 2e postulaty Gary'ego Thompsona, swego czasu czo-
lowego eksperta brytyjskiego w dziedzinie muzealnictwa,
sformulowane w ksigzee The Museum Environment, doty-
czace stworzenia idealnych warunkdw wystawienniczych,
zostaly tu wprowadzone w Zycie [10].

A jednak zwiedzajac Tate Gallery zauwaza sie, e dwiat-
lo panujace w Czeéei Polnocnej jest preyémione i plaskie.
Kontrastuje ono z innymi galeriami o o$wietleniu dzien-
nym, np. czwarta, A-C, Galeria Clore (ryc. 1). Patrzac do
gory mozna co prawda zobaczy¢ niebo, ale mimo to trud-
no jest uwierzyé, ze o slofice odwietla te czedd muzeum.
Wedlug Raya Frencha, gléwnego inzyniera ds. odwietle-
nia Tate Gallery, powodu nalezy doszukiwaé sig w tym, Ze
wehodzac do sal Czedei Polnocnej traci sig poczucie kie-
runkaw swiata. Dezorientacje powoduje to, ze wszystkie
sciany sa identycznie naswietlone i niemozliwe jest okre-
slenie kierunku, z ktorego pochodzi $wiatlo, co zazwyczaj
nie zdarza si¢ w pomieszczeniach ze $wiatlem dziennym.
Wihasnie to, Ze zostaly utracone istotne cechy $wiatta dzien-
nego — jego kierunkowo$¢ oraz zmiennoéé jest prawdopo-
dobnie przyczyng tak powszechnej krytyki odwietlenia
Czedei Polnocnej. W pewnym stopniu jest to bledne koto
krytyki, gdyz state, rownomierne i utrzymane na niskim
poziomie naswietlenie, czyli wiaénie plaskie i nieprzyjem-
ne w odbiorze zwiedzajacych, jest réwnoczesnie ideatem
ze wzgledu na potrzeby dziel sztuki. Dlatego tez Ray
French uwaza Cz¢s¢ Polnocng za wspaniale osiagnigcie.
Zauwaza on, jak wiele czynnikdw zostalo wzietych pod
uwagg w procesie projektowym. Unowoczeénienie syste-
mu oéwietlenia sztucznego, ktdre wspomaga dzienne,
umozliwito dostosowanie bez trudu dwudziestoletniej juz
czesci muzeum do dzisiejszych standardow. Ulepszenia
obejmuja wprowadzenie dodatkowego obwodu nagwietla-
czy dcian (wall-washers), co jeszeze zwicksza liczba roz-
nych mozliwoéci aranzacji swiatla. Wigkszod¢ wystaw
goscinnych wymaga $cislej kontroli poziomu $wiatla,
a ostatnie udoskonalenia Czesci Pélnocnej (ryc. 4) uczy-
miy ja najodpowiedniejszym miejscem dla dowolnej eks-
pozycji godcinnej, gdy? istnieje tam mozliwo$é oswietle-
nia, np. jednej $ciany 150 Ix, a przeciwleglej 50 Ix. Jak
zauwaza Ray French, $wiatlo sloneczne zdecydowanie nie
moze by¢ stosowane wtedy, gdy wymagany jest staly,
niski (50-150 1x) poziom oéwietlenia. W Czesci Pélnoe-
nej jest mozliwe catkowite zaciemnienie $wiatla dzienne-
go i w razie potrzeby zastapienie go odwietleniem sztucz-
nym.,

W artykule podwicconym Galerii Clore, Peter Wilson
tak ustosunkowuje sig do projektu Czeéci Pétnocnej: Bu-
dynek w swych zaloZeniach mial prezentowaé idealny kom-
promis migdzy starymi antagonistami: dobrym wystawien-
nictwem i dobrq praktykq konserwatorskq. Speinif on su-
miennie wszystkie warunki jakie mu stawiano, ale osiq-
gnigcie to bylo moiliwe tylko dzieki zastosowaniu skom-
plikowanej superstruktury machinerii oswietleniowej,
ktara przeszkadza nie tylko wizualnie, ale rowniez slucho-
wo. Koniecznosciq stalo sig przyjecie fakiu, e blgd lezy
nie w normach projektowania architektonicznego czy bran-

Ryc. 4. Galeria Tate — Czgéé Polnocna. Wngtrza galerii mogg byd

bardzo jasne, jesli pozwala na to bickaca wystawa. Jednak bez wegledu

na ogdlng jasnodé, riwnomiernoét rozktadu Swiatta nadaje wnetrzom

nienaturalng, bezcicniows plaskodé. Byt to efekt zamierzony, ze wzgledu

na dwezesny ideal ekspozycji, ale okazat sig nicprzyjemny dla zwic-
dzajacych (for. autorki)

zowego, ale w samych zaloZeniach projektowych tef gale-
ril. Nie moina bylo diuzej bezkrytveznie akceptowad mie-
dzynarodowych norm [dotyczacych oswietlenia sal wysta-
wienniczych — przyp. aut.] [6]. Doéwiadczenia zebrane
dzigki rozbudowie Tate z lat siedemdziesigtych zaowoco-
waly projektem kolejnej rozbudowy — Galerii Clore, au-
torstwa Stirlinga i Wilforda.

Galeria Clore zostata otwarta w 1987 roku (ryc. 5). Od
samego poczatku byla przeznaczona na stala ekspozycje

Rye. 5. Galeria Tate - Galeria
Clore, przekrdj pokazujacy
rozkiad dwiatla dziennego
wipomaganego Swiathem
spucznym (oprac, autorki
wg [9, 5. 18]) $wintlo srtuczne
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Ryc. 6. Galeria Tate - Galeria Clore. Sale wystawicnnicze s odwictlone

sardwno Swiathem naturalnym, jak i sztucznym, ale to gwiatlo dzienne

decyduje o charakicrze wigtrz, dajgc zmicnnodé ruchomych cieni

na Scianach w strefic powyie) obrazow. Swiatle sztucene pelni tu
role wspomagajaca (fot. autorki)

obrazéw olejnych i akwarel Turnera, tak wigc nie byla tu
wymagana elastycznos¢ aranzacji przestrzeni. Podobnie
jak w Czeéci Polnocnej i tu polozono nacisk na zastoso-
wanie éwiatla dziennego, ale poniewaz oba projekty po-
wstaly w odstgpie prawie dziesigeiu lat, podejscie wiec do
probleméw ofwietlenia bardzo sie zmienilo. Nie dazono
juz do zapewnienia jednakowego poziomu ofwietlenia
przez caly rok. Maksymalna roczna dawka naswietlenia,
jaka moze otrzymac dane dzielo, stala sie generalng wska-
zowka w projektowaniu kontroli $wiatla. Jak wierzy Rey
French, jedynga bezdyskusyjna zasada projektowania sal
wystawienniczych jest wykluczenie bezposredniego kon-
taktu §wiatla stonecznego z dzielami sztuki, Promienio-
wanie UV réwniez musi byé maksymalnie eliminowane.
Zalecana maksymalna dawka promieniowania wynosi
75 uW/lm, a w Galerii Clore udalo sig ograniczyd ja do
zaledwie 5 WW/lm. Z drugiej strony, zalecany poziom ilu-
minacji dla obrazéw olejnych wynosi 150-250 Ix, a jak
wynika z pomiarow wiasnych autorki, w sloneczny dzien
w czesci Galerii Clore, prezentujace) obrazy olejne, moc-
no przekracza on 350 Ix. Co wigeej, nie jest to wynik sil-
nego, niekontrolowanego strumienia $wiatta dziennego
wpadajacego do pomieszezen, gdyZ przy duzym natgze-
niu Swiatla na zewnatrz zaluzje nad Swietlikami zawsze sg
czesciowo zamknigte, lecz raczej efekt celowy, osiggnigty

przez ciagle uzupelnianie Swiatla dziennego sztucznym.
Tak wiec rzeczywistosé nie calkiem pokrywa sig z nastg-
pujacym opisem Galerii Clore z artykutu zatytulowanego
.Nie tyle budynek co dzielo sztuki”™: € Yewietlenie obraziw
przez okolo 5000 godzin rocznie utrzymane jest na pozio-
mie okolo 150 Ix dzieki przepuszczaniu $wiatla dziennego
przez zaluzje sterowane komputerowo (z mozliwosciq gro-
madzenia danych) i automatycznemu wigezaniu Swiatla
sztucznego, gdy dzienne staje sig niewystarczajqace [2,
s. 178]. Jak twierdzi Ray French dach i strop Galerii Clore
zaprojektowane sa tak, ze nawet w sloneczny dzien trudno
jest osiagnaé 200 Ix samym $wiatlem dziennym, dlatego
to zawsze jest ono uzupelniane swiatlem sztucznym
(ryc. 6). Inna, dotychczas obowiazujaca #elazng zasada,
ktora zostala przelamana w projektowaniu Galeru Clore,
bylo niestosowanie bocznego odwietlenia oknami w sa-
lach wystawienniczych, W sali T7 (ryc. 1) Galerii Clore
znajduje sig okno wykuszowe, obrazy zas sa eksponowa-
ne na wszystkich czterech cianach pomieszczenia. Choé
rozwiazanie takie jest opisywane w calej literaturze
przedmiotu jako niewlasciwe, to w Galerii Clore dosko-
nale sie ono sprawdza,

Dla zrozumienia efektu, jaki osiagnal James Stirling
w Clore warto przytoczyé fragmenty jego rozmowy
z Charlsem Jencksem [7]:

Charles Jencks:

Poproszono Panow [Stirlinga i Willforda - przyp. aut.]
o zapewnienie obrazom Turnera tradyeyinego ta.

James Stirling:

Stworzylismy newtralng strefe sciany, na ktoref wiesza
sig obrazy. U gory tej strefy znajduje si¢ szyna do wiesza-
nia obrazéw, ktora oddziela sciane od wygigtego sufitu
przechodzqcego wyzej w nisz¢ Swieting, przez ktorg odbi-
te swiatlo dzienne trafia na Sciang z obrazami. Srodek sal
powinien byé trochg ciemnigjszy niz fciany { mamy na-
dziefe, ze bedzie to idealna atmosfera do ogladania obra-
W,

Charles Jencks:

A nisze swietlne pozwolily osiqgnqd bardzo ciekawe
rozrzezbione formy sufitdw.

We wszystkich budynkach muzealnych, gdzie musi byé
utrzymywany niski poziom natgzenia $wiatla, strefa wej-
$ciowa moze si¢ w duzym stopniu przyczynic do zreduko-
wania nieprzyjemnego kontrastu podczas przechodzenia
2 $wiatla do ciemnawego wnetrza. Ten nieunikniony kon-
trast moze w pierwszym momencie powodowaé duze trud-
noéci z poprawnym odczytywaniem kolordw i ostroscig
widzenia, tak wigc trzeba da¢ oczom czas na adaptacja do
nowych warunkéw. W Galerii Clore strefa wejsciowa jest
tak zaprojektowana, Ze zwiedzajacy musi przejéc z [po-
mieszczenia — przyp. aut.] niskiego do szalenie wysokiego
i znéw do niskiego i sekwencja ta jest bardzo dynamiczna
i pelna kontrastéw mowi Stirling w dalsze] czifci rozmo-
wy z Jencksem [7]. Ponadto niski hall z szatnia jest ciem-
nawy, wysoki komin nad schodami jest dzieki przeszklo-
nemu dachowi bardzo jasny, a niski balkon prowadzacy
od schodéw do sal wystawienniczych jest znow ciem-
ny, tak ze wchodzac do wysokiej sali muzealnej wydaje
sie, e jest ona bardzo jasna. Wijaca sie droga prowa-
dzaca do galerii daje czas potrzebny na przystosowa-
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Rye. 7. Galeria Tate — St. Ives. Rzut aksonometryczny pokazujacy rédnorodnosé ksztattdw pomicszezen (we [1, 5. 27])

nie sig do niZzszego niz na zewnatrz poziomu odwietle-
nid.

Sasiadowanie ze soba dynamicznych przestrzeni zro:-
nicowanych pod wzgledem ksztattu i dominujgeego kie-
runku swiatla (niektore sale maja $wietliki o kierunku pot-
noc—potudnie, inne wschod-zachdd; jest tez jeden dwie-
tlik eksponowany na wszystkie cztery strony $wiata) jest
cechg wyraznie odrézniajaca Clore od monotonnej w wy-
razie Czedei Polnocnej. Zréznicowanie to okazalo sie bar-
dziej korzystne dla sal wystawienniczych niz niezmien-
nosé warunkow catkowicie neutralnych wnetrz, ktore sg
odbierane jako nudne i powodujace szybsze zmeczenie.

Majnowsza filia Tate Gallery, nazywana Saint lves, od
nazwy nadmorskie] miejscowodci, gdzie zostala zbudowa-
na, podaza tym samym tropem, ktory w Galerii Clore oka-
zal sig takim sukcesem. W Saint Ives, zaprojektowanej
przez Evansa 1| Shaleva, zroZnicowanie przesirzeni i tem-
pa pomaga podirzymad energie zwiedzajqeego | odvwia
sztuke [1] (ryc. 71 8). Droga, jaka musi przeby¢ zwiedza-
Jacy zanim dojdzie do sal ekspozycyjnych jest tu jeszcze
bardziej niezwykla niz w projekeie Stirlinga. Wedlug opi-

su Stephena Greenberga na poczqthu wehodzi sie spiral-
ng rampq do cylindrycznego portyku, ktdry wzmacnia
diwiek fal Atlantyku, jak jakas wielka muszla, Zaraz po
wefsciu odwiedzajqey znajduje sie w pustym pomieszcze-
niu z witrazem autorsiwa Patricka Herona. To zupelnie
magiczne miejsce, jak kaplica Matisse'a w Vence [1,
5. 35]. Pomyst wprowadzenia pomieszczenia odwietlone-
go poprzez wielki witraz, jako jeden z etapow prowadzg-
cych do sal wystawienniczych, ktore przeciez zawsze sy
niedodwietlone, jest niezwykly. Jest to najlepszy sposdb
postuZenia sig wiatlem przez projektanta, gdy2z umozli-
wia oczom przystosowac sig do ciemniejszego otoczenia,
a zarazem niesie ze sobg troche magii.

Ewolucja sposobu ofwietlania sal wystawienniczych
Galerii Tate, a co za tym idzie ewolucja ksztattu architek-
tonicznego galerii, jest przypadkiem szezegdlnym, obra-
zujacym ogolne przemiany w muzealnictwie. Przemiany
te sa wynikiem daZnosei do uatrakeyjnienia wnetrz wysta-
wienniczych. Jack Lang w ksigice The museum rransfor-
med pisze: potrzebne nam sq muzea, kidre same w sobie
sq atrakeyine, dziela architektoniczne, ktéryeh pigkno proy-
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ciqga nas nawet kiedy chowajq sig za pigknem sztuki [4,
5. 6]. Umiejgtne postuzenie sig $wiatlem jest jednym z po-
tezniejszych narzedzi tworzenia ciekawych wngtrz. Gale-
ria Tate nigdy z postugiwania sig $wiattem dziennym nie
zrezygnowala, ale przypadek Czedci Péinocnej dowiod,
7e sam fakt uzycia wiatla dziennego nie przesadza jeszcze
o jego atrakcyjnosci, a to, co idealne dla dziel sztuki, nig-
dy idealnym dla zwiedzajacych nie bedzie. Nie jest wige
zaskakujaca coraz szersza krytyka sposobu kontroli po-

ponize] 150 lux przez 95% crasu
nizszy poziom ofwietlenia

jciany, gdyz byloby zagrodenicm dla cks-
ponatdw (oprac. autorki wg [ 1, 5 33])

w gornej galeri _

ziomu iluminacji, gdyz $cisle przestrzeganie wytycznych
konserwatorskich w Czg¢sei Polnocnej spowodowalo
zmniejszenie jej atrakcyjnosci. Nie kwestionuje sig potrze-
by ochrony dziet sztuki, ale raczej dotychczasowe metody
jej egzekwowania. Poszukuje si¢ nowych, nieszkodliwych
dla eksponatéw rozwigzan umozliwiajacych oZywienie
sal muzealnych. Tate w St. Ives na pewno nie jest koficem
tych poszukiwan, ale z pewnoscig jest bardzo udanym eta-
pem.
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Daylight in the Tate Gallery

The subject matter of this paper is daylight as the main illumina-
tion source for the Tate Gallery exhibition spaces. Changing prioritics
in the design process: visitor's or artefact’s requirements concerning
the light, resulted in different architectural solutions and also in alter-
ing expert’s cvaluations. The lighting strategics for following exten-
sions of the Tate Gallery have always been precursory addressing the
main lighting problems of their time. Thus a precise look at the Duv-
cen Wing, the Morth Extension, the Clore Gallery and the Tate in 5t
Ives shows the evelution of the top-lit gallery from the time when only

vigual comfort of the visitor was taken into account, as the deteriorat-
ing effect of the light on the anefacts was not yet discovered, through
the 60°s and 70' when the visitors had to adapt to what is best for the
works of art, until now when the museums aim on reinforcing their
position in the modern society by making their environment more visi-
tor friendly and accessible not only to the cultural elite, but to cveryo-
ne. This situation is obviously very favourable to the architects who
put all their talent in such architcctural works of art as the Tate St. Ives
- a masterpicce in the use of daylight.
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Integracyjna europejska szkola srodowiskowa
w Wilkanowie kolo Bystrzycy Klodzkiej

1. Wstep

Lipcowa powodE 1997 roku rozpoczeta swoja droge
w Polsce od Kotliny Klodzkiej, niszczac dramatycznie
wiele mnigjszych i wigkszych miejscowosci tego obszaru.
Wérod wsi najbardziej dotknigtych tq kleska nalezy wy-
mienié¢ Wilkanéw koto Bystrzycy Klodzkiej [3]. Zrujno-
wanych zostato tutaj wiele budynkdw, miedzy innymi szko-
ta podstawowa. Wladze gminy podjely decyzie o budo-
wie nowej szkoly na miarg XXI wieku [4]. Srodki finan-
sowe na budowe uzyskano od sponsoréw. Réwnoczesnie
powstawata idea modelowej wspolpracy trzech szkol
z miejscowoéci dotknietych tg powodzia; z Frankfurtu nad
Odra w Niemczech, z Zatoru w Czechach oraz z Wilkano-
wa kolo Bystrzycy Klodzkiej w Polsce!.

Warunki konkursu na projekt szkoly w Wilkanowie za-
ktadaly nowoczesne, niestereotypowe rozwigzania funk-

UInicjatorks akeji sponsoringu byta Niemka, hrabina Marion
Doenhofl, wydawea Die Zeit™, dzigki ktdrej zebrano okolo 40 miliar-
dow starych zlotych polskich.

cjonalno-przestrzenne i konstrukcyjne, ktére beda kore-
spondowaly z nowym, przyszioiciowym programem pol-
skiej szkoly podstawowej, nawiazujacym do modelu edu-
kacji podstawowej w rozwinigtych krajach Europy Zacho-
dniej.

Prezentowany projekt jest przeznaczony do realiza-
¢ji?, ktorej rozpoczecie zaplanowano na maj 1998 roku.
Otwarcie nowej szkoly przewidziano na | wrzesnia 1999
roku’.

* Autorem projektu wybranego w konkursie jest dr ind. arch.
Romuald Pustelnik, adiunkt w Katedrze Planowania Przestrzenncgo
Wydzialu Architektury Politechniki Wroctawskicj,

3} Poniewa? w budowie szkoly podsiawowel w Wilkanowie zamie-
szani sq Polacy, Niemey § Czesi — mdwi Bogdan Krynicki, burmistrz
Bystrezyey Kiodzkic — na fef orwarcie zaprosimy trzech prezydentdw;
Kwasniewskiego, Herzoga i Havla [3]. Szkola — ma razie oilko w for-
mie architekionicznej makiety — ma dla Niemcdw duze znaczenie. Nie-
wykluczone, e na fej wroezyste otwarcie w przyvszhm roku proviedsie
sam Helmur Schmidy, byly kanclerz Niemiec, ezlonek grupy wydaw-
cow , Die Zeit” [4].

2. Walory lokalizacji

Teren przeznaczony pod budowe szkoly jest rozleghym
zboczem o nachyleniu potudniowo-zachodnim, z tréjpla-
nowym, bardzo atrakeyjnym widokiem na;

- centrum Wilkanowa z kodciolem i zabytkowym pa-
tacem na tle zieleni starodrzewu (plan pierwszy),

— panorame pol i lasow Diugopola Gérnego i Doma-
szkowa (plan drugi),

— zamykajqce pasmo zalesionych Gér Bystrzyckich i
Masywu Snieznika (plan trzeci).

Dojazd do szkoly przewidziano od strony istniejacej
drogi asfaltowej do Idzikowa. Otwarty, czterchektarowy
teren dziatki szkolnej, jest z jednej strony ograniczony gru-
pa drzew lisciastych przy drodze do Idzikowa, z drugiej
zad niewielkim lasem §wierkowym.
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7 uksztaltowania rozleglego terenu i potrzeby wyeks-
ponowania waloréw kilkuplanowego krajobrazu wynika-
ja glowne zaloZenia kompozycyjno-funkcjonalne do pro-

jektu, ktére polegaja na otwarciu szkoly i jej wnetrza na
atrakeyjna panorame okolicy.

3. Zalozenia programu funkcjonalno-przestrzennego

Program funkcjonalno-przestrzenny opracowano na
podstawie materiatow dostarczonych przez inwestora oraz
innych dostepnych zrodet. W programie uwzglgdniono ideg
zawarta w artykule burmistrza Bystrzyoy Klodzkiej, mgra
Bogdana Krynickiego w ,Biuletynie Bystrzyckim™: aby
byla to szkola nowa nie tylke w sensie technicznym, ma
byé nowa takze pod wzgledem dydaktyczno-wychowaw-
czym (...) i aby wainym elementem (...) byla sprawa do-
stosowania architektury szkoly do postulowanych zalozen

programowych [1].

Autor projektu dotaczyl do tych postulatéw dwa na-
stgpne: ideg integracji przestrzenno-funkcjonalnej oraz
regionalizm architektury Ziemi Bystrzyckiej i Kotliny
Klodzkiej. Wyraza sig to migdzy innymi przyjeta skala
elementow kubaturowych oraz forma, zwlaszcza sko-
§nym zadaszeniem z naczotkami oraz przenikaniem
poszczegolnych elementéw rozeztonkowanej bryty
szkoty.

3.1. Idea integracji przestrzenno-funkcjonalnej

Integracja przestrzenno-funkcjonalna szkoly realizuje
sig poprzez pigciowarstwowy system, stanowigey indywi-
dualne rozwigzanie autorskie:

Warstwa A — forma klasy integrujaca ucznidw (umoz-
liwiajaca aranzacjg klasy w formie areny, uczniowie wo-
kot nauczyciela).

Warstwa B — forma przestrzeni integrujacych grupy
wiekowe (wewnetrzne hole umozliwiajace aranzacjg are-
ny dla zespotow klas 01V, V-VI oraz VII-VIII - po od-
sunigciu scian kurtynowych).

Warstwa C — forma integrujace] przestrzeni holu glow-
nego szkoly (zlokalizowany centralnie hol wejsciowy
umozliwiajacy aranzacje areny wewnatrz budynku dla ca-

lej spotecznodei szkolnej).

Warstwa D — forma integrujgca przestrzeni zewngtre-
nej agory (centralnie zlokalizowana zewngirzna agora
umozliwia psychologiczng integracje calej spolecznodei
szkolnej).

Warstwa E — system szkolnych wnegtrz integrujacych
otwiera sie na trojplaszezyznowy panorame okolicy (cen-
trum Wilkanowa z kosciolem, wzgorza i lasy Diugopola
Gérnego i Domaszkowa oraz tancuch Gor Bystrzyckich
z Masywem Snieznika). Otwarcie takie ma na celu inte-
growanie miodziezy z malowniczg przestrzenia lokalng
Wilkanowa, Ziemi Bystrzyckiej, Kotliny Klodzkiej. Jest
to ostatnia warstwa integracji typu inside — outside.

3.2. Program dydaktyczny

Zgodnie z materialami dostarczonymi przez inwesto-
ra, szkola bedzie realizowala program sportowo-ekologicz-
no-jezykowy. Realizacji takiego programu podporzadko-
wano uklad funkcjonalno-przestrzenny, obejmujacy nastg-
pujace czedcl:

1. Tereny sportowe. Zespol terendw sportowych obej-
muje salg gimnastyczna i kryta plywalnig z zapleczem,
komplet boisk szkolnych do siatkowki, koszykowki, pitki
recznej i ewentualnie kort tenisowy, bieznig na 110 m, place
do zabaw sportowych oraz przylegle boisko do pilki noz-
nej, okolone bieznig o szerokosci 5 m. W okresie zimo-
wym, gdy jest ujemna temperatura, mozna urzadzié lodo-
wisko na boisku do pitki noznej lub rgeznej.

2. Czesé ekologiczna. Jest to zespol pomieszezen dy-
daktycznych, polaczonych z zewngtrznymi ogrodkami.
W dalszym etapie istnieje mozliwo$¢ wybudowania w tych
ogrodkach np. matych cieplami. Aspekty ekologiczne cha-
rakteryzuja caly uklad przestrzenny szkoly, poprzez polg-

czenie funkcji wewnegtrznej z zewngtrznym jej otocze-
niem.

3. Program jezykowy. Nauka jezykow obeych bedzie
praktycznie realizowana we wszystkich pomieszczeniach
zaopatrzonych w odpowiedni sprzet audiowizualny oraz
komputerowy, z mozliwoscia korzystania z sieci interne-
towej.

4. Czgsé¢ ogdlna. Nauka pozostalych przedmiotow
odbywa si¢ w pomieszezeniach lekeyjnych, z wykorzysta-
niem mozliwosci lgczenia pomieszezen lub ich separacji,
w zaleznoéci od potrzeb programowych w gabinetach:

— chemiczno-fizycznym,

— do zajeé technicznych,

— matematycznym z biblioteka.

Zgodnie z zaleceniami inwestora, nie zaprojektowano
wiekszej liczby pomieszczen z przeznaczeniem na gabi-
nety przedmiotowe, ze wzgledu na koszty przedsig-
wzigcia.

3.3. Program otwarcia szkoly na zewnqtry

Zadaniem szkoly bedzie takze realizacja funke)i cen-
trum zycia wiejskiego Wilkanowa oraz funkeji ponadlo-
kalnej, opartej zwlaszcza na zapleczu sportowym (kryta
plywalnia, duza sala gimnastyczna, boiska sportowe).
Atrakcje te, o wysokim standardzie uzytkowym, w powia-

zaniu z pobliskimi terenami, predysponowanymi do roz-
woju turystyki gorskiej oraz sportdw zimowych w Masy-
wie Snieznika i w Miedzygorzu [2], maja szczegdlne zna-
czenie dla organizowania szkol nauki jezykéw obeych
z udziatem miodziezy zagranicznej, a takze dla innych form
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pobytu przyjezdnych (kemping miedzynarodowy, schro-
nisko mlodziezowe itp).

Autor projekiu widzi moZliwoéé, a nawet koniecznoéé,
rozbudowy bazy hotelowej o dosy¢ wysokim standardzie,
korzystajac z poddaszy szkoly. Poddasza te sa absolutnie
niezbegdne dla uwzglednienia wymogdw architektury re-
gionalne;j.

Projekt przewiduje zaplecze gospodarcze w central-
nej czesci szkoly (bar, stolowka) oraz przy basenie bar
popoludniowy dla korzystajacych z sali gimnastycznej

i krytej plywalni mieszkancow gminy (powiatu, regionu),

Korzystajac z wyposaZenia szkoly mo#na réwniez re-
alizowac otwarcie na zewnatrz poprzez popoludniowe
uzytkowanie pomieszczen na dzialalnoié szkoleniowa
pozaszkolng, jak kursy jezykowe, komputerowe, zawodo-
we, a takZe na zajecia oraz imprezy kulturalne, np. mozli-
wost urzgdzenia letniego teatru,

Program otwarcia szkoly na zewnatrz uzupetnia zespol
parkingdw szkolnych (np. strzezonych) dla 64 samocho-
déw osobowych oraz 6 autokardw.

4. Zasady zagospodarowania terenu szkoly

Plan zagospodarowania terenu szkoly wykonano na
podstawie przedsiawionego programu oraz zasad nauki
urbanistycznej.

Bryta obiektu jest mocno wpisana w teren potudnio-
wego stoku o nachyleniu okolo 8-10%.

Glowna os traktu komunikacyjnego jest ukierunkowa-
na na strefg wejsciowa i otaczajacy agore (ryc.1).

W opracowaniu szczegolowym teren agory stanowi
wielofunkcyjne wnetrze. Strefa wejscia drugorzednego,
tzw. sportowego (krotsza os kompozyceyjna) przebiega
rownolegle do osi glownej. Obydwa trakty wejiciowe
sq rowniez drogami pozarowymi i dojazdowymi dla
karetek pogotowia. Obok traktu komunikacyjnego do
czgscl sportowej, po drugiej, lewej stronie jest kaska-
dowo usytuowany kompleks boisk i placdéw z malymi
trybunami,

Podstawa dla trojkata terendw sportowych szkoly jest
wielkie boisko do pilki noznej, z okalajacy je bieznia,
z niewielka trybung oraz z obiektem szatni i natryskow,

Od polnocy dziatkg szkoly zamyka projektowana stre-
fa lasu, z duzym wewngtrznym polem kempingowym.

Ma terenie dziatki zaprojektowano takze droge gospo-
darcza, w formie tzw. nawrotnicy siggacza, z parkingiem
dla nauczycieli oraz dla personelu administracyjno-tech-
nicznego,

Po stronie wschodniej zaprojektowano parking szkol-
ny, wkomponowany w skarpe, z kaskadowanymi placami
i serpentynowym zjazdem. Powyiej parkingu, oddzielo-
nego wokol gestym Zywoplotem, przewiduje sig odsepa-
rowany ogrod jordanowski z projektowana gesta zielenia
drzew. Zielen wysoka jest skomponowana w taki sposdb,
aby nie zaslaniata ciekawej architektury szkoly, ogladanej
z drogi do Migdzygorza. Zielen ta bedzie stanowié to dla
obiektu szkoly, podkreslajac réwnoczednie walory kontra-
stow barwy czerwonych dachdw i swiatlocienia przenika-
jacych sig form architektury.

Parking dla szedciu autobuséw zlokalizowano na pla-
skim terenie obok boiska do pilki noinej.

5. ZaloZenia architektoniczno-budowlane

Projekt oparto na siatce heksagonalnej, zbudowane;j
z podstawowych komorek wielkodei 50 m?, Jest to opty-
malna powierzchnia klasy dla okolo 25 uczniow w sytua-

cji, gdy program przewiduje okolo 200 ucznidw w 9 kla-
sach wraz z zerdwka (ryc. 2).
Sciany przedzielajace komérki s przewidziane jako

Ryec.l. Widok szkoty = glownym wejiciem i agora (makicta projekiv szkoly w Wilkanowic)
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Ryec. 2. Wagtrze szkoly (makicta projekiu szkoly w Wilkanowie)

elementy ruchome, dajace mozliwos¢ zmiany uktadu prze-
strzennego. Roznice wysokosci, wynikajace z uksztalto-
wania terenu, sq gubione w tzw. segmencie lacznikowym,
podzielonym na czes¢ komunikacyjna {schody irampa dla
niepetnosprawnych) oraz WC dla mgzczyzn i kobiet, Strefa
wejsciowa jest polaczona duzym wielofunkeyjnym holem,
Przy wejsciu zaprojektowano szatnie obok baru.

Pokoje dla dyrekeji i administracji sg usytuowane po
dwach stronach osi pionowej holu.

W czedci sportowe] zaprojektowano, oprocz zaplecza sa-
nitarnego i szatni z natryskami, dwa pomieszczenia przezna-
czone na gabinet lekarski i zabiegowy; jest tam usytuowane
oddzielne wejicie z zewnatrz przez hol z barem. Zespol wngtrz
sportowych bedzie oddzielany od pozostalej czefei szkoly
w zaleznoéci od potrzeb funkejonowania obiektu.

Projekt przewiduje pelne przeszklenie scian krytej ply-
walni, przez ktorg bedzie mozna ogladac zachodnia czesc
panoramy z Wnglrza agory.

Przesuwane okna umozliwiaja bezposrednie polacze-
nie wnetrza klas z otaczajaca zielenia ogrodkow.

Woka! niecki krytej plywalni przewiduje sig podpiw-
niczenie techniczne.

Na poddaszach zaprojektowano cz¢$¢ hotelows dla za-
granicznych i krajowych szkét letnich i zimowych w stan-
dardzie turystycznym — 200 miejsc, w standardzie wyzszym
— 136 migjsc noclegowych,

W projekcie uwzgledniono aspekt architektury regio-
nalnej, poprzez zastosowanie formy, proporcji 1 ukszial-
towania kubatury przykrytej dachem o nachyleniu 45%,
z charakterystycznymi naczdlkami,

Projekt przewiduje zastosowanie lekkich, kurtynowych
$cian wewnetrznych i zewnetrznych najnowszych techno-
logii oraz lekkie pokrycie dachu blachg o ksztatcie dachow-
ki z wykonczeniem ceramicznym. Zwarlg bryte charakte-
ryzuje znaczna oszczednosc niezbednych powierzchni
w celu ograniczenia kosztow realizacji obiektu.

6. Korelacja funkcji i formy — konstrukcja i technologia wykonania

Projektowana funkcja szkoly wystgpuje w §cisle)
korelacji z forma obiektu, wynikajaca z ukladu heksa-
gonalnego, ktéry uwzglednia rownoczesnie bardzo waz-

o '-Tn_" :

ny aspekt architektury regionalnej, w postaci uksztalto-
wania kubatury i jej zadaszenia. Siatka heksagonalna
jest organiczna strukturg (np. plaster miodu) o duzych

dwa podstawowe elementy
struktury skrecane na budowie

g slup - trzeci element struktury
e konstrukeyjne|

Ryc. 3. Elementy powtarzalnej
konstrubeji stalowe]
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jednakowe trdjkaty | deski montatowe
wyprodukowane poza placem budowy

Ryc. 4. Elementy powtarzalngj
konstrukcji drewniang]

walorach nowoczesnosci. Zapewnia ona bardzo szyb-
ka i ekonomiczng realizacjg obiektu poprzez montaz
gotowej struktury z kratownic stalowych, wykonanych
w fabrykach, poza placem budowy. Powtarzalnoscé tej
struktury to nie tylko tzw. tad przestrzenny, lecz tak-
ze mozliwoéé masowej produkeji gotowych elementow
w duzych seriach, co znacznie obnizy koszt budo-
wy.

Autor przewiduje wykonanie regionalnego dachu drew-
nianego rowniez technika seryjng, poprzez zastosowanie
dwoch elementdw: trojkata z deskownic i deski, wyprodu-
kowanych poza placem budowy oraz fat pod blachg da-

deski do montazu trojkatdw

chéwkowa. Elementy te beda mocowane do struktury sta-
lowej podstawy (stropu).

Zastosowanie proponowane] technologii, wynikajacej
z funkcji obiektu, umozliwi bardzo szybka, znacznie tan-
szg od tradycyjnej technologii, realizacje inwestycji po-
przez skladanie lekkich klockdw Lego, to znaczy stalowych
kratownic przestrzennej struktury konstrukcyjnej o za-
mknigtych profilach kwadratowych oraz drewnianych iroj-
katow — deskownic. Taka technologia, opracz nizszych
kosztow realizacji, umozliwi szybsze ukonczenie realiza-
cji i rozpoczgcie nauki przez dzieci pozbawione szkoty
w wyniku powodzi.

7. Koncepcja etapowania realizacji

Projekt przewiduje trzy etapy realizacji obiektu szko-
ly. Etapowanie to jest niezbedne, ze wzgledu na koniecz-
no&é jak najszybszego uruchomienia szkoly dla dzieci
pozbawionych tej placowki przez powddz.

Etap pierwszy obejmuje czesé centralna i wschodnia.
Jest to tak zwana zasadnicza struktura szkoly, bez czesci
sportowej, 0 powierzchni 1384 m?,

Etap drugi— to budowa sali gimnastycznej o powierzch-
ni 600 m?, z zapleczem zardwno dla sali, jak i krytej pty-
walni. Ze wzgleddw ekonomicznych jest jednak wskaza-
ne réwnoczesne wznoszenie dwoch hal o tej samej po-

wierzchni — sportowej i ptywalni, etapowanie natomiast
mogloby byé zwigzane z instalacja urzadzen techniki ba-
senowej dla lustra wody diugodei 25 m i z wykonczeniem
Whetre.

Etapowanie moze takze dotyczyc zagospodarowania
terenu. W pierwszej kolejnosci nalezy wykonac czesc wej-
$ciowa, agorg | nasadzenie drzew 1 krzewow. Drrugi etap
to budowa boisk sportowych. Etap trzeci — to budowa par-
kingow, rownoczesnie z uruchomieniem sali gimnastycz-
nej i krytej plywalni. Czwarty etap —to zagospodarowanie
terenu kempingow.

8. Aspekty ekonomiczne realizacji

Kompleksowa realizacja pelnego programu jest przed-
sigwzigciem duzym i kosztownym. Program zaktada uzy-
skanie znacznych oszezednodel, poprzez zastosowanie tan-
szej technologii skladania elementdw produkowanych poza
placem budowy, w nowoczesnej technologii combining.
Majac na uwadze koszty wykonczenia oraz eksploatacji
obiektu, konieczne wydaje sig tzw. komercyjne wykorzy-
stanie obiektu jako bazy z bogatym wyposazeniem w urzg-
dzenia sportowe u stép Masywu Snieznika i Miedzygorza.
Caloroczna atrakeyjnosé turystyczna terenu oraz wyposa-
#enie sportowe (zwlaszeza kryta plywalnia) podpowiada

potrzebg stworzenia bazy hotelowej nie kolidujacej z nau-
kg w szkole. Oprécz pola namiotowego autor projektu
postuluje szybkie uruchomienie czesci hotelowe] na pod-
daszach parterowego obiektu szkoly.

Uruchomienie czgsci hotelowej o wysokim standar-
dzie otworzy duze mozliwosci miedzynarodowej wy-
miany miodziezy szkolnej oraz przysporzy dochodow
szkole. Wydaje sig, Ze w taki sposob obiekt szkoly moze
sta¢ sig swoistym, samowystarczalnym przedsigbior-
stwem, przynoszacym rowniez dochody gminie Bystrzy-
ca Klodzka.
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European integrative community school in Wilkandw

The present project has been developed owing to the idea of part-
nership of the flood victims of July 1997, This idea gave foundations
for building as well as model cooperation between the three European
schools: from Frankfurt-on-Oder, Germany, Zator in the Czech Re-
public, and from Wilkandw, Poland. The initiative was launched by
the editor of “Die Zeit”, countess Marion Doenhofl, who also raiscd
the funds, The winner of the competition for the best design of Wilka-
néw school was Romuald Pustelnik. The project allows for the various
aspects of the idea of integration and is based on the author’s own

concept related to function and space, which would create possibilitics
of implementing new programs of European school in Poland. In order
that such programs be accomplished, a hexagonal spatial structure has
been accepted. The shape of the roofs and proportions of form and
mass correspond with regional architecture of Kiodzko district. A ho-
tel part is planned o occupy the attics, being scparated from the one-
storeyed interior of the school. The hotel part will enable international
and domestic cooperation between young people. The technologics to
be applied are cost-saving and enable fast realization of the project.
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Zygmunt Wreczycki

Parki technologii
Uwarunkowania, geneza powstania i rozwoju

1. Wstep

Wspdlczesne przemiany gospodarcze doprowadzity do
istotnych przeksztalcen w organizacji przemystu, polega-
Jacych na zmianie metod tworzenia przedsiebiorstw, poli-
tyki interwencji wladz publicznych, sposobu produkcji
przez wprowadzanie nowych technologii i zdobyczy nau-
ki, a takze ogdlnego rozwoju cywilizacyjnego poszcze-
gblnych spoleczenstw. Poczawszy od lat siedemdziesia-
tych w krajach najbardziej rozwinigtych gospodarczo
(Ameryka Polnocna, Japonia i panstwa Europy Zachodniej)
zrealizowano wiele réznych typéw i rodzajéw struktur
przemyslowych opartych na nowych formach przestrzen-
nej organizacji pracy, okreslanych jako parki technologii,
parki preemysiowe lub technopolie. Roine byly uwarun-
kowania i przeslanki powstawania tych nowych rozwig-
zan strukturalnych przemystu w poszezegolnych krajach,
podstawowy warunek jednak, ktory musiat by¢ spetniony,
to istnienie gospodarki rynkowej nastawionej na intensyw-
ng wymiang dobr materialnych i intelektualnych oraz po-
siadanie odpowiedniego kapitalu.

Na podstawie danych zawartych w licznych publika-
cjach i informacjach, nowe rozwiazania organizacyjne
przemystu byly stymulatorem rozwoju gospodarczego
oraz tworzenia nowego ladu przestrzennego obszaru ich
lokalizacji. W tych przykiadach przemyst nie jest postrze-
gany jako zlo konieczne, ale jako pozadany element
srodowiska, uwzgledniajacy aspekty ekologiczne. W roz-
wiazaniach tych przejawia si¢ daznos¢ do wykazania,
Ze przemyst powinien by¢ powiazany z innymi elementa-

mi struktur osiedleficzych, a przede wszystkim z przy-
roda.

W roku 1990 istniato na $wiecie okolo 300 parkéow
technologicznych zlokalizowanych gléwnie w USA, Eu-
ropie Zachodniej i Azji Poludniowo-Wschadniej [40].
Liczba ta obejmuje instytucje i przedsiebiorstwa, ktére
same siebie okreslaja jako park technologiczny lub nale-
zq do jakiego$ stowarzyszenia parkéw, np. Association of
University Related Research Parks lub International As-
sociation of Science Parks. Przynajmniej drugie tyle jest
w fazie realizacji lub zostalo uruchomionych w ostatnich
latach. Jezeli dodaé do tej liczby przedsigwzigcia bedace
w fazie projektowania, to okaze sig, Ze jest to juz obowig-
zujacy pewien model dzialania w procesach rozwojowych
wielu spoteczefistw przechodzacych do fazy postindustrial-
nej. Trzeba obiektywnie stwierdzié, Ze wystepuja pewne
trudnosci z nazewnictwem i definicja okreélajacq park tech-
nologiczny. Skala przestrzenna tych nowych rozwiazan,
okreslanych jako parki technologii, jest bardzo zroZnico-
wana — od pojedynczych budynkéw i ich zgrupowan
do wielkosci miasta lub aglomeracji miejsko-przemy-
stowej.

Motywacjg do podjgcia tematu badawczego jest cheé
pelniejszego rozeznania przestanek i czynnikéw warun-
kujgcych powstawanie parkéw technologicznych. Bada-
nia te, prowadzone z pozycji architekta, dotycza gtownie
ksztaltowania formy architektonicznej i przestrzennego
oddzialywania na érodowisko.
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2. Okreslenie terminu ,,park technologii”

Pojecia dotyczace okreslenia parku technologii s wie-
loznaczne; opisuja one, w zaleznosci od potrzeb, glownie
jego posta¢ organizacyjna. Architektow z natury rzeczy
park technologii interesuje jako okreslony zespol prze-
strzenny, skladajacy sie z obiektow, w ktérych opisane
procesy zachodza, jego wielkoé¢, standard i otoczenie
naturalne, w ktorym park sig znajduje. W literaturze
przedmiotu wystepuje wiele roznych odmiennych defini-

cji i okredlen parku technologii. W roku 1993 w Muzeum
Architektury we Wroctawiu odbyla sig konferencja pt.
Parki technologii (organizatorzy: Instytut Architektury
i Urbanistyki Politechniki Wroctawskiej oraz Oddziat PAN
we Wroclawiu), na ktérej uczestnicy prébowali zdefinio-
waé pojecie parku technologii. W tym celu dokonano
zestawienia elementow strukturalnych parku technologii
oraz charakterystycznych cech jego obszaru.

2.1. Elementy strukturalne parku technologii

Park technologii sklada si¢ z nastgpujacych elemen-
tow strukturalnych:

- badawczych,

- produkeyjnych,

— handlowo-ustugowych,
— administracyjnych.

W zaleznoéci od przewagi danego elementu struk-
turalnego park technologii moze przeksztalcac sig w prze-
mystowy, ustugowy (business park), naukowy, rozwojo-
wy (inkubator), biurowo-skladowy. Wymienione elemen-
ty strukturalne sa rozmieszczone na terenie o wielkosci
umozliwiajacej bezpoéredni kontakt, w atrakcyjnym sro-
dowisku przyrodniczym (park, ogrod).

2.2. Charakterystyczne cechy obszaru parku technologii

Wymég bezpoéredniego kontaktu ogranicza wielkosé
terenu do okolo 100 ha, wymdg pelnej obstugi, wyposaie-
nia, roznorodnosci, sprawia natomiast, Ze minimalna po-
wierzchnia wynosi od 2 ha do 5 ha,

Koncentracja i wspoldzialanie elementow przestrzen-
no-funkcjonalnych sprzyjajacych dziataniom kreatywnym
(synergia i symbioza).

Poszczegoine obiekty sa pomyslane jako otwarte struk-
tury przestrzenne reagujace na informacje (bodzce) zewng-
trzne. Plany budynkéw koncentruja sig wokét funkeji na-
zwanej interakcja, dominuja zasady elastycznosci, wielo-
funkeyjnosci, modularnogci, zwartodci i adaptacyjnosci
(kanon architektury przemystowej).

Stosowanie urzadzen technologicznych najnowszych
generacji (przemyst zaawansowanej technologii) o najwyz-
szym standardzie, umozliwiajacych minimalizacje nega-

tywnych oddziatywan proceséw produkcyjnych na otacza-
jace érodowisko przyrodnicze (hermetyzacja procesow
technologicznych, zamkniete obiegi medidw, wykorzysta-
nie nowych zrodet energii).

Wysoka jakoéé architektoniczna obiektow, dobrze roz-
wiazana urbanistyka, dobrej jakoéci obiekty rekreacyjne
i wypoczynkowe (humanizacja miejsca pracy). Wystgpu-
jace budowle sa elementami pozadanymi, wywolujacymi
chet przywlaszczenia sobie podmiotu (miasta) lub cheé
jego zwiedzenia, co wzmacnia efekt komercyjny.

Atrakcyjna lokalizacja (zbiorniki wodne, tereny par-
kowe).

Korzystne powiazania komunikacyjne (lotnisko, drogi
szybkiego ruchu, dobre polaczenia z centrum miasta).

Bliskosé wyzszych uczelni lub centréw nauko-
wych.

2.3. Pojecie parku technologii

Park technologii — przestrzenne zgrupowanie okre-
¢lonych jednostek strukturalnych (obiektéw i budow-
1i) usytuowanych w zieleni, przeznaczonych do pro-

wadzenia dzialalnodci badawezo-innowacyjnej, stuza-
cych do promowania i wdrazania najnowszych techno-
logii.

3. Geneza powstania parkéw technologii (przeglqd rozwiqzan na swiecie)

Parki technologii sa postacia i czg$cig przestrzeni; po-
wstajg w uprzemystowionych krajach zachodnich — wsze-
dzie tam, gdzie istnieje gospodarka rynkowa. Powstaly one
w wyniku nowego spojrzenia na zagadnienia przemystu,
ochrony érodowiska, ograniczania konsumpcji bogactw
naturalnych, a przede wszystkim sg rezultatem rozwoju
technologicznego, bedacego glownym nosnikiem postgpu
cywilizacyjnego.

Docenianie roli postgpu technicznego, ktorego sila
napedows sa badania naukowe, w stymulacji wzrostu go-

spodarczego wymusilo zaktywizowanie nauki, skoncen-
trowanie jej na wybranych kierunkach, ulatwienie ekspe-
rymentowania w fazach przedprodukeyjnych (wprowadza-
nie elementu innowacyjnoéci) 1 szybkiego wprowadzania
wynikéw do produkeji wielkoseryjnej.

Pierwsze nowe przestrzenie zaawansowanej technolo-
gii (parki technologiczne) powstaly w USA w latach szesc-
dziesiatych. Juz wowcezas naliczono okoto 100 parkow
naukowych i nowych przestrzeni zaawansowanej techno-
logii. Trzy spoérod nich: Droga 128 — koto Bostonu, Sili-
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Majwigksze parki technologiczne fwiata stowarzyszone w AURRP [40]

Powicrzchnia uiytkowa
Lp. Nazwa Miasto, stan Kraj budynkéw
(wm')
I | Research Triangle Park of Morth Carolina Pédnocna Karolina Usa 1 200 000
2 | Stanford Research Park Stanford, Kalifornia UsA SO CWDE
3 | Oakland Technology Park Auburn Hills, Michigan USA 500 000
4 | Cummings Research Park Huntsville, Alabama USA 500 000
5 | Mowum Research Park Huddinge Srwecja 450 000
6 | Science — Based Indusirial Park Hsiu Chu Tajwan 450 000
7 | Minnesota Technology Corridor Minneapolis, Minnesota Usa 285 185
8§ | Metrotech Brooklyn, Nowy Jork UsSA 170 000
% | University City Science Center Filadelfia, Pensylwania UsA 150 000
10 | Central Florida Research Park Orlando, Floryda USA 140 000

con Valley — obok San Francisco i Orange County, na
potudnie od Los Angeles, moZna uwazac, ze wzgledu na
ich wiek i rozmiary, za rozwiazania klasyczne, a Silicon
Valley stalo sig terminem rodzajowym.

Parki technologii powstaja i w innych krajach uprze-
mystowionych preyimujac rééne formy, zaréwno organi-
zacyjne jak i przestrzenne — od parku naukowego do wiel-
kich programéw technopolitalnych,

Geneze powstania nowych przestrzeni przemyslo-
wych oraz czynniki warunkujace ich rozwdj przedstawit
Benko [2].

Mowych przestrzeni przemyslowych najwigeej powsta-
to w USA, wystepuja one réwniez w Kanadzie (sa to gtow-
nie parki naukowe). Innym krajem, w ktorym polozono

silny nacisk na rozwdj zaawansowanych technologii (kon-
kurujacym z USA o prymat w $wiecie) jest Japonia, gdzie
wystepuja liczne technopolie i miasta naukowe.

Na kontynencie europejskim nowe przestrzenie prze-
mystowe powstawaly (poczawszy od lat siedemdziesia-
tych) w nastepujacych krajach: Wielka Brytania, Francja,
Miemey, Wiochy, Hiszpania, Belgia, Holandia, Dania,
Szwecja, Finlandia, Szwajcaria. Europejskie preestrzenie
preemysiowe charakteryzujg si¢ duzq rozmaitoscia (struk-
tury organizacyjne, wielkos¢ powierzchni).

Réwniez w krajach Azji Poludniowo-Wschodniej na
poczatku lat siedemdziesiatych zaczely powstawaé nowe
formy zgrupowan przemystowych — przewaznie byly to
amerykanskie fabryvki montazu.

4. Czynniki warunkujgce powstanie i funkcjonowanie parku technologii

Mimo rdinorodnosci modeli ksztaltowania parkow
technologii, zardwno w poszezegdlnych krajach, jak i re-
gionach danego kraju — generalne czynniki warunkujace
ich powstanie sg okredlane podobnie.

Podstawowym warunkiem powstania parku technolo-
gii jest stabilnodé ekonomiczna kraju, rozwinigta gospo-
darka rynkowa, zapotrzebowanie na innowacje we wpro-
wadzaniu gabezi przemyslu opartych na zaawansowanych
technologiach.

Spetnienie tego warunku wyjasnia fakt (do chwili obec-
nej) niewystepowania nowych przestrzeni przemystowych
w krajach o nie ustabilizowanej gospodarce (np. kraje
wschodnioeuropejskie i tzw. trzeciego $wiata).

Z analizy publikacji moZna zestawié nastepujace gru-
py czynnikdw:

I. Polityczne: Podejmowanie decyzji przez wladze
centralne i regionalne (samorzadowe), okreslenie strategii
powstania i roewoju, stanowienie aktdw prawnych, libe-
ralnych systemodw podatkowych, okre$lanie wielkosci za-
mowien rzgdowych.

2. Finansowo-ekonomiczne: Dostgpnosé kapitatu
ryzyka oraz nisko oprocentowanych kredytdw, okresla-

nie wielkosci i rodzaju produkeji oraz wymiany handlo-
wej.

3. Sila roboeza: Kwalifikacja sily roboczej i fatwosé
Jej pozyskania i utrzymania w perspektywie czasu.

4. Silne osrodki naukowe (uniwersytety i insty-
tuty badawcze): Jako miejsca prowadzenia badan w dzie-
dzinie zaawansowanej technologii oraz wytwarzania
nowych rozwigzan technologicznych oraz ksztalcenia
kadry.

3. Infrastruktura komunikacyjna: Sie¢ szybkich drog
kotowych (autostrady) i szynowych (kolej, metro), bliskoéc
portdw lotniczych, dobre polaczenie z centrum, oérodka-
mi handlowymi oraz z miejscami zamieszkania.

6. Uslugi dla biznesu: Banki, biura, instytucje promu-
jace, gieldy, ofrodki handlowe, rozwinieta sieé informa-
cyjna, tworzenie baz danych.

7. Koncentracja przemyslu, umozliwiajaca wspol-
dzialanie elementdéw funkcjonalnych spreyjajacych dzia-
Faniom kreatywnym (synergia i symbioza), wspolne wy-
korzystanie infrastruktury technicznej.

8. Atrakeyjnoé¢ terenu lokalizacji: Dostepne, atrak-
cyine krajobrazowo tereny rekreacyjno-wypoczynko-
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we, zaloZenia parkowe, lagodnos¢ khimatu, niska cena
gruntow.

9. Architektura: Wysoka jako$é rozwigzan archi-
tektonicznych, podkreslajaca indywidualne cechy kaz-
dego zalozenia. Poszczegdlne obiekty o duZej elastyczno-

§ci przestrzennej powinny stanowic pozadany ele-
ment $rodowiska i §wiadczyé o prestizu danej firmy.
Tworzenie wielofunkcyjnych struktur przestrzennych
dostosowanych do niemal wszystkich galezi przemy-
shu.

5. Okreslenie struktur funkcjonalno-przestrzennych parkéw technologii

5.1. Rodzaje zaloien parkéw technologii

W zalozeniach funkcjonalno-przestrzennych parkow
technologii mozna, przyjmujac za kryterium podziatu uwa-
runkowania lokalizacyjne, wyodrebnié trzy podstawowe
rodzaje [20]:

1. Lokalizacja na obszarach dotychczas nie zainwesto-
wanych (nowych), w terenie o atrakcyjnych walorach kra-
jobrazowych —zgrupowanie przedsigbiorstw zaawansowa-
nej technologii i firm innowacyjnych.

2. Lokalizacja na obszarach zainwestowanych — zagos-
podarowanie terenéw pozostalych po likwidacji istniejg-
cych zakladow przemyslowych (restrukturyzacja przemy-
stu) lub w wyniku modernizacji okreslonego fragmentu
miasta.

3. Lokalizacja na terenach zdegradowanych pod wzgle-
dem ekologicznym powstatych w wyniku wezesniejszej
dzialalnogci cztowieka (wyrobiska, wysypiska, émieci itp.)

wymagajacych zabiegdw rekultywacyjnych.

Pierwszy rodzaj zalozef (popierany zardwno
przez wiladze centralne, jak i lokalne) jest kontynuacja
idei lansowanej we wezesnych latach tworzenia parkow
(parki technologii w USA, Wielkiej Brytanii, Francji
i Japonii), ktore nastepnie ewoluujg w strong techno-
polii.

W drugim rodzaju szczegdlnie charakterystyczne przy-
klady wywodza sig glownie z krajow europejskich (Niem-
¢y — Dortmund, Berlin, Duisburg, Bochum, Gelsenkirchen;
Wielka Brytania — Londyn, Liverpool; Wiochy — Turyn,
Mediolan).

Przykladem trzeciego rodzaju zaloZenia jest Stockley
Park w poblizu Londynu (business park) zlokalizowany
na terenach nieczynnych wysypisk mieci i wyrobisk sta-
rych 2wirowni [7].

5.2. Uklad przestrzenny parkow technologii

Wspolczesne rozwigzania parkow technologicznych
pod wzgledem ukladu przestrzennego w zasadzie nie roz-

Skladowe elementy przestrzennc parku technologii [10]

Powierzchnia
Lp. Mazwa funkcji catkowila
parku (w %)
Zarmdzanie parkiem: zarzad, zaplecze
1 techniczno-magazynowe, nicktore ustugi ok. 1
podstawowe jak siraz, kantyny, sprzatanie
Uslugi:
~ ogdlne: poczia, gastronomia, sport,
handel,
2 — specjalne: odrodki konferencyjne, ok, 1-4
abrodki informacji | doradztwa, firmy
promocji ekonomicznej i technologicz-
nej, banki itp.
Infeastruktura techniczna: stacje i linie
energelyczne, sieci wodociqgowe
3 : : ; g : : ok. |
i kanalizacyjne, sieci telekomunikacyjne,
stacje nadawcze itp.
4 !_}mgu samucl:mdgw:, kﬁ]l.‘.]n:hi\c, piesee ok. 20-30
i wodne, parkingi, preystanki itp.
Zielen i rekreacja: zielen izolacyjna,
5 parkowa, boiska, pola golfowe, whiomiki ok, 5-20
wodne itp.
Produkeja i badania: laboratoria, ofrodki
& badaweze (dzialki 1-5 ha), maly przemysi ok, B0-50
{0,1-0,5 ha), dugy przemysi (1-10 ha)
7 Inne: np. mieszkania, szkoly, muzea, dio1ss
drukarme

nia si¢ od innych, klasycznych struktur przemystowych,
takich jak zgrupowanie zakladow przemystowych czy par-
kéw przemystowych. Oznacza to, ze nie istnieja jakies
wiasciwe (charakterystyczne) dla parkdw technologii ufor-
mowania przestrzenne. W literaturze przedmiotu [6], [8],
[10] wymienia sig cztery glowne typy ukladdw przestrzen-
nych (rye. 1-4):

1. Pasmowy: Poszczegdlne skladowe elementy funk-
cjonalno-przestrzenne parku technologii sa rozmieszczo-
ne pasmowo wzdhuz arterii komunikacyjnych,

2. Centralny: Poszczegdlne skladowe elementy funk-
cjonalno-przestrzenne parku technologii sq zgrupowane
wokol wezla komunikacyjnego. Obstugg komunikacyjna
stanowia drogi przebiegajace promieniécie lub pierscie-
niowo.

3, Gniazdowy: Elementy skladowe danych jednostek
strukturalnych (przedsigbiorstwo lub zespol przedsig-
biorstw) sa grupowane w okreslone zespoly autonomicz-
ne i swobodnie rozmieszezane na obszarze parku, pola-
czone komunikacyjnie siecia drog przebiegajacych nieza-
leznie.

4, Mieszany: Uklad przestrzenny stanowigcy kombi-
nacj¢ wymienionych typow.

Roznic miedzy zgrupowaniem przemystowym (par-
kiem przemyslowym) a parkiem technologicznym szukac
nalezy w jakoéci rozwiazan przestrzennych, powstajacych
w zgodzie z ekologia (dbalos¢ o $rodowisko naturalne)
oraz nowym stylem zycia jego pracownikéw, polegajacym
na autonomii czasu, przestrzeni i wartosci. ... Prestizowe
deiedzictwo architektoniczne, spektakularna urbanistyka,
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wysokiej jakosci obiekty wypoczynkowe, znane imprezy
kulturalne stajq sie obecnie niezbednymi skladnikami spo-
sobu Zycia wystepujqeego pod znakiem noweczesnosci ...
[2]). Nowa moda lat osiemdziesigtych jest praca obok pol
golfowych (tzw. operacja business golf - przyklady ame-
rykanskie, japofiskie czy francuskie). W parkach techno-
logicznych obserwuje sie dazenie do stosowania najnow-
szych rozwiazan technicznych. ... Jakosc architektoniczna
i obraz” obwieszeza ‘tozsamosé przedsigbiorsiwa. Pro-
motorzy nie wahajq si¢ angazowad renomowanych archi-

tektow do projektowania budynkdw przemystowych. Za-
danie architektéw polega nie tylko na zarysowaniu ,, pigk-
nej fasady ", lecz réwniez nowoczesnych wnetrz naszpiko-
wanych elementami najnowoczesniejszef techniki [2]. W
nowych parkach technologii ogranicza sie do minimum
przestrzen magazynows oraz funkcje gospodarcze. Zmie-
nia si¢ réwniez sam budynek. Jego plan koncentruje
sie wokot funkeji zwanej interakeiq, dominuje zasada ela-
stycznosei, wielofunkeyjnosei, modularnosei i adaptacy-
nosci,

6. Analiza wybranych przykladow parkow technologii

Analizie poddano 28 przykladow zrealizowanych par-
kow technologii. Z tej liczby 5 przykiadéw pochodzi
z Ameryki Polnocnej (USA, Kanada), 22 przykiady to re-

alizacje w krajach Europy Zachodniej oraz 1 przykiad roz-
wiazania krajowego.

7. Wnioski generalne z analizy

Whioski wynikajace z analizy przykladow parkow tech-
nologii podzielono na 2 grupy:

l. Wnioski wynikajace 2 uwarunkowan dotyczacych
lokalizacji, powstania, funkcjonowania i dalszego rozwo-
ju parkéw technologii,

2. Wnioski dotyczace ksztaltu przestrzennego parkow
technologii (zagospodarowanie przestrzenne i architektu-
ra).

Pierwsza grupa wnioskaw jest potwierdzeniem wymie-
nionych w punkcie 3. czynnikéw warunkujacych powsta-

nie i funkcjonowanie parkéw technologii. Zestawione
wnioski maja charakter pewnych uogélnien, stwierdzaja-
cych stopien wystgpowania w danym przykladzie uwarun-
kowan generalnych (modelowych), ktore decyduja o lo-
kalizacji parku technologii.

W drugiej grupie wnioskéw dokonano zestawienia
i poréwnania niektérych parametréw przestrzennych, od-
noszacych si¢ zardwno do zagospodarowania terenu da-
nego parku technologii, jak i uformowan przestrzennych
wystepujacych tam obiektow,

7.1. Zestawienie wnioskiow zaliczonych do 1. grupy

Whioski zestawione w tej grupie odnosza sig do naste-
pujacych czynnikdw:

l. Polityczne.

2. Finansowo-ekonomiczne.

3. Sila robocza.

4, Osrodki naukowe,

5. Infrastruktura komunikacyjna,

6. Uslugi dla biznesu.

7. Koncentracja przemystu,

8. Atrakeyjnosé lokalizacji.

W odniesieniu do trzech pierwszych czynnikéw moz-
na stwierdzi¢, 2¢ w kazdym analizowanym przykladzie byly
uwzgledniane wymienione czynniki 1 zostaly spetnione
w zadowalajacym stopniu; potwierdzeniem tego jest sam
fakt powstania i dalszego rozwoju danego parku techno-
logii. Mozna stwierdzi¢, ze inicjatywy tworzenia parkow
technologii sa wynikiem nowych zwigzkéw centralnych
wiadz administracyjnych, lokalnych samorzadow, prze-
mystu i instytucji badawezych.

Oérodki naukowe. Niemal w kazdym z analizowanych
przykladow istnieje powigzanie przestrzenne z jednostka-
mi badawczymi, przy czym stopieni tych powigzan jest
rézny i zalezny od uwarunkowan miejscowych.

Na podstawie badan mozna wyrdzni¢ dwa rodzaje po-
wigzan przestrzennych:

a) bezposrednie — jednostki badawcze sg lokalizo-
wane na obszarze parku technologii lub z nim granicza

i wykazujg zaleznodci w przestrzennym uksztaltowaniu
parku.

b) poirednie — jednostki badawcze sg zlokalizowane
poza obszarem parku technologii; nie wystgpuja zalezno-
§ci w rozwiazaniach przestrzennych.

Pierwszy rodzaj powiazan byl charakterystyczny dla
poczatkowego okresu powstawania parkdw technologii,
ktore najczescie) powstawaly na terenach istniejacych uni-
wersytetow (jako miejsce wdrazania prowadzonych badan)
lub zakiadaty utworzenie parku naukowego (prowadzenie
badan naukowych, tworzenie i promocja nowych techno-
logii). Charakterystycznym przykladem jest park nauko-
wy w Cambridge (Wielka Brytania),

Drugi rodzaj powiazan — posrednie — wystepuje
w strukturach przemystowych tworzonych w wyniku re-
strukturyzacji istniejacego tam przemyshu. Jest to zjawi-
sko do&é powszechnie wystgpujace w ostatnich latach
(Miemcy, Francja).

Infrastruktura komunikacyjna — mozliwosé do-
wigzania do sprawnych arterii komunikacyjnych (auto-
strad, terminali, drog szybkiego ruchu) jest jednym
z podstawowych czynnikéw warunkujacych lokalizacje
parku technologii na danym terenie. We wszystkich
analizowanych przykladach warunek ten zostal w zasadzie
spetniony zgodnie z przyjetymi zalozeniami. Tworzenie
infrastruktury komunikacyjnej obslugujace) nowe zgrupo-
wania przemyslowe w kazdym przypadku pozostaje
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Zestawienic opracowywanych parkdw technologii

Park
Lp. Mazwa parku Lokalizacja Rok
' pawsiania biznesu | naukowy pr_u-;_luka micszany
cyjny
I Chartres Park Francja 19912006 X
2 | ISAR Landau Miemcy 1991 X
3 Ccnlrunli naluk-::wu-pu'udukcy;nc, Tomasziw Pelska 1989 x ¥
Mazowiecki
4 | Edmonton Park Kanada 1989 X
5 Media Park, Kolonia 19881991 X
Miemey
6 | Park naukowy, Dortmund 19851993 X
7 | Aztec West, Bristol 1987-1997 X
£ | Bedfont Lakes, Londyn 1990 X
"
% | Cholworth Park, Hampshire “ mlka. 1990 X
Brytama
10 | Maybury Park, Edynburg 1989 X
11 Stockley Park, Londyn 19811994 X
12 | Park technologiczny INNOPOLL, Otaniemi Finlandia 1987 X
13 | Park naukowy Rheinelbe, Gelsenkirchen 1989 X
Miemcy
14 | Technologiepark Universitit Bremen 1986 X X
15 Evanston Research Park 1984 X
USA
16 | Park badawczy Cummings, Huntsville 1962 X
17 | Centrum technologii, Turku 1985 X
Finlandia
18 | Park naukowy, Jyviskyla 1987 X
19 | Bound Brook Park 1994 X
LUsA
20 | Mew Haven Connecticut 19821987 X
21 Bicocea Park, Medialan Wihochy 1988 X
22 Wioaska preemystowa Niasbypark, Taby 1983-1987 X
Sowecja
23 Park badawczy IDEOMN, Lund 1982 X
24 Park naukowy Wolverhamplon Wiclka 1995 X
25 Inkubator Cariocca, Manchester Brytania b.d. X
26 [nkubator § centrum technologii, Bottrop Miemey 1990 X
27 | Park technologiczny, Zurych Sarwecia 19891993 X
28 Centrum technologiczne, Siegen — Geisweid Miemey 1988 X

w gestii wladz centralnych i regionalnych danego pans-
twa,

Uslugi dla biznesu - nasycenie elementami tworzacy-
mi siec uslug obstugujacych parki technologii jest zalezne
od ich lokalizacji oraz odleglosei od centrum aglomeracji
miejskie]. W parkach zlokalizowanych w pewnej odlegto-
§ci od centrow miejskich s tworzone odrodki uslugowe
do obslugi tych parkdw. W skiad orodka wehodza naste-
pujace obiekty i instytucje: biura, banki, gieldy, instytucje
promujgce ustugi handlowe itp. oraz instytucje zarzadza-
jace dzialalnodcia parku,

Innym, coraz czeciej spotykanym rozwigzaniem jest
tworzenie parkdw biznesu, nastawionych na obsluge okre-

slonych zgrupowan przemystowych, istniejacych i nowo
projektowanych (business park Stockley w Londynie,
Focus — business service center w Berlinie, business park
w Duisburgu).

Koncentracja przemyslu — rozumiana jako mozliwosé
wzajemnej kooperacji poszezegdlnych skladowych jedno-
stek funkcjonalnych — firm, przedsicbiorstw — zlokalizo-
wanych na danym terenie. Dotyczy to wspdlnego uzytko-
wania terendw rekreacyjno-sportowych, infrastruktury
technicznej, obstugi transportowej, obstugi socjalnej i ad-
ministracyjnej. Istotnym elementem koncentracji jest bli-
skosc duzej aglomeracji i stopien wzajemnych oddzialy-
wan, Z cala pewnodcia moina preyjac, Ze ten czynnik byl
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uwzgledniany w lokalizacji badanych parkow, nie zawsze
jednak mozna okreéli¢ jego waznosc.

Atrakeyjnosé terenu lokalizacji — w analizowanych
przykiadach stopien atrakcyjnoéci (dostepnosci) terenu
lokalizacji jest zroznicowany. Wynika to niejako z genezy
powstania parku technologii, jego zalozen programowych,
okreglonych celow, potozenia i wielkosci terenu lokaliza-
cji. Pojecie atrakeyjnosei terenu jest tutaj rozumiane wie-
loznacznie i odnosi sie do nastepujacych kwestii:

» atrakcyjnos¢ krajobrazowa i klimatyczna,

« atrakcyjnoéé z uwagi na niska ceng gruntu, latwosc
jego pozyskania i mozliwos¢ dalszego rozwoju,

+ atrakeyjnoéé z uwagi na jego polozenie — aglomera-
cja migjska, istniejacy ukiad komunikacyjny, infrastruktu-
ra techniczna, sieé uslug, bliskoéé osrodkdw uniwersytec-
kich itp.

Sa tu uwzglednione czynniki zestawione w punktach

Ryszard Wiosowicz, Boguslaw Wowrzeczka, Fygmunt Wrgezycki

od 1 do 7. W naszych rozwazaniach wnioski begda si¢ od-
nosié w zasadzie do kwestii wymienionej w 1. punkcie.
Przy czym nalezy sobie uzmyslowié, iz analiza przykla-
déw odnosi sie do terendw odpowiednio zagospodarowa-
nych lub zrekultywowanych; jest to wynik zamierzei in-
westycyjnych — projekt lub wynik realizacji catego proce-
su inwestycyjnego — realizacja.

Jakoéé rodowiska zamieszkania i pracy niejednokrot-
nie jest przyczyna podjecia decyzji o przeniesieniu sig na
teren nowych zatozen przemystowych najwyzej kwalifi-
kowanych pracownikéw. Synonimem jakosci ycia 1 sta-
tusu spolecznego jest efekt pola golfowego okreslajacy
sposob spedzania wolnego czasu, oznaczajacy prestiz
i sukces. Mowa jakoé¢ zycia w lepszym $rodowisku natu-
ralnym jest uwzgledniana w réznym stopniu {uwarunko-
wania lokalizacyjne) we wszystkich analizowanych przy-
kiadach.

7.2. Zestawienie wnioskéw zaliczonych do 2. grupy

Whioski zaliczone do tej grupy zestawiono w tabelach
okreslajacych elementy urbanistyczne parku technologii oraz
charakterystyke zabudowy w parku technologii. Uzupelnie-

nie tej grupy wnioskow stanowi zestaw ienie charakterystycz-
nych rzutéw poziomych i przekrojow pionowych budynkow
wystepujacych w parkach technologii (ryc. 5-27).

Ryc. 5. Plan budynku wiclokondygnacyjnego, Stockley Park, Londyn

ol

Ryc. 6, Plan budynku wiclokondygnacyjnego, business park Focus, Berlin
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Ryc. 7. Plan budynku dwukondygnacyjnego, Stockley Park, Londyn

Rye. 9. Plan budynku wiclokondygnacyjnego, park naukowy, Paryi
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Rye. 10, Plan budynku wiclokondygnacyjnego, Technopark, Zurych
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Rye. 12. Plan budynku trzykondygnacyjnego 2 parterows, halg oraz atrium
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Eye. 13, Plan budynku treykondygnacyjnego z atrium, park preemystowy [SAR, Landau, Niemcy

Rye. 14, Plan budynku jednokondygnacyjnego, park technologiczny, Dortmund
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Rye, 15, Plan budynku jednokondygnacyjnego, park przemysiowy HERTEN-5D, Herten-Sud, Miemcy
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Ryc. 16. Plan budynku wiclokondygnacyjnego (projekt), park preemystowy, Berlin
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Rye. 17. Prackrdj pionowy budynku, park przemystowy, Landau, Niemey

Ryc. 18, Przekrdj pionowy budynku, Stockley Park, Londyn
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Rye. 19, Preckrdj pionowy budynku, Mediapark, Kolonia, Niemcy

Rye. 20. Przekrdj pionowy budynku, park technologiczny, Berlin
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Ryc. 21. Przekrd) pionowy budynku, Stockley Park, Londyn
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Ryc. 22. Przekedj pionowy budynku, park technologiczny, Dortmund

Rye. 23. Przekrdj pionowy budynku, park technologicznyy, Zurych
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Ryc. 24. Przckréj pionowy budynku, business park Focus, Berlin
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Rye. 25, Przckrd) pionowy budynku, park przemystowy, Saint-Quentin, Francja

Ryc. 26. Przekrdj pionowy budynku, (projekt) park przemyslowy, Berlin

Ryc. 27. Przckrdj pionowy budynku, park naukowy, Stuttgart, Niemey
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Technology parks. Origin and development

The erigin of technology parks conceived as stimuli of industrial
development based on advanced technology is presented.

Coniemporary trends arc discussed and conditions are presented
that manifest themselves in the process of creating industrial forms
based on now forms of spatial work organization.

It has been attempted to define the concept of Technology Park.

Factors that affect the formation of techno-parks and their future
development are defined and listed.

A compilation has been made of techno-park types as a criterion
of division of their spatial interaction range.
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Alina Drapella-Hermansdorfer

Jadwiga Stawirnska,
wEkspresja sil w nowoczesnej architekturze”, 2 wyd.,
Wydawnictwo ,,Arkady”, Warszawa 1997

Kartezjanskie cogito ergo sum stato sig kluczem do
epoki, ktorej zmierzch zaczeto ghosi¢ pod koniec lat sie-
demdziesiatych naszego wieku. Jedng z jej charakterystycz-
nych cech byla cheé strukturalnego pojmowania i kreowa-
nia rzeczywistosci, do czego nawiazuje Jadwiga Slawin-
ska w zbiorze esejow, zatytulowanym Ekspresja sif w no-
woczesnef architekiurze.

Poczatkowo tylko szukano wewngtrznych powigzan,
jakie w ukladach zlozonych lacza oderwane od siebie ele-
menty w spdjna calos¢. W miarg uplywu czasu, odpowie-
dnio wypreparowany, logiczny lub konstrukeyjny szkielet
danego ukladu stawal sig jednak dla badaczy lub tworcow
wartocia niemal samoistng. Budzil zainteresowanie
i podziw, jako wyraz racjonalnej natury $wiata. Miat za-
stapic i wyprze¢ dekoracyjne szafy; oczyszczaniu zas wszy-
stkiego ze zbednych — czyli pozaracjonalnych — elemen-
tow towarzyszyl zar bliski religijnej ascezie. Tego typu
cech mozna sig dopatrzyé w wielu architektonicznych
odmianach stylowych, o ktorych pisze Stawinska: w mo-
dernizmie, konstruktywizmie, funkcjonalizmie... Autorka
szuka jednak tego co lgczy, nie tego co dzieli. Szuka istoty

nowoczesne] formy, ' Jadwiga Slawinska
Pierwsze wydanie Ekspresji sil... ukazalo sie nakladem | EKSPRESJA SIt. I
wydawnictwa ,Arkady” w 1969 roku, kiedy fascynacja _
technika siegata apogeum. Byl to zreszta moment szcze- W NOWOCZESNEJ
gblny, W lipcu miliony telewidzéw z zapartym tchem ARCHITEKTURZE

podziwialy ladowanie pierwszej ziemskiej zalogi na Ksig-
Zycu, jednoczesnie zas narastata fala miodziezowe) kon-
testacji przeciwko cywilizacyjnemu wyscigowi szezurow, |
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kilka za$ tygodni wezedniej Gwezesny sekretarz generalny
oglosit na forum ONZ ekologiczng wizjg zaglady, znang
jako raport U Thanta.

W rozwazaniach Stawifiskiej nie czuje sig jednak we-
wnetrznego rozdarcia. Sa one znakomitym dokumentem
czasu. Cechy strukturalne mozna odczytaé w samej kon-
strukeji pracy: w jej jezyku, metodzie badawczej, nawet
w doborze ilustracji i rozwiazaniu typograficznym,
Autorka wierzyla i nadal wierzy w potgge Rozumu; dlate-
go z uwaga $ledzi rozwdj wspolezesnej techniki, dlatego
przystata na ponowne wydanie ksiazki, mimo antymoder-
nistycznej krucjaty lat siedemdziesiatych. W Ekspresji sil...
patrzy zresztg na nowoczesna architekturg przez pryzmat
formy budynku, konkretnie zas — systemu konstrukeyj-
nego, ktory przez wigkszq czesSc naszego wieku byl
uwazany za ghowny nosnik wartodci estetycznych. No-
we technologie umozliwily wznoszenie obiektow o nie-
wyobrazalnych dawniej parametrach; éciany oslonowe ule-
gly dematerializacji, przeksztalcajac si¢ w olbrzymie
szklane tafle, przestrzen zewnetrzna zaczela sie laczyd
z wewngtrzna. Za wywazonymi pogladami autorki wy-
czuwa sie fascynacje nowa skalg ludzkich mozliwosci,
podziw dla rozwiazan, ktore — pokonujac niejako silg cig-
zenia — uzyskujg ekspresje wyrazu, jakiej wezesniej nie
Znano.

Jadwiga Stawinska ukoficzyla nie tylko architekture,
ale takze filozofie, co ulatwia jej zachowanie dystansu
wzgledem analizowanych zjawisk. Dodajmy — zjawisk
najtrudniejszych do oceny i uogélnien, bo obserwowanych
na biezaco. Pani Cogito nie czeka, ai opisywane obie-
kty okryje bezpieczna patyna wiekdw, ich tworcy zas
ugruntuja swa pozycje w swiatowych leksykonach. Po-
dejmuje ryzyko myslenia i prowokuje czytelnika, aby
jej w tym towarzyszyl. Zestawia fakty, wskazuje na
ich wzajemne relacje, lecz nie daje przystowiowej kropki
nad ,,i".

Ekspresja sil... to zbiér zakamuflowanych dysput filo-
zoficznych. Pierwsze cztery eseje majg czytelnego adwer-
sarza, ktorego poglad przyjmuje autorka za punkt wyjscia
do dalszych analiz, umiejgtnie wprowadzajac pojecia pod-
stawowe. John Ruskin, Arthur Shopenhauer, Theodor
Lipps, Heinrich Wélfflin nie sa z pewnoscia autorami ksig-
zek czytywanych do poduszki, trudno jednak zaprzeczyc,
ze jako prekursorzy pewnych idei wywarli znaczny wplyw
na teorie sztuki oraz, posrednio, na zmyst estetyczny pierw-
szej polowy naszego stulecia.

Podobnie jest z tezami znanych architektow i konstruk-
torow. Zestawione przez Stawinska w pewna logiczng ca-

loié, przypominajg ozywiong debatg, ktora choé nigdy sig
nie odbyta, to jednak toczyla sig, niczym wymiana zdan,
poprzez ksztaltowane przez nich formy budynkéow. Autor-
ka na rowni z wypowiedzia traktuje projekt lub obiekt,
bedacy realizacja projektu. Sa one dla niej Stowem archi-
tekta, jego Logasem...

Moina miec zastrzezenia, ze Slawinska w poszukiwa-
niu filozoficznego kamienia architektury, miesza w jed-
nym tyglu ingrediencje jakoéciowo rdzne: glosy krytykow,
tworcow, przykladowe realizacje. Czy jednak nie przypo-
mina to sposobu, w jaki budujemy nasza wiedzg o wspol-
czesnodci? Czy z pozornie oderwanych strzepéw mysli
i obrazdéw nie tworzymy wiasnych wizji, zgodnie z tym,
co nam dyktuja osobiste dodwiadczenia 1 moliwosei?
I czy nie laczy ich jaki$ wspdlny mianownik, ktdry osa-
dza wszystko w konkretnym miejscu i czasie? Episteme
— nie do konca sobie preez nas uéwiadamiana matryca swia-
topogladowa epoki — wytrzymuje poréwnanie z tyglem.
Ma tym poziomie wszystko si¢ ze soba laczy. Chaos staje
sie jednoscia.

Epistemologiczne powigzania filozofii i architektury
zainteresowaly zatem Slawinskq jeszcze przed moda na
tego typu ujgcia badawcze, jaka zapanowata pod koniec
lat osiemdziesiatych. Jest to rzecz godna podkreslenia, bo
ksiazka nie zestarzala sig, whrew obawom, o ktdrych pi-
sze autorka w przedmowie do znacznie zmienionego wy-
dania z 1997 roku. Przetoczyla sig juz pierwsza fala kry-
tyki modernizmu i nadszed! czas ocen bardziej wywaio-
nych. Uwagi, dopisane przez t¢ sama osobg po tylu latach
nowych dodwiadczen, sa cennym wyrdinikiem drugiej
edycji. Wskazuja, ktore tendencje w ksztaltowaniu bryly
zachowaly swa Zywotnosé, mimo zasadniczych przewar-
tosciowan w dziedzinie estetyki, jakie zaszty w ostatnim
okresie. Szkoda tylko, Ze nie towarzyszy im odpowiednio
poszerzona warstwa ilustracyjna, gdyz nie kazdy czytel-
nik kojarzy przytaczane nazwiska i obiekty.

Ci, ktorzy znaja pierwsze wydanie, znajda zatem
w drugim wiele nowych spostrzeden; ci, ktérzy siggna po
ksiazke po raz pierwszy, spotkaja si¢ z nieszablonowym,
oryginalnym spojrzeniem na architekturg. Spotkaja sig tez
ze wspanialym sposobem przekazu. Wypowiedzi Slawin-
skiej cechuje bowiem Zelazna logika, $wiadczaca o zna-
komitym filozoficznym warsztacie autorki. Zdania sg zwig-
zle i klarowne, stownictwo zrozumiale, kazde nowe pojg-
cie wprowadzone we wiasciwym momencie. Tytulowej
ekspresji sit towarzyszy odpowiednia ekspresja jezyka
— pozbawiona dekoracyjnych szat, siggajaca istoty proble-
mu, strukturalna...
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Recenzja artykutu Marcina Szymy, ,,Architektura kosciola cysterséw w Mogile
w XIII i XIV wieku. Fazy budowy i ich datowanie”!

W artykule Marcina Szymy, dotyczacym architektury
Swiatyni klasztoru cysterskiego w Mogile, autor .. stawia
sobie za cel uporzqdkowanie i uscislenie wiedzy o prze-
ksztalceniach kosciola(s. 142), nawigzujae przewainie do
tez przedstawionych wezeéniej przez Ewe Luzyniecka?,
autorke przedstawionej recenzji.

Na podstawie prowadzonych badan architektonicznych
wydzielilam trzy zasadnicze fazy budowy koéciola i okre-

' M. Szyma, Architektura kofciola Cystersdw w Mogile w Xilf
i XTV wieky, Fazy budowy i ich datowanie, [w:] ,Wiadomosci Kon-
serwatorskic Wojewodztwa Krakowskiego™ 7, Krakdw 1997, 5, 140
=161.

1. Lugyniecka, Architektura fredniowiecznyeh klasztordw cyster-
skich filiacji lubigskiej, Wroctaw 1995, 5. 51-83, 153; tam spis litera-
tury i stan badan nad architekiurg kodciola mogilskicgo.

§lilam czas jego wznoszenia na lata od 1225/1226 r. do
potowy XIV w. Przypomnijmy, Ze poczatkowo w 1222 .
sprowadzeni z LubiaZa cystersi osiedlili sig w Kacicach,
skad w 1225 r. przeniesli sig do Mogily. Szyma powtorzyl
wspomniane ogdlne datowanie §wiatyni, preesuwajac po-
czatek budowy kosciola na 1222 r. Tym samym zasugero-
wal, 2¢ mnisi po przybyciu w 1222 r. do Kacic rozpoczeli
budowe swego kosciota konwentualnego nie w migjscu
osiedlenia sig, tylko w oddalonej i darowanej klasztorowi
wsi Mogila. Przyczyng takiej decyzji miato by¢, wedlug
Szymy, przekazanie przez fundatora, Iwo Odrowaza,
znacznych srodkéw na budowe klasztoru. Trudno sig zgo-
dzi¢ z takim wywodem. Przede wszystkim cystersi po prey-
byeiu do Kacic musieli wybudowaé kodciol, preynajmniej
prowizoryczny, by wypehnia¢ swoje obowiazki dewocy)-

Mogila. Kofciol konwentualny klasztoru cysterskiego.
Rekonstrukeja rozwoju bryly $wigtyni w peszezegdlnyeh fazach budowlanych (oprac. auterki)

2. polowa XIII w.
— poczgtek XIV w, (2. etap)

2. polowa X1IT w.
(1. etap)

1. polowa XIIT w.
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ne i nie mogli przez trzy lata funkcjonowac bez SwigtynL
Jesli natomiast, jak przypuszcza Szyma, od poczatku cheie-
li wybudowaé klasztor w Mogile, to dlaczego, majac do
wyboru dwie swoje wlasnosei, osiedlili si¢ poczatkowo
w Kacicach, nie zaé od razu w Mogile. Poza tym wymie-
niana wzmianka, mowiaca o sumie 300 grzywien na bu-
dowe klasztoru, dotyczy przekazania tej darowizny, a nie
jej wydania. Srebro to moglo by¢ wige poczatkowo
czesciowo wydatkowane i czgsiciowo przechowywane
w skarbcu klasztormmym, po trzech latach natomiast prze-
znaczone na budowe nowej siedziby w Mogile. Poczatek
budowy kosciota mogilskiego naleiy wige wiazaé z cza-
sem ostedlenia sig cysterséw w tym miejscu, czyli
z 1225/1226 r. W swoim artykule Szyma zakonczenie
pierwszej fazy budowy kosciola datuje na 1229 1. 1 tym
samym okresla tylko na trzy lata (1225/1226-1229) czas
wykonania wschodniej czgéci Swiatyni | fragmentu klau-
zury. Uzasadnia swdj poglad prezentujae jednak sprzece-
ne ze sobg informacje. Z jednej strony twierdzi, ze 300
czy 900 grzywien, to suma ... zbyt znaczna, by mogla do-
tyvezyé fymezasowej siedziby (5. 145), w zwiazku z czym
wystarczyla na oplacenie realizacji czedei koSciola i skrzy-
dta wschodniego klauzury. Z drugiej strony przytacza za
Tadeuszem Lalikiem poglad, ¢ koszty tak duzego zaloze-
nia murowanego mierzono nie w setkach, lecz w dziesigt-
kach tysigcy grzywien (przyp. 31, 5. 145). Otrzymana wigc
przez klasztor mogilski darowizna nie byla suma znaczng
i z pewnoscia nie wystarczyla na oplacenie budowy w cig-
gu trzech lat czedci zatoZzenia. Poza tym Smieré darczyficy
klasztoru nie musiata oznaczaé kofica etapu budowlane-
go, poniewaz konwenty cysterskie budowaly swoje sie-
dziby korzystajac zardwno z finansdw darowanych, jak
i whasnych, pozyskanych z gospodarki czynszowej itd.
Dlatego tez zapewne budowa czgsci wschodniej kosciola
mogilskiego trwala takze po 1229 r. i zostala prawdopo-
dobnie przerwana przez najazd tatarski w 1241 r.

Drugg faze budowy koéciola i klaustrum mogilskiego
datowalam na druga potowe XIII w. ...preypuszczajqe, Ze
wenaszenie tef czesel Swigtyni ukorezono w 1266 r jef
konsekracjq®; budynek klauzury w tej fazie budowano za-
pewne do kofica XIII w. Marcin Szyma powtarza to dato-
wanie (5. 152), ale twierdzi, Zze w tym czasie wzniesiono
nie czegi¢ przyziemia korpusu nawowego, lecz jego calose,
Tym samym sugeruje, ze piZnigjsza przerwa w budowie
kosciola trwala przynajmniej 50 lat, poniewai kolejna faza
budowy jest datowana na XIV w. Trudno sig zgodzié
z taka tezg, Przede wszystkim nalezy zwrbeié uwage na
sygnalizowane wczeéniej przeze mnie* zmiany w wyso-
koéci cokotu nawowego i réznice technologiczne we wzno-
szeniu podpor migdzynawowych w czg$ci wschodniej 1 za-
chodniej korpusu. W zwiazku z tym naleZy sadzié, Ze za-
chodnig czedé preyziemia korpusu nawowego WZnoszono
po 1266 ., korzystajac z wezeéniej wykonanych kamien-
nych detali architektonicznych, tzn. kapiteli i baz podpér;
podobny przykiad poZniejszego montowania wczesniej-
szej kamieniarki jest znany z wyczerpujaco publikowa-
nych opracowan na temat katedry w Reims. Budowa wige

YE. Lugyniecka, op, ¢, 5. 78,
4 Tamie, 5. 54, 78.

omawianego fragmentu mogilskiego kodciola mogla trwad
nawet do poczatku XIV w., kiedy to rozpoczeto wznosze-
nie gornej czesel nawy ghownej.

Szyma datuje koniec budowy kodciota mogilskiego na
czasy kazimierzowskie, powtarzajac moja tezg o ukoncze-
niu Swiatyni w potowie XIV w. Kwestionuje jednak ist-
nienie w nawie glownej sklepien szefciodzielnych, ponie-
waZ uwaza je w owym czasie za anachroniczne. Trzeba
jednak zauwaiyé, ze jedynymi sladami po tych, nie istnie-
jacych dzis sklepieniach, sq ich opory, czyli $ciany obwo-
dowe nawy glownej. W tych Scianach otwory okienne sa
umieszczone w sposob charakterystyczny dla przekryé
szesciodzielnych. Przede wszystkim w kazdym przesle
wykonano po dwa okna, a nie jedno, jak to czyniono
w przypadku sklepief krzyzowych. Poza tym okna nie sa-
siaduja ze soba, lecz sa od siebie oddalone, co umozlwia-
to umieszezenie érodkowego splywu sklepienia szescio-
dzielnego. Jedyne wigc materialne pozostalosci po skle-
pieniu nawy glownej wskazujg niezbicie na jego szescio-
dzielng konstrukcjg.

Podstawg rekonstrukcji tego sklepienia oraz innych
istnigjacych elementéw architektury kosciota mogilskie-
go byla dokonana przeze mnie analiza zrodla, czyli
zachowanej substancji budowli, polegajaca na wielolet-
nich pracach terenowych. Odmienny sposob badania
architektury historycznej prezentuje recenzowany artykut
Marcina Szymy. Zacznijmy od tego, Ze Szyma nie anali-
zuje stanu badan obiektu i1 dlatego nie wiadomo, ktore
tezy sa autorskie, a ktore powielane. Szyma zmienia ich
datowanie opierajac sie wylacznie na wzmiankach histo-
rycznych i1 na analogiach. Nie dokonuje jednak krytyki
tych opracowan; dlatego czasami powiela nie udokumen-
towane 1 bledne poglady, np. tezg o istieniu drewniane-
go klasztoru w Henrykowie (s. 145, przyp. 34). Uzasad-
niajac polozenie Mogily w stosunku do szlaku komuni-
kacyjnego (s. 149) wykazuje sig nieznajomosdcia powszech-
nie przyjetej tezy Tadeusza Manteuffla o zwigzku mato-
polskich fundacji z planami ekspansji na Rus?®, kwes-
tionujac zas tezy M. Kunkla (przyp. 21, s. 143) objawia
brak wiedzy o ostatnich odkryciach i badaniach Beaty
Kwiatkowskiej-Kopki, prowadzonych w ramach progra-
mu badawczego 1000-lecie Zjazdu Gnienienskiego. Ze-
stawiajac dotychezasowe poglady Szyma zapomina takze
o bardzo wainej dla zagadnien ogdlnych publikacji Hein-
richa Magiriusa, ktory poSwigca Mogile akapit sklaniaja-
cy do refleksji 8.

Analiza architektury kosciola sprowadza sig do czte-
rech zdan, cho¢ artykut liczy 22 strony. Badajac architek-
ture istniejacej swiatyni mogilskiej) Szyma nie analizuje
struktury murdw, detalu, nie zajmuje sig danymi metrycz-
nymi rzutdw, przekrojow budowli, nie prowadzi porow-
nan ani stratygraficznych, ani technologicznych, nie zaj-
muje si¢ ani funkcja, ani tez konstrukcja budowl. Artykul
nie zawiera take rekonstrukeji rysunkowych, ktdre w opra-
cowaniach historykdw architekiury sg istoing czescia wy-
wodu, czesto ukazujaca nielogicznosci 1 bledy w rozumo-

5T. Manteuffel, Papiestwo | cystersi, ze szezegilnym uwzglednie-
niem ich roli w Polsce na proefomie XIf i X w. Warszawa 1955,
f H. Magirius, Die Baugeschichte des Kloster Altzelle, Berlin 1962,
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waniu, Opracowanie w zaloZzeniu omawiajgce architektu-
re, w istocie zajmuje sig zdarzeniami historycznymi, to-
warzyszacymi powstawaniu tej architektury,

Autorka nie kwestionuje przydatnosci, wykonanego
przez Marcina Szyme zestawienia opracowaf, glownie
historyeznych, dla datowania architektury klasztoru mo-
gilskiego. Jest to jednak tylko metoda uzupelniajgea i usci-
$lajaca badanie istniejacej zabudowy tego opactwa i in-
nych istnigjacych obiektow. Nie moZna rozwazac etapow

budowy architektury, ktora sig zachowala, bez badania je
substancji, ograniczajac swa pracg do dzialan gabineto-
wych i jednego odwiedzenia budowli. Taki sposob pracy
moze prowadzié do blednych wnioskow, a spostrzezenia
trafne sg przypadkowe. Budzi zdziwienie takze fakt, ze
Szyma publikujac swa prace w wydawnictwie konserwa-
torskim nie zajmuje sig zupelnie problemami technologice-
nymi budowli, tak przeciez waznymi dla srodowiska kon-
serwatorskiego.






Wskazowki dla autorow

Redakcja pisma Wydzialu Architektury Politechniki
Wroclawskie] Architectus, chege usprawnié prace redak-
cyjne i edytorskie, prosi wszystkich autorow o przestrze-
ganie zaproponowanych zasad w przygotowywaniu

tekstdw i materialow ilustracyjnych. Zasady te naleizs do
powszechnie obowiazujacych; pewne wymogi dodatko-
we wynikaja za§ z przyjetej wezesdniej koncepeji redak-
cyjnej opracowywanego periodyku.

Opracowanie tekstow

Teksty moga by¢ umieszczane w nastgpujacych dzia-
tach:

Dziedzictwo i Wspolczesnoéé — prace dotyczgce teorii ar-
chitektury, urbanistyki, ksztaltowania zieleni, estetvki itd.,

a) prace syntetyczne — 10—13 stron tekstu omawiajace-
go zagadnienia ogolne; maksymalnie 10 ilustracji, w tym
co najwyzej 3 barwne,

b) prace analityczne — 56 stron tekstu dotyczacego
problemow szczegdlowych; maksymalnie 7 ilustracji,
w tym | barwna.

Zamierzenia — artykuly omawiajace autorskie projekty
i realizacje, 2-3 strony tekstu; maksymalnie 5 ilustracji,
w tym 2 barwne.

Waria — omowienie dzialalnosci jednostek organizacyj-
nych Wydzialu, informacje, wspomnienia; maksymalnie
3 strony teksty, ewentualnie 1-2 ilustracje.

Polemiki — recenzje poprzednio opublikowanych arty-
kutdw, dyskusje dotyczace programdw nauczania i pro-
blemdw studenckich itp., maksymalnie 2 strony tekstu.

Tekst artykulu moze by¢ przygotowany ma maszynie
do pisania (30 wierszy na stronie i po 60 znakéw w wier-
szu). Preferowane jest przygotowanie za pomoca kompu-
tera.

Tekst artykulu powinien by¢ zapisany w edytorze Word
tor Windows 7.0 (moze by¢ takze 2.0 lub 6.0). Caly tekst
powinien byé¢ podzielony na pliki na dyskietkach FDD
1,44 MB.

Przypisy, bibliografia, podpisy pod ilustracje, tabele,
streszczenia powinny byé zapisane w oddzielnych

plikach. Do wydruku powinien byé zalgczony wykaz
plikow.

Czcionki nietypowe moga by¢ zakodowane (nalezy
podaé wykaz stosowanych koddw).

Nie nalezy stosowac Zadnych wyrdznieh w tekicie.
MNa marginesie jednego z wydrukéw moga byé umie-
szczone sugestie dotyczace wyrdinien. Strony wydruku
powinny byé ponumerowane. Nie nalezy wyrdwny-
waé prawego marginesu i dzieli¢ wyrazdow na koncu
wiersza.

Do Redakeji nalezy dostarczy¢ dyskietki z plikami tek-
stowymi oraz dwa egzemplarze tekstu wydrukowanego
na drukarce.

Poprawki na wydruku nalezy zaznaczy¢ dlugopisem
i powtdrzyc je na marginesie.

Zaleca sig — w razie potrzeby — stosowanie przypisow
rzeczowych (komentujgcych i uzupeiniajacych fragmen-
ty tekstu) 1 terminologicznych; przypisy bibliograficzne
powinny byc jedynie komentarzem pozycji literatury za-
mieszezonych w bibliografii.

Bibliografia powinna zawiera¢ nazwisko i imig (ini-
cjaly) autora, tytut ksiazki, oznaczenie kolejnosci wyda-
nia, numer tomu (czesci), miejsce wydania, rok wydania;
mozna takze podacé nazwe wydawcy (po miejscu wy-
dania).

Prace zbiorowe powinny sie zaczynaé tytutem ksigzki.

Artykuly ze zbiordw prac powinny zawierac¢ nazwisko
autora, tytut artykuhy, formule [in:] lub [w:], tytul pracy
zbiorowej; pozostale dane jak poprzednio.

Opracowanie ilustracji

Oryginaly kreskowe formatu maksymalnie A3 nalezy
przygotowaé na kalce technicznej, dopuszczalne sg row-
niez czytelne i wysokiej jakosci kserokopie oraz wydruki
komputerowe. Ma kazdej rycinie nalezy napisac olowkiem
numer ryciny, nazwisko autora oraz poczatek tytuu.

lustracje barwne moga byé dostarczone w formie ko-
lorowych odbitek, wyjatkowo przetroczy. Fotografie czar-
no-biale musza by¢ kontrastowe i wykonane na blyszcza-
cym papierze. Ma odwrocie fotografii nalezy napisa¢ nu-
mer ryciny, nazwisko autora, poczatek tytuhu.

Jesli autor artykulu zamieszcza reprodukcjg ilustracji
z cudzego dziela, to powinien uzyskaé zgode tworcy ilu-
stracji; zgoda ta nie jest potrzebna wowcezas, gdy tworea
ten zmarl co najmniej 50 lat temu.

Majac na uwadze spdjnoéé kolejnych toméw Redak-
cja zastrzega sobie prawo ustalania kolejnoéci druku ar-
tykutow. Artykuty nie przyjete do publikacji Redakcja
zwraca, zachowujac kopig. Autorzy artykuléw otrzymuja
jeden egzemplarz pisma, w ktorym zamieszczono artykut
oraz nadbitki pracy.
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