ISSN 1429-7507

3457

lre
Py

’p
)
b
9,
E
b
O
x
g

1
"







 ARCHITECTUS

NR 1-2(13-14

Wydziat Architekiury
Politechniki Wrocltawskie]

Rada redakcyjna

Zbigniew Bad

Euwgeniesz Baginski
Edmund Matachowicz
Elibieta Trocka-Leszcnyfiska
Jozef Krzyszof Lenariowicz
Zygmunt Swiechowski
Andrze) Tomaszewski

Redakcja naukowa

Ewa buFyniecka
(redaktor naczelny)
Danuta Sowinska
{sekretarz redakeji

Oraz opracowaniea
redakcyjne | typograficzne)
Mirostawa Glos,
Malgorzata Doroz

(z-ca sekratarza redakgi)
Marzena Luczkiewicz
{Bumaczenia)

Projekt oktadki
Artur Blaszezyk

Skiad i tamanie
Krzysztof J. Dawidowicz
Adres redakcji
Wiydziah Architekhury
Politachaiki W k
ul. B. Prusa 53/55
S0-317 Wrockaw

tel. (071) 32065 39
fax (0 71) 321 24 48

Spis rzeczy

Waojciech Bis, Ze studiow nad piecami typu hypocausium

z terentt ziem Polski ... s
Czestaw Lasota, Monika Jedrusik, Badania gotyckiej architekiury Namysfowa.

ROSrTOF MIROEVIOW iosvvis i oo inansssn s s o sk S S esF g
Nicolaus Heutger, Die Dominikaner in Niedersachsen Bauten

MR RS IWAERE . i i S b s b s e R
Marzanna Jagiello-Kolaczyk, Seraffite pod wzgledem historycznym,

technicznym, technologicznym [ QriySIVCINYRL v
Wojciech Brzezowski, Ogrody barokowego Wroclawia ..o,
Matgorzata Doroz, Architekiura dawnego klasztoru paulinskicgo w Piiczowie

Oraz propozycia jego rewWalOFPIACH ... s e ssms s senees
Ewa L. Jedrzejewska, Wroclawska rezydencia Gauleitera Hankego .................
Ada Kwiatkowska, Pariveypacja uzytkownikdw w projektowaniu architektury

P B R W i R i e
Krystyna Kirschke, Pawel Kirschke, Rewaloryzacja domu handlowego

PSS | Feniks" dawny , Warenhaus Gebriider Barasch” .......ocoovvveveveerennins
Waldemar Marzecki, Diagram Cigglosei Przestrzennej. Badania i ocena

procesow przeksztalcen preestrzeni MIEISKIE] .....oovvvvvvceeeisisvneseermsssssssssens
Janusz Rebielak, Pryzmatyezne struktury przestrzenne jako systemy

konstrukcyine budvnkow wysokich ...
Romuald Pustelmk, PrzeobraZenia przesirzenne a zachowanie

cech toZzsamosci kulturowej Kotliny K;’od:.&in*j. Proba wjecia tematu.........

Prezentacje

Konkurs studencki w ramach Kongresu UIA w Berlinie.

Architekiura XXI wieku — Berlin Mitte .....cvvevniinnirinccnesinsrernssssssnssens
Konkurs SARP im. Zbyszhka Zawistowskiego.

Dryplom Rokit 2003 ..ot sssesss s ssssasssssssress
Migdzynarodowa Wystawa Budownictwa,

Kraj RSIQeiet PUCKIEFA ....vc.coooeeoooeeeoeeeoesevmes s s sssmsess s assseesesaesesone
Konkurs Prezydenta Wroclawia na prace magisterskie

dotyczqce integracii eMroPeiSKIe] ... wvvrisssirisss s s snssssissmssses

2003

29

41

49
69

83
97

111

119

141

147

155

163

166

170

172



ARCHITECTUS

NO. 1-2(13-14) 2003

Contents
Wojciech Bis, Stoves of the hypocaustum type in the area of Poland............. 3
Czeslaw Lasota, Monika Jedrusik, Research on the Gothic architecture

of Namystow. Church of the Friars Minor ..., 29
Nicolaus Heutger, The Dominicans in Lower SaXony ..., 41
Marzanna Jagietto-Kolaczyk, Historical, technical, technological

and artistic aspects of SEraffilo ... ————— 49
Wojciech Brzezowski, Gardens of Barogue Wroclaw .....cncicsicnieniinnss 69
Malgorzata Doroz, The former Paulite monastery in Piriczéw —

its architecture and revalorization proposal ... 83
Ewa L. Jedrzejewska, The Wroclaw residence of Cr'aufn‘ar F 17T — 97
Ada Kwiatkowska, Participation of users in housing design ......ccoemvemsvensnss 111
Krystyna Kirschke, Pawel Kirschke, Revalorization of the Feniks

department store (the former Warenhaus Gebriider Barasch) ................ 119
Waldemar Marzecki, Diagram of Spatial Continuity. Examinations

and evaluations of the urban space transformations ... 141
Janusz Rebielak, Prismatic space frames as structural systems

Jor high-rise buildings ... USSR O |
Romuald Pustelnik, Spatial fmnsfarmanons and the retaining of

the identity of Kotlina Klodzka (the Klodzko Valley) ... 155
Presentation
Students’ competition within the UIA Congress in Berlin.

Architecture of the 21st century = Berlin Mitte ........coowvvevvmmsmmsnmssssssonsenns 163
Competition of the Society of Polish Architects (SARP).

DIIonin Of 2007 cmmrmsiisssinisisinimiissminsssisimmamsmmssinnmnninims: 166
International Building Exposition.

Land of Prince PUCKIET coocwsrssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnsnssss. 110

Competition of diploma works concerning European integration ............. 172



Architectus

2003
Nr 1-213-14)

Wojciech Bis

Ze studiow nad piecami typu hypocaustum
z terenu ziem Polski*

Piece typu hypocaustum wyrdznialy si¢ konstrukeja
i sposobem przekazywania ciepla sposrod innych, daw-
nych urzadzen grzewczych. Ich wynalazek o antycznej
metryce, przetrwal na ziemiach polskich az do XVII stu-
lecia. Budowa hypocaustum ulegala w starozytnosci
pewnym modyfikacjom, choé podstawowa zasada dzia-
lania pozostala bez zmian. Pierwotne zastosowanie
w krajach srodziemnomorskich ograniczato sig do pelnie-
nia funkeji laziebnych, a nastgpnie rowniez ogrzewczych
w rzymskich budynkach mieszkalnych. Dopiero adapta-
cja tych obicktow w strefie chlodniejszego klimatu wy-
mogla koniecznosé przeksztalcenia ich konstrukeji i do-

stosowania do odmiennych warunkéw klimatycznych.
Niezawodnoéé omawianych urzadzen spowodowata dosé
powszechne i réZnorakie ich przeznaczenie w Srednio-
wiecznej Europie; ich ewolucjg omdwiono poczawszy
od urzadzen stosowanych w starozytnodci, w basenie
Morza Srodziemnego, do funkcjonujacych na obszarze
obecnych ziem polskich w poZnym Sredniowieczu i cza-
sach nowozytnych. Zaproponowano kryteria umozliwia-
jace interpretacjg przeznaczenia Sredniowiecznych piecow
typu hypocaustum, a nastgpnie, na ich podstawie, dokona-
no weryfikacji tego rodzaju obiektdéw odkrytych dotych-
czas w Polsce.

Hypocaustum — wyjasnienie pojecia i jego geneza

Greckie terminy pypiroyavere (hypocausis), yyro—
gavarov(hypocauston; hypo — pod, kaiein — palié), facif-
skie hypocaustum oznaczaly urzadzenie ogrzewajace od
dolu, takze pomieszczenie pod podloga — wsparta na ni-
skich stupkach z cegly — wypelnione powietrzem nagrze-
wanym do wysokiej temperatury w pobliskim piecu [67,
5. 40-41] bad# piwnice, stanowigca jeden z elementow
konstrukeyjnych tazni, usytuowang pod posadzka ogrze-
wanego pomieszczenia i polaczong z paleniskiem za po-
moca kanalu [62, 5. 590], (ryc. 1). Najczesciej jednak zna-
czenie stowa hypocaustum wyjasniane jest obecnie jedy-
nie jako ,system centralnego ogrzewania” lub ,sposdb
ogrzewania” pomieszczen mieszkalnych i tazni'.

W publikacjach polskich i zagranicznych na okresle-
nie tej kategorii zabytkéw do niedawna powszechnie uizy-
wano terminu lacifskiego; studia nad takimi obiektami

* Podstawg tego artykutu byla praca magisterska napisana w In-
stytucie Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego pod kierunkiem
prof. Jerzego Kruppé, uzupelniona o najnowsze znaleziska i publikacje,
Za konsultacje nad pracy dzigkujg réwnie2 dr Marii Dabrowskiej.

I'W publikacjach slownikowych i encyklopedycznych,

i ich opracowania dotyczyly poczatkowo glownie znale-
zisk rzymskich. Greckie znaleziska tych urzadzen sto-
sunkowo niedawno zostaly rozpoznane [62, 5. 568],
w obu wypadkach jednak pojecie to wywodzi sig ze sta-
roZytnoéci. Po raz pierwszy hypocausium pojawilo sig
przypuszczalnie u Rzymian, w I w. p.n.e. [57, 5. 333]. Jego
zastosowanie poéwiadczaja pisma autordw antycznych.
Zawieraja opisy wynalazku tego sposobu ogrzewania, albo
krotkie wzmianki o nim [41, s. 229-230], [18, 36-43]).
Termin hypocaustum jest tam stosowany na okreslenie
calego systemu ogrzewajacego pomieszezenia lagni,
w odniesieniu do paleniska albo do pieca. Zapisy te nie
zawieraja, niestety, danych o czasie i migjscu wynalezie-
nia urzadzen [41, s. 230]. Okolicznosci powstania tego
sposobu ogrzewania nadal nie sa jednoznacznie wyjasnio-
ne. Poczatkowo wprowadzenie hypocaustum przypisywa-
no Rzymianom, lecz dalsze badania historiograficzne,
jezykowe oraz archeologiczne wskazaly na wezesniejsza
jego znajomosé w Grecji. Niektorzy badacze z kolei grec-
kie hypocaustum wywodza z Cypru lub Azji Mniejszej
[62, s. 570].
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Rye. 1. Hypocaustum antyezne: A — palenisko, & — piwnica hypokau-
styczna, C = otwory do cyrkulacji gorgcego powietrza w podiodze,
D - preewody kominowe, £ — przewody wentylacyjne (za: [67, 5. 42N
Fig. 1. Antique Aypocausium: A — furnace, B - hypocaustum cellar,
C - openings for the circulation of hot air in the floor, O - chimney
conduit, £ - ventilation conduits

Nieporozumieniem natomiast okazaly si¢ informacje
zawarte w Zrodlach starozytnych, gldéwnie u Pliniusza
i Cycerona [18, s. 39-40 i 94], na podstawie ktérych
za tworce tego sposobu ogrzewania uznano Rzymianina
C. Sergiusza Oratg, okolo 80 r. p.n.e. W rzeczywistodci
Orata byt pierwszym, ktory zastosowal hypocaustum do
ogrzewania basenu przeznaczonego do hodowli ryb
i ostryg? [42, 5. 109]; [62, 5. 588-589], [18, 5. 41]. Pomimo
sprostowania tego bigdu przez badaczy, nadal powielany
jest on w niektérych publikacjach encyklopedycznych.
O greckim pochodzeniu urzadzenia wnioskowano m.in.
na podstawie etymologii stéw: hypocausis | hypocausion
[42, 5. 109]. Przekaz Cycerona przynosi wiadomoéei o tym,
iz w czasach Pompejusza (tj. w pierwszej polowie
I w. p.n.e.) w Rzymie rozpowszechnily sig taznie wyposa-
zone w urzadzenia hypokaustyczne. W przyblizeniu
odpowiada to wzmiance o C. Sergiuszu Oracie. Seneka
natomiast, w liscie z okolo 60 r. n.e., pisat o udoskonalo-
nym juz systemie ogrzewania faini rzymskich — mbulatio,
skladajacym sig z glinianych rur wbudowanych w Sciany
i sufit ogrzewanej sali, przez ktore przechodzilo cieple
powietrze, zapewniajac w ten sposob réwnomieme ogrzanie
calego pomieszczenia. Takie rozwigzanie techniczne nie
bylo jeszcze wzmiankowane we wezesnigjszym podrecz-
niku architektury Witruwiusza z okolo 23 r. p.n.e. [78,
5. 96-97]. Seneka w swojej relacji narzekal na zbyt wy-
soka temperature panujaca w lazniach rzymskich po
wprowadzeniu tubulatio ,za jego pamigei” [42, s. 126].
Wynika z tego, ze opisane ulepszenie nastapito na przelo-
mie er lub w pierwszej polowie I wicku n.e.

Grecka metryke hypocaustum potwierdzajq takZe re-
likty odkryte na Peloponezie (w Olimpii, w Gortys) po-
chodzace z II/T w. p.n.e., czyli wezedniejsze od obiektow
rzymskich oraz przytoczonych informacji ze 2rodel pisa-

? Wezmianka o tym pochodzi z mowy Lucjusza Crassusa ze slynne-
go procesu, dotyczqcego prawa pofowu ryb na Jeziorze Lukryfiskim
[57, s. 335].

nych. Zastosowanie w Grecji hypocaustum w najstarszej
formie, mozna datowaé juz na ok. V-IV w. p.n.e. Wpro-
wadzono je w celu wydajniejszego uzyskiwania wysokiej
temperatury w tainiach. Tezg tg potwierdzajg pozostalo-
$ci najstarszego ,zakladu laziennego” odslonigtego
w Olimpii, datowanego na koniee VI i poczatek V w. p.n.e.
[56, 5. 192-194] oraz odkrytego tam prymitywnego urzg-
dzenia grzewczego z okoto V-IV w. p.n.e. [6, 5. 542-544],
drugiej potowy IV, a na pewno z [T w. p.n.e. [42, 5. 111].
Urzadzenie bylo zainstalowane pod podloga tholosu
(potni) — pomieszezenia na planie kola, przeznaczonego
do kapieli parowych. Skladalo si¢ ono z paleniska i kana-
tu przypiecowego, ktérym gorace powietrze przechodzito
do piwnicy hypokaustycznej. Nad nig lezala plyta, stano-
wiaca sufit piwnicy oraz czgé¢ posadzki fazni. Plyta pod-
czas palenia zakrywala wylot z piwnicy, nagrzewala sig
i przekazywala cieplo do wngtrza potni. Po wygasnigeiu
ognia plytg odsuwano znad otworu i tym samym wpusz-
czano gorace powietrze do tholosu. Ten sposidb ogrze-
wania w literaturze przedmiotu zostat nazwany odkryw-
kowym [42, 5. 113].

Stopniowo dazono do ulatwienia obstugi, zwigkszenia
wydajnosci i zasiggu dzialania systemu hypocaustum.
Prawdopodobnie w tym celu powigkszono liczbg piectw,
a plyte, stosowang w metodzie odkrywkowej, zastapiono
innym urzadzeniem. Udoskonalenie ogrzewania, a tym
samym wprowadzenie innowacji technicznych, zaobser-
wowaé mozna na przykladzie lazni w Gortys w Arkadii,
zbudowanej w 1T w. p.n.e., a uzywanej do poczatku IV w.
n.e. [62, 5. 591]. Byl to duzy kompleks skladajacy sig
z szedciu pomieszczen o réznym przeznaczeniu: do ka-
pieli zbiorowych (dwie sadzawki) oraz w osobnych,
kamiennych wannach, potni (suchej — sudatorium lub pa-
rowej — laconicum), a takie przypuszezalnie apodyterium
(przedsionka) i tepidarium (pomieszczenia do kapieli cie-
plych) bad# caldarium (do kapieli goraeych). Wszystkie
te sale byly prawdopodobnie ogrzewane kilkoma pieca-
mi. W tholosie zastosowano system odkrywkowy, analo-
giczny do olimpijskiego. Do ogrzewania pozostalych
pomieszczen uZyto natomiast systemu kanaléw, biegng-
eych pod posadzka (suspensurq) i taczacych piwnice
hypokaustyczne, a dodatkowo do budowy fragmentow
scian apsyd w dwéch salach i tholosie uzyto ,,wypuklych
cegiet — takich, ze migdzy nimi moglo krazy¢ gorace po-
wietrze” [42, 5. 121]. Zastosowano tu wigc mieszany sys-
tem grzewczy. Byl on etapem przejsciowym rozwiazain

Ryc. 2. Przekrdj praez piwnicg hypokaustycang: A = filacki, 8 = podloga
(za: [18, 5. 37, ryc. 4])

Fig. 2. Section through the hypocaustum cellar: A ~ pillars (pilae),
B = floor (suspensura)
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Rye. 3. System rubulatio: A — cegly 2 otworami (tubuli), B - piwnica
hypokaustyczna z filarkami, C - podloga, 0 - £ciana z whudowanymi
tubuli (za: [54, 5. 264, ryc. 346])

Fig. 3. Tubulatio system: A — bricks with openings (rubuli), B - hy-
pocaustum cellar with pillars, C — floor, D = wall with built-in febuali

konstrukeyjnych znanych w kolejnej fazie, we wspomnia-
nej juz Olimpii z I/l w. p.n.e. LaZnie te wybudowano
w tym samym miejscu co poprzednie. Mialy jednak nowy
system grzewczy, zwany filarkowym [62, s. 590], [42,
s. 124]. Polegal on na zawieszeniu catosci posadzki
lazni na terakotowych filarkach (pilae), wysokosci do 80
-85 em, ustawionych w regularnych odstgpach w piwnicy
hypokaustycznej (ryc. 2). Dzialanie systemu polegalo
na ogrzewaniu calej powierzchni posadzki. Bylo zatem
bardziej réwnomierne i efektywniejsze w poréwnaniu
z wezesniejszymi urzadzeniami. Gorgce powietrze z pie-
ca, umieszczonego poza budynkiem lazni, dochodzilo do
piwnicy hypokaustycznej przez kanal przypiecowy i roz-
chodzilo sie miedzy filarkami. Filarki stanowity dodatkowy
akumulator ciepla, ktére oddawaly nawet po wygaénigeiu
pieca. Zastosowanie posadzki w piwnicy hypokaustycz-
nej ulatwialo szybsze ogrzewanie sig tej czgsci instalacji
i bylo zarazem nowym elementem konstrukeyjnym. Dym
i gazy byly odprowadzane poza obreb budowli przez prze-
wody kominowe, umieszczone w naroznikach piwnicy.
Wyposazenie tej fazni uzupelniato dodatkowo urzadzenie
zwane testudo alvei (201w basenowy) — w formie duzego,
brazowego, polokraglego kotla, przeznaczonego do ogrze-
wania wody w basenie kapielowym laZni [41, 5. 234].
Wszystkie wezeéniej wymienione elementy konstruk-
cyjne systemu grzewczego laini, stosowane przez grec-
kich budowniczych w okresie hellenistycznym (pierwsza
potowa IV w. p.n.e—pierwsza potowa [ w. p.n.e.), przejgte
zostaly przez Rzymian. Poczatkowo znalazly zastosowa-
nie w rzymskich lazniach publicznych (termach), aby
nastepnie rozpowszechnié sig jako systemy ogrzewania
w prywatnych rezydencjach w Italii i pétnocnych prowin-
cjach Imperium Rzymskiego — Galii, Brytanii, dolinie Renu
[12, 5. 136], [18, 5. 39]. To Rzymianie w ciagu I w. n.e.
udoskonalili metodg podnoszenia temperatury w ogrzewa-
nych pomieszczeniach, przez zastosowanie kanalow wbu-
dowanych w ich $ciany. Byly to zazwyczaj ,gliniane rury”,
zwane tubuli (ryc. 3, 5), albo cegly z wypustkami - regu-
lae mammatae [63, 5. 769], [18, 5. 38], (ryc. 4). Od pierw-

=

Wrw = WL

T

Rye. 4. System tubulatio z zastosowaniem fegulae mammale:

A = cegly z wypustkami, B — piwnica hypokaustyezna z filarkami,

€ - podloga, D - $ciana z whudowanymi ceglami z wypustkami
(za: [54, 5. 264, ryc. 346])

Fig. 4. Tubulatio system with the use of fegulae mammate: A - bricks
with edgings, B — hypocaustum cellar with pillars, C - floor, D - wall
with built-in tegulae mammate

szego terminu pochodzi nazwa systemu grzewczego — fu-
bulatio, okre$lanego réwniez jako kanalowy [42, 5. 109
-133), [41, s. 228-235). Tubuli znalazly zastosowanie
przede wszystkim w rzymskich termach?, jednakze proto-
typ takiej instalacji byt juz znany w greckich faZniach gor-
tyskich [42, s. 126]. W termach tubulatio, w polaczeniu
z systemem filarkowym, umozliwialo wydajne ogrzewa-
nie wielu pomieszczen jednoczeénie (parni, basendw z cie-
pla i goracq woda, a czasem i przebieralni). Zasadniczym
elementem konstrukeyjnym rzymskiego tubulatio byly rury
(przewody) umieszczone prostopadle do posadzki i prze-
chodzace przez nig, az do polaczenia sig z piwnicg hypo-
kaustyczng. Przymocowywano je do $cian badZ specjalny-
mi klamrami i zaprawa murarskq, badZ umieszczano
w murze. Niektére z tubuli w bocznych $ciankach miaty
otwory, ktérymi stykaly sig z sobg. Umozliwialo to prze-
plyw ogrzanego powietrza. Rozstaw i usytuowanie fubuli
bywalo rézne. W zaleznosci od tego, jaka temperaturg
zamierzano osiagnaé w danym pomieszczeniu, doprowa-
dzano je do réznej wysokosci [63, s. 770]. Budowano je
wzdhuz calej sciany, si¢gajac az do sklepienia badz obej-
mowaly jej fragment do okreslonej wysokodci; wtedy byly
zasklepione u gory. Niekiedy wbudowywano je takie
w sufit sali. Ogrzewanie wngtrza odbywalo sig dzigki kra-
Zeniu rozgrzanego powietrza w przewodach. Dostawalo
sie do nich z praefurnium (paleniska), przewaznie za po-
érednictwem piwnicy hypokaustycznej. Najstarsze urza-
dzenie fubulatio pochodzi z Term Stabiana w Pompejach,
w ktérych wprowadzono takie ogrzewanie ,,w czasie bli-
zej nieokreslonym”, ale po roku 70 p.n.e. [42, 5. 126]. Nie
wszyscy badacze byli skionni uznaé tubulatio za system
stuzacy do ogrzewania. Interpretowano go takie jako
konstrukcje, ktora miala umozliwiaé osuszenie scian nowo
wzniesionego budynku lub zabezpieczenie ich przed wilgo-

3 Dstatnio system ten odkryto takie w bizantyjskiej tazni publicz-
ngj z VI-VIII w. n.e. w Marei, w Egipcie [72, 5. 179].
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Ryc. 5. Tubuli: A — 2 Sanlburga (za: [37, 5. 19, ryve. 10]), & - = Novae
Fig. 5. Tubuli: 4 - from Saalburg, & — from Novae

cia [63, s. 773]. Tubulatio bylo ostatnia wersja antycznego
systemu hypokaustycznego. W budynkach mieszkalnych
natomiast nie bylo konieczne uzyskiwanie bardzo wysokiej
temperatury. Ogrzewano tam pojedyncze pomieszczenia,
w ktorych stosowano glownie system filarkowy, a w innych
postugiwano sig przenoénymi piecykami [63, s. 772].
Mimo zachowania wspélnych zasad konstrukeyjnych,
nie znaleziono dwdéch jednakowych antycznych rozwig-
zaf budowlanych. Uwarunkowane to bylo m.in. indywi-
dualnym wyborem architekta, charakterem realizowane-
go zamierzenia, warunkami klimatycznymi, wielkoscia
ogrzewanych pomieszczen oraz ich funkejg [63, s. 771].
Oweczesni budowniczowie stosowali polaczenia dwéch,
a nawet trzech znanych im systemdw. Wzory hypokaustycz-
nych systeméw grzewczych, ktore uzywano i sprawdzono
w Gregji i Italii, przenieéli Rzymianie do swoich siedzib
w polnocnych prowincjach, o klimacie chtodniejszym niz
drodziemnomorski, stosujge je zardwno w laZniach, jak
i w pomieszczeniach mieszkalnych [18, 5. 39]. W ciagu
okresu cesarskiego ogrzewanie za pomocy hypocaustum
znalazlo szerokie zastosowanie — od najmniejszych urza-
dzen warowni granicznych do olbrzymich pomieszczen
i basendw term cesarskich oraz bazylik w Rzymie i Trewirze
[57, 5. 336). Wiele ich przykladow odstonigto w pozosta-
togciach rzymskich willi i faZni na terenie Niemiec, Wiel-
kiej Brytanii, Francji, Szwajcarii, a takze Bulgarii®.
Doskonalym Zrédlem archeologicznym, umozliwiaja-
cym przesledzenie konstrukeji i zasad dzialania wszyst-

4 Zestawienie preykladow dufej liczby takich obicktow, pochodzy-
cych 2 terenu zachodniej Europy podaje Fritz Kretzschmer [37, 5. 7-41],
a takie R.J. Forbes [18). Inne przyklady takich zabytkéw znanc sq np.
z Cambodunum, Billingsgate, Wroxeter [63, 5. 765-773], Novae [47], [63].

kich wymienionych typow antycznego hypocausium, s po-
zostalodci systemow ogrzewczych odstonigte w rzymskiej
warowni w Saalburgu (Niemey). Stanowig one przyklad
mieszanego centralnego ogrzewania odkrywkowo-filarko-
wo-kanalowego. Czedciowa rekonstrukeja i uruchomienie
hypocaustum w jednym z pomieszczen mieszkalnych na
terenie saalburskiego obozu wojskowego, umozliwito okre-
lenie w przyblizeniu wydajnosci takiego ogrzewania,
wysokosci osigganej temperatury, mozliwosci jej regulo-
wania, ilosci potrzebnego opalu itp. [18, s. 50-56], [37,
5. 21-36]. Eksperyment przeprowadzono w pomieszczeniu
o wymiarach 5 ¥ 4 m i wysokodci 3 m. Podloga sali miala
gruboié okolo 20 em i wspierala sig na filarkach 60-cen-
tymetrowe]j wysokosci. W Sciany byly wbudowane piono-
we fubuli, siggajace dachu. W piecu palono weglem drzew-
nym lub drewnem. Wedlug danych uzyskanych podczas
eksperymentu wiadomo, iz do ogrzania tego pomieszcze-
nia zuzywano | kg wegla drzewnego w godzing. Gdy na
zewnatrz budynku temperatura wynosila 0 °C, to 22 °C
wewngatrz pomieszczenia osiggano w ciagu 36 h. Utrzy-
mywano jg na tym poziomie przez spalanie okolo 25 kg
wegla drzewnego w ciagu jednego dnia. Srednia tempera-
tura podiogi wynosita 25-35 °C, Sciany natomiast rzadko
osiggaty 30 °C, zazwyczaj ich temperatura byla nieznacz-
nie nizsza od cieploty pomieszezenia, Ogien podtrzymy-
wano przez nie wigcej niz czterokrotne podkladanie opalu
w ciagu jednego dnia i mégh byé fatwo utrzymany dzieki
paleniu przez cala zimg. Straty energii cieplnej przez komin
w wypadku omawianego urzadzenia wynosily tylko 7%
w pordwnaniu z 12-procentowymi stratami w systemach
wspdlczesnych. Na podstawie wynikow badan Kretzschmer
doszedt do wniosku, ze okoto 77% ciepla do pomieszczenia
przekazywano przez suspensure, a 23% przez fubuli,

Hypocaustum Sredniowieczne

Ewolucja od klasycznego do $redniowiecznego syste-
mu hypocaustum’ nadal jest przedmiotem dyskusji. Kwe-

¥ W dalszej czgdei artykulu jest ukywany termin spolszezony - hy-
pokaustum

stia jego starozytnej genezy wydaje sig niezaprzeczalna,
pozostajg natomiast pytania: w jakim stopniu hypocausta
stosowane w Sredniowieczu nawiazuja do typdw antycz-
nych? Czy stosowane w $redniowieczu systemy grzewcze
mialy analogiczng budowe do klasycznej, czy tez wpro-
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Ryc. 6. Przekrdj podhuiny przez fredniowieczny piec hypokaustyczny

w zamku krzyzackim Altmiihlhausen, Niemcy, X111 w.: A = wlot do pieca,

£ = palenisko, C - kamienie, £ — kanal dymny, £ - posadzka z otworami
umedliwiajgeymi pracplyw cicplego powietrza

Fig. 6. Longitudinal section through the mediacval hypocausium stove

from the castle of the Teutonic Knights in Altmulhausen, Germany,

13th ¢. A = inlet into the stove, B — furnace, € - stones, D = smoke
conduit, E - floor with openings enabling the flow of hot air

wadzono innowacje techniczne, odpowiadajace potrzebom
uzytkownikéw nowej epoki? Rozstrzygnigeia wymagaja
takie zagadnienia dotyczace formy i przeznaczenia takich
urzadzen w poinym sredniowieczu,

Uiycie systemu okreslanego mianem hypokaustum
w wiekach Srednich jest nastgpstwem rzymskiej tradycji na
terytorium bylych prowincji. Najstarsze znane przyklady
zastosowania omawianego sposobu ogrzewania dotyeza bo-
wiem hypokaustum ,,w tradycji rzymskiej”, tj. zbudowanego
wedlug starozytnych zasad konstrukeji takich obicktow. Od-
nosz4 sig one do zidentyfikowanych pozostaloéei instalacji
w chrzescijanskich i islamskich krajach basenu Morza Srod-
ziemnego. Zachowaly sig na obszarze dawnego Bizancjum,
przede wszystkim w tazniach klasztornych datowanych naj-
poZniej na XIII w. [23, 5. 353-364]. Na terenie zachodniej
Europy odkryto je natomiast podczas badan wykopalisko-
wych prowadzonych w Fuldzie, na terenie katedry z VII w.
oraz zlokalizowano na planie zabudowan opactwa cysterskie-
go Saint Gallen z 820 r. [48, s. 217], [35, 5. 450]. Jest to
dowdd kontynuacji tego sposobu ogrzewania, nie za$, jak
wezesniej sadzono, przeniesienia go do Europy ze Wschodu
dopiero przez rycerzy Zakonu Krzyzackiego, po opuszcze-
niu przez nich Palestyny w koncu XIIT w. [35, 5. 457).

Opis sredniowiecznego systemu ogrzewczego zawiera
relacja benedyktyna Marténe z XII w.® Mnich ten opowia-
da o fwigtym Bernardzie (1090-1153) z klasztoru cyster-
skiego w Clairvaux, dla ktérego wybudowano malg celg,
gdy byl juz starym i stabym czlowiekiem. Mnich nie wy-
razil zgody na ogrzewanie tego pomieszezenia, dlatego

& Zdaniem Dictharda Meyera opis ten dotyczy kamiennej plyty
grzewczej, ktora okredla jako Warmepfanne [48, 5. 219].

A
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Ryc. 7. Zasada dziatania éredniowiccznego pieca ogrzewajycego
cieplym powietrzem: 4 - rozpalanie pieca, 1 — kanaly zamknigte,
2 — szyber olwarty; B - emisja cieplego powietrza, 1 — kanaly otwarte,
2 — szyber zamknigty
Fig. 7. Working system of a mediacval stove heating with hot air:
A = lighting the stove, 1 - closed conduits, 2 = opened baffle;
£ = emission of hot air, 1 — opened conduits, 2 = closed baffle

skonstruowano dla niego specjalng instalacje pod l6zkiem,
ktora miala ogrzewaé, bedac niewidoczng dla chorego.
Skiadala si¢ ona z duZzego kamienia z otworami, pod
ktorym palono, w celu podniesienia temperatury we wne-
trzu [20, s. 100], [21, 5. 127].

Przekaz ten odpowiada charakterystyce systemu grzew-
czego hypokaustum stosowanego na terenie sredniowiecz-
nej Europy, okreslonego mianem ogrzewania cieplym po-
wietrzem (Warmhuftheizung), [48, 5. 217). Gléwna jego
whasciwoscia byl przeplyw ogrzanego powietrza z paleni-
ska wprost do pomieszczenia, znajdujacego sig bezpoéred-
nio nad nim, stad okreslenie tego sposobu ogrzewania jako
bezposrednie (ryc. 6), w przeciwiefistwie do antycznego —
posredniego, tzn. z zastosowaniem systemu filarkowego
w piwnicy hypokaustycznej i tubulatio,

W dredniowieczu podnoszenie temperatury w pomiesz-
czeniach za pomoca hypokaustum odbywalo sie w dwéch
etapach [21, 5. 133, ryc. 3], (ryc. 7). Rozpoczynalo je roz-
palenie ognia i rozgrzanie pieca, a nastgpnie, po wyga-
snigciu zaru, doprowadzenie ciepla do ogrzewanego wne-
trza. Proces ten zachodzil tak samo w razie zastosowania
lub tez braku kamieni narzutowych uzytych jako akumu-
latory energii cieplnej. Majstarszy przyklad takiego ogrze-
wania w dobie wczesnego Sredniowiecza, ktéry powstat
z przebudowania urzadzenia skonstruowanego poczatko-
wo ,w tradycji rzymskiej”, stwierdzono w klasztorze Rei-
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chenau [48, 5. 217). Miodsze zabytki archeologiczne Sred-
niowiecznych hypokaustoniw, datowane na pierwszq po-
fowe X w. [21, s. 127] zidentyfikowano w Palatynacie
w miejscowosciach Werla i Tilleda. Wedlug Meyera, wia-
énie w okresie miedzy budowa klasztoru w Reichenau (ko-
niec VIII w.) a wymienionych cesarskich zespoléw pala-
cowych, tj. na przelomie IX i X w., musiata zajs¢ Zmiana
zasad budowy urzadzen grzewczych ,w tradycji antycz-
nej” na $redniowieczng metodg konstrukeji [48, s. 217].
L. Koneény uwaza za$, ze moglo to nastapi¢ wraz 2z roz-
wojem budownictwa murowanego w okresie od X do
XI w., w wyniku przeksztalcenia starozytnego, filarko-
wego hypocaustum na mata, masywna i przesklepiong
kamienna komore grzewcza. Jej sklepienie wraz ze Scia-
nami stalo sie ,,mniejszym, ale wydajniejszym akumula-
torem energii cieplnej” [35, 5. 454].

Klasyfikacji éredniowiecznych piecow hypokaustycz-
nych z terenu Europy, pod wzglgdem sposobu przekazy-
wania ciepla, dokonat Meyer”. Wéréd omawianych przez
siebie obiektéw wyrdznit dwie zasadnicze grupy. Do pierw-
szej zaliczy! te, w ktérych rolg akumulatora ciepla spel-
niaty tylko ciany pieca, np. na terenie klasztoru cyster-
skiego w Maulbronn w Badenii-Wirtembergii z XIII w.
(ryc. 8). Do drugiej natomiast przypisal znaleziska maja-
ce dodatkowo kamienie narzutowe, bedace zasobnikiem
energii cieplnej. Kamienie te byly przewaznie granitowe
i zazwyczaj ulozone na ruszcie z ceglanych fukéw lub na
rozcigtym sklepieniu beczkowym. Znane sq teZ przyklady
uzycia poziomego rusztu Zelaznego zamiast ceglanych
zeber, jak w ratuszu z XIV w. w Getyndze lub zastosowa-
nia tylko kamieni ulozonych na ksztalt sklepienia zwa-
nego falszywym, jak w palenisku z trzynastowiecznego
zamku w Marburgu, w Hesji (ryc. 9). Pod wzgledem
chronologicznym obiekty z drugiej wyrdinionej grupy
sa mlodsze, przewaznie pochodza z XIV i XV w., z pierw-
szej natomiast — dominuja w wieku XIIi XIIT [48, 5. 221 ]

7 Autor uwzglednil znaleziska opublikowane do 1988 r. [48, 5. 209
-232).

Rye. 8. Przekrdj poprzeczny przez kale-
faktorium i piec w klaszlorze cysterskim
w Maulbronn, Badenia-Wirtenbergia: A — ko-
mora paleniskowa, B - kanaly doprowadza-
jace cieple powietrza, C — przewdd komino-
wy (za: [20, tabl, XXVIL L, ryc. 83 i 83b])
Fig. 8. Cross-section through the cafefacio-
rium and stove in the Cistercian monastery
in Maulbronn, Baden-Wurttemberg, 13th ¢.;
A - furnace chamber, B — conduits conveying
hot air, C - chimney conduit
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Za forme poérednia migdzy nimi autor uznaje piece maja-
ce nad paleniskiem sklepienie z otworami, opierajace si¢
na niskim cokole (np. w klasztorze w Atzellii z XII w.) lub
bez cokolu [48, s. 217). W zaleznosci od poloZenia ogrze-
wanych pomieszczen, a wigc bezposrednio nad piecem
na parterze budynku albo na pierwszym pigtrze, ogrzewa-
nie nastepowalo przez otwory w posadzce, poljczone
wprost z piecem lub za poérednictwem kanaléw, dopro-
wadzajacych cieple powietrze do sal niepolaczonych
bezposrednio z urzadzeniem grzewczym. Zastosowanie
kanaléw mozna uznaé za nawiazanie do starozytnego
tubulatio. Stosowane mogly byé réwniez kombinacje obu
sposobow,

Oprécz tego stwierdzono istnienie w jednym budynku
oddzielnych piecéw pod réznymi pomieszczeniami.
Najwigksza ich liczbe — dziewigé, odkryto na terenie re-
dniowiecznego klasztoru Brygidek pod Rewalem. Nie usta-
lono jednak czy uzywane byly w tym samym czasie®, Po-
nadto Meyer podaje przyklad istnienia kilku piecow obok
siebie, jak np. w czternastowiecznym ratuszu w Liinebur-
gu [48, 5. 218). Przypuszczalnie dzigki temu mozliwa byla
regulacja mocy ogrzewania, a rozpalanie ich na zmiang
zapewnialo ciaglos¢ tego procesu. Do odprowadzania dy-
méw i spalin z pieca poza obrgb budynku stuzyty kominy.
Mogly one byé réznie rozmieszczone, tj. znajdowaé sig
powyzej lub na przeciwko wlotu do pieca, a takze byly
wyprowadzane z boku. W posadzki ogrzewanych pomiesz-
czen przewaznie byly wmontowane réznej wielkosci ply-
ty — z jednym lub kilkoma zamykanymi otworami, stuia-
cymi do wpuszczania cieplego powietrza bezposrednio
z pieca. Wyloty mialy wreby do wpasowania metalowych
pokryw np. w ratuszu w Liineburgu z XIV w., cho¢ stoso-
wano réwniez kamienne lub gliniane (np. w klasztorach
w Brandenburgu z XIV w. i w Atzelli z XII w.), [48,
s. 218). Péznoéredniowieczne przyklady urzadzen ogrze-
wajgcych cieplym powietrzem (Warmluftheizung) sg zna-

£ U Meyera brak takie danych o datowaniu klasztoru, lokalizacji
piccow i ich funkeji.
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Rye. 9. Piec z , falszywym” sklepieniem w zamku krzyZackim w Marburgu, Hesja, X111 w.: A - przekrdj poprzeczny przez piec, B — widok ogolny
pieca(za: [20, tabl, XXVII, ryc. &la, b])
Fig. 9. Stove with a “false” vault in the castle of the Teutonic Knights in Marburg, Hessen, 13th ¢.: A - cross-section through the stove,
B - general view of the stove

ne przede wszystkim z pdlnocnych Niemiee, Skandyna-
wil, drodkowej Europy od Baltyku po Siedmiogrdd, dato-
wane gléwnie na wieki XIV i XV. Przeznaczone byly
w wigkszoéei do ogrzewania pomieszezef mieszkalnych,
budynkéw faini oraz znalazly zastosowanie w przetwor-
stwie do suszenia stodu lub chmielu [48, 5. 219], [51,
5. 6]. W tych ostatnich niepotrzebne byly otoczaki jako
akumulatory ciepla. Ich istnienie stwierdzono takize na
terenie zamkdow, klasztordw, szpitali, ratuszy, budynkéw
klasztornych i domdw mieszczanskich.

W okresie od XIV do XVI w., wedlug Meyera, nasta-
pilo stopniowe wypieranie i zastgpowanie tego sposobu
ogrzewania przez piece kaflowe; prawdopodobnie ze
wzgleddw ekonomicznych. Hypokaustum w pordwnaniu
z piecem kaflowym zuzywalo znacznie wigeej opatu. Oby-
dwa rodzaje piecdw wymagaly czestych napraw, jednak
remontowanie pieca hypokaustycznego, na przyklad skle-
pienia uszkodzonego pod wplywem ognia, bylo przypusz-
czalnie bardziej skomplikowane. Spowodowane to bylo

wigkszymi rozmiarami takiego urzadzenia, utrudnionym
dostepem do jego zniszezonych elementéw konstruk-
cyjnych i dluiszym czasem reperacji. Inng przyczyng
zaniechania stosowania hypokaustum moglo byé zanie-
czyszczanie wngtrz, spowodowane sadzg i kurzem przedo-
stajacymi sig wraz z cieplym powietrzem do ogrzewanego
pomieszezenia [48, 5. 220].

Powolujgc si¢ na badania Conrada Steinbrechta Me-
yer stwierdza, Ze w miastach zakonnych na terenie Panistwa
Krzyzackiego i biskupich na Warmii juz w drugiej polo-
wie XIV w. nie budowano urzadzen ogrzewajacych
ciepltym powietrzem. Podaje natomiast informacje z prze-
kazow pisanych, podwiadczajace zastosowanie takiego
ogrzewania jeszeze w XVII w., np. w poludniowym skrzy-
dle lewobrzeznego zamku we Wroclawiu w 1658 r.
1w klasztorze Zenskim w Liineburgu w 1663 r. [48, 5. 219],
przyjmujac znaczenie terminu hypokaustum, uzytego
w zrodiach, jako systemu ogrzewania cieplym powietrzem,
a nie jako ckreélenie pieca.

Zastosowanie hypokaustum na ziemiach polskich

Na obszarze obecnych ziem polskich zastosowanie
hypokaustum nastapito w okresie pdinego Sredniowiecza,
Majstarsze odkryte dotychczas obiekty — w klasztorach
cysterskich: w Sulejowie [1], [2], Lubigzu [7], [43], [44]
i Wachocku [4], a takie na terenie zamku na Ostrowie
Tumskim we Wroclawiu [7], [45] sq datowane na wiek XIIIL
Najmlodszymi zabytkami, funkcjonujacymi jeszcze w cza-
sach nowoZytnych, sa zaé piece typu hypokaustum odslonig-
te w klasztorach — cysterskim w Trzemesznie, datowany
od XVIw. az do polowy XVII w. [77] i oo. Paulindw w Opo-
rowie, ktory dzialat przynajmniej do drugiej potowy wieku

KV [75]. Pozostate urzadzenia odkryte w Polsce pochodza
z okresu migdzy XIV a XVI stuleciem. Inne przyklady
zastosowania urzadzen hypokaustycznych w wieku XV1I sg
znane ze Zrodel pisanych. Dotyczq urzadzen na zamku
i w budynku zwanym domum officialivm we Wroclawiu oraz
na terenie rezydencji w Radziejowicach [22, 5. 46-48].
Najmlodszym urzadzeniem tego typu jest poswiadczony
jedynie zrodlowo, datowany na XVIII w., ,,ubulacyjno-od-
krywkowy system ogrzewczy zanotowany w obrgbie
jednego z pruskich budynkdow koszarowych wehodzacych
w skitad nowozytinych umocnien Glogowa” [7, 5. 177].
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Zastosowanie hypokaustum na ziemiach polskich bylo
zwigzane z daleko idacymi przeobrazeniami, ktére za-
czely nastgpowaé w Polsce w koficu XII, a zwlaszeza
w XIIT w. Wraz z przemianami spoleczno-gospodarczy-
mi, zmieniala sie takZe rola i funkcja kosciola, W procesie
tym duzy udzial mialy rozwijajace sig klasztory. W XII
i X111 wieku powstawaly siedziby zakonne kanonikdéw re-
gulamych, norbertanow oraz przede wszystkim cystersdw.
Prawdopodobnie to wlaénie przedstawiciele reformy klu-
niackiej przyniesli ze sobg znajomosé takich urzadzen
grzewczych, wraz z nowa ideologia, gospodarka i sztuka.
Na budownictwo cystersow oddzialywala architektura,
ktora zastawali na obszarach przez siebie zasiedlanych [36,
s. 65]. By¢ moZe, wowczas zaadaptowali na wlasne po-
trzeby ogrzewanie ,,w tradycji antycznej”, zachowane na
terenie bylych prowincji rzymskich i sprawdzone, powie-
lajac je w kolejnych zalozeniach klasztornych. Wedlug
cysterskiej reguly zakonnej dopuszczalne bylo ogrzewa-
nie tylko tego jednego pomieszczenia [5, s. 72], [52,
5. 108-109] = kalefaktorium. Znajdowalo si¢ ono w skrzydle
przeciwleglym do nawy kosciola, migdzy fraterniq (sala,
w ktdrej podczas dnia zakonnicy wykonywali obowig-
zujace ich prace), a refektarzem (jadalnia) [36, s. 62].
Dopiero na skutek stopniowego zlagodzenia reguly [52,
s. 109] ogrzewaniem obejmowano i inne pomieszczenia
{np. w niemieckim klasztorze w Neuzelle z pierwszej
polowy XIV w. — fraternig i refektarz) [35, 5. 457).

Przypuszczalnie znajomo$¢ hypokaustum na obszarze
Pafistwa Krzyzackiego, podobnie jak geneza schematu
architektonicznego zamkéw krzyzackich, wywodzi sig
z rozwiazan stosowanych na terenach arabsko-syryjskich,
kontynuujacych tam tradycje antyczne — rzymskie i bizan-
tyjskie oraz ze wzordw zabudowy klasztoréw benedyk-
tynskich, Zamki krzyzackie byly bowiem, przynajmniej
w teorii, klasztorami, dlatego podobnie jak inne zgroma-
dzenia zakonne (z wyjatkiem eremickich) adaptowali na
wlasne potrzeby takie wzory architektury benedyktynéw
[36, 5. 284]. Krzyzackie statuty zakonne nie precyzowaly
rozplanowania architektonicznego domu konwentualnego.
Wymienialy jedynie najwazniejsze pomieszczenia siedzi-
by konwentu — koéciél lub kaplicg, szpital lub lecznicg,
komnaty — mistrza, komtura, braci pelnigeych wyisze urze-
dy oraz celg do odbywania kar. Informacje o pozostalych,
m.in. refektarzu, dormitorium, kapitularzu majg jedynie
charakter posredni [71]. Nie wiemy wigc czy stosowanie
ogrzewania bylo okreélone przez regule zakonu, czy tez
wymuszone warunkami klimatycznymi? Wiadomo na-
tomiast, ze w infimeriach krzyZackich piece typu hypo-
kaustum lub kominki ogrzewaly izby chorych, a kapiele
w tazniach wodnych i parowych byly powszechnie stoso-
wanymi zabiegami pielegnacyjnymi [61, 5. 112]. Na zam-
ku malborskim istnialo prawdopodobnie kilkanascie
piecéw hypokaustycznych przeznaczonych do ogrzewa-
nia izb laziebnych oraz pomieszczen mieszkalnych.
Wedlug danych ze Zrodet pisanych byly to: laznia infirme-
rii, izba kapielowa Wielkiego Mistrza (masters batstowe),
taZnia przeznaczona dla braci konwentu i gosci (batsto-
ben), faznia parowa na Podzamczu péinocnym, a takze sale:
Refektarz Wielki i Zimowy, komnaty Wielkiego Mistrza,
izby nalezgce do urzedu skarbnika [60], [70].

Zardwno w zalozeniach cysterskich, jak i krzyzackich,
omawiane urzadzenia grzewcze znajdowaly sig na nizszych
kondygnacjach budynkéw — w piwnicach lub na parterze.
Z pomieszczeniem, lezacym bezposrednio nad nimi,
byly polaczone kanatami wyprowadzonymi ze sklepienia
piecow. Takie rozwiazanie zastosowano m.in. do ogrze-
wania Wielkiego Refektarza w Malborku [70, s. 154-1335,
ryc. 2-6], [60, 5. 19-25 i ryc. 4]. Do ogrzewania pomiesz-
czen znajdujacych sig na pigtrze uzywano przewoddw ko-
minowych przechodzacych przez caly wysokos¢ budyn-
ku. System ten znalazl zastosowanie do ogrzewania
np. refektarzy krzyzackich — zimowego na zamku w Mal-
borku [70, 5. 156-157, ryc. 14-16] i prawdopodobnie
w Radzyniu Chelminskim oraz kapitularzy — w Golubiu
i Popowie Biskupim [69]°.

Znajomoé¢ urzadzen hypokaustycznych na terenie
Polski mozna réwniei wigzaé z procesem kolonizacji na
prawie niemieckim w drugiej polowie XIII i XIV w. Osad-
nicy przybywajacy na ziemie polskie, przede wszystkim
z krajow niemieckich (z Turyngii, Saksonii — na potudnie,
a z Nadrenii i Westfalii — na pdlnoc), przynosili ze swoich
ziem nows kulture. Przypuszczalnie, oprocz innowacji
w zakresie norm prawnych, planu przestrzennego i gospo-
darki towarowo-pienigznej, wniesli ze soba wiedzg doty-
czaca konstrukeji i mozliwodci réznego zastosowania
piecow hypokaustycznych. Domniemanie to zdaja sig po-
twierdzaé odkrycia piecow w obrebie kamienic mieszezan-
skich we Wroctawiu [7], [8], [10, 5. 42—44] i w Toruniu
[53,s. 198].

Uzycie omawianych urzadzen potwierdzaja takie
#zrodla pisane. Na przyklad w pigtnastowiecznym Krako-
wie okreslenie hipocausta rozumiano jako ,rzymski
spos6b ogrzewania” pomieszczen mieszkalnych (hiberna-
culi) usytuowanych na parterze, pierwszym i drugim
pigtrze kamienicy mieszczanskiej, za podrednictwem rur
umieszezonych w Scianach budynku [64, s. 45]. Wedlug
szesnastowiecznych dokumentéw lacinskich termin fypo-
caustum stosowano na okreslenie réznych pomieszczer.
Oznaczaé mogh: ogrzewang izbg, komnatg lub salg, laznig
parowa badZ pomieszczenie, w ktérym warzono piwo [68,
5. 857]. W poémiertnych inwentarzach mienia mieszczan
poznanskich, spisanych w drugiej polowie XVI w. wystg-
puje za$ hipocausto na okreslenie pomieszczenia zapew-
ne ogrzewanego [32, s. 54, 57, 63]. W pierwszej polowie
XVII stulecia, w anonimowym opisie lacifiskim zalozenia
patacowego w Radziejowicach, jest natomiast wzmianko-
wane okreslenie ,,piecc hypocaustyczny” w odniesieniu
do urzadzefi uzywanych w budynkach gospodarczych,
w lazni oraz w kuchni do gotowania i pieczenia ciastek
[22, 5. 46-48].

Problematyka zwiazana z konstrukcjg oraz uzytkowa-
niem hypokaustum w pdZnym Sredniowieczu, w polskim
piémiennictwie nadal nie jest zadowalajgco poznana. Ten
rodzaj zabytkéw, pod taka nazwa, przez dlugi czas nie byl
identyfikowany na ziemiach polskich. Pierwszq wzmian-
ke o takich reliktach (,urzadzenia dzialajgcego na zasa-

¥ Na podstawie opiséw pozostatosci zamkiw w Radzyniu Chel-
mifiskim, Golubiu i Popowie Biskupim oraz zamieszezonych planiw
omawianych zaloden,
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dzie staroZzytnego rzymskiego hypocaustum, ogrzewaja-
cego przy pomocy cieplego powietrza™) znajdujemy
w 1968 r. w sprawozdaniach z badan archeologicznych
klasztoru cysterskiego w Wachocku [5, 5. 72]. Publikacje
im poswigcone pojawiaja sig za$ znacznie poZniej, bo
od roku 1986 [73, 5. 281-288].

Wsrdd polskich opracowan brak dotychezas syntetycz-
nego uj¢cia tematu, Liczba pozycji bibliograficznych, po-
swigconych wylacznie lub w gléwnej mierze, opracowa-
niu tej kategorii zabytkow, takze jest niewielka [1], [7],
[8], [16], [39], [73]). Informacji dostarczaja roéwnieZ nie-
liczne, archeologiczno-architektoniczne opracowania sta-
nowisk [43], [44], [75], [77]. Istnieje takie kilka artyku-
tow, w ktorych autorzy korzystaja z opublikowanych weze-
sniej informacji dotyczacych hypokaustum, do wlasnych
studidw na temat sposobdw ogrzewania w Sredniowieczu
wngtrz mieszkalnych [9], [10], [17] lub pomieszezen
0 roZnym przeznaczeniu na terenie zamku krzyzackiego
w Malborku [60]. W pozostalych wypadkach wiadomoéci
na temat tych urzadzen sy zawarte w sprawozdaniach
z badan terenowych. 53 one skrotowe, czgsto lakoniczne,
a ich przydatno$é jest bardzo ograniczona. Maja wylacz-
nie charakter przyczynkowy, marginalnie trakiujg to za-
gadnienie.

W obecnym stanie badan oraz wiedzy o tej kategorii
zabytkdw brak konkretnych odpowiedzi na wicle pytan,
np. odnosnie do poczatku zastosowania hypokaustum na
ziemiach Polski, jego funkcjonalno$ei oraz réinorakiego
przeznaczenia. Zagadnienia te nie byly bowiem dotych-

czas szerzej podejmowane przez badaczy. Traktowano je
marginalnie obok gléwnych rozwazan, dotyczacych kon-
strukeji i zasad dzialania takich piecow,

Wyjasnienia terminu hypokaustum, kwestii jego zrdz-
nicowania, polscy badacze zasadniczo nie podejmuja.
Uzywaja zamiennie okreslen ,piec grzewczy typu hy-
pokaustum® i ,piec centralnego ogrzewania”, Jedynie
Cezary Busko [7, s. 150] ustosunkowal sig do propozycji
rozroZnienia terminologicznego analizowanej kategorii
obiektow antycznych i sredniowiecznych, wysunigtej przez
niemieckiego badacza D. Meyera [48, 5. 217]. Odrzuca
on jego koncepcjg stosowania terminu hypokaustum tylko
w odniesieniu do piecow starozytnych oraz okreslenia
Luftheizung dla sredniowiecznych. B, Pospi¢szna podaje
natomiast, ze w nielicznych, zachowanych rachunkach
krzyzackich, opisujac ogrzewanie pomieszczen w ogdle
nie ukywano stowa hypocaustum, lecz terminu Steinofen
[60, 5. 76]. Autorka zasygnalizowala réwnie# potrzebe roz-
wazenia kwestii nazewnictwa omawianych obiektow sto-
sowanego przez cystersdw. Sposrdd polskich badaczy je-
dynie Busko skrotowo omowil okolicznodei powstania
w starozytnoéci i rozpowszechnienia tego sposobu ogrze-
wania pomieszezen w dobie fredniowiecza [7, 5. 149-151].

Autorzy publikacji niejednokrotnie powielajg interpre-
tacje innych badaczy, stosujgc termin hypocaustum
na okreslenie obiektow o niejednoznacznym przeznacze-
niu. Tylko sporadycznie biorg pod uwage mozliwoéé
innego zastosowania piecéw poza ogrzewaniem pomiesz-
czen mieszkalnych,

Kryteria pomocne w okreslaniu przeznaczenia piecow hypokaustycznych

Nieliczni polscy badacze podejmowali proby ustalenia
cech umozliwiajacych zdefiniowanie piecéw, odkrytych
w trakeie prac archeologicznych lub architektonicznych,
jako hypokaustum oraz okreélenie ich przeznaczenia [1,
5. 270, przypis 13, [7, 5. 150-152]). Uwzgledniali przy tym
przede wszystkim lokalizacje obiektow i ich konstrukeje.

Zdaniem J. Augustyniaka mogly istnieé piece ogrze-
wajace pomieszczenia mieszkalne zlokalizowane poza
budynkiem, wtedy gdy pozostaly ,.$lady systemu ogrzew-
czego w postaci kanaldw doprowadzajacych cieple powie-
trze” [1, s. 270, przypis 13). Autor zaproponowal takie
kryterium m.in. na podstawie wynikéw prac archeologicz-
nych przeprowadzonych na terenie obecnego podzamcza
w Oporowie [73]-[75]. Na poparcie tej tezy badacz przy-
tacza inne przyktady urzadzen usytuowanych poza budyn-
kami mieszkalnymi, pochodzace z dufiskich zamkow
w Tarnborg i Skarresholm [1, 5. 270, preypis 13] (ryc. 10).
Oba odkryte tam obickty sa gléwnie znane z dokumenta-
cji archeologicznej z konca XIX i poczatku XX w. i ich
lokalizacja nie jest pewna, Na planach, przedstawiajacych
odstonigte w trakeie wykopalisk pozostalosci budynkdw,
zaznaczone jest bowiem jedynie ich przypuszezalne polo-
Zenie. J. Hertz uznaje wymienione urzadzenia jako ogrzew-
cze, nie podajac jednak, na jakiej podstawie dokonuje
takiej kwalifikacji. Bez uzasadnienia zmienia tez inter-
pretacjg jednego z piecow (ze Skarresholm), okredlanego
pierwotnie jako chlebowy [21, 5. 129].

Za inne kryterium, pomocne w wyrdznianiu piecow
hypokaustycznych, Augustyniak uznat konstrukejg pieca.
Uwaza, iz piec taki skladal si¢ z dwdch komor: pale-
niskowej i nadrusztowej, przy czym ta druga ma byé
wypelniona kamieniami akumulujacymi cieplo [1, s. 270,
przypis 113]. Na podstawie poczynionych przez siebie
ustalef, dokonal tez weryfikacji wykazu piecow ,typu
hypocaustum™ znanych z terenu Polski, opublikowanego
przez Janusza Tomalg. Za grzewcze uznal jedynie te,
ktore odslonigto w zamku krzyzackim w Malborku,
w klasztorze cysterskim w Wachocku i w kamienicy miesz-
czanskiej w Toruniu,

Do pogladu Augustyniaka krytycznie ustosunkowal sig
Busko wskazujae, Ze istnialy takze urzadzenia, ktdre nie
mialy rusztu z kamieniami. W takim wypadku funkcjg aku-
mulatora ciepla spelnialo sklepienie i §ciany pieca, a nie-
kiedy kamienne ,tawy” budowane obok niego [7, s. 151
—152]. Z tredei artykulu Wilhelma Dracka, na ktéry przy
tym powoluje sig Cezary Busko wynika za$, ze wspomniane
Wlawy™1? usytuowane byly nie obok, a wewnatrz pieca,
wzdhuz jego bocznych §cian. Budowano je z otoczakdw
malej i fredniej wielkosei, a ich zewngtrzng powierzchnie
tworzyly ciosy piaskowca i gliniane plyty polaczone

0%, Drack na ich okreslenic autor stosuje terminy: Stefnbdnke,
albo bankartige Absditze [15, 5. 18], zaczerpnigte z publikacji Gustawa
Fuscha [20, s. 103=104, przypis 1].
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Rye. 10, Plany zamkdw dufiskich: 4 — Skarresholm, B — Tamborg; strzalka wskazuje preypuszezalne umigjscowienic piccow
Fig. 10. Plans of Danish castles: A - Skarresholm, & — Tarnborg, the arrow points to the presumable location of the stoves

zaprawg [15, s. 13]. Przyklady urzadzen zaopatrzonych
w takie akumulatory energii cieplnej 53 znane z kalefakto-
rium klasztoru cysterskiego w Kappel nad Albis w Szwaj-
carii (kanton Zurich). Sa one datowane na XIV w. (migdzy
1300 a 1360 1.), [15, 5. 19], (ryc. 11), a podobne zastoso-
wano réwniez w piecu w domu mieszczanskim w Liine-
burgu (Dolna Saksonia) z XV w. (ryc. 12) oraz w zamku
w Marburgu, wybudowane przed 1350 r. [20,s. 98 105].
Istnienia takiego rozwiazania konstrukcyjnego i funkejo-
nalnego nie uwzglednial Augustyniak. Biorac pod uwage
takie kryterium Busko zidentyfikowal na terenie Slaska
lacznie 20 urzadzen hypokaustum''. Wigkszos¢ z tych
obiektdw autor uznal za przeznaczone do ogrzewania
pomieszczen mieszkalnych. Wyjatek stanowig odkryte
w Oleénicy, ktore zakwalifikowal jako taziebne [8, 5. 101,
103-104]. Dokonal takze weryfikacji jednego z piecow,
odkrytego na terenie klasztoru w Lubiazu, uznawa-
nego wezeéniej za przeznaczony do wypalania ceramiki
budowlanej, ktory takze okreélil jako grzewezy [7, s. 152
-155].

Whydaje sig jednak, iz nie wszystkie, zaproponowane
przez tych autoréw kryteria, moga by¢ bezkrytycznie
przyjete. Trudno jednoczesnie sformutowaé cechy jedno-
znacznie charakteryzujace piece hypokaustyczne przezna-
czone do ogrzewania pomieszczen mieszkalnych lub
izb laziebnych.

W wypadku piecéw ogrzewajacych pomieszczenia
mieszkalne jednym z decydujacych warunkéw powinno
byé¢ ich usytuowanie w obrgbie budynku istniejacego
w czasie funkcjonowania urzadzenia — obecnie zachowa-
nego lub zniszczonego, ponizej ogrzewanych wngtrz —
w piwnicy, pod posadzky. Mogly mie¢ one ceglane Zebra

I Z tego trzynascie obiektéw Busko wymienia w pracy [7], pozo-
stale siedem natomiast publikuje w artykule [8].

tworzqce ruszt, na ktéorym ukiadano kamienie — akumu-
latory ciepla lub konstruowano je bez rusztu. W tym
wypadku éciany i sklepienie pieca przejmowaly funkejg
zasobnikdw ciepla. Innymi, charakterystycznymi elemen-
tami ich budowy byly kanaly, ktérymi rozgrzane powie-
trze przechodzilo do ogrzewanego pomieszezenia. Zaczy-
naly sie w sklepieniu pieca, a ich wyloty znajdowaly sig
w podlodze wngtrza.

Piece taziebne konstrukcyjnie byly podobne do tu
oméwionych. Zawsze jednak musialy mieé ruszt ceglany
wraz z kamieniami. Piec taki réwniez byl polaczony
z ogrzewang izba, znajdujacy sig¢ nad nim, kanalem wy-
prowadzonym ze sklepienia komory nadrusztowej, a za-
koficzonym otworem w podlodze pomieszczenia aZni.
Otwér ten shuzyl do wlewania wody na rozgrzane kamie-
nie, lezace na ruszcie. W ten sposob powstawala para
wodna, ktdra wracata do pomieszczenia faZni. Piece la-
ziebne zawsze byly lokalizowane wewnatrz budynku,
nawet gdy obecnie w czasie wykopalisk nie stwierdzono
jego pozostatosdei.

W razie odkrycia pieca w obrgbie budynku, w ktérym
on funkcjonowat, z zachowanym tylko rusztem w formie
ceglanych hukéw wraz z lezacymi na nim kamieniami na-
rzutowymi, wobec braku kanaléw odprowadzajacych
ogrzane powietrze, nie mozna bezspornie rozstrzygnaé
o jego funkeji. W takiej sytuacji, interpretacjg urzadzenia
ulatwia okreélenie, na podstawie innych Zrédel, umodli-
wiajgcych ustalenie przeznaczenia pomieszczenia usytu-
owanego nad piecem (np. refektarz, kalefaktorium, lag-
nia). W tym wypadku pomocna moze teZ byé znajomoéé
wielkoéci pomieszezenia nad piecem. Jesli izba miala duig
powierzchnig (ponad 10 m?), to moZna wykluczy¢ istnie-
nie tu lazni parowej, a tym samym przyjat, Ze piec stoso-
wany byl do ogrzewania wnetrza mieszkalnego. Jesli
natomiast powierzchnia pomieszczenia byla niewielka (do
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Ryc. 11. Widok na pilnocna Sciang picca grzewczego pod kalefaktorium
w klasztorze cysterskim w Kappel: 4 - zachowane elementy picca,
B - rekonstrukeja, | — palenisko, 2 - kamienne tawy, 3 — sklepienie,
4 — kanaly doprowadzajace cieple powictrze
Fig. 11. View of the north wall of the heating stove under the Cistercian
calefactorinm in Kapel by the Albis, Switzerland (Zurich canton),
14th ¢.: A - preserved stove elements, B - reconstruction, | — furnace,
2 — stone benches, 3 — vault, 4 — conduits conveying hot air

ok. 10 m?), naley przypuszczaé, ze znajdowala sig tu
lagnia parowal2,

Badacze niemiecey Meyer i Méller wskazuja takie na
mozliwo$é zastosowania piecéw o podobnej konstrukcji
w browarnictwie, do suszenia stodu lub chmielu [48,
s.219], [51, 5. 6]'"%. Inne przeznaczenie takich urzadzen —

12 Dane te podajg jedynie na podstawie wymiaréw laéni ze szpita-
la $w. Ducha we Fromberku, tylke w tym przypadku mozliwe bybo okre-
£lenie kubatury pomicszezenia faini,

1 Niestety, nie zamieszezajg danych na temat konstrukcji takich
piecow,

Ryc. 12, Przekedj popraeczny przez piec ogrzewajacy cieplym powietrzem
w kamienicy micszczanskiej w Lilneburgu: 4 — komora paleniskowa,
B - kamienie, C - otwory doprowadzajace cieple powietrze (za: [20,
tabl, XXX, ryc. 82])
Fig. 12. Cross-section of the hot air heating stove in a burgher's house
in Liineburg, Lower Saxony, 15th ¢.; A - furnace chamber, B - stones,
€ - openings conveying hot air

do suszenia zboza — poswiadczajg znaleziska na zapleczach
dzialek miejskich w Kownie, przy ul. Muzealnej 11A [4,
5. 219] i ul. Daugirdasa 1-3 [3, s. 224]". Na ziemiach
polskich brak jednak dotychezas przykladow takiego prze-
Znaczenia piecdw typu hypokaustum,

4 Takie na podstawie informacji ustnych uzyskanych od arche-
ologéw prowadzacych badania w Kownie mgr mgr Algidrasa Zalnie-
riusa, Dainiusa Baltionasa i Aleksandrasa VaSkelisa, ktdrym skiadam
serdeczne podzigkowania.

Weryfikacja przeznaczenia dotychczas odkrytych piecow typu hypokaustum
z terenu ziem Polski

Zgodnie z przyjetymi tu kryteriami, wydaje sig, Ze na-
lezy ponownie rozpatrzy¢ funkejg takich urzadzen odkry-
tych na obszarze Polski, a przede wszystkim tych, ktorych
proponowana interpretacja budzi wedlug mnie najwigce;
zastrzezen. Sa to w wiekszosci piece, ktdre w wyniku
badan wykopaliskowych uznano za niezwiazane z Zadnym
budynkiem, czesto okreslane przez badaczy jako ,,wolno
stojace™!*. Najmniej kontrowersyjne sq natomiast obiekty
odkryte w obrebie budynkdw i interpretowane jako prze-
znaczone do ogrzewania pomieszezefi. Jesli zgadzam sig
z okredleniem ich funkeji, to w tekscie zamieszczam jedynie
dane tyczace miejsca i czasu ich uzytkowania, a pozostale
informacje podaj¢ w tabeli. Uwzgledniam takie znalezi-
ska piccow, ktorych dotychezas nie okredlono w publika-
cjach mianem hypokaustum i przypisywano im pelnienie
innej funkeji niz grzewcza, ich konstrukeja odpowiada
natomiast budowie takich péinoéredniowiecznych urza-
dzen. Wiadomo$ci o poszezegblnych zabytkach zamiesz-
czono na podstawie danych zawartych w publikacjach
(tabela), W zestawieniu uwzgledniono cechy umozliwia-
jace okrelenie przeznaczenia danego pieca. Sq to infor-

V% Okreslenie to jest bledne, gdy# wszystkie piece typu hypokau-
stum funkejonowaly wewngirz budynkdw,

macje dotyczace lokalizacji — w obrebie zachowanego
budynku i bez pozostatosci budynku, w ktdrym dzialalo
urzadzenie, poloZenia w stosunku do poziomu terenu
podezas funkcjonowania pieca (pod lub na jego powierzch-
ni), a takze jego elementdéw konstrukeyjnych: rusztu,
kamieni, kanaléw i plyt z otworami. W rubryce ,inne”
zamieszezono informacje o pozostatosciach zwigzanych
z piecem, takich jak: gliniana oprawa olworu graewczego,
gliniane rury.

Jednym z piecdw o niejasnym przeznaczeniu jest obiekt
odkryty na przedzamezu w Oporowie (ryc. 13). Zachowa-
la sig tylko czedé jego ceglano-kamiennej konstrukeji,
tzn. palenisko i komora nadrusztowa wypelniona kamie-
niami, lezacymi na trzech ceglanych Zebrach. Datowano
go na druga polowe XIV w. [74, s. 16] i uznano za grzew-
czy. Znaleziono takZe fragment zakoficzenia otworu dym-
nego oraz rozbite, kamienne ,,drzwi”, zinterpretowane jako
uzywane do zakrywania paleniska. Wymiary zachowanej
konstrukeji wskazuja, zdaniem Tomali, na duzg kubaturg
pomieszezenia przeznaczonego do ogrzewania. Badacz
przypuszcza, ze mogl to byé drewniany budynek, zapew-
ne kilkukondygnacyjny [75, s. 109]. Ani nad obiektem,
ani w jego poblizu nie stwierdzono jednak pozostatosei
tegoz budynku. Spowodowane to bylo, jak podaje autor,
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Festawienie informacji o piecach typu hypokaustum z terenu obecnej Polski
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* Miewystarczajca liczba danych o pozostalych, odslonigtych piccach.
** Uwzgledniono cztery najleplej opracowane piece.

*** Brak danych co do usytuowania wzgledem poziomu udytkowego i konstruke]i urzadzenia,

**** Proeznoczons na ogreewanie pomieszczenia o powierzehni 10 mi,
W tych wypadkach przemmaczenie urzadzenia jest niepewne,
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Ryc. 13. Rzut poziomy relikiéw picca z przed-
zamcza w Oporowie: 4 — komora przypiecows,
B - komora paleniskowa, C - ruszt ceglany

Fig. 13. Horizontal projection of stove relics in the
approaches of the castle in Opordw, second half of
the 15th ¢.; 4 - stove-comner chamber, & — furnace

chamber, C — brick grate
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zniszczeniem go przez zabudowg nowoiytng [74, s. 17].
Do rozprowadzania cieplego powietrza shuzyly, wedlug
niego, gliniane rury znalezione w trakcie prac wykopali-
skowych. Ich obecnoéé nie moze by¢ jednak decydujgcym
argumentem przemawiajacym za funkcja grzewcza pieca,
Z réwnym prawdopodobiefistwem mozna natomiast przy-
ja¢, ze stuzyly one w taZni do odprowadzania badz dopro-
wadzania wody, jak np. w faini na Zamku Srednim
w Malborku [60, s. 26]. Pozostale dane dotyczace kon-
strukeji rowniez wskazuja na mozliwosé uZzywania tego
urzadzenia w budynku lazni.

Précz oméwionego tu pieca w Oporowie zidentyfiko-
wano réwniez piec na dziedzificu zamkowym, ktory prze-
stal funkcjonowaé pod koniec XV w. [75, s. 108-1091,
(ryc. 14). Skiadal sig on z dwach komor; w paleniskowej
zachowat sie ceglany ruszt. Wedlug autora urzadzenie znaj-
dowato sig pod budynkiem drewnianym i ogrzewalo jego
jedna kondygnacjg. Za fu nkcja ta moZe przemawiac zna-
leziony w trakcie badan fragment ceglanej plytki posadz-
kowej z czeécia otworu umozliwiajacego przeplyw cie-
plego powietrza. Jednakze lokalizacja zabytku tuz przy
murze obwodowym i odstonigcie, w bezposrednim sgsiedz-
twie komory przypiecowej, obiektu interpretowanego jako
studnia, pozwala sadzi¢, ze mogt on takze stuzyé jako piec
laziebny.

Kontrowersyjna jest réwniez interpretacja funkcji pie-
ca z zamku na Ostrowie Tumskim we Wroclawiu. Znale-
ziono go w poblizu reliktéw budowlanych, znajdujacych
sig na dawnym poziomie uzytkowym, zinterpretowanych
jako pozostalosé tazni. Nie stwierdzono natomiast §laddw

budynku bezposrednio nad piecem. Odstonigta czesc byla
wykonana z cegiel laczonych glina. Urzadzenie przypusz-
czalnie przesklepione bylo ceglang koleba. Jej fragmenty
rozpoznano we wngtrzu pieca. Z opisu zabytku wynika, Ze
nie miat ceglanego rusztu. Na podstawie analizy wymia-
row cegiel, uzytych do jego budowy i stratygrafii datowa-
no go, podobnie jak wspomniang taZnig, na wiek XIII [435,
s. 80], [34, 5. 275-276]. Uznano réwniez, e piec jest z nig
prawdopodobnie zwigzany funkcjonalnie [7, s. 160].
W tekécie nie sprecyzowano jednak poloZenia obiektu
w stosunku do poznosredniowiecznego poziomu gruntu.
7 zamieszczonego planu odkrytych pozostaloci zabudo-
wy gospodarczej i ich pomiaréw niwelacyjnych wynika
za, ze opisywany piec znajdowal sig na poziomie uzytko-
wym lazni, a wige nie byt zaglgbiony w ziemi. Jego la-
ziebna funkeje, okreslona tak przez badaczy, mozna wy-
kluczyé, gdyz nie znaleziono w czasie eksploracji kamie-
ni narzutowych, niezbednych w piecu do wytwarzania pary.
Mozna natomiast zalozyé, ze byl to piec o przeznaczeniu
przetwérczym, np. piekarniczy. W takich urzgdzeniach
zbedne bylo bowiem stosowanie kamieni jako akumu-
latoréw ciepla. Nieznane sq urzadzenia piekarnicze, ktore
bylyby zaglebione w ziemi [40, 5. 140], (rye. 15). Przemawia
za tym usytuowanie urzadzenia w strefie zabudowy gos-
podarczej zamku, a takZe na Gwczesnej powierzchni gruntu.

Kolejnym obiektem o dyskusyjnym przeznaczeniu jest
piec odslonigty na terenie ponorbertanskiego zespohu klasz-
tornego w Strzelnie, zbudowany w koficu XV lub na po-
czatku XVI w. (ryc. 16). W jego pobliZu nie stwierdzono
#adnych $ladow zabudowy, ktéra wigzalaby sig z czasem



Ze studidw nad plecami typu hypocausium = terenu ziem Polski 17

B

Rye. 14, Rzut poziomy re-
liktdw pieca z dziedzifca
zamkowego w Oporowie:
A = komora paleniskowa,
B - ruszt ceglany, C - stud-
nia (za: [75, rye. 23c])
Fig. 14. Horizontal projec-
tion of stove relics from
the courtyard of the castle in
Opordw, functioning until
the end of the 15th c.: 4 —
furnace chamber, B — brick
grate, C - well
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jego funkcjonowania [16, s. 57]. Posadowiony byl poni-
Zej poziomu dwczesnego gruntu. Skiadal sig z trzech cze-
§ci, tzn. pieca i dwoch pomieszezen, przylegajacych po obu
stronach do jego krotszych Scian. Komora paleniskowa
byla oddzielona od nadrusztowej pigcioma, oddalonymi
od siebie, rownoleglymi lekami ceglanymi. Wedlug przy-
puszczen autordw badaf, piec byl przesklepiony koleba,
wykonang z cegiet i kamieni, faczonych glina i zaprawg
wapienng. Podczas jego eksploracji, w komorze paleni-
skowej | w pomieszczeniu wschodnim znaleziono grani-
towe otoczaki ze éladami okopcenia, interpretowane jako
akumulatory ciepla. Wedlug J. Dubikajtisa trudno jest usta-
li¢ przeznaczenie tego obicktu, poniewaz nie sq znane
z literatury zabytki o podobnej konstrukeji'®, Okredlajac
Jjego funkeje Dubikajtis jednak zaklada, i piec byl przezna-
czony do ogrzewania budynku, znajdujacego sig bezposred-
nio nad nim lub w oddaleniu od niego, np. rotundy sw. Pro-
kopa [16, 5. 57]. ZaloZenie, Ze urzadzenie ogrzewalo
budynek lezacy w odleglosci kilkunastu metréw jest bezpod-
stawnym i zbyt daleko posunigtym przypuszczeniem. Podob-
nie jak w wypadku obiekiu z Oporowa, wigzaloby sig to
z bardzo duzymi stratami energii cieplnej i technicznie
byloby trudne do wykonania. Piec ze Strzelna shuzyl za-
pewne do podnoszenia temperatury w pomieszczeniu znaj-
dujacym sig bezposrednio nad nim. Wydaje sig jednak, ze
byl urzgdzeniem dziatajgcym w niezachowanym, drew-
nianym budynku taini parowej. Obiekt byt poloZzony bowiem
poniZej dwczesnego poziomu uzytkowego, a opricz tego
wewnatrz pieca znaleziono kamienie narzutowe, pierwotnie
zapewne uloZzone na ruszcie. Zastanawiajaca jest funkcja
wschodniej komory przypiecowej. Niewykluczone, ze
pomieszezenie usytuowane nad ta komorg bylo czeicia
budynku taini i bylo przeznaczone do kapieli zimnych badz
na szatnig. Z kolei izba poloZona bezpoérednio nad piecem
stuzyla tylko do kapieli parowych!”. Komora zachodnia

16 To stwierdzenie jest blgdne, gdyz obickt z dwoma komorami
preypiecowymi zostal odkryty jud wezeiniej i doniesienie na ten temat
opublikowano dwukrotnie, tzn, w 1987 i 1988 r. [43), [44].

17 Potwierdzeniem tej hipotezy moga byé informacje ze frddet pi-
sanych, dotyczace zamku malborskiego. Z zachowanych rachunkdw
z lat 1410-1420 wynika, Ze lainia polozona w sasiedztwie Wielkiego
Refektarza skiadala sig z kilku pomieszezedn: szatni, izby do kapieli

Ryc. 15, Piece chlebowe w Niemczech: A4 = fragment ilustracji kalen-
darzowej, XV w. (za: [66, 5. 197, ryc. 139]), B — drzeworyt, 2. polowa
XVI w. (za: [59, rve. 1197])

Fig. 15, Bread stoves, Germany,: 4 — fragment of a calendar illustration,
15th ¢., B = wood engraving, second half of the 16th ¢.
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Ryc. 16. Rzut poziomy reliktdw pieca z klasztoru ponorbertafiskiego w Strzelnie: 4 - zachodnia komora przypiecowa, B — komora paleniskowa,
€ - ruszt ceglany, [ = wschodnia komora preypiecowa (za: (16, s. 49, rye. 3])

Fig. 16, Horizontal projection of stove relics from the monastery following the Premonstratensian times, Strzelno: A — west stove-corner chamber,
B - furnace chamber, C = brick grate, I — cast stove-corner chamber

natomiast, jak slusznie zauwaZa autor opracowania,
stanowila rodzaj przedsionka, umozliwiajacego obsluge
paleniska [16, s. 53].

Kwestia sporng pozostaje przeznaczenie zabytkow
odkrytych takie na terenie klasztoru cysterskiego w Lu-
biazu, w obrebie barokowego ogrodu wschodniego,
przy pétnocno-wschodnim odcinku muru obwodowego.
Natrafiono tam na relikty az sze$ciu piecow. Sposrod
wszystkich obiektow najlepiej zachowat sig obecnie wol-
no stojacy, trzykomorowy piec datowany na XIII-XIV w.
(ryc. 17). W jego wnetrzu zachowaly sig filarki z frag-
mentami lekéw. Dzigki temu wiadomo, iz ruszt skladat sie
z czterech ceglanych zeber. Piec byl zbudowany z cegiel,

el T

ktére w dwoch komorach przypiecowych byly laczone
zaprawg wapienng, natomiast w komorze paleniskowej
gling. W wypelnisku pieca znajdowaly si¢ otoczaki.
W poblizu opisanego pieca odkryto nastgpny, dwukomo-
rowy, o podobnej konstrukeji. Skladat sig z komory przy-
piecowej i paleniskowej z rusztem utworzonym z ce-
glanych lekéw, rozmieszczonych w niewielkich odle-
glosciach od siebie. W wypadku pozostalych obicktow,
ich zly stan zachowania umozliwia jedynie stwierdzenie,
#e mialy konstrukcjg bezlgkows [43, s. 19], [44, 5. 108
-109].

Wedlug pierwotnej interpretacji Ewy LuZynieckiej
obiekt trzykomorowy to ,piec ogrzewczy — hypocaustum”
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Rye. 17, Rzut poziomy relikiéw trzykomorowego pieca z klasztoru cysterskiego w Lubiazu: A — komora przypiecowa, B — komora paleniskowa,
€ - fragmenty ceglanych tgkéw tworzacych ruszt, D - zachodnia komora preypiecowa (za: [43, rye. 6])

Fig. 17. Horizontal projection of three-chamber stove relics from the Cistercian monastery in Lubigz, 13th—14th c.: A - stove-corner chamber,
B - furnace chamber, C - fragments of brick arches forming the grate, [ — west stove-corner chamber
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Ryc. 18. Piece do wypalania ceramiki budowlanej, 4 — z Dambach-Neunhoffen, Niemey, koniee X1lI-poczatek XIV w., | - widok
na fciang frontows piccow, 2 — rzut poziomy; § — z Ohringen-Michelbach, Badenia-Wirtembergia, XV w., 3 = zrekonstruowany widok
ogdlny piecow

Fig. 18. Stove for baking building ceramics: 4 — from Dambach-Neunhoffen, Germany, end of the 13th-beginning of the 14th c., | - view of
the front wall of the stoves, 2 - horizontal projection; & — from Ohringen-Michelbach, Baden-Wiirttembrg, 15th ¢., 3 - reconstructed general
view of the stoves

odslonigty wraz z fundamentami wiezy obronnej [29,
5. 200]. W kolejnych publikacjach urzadzenie to, podob-
nie jak pozostale piece, jest jednak uznawane za stosowa-
ne do wypalania ceramiki budowlanej — plytek posadzko-
wych i cegiel [43, 5. 19], [44, 5. 109]. Cezary Busko shusz-
nie zauwazyl, Ze analogicznie interpretowane obiekty,
wskazane przez Ewg LuZyniecka'®, rdinig sie konstrukeja
od piecéw z Lubigza [7, s. 152-155]. Maja bowiem co
najmniej dwa, biegnace obok siebie kanaly ogniowe i sa
pozbawione kamieni narzutowych, niepotrzebnych do
wypalania ceramiki (ryc. 18). Ponadto za odmiennym prze-
znaczeniem piecow lubigskich przemawia brak odpadéw
poprodukeyjnych. Busko, powolujac sie na przyklad
ze Strzelna oraz uwzgledniajac znaleziska kamieni narzu-
towych w trzykomorowym piecu lubiaskim i kamiennej
plyty podlogowej z otworem, réwniez opowiada sig za
pierwszq, zaproponowang interpretacjs obiekiu, jako zwig-
zanego z hypokaustycznym systemem grzewczym [7,
5. 155]. Na podstawie wyrdznionych wezesdniej kryteridw,
nalezy jednak odrzuci¢ obie wspomniane interpretacje.
Budowa trzykomorowego urzadzenia i jego polozenie
w terenie (w czasie badaf nie stwierdzono, Ze piec byl
usytuowany w obrgbie budynku) umozliwiajg uznanie go
za laziebny. Jego konstrukeja wskazuje przypuszezalne na
istnienie kilku izb laziebnych, przeznaczonych do kapieli
parowych i zimnych, analogicznie jak w wypadku pieca

parowej i do kapieli zimnej [60, s. 25-26). Budynek lagni, w ktdrego
sklad wehodzite kilka pomieszezed ogrzewanych piccem, znajdujacym
sig pod posadzka, znany jest takle z zamku Vranov n. Dyjg w Cze-
chach 2 XV w. i z klasztoru w Kdnigshof n. Leithg z XV w. [35, 5. 465
—467].

1 Idzie tu o preyklady piecow do wypalania ceramiki budowlanej
Z terenu Czech - Milevska, Wielkiej Brytanii — Holt, Cherstey, North
Grange, Polski — Narzymia.

odkrytego na terenie opactwa strzelefiskiego. O istnieniu
lazni na obszarze zabudowy gospodarczej klasztoru
w LubiaZu wspomina tez Luzyniecka [29, 5. 200]. Trudno
jednoczednie na podstawie opublikowanych informacji
wnioskowa¢ na temat przeznaczenia pozostalych, odslo-
nigtych urzadzen. Prawdopodobnie mogly by¢é zastosowane
do réinych celéw, np. przy suszeniu stodu do produkcji
piwa lub jako piece chlebowe. Urzadzenia te byly bowiem
usytuowane w obrebie strefy gospodarczej zaloZenia klasz-
tornego. Nie jest takZe wykluczone, Ze réwniez uzywano
ich w lazni,

Poprawnoé¢ dotychczasowej interpretacji mozna pod-
wazy¢ rowniez w wypadku jednego z piecow z opactwa
kanonikéw regularnych w Trzemesznie, odkrytego w jego
czgscl gospodarczej i datowanego na okres od XVI
do polowy XVII stulecia [77, 5. 169-170 i 256-257],
(ryc. 19). Obiekt byl usytuowany wewnatrz budynku, po-
nizej dwezesnego poziomu uzytkowego. Dobrze zacho-
wala sig jego komora paleniskowa i przedsionkowa. Obie
czgsei byly zbudowane z cegiel paledwek, przy czym ko-
morg przedsionkowa wzniesiono na dwéch warstwach
kamieni. Na podstawie pozostalodei wewngtrz czesci
paleniskowej (rodzaj taw ceglanych) zinterpretowanych
jako ruszt, piec uznano za laziebny. Nie stwierdzono jed-
nak innych elementéw wchodzacych w sklad jego kon-
strukeji (ani kamieni, kanatdw, ani plyt z otworami). Brak
zatem jednoznacznych wskazéwek, przemawiajacych
za takim uZytkowaniem omawianego pieca. Byé moze,
mial on inne zastosowanie, choéby do suszenia stodu,
np. w gospodarczej partii zaloZenia,

Niejasne pozostaje nadal przeznaczenie obiektu od-
krytego na terenie pdéZnoéredniowiecznego opactwa
Sw. Wincentego we Wroclawiu [7, 5. 156-162]. Wiado-
mosci opublikowane na temat jego budowy i poloZenia



20 Waojciech Bis

—

Rye. 19. Rzut poziomy relikidw pieca z Klasztoru kanonikéw regularnych w Trzemesznie: A = komora przypiecowa, B - komora paleniskowa,
C = dciany komory paleniskowej

Fig. 19. Horizontal view of stove relics from the Canon Regulars’ monastery in Trzemiesziw, 16th c.-mid. 1Tth ¢.; 4 - stove-corner chamber,
B - furnace chamber, € = walls of the furnace chamber

nie sq bowiem wystarczajace do zmiany zaproponowanej
interpretacji, tj. ogrzewania pomieszczen mieszkalnych.
O przeznaczeniu tym nie przesadza jednak ani zlokalizo-
wanie pieca w obrebie murowanego budynku, ani znale-
zienie glinianego obramienia otworu grzewczego pocho-
dzacego, jak podaje autor, z ,wtdrnego zloza”. Istotne dane
dotyczace funkcji budynku i rejon usytuowania urzadze-
nia na obszarze zaloZenia klasztornego, niestety, nie
zostaty okreSlone.

Nalezy takze rozwazy¢ czy shusznie okreslono prze-
znaczenie dwéch piecéw odkrytych na terenie Olesnicy.
Pierwszy odslonigto na ulicy Bocianiej, w poblizu ka-
tedry, drugi za$ u wylotu tejZe ulicy na plac Ksiazat
$laskich [8, s. 103]. Nie stwierdzono $ladoéw budynkéw,
w kt6rych one funkcjonowaly. Obiekty te czgiciowo byly
zaglgbione w ziemi (pierwszy — 0,90 m, drugi - 0,40 m)
w stosunku do wspolezesnego im poziomu uzytkowego.
Do ich budowy uzyto cegiel laczonych zaprawa wapien-
na. W wypelniskach i w najblizszym sasiedztwie piecow
znaleziono okopcone kamienie narzutowe. W pierwszym
obiekcie fragmentarycznie zachowala si¢ komora przypie-
cowa, w drugim — komora paleniskowa. Wewnatrz komo-
ry paleniskowe]j znajdowaly sig pozostalodei filarkow, na
ktérych pierwotnie wspieraly si¢ dwa Igki. Na podstawie

analizy wyrobéw glinianych stwierdzono, Ze ombwione
piece funkcjonowaty w wiekach XIV-XV [8,s. 101]. Busko
okreéla przeznaczenie obu obiektow jako laziebne, powo-
lujac sie¢ na publikacje J. Cramera, omdwione w nich
urzadzenia, tzw. Feldsteindfen oraz zamieszczone przed-
stawienia ikonograficzne. Piece takie znajdowaly sig we-
wnatrz budynkéw lazni. Ich cecha charakterystyczng byt
ruszt wystajacy ponad powierzchnig podtogi, na ktérym
byly ulozone kamienie, ostonigte od gbry koleba, z jednej
strony otwartg do pomieszczenia lazni. Umotzliwialo to po-
lewanie rozgrzanych otoczakéw woda i wydostawanie sig
powstalej pary do wnetrza pomieszczenia. Sklepienie
utworzone z koleby zabezpieczalo przed bezposrednim
dzialaniem pary wodnej na strop belkowy izby (ryc. 20).
Istnienie lazni z takimi piecami zostalo potwierdzone na
podstawie znalezisk z terenu Niemiec oraz przez ikono-
grafig zachodnioeuropejska. Wedtug Cramera stosowano
je powszechnie w ciagu XVI w. [13, 5. 9-58]. Piec odkry-
ty w Oleénicy moZna zatem uznaé za przyklad takiego
obiektu — innego typu pieca laziebnego. Niemniej jednak
nie mozna okreéla¢ go nadal mianem hypokaustum.

W tylnym, fachwerkowym trakcie kamienicy miesz-
czanskiej przy ul. Wigziennej 10 we Wroclawiu odkryto
natomiast dwukomorowy piec zagl¢biony w podloze,
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Ryec. 20, Przedstawienia izb laziebnych z piecami do wytwarzania pary — Feldsteindfen, 4 — drzeworyt z 1533 . (za: [46, 5. 171, rye. 3]),
B = drzeworyt z 1547 r. (za: [46, 5. 212, ryc. H0])

Fig. 20. Bath chambers with stoves for the production of steam — Feldsteindfen: A — wood engraving from 1533, B - wood engraving
from 1547

datowany na drugg polowg XV w. [7, s. 165-169], [10], Konstrukcja pieca moZe predestynowaé go, tak jak zakla-
[17, 5. 62-63], (ryc. 21). Byl on dostawiony do wschodniego  da Busko, do ogrzewania pomieszczenia mieszkalnego,
lica muru kamienicy, biegnacego w linii pdlnoc—poludnie  Zgodzié sig tez naleiy, ze dotyczyloby to izby znajdujacej
i do poludniowej $ciany kamienicy z sasiedniej dzialki. si¢ bezposrednio nad urzadzeniem [17, 5. 62-63]. Na pod-

— A\

Rye. 21. Rzut poziomy reliktdw pie-
ca # dzialki miejskiej przy ul. Wig-
ziennej 10 we Wroclawiu: 4 - ko-
mora przypiecowa, 8 = komora
paleniskowa; linig preerywang za-
znaczono przebieg fgkdw rusztu

Fig. 21. Horizontal view of stove re-
lics from an urban plot at 10 Wig- T
zienna street in Wroclaw, 15th ¢.:
A = stove-comer chamber, B - fur-
nace chamber. The grate arches have
been marked by a broken line 1
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Ryc. 22. Widok éciany frontowej éredniowiecznych piecow laziebnych w szpitalu $w. Ducha we Fromborku: 4 — wloty do komdr paleniskowych,
B - komory nadrusztowe, C - przewdd kominowy, D - posadzka pomieszezenia Takni
Fig. 22, View of the front wall of mediacval bath stoves in the hospital of the Holy Ghost in Frombork, first half of the 15th ¢.: A - inlets into the
furnace chambers, B — above-the-grate chambers, C = chimney conduit, D — floor of the bath chamber

stawie zachowanych elementéw konstrukeji obiektu i wo-
bec braku dowoddéw na istnienie w tym miejscu budynku
mieszkalnego, nie mozna tez wykluczy¢ innej jego inter-
pretacji — jako pieca laziebnego. System ogrzewania cie-
plym powietrzem jest wprawdzie znany réwnieZ z innych
kamienic mieszczanskich, ale urzadzenie grzewcze znaj-
dowato sig tam w piwnicach budynku, podobnie jak
w wypadku pieca odkrytego w Swidnicy. Takie rozwiaza-
nie zastosowano roéwniez w kamienicach w Toruniu [33,
5. 198], [29, s. 220] i Lubece [48].

Majmniej watpliwosci nasuwajg obiekty znalezione
w obrebie budynkéw i uznane za ogrzewajace pomiesz-
czenia mieszkalne. Naley zgodzi¢ sig z zaproponowang
interpretacjg ich przeznaczenia; ich lokalizacja warunku-
je bowiem spelniang przez nie funkcjg. Do takich, bez wat-
pienia, nalezy zaliczy¢ urzadzenia hypokaustyczne znale-
zione w budynkach zamkowych: na Ostrowie Tumskim
we Wroclawiu — trzy piece znajdujace sig w budynku
z XII/XI1I w. lub poczatku XIII w., zinterpretowanym jako
klasztorny; czwarty zbudowany w XIV w., odslonigty
w narozniku prezbiterium gotyckiej kaplicy [7, 5. 138
—164], [34], [45] we Wleniu — pierwszy — w naroZniku
piwnicy zamkowe] wiezy bramnej, adaptowanej na cele
mieszkalne, prawdopodobnie z XIV-XV w,, drugi — na
zamku gémym, przy poludniowej czgsci muru obwodo-
wego, migdzy donZzonem a poludniowq Sciang palacu,

zniszczony w polowie XVII w. [7, 5. 169-173], [8, 5. 104
-105], [11] i zamku Szczerba w Gniewoszowie — znale-
ziony w piwnicy, w zachodniej czgsci kompleksu miesz-
kalnego, datowany na XIV-XV w. [7, 5. 174-175], [19],
[30, s. 193], [31, s. 126]. Dwa urzadzenia grzewcze funk-
cjonowaly réwniez w pomieszezeniach zamku w Dobezy-
cach — pierwszy, zniszczony w XVII w, znajdowal sig
w poludniowym skrzydle zamku gérnego, drugi — dato-
wany na wiek XV lub koniec XV-poczatek XVIw., ktéry
dzialat do pbéinorenesansowej przebudowy zamku, byl
usytuowany w polnocno-wschodniej czesei zamku dol-
nego [39].

Podobne zastosowanie mialy rowniez piece zidentyfi-
kowane na zamkach krzyzackich, datowane na koniec XIII
i pierwsza polowe XIV w.: w Popowie Biskupim oraz
Golubiu, w ktorych byly stosowane do ogrzewania kapi-
tularzy, a takie w Radzyniu Chelminskim i Malborku,
w ktorych ogrzewaly sale refektarzy [69].

Z pewnoécia funkcje grzewcza pomieszczen miesz-
kalnych pelnily takZe piece znajdujace sig w gotyckich
budynkach klasztoréw cysterskich: pod kalefaktorium
w klasztorze w Wachocku [5, s. 71-72], pod podloga fra-
terni i refektarza w klasztorze trzebnickim [65, 5. 279, przy-
pis 29] oraz pod pomieszezeniem interpretowanym poczat-
kowo jako fraternia [1], a nastgpnie kalefaktorium opac-
twa sulejowskiego [2, s. 360]. Pod refektarzem funkcjo-
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Rye. 23. Mosigina pokrywa w podio-
dze pomieszczenia lazni w szpitalu
sw. Ducha we Fromborku

Fig. 23. Brass cover in the floor of the
bath chamber of the Holy Ghost
hospital in Frombork

nowat natomiast, do drugiej potowy XVII stulecia, obiekt
w klasztorze oo. Paulindw w Oporowie [75, s. 108-110].

Bezspornie, do ogrzewania pomieszczenia mieszkal-
nego, byl przeznaczony tez piec odslonigty w piwnicy
apteki z przelomu pdinego gotyku i wezesnego renesan-
su, polozonej w $rodku potudniowej pierzei rynku w Swid-
nicy [8, s. 101-103].

W zwiazku z niewielks liczbg opublikowanych danych
nie mozna zakwestionowaé funkcji dwach kolejnych urzg-
dzen — w Szydlowie i w Malej Nieszawce. Oba okreslono
jako grzewcze. Pierwszy zlokalizowano wewnatrz pa-
tacu krolewskiego z XIV w., we wschodniej jego czesci
[24, 5. 255], [27, 5. 220]. Nie pomieszczono, niestety, zad-
nych danych co do jego budowy. Drugi zas — w piwnicy
parterowego budynku, umieszezonego w skrzydle wschod-
nim czternastowiecznego zamku krzyzackiego; takze
brakuje opisu konstrukeji omawianego obicktu. Wedlug
autordow badan byt przeznaczony do ogrzewania pomiesz-
czen gomej kondygnacji, o nicokreflonym w publikacji
przeznaczeniu. Zamieszczono tylko informacje, Ze w trak-
cie prac archeologicznych wydobyto dwa rodzaje plyt
podiogowych z otworami umozliwiajgeymi przeplyw cie-
plego powietrza: ,ceramiczne oraz wykonane wtdrnie
z kamieni mlynskich™ [14, 5. 43].

Zadnych watpliwoéci nie budzi natomiast laziebne prze-
znaczenie urzadzen zlokalizowanych wewnatrz zabudo-
wan szpitala $w. Ducha we Fromborku [24, s, 224], [28,
5. 220-222], [38, 5. 190-193]). Odslonigto je w czgsci za-
chodniej korpusu szpitala, w specjalnie do tego celu wy-
budowanej piwnicy gotyckiego budynku, pochodzacego
zapewne z pierwsze] polowy XV w. Oba piece mialy ana-
logiczna budowe!? (rye. 22). Laczna wysokodé kazdego
z nich wynosila 1,8 m. Posadowiono je wprost na piasku
calcowym. Ich $ciany wykonano z cegiel laczonych gling.
W obu wypadkach komory gorne byly od paleniskowych
oddzielone czterema ceglanymi lgkami wspartymi na pod-

1% Opis picca na podstawie udostepnionej mi dokumentaci i infor-
macji uzyskanych od autordw badan — Marii Dabrowskiej, Miroslawy
Gajewskiej i Jerzego Kruppé.
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Ryc. 24, Mosigina pokrywa do zamykania otworu lqezqcego pice
z pomieszczeniem faini ze szpitala fw. Ducha we Fromborku

Fig. 24. Brass cover used for closing the opening connecting the stove
with the bath chamber of the Holy Ghost hospital in Frombork

murowce. Na fgkach ulozono kamienie polne. Piece byly
podiaczone do wspdlnego przewodu kominowego, umiesz-
czonego migdzy nimi, w gruboéci sciany frontowej. Oba
piece byly przesklepione, a powyzej sklepien odkryto frag-
menty ceglanej, pierwotnie z nimi zwiazanej, posadzki.
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Ryc. 25. Wlot do komory paleniskowej pieca z zamku krzyzackiego
w Pucku

Fig. 25. Inlet into the funace chamber of the stove from the Teutonic
Knights' castle in Puck, 15th c.

Komory nadrusztowe byly polaczone z pomieszczeniem,
znajdujacym sig nad nimi, dwoma otworami umieszczo-
nymi w jego podlodze i zamykanymi pokrywami. Jedng
z nich — mosiezna znaleziono in situ (ryc. 23). Jej srednica
wynosita 30 cm, waga za$ 3,5 kg (ryc. 24). Powierzchnia
izby laziebnej mierzyla okolo 6,5-7 m? i prawdopodobnie
byla wewnatrz przedzielona écianka dzialowa. Dzigki temu
mogla funkcjonowaé osobna czes¢ kapielowa dla mez-
czyzn i dla kobiet. Omawiane pomieszczenie faZni bylo
usytuowane w $rodkowej czesei gotyckiego budynku szpi-
talnego. Znajdowalo sig bezpoérednio nad pierwszym
piecem, umieszczonym przy $cianie konstrukcyjnej i cz¢-
$ciowo nad drugim.

Miezbitym przykladem istnienia lazni péindérednio-
wiecznej jest rowniez zrekonstruowana wspoiczesnie,
a istniejaca na poczatku XV w., laZnia na dziedzificu Zamku
Sredniego w Malborku [60, s. 25-26]. Znana jest ona
z krzyzackich ksiag rachunkowych i zostala potwierdzona
badaniami na poczatku XX w. Funkcjonowaly w niej row-
noczesnie trzy piece hypokaustum. Znajdowaly sig one
w piwnicy budynku. :

Zgodzié sig takZe nalezy z funkcjg zaproponowana dla
dwéch urzadzen rozpoznanych na obszarze zabudowan
gospodarczych opactwa trzemeszeiiskiego. Oba piece zo-
staly uznane za laziebne. Jeden z nich, odslonigty w obrg-

Ryc. 26. Relikty picca z zamku krzytackiego
w Pucku

Fig. 26. Stove relics from the Teutonic Knights' castle in Puck,
15th ¢.

bie budynku, funkcjonowal migdzy druga polowa XV
a poczatkiem XVI w. [77, s. 145-146 i 254-255]. Nad
drugim natomiast, starszym — dzialajacym do drugiej
potowy XIV lub poczatku XV stulecia, nie stwierdzono
§ladéw budynku [77, s. 124 i 246-249].

Miezaprzeczalnie laziebne przeznaczenie ma te piec
zlokalizowany w rejonie zabudowy gospodarczej zamku
krzyzackiego w Pucku®® [50], okoto 50 m na wschod od
glownego budynku mieszkalnego. Urzadzenie datowano
na XV wiek. W toku prac nad odkrytym piecem nie stwier-
dzono istnienia $ladéw budynku. Nalezy zakladad, podob-
nie jak autorzy badan, ze stal tu budynek drewniany,
podobnie jak pozostale zabudowania gospodarcze. Lazieb-
ng funkcjg potwierdzaja takze konstrukeja pieca (w tym
istnienie rusztu i przepalonych kamieni polnych) i usytu-
owanie ponizej dwezesnego poziomu uzytkowego (ryc. 23
i26).

Kilkakrotnie o zastosowaniu systemu ogrzewania cie-
plym powietrzem wnioskowano wylacznie na podstawie
znalezisk plyt podlogowych z otworami, umoiliwiajacy-
mi przeplyw ogrzanego powietrza z pieca do pomieszcze-
nia. Zabytki takie odkryto na dzialce miejskiej przy ulicy

10 Opis omawianego urzgdzenia zamieszezam na podstawie wiasnych
ohserwacji, poczynionych w czasie jego eksploracji.
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Piaskowej 15 we Wroclawiu, na zamku w Cisach i we wro-
clawskim klasztorze augustyniandw na Piasku [8]. Znale-
zienie takich zabytkdw, badz ich fragmentdw, na
zlodu witdrnym, wobec braku innych dowoddw archeolo-
gicznych, nie powinno by¢ decydujacym argumentem
przemawiajgcym za istnieniem i funkcjonowaniem
w tym migjscu systemu grzewczego, lecz zaledwie poszla-
ka w tym wzgledzie. Bardziej prawdopodobne jest
wnioskowanie o istnieniu pieca hypokaustycznego, w ra-
zie znalezienia takich plyt zamontowanych w podlodze po-
mieszczenia. W zwiazku z tym, w wypadku znalezisk
z zamku w Cisach i z kamienicy przy ul. Piaskowej 15, nie
nalezy przesadzaé, Ze zastosowano tam ogrzewanie cie-
plym powietrzem. W wypadku klasztoru augustyniandw
jest to prawdopodobne, gdyz oprécz plyt podiogowych
z otworami, w trakcie prowadzonych tam badan odslo-
nigto réwniez piec?!, jednak z powodu braku jakichkol-
wiek innych informacji na temat tego urzadzenia, nie
zostal uwzgledniony w zestawieniu omawianej kategorii
zabytkdw.

Warto zas zwrdcié uwage na istnienie poéZnosrednio-
wiecznych obiektéw, ktdrych budowa jest podobna do
konstrukeji piecodw grzewczych i laziebnych, ale w publi-
kacjach nie zostaly okreslone mianem hypokaustum. Przy-
kladem tego sa relikty pieca w Stebarku [55], (rye. 27).
Na podstawie opublikowanych danych moZna zapro-
ponowaé zmiang jego przeznaczenia. Odslonigto go
w trakeie badafh wykopaliskowych na obszarze obecnego
cmentarza przykoscielnego, przy poludniowo-wschodnim
odcinku muru, Sciany komory paleniskowej byly wyka-
nane z kamieni laczonych na gling. Jej dno stanowita po-
lepa. Wewnatrz zachowaly sig cztery ceglane teki tworzg-
ce ruszt. Jeden z nich pelnit rdwnoczesnie funkejg otworu
wlotowego, taczgc palenisko z komorg przypiecowa. Zbu-
dowana byla ona odmiennie niz we wczeéniej opisywa-
nych obicktach. Dwie jej sciany byly bowiem skonstru-
owane z bierwion, natomiast trzecia z kamieni. Przy nigj
uformowano kamienne schodki o trzech stopniach. Stwier-
dzono, Ze urzadzenie zostalo zniszczone okolo drugiej po-
lowy XV w. W wypelnisku obiektu znaleziono takZe okop-
cone otoczaki. Znajdowaty sig one zardéwno pod, jak i nad
zniszczonym sklepieniem, co utrudnialo interpretacje zna-
leziska [55, s. 301). Ostatecznie obiekt uznano za prze-
znaczony do wypalania naczyn. Preyjmujac za pewnik
informacje J. Okulicza, odnosnie do istnienia otoczakdw
w komorze i resztek ceglanego sklepienia nad nimi, trud-
no zgodzié sig z garmcarskim przeznaczeniem obiektu. Ka-
mieni narzutowych z pewnoscig nie uzyto by w takim
piecu. Za jego funkcjg garncarska mogloby natomiast prze-
mawiaé znalezienie podezas badan, w komorze przypie-
cowej, wsetek utamkow naczyn™ [55, s. 294]. Faktu tego
nie uwzgledniono jednak jako argumentu potwierdzajace-
go postulowang interpretacje. MoZna zatem mniemaé,
iz znaleziska te nie byly odpadami produkeyjnymi, powsta-
tymi w czasie wypalania ceramiki. Piec jest polozony
ponizej Gwezesnego poziomu uiytkowego, brak nad nim
iladéw zabudowy oraz istnienia akumulatoréw ciepla — ka-

#1 Oprécz wzmianki o znalezieniu takiego obicktu na terenie klasz-
toru brak o nim jakichkolwiek informacji [8, s. 103, praypis 3].

Rye. 27. Reut poziomy reliktow pieca z terenu przykodcielnego w Sig-
barku; A — komora preypiecowa, & - drewniane Sciany, C - kamienne
schodki, D - komora paleniskowa, £ - lgki ceglane (za: [35, rye. 2])

Fig. 27. Horizental projection of stove relics from the approaches

to the church in Stgbark, functioning until the second half of the

15th c.; A — stove-corner chamber, B — wooden  walls, € = stone steps,
£ - furnace chamber, £ = brick arches

mieni, lezacych na ruszcie. Stanowi to podstaweg do przy-
puszczenia, e przeznaczony byt do celéw laziebnych lub
ogrzewal pomieszczenia mieszkalne.

Do grupy piecdéw podobnych konstrukeyjnie do ana-
lizowanych, nalezy jeszeze pigé obicktow. Jednakize
informacje opublikowane na ich temat nie stanowig wy-
starczajgcej podstawy do proby zmiany zaproponowanej
przez autordw funkcji. Nie zostaly zatem uwzglednione
w zestawieniu hypokaustum (tabela). Zlokalizowane
zostaly na zamkach: w Ciechanowie [30, 5. 189], w kto-
rym piec odkryto w obrebie dawnej zabudowy gospodar-
czej i uznano za kuchenny oraz w Reszlu [25, 5. 248-249],
[26, 5. 234-235], wewnatrz budynku mieszkalnego, w kto-
rym odslonigto dwa piece ogrzewcze. Ponadto jeden piec
odkryto na dziedzincu zamku w Starym Drawsku, niestety,
nie podano jego funkcji [33, s. 49]. Keleiny odslonigto
prey ul. Golebiej 4 w Krakowie [28, 5. 236-237] i uznano
za przeznaczony do wypalania ceramiki.

Uwzgledniajge sformutowane tu kryteria, za piece typu
hypokaustum uznajg lacznie 35 obiektdw zidentyfikowa-
nych w 21 miejscowosciach. Zdecydowanie przewazajg
wérdd nich urzadzenia przeznaczone do ogrzewania po-
mieszezen mieszkalnych, gdyz jest ich 23, mniej jest za
laziebnych — 9. W jednym wypadku — pieca w Stebarku,
niewykluczone jest zardwno jego uzycie w lazni, jak i do
ogrzewania wngtrz mieszkalnych. Dwukrotnie, co do naj-
mlodszego pieca w klasztorze w Trzemesznie oraz jedne-
go z odstonietych na Ostrowie Tumskim we Wroclawiu,
na podstawie opublikowanych informacji moéna przypusz-
czad, ze urzadzenia te mogly miec zastosowanie przetwor-
cze — do suszenia stodu lub piekarnicze. Wigkszosd
péinosredniowiecznych obiektdow odkryto dotychezas na
obszarze Dolnego Slaska i dawnego Panstwa Zakonnego.
Pozostalo natomiast sporo obszardw, na ktérych nie sg one
znane, nie zostaly poprawnie zinterpretowane lub opubli-
kowane. Brak jest bowiem danych o znaleziskach tej kate-
gorii zabytkdw z obszaru wschodniej Polski (od Podlasia
po Polesie), z Pomorza Zachodniego i Gémnego Slaska

(ryc. 28).
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Zainteresowanie problematyka zwigzang z zastosowa-
niem analizowanych piecéw nadal nie jest zbyt duze, mimo
e sporo zagadnief nie zostalo jeszcze rozstrzygnigtych.
W jakim jednak stopniu ustalenia te sa uniwersalne i czy
moga dotyczyé wszystkich piecow typu hypokaustum do-
tychczas odkrytych? Odpowiedzi na te pytania bedzie
mozna udzielié, a take ewentualnie dokonaé modyfikacji

Ryciny: 22, 24 — Miroslawa Gajewska, 23 — Lech Okoriski,
25, 26 — Martyna Milewska

Rye. 28. Miejscowodcei na ziemiach polskich, w ktd-
rych zidentyfikowano piece typu hypokaustum:
1 — Dabezyce, 2 = Frombork, 3 = Gniewosziw,
4 — Golub Dobrzyi, 5 — Lubigz, 6 — Malbork,
7 - Mala Nieszawka, 8 = Opordw, 9 - Popowo
Biskupie, 10 — Puck, 11 - Radzyd Chelminski,
12. Stghark, 13. Strzelno, 14. Sulejow, 15, Szydidw,
16. Swidnica, 17. Trzebnica, 18. Trzemeszno,

19. Wachock, 20, Wlen, 21. Wroclaw

Fig. 28. Places in Poland in which stoves of the
hypocaustum type have been identified: | — Dobezy-
¢e, 2 = Frombork, 3 — Gniewoszow, 4 — Golub
Dobrzyi, 5 — Lubiaz, 6 — Malbork, 7 = Mata
Mieszawka, 8 — Oporbw, 9 — Popowo Biskupie,
10 = Puck, 11 = Radzyn Chelminski, 12 — Sigbark,
13 - Strzelno, 14 = Sulejow, 15 — Szydiow,
16 — Swidnica, 17 — Trzebnica, 18 - Trzemeszno,

19 — Wachock, 20 — Wlen, 21 = Wroclaw

sformulowanyeh wnioskdw, dopiero na podstawie wyni-
kdw przyszlych, nowych odkryé tego rodzaju zabytkdw.
Istotna bedzie w tym wypadku ich publikacja, ze szcze-
galnym zwrdceniem uwagi na precyzyjne okredlanie
lokalizacji i szczegdlowy opis zachowanych fragmentow
konstrukeji. Sq to bowiem zasadnicze kryteria decydujace
o funkcji przypisanej omawianym piecom.

Figures: 22, 24 — Miroslawa Gajewska, 23 - Lech Okonski,
25, 26 — Martyna Milewska
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Stoves of the hypocaustum type in the area of Poland

Criteria allowing the interpretation of the funciion of mediacval
hypocaustum type of stoves have been proposed, subsequently, on
their basis, a verification of these types of objects discovered in Po-
land, up to the present, has been carried out. Alse, their origin has been
discussed, beginning from those used in antiquity, in the basis of the
Mediterranean Sea, to those functioning in the area of the present Po-
lish lands, in the late Middle Ages.

In ancient times, the building of the hypecaustum underwent cer-
tain modifications (from the opencast system, through pillared to fubu-
latic') but the basic system of working remained unchanged. They were
mainly used in baths and later to heat Roman dwelling-houses. The
transformation of the hypocaustum’s construction took place as a re-
sult of applying these objects in the region of a cooler climate. In me-
diagval Europe they were used to heat dwellings, baths and in proces-
sing = to dry malt, hop and grain.

The oldest hypocaustum stoves discovered in the Polish lands were
from the 13th century, in Cistercian monasteries in Sulejow, Lubigi

and Wachock and in the Ostréw Tumski castle in Wroctaw. The young-
est relics which still functioned in contemporary times, are the fiypo-
caustum stoves exposed in the Cistercian monastery in Trzymeszno,
dated from the 16th century to mid-17th century, and from the mona-
stery of the Paulite Fathers in Opordw, which worked at least to the
second half of the 17th century. 35 objects have been acknowledged as
hypyeaustum stoves. Among them, prevail objects assigned to heat dwel-
lings (23), there are fewer bath-heating installations (9). In one case of
the stove in Stebark, it may have been used in the bath chamber or to
heat dwellings. Twice, with relation to the youngest stove in Trzemesz-
no, and the one in Ostréw Tumski in Wroclaw, it may be assumed, on
the basis of information published, that these installations could have
been used in processing - to dry - malt or in baking. Most late media-
eval objects have been found, up till now, in the area of Lower Silesia
and the former Monastic State, There is a lack of information on disco-
veries of this kind of relics in the area of eastern Poland (from Podlasic
to Polesie), from western Pomorze (Pomerania) and Upper Silesia,
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Badania gotyckiej architektury Namystowa
Kosciol minorytow

Koscidl, dawniej franciszkanski, pw. Najéwigtszej
Marii Panny, obecnie parafialny pw. $w. Franciszka z Asy-
zu i Piotra z Alkantary, jest zlokalizowany na zachod-
nim krancu Starego Miasta, w poblizu zamku'. Jego
uklad przestrzenny tworza czteroprzgstowe, zamknigte
od wschodu poligonalnie prezbiterium i tréjnawowy,
trojprzestowy, halowy korpus o planie zblizonym do kwa-
dratu (rye. 1).

Wszystkie elewacje kosciola sq wyeksponowane
w ceglanym, gotyckim watku., Wspieraja je skarpy z po-
krywami ceramicznymi, z wyjatkiem $ciany polnocnej
prezbiterium, na ktorej, ponad dachem niedawno wznie-
sionej przybudowki, widaé $lady dwuspadowego dachu
rozebranego skrzydla wschodniego klasztoru i zamurowane
okno przesla zachodniego. W przeséle zachodnim elewaciji
poludniowej rowniez jest zablokowane gotyckie okno
z pozostatosciami maswerku. W pozostatych ostrolucznych
oknach prezbiterium wystgpuja maswerki wykonane z be-
tonu, Takie gotyckie sa fryz i zniszczony cokot obiegaja-
ce elewacje poludniows i wschodnia, wieloboczng. Korpus,
gorujacy nad prezbiterium, nakrywa dach czterospadowy.
W gdrnej partii jego $ciany wschodnigj i opartym na nigj
pdlszezycie, ponad dachem prezbiterium wyrdznia sig mur
szczytu gotyckiego. W Scianie tej, na zamknigeciu nawy
poludniowej, znajduja sie zamurowane ostroluczne okno
i skarpa ze strzgpiami. Kazde z czterech ostrolucznych
okien elewacji poludniowej korpusu zostalo podzielone
w okresie baroku na dwa prostokatne. W jej przyziemiu
zarysowujq sig¢ dwa zamurowane portale sredniowieczne.
Elewacjg zachodnig korpusu, oprcz skarp, rozezlonko-

INieco ponad 170 lat budynek kedciola pofranciszkanskiego pelnil
funkeje magazynu. W 1982 r. przejela go parafia przy kodciele pw.
sw. Piotra § Pawla w Namyslowie, Po zakofczeniu remontu w 1988 r.
nastapito podwigeenic kodciola, a w 1992 r. erygowano prey nim nows
parafie diecezjalng pw. dw. Franciszka z Asyiu i Piotra z Alkantary,

wuja dwa gotyckie otwory ostroluczne, blenda po stronie
nawy poludniowej i zamurowane okno umiejscowione
na osi kosciola. Korpus obiega cokdél, z wyjatkiem Sciany
poinocnej, do ktorej — po stronie zachodniej — przylega
budynek stanowigcy przeksztalcone zachodnie skrzydlo
klasztoru. Z czterech wysoko umigjscowionych w tej Scia-
nie ostrolucznych okien dwa, wychodzgce ponad dach
budynku, sg zamurowane, pozostale natomiast ulegly
przebudowie na mniejsze, prostokgine. W przyziemiu
odcinka wschodniego $ciany polnocnej widac opory skle-
pief kruzganka.

Wnetrze prezbiterium, oddzielone od korpusu ostro-
luczng arkada ma, po niedawno przeprowadzonym re-
moncie, charakter gotycki. W ceglanych pomalowanych
$cianach sa wyeksponowane pierwotne wneki i nicktore
otwory drzwiowe. Fakturg i kolorystyke sklepien two-
rza otynkowane i pobiclone wysklepki, rowniez pomalo-
wane na biato zworniki i wsporniki z piaskowca oraz
w kolorze czerwonym ceglane Zebra sklepien krzyzowych
w trzech przegslach. Wschodnie przeslto wieloboczne
nakrywa barokowe sklepienie z lunetami. W nawach bocz-
nych korpusu o charakterze barokowym znajdujg sig em-
pory, pod poludniows zas kaplice przedzielone Sciankami
na osi filarow. Tak samo, do czasu niedawnego remontu,
na 3 kaplice byla podzielona pod empora nawa poinocna.
Potkoliste teki arkad migdzynawowych splywaja na
glowice toskanskie, wienczgace filary ujgte z czterech
stron pilastrami. Wysokie cokoly filardw maja profil
attycki. Nawy srodkows i boczne nakrywaja koleby ze
stykajgcymi sig lunetami. Krawgdzie lunet takich skle-
pien pod emporami akcentujg pasy obrzezone dekoracja
z astragali. Sklepienie wschodniej kaplicy w nawie polu-
dniowej wyrdznia sig dekoracja, ozdobione sztukateria
i malarstwem figuralnym w czterech medalionach. Kole-
by nad i pod emporami w przgstach zachodnich naw bocz-
nych zastapiono stropami plytowymi na belkach stalowych.
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Rye. 1. Widok od poludniowego wschodu, stan z 2003 r.
Fig. 1. View from the south-east, state in 2003

Zrodla pisane dotyczace kwestii zwigzanych z poczat-
kiem konwentu i budownictwem klasztoru minorytdw
w Namystowie sq nieliczne. Po raz pierwszy konwent na-
mystowski jest wymieniony w dokumencie z 24 lutego
1285 r., w grupie oémiu nalezacych do kustodii wroctaw-
skiej, w ktorym kapitula katedralna we Wroclawiu zwraca
sie z zazaleniem do kapituly generalnej franciszkanow
w Mediolanie, e nie respektuja oni klatwy i popierajg ksig-
cia Henryka IV w jego sporze z biskupem Tomaszem II
[13, nr 1877]. W kolejnym dokumencie z 1285 r., opa-
trzonym datg dzienng 20 lipea minister franciszkanéw na
Czechy i Polske skarzy sig ministrowi na Saksonig, Ze jego
wspdlbracia z kustodii wroclawskiej, nierespektujacy kla-
twy, musieli znosié upokorzenia od 0séb duchownych
i $wieckich oraz prosi o kasacjg klasztorow w Zaganiu
i Namystowie [13, nr 1929]. Réwniez z tego samego roku
pochodzi dokument wystawiony przez Hermana, biskupa
Kamienia Pomorskicgo, w ktérym nadaje on odpust tym,
ktorzy odwiedza w okreslone dni $wisteczne kodeioly fran-
ciszkanskie w kustodii wroctawskiej, w tym kosciol
w Namystowie [13, nr 1861]. 30 kwietnia 1321 r. ksiazg
Konrad, pan Olednicy i Namystowa, przekazal konwen-
towi $w. Franciszka kolo Namystowa teren w miescie,
w kierunku ul. Zydowskiej (aream iacentem in predicta
nostra civitate uersus plateam Judeorum), gdzie moga
budowaé, w zamian za dotychczasowy teren klasztorny
potozony przy ksiazecej stodowni (pro area, que ad do-

mum ipsorum pertinebat, uidelicet que area circa nostrum
brasiatorum est situata), [13, nr 4113]. W kronice W. Lie-
bicha podano, Ze w 1420 r. jest budowany klasztor mino-
rytéw [10, 5. 57]2.

W roku 1510 konwent w Namystowie zostal zrefor-
mowany [15, s. 64], w roku 1536 natomiast franciszkanie
reformaci opuscili klasztor [15, s. 161], ktory zamieniono
na szpital i magazyny [4, 5. 155]. Protokét z wizytacji prze-
prowadzonej w 1666 r. méwi o catkowitym zniszezeniu
kosciota [4, s. 155]. Pod koniec roku 1667 przywrécono
klasztor franciszkanom reformatom przybylym z Nysy
i w 1769 r. odbudowany kosdciol o wnetrzu barokowym
zostal poswigcony pod nowym wezwaniem $w. Piotra
z Alkantary [4, 5. 155]. 10 listopada 1810 roku nastapila
kasacja zakonu [10, s. 186]. W latach 1810 i 1812 byl
sporzadzony plan zabudowan oraz opis inwentaryzacyjny
[4, 5.155, il. 279]. Budynek koiciola od 1825 r., kiedy
zakupilo go miasto [4, s. 157], do 1982 r. pelnil funkcjg
magazynu,

Literaturg przedmiotu o charakterze naukowym,
odnoszacy sie do dawnego kosciola franciszkandw w Ma-
myslowie zapoczatkowala poSwigcona mu pozycja w ka-
talogu zabytkdw sztuki Slaska autorstwa Hansa Lutscha,
wedlug ktorego prezbiterium bylo wzniesione w wicku
XIII, tréjnawowy, halowy korpus zad w XIV lub XV w.
[11, 5. 504-505]). Mysl o budowie koéciola w dwoch odle-
glych od siebie czasowo fazach przewija sig¢ w kilku
nastgpnych opracowaniach. Kurt Degen, w wydanej przez
zespol autoréw monografii zabytkéw powiatu namystow-
skiego, budowg prezbiterium okreslit na okoto 1300 r., przy
czym sklepienie uznat za poZnogotyckie. Rowniez w okre-
sie pdinogotyckim umigjscowit realizacjg halowego kor-
pusu wskazujace, Ze  ta inwestycja moZna wigzaé zawarty
w kronice Liebicha wzmianke z 1420 r. o budowie klasz-
toru razem z kodciolem. Degen podal wszystkie Zrodia
dotyczace klasztoru 1 koSciola, w tym zaginione dzi$,
a istotne dla naszych rozwazan plany i opis inwentaryza-
cyjny, sporzadzone po sekularyzacji zakonu na poczatku
XIX w. [4, 5. 154-160, il. 233, 277-279]. Zdaniem Kurta
Bimlera prezbiterium kosciola powstalo okolo 1300 r.,
korpus za$ wkritee po 1400 r. [2, s. 66]. W niepubliko-
wanym studium historyczno-konserwatorskim kosciola
K. Rainczak stwierdzil, iz pierwotny korpus by! jednona-
wowy, nakryty stropem i w 1409 r. zostal poszerzony
na polnoc, o czym ma $wiadezy¢ szczelina z wehodzacym
w nig w dolnej partii cokolem, widniejgca w elewacji za-
chodniej, w poblizu przypory przekatnej. Rozbudowany
korpus stanowil tréjnawowa, tréjprzgstows halg nakryta
sklepieniami przeskokowymi (tréjpodporowymi) w na-
wach bocznych i krzyzowymi lub, tak jak w farze,
gwiazdzistymi w nawie gléwnej. W sprawie chronologii
tworzenia prezbiterium autor nie wypowiedzial sig jedno-
znacznie. Zwrbcimy w tym miejscu uwage, e w kronice
Liebicha, na ktorg powoluje si¢ Rainczak, nie ma przeka-

*Kronika Liebicha zostala oparta na weczesniejszej, napisanej
na poczgtku XIX w. przez Koschnego, ta zad na sporzadzonej przez
Frobena w koficu XV w. Obydwic starsze kroniki sq dzié zaginione,
Liebich napomknal, e wzmianka z 1420 r. znajdowala sig w kronice
Frobena.
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Rye. 2. Rzut przyziemia koiciola i plan wykopiw z rozwarstwieniem murdw: a) mury prezbiterium z 1. polowy XIV w., b) mury korpusu
z 1. polowy XIV w., ¢} mury korpusu z okelo 1420 r., d) mury niezrealizowane] wieky, ¢) mury nowozytne, f) granice wykopiw 1-7
(oprac. Czeslaw Lasota, wedlug pomiaru Rafala Czernera)

Fig. 2. Ground floor projection and plan of the excavations with stratification of the walls: a) presbytery walls from the 1st half of the 14th c.,
b) church body walls from the 15t half of the 14th ¢, ¢) church body walls from around 1420, d) walls of the unfinished tower, e) contemporary
walls, f) excavation boundaries 1-7 (elaborated by Czeslaw Lasota, ace. to Rafal Czerner's survey)

zu o budowie ,od gruntu” kosciota w 1409 . [12 5. 9-12].
Izabela Galicka i Hanna Sygietynska, autorki katalogu za-
bytkdw powiatu namystowskiego, datowaly prezbiterium
na 1. potowg XIV w, a tréjnawowy, trojprzestowy, halowy
korpus na okoto 1420 r. [6, 5. 39-41]. Janina Eysymontt
w artykule podwigconym architekturze pierwotnych koseio-
tow franciszkanskich na Slasku stwierdzila, e zaloZenie
w Namyslowie powstalo w 1. polowie XIV w. i pierwszy
korpus byl wyiszy od prezbiterium, jednoprzestrzenny
czteroprzestowy, nakryty putapem. Sklepienia i maswerki
w prezbiterium pochodza z okresu wielkiej przebudowy
[5, 5. B0-87]. Za wzniesieniem prezbiterium w 1. polowie
XIV w. opowiedziala sig rowniez Ewa Rozycka-Roz-
pedowska w studium historyczno-architektonicznym,
opracowanym w zwiazku z podjetym remontem kosciola,
uzasadniajac ten poglad analizg pordwnawczg jego for-
my, rozwiazafi konstrukeyjnych i detalu, Wedlug autorki
studium korpus mégl powstaé dopiero w latach 20,
XV w., juz jako trdjnawowy, z filarami o ksztalcie splasz-
czonego oimioboku, nakryty w nawach bocznych sklepie-
niami przeskokowymi (tréjpodporowymi). Do czasu
realizacji prezbiterium minoryei mogli korzystaé z jakiejs
kaplicy zamkowej i zamknigte od zachodu przegroda
lektorium musiato funkcjonowaé jako $wigtynia przez kil-
kadziesigt lat [14, 5. 20-22]. W roku 1983 w remontowa-
nym juz kosciele Czestaw Lasota prowadzil badania
architektoniczno-archeologiczne [9, s. 1-35] i konty-
nuowal je w nastgpnym roku, w zakresie ograniczonym
do analizy partii murdw odstonietych po skuciu zniszczo-

nego tynku®, Wyniki badan z roku 1983 zostaly wykorzy-
stane w opracowaniu katalogowym zabytkéw architektu-
ry gotyckiej w Polsce [1, s. 162, 163]. Zwrbecimy w tym
miejscu uwage, Ze badania uzupelniajace, wykonane
w 1984 r, daly podstawg do skorygowania niektdrych
wezesniejszych ustalen.

Badania architektoniczno-archeologiczne kosciota
z 1983 r. wyjasnily, Ze na jego terenie nie bylo star-
szej inwestycji murowanej od prezbiterium, ktére od
poczatku jest czteroprzestowe, zamknigte od wschodu
poligonalnie, o $cianach poludniowej i wschodniej ze
skarpami (rye. 2, 3). Wymiary jego planu w $wietle
wngtrza 1 wysokos¢ wynosza odpowiednio 20 = 8,5
i12md,

Trzy przgsla prezbiterium od zachodu nakrywajg ory-
ginalne sklepienia krzyZzowo-zebrowe o planie prostoka-
ta i grubosci jednej cegly. Sklepienia te zostaly osadzone
w oporach uformowanych w trakeie budowy $cian i cze-
Sciowo oparte na wysunigtych przed ich lico lekach.
Ceglane Zebra, o przekroju trapezowym, z wkleskami po
bokach, schodza sig ku kolistym zwornikom bez dekora-
cji plastycznej, wykonanym z piaskowca i splywaja do
okolo polowy wysokodci dcian, gdzie ulegajg redukcji

W badaniach uczestniczyt réwnicz Rafal Czerner, kidry sporzq-
dzil dokumentacjg pomiarows.

4 'Wszysikie podane wymiary dotyczgce wkladu wysokodciowego
kojciola zostaly odniesione do poziomu oparcia fcian na fundamen-
tach, na wysokodci bezwzglednej 152,80 m n.p.m.
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Rye. 3. Rekonstrukeja rzutu przyziemia kosciola z 1. polowy XIV w.: a) mury prezbiterium, b) mury korpusu, ¢) rekonstrukcja
{oprac. Czeslaw Lasota)

Fig. 3. Reconstruction of the ground floor projection, 1st half of the 14th c.: a) presbytery walls, b) body walls, ¢) reconstruction
(elaborated by Czeslaw Lasota)

na piaskowcowych wspornikach o prostych krawgdziach.
Leki przyécienne koficza sig powyzej poziomu oparcia
wspornikéw ksztaltkami ceramicznymi, lub, w wypadku
narozy, wtapiaja si¢ w mury (ryc. 4, 5). Profilowanie ksztal-
tek tworza dwa ¢wieréwalki przedzielone wklgskiem.
Obecnoéé lgkow przysciennych i kamiennych wspornikow
we wschodnim zamknigtym poligonalnie przesle prezbi-
terium, ktére zasklepiono od nowa w czasach nowozyt-
nych, ujawnily dokonane badania.

Pierwotnie do wnetrza prezbiterium $wiatlo wpadalo
przez 8 okien rozglifionych, zasklepionych ostrolucznie,
wysokosci 6,8-6,9 m i szerokosci od 1,7-1,9 mi2,2 m.
Okna zlokalizowano nastepujaco: 4 — w §cianie potudnio-
wej, 3 — w bokach wschodniej i jedno — w péinocnej, na
odcinku przesta zachodniego. W oknach tych, do czasu
rozpoczecia remontu kosciota w 1983 r., znajdowaly sig
ceramiczne maswerki, zniszezone w czgsci srodkowej. Wy-
roznialo sie okno w Scianie wschodniej wielobocznego

Ryc. 4. Fragment sciany pdlnocnej prezbiterium, stan z 1983 .
Fig. 4. Fragment of the presbytery’s north wall, state in 1983

Rye, 5. Fragment §ciany polnocnej prezbiterium, stan z 1983 r.
Fig. 5. Fragment of the preshytery's north wall, state in 1983
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Ryc. 6. Okno w elewacji poludnio-
wej prezbiterium z pozostalodeis
maswerku, stan z 1983 r.

Fig. 6. Window in the south eleva-
tion of the preshytery with remains
of tracery, state in 1983

zamknigeia, najszersze, ktdre bylo podzielone laskami na
3 czedci zamknigte trojlistnie, powyzej znajdowaly sig
prawdopodobnie 3 kwartaly z wpisanymi rozetami czwo-
rolistnymi. Pozostate okna zostaly podzielone laskami na
dwie czeici, zakoficzone u gory trojlistnie. W ich szczy-
tach, na przemian w co drugim oknie, umieszczono tréj-
listne i czterolistne rozety (ryc. 6). Ceglane ksztaltki lasek
maswerkow mialy przekrdj dwéch stykajacych sig pod-
stawami trapezéw z wycigciami posrodku. Podczas pro-
wadzonego ostatnio remontu usunigto pozostatosci pier-
wotnych maswerkow, z wyjatkiem okna zachodniego
w sicianie poludniowej, ktére pozostalo zamurowane.
W gdrnej partii éciany polnocnej prezbiterium, oprocz okna
w zachodnim przgsle, wykonano jeszcze wneke o wielko-
sci i formie podobnej do okien oraz otwir drzwiowy,
odpowiednio w przegle wschodnim i drugim od zachodu
(rye. 4, 5). Otwdr drewiowy z wrgbem na drzwi na krawe-
dziach, szerokosci 60 cm i wysokoéci 1,8 m, z zaostrzonym
sklepieniem zaloZzonym na poziomie kamiennyeh wspo-
mikdw w Scianach, zostal zamurowany w okresie baroku.

W przyziemiu Scian prezbiterium powstaly wneki
i wejscia. W prawej $cianie jego wielobocznego zamknig-
cia, okolo 1 m nad posadzka, znajduje sig wneka nakryta
tekiem potkolistym wysokodcei 1,1 m, szerokodei 50 em,
ktdra w licu Sciany byla pierwotnie inaczej nakryta niz
w glebi — moze dekoracyjnie — i miedeila sakramentarium,
W écianie poludniowej sasiedniego przesla obszerna wne-
ka, nakryta Igkiem poltkolistym, zaczyna sig na poziomie
posadzki. Dwa otwory drzwiowe w Scianie polnocnej pro-
wadzily na zewnatrz prezbiterium. Przebudowany pdzniej
dwukrotnie otwdr, mieszezacy sie w przetle zachodnim
pod oknem, byl przewgZony wegarami od zewnatrz i mial
wnekeg nakryta sklepieniem odeinkowym. W trzecim prze-
sle od zachodu znajduje sig ceglany portal, skladajacy sie
z prostych wegardw i ostrolucznego teku o krawedzi pro-
filowanej wkleskiem (rye. 7).

Prezbiterium od strony zachodniej, do wysokodci oko-
to 3 m, zamykala przegroda lektorium, zbudowana mig-
dzy filarami arkady tgezowej. Fundament przegrody,
wykonany z eratykow i fragmentdw cegiet zespolonych
zaprawq wapienna, zostat odkryty w wykopach 1-3. Wy-
sokos¢ przegrody ustalono na podstawie zasiggu skutych
strzepi na filarach arkady teczowej. Jej sklepienie ostro-
uczne, o krawgdziach profilowanych pojedynczymi wkle-

Rye. 7. Portal w écianie potnocnej prezbiterium, stan z 1983 r,
Fig. 7. Portal in the north wall of the presbytery, state in 1983
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Ryc. 8 Plan zabudowy klaszioru
pofranciszkanskiego sporzqdzony
w 1810 r. {wg K. Degena)
Fig. 8. Construction plan of the
post-Franciscan monastery, made
in 1810 (acc. to K. Degen)
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skami, od prostych filaréw oddzielal ceramiczny gzyms,
usunigty podczas przebudowy koéciola w okresie baroku.

Przez jakié czas kolorystyke Scian wewnatrz prezbite-
rium tworzyt surowy, dwubarwny watek kowadetkowy,
zlozony z czerwonych wozéwek i glowek o barwach od
szarej do ciemnostalowej. Czyste cegly w podiuczach
otwordw wskazuja, Ze zawsze byly one pokryte tynkiem.
To samo dotyczy sklepienia. Wsporniki przed otynkowa-
niem w czasach nowozytnych pozostawaly w naturalnym
kolorze piaskowca. Najpewniej po pozarze Sciany prezbi-
terium, otwory, z wyjatkiem podiuczy i zebra sklepienia
pomalowano na czerwono, po czym kolorem biatym wy-
rézniono spoiny, nie zawsze zgodnie z ich rzeczywistym
uktadem. Rowniez na czerwono zostaly pomalowane
maswerki i parapety okien. O remoncie prezbiterium po
pozarze $wiadczy fakt, ze przed pomalowaniem Scian
zniszczone partie lica uzupelniono tynkiem. O kolejnej
éredniowiecznej fazie polichromii architektonicznej
prezbiterium wspominamy dalej.

Lokalizacja i charakter otworéw uformowanych w écia-
nie pétnocnej prezbiterium wskazuja, ze jednoczesnie
z nim zostalo wzniesione wschodnie skrzydlo klasztoru.
Pierwotnie bylo ono we#sze od zaznaczonego na planie
z 1810 1. (ryc. 8) o diugo$é przesta zachodniego prezbite-
rium, ktére do czaséw nowozytnych oéwietlato okno

od pétnocy. Znajdujacy si¢ pod oknem otwér drzwiowy
prowadzil na dziedziniec klasztorny. Portal, o skromnej
dekoracji i otwor z wrebem na drzwi oraz sklepieniem na
wysokosci posadowienia kamiennych wspornikéw, laczy-
ly prezbiterium odpowiednio z zakrystia, a takze pigtrem

klasztoru. Zakrysti¢ we wschodnim skrzydle klasztoru
wymieniono w opisie inwentaryzacyjnym z 1812 r. [4,
5. 156]. Na &cianie pélnocnej prezbiterium widaé slady
dachu, ktory nakrywal przylegajacy do niego jednopigtro-
wy budynek, w zasiggu prz¢set bez okien. W trdjkacie
wyodrebnionym $ladami dachu wystepuja uformowane
podezas budowy prezbiterium dwa Igki odcigzajace i nad
nimi otwér zasklepiony ostrolucznie, ktory prowadzit
z poddasza klasztoru na poddasze kosciola.

$ciany wschodnia i poludniowa prezbiterium zostaly
wsparte skarpami dwuuskokowymi, z ceramicznymi po-
krywami. Dolem obiega je cokél z zachowanym miejsca-
mi pierwotnym profilem zlozonym z wkleska i sfazo-
wang krawedziq uskoku, a gorg fryz z¢baty, utworzony
z dwaoch warstw cegiel. Gzyms jest wspolczesny.

Do budowy écian prezbiterium uzyto cegiel o wymia-
rach 28-29 = 13-13,5 x 9,5-10,5 cm, ukladajac je w wat-
ku jednowozéwkowym, kowadelkowym, na zaprawie wa-
piennej, starannie ksztaltujac wypukle spoiny w przekroju
trojkatne. Strzgpia dostrzeZzone w Scianach prezbiterium
umozliwiajg okreélenie procesu ich wznoszenia. W pierw-
szym etapie §ciany zbudowano do poziomu okien, z prze-
rwami o krawedziach zaopatrzonych w strzgpia. Po ufor-
mowaniu w tych przerwach oécie2y i sklepien otworéw
oraz wymurowaniu przegrody lektorium nastapit drugi etap
realizacji écian — do poziomu zaprojektowanego fryzu,
rbwniez z przerwami do uksztaltowania w nich otwordw,
w tym arkady teczowej. Na koficu powstaly — fryz, gzyms
i stromy szczyt zwieficzony tzw. kocim biegiem, posta-
wiony na $cianie zachodniej prezbiterium, ktéry zacho-
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Ryc. 9. Przekrdj poprzeczny korpusu koéciota z widokiem na éciang wschodnig § jej fundamenty, Widok: a) mury prezbiterium z 1. polowy X1V w,,
b) mury korpusu z 1. polowy X1V w,, ¢) mury korpusu z okolo 1420 r, d) calec, e) stragpia, f) mury ucigte; preekndj: g) mury korpusu z 1. polowy
X1V w., h) mury korpusu z ckole 1420 r. (oprac. Lasola wedlug pemiaru Czernera)

Fig. 9. Cross-section of the church body with a view onto the east wall and its foundations. View: a) presbytery walls from the 2nd half of the
l4th ¢., b) body walls from the Ist half of the 14th ¢., ¢) body walls from around 1420, d) rock-bed, ¢) toothing, f) cut off walls; section: g) body
walls from the 1st half of the 1dth ¢., h) body walls from around 1420 (elaborated by Lasota, ace. to Czermer's survey)

wal sig do */; wysokoéei (rye. 9). Od strony korpusu wy-
stgpuja w nim spoiny plaskie. Sciany prezbiterium zostaly
oparte na fundamencie wykonanym z eratykdw i zaprawy
wapiennej, posadowionym na glebokodei 2,5 m, co stwier-
dzono w wykopach 1-3. Na podstawie rekonstruowanego

szezytu moina wskazaé, ze Sciany i dach prezbiterium
mialy wysokoé odpowiednio 131 10,5 m.

Wznoszac prezbiterium wysunigto z niego strzgpia,
w celu powigzania z murami korpusu. Strzepia uformo-
wane na przediuzeniu écian bocznych prezbiterium, zwrd-
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cone na zachéd, miaty byé wykorzystane do polgczenia
z filarami arkad migdzynawowych, a inne, skierowane na
pétnoe i poludnie wysunigto, aby powiaza¢ z nimi odeinki
éciany wschodniej korpusu. Poludniowe strzgpia wycho-
dzily ze skarpy zbudowanej na linii arkady teczowej, pol-
nocne natomiast bezposrednio ze Sciany prezbiterium, gdyz
tutaj realizacjg skarpy przerwano na poziomie korony
fundamentu (ryc. 9).

Po rozpoczeciu budowy korpusu zostal zmieniony jego
program na rzecz inwestycji mniejszej. Niezrealizowana
budowla miata sie skladaé z 3 naw o Scianach wspartych
skarpami; zmiana programu nastgpila po wzniesieniu do
pewnej wysokosci éciany poludniowej, zachodniej o nie-
pelnej diugosei i odeinka wschodniej, powigzanego ze
strzepiami wysunigtymi ze skarpy prezbiterium (ryc. 2, 3).
Ze iciany zachodniej wysunigto strz¢pia do polaczenia
z potfilarami arkad migdzynawowych. Brak podpor od stro-
ny wngtrza przy $cianie poludniowej podpowiada, Ze Ze-
bra sklepien naw mialy splywaé na wsporniki, tak jak
w prezbiterium. Biorac pod uwagg rozmieszczenie skarp
mozna przypuszezaé, iz w nawie glownej byly przewidzia-
ne przesta prostokatne, a w bocznych o planie kwadratu.

Zbudowany korpus mial w §wietle wnetrza 22,3 m dlu-
gosci i 15,7 m szerokoéci, co, oprécz ukladu sciany pol-
nocnej, éwiadczy o jego podziale na dwie nawy (ryc. 2, 3).
Sciana pélnocna korpusu od wschodu zostala zaz¢biona
z prezbiterium i powigzana z wysunig¢tymi z jego boku
strzgpiami. Zachowany jej krotki odcinek na styku z pre-
zbiterium stanowil tez skarpg podpierajacq sklepienie
arkady teczowej. Ten odeinek Sciany oparto na fundamen-
cie skarpy niezrealizowanej podczas budowy czedci pre-
zbiterialnej kosciola. Aby potaczyé Sciang polnocng
z wezeéniej wzniesiong zachodnia, wykuto w drugiej z nich
bruzdy. Uklad éciany pélnocnej dwunawowego korpusu
poéwiadczaja jeszcze relikty jej tawy fundamentowej, od-
kryte w wykopach 1., 4., 5., w postaci negatywu i zalega-
jacych na jego dnie eratykow zasypanych piaskiem, pod
wypehniskiem skladajacym si¢ z gruzu i ziemi. Lawg fun-
damentows posadowiono na glgbokodei 2,4 m i budowa-
no w wykopie oszalowanym. W wykopie 5. stwierdzono,
#e zaloZzono ja glebiej o 40 em niz fundament wezesniej
wzniesionej éciany zachodniej, wykonany od posadowie-
nia z eratykdw zwigzanych zaprawg wapienna. Taka struk-
ture ma réwniez stopa fundamentowa filara, ktorej cz¢i¢
odstonieto w wykopie 4., zalozona w odleglodei 40 cm od
fawy fundamentowe]j $ciany pélnocnej i wyzej od nigj
o 30 cm. Biorac pod uwage znikomg odleglodé migdzy
fundamentami filara i $ciany, a takie rd2na ich strukturg,
moina sadzié, iz fundament filara byt budowany w ramach
niezrealizowanego korpusu tréjnawowego. Wykop 7. zo-
stal zlokalizowany w celu adkrycia reliktu jednego 2 fila-
row dzielacych nawe gléwna od bocznej. Jednak w jego
zasiggu znaleziono zniszczony grobowiec, z dnem zaglg-
bionym w calcu, ponizej poziomu posadowienia pozna-
nych fundamentéw gotyckiego kosciola.

O ukladzie wysokosciowym dwunawowego korpusu
mozna powiedzieé, ze nie zostal zasklepiony i byt znacz-
nie nizszy od prezbiterium. Nie bylo skarpy na przediuze-
niu jego éciany wschodniej na pdinoc, a inng z tej strony
wykluczyly badania prowadzone w zasiggu wykopu 4.

Usytuowanie dachu unaoczniaja stwierdzone fragmenty
zwienczenia uskokami murdw korpusu przylegajacych do
$ciany zachodniej prezbiterium (ryc. 9). Po przedluzeniu
linii poznanych fragmentéw zwieficzenia zarysowuje sig
dach dwuspadowy asymetryczny, £ wigksza polacia
obejmujaca polowe szerokodci nawy gloéwnej i boczna.
Kalenica dachu korpusu w odniesieniu do kalenicy dachu
prezbiterium byta nizej w granicach 5-6 m.

Jedno z okien, ofwietlajacych dwunawowy korpus, mie-
cito sie w zachowanej do wysokosci 8,3 m $cianie
zachodniej nawy bocznej. Po zamurowaniu od strony wng-
trza, w trakcie budowy nowego korpusu gotyckiego stato
sie ono dolng czedeia blendy w elewacji. W Scianie za-
chodniej nawy gléwnej bylo zapewne okno i pod nim por-
tal gléwny. Sciana potudniowa dwunawowego korpusu
przy skarpach zachowala si¢ do wysokoéci okolo 7 m,
a miedzy nimi, gdzie powstaly wysokie okna kolejnego
korpusu gotyckiego, jest nizsze o okolo 3 m. Wprowadza-
jac okno w drugim przesle od wschodu, zniszczono gérna
czesé ostrolucznego sklepienia ceglanego portalu boczne-
go, o ktorym wiadomo, ze mial sfazowane krawgdzie.
Jedli w pozostalych trzech przestach éciany poludniowej
byty okna, to niskie, o parapetach i sklepieniach pod-
noszacych si¢ ku gorze. Do dwunawowego korpusu od
strony wschodniej prowadzity dwa wejscia, jedno w prze-
grodzie lektorium i zachowane w $cianie nawy bocznej,
przewezone wegarami od zewnatrz, z prostokatng wnegka
nakryta sklepieniem odcinkowym. Wspomnimy jeszcze
w tym miejscu o profilu cokolu obiegajacego elewacje
dwunawowego korpusu, utworzonym z dwdch warstw ce-
giel o sfazowanych krawedziach, w dolnej uloZonych
w rolke.

W wykopach 1. i 3. odkryto fundamenty mens trzech
éredniowiecznych oltarzy, zwiazanych z czgscig laicka
kosciola. Najstarsza z nich przylegala do przegrody lekto-
rium i miala fundament o dwojakiej konstrukcji, obrzeze
wykonane z eratykow zespolonych zaprawg wapienng
i wngtrze wypelnione eratykami z ziemig.

Razem z korpusem dwunawowym byl zbudowany
aneks, usytuowany w kacie migdzy nawa boczng i prezbi-
terium. Na jego miejscu jeszcze w okresie gotyckim
zaczeto od fundamentéw wznosié wiezeg. Istnienie aneksu
poéwiadczaja wspomniany otwér drzwiowy w Scianie
wschodniej nawy bocznej i strzgpia w licu skarpy w na-
rozu potudniowo-wschodnim korpusu, przesunigtej o gru-
boéé muru od linii jego éciany poludniowej. Wymiary
aneksu, przylegajacego do prezbiterium zapewne na
dlugodci przesta zachodniego, w Swietle wngtrza wyno-
sily 5,4 = 4,7 m,

Strzeliste sklepienia z Zebrami o profilu niegruszko-
wym, splywajgcymi na proste wsporniki, gdzie ulegaja
redukeji, trojboczna $ciana wschodnia i fryz zgbaty wska-
zuja, e prezbiterium powstalo nie wezedniej niz w [ polo-
wie XIV w. W budowanych w XIII w. kosciotach mino-
rytow w Brzegu®, Glogowie [8, s. 95-101], Lwowku
$laskim [3, s. 79-81], Opolu, Wroclawiu, Zaganiu [5,
5. 4648, 69-79] prezbiteria zamykano od wschodu cia-

* Badania koéciola w Brzegu prowadzs od 2002 r. Czeslaw Lasota
i Andrzej Legendziewicz.,
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ng prosta. W wypadku Brzegu i Wroclawia trdjboczne
zamknigcia powstaly w zwiazku z dobudowa w XIV w.
nowych prz¢sel. Czas budowy koéciola w Namyslowie
uscisla dokument z 1321 r., méwiacy o nadaniu przez ksig-
cia Konrada I konwentowi $w. Franciszka kolo Namysto-
wa terenu w miescie, w kierunku ul. Zydowskiej, gdzie
mogg budowaé, w zamian za dotychczasowy teren w po-
blizu ksigZgeej stodowni. Mozna przypuszczaé, Ze przy
wsparciu finansowym ksigcia wzniesiono prezbiterium ze
wschodnim skrzydlem klasztoru i czeéé scian korpusu,
ktory mial by¢ tréjnawowy, nakryty sklepieniami, a na jego
dokoiiczenie o mocno zredukowanym programie mogly
byé¢ uzyskane érodki juz z innego #rddla. Minoryei na
Slasku w poczatkowym okresie, wedlug na ogol zgodnej
opinii historykdw [15 5. 28, 29], byli zwigzani z rodami
panujgeych i rycerstwem, co znajduje dla okolo polowy
konwentdw podwiadczenie w dokumentach i zapisancj
w kronikach tradycji [15, s. 19, 20-22, 27, 28, 52, 53, 61,
67, 71, 75-78].

Informacjg przytoczong w kronice Namystowa autor-
stwa Liebiecha o budowie w 1420 r. klasztoru minorytow
z kosciolem [10, 5.57] uwiarygodnia stwierdzona realiza-
cja zachodniego skrzydla klasztoru i kruzgankdw, wraz
znowym korpusem koéciola, okolo dwukrotnie wigkszym
w poréwnaniu do pierwotnego. W budowanej od funda-
mentéw Scianie polnocnej korpusu zostaly uformowa-
ne opory do osadzenia w nich sklepien kruzganka oraz
strzgpia do powigzania z murami zachodniego skrzydta
klasztoru i przewidziang do rozbudowy $ciang zachodnia
naw. Nowy korpus, dlugoéci i szerokodei wewnatrz 22,3
* 19 m, uzyskal formg tréjnawowej, trzyprzestowej hali
nakrytej sklepieniami (ryc. 2, 9-11).

Do wngtrza tréjnawowego korpusu swiatlo wpadale
przez 10 okien rozglifionych, zasklepionych ostrolucznie,
zrbéznicowanych pod wegledem wymiardw. Cztery wyso-
kie okna (8,5 * 2,1 m) powstaly w icianie poludniowej
ijedno, najwigksze ze wszystkich (okolo 9 * 3 m), w $cia-
nie zachodnicj, na osi nawy gléwnej. Nizsze, umiejsco-
wione wysoko okna zostaly utworzone w $cianie poinoc-
nej i wschodniej nawy poludniowej, odpowiednio 4 (5,5
% 2-2,2 m) i jedno (6,8 = 2,3), ze wzglgdu na przylega-
jace do nich inne budowle (rye. 11).

Przyziemia Scian tréjnawowego korpusu zawieraly
5 wejs¢ i 3 wneki. Znajdujacy si¢ w $cianie poludniowej
portal boczny pierwotnego korpusu zamurowano w §wie-
tle wegardw, tworzac wngke, a nowe wejécie przebito
w przgsle zachodnim. Z mlodszego, réwniez ceglanego
portalu zachowal si¢ wegar o sfazowanej krawedzi. Kor-
pus z aneksem znajdujacym sig na przedluzeniu nawy
poludniowej taczyl pozostawiony bez zmian otwér drzwio-
wy. Wejscie w écianie polnocnej prowadzilo z kruzganka.
Oprécz stwierdzonych wejié do tréjnawowego korpusu
musialy by¢ jeszcze portal glowny w $cianie zachodniej
i otwir w przegrodzie lektorium. Dwie inne wngki znaj-
dowaly sig w Scianie wschodniej naw bocznych, w pobli-
Zu oltarzy. Obydwie, wysokoéci i szerokodei 2,15 1,1 m,
z parapetami okolo 1,5 m nad posadzka, zostaly wykute
w murach wezesniej zbudowanych.

Filary arkad migdzynawowych, z lizenami od strony
naw, miaty w przekroju forme wydluzonego oémioboku

o bokach prostych. Ich trzony w duzej mierze, cokoly zas
calkowicie zostaly Scigte podczas obudowywania w okre-
sie baroku. Ostroluczne, o krawedziach profilowanych
dwoma wklgskami, szezyty fekdw arkad miedzynawowych
sa widoczne na strychu koéciola, bezposrednio nad baro-
kowymi sklepieniami, a od strony nawy gléwnej réwniez
lizeny z wklgskiem na krawedziach, sicgajace wyzej od
arkad. Usytuowanie filaréw na osi okien wskazuje, e nawy
boczne byly nakryte sklepieniami, wedlug ukladu zeber,
tréjpodporowymi, asymetrycznymi z rautami. W $cianie
pélnocnej #ebra, pojedyncze w narozach i schodzace sig
w wiazki na jej diugosci, splywaly na lizeny, ktore sq sku-
te. Lizeny wystgpowaly ze Sciany na dlugoéé jednej cegly
i opieraly sig¢ na odsadzce lawy fundamentowej. Zaczatek
jednej z nich zostal odkryty w wykopie 4. Przy écianie
zachodniej polfilary, tak jak w pierwszym korpusie, byly
nadbudowane w gornej partii razem ze $ciana. Sciana
poludniowa miala lizeny tylko w gérnej, nadbudowanej
czgdci. Forma oparcia zeber na lizenach, jak réwniez przej-
Scia lekdw arkad migdzynawowych z profilowanymi kra-
wedziami w filary o prostych bokach nie jest znana. Na
podstawie widocznych na strychu korpusu éladéw roze-
branych sklepien naw bocznych mozna powiedzied, e
mialy one formg zaostrzonych koleb z lunetami. Wyso-
kos¢ naw bocznych wynosila okolo 14,5 m. Nawa érodko-
wa byla wyisza od nich. Jej $ciany, liczac od poziomu strza-
lek sklepien arkad miedzynawowych, sg zachowane do
wysokoéci 85 cm. Sciany te wznosity sig do wysokosei
ponad 4,5 m, o czym $wiadeza ich pozostalo$ci, wystepu-
jace we wschodnim szezycie korpusu (ryc. 9).

Dwa oltarze znajdujace sig przy Scianie wschodniej
korpusu tréjnawowego prawdopodobnie powstaly w roz-
nym czasie, Odkryty w wykopie 1. fundament mensy olta-
rza polnocnego zbudowano z eratykdw, wiazac kamienie
zaprawg wapienng. Mensa oltarza poludniowego byla opar-
ta na stwierdzonym w wykopie 3. fundamencie wykona-
nym z eratykdw i ziemi wypelniajacej szezeliny micdzy
kamieniami.

Wngtrze trojnawowego korpusu zostalo otynkowane,
z wyjatkiem krawedzi filarow, lekéw arkad migdzynawo-
wych, otworéw w $cianach i zapewne lizen. Spod cienkie-
go, pomalowanego na bialo tynku przebijala faktura
ceglanego watku. Krawedzie wyszczegdlnionych elemen-
téw pomalowano czerwona, kryjaca farba, po czym zaak-
centowano kolorem biatym spoiny o ukladzie nie zawsze
pokrywajacym sig z rzeczywistymi w strukturze ceglanych
muréw. W tej samej konwencji jak w korpusie byla
zrealizowana kolejna faza kolorystyki w prezbiterium,
gdzie otynkowano i pobielono $ciany, a takze otwory,
pozostawiajac ich krawedzie w pomalowanej na czer-
wono cegle, z zaznaczonymi kolorem bialym spoinami.
Czerwong farbg pomalowano takze zebra sklepien. Odna-
wigjae wngtrze korpusu po jakimé czasie, utrzymano biale
Sciany, krawgdzie natomiast przemalowano na kolor ciem-
nostalowy, zaznaczajac rowniez watek spoin mleczkiem
wapiennym.

Sciany i filary powstale w trakcie realizacji trojnawo-
wego korpusu charakteryzujg watek jednowozdwkowy,
kowadetkowy i spoiny plaskie z rysa. Uzyte do ich budo-
wy cegly, o formacie 28-29 = 12-12,5 = 9-9,5 cm, pod
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Ryc. 10. Rekonstrukeja rzutu przyziemia kosciola po przebudowie

korpusu okolo 1420 r.: a) mury prezbiterium z 1. potowy XIV w.,

b) zaadaptowane mury korpusu z 1. polowy XIV w., ¢) mury korpusu

z okolo 1420 r, d) mury niczrealizowanej wieiy, ¢) rekonstrukeja
(oprac. Lasota)

Fig. 10. Reconstruction of the ground floor projection after rebuilding

of the church body in around 1420: a) preshytery walls from the Ist

half of the 14th c., b) adapted body walls from the 1st half of the

14th ¢., ¢) body walls from around 1420, d) walls of the unfinished
tower, ¢) reconstruction (elaborated by Lasota)

wzgledem wysokosci analogiczne do wystgpujacych
w murach pierwotnego korpusu umozliwity dokladne po-
laczenia $cian zaadaptowanych ze wznoszonymi. Badania
w wykopie 4. wyjaénily, Ze zbudowanq od nowa Sciang
péinocng korpusu tréjnawowego oparto na lawie funda-
mentowe], wykonanej z eratykow i zaprawy wapiennej,
posadowionej na glebokodci 2 m. W scianie polnocnej
i nadbudowanych partiach pozostatych ician byly pozo-
stawione przerwy ze strzgpiami, w celu uformowania
w nich otworéw okiennych. Na poczatku realizacji tréjna-
wowego korpusu wzniesiono $ciang péinocna, z odeinka-
mi wschodniej i zachodniej. Odeinek $ciany zachodniej

012345

10m

Rye. 11, Rekonstrukcja rzutu kodciola na wysokosci okien po przebu-

dowie korpusu okolo 1420 r. (prezbiterium + 5 m, korpus + § m}):

a) mury prezbiterium z 1. polowy XIV w., b) zaadaptowany mur pier-

wotnego korpusu z 1. polowy XIV w., c) mury korpusu 2 okolo 1420,
d) rekonstrukeja (oprac. Lasota, wedlug pomiaru Czemera)

Fig. 11. Reconstruction of the church projection at the level of the

windows, after reconstruction of the body around 1420 (presbytery

+ 5 m, body + 9 m): a) presbytery walls from the 1st half of the 14th e,

b) adapted wall of the original church body from the 1st half of the

14th ¢., ¢) body walls from around 1420, d) reconstruction (claborated
by Lasota, ace. to Czerner's survey)

do wysokoéci 5,6 m dobudowano do istnigjacej, natomiast
wyzej wymurowano tylko jej zaczatek dlugosci 50 cm, ze
strzepiami. Drugi etap realizacji trojnawowego korpusu
obejmowal rozbidrke sciany pdinocnej i nadbudowg
innych dwunawowego zalozenia. Nadbudowana czes¢ scia-
ny zachodniej zostala powigzana ze strzgpiami wysu-
nigtymi z krotkiego jej odcinka, wymurowanego razem ze
§ciang polnocna. Najpozniej pojawily sig Sciany nawy
gléwnej, przy czym boczne, oparte na zbudowanych od
nowa filarach i lekach arkad migdzynawowych oraz
wschodnia, stanowigca nadbudowe szczytu prezbiterium.
Ze $ciany wschodniej byly wysunigte strzgpia do polgcze-
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Ryc. 12, Plan fragmentu korpusu kodciola 2 zachodnim skrzydiem
klasztoru (wg K. Degena)
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Fig. 12. Plan of a fragment of the church body with the west wing
of the monastery (acc. to K. Degen)

nia z partiami muru, na szerokosci naw bocznych, duzego
szczytu korpusu (ryc. 9).

Wedlug opisu inwentaryzacyjnego z 1812 r. na parte-
rze zachodniego skrzydta klasztoru byly sklepione cele
i korytarz, na pigirze cele z korytarzem zaopatrzonym
w drzwi prowadzace na emporg w kosciele i dalej drugi
korytarz réwnolegly do koéciola, w ktorym byly ulokowa-
ne dwie izby [4, 5. 156, 157]. Opis rozplanowania parteru
w duzej mierze koresponduje z planem opublikowanym
przez Degena (ryc.12), ktory skrzydlo zachodnie okreslit
jako nowozytne [4, 5. 139, il. 51], co sprostowal Bimler
[2, 5. 66], dostrzegajac w nim, w miejscach bez tynku, mury
Sredniowieczne. Na planie tym zauwaia sig, Ze cienkie cia-
ny dziatlowe sa wtorne i uklad przestrzenny parteru skrzy-
dia zachodniego przed ich wprowadzeniem tworzyly
obszerna sala i po jej stronie wschodniej cztery przgsta
kruzganka, z ktérych poludniowe przylegalo do kodciola,

Ryciny: 1 = Andrzej Legendziewicz, 4-7 = Jozel Borski, pozo-
stale — Czeslaw Lasota,

a w Swietle wynikow naszych badan bylo narozne, od kto-
rego odchodzily trzy nastepne przgsla usytuowane przy
korpusie (ryc. 10). Swiadectwem tych trzech przesel sg
opory sklepienia, widoczne na scianie pdlnocnej korpusu,
uformowane w trakeie jej budowy. Skarpy wspieraja-
ce Sciang kosciota przechodzily w Igki nad sklepieniem
kruzganka. Po jego rozebraniu skarpy zostaly podmuro-
wane. Korpus z przestem naroinym krufganka lgczyl
wspomniany juz otwor drewiowy, ktory byl zamurowany
w czasie sporzadzania opisu inwentaryzacyjnego, na pla-
nie kosciola zas i zachodniego skrzydtla klasztoru zazna-
czono go jako wngke o rozglifionych oéciezach. Badajae
sciang wschodnia tego skrzydla na styku z korpusem stwier-
dzono, #e jest powiazana ze strzgpiami wysunigtymi z muru
koscielnego.

Realizacje wraz z pierwotnym koéciolem tylko wschod-
niego skrzydla klasztoru moizna uznaé za regule w budow-
nictwie minorytéw na Slasku. Rozbudowe klasztoru do
pelnego programu przestrzennego, zloZonego z trzech
skrzydel z obiegajacymi je kruzgankami ujawnily rownies
badania w Brzegu, Glogowie [8, 5. 101], Lwéwku Slaskim
[3, 5. 81-85] i we Wroclawiu [7, 5. 199-259].

Ostatnim dzietem w ksztaltowaniu kosciola gotyckie-
go w Namystowie miala by¢ wieza wzniesiona od funda-
mentu, w kacie migdzy prezbiterium a korpusem, na miej-
scu aneksu z 1 polowy XIV w. (ryc. 2, 10). Jak moina
sadzic, jej budowa zostala przerwana. W czasie prowa-
dzenia badan w 1983 r. z niezrealizowanej wieky byly
zachowane $ciany zachodnia, pélnocna i fragment wschod-
niej do wysokodei 2,5 m, z prawie doszczetnie zniszczo-
nym licem wewngtrznym. Sciany, grubosdei 1,4 m i licu
wewnetrznym wykonanym z cegiel uloZzonych w watku
Jjednowozdwkowym, ograniczyly przestrzen o wymiarach
3,5 » 4,2 m. Zbadana gorng partie¢ fundamentu wieky,
o planie nieregularmego czworoboku, wykonano z eraty-
kow i cegiel, wigzac je zaprawa wapienna. Jego grubosé
wynosi 1,2-1,6 m i 2-3 m odpowiednio dla $cian wzno-
szonych przy murach kosciola i od niego oddalonych.
W zwigzku z budowa wiezy zamurowano w swietle wega-
row otwor drzwiowy prowadzgey 2 nawy poludniowej do
dawnego aneksu. Okna w zachodnim przesle prezbiterium
i $cianie wschodniej nawy poludniowej byly droine do
czasu przeksztalcenia kosciola w magazyn na poczatku
XIX w., co wskazuje, e dciany wiezy nie zostaly wycig-
gnigte wysoko. W rezultacie powstala przybuddwka
dostgpna z prezbiterium otworem o formie tunelu popro-
wadzonego w grubosci dwdch Scian.

Figures: 1 = Andrzej Legendziewicz, 4=7 = Jozel Borski, the
remaining = Czeslaw Lasota.
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Research on the Gothic architecture of Namystow. Church of the Friars Minor

The oldest source references on the Friars Minor in Mamystow come
from the year 1285. Al first the Franciscan monks abided somewhere
near Namystow, and in 1321 an area of ground, near the castle, was
bestowed upon them by Konrad 1. Here, they built a brick church and
monastery.

The church presbytery, on the plan of an elongated rectangle, with
slight changes introduced in later times, has preserved to the present. It
is closed off, from the east, in a polygonal manner; illuminated through
tall pointed arch windows. The presbytery is constructed of four spans
supported by buttresses, Its interior, apart from the east span, is cov-
ered with cross vaulis, the ribs resting on cantilevers, In the lower part
of the pointed arch rood-screen there was a partition forming the read-
ing room, with an epening leading to the body of the construction.
Door openings in the north wall of the presbytery connected it with the
ground floor and the upper floor of the two-storey monastic building,
and also with the later east wing constructed on the plan of an elon-
gated rectangle too. The original body of the building was to be three-
aisled, four-spanned, covered with vaults, However, this project was

not carried out and the building constructed was much simpler. It was
two-aisled, with no vaults, and lower than the presbytery.

According to reference contained in a chronicle from 1420, a mon-
astery with a church was being buill. Investigations have demonstrated
that the west wing of the monastery was raised at that time, also clois-
ters and a new church body of a pseudo-hall form, with three aisles,
four spans, covered with vaults, twice larger than the original. OF this
church body only the outer walls have preserved, also pillars, built over
in the Barogque period. There were five entries leading into the build-
ing. Windows in the north wall were located high up, due to monastic
buildings adjoining this wall, The location of pillars, with reference to
the axes of windows in the side walls of the building’s body, points to
the fact that the aisles were covered with three-abutment vaults. The
nave, which was higher than the aisles, was probably covered with
stellar vaults. Some time after the body had been raised, in the cormer
between it and the presbytery, the construction of a tower was began,
but its realization was stopped after the walls had been built to the
height of several meters.
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Die Dominikaner in Niedersachsen
Bauten und Kunstwerke

In dankbarem Gedenken der Warburger Dominikaner, die mick
1947 als wissbbegierigen Finfzehnidhrigen freundiichst aufgenommen
wnd in die Welt des Ordenswesens eingefiihrt haben.

Die Anfiinge Dominikanischen Leben in Niedersachsen

Dass schon 1217 Dominikaner in Hildesheim gewesen
sind, ist Legende!. Aber um 1231 lebten in Hildesheim
am Briihl vor der siidlichen Altstadtmauer Dominikaner
[15, s. 31]. Bischof Konrad II. (1221-1246) beschenkte
sie mit dem nétigen Grundbesitz, den er vom nahen Kreuz-
stift erworben hatte. So entstand ein wirkliches Ordens-
haus. Um 1979 wurde bei Bauarbeiten im Bereich des
Hildesheimer Dominikanerklosters ein Siulenkapitell ent-
deckt, das schon aus der 2 Hilfte des 12. Jhdts. stammt2,
1233 wurde die Hildesheimer Niederlassung durch das
Generalkapitel des Ordens als Konvent anerkannt. Dieses
Ordenshaus der Predigerménche gehbrte so zu den ilte-
sten in Mitteleuropa. In Niedersachsen war Hildesheim der
iilteste Konvent. In dicsem Ordenshaus lehrte in den
Dreissiger Jahren des 13. Jhdts. Albert von Kéln, Der Lese-
meister sollte den Ordensbriiddern praktisch-theologisches
Riistzeug vermitteln. Albert entwickelte sich zu einem der
grissten Gelehrten des Mittelalters. Er wird seit 1931 als
Sanctus Albertus Magnus verchrt. 1244 fand in Hildes-
heim das erste Provinzialkapitel der Predigerprovinz Teu-
tonia statt [15, s. 56]. Als Bischof Konrad II. 1246 aus
Altersgriinden sein Amt niedergelegt hatte, verbrachte ei-
nige Zeit bei den Hildesheimer Dominikanern [10, s, 170].
An der Westfront der heutigen Kirche St. Paul ist nach der
Zerstérung der davor errichteten Fachwerkhiiuser am
22.Mirz 1945 ein altes, zugemauertes Portal sichtbar ge-
worden, das mit seinem noch spiitromanischen

| Johann Letzner, Hildesheimische Chronica, Mspt. Woviss, XLVII
der Niedersachsischen Landesbibliothek Hannover, 1. 11, 5. 328 1.
2 Didzesan-Museum, Hildesheim Inv, N. 198313,

Dreipassbogen und dem schon frithgotischen Vorbogen im
Unterschied zu dem Gesamtbau noch in das 13. Jhdt. ge-
hért. Hier sind also Reste des ersten Hildesheimer
Dominikanerbaues wiederentdeckt.

Im Jahre 1264 stifteten drei Morder Hiuptlinge, Reiner
Eggers, Hicko Idzinga und Haiko Udenga, das Ordenshaus
Morden?. Friesen hatten das in Paris tagende Generalkapitel
mit folgenden, bewegten Worten um diese Griindung gebe-
ten: ,,Wir sitzen hier in der Dunkelheit und im Schatten des
Todes, und niemand findet sich, der uns das Licht der heili-
gen Ermahnung spende, und wenn wir versuchen, aus dem
Sumpf des Elends herauszukommen, so ist keiner, der uns
seine hilfreiche Hand darbéte. Denn die Filhrer zum rechten
Wege, die wir bisher zu haben glaubten, sind leider mit uns in
die Grube des Verderbens gefallen. Da wir also von allem
Trost verlassen sind, erwarten wir das letzte Heil von eurer
Hilfe, weil es keinen anderen Schutz fiir unser Ungliick gibt.
Wir bitten euch instindig, ... eine Niederlassung eures Or-
dens ohne Widerstreben zu gestatten.” Das Generalkapitel
erlaubte daraufhin der Provinz Teutonia die Einrichtung des
Klosters Morden?, 1269 war der Klosterbau vollendet. Der
piipstliche Legat Thomas, selbst Dominikaner, beauftragte den
Kreuzzugsprediger Herard, sich um das neue Kloster zu kiim-
mem. So wurde Herard auch Stifter des Klosters genannt [26,
5. 104]. 1309 fand ein Generalkapitel der Dominikaner in

Y MG 88, t. XX 5. 554, H. Reimers, Fom Dominikanerkloster in
Norden. Ostfriesland, ein Kalender fir Jedermann 27, Jahrg, 1940,
5. 193-201, Suur a.a.0., 5. 104-109,

4 H. Liibbing, Das Dominikanerkloster in Norden, Emder Jahr-
buch, 22, 1926/1927 5, 268-314,
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Morden statt [16, s. 31]. 1318 wurden Kirche und Kloster
von verwegenen Gesellen besetzt [16, s. 33]. 1323 erlaubte
die Valksversammlung beim Upstalsboom den Dominika-
nern das Terminieren, das regelmissige Betteln [26, 5. 105].
1360 raffie die Pest fast alle Predigerménche in Norden
hin [16, s. 35]. 1377 drang die furchtbare Dionysiusflut
bis an die Mauern des Ordenshauses [16, 5. 37].

Die Dominikaner erhielten 1294 von Herzog Albrecht dem
Fetten die Erlaubnis, in Gottingen ein Ordenshaus zu begriin-
den’. Die Sohne des Heiligen Dominikus mussten sich aber
1304 verpflichten, ohne Zustimmung des Gottinger Rates
ihren Wohnsitz (habitatio) nicht auszudehnen®. Aus dieser
Verpflichtung erwuchs der einzige erhaltene Oniginalbrief des
gewaltigen Meisters Eckhart (11.9.1305), der 1303 zum Pro-
vinzial der neuen Dominikanerprovinz Saxonia gewdhlt
worden war. Der Brief ist aus Rostock an den Rat der Stadt
Gittingen gerichtet”: ,,Den hochehrbaren und weisen Miin-
nern, den Ratsherren der Stadt Géttingen, [wiinscht] Bruder
Eckhart, Prior der Predigerbriider in der Provinz Sachsen, sie
migen in den Wechselfillen dieser Welt in Gottes Bewah-
rung stehen. Das Versprechen, das Euch von den mir sehr
teuren Briidern, die in Eurer Stadt niedergelassen sind, von
Prior und Konventsbruderschaft unseres Ordens, gemacht
worden ist, wonach sie ohne Euren Willen und Eure Zustim-
mung ihr Areal nicht iiber die jetztige Ausdehnung hinaus
erweitern diirfen, ratifiziere und bestitige ich. In Erinnerung
dieser Sache ist zur Beglaubigung unser Siegel angehiingt”,

Im Jahre 1294 erlaubte der Welfenherzog Albrecht IL,
der Fette, den Dominikanemn in Hildesheim und Halberstadt,
in Braunschweig eine Niederlassung zu griinden. Konig
Adolf von Nassau hatte ihn darum gebeten. Der Kénig hatte
niimlich einen Bruder, der in Mainz Dominikaner war.
Albrecht erkliirte, die Predigerbriider seien beriihmt in allen
Landen. Thr frommer Wandel sei in aller Munde und ihre
Gelehrsamkeit erfiille die Welt. Aber der Stadtrat wollte nicht:
Er hatte kein Interesse an Leuten, die keine Steuern zu zahlen
hatten. Schliesslich bekundeten 1307 die Herzdge Albrecht
der Fette und Heinrich der Wunderliche, sein Bruder, es sei
den Dominikanern zur grosseren Ehre Gottes, zur Stiftung
eines immerwihrenden Seelengediichtnisses und aus Ehrfurcht
vor den Predigerorden gestattet, nach eigenem Ermessen
in der Stadt ein Grundstiick zu erwerben und darauf
Kirche und Kloster zu errichten [18]. Der Orden kaufie
nun fiir 60 Pfund Silberpfennige von dem Truchsess
Jordan von Blankenberg ein Grundstiick, das in der Nihe
des Domes gelegen war, Der Stadirat war immer noch

#UB der Stadt Géttingen bis 1400, Nr 41,
& UB der Stadt Gottingen bis 1400, Nr 59,
T Kurt Ruh, Meister Eckhart, Milnchen 1985, s. 25,

dagegen. Er appellierte an den Papst: Der Heilige Vater solle
dem Orden die Niederlassung in Braunschweig verbieten,
da die Stadt bereits von Priestern iiberfiillt sei. Meister
Eckhart suchte 1309 als sichsischer Ordensprovinzial beim
Braunschweiger Rat Verstindnis zu erwecken, indem er
feststellte, die Briider wollten nur ein Haus und ¢in Kapelle
errichten, nicht aber Kloster und Kirche. Der Stadtrat
verschloss sich weiter den Wiinschen der Ordensleute. 1319
erklirte der Sohn Herzog Albrechts, Otto der Milde, die
Dominikaner diirften als letzter aller Orden, die in Braun-
schweig sesshaft werden, Kloster und Kirche bauen. Endlich
wurde der Rat weich: Zur Ehre Gottes und der Jungfrau
Maria so wie aus Respekt vor den Herzégen durfien die
Briider das Ordenshaus bauen. Aber folgende Bedingungen
mussten sie doch akzeptieren: Sie milssten ihnen testamenta-
risch vererbte Grundstiicke binnen Jahresfrist verkaufen,
Sie diirften ihr Klostergelinde nicht vergrissern. Sie
diirften keine Biirgerséhne in ihre Gemeinschaft aufnehmen,
Sie diirften in den Gottesdienstzeiten der anderen Kirchen
nicht predigen. Damit wurde den ausgeprigten Konkurrenz-
gefiihlen anderer Kleriker einigermassen Rechnung getragen.
1343 trat 8t. Thomas von Aquin als Patron des Ordenshauses
neben den grossen Prediger Paulus.

Im Jahre 1295 wurde das Dominikanerkloster zum
Heiligen Kreuz in Osnabriick von dem Ritter Rembert
Diivel gegriindet [2]. 1297 bestiitigte Papst Bonifaz VIIL
das Ordenshaus.

In Goslar sind Fratres praedicatores 1297 erstmals be-
zeugt [25, 5. 67].

Hatte man im fritheren Mittelalter Kloster und Stifte
nur mit grossem materiellen Aufwand begriinden kénnen,
ergab sich bei den bediirfnislosen Bettelménchen die Mog-
lichkeit zur Stiftung von Ordenshiusern ohne grossen fi-
nanziellen Aufwand. So entstand ein stidtisches Ordens-
leben: Para-parochiale Kultzentren ergiinzten nun die Pfar-
reien, was freilich zu stindigen Schwierigkeiten mit den
zustiindigen Pfarrern filhren musste. Aber so wurde die
Heiligkeit des stidtischen Lebensraumes geftrdert. Ein-
zig in den Stiidten war der Unterhalt der Religiosen durch
Betteln méglich und nur in den Stidten konnte man viele
Menschen mit der Frohen Botschaft erreichen,

Die Ausbreitung des Dominikanerordens in MNieder-
sachsen wurde durch zahlreiche piipstliche Privilegien
geftirdert. Ein solches dominikanisches Privilegienbuch,
wie es einst fast jedes Ordenshaus besass, ist im Staatsar-
chiv Wolfenbiittel erhalten®,

8 Privilegia ordini Praedicatorum a Romanis Pontificibus data
el in singulis Conventibus provincioe Saxonicae promulgata, Nieder-
sichsisches Staatsarchiv, Wolfenbiittel 437 Helmst,
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In Norden sind Sachiiberreste des mittelalterlichen
Klosters ausgegraben worden®, Die erhaltene, gotische
Dominkanerkirche [3, 5. 358] in Osnabriick ist eine typi-

? Wolfgang Schwarz, Susanne Heun, Grdssere Ausgrabungen und
Fundbergungen im Landkreis Aurich. Nachrichten Marschenrates zur
Firderung der Forschung im Kiistengebiet der Nordsee, 31, 1994, 5. 33 in.

sche Bettelordenskirche, die der Gottinger Pauliner-Kirche
dhnelt', Der Langchor mit 5/8-Schluss ist 1297 geweiht
worden. Die heutige, zweischiffige Stufenhalle stammt
jedoch erst aus der 1. Hilfte des 15. Jahrhunderts. Die

19 Roswitha Poppe, Die Dominikanerkirche in Osnabriick, Osna-
briick 1969,
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Kanzel der Predigtkirche war tragbar. Die Kirche dient
heute 6ffentlichen Aufgaben, besonders Ausstellungen und
Konzerten, Nordlich der Kirche sind jingere, aber noch
vom Orden herrithrende Klostergebiiude in Bruchstein-
mauerwerk erhalten. Die Ausstattung wurde nach 1803 auf
verschiedene Nachbarorte verteilt'!. In die Pfarrkirche in
Ankum kam das grossartige, erst 1976 wiederentdeckte,
um 1613 von Adam Stenelt geschaffene Steinrelief [8,
s. 25 i n.] des Dominikaner-Stammbaums: Aus dem lie-
genden Ordensvater erwiichst ein Weinstock, in dessen
Geiist die Halbfiguren der Ordensheroen erscheinen, Pe-
trus Martyr, Erzbischof Antoninus von Florenz, Albertus
Magnus, St. Hyazinth, Katharina von Siena, Raymond von
Penaforte, Margarethe von Ungarn, Heinrich Seuse, Lud-
wig Bertrand, Innozenz V. und Benedikt XI.. Dominika-
ner-Stammbiume sind sonst nur als Gemilde bekannt!2.
Das Motiv des Dominikaner-Stammbaums wurde 1653
sogar nochmal aufgenommen: Auf der vom Onabriicker
Prior L. Crabe gestifteten Sonnenmonstranz, die sich heu-
te im Didzesanmuseum Osnabriick befindet. Eine der reif-
sten Arbeiten Adam Stenelts ist das aus Osnabriick stam-
mende steinerne Krippenrelief in Oesede mit der Anbe-
tung der Hirten. Dieses Kunstwerk aus dem Dominikaner-
kloster ist der Rest eines grisseren Altars. Und in Glandorf
ist das barocke Chorgestiihl der Osnabriicker Dominika-
ner iiberkommen. Reste des mittelalterlichen Chorgestiihls
gelangten ins Osnabriicker Dibzesanmuseums. Nach Ha-
gen in die alte Martinskirche (heute Museum) kamen sechs
lebensgrosse Holzfiguren von Ordensmitgliedern, beson-
ders Katharina von Siena, Rosa von Lima und Thomas
Agquin. Diese Figuren stellen den Rest eines monumenta-
len Altars dar, den die erstaunlich kunstfreudigen Osna-
briicker Dominikaner um 1620 in Auftrag gegeben hatten.
Erhalten ist in Hagen auch die Kommunionbank [8, s. 16]

von 1636 mit biblischen Darstellungen und Bildern zu den
15 Anrufungen des Rosenkranzes. Uberkommen ist auch
die Chortiir der Zeit um 1530, die von der Dominikus-
Legende bestimmt ist: Ein Hund triigt hier eine Fackel in
der Schnauze und diese Fackel erleuchtet die Weltkugel
mit dem Kreuz. Dariiber erscheint eine Lilie, ein Bettel-
stab und der Stern des Ordens. Die Osnabriicker Kanzel
mit den vier Evangelisten ist heute in Wallenhorst zu se-
hen. Die Orgel von 1517 ist heute in Melle.

In Géttingen ist [3, 5. 357) die 52 m lange Klosterkir-
che, 1294 begonnen und 1331 vollendet, vollstindig er-
halten. Es handelt sich um eine dreischiffige Stufenhalle
mit Langchor, mit 5/8-Schluss. Lange wurde das Bauwerk
von der Universtitsbibliothek genutzt. Erst 1992 wurde
die Dominikanerkirche von den Katalogbiinden befreit. Im
Untergrund gibt es mittelalterliche Gewdlbe. Im Jahre 1499
bestellte der Gittinger Prior Johann Piper bei Hans Raphon,
Northeim, einen gewaltigen Altar, der 1529 oder 1531 ins
Kloster Walkenried gelangte und seit dem Dreissigjihrigen
Krieg in Prag ist. Die 13 erhaltenen Tafeln sind von der

1 W, Borchers, Von der Ausstattung der Dominikanerkirche in
Osnabriick. Qsnabriicker Mitieilungen, Mitteilungen des Vereins fir
Geschichie und Landeskunde von Osnabriick, 1. 80, 1973, 5. 192-201.

12 Jasef Schewe, Wiederemideckung eines Renaissance-
Daminikanerstammbawms in der Pfarrkirche Ankum im Altkreis
Bersenbrick, Das Minster”, 30, 1977, 5. 111-116.

Betrachtung des Leidens Christi bestimmt. Auf das Mittel-
bild bezog sich die Distichon-Inschrift: Eripit e tristi baratro
nos Passio Christi: Ex ipso munda cum sanguine profluit unda:
Es entriss uns dem traurigen Abgrund das Leiden Christi, aus
ihm selbst floss die reine Welle mit Blut. Ein Bild des Heili-
gen Dominikus deutete auf den ordensgeschichtlichen Hin-
tergrund des Altars. Und der HI. Bernhard hielt in der Rech-
ten eine Tafel mit dem Bild Christi als Weltenrichter und in
der Linken ein offenes Buch der Aufschrift: | Fiirchtet Gott
und gebt ihm die Ehre, denn es kommt die Stunde des Ge-
richts”. Seit Jahrhunderten verschollen ist eine Gottinger Ta-
fel mit Szenen aus dem Leben des Thomas von Aquin aus
dem Jahre 144513, Ein Kelch der Gottinger Dominikaner, den
1512 die Briider Heinrich und Johann Piper gestiftet hatten,
ist in der Jakobikirche noch vorhanden.

Das Braunschweiger Dominikanerkloster [3, 5. 356]
ist zwar 1902/03 abgebrochen worden, aber der Chor mit
5/8-Schluss der 1319 begonnen und 1343 geweihten,
dreischiffigen Ordenskirche ist als Pauliner-Chor in das
Braunschweigische Landesmuseum eingebaut worden, das
auch diec Masswerkfenster des Schiffes der Dominikaner-
kirche in sich aufnahm. Der Dreisitz der Klosterkirche ist
erhalten. Vier Schalltépfe sind beim Abbruch geborgen.
Sie sollten in der Braunschweiger Predigerkirche die Aku-
stik verbessern, Die kunstvolle Kanzel der Braunschwei-
ger Predigerkirche von 1507 ist ein frilhers Meisterwerk
von Hans Witten. Sie befindet sich heute in 5t. Aegidien.
Die Inschrift der barock tibergangenen Kanzel entspricht
dem Missionsbefehl Jesu: [te in orbem, predicate
evangelium omni creature, der auch fiir die Prediger-
monche verbindlich war, Die wie eine Blume gestaltete,
elegante Kanzel ist von der Verehrung der Ordenspatronin
Maria bestimmt: Auf dem Kanzelkorb erscheint sie mit
ihrer Mutter Anna und dem Jesuskind. Die Formgebung
dieser Anna-Selbdritt-Darstellung ist hochst originell. Anna
kommt von der Seite heran, kniet nieder und kiisst die Hand
ihres Grosskindes., Weiter ist auf der Kanzel die Sternen-
jungfrau auf dem Halbmond aus der Apokalypse des Jo-
hannes abgebildet, die man als Maria ansah. Auch ein
Pacificale, also ein Kusstifelchen des 15. Jhdts. zum Wei-
terreichen des Friedenskusses vom zelebrierenden Prie-
ster zu anderen ist aus dem Braunschweiger Prediger-
konvent iiberkommen. In dieses Pacificale ist hinter
Kristallglas eine Reliquie der HI. Katharina eingefugt.

In Hildesheim ist die spitgotische Dominikanerkirche
St. Paul aus den frithem 15.Jahrhundert erhalten, die nach
dem Weltmissionar Paulus heisst, der Vorbild aller
Predigerminche war. Diese dreischiffige Hallenkirche hat
einen langen Chor, der erst um 1480 errichtet wurde. An
den Siulen und Fenstern befanden sich einst die Wappen
der Spender, besonders von Stadtgeschlechtern und Adli-
gen aus der Umgebung [10, s. 151]. Hier fand man z.B.
Wappen der Familien Rauschenplat, Rheden, Saldern,
Steinberg und Wallmoden.,

1550 bis 1810 war dieses Gotteshaus evangelische
Pfarrkirche, 1869 ff Fest- und Stadthalle. Am 22.3.1945
brannte St. Pauli aus. 1957 genechmigte die Stadt den Abriss
der Kolossalruine. Dr. Gisela Schulz hat dann im Kloster-

13 Wollens Ad., Alte Altarbilder Gétiingens, Gottingen 1929, 5, 29,
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bereich herumgegraben', In das Gotteshaus wurde 1980/
81 von Vinzentinerinnen ein zweistockiges Altersheim ein-
gebaut, dessen Kapelle hoch oben vor den alten Chor-
fenstern eingerichtet ist,

Mit 10 m lichter Breite des Mittelschiffes, einer Gesamt-
breite von 23,50 m und einer Innenliinge von 62 m hatte die
einst lichterfiillte Halle ungew@hnlich grosse Abmessungen.
Der mit drei Achteckseiten geschlossene, 25 m lange Chor-
raum lisst aufeine erhebliche Stirke des Konvents im Herbst
des Mittelalters schliessen. Die spétgotischen Standbilder der
Apostel Petrus und Paulus kamen iiber das Portal der nahen

4 Gisela Schulz, Newe archdologische Untersuchungen in Hildes-
heim. Ali-Hildesheim, , Jahrbuch fir Stadt und Stift Hildesheim™, 50,
1979, 5. 7-18.

Lambertikirche. Heute sicht man an der alten Dominikaner-
kirche ausgezeichnete Kopien,

Aus dem Dominikanerinnen-Konvent Blankenburg bei
Oldenburg ist der qualitiativ hochstehende, um 1520 in
einer Osnabriicker Werkstatt entstandene Altar ,,Zu den
sieben Schmerzen Mariens™ an Ort und Stelle erhalten.
Unter der Kreuzabnahme ist ein urspriinglich
schwarzweisser Hund dargestellt, der auf die domini canes,
die Hunde des Herrn, hinweist. Heute ist dieses Hiindchen
falsch, griinbraun, liberstrichen. Zu den Sieben Schmer-
zen Mariens tritt hier die Verehrung der Heiligen Kiim-
mernis, die bekanntlich ihre Existenz einem falsch verstan-
denen, bekleideten, romanischen Christus verdankt. Von
dem Kloster Blankenburg sind die Mauern des Haupthau-
ses erhalten,
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Dominikanie w Dolnej Saksonii

Jak glosi legenda, pierwsi dominikanie przybyli na
teren Dolnej Saksonii do Hildesheim juz w 1217 r., nato-
miast w pierwszych wzmiankach zrodlowych wymieniany
jest dopiero rok 1231, gdy dominikanie mieszkali przed
poludniowym murem miejskim Hildesheim nad Briihlem.
Biskup Konrad II (1222-1246) obdarowat ich potrzeb-
nym majatkiem ziemskim, ktory nabyl od pobliskiego
klasztoru $w. Krzyza. W roku 1233 siedziba w Hildes-
heim zostala uznana przez kapitulg generalng zakonu za
zgromadzenie klasztorne. W Dolnej Saksonii bylo to naj-
starsze zgromadzenie i jedno z najstarszych w Europie
$rodkowej. Mieszkal tu w latach trzydziestych XIII w.
jeden z najwigkszych uczonych sredniowiecza — Albert
z Kolonii, od 1931 roku $w. Albert Wielki, ktory przeka-
zywal braciom zakonnym wiedzg praktyczno-teologiczng.
W roku 1244 w Hildesheim nastapilo pierwsze spotkanie
kapituly dominikariskiej prowincji Teutonia. Budowg
kosciola zakonnego rozpoczeto juz zapewne w XIII w.
Relikty z tego czasu w postaci portalu odkryto w roku 1945
w zachodniej fasadzie koéciola, w 1979 natomiast pod-
czas prac budowlanych, prowadzonych na obszarze domi-
nikanskiego klasztoru, odkryto kapitel kolumny pochodza-
cy juz z 2. polowy XII w. Obecna éwiatynig klasztorng
pw. $w. Pawla budowano od poczatku XV w. do okolo
1480 r. Powstal wowczas tréjnawowy kosciél halo-
wy, maksymalnej szerokodci 23,50 m i dlugoéci wngtrza
62,0 m. Znaczng czesé swigtyni zajmowal okazaly, trdj-
bocznie zakonczony chor dhugosei 25 m, wskazujacy na
znaczng liczebnoéé tamtejszego zgromadzenia dominika-
néw w éredniowieczu. Po rozebraniu chéru, péénogotye-
kie figury apostotéw Piotra i Pawla zostaly umieszezone nad
portalem pobliskiego kodciola $w. Lamberta. Wiadomo tak-
#e, ze na kolumnach i oknach budowli znajdowaly si¢
niegdy$ herby darczyncow, zwlaszcza rodéw miejskich
i arystokracji z okolicy. Znaleziono tu m.in. herby rodzin
Rauschenplat, Rheden, Saldem, Steinberg i Wallmoden.
W latach 1550-1810 $wiatynia byla kosciolem ewangelic-
kim, od 1869 r. — miejska hala zgromadzen. W roku 1945
splongla, dwanascie lat poZniej, w 1957 r.,, wladze miasta
zezwolily na zburzenie olbrzymiej ruiny i polecily jedno-
czesne przeprowadzenie badan wykopaliskowych. W latach
1980-1981 w miejscu naw koéciola zostal wzniesiony
dwupietrowy dom spokojnej starosci, ktérego kaplica urza-
dzona jest wysoko w gorze, przed starymi oknami choru.

Kolejny dolnosaksonski dom zakonny dominikandw
ufundowali w roku 1264 trzej rycerze z Norden — Reiner
Eggers, Hicko Idzinga i Haiko Udenga. Poprosili oni
obradujaca w Paryzu kapitule generalng o zezwolenie na
zalozenie klasztoru w Norden, na terenie prowincji Teuto-
nia i kapitula takie zezwolenie wydala. W roku 1269
zakoficzono budowe klasztoru, ktérego pozostalodci
odkryto w czasie badan terenowych.

W roku 1294 ksiaze Welfow Albrecht IT Tlusty zez-
wolil dominikanom na zaloZenie klasztoru w Getyndze,

Pamieci dominikandw warburgskich, ktdrzy w 1947 roku przyfeli
mnie, wowezas fqdnego wiedzy piginastolatka, z wielkg serdecznodcig
i wprowadzili w fwiat zakonny.

w 1304 r. musieli sig jednak zobowiazaé, Ze nie beda
rozszerzat swojej siedziby. To zobowiazanie znamy
z jedynego do dzi$ zachowanego listu wielkiego mistrza
Eckharta, prowincjala nowej prowincji dominikanskiej
Saksonia. Wznoszenie zachowanego do dzis kosciola
klasztomego w Getyndze zaczgto w 1294, zakoficzono zas
w 1331 r. Jest to tréjnawowa hala dlugoéci 52,0 m, z diu-
gim chérem zakonczonym wielobocznie, w ktérym zapew-
ne ustawiono wielki oltarz zamdwiony w 1499 r. przez
przeora Jana Pipera i wykonany przez Hansa Raphona
w Northeim. Dzielo to w 1529 lub 1531 r. zostalo przenie-
sione do klasztoru cysterskiego w Walkenried, a od czasu
wojny trzydziestoletniej jest w Pradze. Nie zachowata sig
do dzi$ takie tablica z roku 1445 ze scenami z Zycia
Tomasza z Akwinu, a stynny kielich dominikanski
z Getyngi, ufundowany w 1215 r. przez braci Henryka
i Jana Piperéw, znajduje si¢ w kosciele $w. Jakuba. W wie-
kach XIX i XX w kosciele klasztornym miedcila sig
biblioteka uniwersytecka, dopiero w 1992 r. ksigzki
zostaly usunigte.

Réwnoczesnie z klasztorem w Getyndze, w roku 1294,
ksiaze Albrecht II zezwolil dominikanom z Hildesheim
i Halberstadt na zaloZenie siedziby w Brunszwiku.
Ta inicjatywa spotkala sig jednak z protestami rady miej-
skiej, uwazajacej ze miasto juz jest przepelnione duchow-
nymi. Mimo wykupienia w 1307 r. przez zakon dziatki
lezacej nieopodal katedry, negocjacje z radg trwaly do roku
1319, gdy za dominikanami ujat sig syn ksigcia Albrechta,
Otto Lagodny. To sprawilo, e wyrazono zgodg na budo-
we klasztoru, ale postawiono dominikanom wiele warun-
kéw. Nie mogli oni powigkszaé terenu klasztoru, dziatki
przekazane im w testamentach musieli sprzedaé w ciggu
roku, zabroniono im przyjmowaé mieszczan do swego
zgromadzenia, nie bylo im wolno nauczaé podczas trwa-
nia nabozefistw w innych ko§ciotach. Brunszwicki klasz-
tor dominikanski nic zachowal sig do dzi$, zostal zburzo-
ny w latach 1902-1903 r. Mury chéru tréjnawowego
kosciola zakonnego oraz ozdobione maswerkami okna jego
nawy zostaly wowczas przeniesione do Brunszwickiego
Muzeum Regionalnego i nazwane Chérem Paulindw.
Budowe wspomnianego, wielobocznie zakoficzonego
chéru zaczetego w 1319 r. a podwigcono go w 1343 r.
Z wystroju kodciola przetrwaly do dzié potrdjne stalle;
ambona z 1507 r., arcydzielo Hansa Wittena, znajduje sig
dzi§ w brunszwickim kosciele $w. Idziego. Autor nadal
jej forme kwiatu i ozdobil rzeZzbami przedstawiajgcymi
hotd skladany patronce zakonu, $w, Marii; na koszu
ambony pojawia si¢ ona z matka Anng i Dziecigtkiem
Jezus. Zachowala sig takze tabliczka do przekazywa-
nia pocatlunku pokoju od ksigdza celebransa z XV w.
W tabliczce znajduje sig otwdr z krysztalowa szybka,
za ktéra umieszczono relikwig Sw. Katarzyny.

W roku 1295 rycerz Rembert Diivel ufundowat klasz-
tor dominikanski pw. $w. Krzyza w Osnabriick. W roku
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1297 potwierdzil t¢ fundacje papiez Bonifacy VIIL Za-
chowany gotycki koscidt zakonny jest typowym koscio-
tem zakonu Zebraczego, podobnym do kosciola paulindw
w Getyndze. Dlugie prezbiterium z wielobocznym zakoi-
czeniem zostalo posdwigcone w 1297 r., a dzisiejszy dwu-
nawowy korpus wzniesiono dopiero w pierwszej polowie
XV w. Budynki klasztorne zbudowano z kamienia tama-
nego na pélnoc od kosciota. Od roku 1893 budowla ta nie
Jjest Swiatynia zakonng; obecnie w jej wnetrzu odbywaja
sig koncerty i s3 organizowane wystawy. Jej wyposaZenie
uleglo rozproszeniu. W kosciele parafialnym w Ankum
umieszezono jedyng znang kamienng plaskorzeibe z drze-
wem genealogicznym dominikandw, dzielo Adama Stenel-
ta z okolo 1613 r. Inne tego typu przedstawienia malowa-
no na plotnach. Do Oesede przeniesiono natomiast jedna
z najdojrzalszych prac Stenelta, plaskorzezbg szopki
z adoracjy pasterzy. To dzielo z klasztoru dominikan-
skiego jest pozostaloicig wigkszego oltarza. Motyw
drzewa genealogicznego dominikanéw znalaz! sie takze
na ufundowanej przez przeora z Osnabriick monstrancji,
ktdra dzi§ znajduje si¢ w tamtejszym muzeum diecezjal-

nym. Do tego muzeum przeniesiono tak¥e Sredniowieczne
detale architektoniczne z choru kosciola, barokowe stalle
przewieziono zaé do Glandorf. W muzeum znajdujacym
sie w kosciele $w. Marcina w Hagen znalazly sig przedsta-
wicnia dominikandéw — szedé drewnianych figur natural-
nej wielkosci, bedacych reszitkami monumentalnego olta-
rza, ktory dominikanie z Osnabriick zamowili w 1620 r.
W Hagen eksponowane sg takde drzwi z chéru z okolo
1530 r. oraz fawa komunijna z 1636 r. z przedstawieniami
biblijnymi i obrazami tajemnic rézancowych. Ambong
z Osnabriick z czterema ewagelistami mozna dzisiaj ogla-
da¢ w kosciele w Wallenhorst, organy z 1517 r. 53 obee-
nie w Melle. Dzielem rzezbiarzy z Osnabriick jest takie
prawdopodobnie oltarz Siedmiu Bolesci Maryi wykona-
ny okolo 1520 r. w klasztorze dominikanek w Blanken-
burg pod Oldenburgiem. Pod sceng zdjecia z krzyza
jest przedstawiony pies, symbolizujacy domini canes, czyli
psy Pana.

Thumaczenie
Wajciech Kfodnicki

The Dominicans in Lower Saxony

As the legend proclaims, the first Dominicans arrived in Lower
Saxony from Hildesheim in 1217, however in some source references
the year 1231 is mentioned, when the Dominicans lived outside the
south town wall of Hildesheim by the Brithlem. The building of the
monastic church probably began in the 13® century. Relics from that
time, in the form of a portal, were discovered in the west facade of the
church in 1945, The present monastic sanctuary, under the invocation
of St Paul, was constructed from the beginning of the 15" century up
to about 1480, A hall-like three-aisled church was erected at that time
with a magnificent choir of a three-sided ending. In the years 1550
—1810 the sanctuary was an Evangelical church and from the year 1869,
the municipal assembly hall. It was consumed by fire in 1945 and twelve
years later, in 1957, the municipal autherities allowed the huge ruins to
be pulled down and at the same time gave instructions for exploratory
excavations to be carried out, In place of the church aisles a two-tiered
nursing home for old people was built in 1980-1981.

A successive Dominican monastic house in Lower Saxony, in
Morden, was founded by the local knights in 1264, Building of the
monastery ended in 1269 and its relics were discovered during excava-
tions, In 1294 Prince Albrecht 11, called the Fat, allowed the Domi-

nicans to found a monastery in Gottingen. It was built from 1294
to 1331, The monastic church is a three-aisled hall with a long choir of
a polygonal ending. In the 19 and 20 centuries the university
library was housed in the monastic church, the books were moved out
in 1992,

In 1294 Prince Albrecht 11 gave his permission for the Dominicans
to found a seat in Brunswick, simultaneously with the monastery in
Gittingen, but the municipal counsel agreed to the building of the
maonastery in 1319, The polyganally ending church choir began to be
erected in 1319 and was concecrated in 1343, The Dominican monas-
tery in Brunswick has not preserved to the present times, It was demol-
ished in the years 1902-1903,

The Dominican monastery of the Holy Cross was founded in 1295
in Osnabrilck. The long presbytery of the church with a polygonal end-
ing was concecrated in 1297, while the present cruciform body was
raised in the first half of the 15" century. The monastic buildings were
constructed of broken stone, north of the church. Since 1893 this build-
ing is no longer a monastic sanctuary, The church furnishings dispersed
and at present the interior is used for the crganization of concerts and
exposilions.
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Sgraffito pod wzgledem historycznym, technicznym,
technologicznym i artystycznym

Czym jest sgraffito?

Najkrocej rzecz ujmujac moina by powiedzieé, Ze
sgraffito jest rodzajem dekoracji elewacji budynkow;
rzadziej wnetrz. Naleizy do tego dodaé, e sgraffitami
zdobiono takze ceramike. Sgraffitem, w odniesieniu do
architektury, okreéla sig zardwno sposob, jak i efekt osta-
teczny zdobienia écian. Szczytowy rozwdj tej techniki
przypadt na okres od XV do XVII w.; swoim zasiggiem
objgla ona cala niemal Europe, zwlaszeza jej czesé Srod-
kowg oraz Wiochy,

Sam termin zostal zaczerpnigty z wloskiego sgraf~
fiare, a wezedniej lacinskiego exgraffiare lub dysgraf-
fiare, co oznacza skrobaé, drapaé. Uzyskany w ten
sposdb efekt przez niektdrych jest traktowany jako ma-
larstwo typu chiaroscuro. Takiej wladnie percepeji
sgraffita dowodzi np. nazwa kamienicy w austriackim
Eggenburgu — Gemalten Haus. Zwolennikami tej in-
terpretacji oddzialywania estetycznego sg m.in. Urbach:
sgraffito jako pochodna fresku — tzw. Sgraffitomale-
rei [61, 5. 11], a takZe Pevsner, Fleming, Honour: de-
koracfa malarska wykonana w tynku [43, 5. 329] oraz
Kozakiewicz — jedna z technik dekoracyjnego malar-
stwa Sciennego [52, s. 422-423). Przez innych nato-
miast sgraffito jest odbierane jako rysunek. Jako pierw-
szy okreélil je w ten sposéb Vasari: technika rysun-
kowa w wilgotnej zaprawie mineralnej [62, 5. 168].
Poparli ja Buczkowski: przez lobienie i drapanie [...]
wydobywa sig rysunek zamierzonef kompozycji [14,
s. 5), nastepnie Slewinski: Sgraffito jest technikq ry-
sunkowq w mokref zaprawie mineralnej [56, s. T6].
Jeszeze inni traktujq sgraffito jako polaczenie rysun-
ku z malarstwem (rysowanie al fresce), np. Lomazzo
pisat o kolorowaniu liniami, zwracajac przy tym uwa-
ge na jego graficznodé, nie zas kolorystyezne roz-
grywanie plaszezyzn [37]. Wspieral go, wspélczesny

Vasariemu, Giovanni Battista Armenini, ktéry uwazal
ponadto sgraffito za technike barbarzynska) [6, za: [58,
5. 78]. Posrdd konserwatordw i historykéw sztuki znaj-
duja sig takZe zwolennicy pogladu o graficznym wyra-
zie dekoracji sgraffitowych. Takim poréwnaniem
postuzyl sig m.in, Weixlgirtner, ktéry napisal: Najpigk-
niefszym przykladem dekoracii sgraffitowej, robig-
cej wraienie miedziorytu fest, zniszczony niestety
w znacznym stopniu, fivz na Palazzo Arroni-Racani
w Spoleto!. Semper natomiast odwolal sie do sko-
jarzen z niello piszac: Stylem sgraffito przypomina
niello w powigkszeniu [50, s. 47).

Swaoistym zsumowaniem tych sprzecznoéci jest de-
finicja sgraffita, zawarta w pracy pochodzacej z kofica
XVIII w., autorstwa niemieckiego technologa Jacobssonsa
[23], ktdry napisal, Ze jest to: Pewien rodzaj malowania
albo raczej maniera rytowania, gdy? jest ono we
wlasceiwym rozumieniv wydrapanym rysunkiem i na
powietrze trwalvm malowidlem freskowym, szarym na
szarym, ktdre prawie takie samo wywiera wraZenie jak
miedziorvt lub jak rysunek wykonany pidrkiem?,

Mazwe sgraffito przyswoily pozostale jezyki europej-
skie: rosyjski i polski — sgraffito (we wloskim takie
graffiato, graffita), bulgarski, czeski — sgrafito, dunski,
holenderski — sgrafitto, hiszpanski — esgraffito, niemiec-
ki — Sgraffito, Sgraffitotechnik, Sgraffitomalerei (tak-
ze: Kraztechnik, Kratzputztechnik, Putzschnitt-Technik),
angielski — sgraffito (takie scratched work), francuski

— sgraffite.

! Sapori [48, 5. 7-15] preedstawila rysunkowg rekonstrukeje dekora-
cji elewacji (il. 13). Na zwinzki migdzy sgraffitem a micdziorytami zwrécil
takie wwage Baldinucci, podaje za: [64, 5. 18],

2 podajg za: [58, 5. 81].
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Technika i technologia sgraffitowa

Technika sgraffita stosowanego w architekturze po-
lega, najogdlniej okreslajac, na wycinaniu badz wy-
skrobywaniu rysunku w $wiezej pobiale lub warstwie
innego barwnika, pokrywajacego tynk. W ten sposob
powstaje dwukolorowa, czasem wielokolorowa kom-
pozycja, zréznicowana fakturalnie®. Sgraffito moze byé
wykonywane badz na tynkach barwionych, badz na tynku
barwy naturalnej.

Wielu badaczy poszukujac Zrodel techniki sgraffito-
wej sigga do potrzeby rycia jako artystycznego instynk-
tu, gleboko zakorzenionego w naturze ludzkiej [61,
s. 11]; [28, s. 6-8], traktujac tg czynnodé, wykonywang
w roznych, poddajacych sig temu materialach, za uniwer-
salny $rodek wyraZania sig¢ czlowieka (rysunki dziecig-
ce w mokrym piasku). Odwoluja si¢ oni przy tym do
najstarszych znanych tego rodzaju przykladéw — rytow
naskalnych (Francja i Hiszpania), a takZe kamieni runicz-
nych (Szwecja, Norwegia, poln. Niemcy). Urbach dodaje
do nich egipskie hieroglify, nacigcia w drewnie, ryty na
asyryjskich i babilonskich tabliczkach glinianych oraz
greckich i rzymskich plytkach olowianych, pokrytych
woskiem. Autor ten stwierdzil w podsumowaniu:.. ryto
od ,,zawsze” i na wszystkim: na kamieniu, w wosku,
drewnie, glinie, nawet na ludzkiej skdrze [61, s. 12].

Gotfried Semper do tej diugiej listy dolaczyl dekora-
cje ceramiczne, wykonywane w staroZytnosci [30, s. 47].
Postuzyt sie przy tym przykladami egipskich fajansow,
asyryjskich i perskich glazurowanych cegiel oraz grec-
kich i etruskich waz. Za kolejne etapy korzystania z tej
techniki w ceramice uznal arabskie majoliki z Hiszpanii
wczesnego $redniowiecza oraz renesansows ceramikg
wloska. W tej ostatniej byly zwlaszcza popularne dwie
techniki: sgraffito i angobowanie®. Pierwsza polegala na
wycinaniu lub ryciu (przed wypaleniem) na powierzchni
pokrytej angoba, czyli polptynna, szlachetng glinka, wzo-
réw odkrywajgcych naturalny kolor czerepu. Druga spro-
wadzala sie do nakladania, za pomocq pipetki lub lejka, na
dekorowang powierzchnig wzoru wykonanego angobg,
dzieki czemu uzyskiwano linie, kélka oraz inne proste
formy. Oba sposoby dekorowania ceramiki staly si¢ mod-
ne w Europie w XIV w. Laczono je czgsto z kolorowymi
glazurami, najczesciej pomarafczowa, 26Ma i zielona®.

Teza o pochodzeniu renesansowych dekoracji sgraf-
fitowych od wymienionych tu przyktadow dzialan arty-
stycznych, opartych technicznie na czynnosci rycia, ma
zaréwno zwolennikéw, jak krytykéw. Ci drudzy, jak Chri-
stel i Giinther Thiemowie uwazaja, iz jest ona nie do utrzy-
mania z powodu braku ogniw posrednich [60, 5. 18]. Zwo-
lennicy tezy o ryciu w angobie jako punktu wyjscia dla

37 wiclokolorowym sgraffitem mamy do czynnienia wiedy, gdy
tynki uiyte w procesie wykonywania sgraffita barwi sig na rdne kolory,
po czym uklada warstwami lub obok sichie.

4 Angobowanie naczyii stosowano od czaséw prehistorycznych,
w ceramice Bliskiego Wschodu, Technika ta jest do dzié znana w sztuce
ludowej pod nazwa pobiatki [52, 5. 422, 423].

$ Miemieckie wyroby tego typu to kafle uzywane do piecdw mieszka-
niowych, Najeiekawsze ich przykiady pochodza z XV1i XVII w. [7,
5. 328).

dekoracji w architekurze, za ogniwa takie uwazajg poje-
dyncze wypadki ozdabiania $cian dekoracjami rytymi
w tynku, spotykane w Europie juz w XIIT w.®

Badacze, gléwnie niemieccy, podajg przyklady zdo-
bienia $cian poprzez rycie w jednowarstwowym niebie-
lonym tynku, na bardzo wygladzonej $cianie, wystgpuja-
ce w Magdeburgu, nad oknami wschodniego kruzganka
katedry oraz migdzy oknami chéru kosciofa pw. dw. Jana,
oba pochodzace z 2. pol. XIII w.” Nieco odmiennie wy-
konano dekoracje w drugim przywolywanym wypadku
- pa Scianie piwnicy dawnego Domu Elektora w Bran-
denburgu n. Hawelg (XI1I w.). Tam, do$¢ glgboki ryt, przed-
stawiajacy sceny z eposu Hartmanna von Aue, zapuszczono
— dla zwickszenia kontrastu — barwnikami w kolorze
zoltym, szarym i brazowym. W podobny sposob podma-
lowano dekoracje na $eianach piwnicy browaru mieszcza-
cego sig prey klasztorze premonstratenséw w Mildenfurth
[61, s. 15, 16]. Najnowsze badania nad architekturg nie-
miecka tego okresu dolaczaja do tej listy, datowane na
1236 r., jednowarstwowe sgraffito figuralne z klasztoru
augustianow (obecnie muzeum) w Zelle®,

Wszystkie wymienione dekoracje wykonano w tech-
nice odmiennej od sgraffitowej, osiggnigto natomiast bar-
dzo zblizony efekt estetyczny. Osadzajacy sig w rytach
kurz dawal bowiem z uplywem czasu nalezyty ,.sgraffito-
wy" kontrast.

Jednoczeénie i niezaleznie w roznych czgsciach Swiata
odnajdujemy #lady uzycia technik zblizonych do sgraffi-
ta, wystepujacych w sztuce ludowej. Badacz szwajcarski
Tachen Ulrich Konz [28, il. 13] podaje przykiady chat nie-
ktérych szczepow zamieszkujacych Sudan oraz fasady
doméw na wyspie Chios; w ich dekoracji siggnigto do
wzorow zaczerpnigtych z ceramiki tureckiej. Rowniez
w Europie, zwlaszcza na terenie Niemiec (Hesja i Vier-
lande), stwierdzono wystgpowanie drapanych ozddéb na
éredniowiecznych budynkach fachwerkowych [50, 5. 23].

Nie ma takZe zgodnosci czy do techniki sgraffitowe)
zaliczyé mozna, mniej lub bardziej prymitywne, formy
rytych ozddb, wystepujace jednoczednie juz w XII w.
w réznych rejonach Europy, m.in. w budownictwie pol-
nocnych Wioch, w tym plytkie rysy drapane w fugach
miedzy nieregularnymi kamieniami, zwane rasa piefra
[28, s. 26, 27].

Bardziej natomiast przekonujace w poszukiwaniach
poczatkéw zastosowania sgraffita w architekturze wyda-
ja sig, ryte w jednowarstwowych tynkach bonie narozni-
kowe i plaskie kwadry na elewacjach budynkéw, poja-
wiajace sig juz w XIV w. Jako najstarsze tego rodzaju
wymienia sig dekoracje na elewacji domu w Bormio, na
terenie Gornego Veltlinu, z ok. pol. XIV w. oraz sgraffita
na tzw. Chiesa Rossa des Kastells San Pietro, w szwaj-
carskim Mendrisio, datowane na 1346 r. [26, s. 108].

& Nie sq znane wezesniejsze przyklady, co nie oznacza, e nie wystg-
powaly.

7 Za Urbachem [59, 5. 14-15] informacjg ¢ powtarzaja m.in.: [13],
[20]. Podajg za: [56, 5. 78],

#[25, 5. 109]. Podaje za: [26, s. 19].
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Regionem, gdzie sgraffita preybraly ludowe formy jest m.in. podhamburski Vierlende, Fragment dekoracji {wg H. Urbacha)

Folk forms of sgraffito decoration occur, for example, in such regions as Vierlende near Hamburg, Ornament fragment (ace. to H, Urbach)

Pierwszy znany przepis wykonywania dekoracji sgraf-
fitowych w architekturze podal dopiero Giorgio Vasari
w 1568 r.:

Malarz wiywaé moie jeszcze jednej sztuki malar-
skief, kiora stanowi polqczenie rysunku i malarstwa,
Nazywa si¢ to sgraffitem i sluiy do wykonywania
ornamentow na fasadach domdw i palacéw. Jest to tech-
nika szybka i trwala, zabezpieczajgea przed dzialaniem
wody., Zamiast linii znaczenych weglem albo innym,
podobrnym materialem, uiywa zatem artysta metalowe-
go rylea. Caly proces wyglada nastepujaco: bierze sig
gaszone wapno | miesza w tradyeyiny sposab z pia-
skiem, po ezym dodaje palong slome, dzighi ktéref osig-
ga sig clemniejszy polton o barwie srebrnef, czasem
troche ciemniejszej.

Tak przygotowanq zaprawq pokrywa sig fasade.
Nastgpnie gladzi sig jq | bieli wapnem uzyskanym z bia-
lego trawertynu, po czym za pomocq rvlca skrobie sig
zarysy i szrafuje w warstwie pobialy tak, aby w par-
tiach wydrapywanych odslonic¢ spodniq, ciemniejszq
warsiwe fynku, kidra siaje sig zasadniczym wzorem.
Te partie, z ktdrych zostala usunigta biala warstwa
powleka sig ciemnym, wodnistym barwnikiem {takim,
ktdrego uZywad moina do malowania na papierze).
Pigkny efekt uzyskuje sie zwlaszcza wiedy, gdy cieniu-
Jje sig takim barwnikiem tlo do ornamentu groteskowe-
go. Opisana praca, kiorg wykonuje malarz poslugujg-
cy sig rylcem jest okreslana mianem sgraffita®,

Opis wykonania byl uzupelniony ogdélnym przepisem
na warstwe barwiong grubogei ok. 1 ¢m, na ktorg skladaé
si¢ mialy: jedna czes¢ wapna, dwie czesei piasku oraz pot
czesei barwnika organicznego ze spalonej slomy lub we-
gla drzewnego [62].

Jest zastanawiajace, Ze o technice sgraffita nie wspo-
mnieli (poza Lomazza i Armeninim) autorzy wickszosci
pozostalych dwczesnych traktatdéw wioskich, Sebas-
tiano Serlio, ktérego dzielo w wielu krajach stanowito

* Tlumaczenie wlasne autorki z niemieckiej edycji deicta, wydanego
w Minchen w 1906 r., Kap, XI1, 5. 192,

podstawe sgraffitowego wzornictwa, zwrbcit w nim uwa-
ge jedynie na chiaroscuro [51].

Zaprezentowana recepta na wykonanie sgraffitdw mia-
ta w renesansie swoja technologiczng podbudowe doty-
czqcq wykonania tynkdw elewacyjnych. Zostala ona za-
mieszczona w traktacie Leona Battisty Albertiego [1].
Dzielo to, napisane w latach 1447-1452, ani stowem nie
wspomina co prawda o sgraffitach, zawiera jednak pierw-
szy po Witruwiuszu [65] dokladny przepis na wykonanie
tynkdw zewngtrznych, jakze przeciez niezbgdnych do
wykonania sgraffitdw. Powinny one, zdaniem Albertie-
go, skladaé si¢ z trzech warstw kladzionych kolejno po
wyschnigciu spodniej. Skiad i funkeja kolejnych warstw
wygladaé powinny nastepujaco:

a) podkiad — z grubego morskiego piasku i kawalecz-
kow cegiel,

b) warstwa posrednia, wyrdwnujaca — z piasku rzecz-
nego, grubszego,

¢) warstwa ostatnia, wykanczajaca — sporzadzana
z dodatkiem maczki marmurowej [1].

Do wszystkich trzech nalezato dodaé oczywiscie wap-
no, ktdrego miarg (w stosunku do ilodci piasku) opieral
Alberti na zaleceniach Witruwiusza, Pliniusza i Katona,

Znacznie prostszy przepis na sklad zaprawy przekazal
mistrz uzycia tynkdw jako powloki budynkéw — Andrea
Palladio [39]. Zawarl on w swojej pracy nastepujaca
recepte: Piasek rzeczny jest doskonaly do tynkdw,
a w szezegolnosci do gladkiej wyprawy zewnetrznej,
(1 dalej:] Aby otrzymaé zaprawg nalezy zmieszaé wap-
no z piaskiem; jesli mamy piasek kopalny, daé trzy
czesei na fedng czedé wapna. Natomiast przy usyeiu pia-
sku morskiego lub rzecznego zaleca si¢ na dwie czedci
piasku jedng wapna [41, ks. IV, rozdz. V].

Tyle na temat techniki sgraffitowej i zwiazanego z nia
wykonywania tynkow elewacyjnych zapisano w rene-
sansowych traktatach. Reszte okreflalo dodwiadezenie
wykonawcéw oraz, zmieniajace si¢ wraz z modami, sgraffi-
towe wzornictwo, a takZze lokalne tradycje budowlane
i estetyczne. Technika sgraffita nie byla bowiem wszedzie
i zawsze jednakowa. Analiza zachowanych w Europie deko-



52 Marzanna Jagiello-Kolaczyk

Wioskie dekoracje sgraffitowe 2z XIV w. imitowaly okladzing kamienng oraz ozdobne ksztaltki ceramiczne. Preykladem jest m.in. florencka
Casa Davanzati z trzeciej éwierci X1V w, (wg Ch. i G. Thiemdw)

ltalian sgraffito decoration from the 14* c. imitated stone facing as well as cast ceramic shapes. Casa Davanzati in Florence, from the third
quarter of the 14* ¢, is such an example. Frieze fragment (ace. to Ch. and G. Thiem)

racji sgraffitowych dowodzi znacznego zréZnicowania
sposobu ich wykonania w réinych krajach i regionach.
Na tej podstawie wysunigto teze o rozwoju techniki sgraf-
fitowej.

Jak dowiodly badania Ugo Procacciego [44], na ktdre
powolujg si¢ Christel i Giinther Thiemowie, najstarsze
sgraffita wloskie wykonywano tylko na warstwie tynku
zwanego arcciatto, pozbawionej dodatkowego barwnika
i powleczonej cienko pobialq [61, s. 18-19], [5, s. 19],
[27, s. 131-132].

Zmiane techniki wymusila rosngca réznorodnosé
i bogactwo sgraffitowej ornamentyki. Niebarwiona war-
stwa spodnia powodowala bowiem, ze wzor byl mniej czy-
telny. Dla wzmocnienia dzialania optycznego dekoracji
trzeba bylo poglebiaé ryt, a tym samym osfabi¢ wias-
ciwoéci techniczne sgraffitdw. Wymagania natury artys-
tycznej i technicznej doprowadzily zatem w XV w. do
modyfikacji techniki sgraffitowej.

Pierwszym sposobem na poprawg czytelnodei rysun-
ku bylo barwienie rytu ciemniejszg farba. Drugim — wy-
konywanie sgraffitow ma podkiadzie z zaprawy barwio-
nej w masie. W wersji tej na warstwg wyréwnawcza kia-
dziono cienki tynk o srebrnoszarym kolorze, okreslany
jako uno scuro che vega in un mezzo colore che rae
in argentino, ktory gladzono, a nastg¢pnie powlekano
3-4-milimetrows biala warstwg (dwu- lub trzykrotne
malowanie) pobialy z wapna trawertynowego, Zwancgo
bianco della calce di travertino. Gléwnym skladnikiem
czeéci barwionej byla palona stoma lub thuczony wegiel
drzewny!?,

W renesansowej Toskanii uzywano, poza srebrng sza-
roécig, takze innych koloréw do barwienia spodniej war-
stwy tynku. Wielobarwne motywy znalazly szczegélne
zastosowanie na $cianach dziedzincéw palacowych
i klasztornych. We Florencji na kruzgankach dziedzinca
klasztoru Santa Croce spotykamy kolory rdzawy, niebie-
ski, czerwony i brazowy [60, s. 21], a na dziedzifcu daw-
niejszego domu Bartolini-Salimbeni odkryto, Ze partie
glownego tla pod groteski byly w kolorze rézu indyjskie-

10 Przepis na otrzymywanie czarnych baramikow do zapraw tynkar-
skich podal juz Witruwiusz [65], ksigga VII, rozdz. 10, skiad barwionej na
grafitowo zaprawy dla sgraffitéw o motywie groteski podal natomiast
jako pierwszy Vasari,

go oraz szarozielone, fryz natomiast miat podklad szaro-
zielony i niebieski'!,

Jako barwnikéw uzywano jedynie takich, ktére
byly odporne na alkaliczne dzialanie wapna oraz na
$wiatlo dzienne. Nalezaly do nich m.in.: czerwien Zela-
zowa (Fe,0,), nalezaca do grupy pigmentdéw nieorga-
nicznych o réinych odcieniach, m.in. rézu indyjskiego
i weneckiego, a takZe ugry — pigmenty ziemne o za-
barwieniu zblizonym do ochry, umbry — mieszaniny
dwutlenku manganu, wodorotlenku Zelaza i glino-
krzemiandw, dzigki ktérym otrzymywano brunatny
pigment naturalny oraz ziemig zielong — produkt wie-
trzenia krzemiandw zawierajgcych czerwien Zelazows,
ktora palona dawala barwnik o kolorze brazowoczerwo-
nym'2, Pokusa dodawania pigmentoéw barwnych do deko-
racji sgraffitowych byla zapewne duza, wiedziano jednak,
#e nalezy sigga¢ po nie oszczednie, poniewai oslabialy
wytrzymalodé zapraw,

Niemal kazdy z krajow i regiondw charakteryzowal
sig jaka$ lokalna, technologiczny specyfika. Na terenie
szwajcarskiego Engadin, gdzie poczatkowo, podobnie jak
we Wioszech, ryto bez wyskrobywania proste ornamen-
ty, uzywano jedynie tynkéw o kolorze piaskowym, doda-
jac do nich — w niewielkich ilosciach — mielone skaly,
ktére nadawaly im rozmaite odcienie. Nie spotykamy
tam, co charakterystyczne, barwnikéw szarych, W Zuoz
na przyklad, zaprawe mieszano z mielonym tufem, osig-
gajac tony od ciemnozoditego do delikatnej czerwieni.
W Girsau i Guardzie natomiast dodawano piasku z ser-
pentynitu, ktéry zabarwial zaprawg na zielonkawo.
Wierzchnia warstwe tak przygotowanego pod sgraffita
tynku stanowila pobiala, pokrywajaca lokalnie tylko te
partie ciany, na ktorych wydrapywano dekoracje.

Podobne podejscie do barwienia spodniej warstwy
obserwujemy w Tessynii oraz okolicach jeziora Como.
Tam jednak, ze wzgledu na popularnodé motywu adamasz-
kowego, ktory wymagat delikatniejszego, slabszego zroi-
nicowania podkladu 1 warstwy wierzchniej, tej drugiej
nadawano cieplozéltawy odcien. Podobne rozwigzania
spotykamy takZe na terenie Hiszpanii.

W Informacja ta zostala powtdrzona za Stegmannem, kidry w 1866,
preeprowadzil tam badania [54, 5. 138].
12 Zestaw barwnikéw za: [51].
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W pozostalych czeiciach Europy wystgpujg zarbwno
sgraffita barwione na rozne odcienie szaroéci, jak i wyko-
nywane na tynkach kolor naturalnego, czasem z niewiel-
kimi ilodciami dodatkdw, takich jak np. thuczen ceglany
i gliniany oraz kreda naumburska. W wielu regionach (m.in.
na terenie Czech i Slaska) spotykamy tez proste dekoracje,
najezesciej architektoniczne, jedynie ryte (bez wyskroby-
wania) w niebarwionych tynkach pokrytych pobiala.

Jeszeze inaczej wykonywano sgraffita w Hesji i pod-
hamburskim Vierlande. W obu wypadkach zdobiono scia-
ny (zardbwno zewnetrzne, jak i wewnetrzne) budynkow
wznoszonych w konstrukcji szachulcowej. W Hesji
dekoracje wydrapywano w glinie powleczonej zaprawa
wapienng. Na terenie Vierlande, ktdrego budownictwo
charakteryzowalo si¢ wypelnianiem konstrukeji szachul-
cowej cegla, sgraffita wykonywano w dwuwarstwowej
strukturze, na ktora skladaty sig: biata zaprawa wapienna,
otrzymana z wapna pochodzacego z muszli morskich, na
ktorg ktadziono warstwe tynku barwiong tlenkiem Zelaza
lub mielong cegla. Uzyskiwano tym sposobem bialo-czer-
wony wzor [61, s. 60-61], [49].

Mozna pokusié sig o — wymagajacq dalszych, kom-
pleksowych badan nad wszystkimi europejskimi sgraffi-
tami — tezg, ze o wyborze jednego z wymienionych wa-
riantdw decydowaly bezposrednie lub posrednie wplywy
tradycji uksztattowanych badZ na terenie Toskanii, badZ
w regionie wlosko-szwajcarskiego pogranicza (Tessynia,
okolice Como, pdinocna Lombardia). Do takich przypusz-
czen sktaniajg wnioski wyciagnigte z zestawienia tras we-
dréwek artystow, pochodzacych z wymienionych regio-
néw, pokrywajacych sig w znacznym stopniu z wystepo-
waniem sgraffitdw, ktorych spodnia warstwa otrzymala
kolor naturalnego tynku lub zostala zabarwiona na szaro.

Popularno$é sgraffita brala sig — oprocz docenienia
walordw estetycznych — takZe z uzasadnionego przeko-
nania o jego znacznej, w pordéwnaniu z polichromiami,
trwatosci. Wymagalo to jednak spetnienia kilku warun-
kéw. Pierwszy dotyczyl tzw. podobrazia, ktdre stanowit
mur ceglany lub kamienny. Aby spelnié naleiycie swoje
zadanie musial by¢ suchy (niezawilgocony) i oczyszczo-
ny. W celu zwigkszenia przyczepnosci nalezalo poglebié
nieco fugi, a nastepnie (tuz przed tynkowaniem) skropié
fciang woda. Zalecana temperatura muru w czasie nakla-
dania zapraw, powinna wynosié 9-20 °C; temperatura po-
wietrza za$§ 15-25 °C. Mialo to zwigzek zaréwno z pro-
cesami chemicznego wiazania zaprawy, jak i tempem jej
wysychania [58, s. 87].

Na tak przygotowane podobrazie nakladano dwie lub
trzy warstwy tynkdw. Pierwszg — wyrdwnaweza, tylko wie-
dy, kiedy mur byl nierdwny. Nastepnie starannie kladzio-
no i gladzono warstwe (czasem, jak juz wspomniano, bar-
wiong'?) gruboéci ok. 2-5 mm, bioracg bezpodredni udziat
w wykonaniu sgraffitdw. Na tak przygotowany podklad
nanoszono szerokim pgdzlem pobiale (dwa — trzy razy, za
kazdym razem prostopadle do poprzedniego kierunku).
Stosowano tez zamiast pobiaty warstwe cieniutkiego, kil-
kumilimetrowego narzutu; dla sgraffitéw wykonywanych

1 Ze wzgledu na trwalodd sgraffita, flodé barwnika nie powinna prze-
kroczyt 15% masy zaprawy [51, 5. 87).

we wetrzach mogt go zastapi¢ wygladzony stiuk marmu-
rowy [58, 5. 38).

Slesinski pisze o dwoch sposobach nakladania zapraw.
Pierwszym, w ktdrym wszystkie warstwy narzuca sig na
mokro, systemem dniéwkowym, tzn. na takiej powierzch-
ni, jaka zdota si¢ pokry¢ sgraffitami w ciggu jednego dnia,
i drugim, ktdry polegal na polozeniu na calej powierzch-
ni §ciany zaprawy wyrownawczej i pozostawieniu jej do
wyschnigcia na okres szedciu miesigey. Nastgpnie w sys-
temie dnidwkowym nakladano nan kolejne warstwy.
Wszystko to stuzylo uzyskaniu maksymalnej trwalosci
zapraw, a tym samym sgraffitdw [58, s. 84].

Mieco inaczej postgpowano podezas wykonywania de-
koracji wielobarwnych. Stosowano przy tym dwie meto-
dy. W pierwszej, po narzuceniu warstwy wyrdwnawczej,
nakladano kolejno na siebie (od najeiemniejszej do naj-
jagniejszej) coraz ciefisze (w granicach 6-3 mm) zapra-
wy barwione, maksymalnie cztery, poniewaz zbyt duza
(przekraczajaca 4 cm) laczna grubosé tynkdw grozila
wystapieniem rys i spekan. Gdy gruboé¢ przekraczata lacz-
nie 3 em, zalecano wowezas uZycie tew. kotwiczek z gwoi-
dzi i drutu miedzianego [58, s. 83). Druga metoda pole-
gala na zestawianiu kolorowych tynkéw w jednej i tej
samej plaszezyinie. Z tego rodzaju postgpowaniem spo-
tykamy sig m.in. w wypadku niezwigzanych ze sobg kom-
pozycyjnie elementdw architektonicznych, takich jak opa-
ski okienne, fryzy itp., wykonywanych na barwiongj na
grafitowo warstwie spodniej. Nakladano ja jedynie na
powierzchni odpowiadajacej dekoracji. Pozostaly czeéé
Sciany pokrywano dla oszczednosci, ale takize ze wzgledu
na wigksza trwaloéé, tynkiem niebarwionym. Dodajmy,
Ze umieszczenie barwnej plamy w odpowiednim miejscu
wymagalo znacznej precyzji wykonania.

Po uplywie mniej wigcej pdl godziny od naloZenia
ostatniej warstwy pobialy przenoszono rysunek przyszie-
go sgraffita. Uzywano do tego dwoch sposobow. Pierw-
szy nosit nazwe przeprochu. Polegat on na przykladaniu
do $ciany kartondw z motywem dekoracji, naktutym drob-
nymi dziurkami wzdhuz linii rysunku. Przez te malutkie
nakhucia delikatnie przecierano rozpylony barwnik, nie-
odporny na dzialanie alkaliczne wapna (np. sadzg ze spa-
lonego papieru), dzigki czemu znikat on po pewnym cza-
sie. W drugiej metodzie, stosujac naniesiony na karton
wezbr, wyciskano go za pomocg niezbyt ostrego, kancia-
stego narzedzia w miekkiej zaprawie. W obu wypadkach
zaznaczano tylko ogdlne kontury motywu. Reszta byla
efektem inwencji, bieglosci i talentu artysty, ktéry two-
rzyt dekoracje z wolnej reki. Jej wykonanie rozpoczyna-
no po dwunastu godzinach od natoZenia ostatniej warstwy
pobialy. Potrzebne byly do tego odpowiednie narzedzia,
Do sporzadzania rysunkéw stosowano rylce metalowe,
drewniane lub z kodci, o rozmaitej wielkosci i zakofcze-
niach. Do opracowywania wigkszych plaszczyzn uzywa-
no tyzek, nozykow, szpachli i blaszek oraz petelek o roz-
nych ksztaltach, sporzgdzanych z metalowej, plaskiej ta-
smy. Do wykonywania linii réwnoleglych korzystano
z narzgdzi w ksztalcie grzebienia, do robienia kélek —
zrodzaju eyrkla, wykonanego z dwoch gwozdzi i sznurka.
Do tego dochodzily pgdzle, miotelki i tampony [58,
5. 86]. Dobér odpowiednich narzedzi zalezal zaréwno
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W 2. pol. XV w. we Florencji najwigksza populamodcia cieszyly sig fryzy 2 puttami podirzymujacymi festony: edrys fryzu florenckiego Palazzo Gerini
{wg Ch. i G. Thiemdw)
The most popular friezes in Florence in the second half of the 15 ¢, were those with putto images supporting garlands. Frieze from Palazzo Gerini
in Florence (acc. to Ch. and G. Thiem)

od techniki wykonywania sgraffita, jak i od preferencji
poszczegdlnych artystow.

Giebokosé rytu wynosita na ogol od 3 do 8§ mm.
W zadnym razie nie mogla przekraczaé gruboéci spodniej
warstwy zaprawy. Wszystkie czynnoéci nalezato wykony-
waé z zachowaniem szczegodlnej ostroZnosci i staranno-
éci. Poprawki i korekty, choé najczgéciej mozliwe, kom-
plikowaly bowiem proces tworzenia sgraffitdw. Kontur
rysunku musial byé gladki, bez zadziordw. Jego brzegi
powinny byé nacinane ukoénie, aby nie zatrzymywaly
wody deszczowej, ktora by dzialata odspajajaco na war-
stwy zaprawy, zwlaszcza w zimie, podczas zamarzania
[58, 5. 87].

Warto w tym miejscu dodac, Ze w 2. pol. XIX w., na
fali zainteresowania renesansem i poszukiwania tam twar-
czych inspiracji, wypracowano nowe metody i zarazem
technologic wykonywania dekoracji sgraffitowych, MNa-
lezaly do nich m.in. sgraffita wykonywane w gipsie i ce-
mencie. Wielki propagator takiego sposobu zdobienia
$cian, Gottfried Semper, zaproponowatl udoskonalony
przez siebie praktycznie przepis, ktory nadawat sgraffitu
twardosé szkla i zapobiegal luszczeniu sig tynkdw',
Przekazal tez sugestie o charakterze estetycznym. Zawarl
je w trzech punktach. Po pierwsze, motywy takie jak

4 Nowodci Sempera polegaly muin. na dodaniu do zaprawy wyrbwnaw-
czej | nastepujacej po niej — miclonego fuila z wegla kamiennego, ktdry
owickszal ich trwalosé. Po tym nastepowaly dwie warstwy barwne o nieco
rdimych skladach (m.in. z buklem, weglem dreewnym i czemniy frankfurcka).
To wszystko malowano trzykrotnie mlekiem wapiennym [58, 5. 46).

wiefice, girlandy kwiatowe i figury zalecal wykonywaé
biate na ciemnym tle. Po drugie, pnacza, wici rosline, fryzy
palmetowe powinny by¢ — przeciwnie — czarne na tle bia-
tym, jak thumaczy! bowiem — czarne formy na biatym tle
sa ozdobniejsze i smuklejsze. Po trzecie za$, dopuszczal
dekoracje wykonywane za pomoca czystego, rytego ry-
sunku. Zwracat jednak uwagg na ich staba czytelnosé i silg
oddzialywania, zwlaszcza z duzej odleglosei [58].

W gronie propagatoréw odkrytej na nowo techniki
znalazl sig takie Anglik Heywood Sumner [57], ktory dla
wzmocnienia warstw wyrdwnawczej i barwionej zapro-
ponowal uzycie cementu portlandzkiego. Jako zwolennik
sgraffita wielokolorowego zalecal rozprowadzanie zapraw
barwionych w taki sposob, aby uzyskac¢ w jednej warstwie
rézne kolory, odpowiadajace poszezegdlnym elementom
dekoracji (takim jak np. karnacja ciala ludzkiego, strdj,
tho itp.)'5.

Swoje uwagi dotyczace wykonania sgraffitdw dolaczyl
takze Austriak Ferdinand Laufberger's. Poza podaniem
skladu poszczegdlnych warstw uwage zwracajq jego za-
lecenia dotyczace termindw wykonywania dekoracji
sgraffitowych. Proponowal on mianowicie wykonywanie
prac w zimie, przed porg wiosennych deszezéw, w innych
bowiem porach roku wykonanie sgraffita narazone bylo-
by na zbyt szybkie wysychanie cienkich zapraw.

¥ Do barwienia zapraw proponowal rdg turecki, indyjski, ochrg 261-
tg, czeri managanows [4, 5. 144].
16 Zostaly one uzupelnione przez jego ucznia, F. Matscha [4].

Funkcja, kompozycja i wiornictwo oraz ikonografia dekoracji sgraffitowych

Dekoracje sgraffitowe maja obecnie dla nas — widzow
znaczenie ciéle estetyczne. Sa ladne, bywajg imponuja-
ce. Czasami jednak zaskakuja nas niezrozumialg zaréwno
forma, jak i tematyka. Dla pelnego wydobyecia roli, jaka
odegraly sgraffita w historii sztuki renesansowej jest nie-
zbedne omowienie probleméw zwigzanych z ich znacze-
niem, kompozycja i bogatym, réznorodnym wzornictwem.
Klucz do tajemnic najtrudniejszych do zglebienia, sgraf-

fitow figuralnych, stanowig zaprezentowane tutaj zagad-
nienia ikonograficzne,

Wszystko to umozliwi pelniejsze spojrzenie na zna-
czenie sgraffitbw w sztuce opoki odrodzenia, a takie
lepsze poznanie ogdlnych intencji zleceniodawcow tego
rodzaju tworczodei artystycznej. Musimy jednak pamig-
taé, ze po ponad czterystu latach nie jesteSmy w stanie
odpowiedzie¢ na kazde pytanie dotyczace konkretnego
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obiektu i wykonanej na nim dekoracji. Niejednokrotnie
zardwno motywacje inwestora, jak i przeslanie ikono-
graficzne, a zwlaszcza osoba tworcy pozostang w sferze
domyslow,

Funkcja

Ponad wszelka watpliwo$¢ dekoracje sgraffitowe pel-
nity na budynkach rolg estetyczna. Do jednego z podsta-
wowych kryteridw estetycznych — kryterium pickna od-
noszono sig w niemal wszystkich traktatach dotyczacych
sztuki, ktdrych w ciggu XV i XVI w. napisano we Wio-
szech dwadziescia trzy [59, s. 60-61, 185-186]. Pickno
pojawilo sig na pierwszym planie w dzielach Albertiego.
Pisal o nim m.in.: jezeli wiec we wszystkim cheieliby-
smy widzie¢ pigkno, budowla jest naprawde czyms, co
w Zaden sposéb nie moze sig bez niego obejsé, definiu-
Jac je ostatecznie stowami: pigkno jest harmoniq wszysi-
kich czesei dostosowanych do siebie i bedacych w zgo-
dzie i proporcji z tym dzielem, w ktérym sig znajdujq,
tak Ze nie moina nic dodad ani ujqd, ani zmienié, zeby
nie zepsué caloseil?,

Poglad ten podzielal Andrea Palladio: Pigkno wynik-
nie z pigknef formy i wlasciwego stosunku calofei do
czesci, czedel pomiedzy sobq oraz czesei do calosci, al-
bowiem budowla powinna si¢ przedstawiaé jako cal-
kowity [ skoriczony organizm, w ktérym jeden czlonek
odpowiada drugiemu, a wszystkie sq potrzebne w za-
mierzonej calosci [41, ks. 1, rozdz. 1].

Warto jednak pamigtaé, Ze problem pigkna poruszyl
juz Witruwiusz w swoim traktacie, odkrytym po latach
zapomnienia na poczatku renesansu i stanowigcym ,bi-
bli¢", punkt odniesienia dla najwigkszych artystéw epo-
ki, m.in. Brunelleschiego, Albertiego i Bramantego. Tezy
autora pierwszego traktatu o architekturze weszly na sta-
le do estetyki Odrodzenia'®. Takze te dotyczace pickna,
o ktdrym Witruwiusz tak pisat:

1. Pigkno jest w architekturze rownie istotne jak uzy-
tecznose.

2. Pigkne jest to, co zgodne z rozumem, ale takze to,
co cieszy wzrok.

3. Pigkno polega na zgodnodei czesel,

4. Pigkno jest zrealizowane w naturze, ktéra tez jest
niezastgpionym wzorem dla sziuki,

3. Sq roine stopnie pigkna aZ po pigkno wyszuka-
ne, czyli , elegancie”.

6. W pigknie jest czynnik spoleczny, mianowicie sto-
sownosé dziela i jego odpowiedniodé do potrzeb i przy-
zwyezajen [65].

Zacytowanie tych pogladéw na pigkno umozliwia, jak
sig wydaje, z duzym prawdopodobienstwem odpowiedzieé
twierdzaco na nurtujace niegdy$ wielu badaczy pytanie:

I Cytowane fragmenty pochodza 2 [1, ks, VI, rozdz. 11],

W wickach drednich, dla ktérych antyk nic stanowil inspiracji,
traktat Witruwiusza poszed! w zapomnienie. Zostal odkryty i zinterpre-
lowany na nowo po tym, kiedy w 1414 r. jego egzemplarz odnaleziono
w bibliotece klasziornej na Monte Casino. Pierwsze nowoiyine wydanie
dzicla zostalo ogloszone drukiem w 1485 r. Rolg Witruwiusza i jego
traktatu we Wioszech podkredla utworzenic w Rzymie w 1542 r. insty-
tucji o nazwie Academia Vitruviana.

czy projekt budynku powstawal lgcznie z projektem
dekoracji sgraffitowej [13, s. 276].

Podkredlmy, Ze byla to sytuacja specyficznie wloska.
Tylko w Italii bowiem, zgodnie z nakazami tworcow trak-
tatéw, bedgcych jednoczesnie praktykujacymi artystami,
sgraffita musialy by¢ uwzgledniane (badZ nie) przez pro-
jektanta juz na etapie koncepcji do projektu architekto-
nicznego.

Potwierdzenie takiego sadu stanowia rowniez ustale-
nia badaczy zajmujacych sig renesansowymi sgraffitami
we Wiloszech — Christel i Giinthera Thieméw, ktérzy
zidentyfikowali nazwiska kilku spélek architektonicz-
no-sgrafficiarskich. Stanowily je m.in. pary: Bernar-
do Rosselino i Giorgio Vasari, Michelozzo i Masso
di Bartolomeo, Baccio d'Agnolo i Feltrini, Buontalenti
i Poccettil?

W krajach zaalpejskich sytuacja byla bardziej zlozo-
na. Dla pewnej grupy obiektéw wzniesionych od podstaw
w okresie renesansu — zwlaszcza przez tworcow wioskich
— sgraffita mogly stanowié¢ immanentna cze$é zamyshu,
W wielu jednak wypadkach, zwlaszcza na terenie Austrii,
Czech i Slaska, mamy do czynienia z modernizacjami
budynkéw o Sredniowiecznym rodowodzie, ktére pozniej
pokrywano dekoracjami. Sgraffita wzmacniaty ten kamu-
flarz, umozliwiajac zatarcie asymetrii ukladu elewa-
cji, wypelniajac braki w jej podzialach i uzupelniajac
detal. Zdarzato sig tez wiclokrotnie, Ze $redniowieczne
obiekty, np. gotyckie koscioly pokrywano dekoracjami,
noszacymi charakter aplikacji. Ich pojawienie sig mozna
thumaczy¢ modg na sgraffita, traktowane z jednej strony
jak ozdoba, ale z drugiej jako deklaracja przynaleinoéci
fundatora do swego rodzaju, rozeznanego w modzie,
establishmentu,

Niemala tez grupa sgraffitow w Europie zaalpejskiej
powstala jako wytwor sztuki ludowej, odpowiadajac na
specyficzng potrzebg ozdobnosci i swoiste poczucie hu-
moru. W pewnym stopniu dotyczy to Gryzonii, gdzie
doszlo do polaczenia ludowego podejécia do sztuki z who-
skim wzornictwem. W czystej postaci zjawisko to
wystapilo na terenie Hesji, Gornej Austrii oraz polnoc-
noniemieckiego Vierlande. W odniesieniu do tego rodza-
ju dziatan, obejmujacych poza domami takze réznorodne
budynki gospodarcze, trudno méwié o wstgpnym pro-
jektowaniu. Nalezy je raczej potraktowaé w kategoriach
tworczej spontanicznoéei.

Dekoracje sgraffitowe operowaly dwoma srodkami
wyrazu artystycznego. Pierwszy stanowila imitacja, dru-
gi iluzja. Pierwsza z nich stangla u podstaw potocznej wie-
dzy na temat sgraffitéw, sprowadzajac ich role do tansze-
go ekwiwalentu drogiej okladziny kamiennej. W czedci
wypadkéw zapewne tak bywalo. W wielu jednak, a juz na
pewno na terenie Whoch, sgraffita traktowano jako tech-
nike dajacy nowe mozliwosci estetyczne, a zarazem znacz-
ng trwalodé. Nawet tam, gdzie korzystano jedynie z mo-
tywdéw boniowania, osiagano dzigki sgraffitom nowg
jakos¢ plastyczng — czern, kontrastujaca z naturalnym

1 Gwoli prawdzie dodaé trzeba, #e autorzy opracowania podali takie
kilka przykladéw obiektow, ktdrych datowanie jest wezesniejsze od wy-
konanych na nich dekoracji [60, 5. 16, 27].
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kolorem piaskowca. Zwazywszy ponadto, Ze tego rodzaju
dekoracje sgraffitowe spotykamy we Wioszech na obiek-
tach nalezacych do ludzi zamoznych, opinig, iz byly one
tahszym ekwiwalentem moZemy odrzucié.

W tych wielowatkowo prowadzonych rozwazaniach
dotyczacyh funkcji sgraffitow nie mozna pomingé zna-
czenia przedstawien figuralnych, ktdre czgsto stawaly sig
wizytowka statusu wiadciciela budynku, odzwierciedle-
niem jego pogladéw, wyksztalcenia, prezentacjq warto-
éci, z ktérymi sig identyfikowal. Podkreslenia wymaga
rola sgraffitow figuralnych w krajach i regionach ogar-
nietych konfliktami wyznaniowymi (Austria, Czechy,
Niemcy, $lask), gdzie stawaly sig one swoistym orgZem,
manifestacjq przekonan lub choéby sympatii religijnych.

Niejednokrotnie postuzenie si¢ dekoracjami sgraffi-
towymi mialo tez wydiwigk moralizatorski. Niekiedy
nawigzywaly one do prawd ludowych, populamych w spo-
leczenstwach wiekéw XVI i XVII??, Czasem po prostu
prowokowaly odbiorcow do namyshu nad wlasng egzysten-
cja 1 postgpowaniem.

Wzornictwo | kompozycja

Wiekszo4é wzordw i uktadéw kompozycyjnych w de-
koracjach sgraffitowych wypracowaly w ciagu dwéch stu-
leci renesansowe Wiochy. Stuzyly one za punkt wyjscia
dla wielu innych sgraffitéw powstatych w Europie, zarow-
no w sferze wykorzystania poszczegdlnych elementéw,
jak i kompozycji calodci. Jedynie wezesne dekoracje fi-
guralne z terenu Austrii, Szwajcarii i Czech oraz sgraffita
ludowe, a takze $laskie sgraffita ramowe, o czym bedzie
mowa w dalszej czgsci pracy, powstaly poza bezposred-
nim wplywem whoskim,

Dekoracje sgraffitowe zasadniczo nie wypracowaly
wlasnego wzornictwa. Glowne jego rodzaje niemal zawsze
stanowily przeniesienie wzoréw zaczerpnigtych z archi-
tektury, rzezby, malarstwa lub rzemiosia. Oryginalnosc¢
niektérych motywéw sprowadza sig w kilku wypadkach
do twérczego przeksztalcenia zapozyczonych wzordw lub
wykorzystania niezgodnego z pierwotnym przeznaczeniem
(np. motyw stropu, jako wzor na elewacjg); przy czym ta-
kie rozwiazania spotykamy jedynie w Europie zaalpejskiej.

Sgraffitowe wzornictwo wystgpujace w dekoracjach
europejskich epoki nowozytnej mozna podzieli¢ na trzy
grupy. W pierwszej znajduja sig sgraffita imitujace detal
architektoniczny (gzymsy, fryzy, opaski wokdélokienne,
obramienia portali, listwy itp.) oraz elementy budowla-
ne, takie jak bonie, narozniki oraz czeéci konstrukeji (np.
szachulcowo-ryglowej). W grupie drugiej znajdujg sig
motywy ornamentalne (groteskowe, adamaszkowe, ,tape-
towe”, koronkowe i inne), ktére pojawily sig we wzor-
nictwie sgraffitowym u progu XVI w. i przetrwaly w nim
za Alpami do konca tego stulecia. Do grupy trzeciej na-
lez za$ przedstawienia figuralne, ktére weszly do sgraf-
fitowego wzornictwa na poczatku lat 40. XVIw., najpierw
w Austrii i poludniowych Niemezech, nastgpnie w Cze-

2 Cpedé przedstawien figuralnych, wykonanych na domach wiej-
skich w Dolinie Engadin odwolywala sig do ludowej wiary w magiczng
mac znakdw totemicznych, chronigeyeh przed zlymi mocami,

chach i na $lasku, a dopiero od lat 60. we Wioszech. Po-
czatkowo imitowaly one rzeibg, choé — o paradoksie -
gléwng dla nich inspiracja byly malowane fasady, a bez-
posrednich wzorow dostarczaly grafiki. Mieco pdiniej
w dekoracjach sgraffitowych pojawily sig sceny ,,malar-
skie”, ktorych pierwowzorami byly obrazy (gléwnie po-
lichromie), przeniesione do $wiata sgraffitbw za posred-
nictwem kopii graficznych?!.

Jest charakterystyczne, e jedynie w Italii wystepo-
wanie rozmaitych wzoréw i sposobdw komponowania
sgraffitowych elewacji ulozyé mozna w nastgpujacy po
sobie ciag rozwojowy. W Europie zaalpejskiej jako pierw-
sze wystapily ,rzezbiarskie” sgraffita figuralne. Pozosta-
le motywy z réznym nasileniem przewijaly sig przez caly
okres sgraffitowej mody, a ich wybér byt raczej uzalez-
niony od talentu wykonawey i mozliwoéci finansowych
inwestora.

W pierwszej fazie, na poczatku okresu zwanego wio-
skim protorenesansem, poczawszy od 3. tercji XIV w.
do lat 40. XV stulecia, dekoracje sgraffitowe wzorowaly
si¢ na formach éredniowiecznych ksztaltek ceramicznych,
stosowanych gléwnie we fryzach, czasem obramieniach
okiennych, polaczonych z motywami boniowania, nasla-
dujacego okladzing kamienna; motyw ten stal sig¢ w poz-
niejszym czasie, zwlaszcza poza Italia, podstawowym
motywem zdobniczym w sgraffitach.

Mimo wielkiej popularnosci osiagnigtej w architek-
turze wloskiej przez kamienne kwadrowania, dekoracje
sgraffitowe je imitujace nie rozwingly we Wloszech im-
ponujacych form. Najpopularniejszym i najezesciej sto-
sowanym motywem byly plaskie, czarne bonie, obwie-
dzione biala fuga. Wykonywano je na elewacjach budyn-
kéw w ciggu calego XV w. Od lat 40. XV wieku miejsce
towarzyszacych boniom oramentéw imitujacych cera-
mike zajely formy renesansowe. Towarzyszyla im zmia-
na kompozycji dekoracji, ktora wigzata sig ze zmiang ukla-
du elewacji budynkow, zwlaszcza mieszkalnych. Poczaw-
szy od lat 40. XV w. miejsce najpowszechniejszych do-
tychczas, waskich (3—4 osie) i stosunkowo wysokich ka-
mienic zajely kubiczne w bryle palace miejskie o sied-
miu i wigcej osiach oraz wysokich kondygnacjach. Duze
powierzchnie elewacji tych budynkow, podzielone na sze-
rokie, poziome pasy, wynikajace z podzialu wytyczonego
przez linie gzymsow (migdzykondygnacyjnych lub nad-
i podokiennych), stworzyly podstawg do nowej kompozy-
cji dekoracji sgraffitowych, takze do wprowadzenia no-
wego renesansowego wzornictwa. Struktura dekoracyjna
elewacji az do poczatku XVI w. pozostawala niezmienna.
Miala ona charakter dwudzielny. Dolna cz¢sé odpowia-
dala wysokoéci parteru i ze wzgledu na jego funkcjg oraz
obronny charakter, pokrywano jg jednostajnym motywem
kwadrowania, przerywanym jedynie skromnym, kamien-
nym portalem oraz niewielkimi oknami. Wszelkie sgraf-

2 Tak bylo np.  dziclem Rafacla, polichromiy zdobigeq wngtrze
sali Konstantynowskiej, przedstawiajacq bitwg migdzy Konstan-
tynem a Maksencjuszem przy modcie Mulwijskim na Tybrze, po
czym skopiowang, graficznie przez Marcantonia Raimondiego 1 wy-
konana w technice sgraffita na fcianie dziedzifica zamku w czeskim
Litormyélu.
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1

Ryciny: 1. Bardzo chetnie stosowano w sgraffitach omament kandelabrowy. Sktadat sig 2 motywdw arabeski lub groteski, uloionych w pionows,
scisle symetryczng kompozycje, wyrastajaca ze statycenej podstawy. Odrys fragmentu sgraffitowego omamentu kandelabrowego pochodzacego
z elewacji (1 pietra) florenckiego Palazzo Spinelli (wedlug inwetaryzacji Langego i Biihlmanna). 2. W toskanskim wzomictwie sgraffitowym
bardzo czesto wystepowal ommament antemionowy, skladajacy z palmetek i profilowo ujgtyeh kwiatdw, uloZonych alternacyjnie i potaczonych
u podstawy spiralami lub innymi migkkimi formami, Odrys fragmentu sgraffitowego fryzu antemionowego z clewacji florenckiego Palazzo Spinelli

(wedtug inwentaryzacji Langego i| Bihlmanna)
Figures: 1. The candelabrum image was often used in sgraffito omament. It was composed of arabesque or grotesque motives arranged
in a perpendicular, precisely symmetric composition rising from a static base. SgrafTito fragment of a candelabrum omament from the elevation (first
storey windows) of Palazzo Spinelli in Florence (acc. to the inventory of Lange and Biihlmann). 2. An omament composed of palmettes and profiled
forms of flowers attractively arranged and volute-joined at the base or with other delicate forms often occurred in Toscany sgraffito designs,
Fragments of sgraffito friezes from the elevation of Palazzo Spinelli in Florence (ace. to the inventory of Lange and Biihlmann)
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Dekoracje groteskowe pokrywajace elewacje patacéw florenckich
zdokumentowal pod koniee XVII w. Lasinio, wykonujac seri¢ wzorowa-
nyeh na nich miedziorytéw. Fragment dekoracji elewacji Palazzo Capponi
{wg Ch. i G. Thieméw)
Grotesque decorations covering the clevations of palaces in Florence,
documented at the end of the 18* ¢. by Lasinio, who made a series of
copperplate engravings based on sgraffito omamenis, A fragment of the
elevation cmamentation from Palazzo Capponi (ace. to Ch, and. G. Thiems)

fitowe detale i ornamenty pojawialy sig wyZej, poczaw-
szy od piano nobile.

Zmiany w sgraffitowych dekoracjach dotyczyly
poczatkowo jedynie nowego (najczgéciej kandelabrowe-
go) ornamentu, ktéry zastapil ceglane motywy wypelnia-
jace ramy wokolokienne. Od polowy XV w. dolaczyly
do niego kompozycje imitujace detal kamieniarski. Miej-
sce ram wokolokiennych zajgly sgraffitowe, renesanso-
we w formie opaski z tréjkatnymi naczotkami. Waskie
dotychezas fryzy, zostaly zastapione przez coraz szersze
pasy, ktore wkrotce objely cala powierzchnig migdzy
gzymsami nad- i podokiennymi oraz strefg podokapowa.
Wypelniano je poczatkowo motywami arabeskowymi
i antemionami; te drugie utrzymaly swoja popularnodé
do kofica XV stulecia. W latach 60. XV w. dolaczy-
ty do nich przedstawienia puttéw podtrzymujacych
lisciaste festony. W tym tez czasie poérdd ornamentdw
arabeskowych i kandelabrowych umieszczaé zaczgto na

elewacjach dziedzifcéw pojedyncze sceny figuralne
o tematyce mitologicznej.

W roku 1493 dokonano odkrycia, ktore wzbogacilo
ornamentyke sgraffitowa o nowe motywy. W podziemiach
Zlotego Domu Nerona odnaleziono bowiem dekoracje
stiukowe i malarskie, polegajace na dzieleniu ozdabianej
powierzchni na pola o réznorodnych, mozliwie regu-
larnych ksztaltach, ktére wypelniano wicia polaczong
z figurami ludzkimi, zwierzgcymi, stworami fantastycz-
nymi i maskami. Migdzy nimi umieszczano wstazki,
trofea wojenne, instrumenty muzyczne, nadajgc temu
szalonemu, dokladnie uporzqdkowanemu nagro-
madzeniu rzeczy, w swej istocie sprzecznych ze sobg,
artystycznie zaaranzowany chaos [38, t. 2, s. 80].
Nazwano to wszystko ornamentem grot, czyli groteska.

Sgraffitowe uklady groteskowe na ponad pot wieku,
az do lat 60. XVI stulecia wyparly we Wloszech, zwlasza
w Toskanii, wszystkie inne ornamenty. W tym teZ czasie
zmianie ulegla kompozycja dekoracji. Spokojniejszy
nieco pod wzgledem spolecznym okres w historii miast
srodkowych Wloch umozliwil rozluznienie rygordw do-
tyczacych obronnosci miejskich palacow, takze tej ilu-
zorycznej, wyrazonej ,mocnym” kwadrowaniem parteru,
Dzigki temu pozwolono sobie na wprowadzenie bogatej
ornamentyki juz na sciany parteru, wypierajac calkowi-
cie imitacje boniowania.

Groteskowe ornamenty osiagnely w Italii niezwykle
wyrafinowang forme. Do mistrzdéw w ich wykonaniu,
zatrudnianych jako wolni wspdlpracownicy, nalezeli Mor-
to da Feltrini oraz Cristofano Gherardi. Do najslynniej-
szych projektantéw groteski nalezeli natomiast Andrea
Feltrini i Bernardino Poccetti.

W tym czasie w Szwajcarii, w potudniowych Niem-
czech (Bawaria) oraz wschodniej Austrii (Tyrol) byly po-
pularne elewacje zdobione polichromiami2?. Tradycja
malowania budynkdw sigga tam 2. pol. XIII w. Rozpocze-
ta swoja karierg na budynkach koscielnych, na ktérych
umieszczano pojedyncze figury $wigtych®. Od poczatku
XV w. malowidlami zaczeto zdobié takZze budowle
$wieckie, przede wszystkim wieZe miejskie i ratusze,
a od 1515 r. takze rezydencje miejskich patrycjuszy oraz
zamki. Dekoracje te byly dwojakiego rodzaju. Pierwszy
z nich thwil w tradyeji sredniowiecznej, i — jak w Hochen
Schloss w Fiissen — ograniczono sig do imitowania de-
tali architektonicznych, stylistycznie jeszeze gotyckich,
takich jak opaski wokélokienne, obramienia portali, ma-
lowane wykusze; wszystkie umieszczane na gladkim,
jednokolorowym tle. Jeéli siggano do przedstawien figu-
ralnych, to najczesciej ,zawieszano” je swobodnie na po-
wierzheni $ciany. Inspiracja dla dekoracji drugiego ro-
dzaju, ktéry pojawil sig na poczatku XVI1 w., staly sig
polichromie zdobiace budynki miast wioskich, w ktérych
dominowaly sceny figuralne o rzezbiarskim lub malar-
skim charakterze, umieszczane po$réd, rowniez malowa-
nych, imitacji detalu architektonicznego. Badajaca to

22 Odpryski tej mody dotarly réwniez na Slask, do Wroclawia, ktére-
go ratusz zostal pomalowany na poczatku XV w.

23 Znane przyklady to m.in.: Johanneskirche w Minstertal, kodciol
zambkowy w Hocheppan kolo Bozen, oba w potudniowym Tyrolu.
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zagadnienie Margarete Baur-Heinhold podala trzy glowne
Zrodla takich inspiracji: dom przy Via Larga w Triencie,
z polichromiami wykonanymi pod koniec XV w., nastep-
nie Palazzo Ivrea w Genui pomalowany na poczatku
XV1w., oba dziela nicznanych autoréw. Dolaczyly do nich
polichromie dziedzifica stynnego weneckiego Fondaco
dei Tedeschi, wspélne dzielo Tycjana i Giorgiona, wyko-
nane w 1515 . [9, s. 25-27). Wloskie wzory przywiezli
z soba z pewnodcig sprowadzeni z Italii do Niemiee, dzig-
ki rekomendacji Fuggera, Giulio Licinio oraz Antonio
Ponzano. Malowane palace Italii ogladali tez zapewne
w czasie swoich podrozy do Wioch zardéwno Hans Holbein
Mtodszy, jak i Hans Burgkmair Starszy. Zaowocowalo to
szybkimi realizacjami w nowym stylu. Za pierwszg uwaza
sig dekoracje Domu Fuggerdw w Augsburgu, prawdopo-
dobne dzielo Burgkmeira z lat 1515-1520. Do nastep-
nych nalezaly holbeinowskie domy: Hartensteina w Lu-
cernie z 1518 r. oraz bazylejski Haus zum Tanz z 1520 1.,
ten ostatni ze wspanialy, malowang imitacja architektury
przedstawionej z doskonalg iluzjg perspektywicznej
glebi i manierystycznym przenikaniem poszczeg6inych
plandw oraz scen. Do nich dotaczyé nalezy Haus zum
Weissem Adler w szwajcarskim Stein am Rheim, pokyty
polichromiami w 1520 r. przez Thomasa Schmidta,

W $lad za wymienionymi poszly dziesiatki innych de-
koracji, wykonanych na terenie poludniowych Niemiec,
Szwajcarii oraz Austrii, gdzie tradycja malowania fasad
budynkéw przetrwata az do poczatku XX w. Do najwspa-
nialszych dekoracji renesansowych na calym obszarze
niemieckojgzycznym naleZaly z pewnoscig polichromie
tyrolskiego zamku w Ambras,

Zawarte w malowanych dekoracjach sceny figuralne
siggaly do tematyki mitologicznej i antycznej; przedsta-
wiano takZe sceny rodzajowe, m.in. z Zycia mieszczan,
Pod wplywem tradycji éredniowiecznej przetrwaly takie
na fasadach malowane herby, inskrypcje, sceny historycz-
ne, przedstawienia Swigtych, sceny nadania praw (na bra-
mach miejskich i ratuszach) oraz postaci lancknechtéw,
wyrosle ze sredniowiecznej tradycji rycerzy wojownikow,
Wzordw dla nich dostarczaly poczatkowo poEnoérednio-
wieczne miniatury, pdZniej nowoiytne grafiki,

Kiedy zatem na poczatku lat 40. XVI w., moze troche
wczedniej, na terenie Austrii, Szwajcarii | Niemiec poja-
wili sig sgrafficiarze whoscy, zderzyli sic oni wtedy
z ugruntowanym juZ sposobem, zardwno w sensie kom-
pozycyjnym, jak i ikonograficznym, zdobienia elewacji.
Zamiast efektownych, jednak nietrwalych i trudnych do
wykonania polichromii, zaproponowali oni odporniejsza
na dzialanie czynnikdéw atmosferycznych technike
wykonania, ktora nie wymagala czgsto wielkiego talentu
— sgraffita. Tak najprawdopodobniej zrodzil sig nowy
sposdb pokrywania elewacji sgraffitami z uzyciem kom-
pozycji figuralnych,

Wzordw dla poszezegdlnych scen dostarczaly grafiki
szwajearskich i niemieckich mistrzéw. Sgraffitowe de-
koracje doméw staly si¢ wkrotce znakomitym orezem
w manifestowaniu pogladdw i przekonan, przede wszyst-
kim religijnych. Zestawione z sobg oddzielne, acz sta-
rannie dobrane przedstawienia, umozliwialy ich nowe od-
czytanie, zgodne z protestanckim przestaniem. Domino-

waly poérdd nich sceny starotestamentowe, alegorycz-
ne, mitologiczne, rodzajowe i ilustracje historii antycz-
nej oraz portrety wladcow i bohaterdw rzymskich, a tak-
ze ludzi wybitnych, tzw, ,stawnych mezéw”. Bylo to
zgodne z zaleceniem Lutra stawiania przed oczami
wwszystkich § wszedzie” wiecznego Slowa Bozego [20].

Swoista odpowiedzia na kompozycje i tematyke sgraf-
fitdw, powstajacych od lat 40, XVI w. tuz za Alpami, byt
stworzony przez Vasariego w 1554 r. projekt chiaroscu-
rowej dekoracji elewacji palacu Sforzy Almeni, ulu-
biefica Kosmy [ Medyceusza. Wplynat on na nowy uktad
kompozycyjny oraz schemat ikonograficzny sgraffitéw
zardwno we Whoszech, jak i w krajach zaalpejskich.

Zasluga Vasariego bylo stworzenie pierwszej kompozy-
cji o tematyce alegorycznej, obejmujacej caly elewacje.
Fasadg budynku podzielono na poziome pasy, odpowia-
dajace wysokosci okien i powierzchni §cian ograniczonych
poziomami naczotkéw oraz parapetéw podokiennych. Prze-
strzenie te wypelniono iluzorycznymi, sgraffitowymi rama-
mi oraz edykulowymi niszami, w ktérych ,ustawiono™
figury alegoryczne. W ich wykonaniu znakomicie zasto-
sowano efekt iluzji, dzigki czemu wygladaly w tym oto-
czeniu jak rzezbione, regularnie rozstawione posagi. W pa-
sach migdzyokiennych rozmieszczono, ujmowane w tonda
i owale, przedstawienia (sceny, portrety), ktére polaczono
wzorami ornamentalnymi. lluzja calosci byla niemal dosko-
nala, poza jednym — niezmiennoscig wraZen, wynikajaca
ze statodei kierunku ,,0éwietlenia”,

Kolejna zasadnicza zmiana w podejsciu do dekoracji
elewacji dokonala sig pod wplywem rosnacej roli malar-
stwa. Przejgte za posrednictwem grafiki do sgraffitowe-
go wzornictwa tematy malarskie spowodowaly rozluznie-
nie schematycznych, ,architektoniczno-rzebiarskich™
ram, ktore staly si¢ niemozliwym dluzej do utrzymania
ograniczeniem. Od tej pory we Wiloszech (przede wszyst-
kim na terenie miast Toskanii oraz Rzymu), sporadycz-
nie takZze w Austrii, Czechach, a nawet na Slasku, elewa-
cje budynkéw lub ich znaczace partie traktowano jak
powierzchnig malarska, na ktdrej rozmieszezano z roz-
machem komponowane sceny, starajac si¢ w skrajnych
wypadkach ignorowaé nawet takie ograniczenia, jak otwo-
ry okienne i drzwiowe.

Istotng rolg w kompozycjach figuralnych wigkszosci
krajow zaalpejskich odegraly inskrypcje. Niekiedy — jak
na kamienicy rynkowej w austriackiej Weitrze — zajmo-
watly one okolo '/, powierzchni dekoracji. Ogromng po-
pularno$é napiséw w wigkszosci krajow zaalpejskich, to-
warzyszacych takze innym rodzajom sztuki, thumaczy zda-
niem Panofsky'ego fakt, iz inskrypgje budzily wigksze
zainteresowanie niZ przedstawienia wizualne, kidre
z kolei doceniane byly raczej jako zagadki ikonogra-
ficzne lub Zrddlo informacji historycznej niz jako
dziela sztuki®®,

Znacznie rzadziej spotykamy na terenie zaalpejskim
dekoracje sgraffitowe inspirowane malarstwem. Taki spo-
sbb komponowania elewacji budynku stosowano podczas
wykonywania scen przedstawiajgcych wydarzenia histo-
ryczne i sceny rodzajowe, np. bitwy i polowania. Wyma-

M podajg za: [39, 5. 118].
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gal on jednak od wykonujacego talentu, ktéry przekra-
czal zazwyczaj umiejetnosci sgrafficiarzy wedrujacych po
zaalpejskich szlakach.

Najpopularniejszym w krajach polozonych na polnoc
od Alp okazal sig uklad korzystajacy z boniowania, wzbo-
gaconego tworczo i zapewne zaskakujaco dla Serlia, prze-
fozonymi na jezyk sgraffita motywami zaczerpnigtymi
z jego traktatu?S, Oprécz roznorakich kwadrowan preej-
mowano bowiem takZze zamieszczone w tej pracy moty-
wy taém plecionych, meandréw oraz tzw. biegnace] fali,
a nawet wzory przewidziane dla drewnianych stropdw?®,
Plecionki i fale towarzyszyly sgraffitowym boniom ghow-
nie jako fryzy i obramienia okien. Same bonie, ulegajac
rozlicznym trawestacjom, wrecz udziwnieniom, odeszly
daleko od pierwowzoru, przybierajac w kraficowych
razach — jak na Slasku - eliptyczne formy, rozdzielone
stylizowanymi motywami roslinnymi.

Mozna przypuszczaé, ze glownie z powodow ekono-
micznych (kunsztowna dekoracja wymagala zatrudnienia
wybitnych, a wiec drogich wykonawcow), ale takZe z po-
wodu odmiennego, mniej wyrafinowanego gustu, grote-
skowa dekoracja elewacji nie przyjela sig, poza nielicz-
nymi wyjatkami, w Europie zaalpejskiej. Nie bez znacze-
nia mogla by¢ jeszeze jedna przyczyna. Mimo znacznej
trwaloéci sgraffitdw, delikatne motywy groteskowe
w mniej sprzyjajacym klimacie byly w wigkszym stopniu
narazone na niszczace dzialanie ezynnikéw atmosferycz-
nych. Stosunkowo stabym powodzeniem cieszyly sie takze
antemiony, ustepujace najczesciej wiciom arabeskowym
i podobnym im ornamentom roslinnym.

Po roku 1560 zostal przez kraje zaalpejskie przyswo-
jony, takze w dekoracjach sgraffitowych, jeszcze jeden
rodzaj wzornictwa — polnocnoeuropejska ornamentyka
manierystyczna, z jej nabardziej charakterystycznymi
motywami — okuciowym i rollwerkowym, rozwinigta
i rozpowszechniona przez wzorniki niderlandezykow: Ja-
koba Florisa, Comelisa Bosego i Vredemanna de Vriesa®’,

W wielu miejscach Europy, m.in. we Wloszech (Lom-
bardia, Tessynia), Hiszpanii, na terenie pogranicza szwaj-
carsko-wloskiego, a takze na terenie Czech napotykamy
przyklady pokrycia calych elewacji dekoracjami sgraffi-
towymi o jednostajnie powtarzajacych sig i niearchitek-
tonicznych — przynajmniej z pozoru — motywach. Na
terenie Lombardii motyw ten zostal przejety najprawdo-
podobniej z zamku Sforzéw. Elewacje jego dziedzificow
zostaly pokryte dekoracjami o drobnym, delikatnym, rom-
bowym ukladzie. Kazdy z rombéw ozdobiono zdwojonym,
esowatym nacieciem, umieszczonym w $rodku pola.
Wz6r ten odnajdujemy takze na kilku budynkach w Como.
Sugestia zawarta W nazwie tego motywu — Tapetten-Mu-
ster, ktorg przed laty wysuneli Gruner i Burkhardt [15,
s. 283], [19, tabl. 42), bardzo wyraZnie okreslila jej rodo-
wod. Wydaje sie jednak, ze motyw rombowej siatki mial
swdj jak najbardziej architektoniczny pierwowzdr, Jest

25Trakiat Serlia byl pierwszym praktycznym podrecznikiem, wrgez
wzomikiem architektonicznym. Jego najwadniejsza caghcia byly ilustra-
cje, ktore objainiono tekstem.

6 Wszystkic one maja swéj antyczny — rzymski rodowéd,

1 Przypomnijmy, e omament rollwerkowy pojawil sig najpierw
wie Wloszech.

nim watek kamienny, ktorym postugiwano si¢ w staro-
#ytnym Rzymie, zwany opus reticulatum. O trwalosci jego
recepcji w okresie nowozytnym $wiadczy m.in. wykorzy-
stanie go przez Serlia w projektach bram i portali, jako
elementu wypelnienia plycin i wngk?8,

W kilku miejscowoéciach — ograniczonych w zasa-
dzie do poinocy Wloch (m.in. w Como i Pienzy), a takze
w hiszpanskiej Tarragonie — w sgraffitowym wzornictwie
pojawily sig motywy, w ktdrych opus reticulatum stano-
wilo jedynie osnowe wzoru, a jego rombowe elementy
wypelniano stylizowanym roélinnami. Dodawano do nich
caly gamg rédnorodnych motywow, z calg pewnoécia nie-
majacych zadnych architektonicznych zwigzkéw. Wzoro-
wano je raczej na adamaszkowych tkaninach, moze na
tapetach o wzornictwie przejgtym z tkanin, a przypusz-
czalnie takze — zwlaszcza w Hiszpanii — na kurdybanach.
Podobny efekt, choé zdecydowanie mniej wyrafinowany,
zaréwno jeéli idzie o motyw, jak i ogélny wyraz, osia-
gnigto na zamku w czeskich Doudlebach, ktorego Sciany
pokryto kompozycja wygladajaca jak motyw koronkarski.

Podobnie niearchitektoniczne wrazenie osiagano takze
érodkami daleko prostszymi, zaczerpnigtymi bezposred-
nio z wzornictwa architektonicznego. W tym celu wyko-
rzystywano sgraffita, ktorych podstawowym moty-
wem byly co prawda kwadry, jednak zestawiane ze sobg
w sposob zaprzeczajacy fizycznej rzeczywistosci. Poprzez
ofwietlanie” z réznych stron, takze od dolu uzyskiwano
zupelnie abstrakeyjna, geometryczng kompozycjg.

Szczegblny sposob postugiwania sig sgraffitami, nie-
majacy precedensu na terenie Italii, wyksztalcono pod
wplywem oddzialywania sztuki ludowej. Przyklady takie-
go sposobu dekorowania $cian odnajdziemy w szwajcar-
skiej Gryzonii, austriackich Tyrolu, Styrii i Karyntii oraz
niemieckich Hesji i Vierlande.

Zasadniczym wyrdznikiem szwajcarskich dekoracji
bylo zastosowanie wloskich wzoréw polaczone z rezy-
gnacja z regularnosci, symetrii i powiazanie wszystkich
elementéw dekoracji w organiczng caloéé. Porzadkujacy
elewacje motyw, tam gdzie umozliwiala to struktura ele-
wacji budynkéw, stanowily opasujace Sciany fryzy, naj-
czesciej plecionkowe oraz bonie naroznikowe. Z wzor-
nikéw whoskich korzystano przy tym wybidrczo, twérezo
i z fantazja. Pochodzace z nich elementy: obramienia
okien, drzwi i bram, narozniki i fryzy, poddawano mody-
fikacjom i uproszczeniom, po CZym roZmieszczano swo-
bodnie na elewacji, bez wyraznego migdzy nimi zwiazku
kompozycyjnego. Dodawano do nich ,,zawieszone™ luzno
przedstawienia figuralne, traktowane jako znaki totemicz-
ne lub alegoryczne oraz niewielkie tabliczki z inskryp-
cjami. Pozostala, nicozdobiong dekoracjami czgs¢ Scia-
ny pokrywano tynkim (najczeSciej bez zacierania na glad-
ko) i malowano na biato.

Podobne podejicie do sgraffitow zaobserwujemy tak-
#e na terenie Tyrolu, Styrii i Karyntii. Ograniczono sig
tam jednak do kilku wybranych elementéw wioskiego
wzomnictwa ornamentalnego, gléwnie plecionek. Orygi-
nalnym pomystem, charakterystycznym wylacznie dla

2 Wezednicj motyw ten, uzyty w wigkszej skali, postuiyl do deko-
racji czgdci szezytu florenckiego koiciola San Miniato al Monte,
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Elewacje i dciany dziedziica
zamku w Doudlebach pokryto
ok. 1590 r. dekoracjy preypomi-
najgey koronke, ktory wykonali
artyici wlosey. Sgraffita te zosta-
Iy poddane konserwacji i czescio-
wej rekonstrukeji podezas prac
preeprowadzonych w latach
1960-1971

Courtyard elevations and walls
of the castle in Doudlebach
covered with decoration, ¢, 1590,
bringing to mind lace created by
Italian artists. These sgraffito
ornaments underwent conser-
vation and were partly recon-
structed during works carried
out between 1960=1971

tych regiondw, jest przeniesienie do sgraffitdéw motywdw
inspirowanych ozdobng ciesiotky i snycerks ludowg®,

Z jednoznacznym oddzialywaniem twéczodei ludowej
na dekoracje sgraffitowe spotykamy sig na terenie Hesji.
Wykonywano je na budynkach o konstrukcji szachulco-
wej, wypelnionej mieszaning gliny i sieezki slomianej.
Ciemno barwione belki dzielily powierzchnie §ciany na
mnigjsze, regularne pola, na ktérych wykonywano, nie-
zaleine od siebie kompozyeyjnie, motywy ornamental-
ne, oparte na miejscowych wzorach ludowych.

Z budownictwem szachulcowym wiaZg sig takze sgraf-
fita pochodzgce z okolic Hamburga, z terendw pblnoc-
noniemieckiego Virelande, z ta roznica, Ze wykonywano
je na wypelnieniach konstrukcji drewnianej wykonywa-
nych z wypalonej cegly i tynkowanych jedynie w miej-
scach przeznaczonych pod dekoracjg. Nadawano im geo-
metryczng forme i umieszezano najczgsciej w poblizu
drzwi wejsciowych.

Tkonografia i wzory prredstawien figuralnych

W sztuce figuralnej epoki renesansu (we wszystkich jej
dziedzinach) wystapily trzy réwnolegle watki tematyczne —
biblijne (szerzej — sakralno-chrzescijanskie), mitologiczne,
polaczone z legendowo-poganiskimi oraz, wyrosle z obydwu
nurtow, przedstawienia alegoryczne. Tematyka biblij-
no-chrzescijanska przewaiala w sztuce na pélnoc od Alp,
zwlaszeza w rejonach zdominowanych przez protestantyzm,
inspiracja antykiem dominowala natomiast we Whoszech

Pierwsze sgraffitowe kompozycje figuralne powstaly
w Austrii i Czechach (1540 r. Weitra, 1547 . Slavonice).
Podczas ich wykonywania postuZzono sig wzornikami, dru-
kami ulotnymi i ilustracjami ksigzkowymi (przede wszyst-
kim biblijnymi), ktore juz od XV w. stanowily inspiracje dla

¥ 0zdobne elementy drewniane, réwniez szachulcowo-ryglowe,
byty zazwyczaj barwnie malowane. Z tej preyezyny wicksza od sgraffitow
popularnodeia na tych terenach cieszyly sig freski [17, 5. 25, 45].

innych dziedzin sztuki. Powstawaly one w pracowniach wie-
lu artystéw dzialajacych gléwnie w Niemczech i Szwajcarii.
Obrazowaly sceny starotestamentowe, zawieraly takie
zestawy alegorii i personifikacji, ktore publikowano seria-
mi przedstawiajacymi np. pory roku, okresy #ycia (cykl
Vanitas), czgsci Swiata, planety, zywioly, muzy, sztuki wy-
zwolone, zmysly itp. Rola tych twércdw, ktdrzy nie stano-
wili czoldwki artystycznej w dziedzinie grafiki, polegala na
tworzeniu sztuki bezpretensjonalnej, zwracajqecej sie
ku przefawom zwyczajnego, nie wyidealizowanego przez
mitologie czy religie Zyeia [21, s. 275], a tym samym na
upowszechnianiu humanistycznych pogladdw poérod nidszej,
mniej wyksztalconej czedci spoleczenstwa.

Do najbardziej popularnych nalezaly dziela artystow
pochodzacych z Krggu Matych Mistrzéw Norymberskich,
wykonawcow tzw. Kunsibuchow, a poérdd nich m.in, Han-
sa Sebalda Behama®® i Georga Pencza®! oraz luiniej z nimi
zwigzanego Virgila Solisa [53]. Jednakowym wzigciem
cieszyli sig Szwajcarzy — Jost Amman [2], [3] i Tobias
Stimmer. Wielokrotnie napotykamy na dekoracje, ktérych
wzory czerpano 2 miniatur Hansa Burgkmaira®?, Albrechta
Diirera®?, Heinricha Aldegrevera® i Hansa Holbeina,
Dotgezyli do nich Flamandowie: Philipp Galle, Jona Stra-
dan, Marten de Vos oraz Jadoc a Winghe. Korzystano tak-
ze z ilustrowanych wydan biblii oraz dziet anonimowych.

Europa zaalpejska, utrzymala przez caly okres rene-
sansu (rdZnie w czasie i miejscach nasilone) religijne poj-

10 gebald Beham byt autorem wielu cyklow: obrazdw planet (1531 1),
preedstawien cndt kardynalnych {1539 ), rodzajowych scen chiopskich,
scen ze Starego Testameniu oraz do wielu protestanckich ulotek ilustro-
wanych [22, 5. 279-280].

M Przedstawienia wzorowane na grafikach Pencza odnajdujemy
w dekoracjach zamku w TelZu [29, 5, 86).

2 M.in. w Krems, na elewacjach Alten Sgraffitohaus.

B 0Lin. fasada ratusza w austriackim Zwettl, na elewacjach zamku
w Kratohvilach i domu nr 15 w Telfu.

¥ Inspiracjg pracami tego, pochodzacego = Westfalii, grafika odnaj-
dujemy m.in. we wngtrzach zamku w Teltu,
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mowanie $wiata. Postawe te wzmacnialy konflikty wyzna-
niowe, wzbudzone pojawieniem sig ruchow reformacyj-
nych. Znalazlo to odbicie w sztuce, w ktdrej tematyce
dominowata religijna tresé, a przede wszystkim religijne
przestanie [20]. Z tej przyczyny, na pélnoc od Alp, zwlasz-
cza na terenie Czech i Austrii, jako pierwsze w progra-
mach dekoracji sgraffitowych pojawily sig sceny religij-
ne i alegoryczne, zwiazane z doktryna religijng. Trzy
najwezedniejsze przyklady takich dekoracji (a zarazem
najstarsze sgraffita na tych terenach) pochodza z miej-
scowosci austriackich: Weitry (Rathausplatz 13, 1540 r.)
[27, s. 22], [31, 5. 105 i n.] i Eggenburga {Hauptplatz 1,
1547 r.) oraz czeskich Slavonic (kamienica nr 86,
1547 .5, Wzory do ich dekoracji pochodzily z niemiec-
kich drzeworytdw, np. w przedstawieniach starotestamen-
towych korzystano z prac Lukasa Cranacha [18, s. 45].

Poérod przedstawien religijnych dominowaly staro-
testamentowe, glownie ksiegi Mojzeszowe oraz Krélew-
skie. Znaczaca rolg odegraly te portrety historycznych
lub mitycznych bohateréw Starego Testamentu. Na znacz-
nie skromniejszq skalg siggano natomiast po ilustracje
scen nowotestamentowych. W wypadku fundacji prote-
stanckich obejmowaly one te fragmenty, ktérych inter-
pretacja nie budzila reformacyjnych zastrzezei, a wige
przede wszystkim sceny z zycia Chrystusa i apostolow.
Wydaje si¢ — w §wietle dotychczasowych badan - ze je-
dynie w katolickiej Polsce ilustracje scen nowotesta-
mentowych (poéréd scen religijnych) dominowaty nad
pozostatymi.

Przewaga tematyki religijnej nie oznaczala eliminacji
przedstawien mitologicznych, zwlaszcza jako plastycznej
interpretacji Przemian Owidiusza®® i Wergiliusza oraz

3% Badania stylistyczne, ikonograficzne i technologiczne wykazaly
wicle analogii migdzy dekoracjami pochodzacymi 2 terenu Dolnej Ausirii
oraz poludn, Czech. Por, m.in. [25, 5. 102].

3% Przemiany — poctycka wersja mitdw o powstaniu Swiata zwierzqt,
rodlin i cial nichieskich cieszyly sig wielkq populamodcia.

W austriackiej Weitrze, na ele-
wacji kamienicy przy Rathaus-
platz 13, wykonano w 1540 r. naj-
starsze ze znamych nowolyine
sgraffito figuralne na polnoc od
Alp. Gléwny sceng umicszczono
w pasie partery — $w. Jerzy wal-
czicy ze smokiem. Wykej, mig-
dzy oknami | pigtra Justawiono™
uskrzydlone alegorie czterech
endt: Sprawiedliwodé, Wiara,
Milosé | Roztropnodé

The oldest known contemporary
figural sgraffito, north of the
Alps, was carried out in 1540
in Weitrz, on the elevation of
house no. 13, Rathausplatz, The
main scene of 5t George fighting
the dragon has been placed at
ground floor level. Between the
windows higher up, are winged
allegories of four virtues: Discem-
ment, Justice, Faith, and Love

bajek Ezopa, ze wzgledu na ich przestanie moralne i dy-
daktyczne. Pojawily sig one po 1570 r., gléwnie na terenie
Austrii. Umieszezenie ich na elewacjach kamienie,
stanowigce uzewngtrznienie pogladow i systemu wartosci
mieszezan, dowodzilo rosnacego poéréd nich poziomu
wyksztalcenia humanistycznego.

Scenom religijnym i mitologicznym towarzyszyly
przedstawienia o charakterze alegorycznym, przydatne
zwlaszeza ze wzgledu na ich funkcje dydaktyczng i wy-
chowawcza, a takze sceny rodzajowe (np. sceny mysliw-
skie) oraz portrety wladcdw i ludzi wybitnych. Bardzo
popularne, zwlaszcza w Austrii, byly teZ sceny ilustrujace
historig starozytnego Rzymu oraz tych jej bohaterow,
ktérych przymioty utoisamiano z cnotami obywatelskimi
[47, s. 325].

Wiele z tych przedstawien podpisywano??, najczesciej
po niemiecku — gotycka minuskulg, co dowodzi z jednej
strony stopnia wyksztalcenia i docenienia roli stowa
pisanego, z drugiej za$, poprzez obszerne objasnianie
kolejnych scen, potrzeby ulatwiania poruszania sig
po nielatwej i wymagajacej znacznej, przekraczajacej
przecigtne mozliwoéci, materii.

Wazna jest réwniez obserwacja dotyczaca przypisania
pewnych tematéw do rodzajow budynkéw, ktére
dekorowaly. Na ratuszach umieszezano Sad Salomona,
rozne sceny sadowe oraz alegorig Sprawiedliwosci. Do
dekoracji bram miejskich i muréw wykorzystywano ob-
razy z zycia Samsona (jako symbolu nadludzkiej sity),
sceng niesienia wrot miasta Gazy albo przedstawienia
mogace stanowié wizytdwke miasta®®,

¥ Najobszemnicjsze w Austrii, kritsze, najezgdeie] abrewiacyjne
w Czechach, sporadyczne na Slasku.

3 program dekoracji bramy miejskiej w czeskim Taborze, wirbd
ktdrej znalazla sig m.in. scena Przemienienia Pafiskiego na gorze Tabor,
zostal przez radg micjska zlecony micjscowemu pisarzowi. Informacg
te za Dvofakova i Machalkovy przekazal Rudkowski [18, s. 48], [47,
5. 323, 324,
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b

Wzorem dekoracji pochodzacej z Prachatic byla grafika Raimondiego, wykonana na podstawie fresku namalowanego preez Rafacla w palacu

watykanskim. Frzedstawia ona zwycigstwo cesarza Konstantyna prey modcie Mulwijskim na Tybrze. Podobna sceng umieszezono na fcianie dziedzifica
palacu w Litomyslu. Fragmenty kompoaycji: a) dom nr 41 w Prachaticach, b) zamek w Litomy$lu

The mode] serving as a basis for omamentation from Prachatice was the graphic art of Raimondi, in turn based on the wall painting of Gulia Romano,
from the Vatican palace.It shows the Emperor Constantine on the river Tiber bridge. A similar scene is on the courtyard wall of the palace in Litomysl.
Fragments of the composition: a) house no. 41 in Prachatice, b) palace in Litomysl
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Ryciny: 1. Sgraffito barwione na szaro. Fragment obrazu z dziedzifica palacu w czeskich Doudlebach. 2. Sgraffite 2 tlem koloru naturalnego
tynku z kamienic w czeskim Taborze. 3, Dom przy Via Larga w Triencie, ok. XV w. Rekonstrukeja polichromii elewacii. 4. Dom wicjski w Hesji
z dekoracjy o charakterze ludowym wykonang podobnie jak sgraffita. 5. EbsdorT, dekoracia jednego z budynkdw gospodarczych. 6. Dekoracja o motywie
adamaszkowym na palacu patrycjuszowskim w Como, ok, 1460 r, 7. Wedr okredlany mianem Tappeten-Muster pochodzil najpewnicj z antycznego,
reymskiego opus reticulaium. Fragment scian dziedzinca zamku Sforzdw w Mediolanie
Figures: 1. Grey-tinged sgraffito. Frieze fragment of palace courtyard in the Czech Doudlebach. 2. Sgraffito on a natural plaster background, from
a tenement house in the Czech Tabor. 3. House by the Via Larga in Trent, ¢. 15" ¢. Elevation polychromy reconstruction. 4. Rural house in Hessen
with decoration of a folk character carried out in a similar manner as sgraffito. 5. Decoration of ene of the domestic buildings. 6, Damask motive
decoration on a patrician palace in Comao, c. 1460. 7. A design described as Tappeten-Musier, most probably from the antique Roman opus reficulati,
A fragment of the courtyard walls from the Sforza castle in Milan
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Fundamentem popularnoéci przedstawien alego-
rycznych, wystepujacych cz¢sto na elewacjach budyn-
kéw w krajach zaalpejskich, ale modnych zwlaszcza
we Wiloszech, bylo powszechne w okresie renesansu
przekonanie o tym, Ze kazda rzecz mozna wyrazié
stowem, kazda za$ mysl, pojecie (nawet najbardziej
abstrakcyjne) — obrazem. Przekonanie, Ze kazda rzecz
jest alegoriq i dla kazdej mysli mozna znaleié alego-
rig, doprowadzily do rozkwitu (poczatkowo we Wio-
szech, pozniej zaé w innych regionach Europy, glow-
nie na terenach niemieckojezycznych oraz we Francji),
dwie dziedziny stojace na pograniczu nauki i sztuki,
kt6re staly sig podstawa renesansowej, zwlaszcza wlos-
kiej sztuki figuratywnej, a mianowicie emblematyke
i ikonologie.

Na myélenie alegoryczne nalozyla sig zasada, na
ktérej opieralo si¢ cale europejskie, humanistyczne
odrodzenie — liczono si¢ z autorytetem starozytnych.
Oznaczalo to w praktyce artystycznej koniecznos¢ na-
$ladowania okreslonych przez antyk wzorcow artys-
tycznych®®. W sztuce europejskiej zaroilo sig wige
od postaci mitologicznych, ktére jako , bostwa”, czy
nawet tylko personifikacje poganskich kategorii mo-
ralnych nie powinny byly przetrwaé w chrzescijan-
skiej rzeczywistosci. [...] Ow $wiat ,, bogéw pogaiiskich™
ocalila od zguby i zapomnienia wlasnie metoda alo-
gerezy',

Wykonawcami i zarazem projektantami dekoracji ale-
gorycznych na gruncie wloskim byli znakomici artysci
epoki. Za autora pierwszego sgraffitowego programu ale-
gorycznego uwaza sig Giorgia Vasariego (palac Sforzy
Almeni). Skiadaly sig naf, umieszczone w polach migdzy
oknami, m.in. alegorie: siedmiu sztuk, cndt, etapdw Zy-
cia czlowicka oraz przedstawienia planet.

Usankcjonowane przez tradycjg i artystyczng prakty-
ke emblematyczne i alegoryczne wzorce doczekaly sig
ksigzkowych kodyfikacji. Pierwsza stanowila praca, kto-
ra odnosila si¢ do emblematyki. Jej autorem byt Andrea
Alciati. W roku 1531 opublikowal on dzieto Emblema-
ta. Rzecz dotyczyla utworéw, ktérych podstawq bylo
motto, uimujgce lapidarnie, czasem metaforycznie,
w formie zagadki jakqs sentencje, prawdg moralng lub
my#l teologiczng. Do ich rozwinigcia sluzyly dwie
dalsze czedci emblematdw, tzw. ,,ikony" czyli obrazki
o tresci symbolicznej wzglednie alegorycznej oraz tzw.
subskrybcje” (podpisy) w formie epigramu dwu- albo
kilkuwersowego [12, s. X] 4.

Ryciny umieszezone na nastgpujgeych stronach: 1315, 16 (zdjgcia
ghrne), 17-wykonala autorka.

¥ Opierajac sig na wzorach zaczerpnigtych z czaséw cesarstwa
rzymskiego, komwengia fkoniczna objela réwnied wyobraZanie osobi-
stodci z wydszyeh klas pod postaciq bastw [45, 5. XXI].

4 plogereza — wyjasnianie powigzah migdzy danym obrazem a przy-
pisywanym mu znaczeniem. Cyt. za: [13, 5. VII].

41 Wiadyslaw Tatarkiewicz podal znaczenie szersze znaczenie

Sposobem przedstawiania podobnym do emblema-
tyki byla ikonologia. RéZnica polega na tym, Ze w emble-
matyce dobierano znaki zarowno do pojgé, jak i do ludzi.
W ikonologii natomiast ograniczano si¢ jedynie do
obrazowania pojeé. I przeciwnie — dobierajac znaki
emblematyka siggata do obrazow zwierzat, roslin, przed-
miotéw, nie wykorzystujac do tego celu ludzi. Ikonolo-
gia natomiast postugiwala si¢ tylko wizerunkami ludzi we-
diug zasady, ze do przedstawienia jednego pojgcia sthuzy-
la jedna postaé [59, s. 212].

W roku 1593 ukazal sig w Rzymie pierwszy zbidr ale-
gorii — dzielo Cesarego Ripy, Ikonologia, albo zapis
wizerunkéw uniwersalnych, wydobytych z zabytkéw sta-
roZymosei i innych miejse. Dzielo o tylez przydatne, co
niezbedne poetom, malarzom i rzezbiarzom przy przed-
stawianiu cndt, przywar, afektdw i namigtnosci ludz-
kich. Do kolejnego wydania, z roku 1603 dolaczono zbior
ponad czterystu ilustacji, ktére zostaly wykonane przez
1l Cavalier d Aripino. Dzielo Ripy stanowilo zbidr obej-
mujacy calociowo i jednoznacznie znakomita wigkszosé
pojeé, jakimi postugiwano sig¢ w 6wczesnym $wiecie, na-
wet tak dla nas dzisiaj obeych jak: acedia, ale takZe cal-
kiem aktualnych jak podatek lub akeyza. Z przedstawien
ze zbioru Ripy korzystano w sgraffitach wielokrotnie,
m.in. na elewacjach domu U Minuty w Pradze.

Trzeba na koniec podkreslié, Zze przedstawienia figu-
ralne stanowily jedynie niewielka czgéé wszystkich
dekoracji sgraffitowych, wykonanych w Owczesnej
Europie. W réznych krajach i regionach przyjmowalo to
réine proporcje, oceniane dzié na podstawie obiektow za-
chowanych lub zdokumentowanych. W Czechach na przy-
klad doliczono sie okolo osiemdziesigciu dekoracji
figuralnych; na terenie Slaska wiemy jedynie o trzydzie-
stu siedmiu. Gléwng bariera w ich wykonaniu byly oczy-
wiécie koszty. Wymagaly bowiem zatrudnienia, wprawio-
nych w tej sztuce artystow, gléwnie Wiochéw. Nie bez
znaczenia bylo takZe wyksztalcenie inwestora oraz jego
obeznanie ze sztuka.

Badania nad ikonografia dekoracji sgraffitowych za-
poczatkowane zostaly u progu XX stulecia. Na szeroka
skale rozwinieto je dopiero po drugiej wojnie swiatowej.
Wielkie zashugi w ich prowadzeniu majg badacze czescy,
zwlaszeza Milada Lejskova-Matya3ova, ktéra opubliko-
wala wiele prac poswigconych zaréwno ikonografii
poszczegblnych kompozycji [31]-[33], jak i oddzialywa-
niu wzoréw graficznych na wzornictwo sgraffitowe
w Czechach i w Austrii [34]-[36].

Figures on the pages following: 13-15, 16 (top photographs),
17 = by the author.

emblematyki, w ktérym miescila sig tak¥e umicjetnodé dobierania godel
i znakéw. Emblematyka miala swdj wzorzee w $redniowiecznej heral-
dyce. Wiadystaw Tatarkiewicz podaje nastgpujaca definicj emblematu:
preedmiot lub jego preedstawienie symbolizujqee jakies pajgcie, ideg,
czynnodd itp., np. emblemat swycigstwa — wawrzyn, emblemat wladzy -
berfo; godlo, znak [59].
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Historical, technical, technological and artistic aspects of sgraffito

The article presents one of the most popular methods of decorating
building elevations in Central Europe in the period of Renaissance, thus
obtaining the final effect called sgraffito. The prevailing style of sgraffito
decoration embraced almast all of Europe. It was especially popular in
Italy which was the cradle of this manner of ornamenting walls — also in
Austria, Switzerland, Bohemia, Slovakia, Poland, Hungary and southern
Germany. Sgraffito also appears in Spain and the Scandinavian coun-
tries. Walls of buildings of various functions were thus ormamented
{amongst them: castles, palaces, mansions, churches, town halls, tene-
ment houses also defensive walls).

The presentation has a many-trend character. The technique
and technology of the decoration, in the historical aspect, are deseribed
first of all also the state of investigations on sgraffito technigue and
technology - since they were undertaken in the second half of the 19

century. Attention has been drawn to the technological differentiation
of the sgraffito ornament in various countries and regions, Reference
has been made to new technological solutions which appeared in
the 19* century.

Functions fulfilled by sgraffito ornamentation have been discussed
in the second part of the article, attention has been drawn to the indi-
vidual features in particular countries. The causes of these differences
have been pointed out. Sgraffito designs and compaosition systems have
been presented — demonstrating the trends of their development as well
as local peculiaritics and tastes, 1t has been shown that, for the first time,
figural sgraffito compositions were carried out in Austria and southern
Germany, inspired by painted decoration fashionable in this area.

Reference has been made to iconographic issues while defining the
subjects presented also pointing to the models of the figural compositions,
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Ogrody barokowego Wroclawia

Nowe tendencje w sztuce ogrodowej, ktdre zapanowaly
w Europie pod wplywem sztuki Wiloch i Francji w XVII
i XVIII w. nie od razu spotkaly sig z szerszym odze-
wem wérdd, w wickszoécei protestanckich, mieszkancdw
Wroclawia, kierujaeych sig purytanskimi zasadami. Na
przeszkodzie staly takZe ograniczenia przestrzenne wy-
nikajgce z zamknigcia miasta pierfcieniem fortyfikacji
1 znacznego zageszezenia zabudowy. Potrzeba posiada-
nia ogrodu ozdobnego nie byla ani mozliwa do zrealizo-
wania, ani poczatkowo powszechna,

Ma przeszkodzie staly takze przepisy budowlane zaka-
Zujace tworzenia nawet namiastek ogrodéw. Ordynek bu-
dowlany z 1668 roku kategorycznie odnosit sie do kwestii
sadzenia drzew: nikomu nie wolno przed swym domem
sadzi¢ ani hodowaé drzew, ale wszedzie ma to byé znie-
sione', Niechgtnie przystawano nawet na hodowanie ro-
§lin doniczkowych ustawianych przed oknami: Nikt takie
nie ma przed oknem Zelaza robié, naczyn i skrzynek z ro-
slinkami [ kwiatkami na nie stawiad, chyba ze bedq w so-
lidnie zamocowanych Zelaznych okratowaniach [5, 5. 18).

Na fasadach frontowych doméw stosowano si¢ do tych
nakazow, ale juz przy bocznych uliczkach i w zautkach
licznie wystgpowaly owe ,,Zelaza”, czyli metalowe wspor-
niki shuzgce zarébwno do opierania na nich drewnianych
pomostdw pod uprawy, jak i rozeiggania migdzy nimi sznu-
row do suszenia bielizny. Idac za nakazem przepisu wy-
konywano takie okratowania. Ich przyklady zachowaly
sig do dzisiaj w kilku domach przy Jatkach, ale niegdy$
stanowily wraz z calym systemem Zelaznych wspornikéw
nieodigczny element mniej eksponowanych fragmentéw
miejskiej zabudowy?.

Te namiastki nie mogly oczywiscie zaspokajaé potrze-
by posiadania prawdziwego ogrodu, jednak wérdd ciasnej
zabudowy miejskiej stworzenie ogrodu z prawdziwego

I Wszystkie thumaczenia 2 jezyka niemieckiego wykonal autor.
? Widoezne m.in. na rysunku Otto Ferdinanda Probsta, Przejicie
Zelainicze [repr. w: 44, 5. 129],

zdarzenia bylo nie lada wyzwaniem, mozliwym do zreali-
zowania jedynie na dotychezas mniej zabudowanych tere-
nach, poloZonych w pasie przylegajacym do fortyfikacji.

Jak wynika z planu Bartholomeusa Weinera, w po-
towie XVI w., w obrebie pierwszego obwodu muréw
obronnych, niewielkie ogrody mogly zaistnie¢ tylko przy
najznamienitszych rezydencjach, a wigc przy siedzibie
ksigzat brzeskich przy ulicy $w. Wojciecha (obecnie Wita
Stwosza) oraz przy ulicy Laciarskiej, obok domu nalezs-
cego do Hirscha von Kaltenbrunn®, W roku 1548 wymie-
niany jest takze polozony nad Odra ozdobny ogréd zamko-
wy, okreSlany jako Lustgarten [32, 5. 94], [15], ale jak
wynika z planu Weinera chyba nie istnial on juz w latach
szesédziesiatych XVI w, Nieco wieksze moiliwoscei stwa-
rzal pas migdzy wewngtrzna fosq a zewnetrznym obwo-
dem obronnym. Znacznie rzadsza zabudowa, bedaca
konsekwencja potrzeb zamieszkujacych rejon ulicy $w. An-
toniego sukiennikéw i farbiarzy, okolice ulicy Slodowej
za$ stodownikéw oraz trwajgca jeszcze od Sredniowie-
cza tradycja wykorzystywania na ogrody pasa miedzy
ulicami Wierzbowg a Sakwowa (obecnie Piotra Skargi)
stwarzala znacznie dogodniejsze warunki dla powstawa-
nia zalozen ogrodowych®, Od éredniowiecza zakladano tak-
Ze ogrody w pasie zewnetrenym, przylegajacym do forty-

¥ Na jednym z poinogotyckich parapetow okien znajdowaly sig
herby rodu Hirschéw i Jenkwitzdw, odnoszace sig najpewniej do Mel-
chiora Hirscha von Kaltenbrunn i jego drugiej 2ony Ursuli von Jen-
kwitz. Rysunck Bernharda Mannfelda, przedstawiajacy wymieniony
parapet, znajduje sig w zbiorach Muzeum Narodowego we Wroclawiu,
Dzial Grafiki, sygn. VII-16580/8. Epitafium Melchiora, zmarlego
w 1541 r. i Ursuli zmarlej w 1526 r. znajduje si¢ na poludniowej
fcianie kofciola Marii Magdaleny we Wroclawiu [9],

* Od poczatku X1V w. wspomina sig o ogrodach polofonych mig-
dzy ul. Wierzbows a Piotra Skargi. Na preyktad w 1384 r. jest wymie-
niany ogrid ciagnacy sig in dif lenge und in di breite von eyner gassin
bis an di andere (na dlugosé i na szerokosé od jednej ulicy do drugiej),
aw 1473 r. wspomina sig o ogrodzic rézanym bey dem taschentor
an der weidengasse an der ecke (kolo bramy Sakwowej prey ul. Wierz-
bowej na rogu), [21, 201].
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Strona tytulowa Breslauischer Wasser-Garten...., rycina, 1699 1,

Front page of the Breslauischer Wasser-Ganden..., copperplate engraving,
1699

fikacji, mialy one jednak charakter glownie uzytkowy
i dopiero z czasem czesé z nich zamieniono na ogrody
ozdobne. Wieksze zaloZenia ogrodowe istniaty takze przy
siedzibach kleru na Ostrowie Tumskim.

Juz w XVI wicku powstaly jednak we Wroclawiu
zalozenia ogrodowe, ktérych slawa przekraczala granice
$laska. O istniejacym w latach 1541-1560 ogrodzie bota-
nicznym Johanna Woyssela pisze w swym dziele Horti
Geramaniae, wydanym w 1561 r., szwajcarski botanik
Konrad Gesner, zyjacy w latach 1516-1565, zwany Whie-
mieckim Pliniuszem™. W ogrodzie tym uprawiano nie
tylko roéliny lecznicze, ale takze owocowe, winoroél, roze,
kwiaty, a takie rodliny przyprawowe [27, s. 63-73].

Europejska stawq cieszyl sig teZ zalozony w 1552 .
ogréd Laurentiusa Scholtza, uwieczniony w opisach,
epigramatach, a takZze w przedstawieniach graficznych®.

5 Wratislaviae in Silesta Cl Civis Woysseli, qui praestantissimi
medici Stgismundi pater est, hortus, copla, varietale, elegantia et
raritatesiripium omnis generis summe conmendatur. Henschel sadzil,
#e ogrod Woyssela znajdowal sig migdzy ulicami dw. Mikolaja, gdzie
stal nalezacy do nicgo dom, a ulicg Ruska. Jednak, jak wynika 2 planu
Weinera, teren ten byl wowczas doié intensywnie zabudowany, ogrod
mégl natomiast znajdowaé si¢ na terenie polozonym na pélnoc od
ul. $w. Mikolaja [23, s. 137].

& Datg takg podaje Henschel [23], w polskich opracowaniach jako
czas zalogenia ogrodu podaje sig rok 1587 [12, 5. 578], [14].

Przyklady konstrukeji .sztuk wodnych” z ogrodu Scharschmidta,
wg Breslauwischer Wasser-Garten..., rycina z 1699 r.
Example of the construction of “water art specimens” from the garden of

Wolfgang Scharschmidt, according to the Breslawischer Wasser-Garten,
copperplate engraving, 1659

Rosto tam nie mnigj niz 385 gatunkoéw roélin rozmiesz-
czonych w odrebnych czesciach, a niektore z nich upra-
wiano w cieplarni. Dekoracjg ogrodu stanowit wodotrysk
ze statug Flory i grota z Polifemem, a takie rzeiby przed-
stawiajace Adama i Ewg. Ogrod Scholtza stanowit cha-
rakterystyczny dla epoki zbior wytwordw natury i dziet
rak ludzkich, eksponowanych po czgéci w specjalnie do
tego celu przeznaczonym gabinecie. Spotkaniom towarzy-
skim stuzy} stojacy posrodku ogrodu Lusthaus’, ktory mial
na écianach wymalowane rosnace w ogrodzie rosliny,
a wirdd zdobiacych go malowidel wymieniano takie
obraz Lucasa Cranacha przedstawiajacy Lukrecje®.

Po émierci Scholtza w 1599 r. ogrdd kolejno byt wia-
snoécig dwoch aptekarzy: Petera Kalenbergera, a potem
Christopha Krausego i byl znany pod nazwg Ogrodu
Aptekarskiego. Najmlodsza corka Krausego wyszla za
maz za adwokata Wolfganga Scharschmidta [23, s. 138].
Urzadzil on na miejscu dawnego ogrodu Scholtza stynny
Breslauische Wassergarten, ktory w zamysle wladciciela
miat zachwycaé przede wszystkim przemySlnymi ,sztu-
kami wodnymi®.

Scharschmidt zadbal takze o popularyzacjg swego dzie-
1a publikujac broszury bedace rodzajem przewodnika
z opisem znajdujacych sig w ogrodzie urzadzen [36]-[39].
Najwezesniejsza z broszur, wydana w 1682 r. anonimo-
wo, cho¢ wedlug wszelkiego prawdopodobiefistwa napi-

7 Lusthausem w ogrodach niemieckich okredlano pawilon, czgsto
o kilku pomieszezeniach, stukacy preyjemnemu spedzaniu czasu.

& Ogrodowi Laurcntiusa Scholtza podwigeone dosé obfity literatu-
re przedmiotu. Obszerny artykul napisal Krzysztof Eysymontt [14],
ostatnio ukazaly sig noty autorstwa Jana W, Harasimowicza [4], [12].
Niezwykle cennym przyczynkiem do dziejow ogrodu jest opublikowa-
nie nieznanych szerzej do tej pory rycin, dotyczacych wyposaZenia
ogrodu [33, s. 39, poz. 93, 94].

9 Sawuki wodne™, niem. Wasserkunst, fr. jewe d'eaw, w ogrodach
manierystycznych i barokowych poruszane woda mechanizmy, shukace
zaskoczeniu i zabawieniu widza.
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sana przez Scharschmidta, wymienia imponujaca liczbe
ponad osiemdziesigeiu , sztuk wodnych”. Wiadciciel nie-
ustannie rozbudowywal wedhig wlasnej inwencji zestaw
wodnych urzadzen, co dokumentowat w trzech nastepnych
broszurach, opatrzonych juz nazwiskiem autora, a wyda-
wanych w 1685, 1689 1 1699 r. W ostatniej, oprocz tekstu,
ktéry wymienia juz ponad 140 rozmaitych sztuk wodnych,
zamieszczono rycing objasniajacy dzialanie kilku mecha-
nizmdw, a na koficu znalazt sie nawet hymn na czesé ogrodu
opatrzony zapisem nutowym. NaleZy tu zauwazyé, Ze
w opisach nie zawarto Zadnej informacji dotyczacej szaty
roslinnej i mozna przypuszczaé, Ze nie odgrywala ona
wigkszej roli w aranzacji ogrodu.

Ogréd znajdowal sig na zapleczu domu stojacego
prey ul. Wierzbowej. Nad wejsciem, powodowany troska
o swe dzielo, wlasciciel umiescil stosowny dwuwiersz:
Wer seineg Hand nicht braucht zu Schaden und Verdrufi
Der hat hier offt hindurch zu gehen freyen Fuf'®. Wodo-
tryski byly rozmieszczone w szesciu grupach, a ich zada-
niem bylo nie tylko olénié, ale i zaskoczy¢ widza, ktory
nigdy nie byl pewien czy nie nacifnie ukrytego zaworu,
przez co uruchomi bijacy z najmniej oczekiwanego miej-
sca strumien wody.

Wirdd tryskajacych wodg sztucznych kwiatow i zwie-
rzat umieszczono posagi przedstawiajace Neptuna z trdj-
zgbem, Andromedg przykuta do skaty i podaZajacego jej
na ratunek Perseusza, Akteona z dwoma psami, Kleopatrg
z wezem, Zuzanng w kapieli, na ktorg spadaly strumienie
wody bijace z oczu podgladajacych ja starcow, ale takze
bardziej prozaiczne przedstawienia, jak chocby niewiasta
niosgea ges i koszyk jaj, z ktorych tryskala woda czy kobieta
chwytajaca za ogon lisa. Nie braklo takZe scen obscenicz-
nych, takich chocby jak figura nagiej kobiety personifikujgca
Naturg, ktéra wypuszcza wodg ze wszystkich do tego prze-
znaczonyeh migjse, blazen wydmuchujacy nos do dzbana czy
tez mezezyzna z opuszezonymi spodniami, ktdry wyprdznia
sig i zarazem wymiotuje do kubla. NajwyraZniej nie uwaza-
no przy tym za niestosowne umieszezenie nicopodal figury
$w. Jerzego walczacego z ziejacym woda smokiem albo
wizerunku Matki Boskiej w wodnej aureoli [39].

Nie brakowalo takze w ogrodzie akcentéw natury poli-
tycenej, jak tryskajacy woda dwuglowy habsburski orzet czy
tez symboli zwigzanych z Wroclawiem — herbu miasta, tar-
czy z literg W, tarczy z napisem V. H4UNOLD, odnoszacej
sig do pelnigeego od 1691 r. funkeje burmistrza Hansa
Sigismunda von Haunolda [34, t. 2, 5. 116]. Zadbano takze
o akcenty upamigtniajace wladciciela ogrodu, w postaci
tarczy z napisem SCHARSCHMIT i drugiej z imieniem
SUSANNA, zapewne odnoszacej sig do jego fony, Oczy-
wiscie wszystkie przedmioty tryskaly strumieniami wody.

Istotnymi elementami ogrodu byly takze budowle.
Priocz piramidy i altany znajdowala sie tam takée grota,
byé moze pochodzaca jeszeze z ogrodu Scholtza. Byla dodé
spora, bo miala siedem tokei wysokosci, tyle samo dlugo-
$ci i mierzyla wszerz osiem i pot lokeia. Jej Sciany i skle-
pienie pokrywaly kamienie, kawatki rudy i koralowcdw,
a takze muszle. Poczesne miegjsce zajmowala w grocie fi-

109 dowolnym thumaczeniu: Modesz tu preychodzié, jesli nie masz
rak stworzonych do psucia.

gura Neptuna wspierajacego sig o dzban, z ktorego woda
wyplywala do sadzawki i poruszata mechanizm znajduja-
cego sig tam modelu miyna. Towarzyszacy Neptunowi
delfin wyrzucal wode na znaczng odleglosé 15 tokei, ale
tylko wiedy, gdy cisnienie bylo odpowiednio wysokie. Nie-
opatrzne nacisnigcie ukrytego zaworu powodowalo, Ze ze
sklepienia spadat na zaskoczonego widza deszez. Do atrak-
cji groty nalezal takZe mechaniczny grajek, wykonujacy
na szklanych dzwonkach kilka melodii tanecznych.

Jakkolwiek nagromadzenie tak wielu ,,sztuk™, o nie-
Jjednokrotnie dodé zaskakujacej wymowie, odbierane jest
wspolczesnie jako przejaw zlego gustu, to jednak koncep-
cja takiego ogrodu byla dosé popularma w XVII w., o czym
Swiadczq rozprawy teoretyczne, jak choéby populame
dziela Josepha Furttenbacha [16]-[18] i traktaty Georga
Andreasa Boecklera, Architectura curiosa nova oraz The-
atrum machinarum novum, na kidre powoluje sig Schar-
schmidt w jednej ze swych broszur [6], [7]". Jego ogrdd
moze byé uwazany zatem za dodé reprezentatywny przy-
klad tendencji panujacej w XVII w. i z cala pewnoscig nie
nalezy go zaliczaé¢ do marginaliow!2,

Wywodzace sig z ogroddw wloskich manierystyczne
pomysly przemyslnych mechanizmow wodnych zostaly
przeszczepione do krajow niemieckich, glownie za posred-
nictwem traktatu Heinricha Schickhardta. Na Schickhardt-
cie wielkie wrazenie wywart ogladany podczas podrézy
do Wioch w 1600 r. ogrdd Medicich w Pratolino, Na roz-
powszechnienie sig¢ w ogrodach niemieckich przerdznych
sztuk wodnych znaczny wplyw wywarlo takze dzielo
o ogrodowych urzadzeniach wodnych Les raisons des for-
ces mowvanies, autorstwa Salomona de Caus, twérey styn-
nego Hortus Palatinus w Heidelbergu, pozostajacego
w stuzbie elektora Palatynatu Fryderyka, a takie opis tego
ogrodu z licznymi rycinami Matthasusa Meriana [11]'2.
Wzorem dwordw niemieckich podobne koncepty byly tak-
Ze realizowane na Slasku'®. Jak wynika z dedykacji za-
mieszczone] w jednej z broszur, adresowanej do Wil-
helma Maltzana z Milicza, takZe ten arystokrata byl
admiratorem tego typu ogroddw i byé mode, sam posiadat
podobny w Cieszkowie [38]. Hrabia Otto Wenzel von
Nostitz wspomina w swych pamigtnikach, Zze podczas
odwiedzin w ogrodzie hrabiego Nimptscha w 1722 r. po-
dziwiajac tamtejsze feux o ‘ean, pechowo zostal oblany
wodag, ktora zmoczyla mu peruke, przez co musial zasigse
przy stole w szlafmycy [19, s. 159].

Doéé skomplikowane mechanizmy zastosowane przez
Scharschmidta, pozbawione po $mierci wlasciciela odpo-

" Egzemplarze dziel Bicklera znajdujyce sig obeenie w Bibliote-
ce Uniwersyteckicj we Wroclawiu (Dzial Starych Drukdw, sygn.
363126, 363127), pochodzace ze zbioru Rhedigera, z dawnej wroclaw-
skicj Biblioteki Micjskiej, moga byé tymi samymi, z ktdrych korzystal
Scharschmidt. Mégl tei korzystaé z traktatu J. Furttenbacha Architec-
tura Recreationis, ktory znajdowat sig w zbiorach biblioteki kodciola
Marii Magdaleny.

12 Takq negatywna opinie wyraka Eysymontt [13, s. 295).

13 Egzemplarz tego dzicla, znajdujacy sig obecnie w zhiorach Starych
Drukdw wroctawskic) Biblioteki Uniwersyteckie], sygn. 366 663, mode
pochodzié = jednej =z dawnych bibliotek wroclawskich., O recepeji
wlaskich wzoréw w krajach niemieckich por. [24, 5. 62-63, 131-135].

W pédniejsze, bo osiemnastowieczne preyklady wodotryskow ogla-
dac modna do dzis migdzy innymi w rezydencji w Peterhofie.
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1 - Widok ogrodu: Lambergdw, 2 — Widok
ogrodu Maltzandw. 3 - Widok ogrodu
dyrektora rady migjskiej E.C.F. Conradiego

(Ryciny Friedricha Bermharda Wernhera)

1 - View of the Lamberg counts’ garden,
2 - View of the Maltzan counts’ garden,
3 — View of the garden of E.C.F. Condradi,
President of the Town Council (Figures by

Friedrich Bemhard Wernher)
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wiedniej konserwacji, przestaly funkcjonowag, co zapew-
ne stalo sig jedng z przyezyn likwidacji ogrodu, ale zasad-
nicze znaczenie miala raczej zmiana upodobai, jaka za-
znaczyla si¢ w XVIII w. Nowy wiasciciel ogrodu, von Pein,
nalezgcy do wroclawskiego patrycjatu, zlikwidowal nie
tylko wodotryski, ale takZe znajdujace si¢ w ogrodzie bu-
dowle i zapewne stworzyt nowa kompozycje ogrodu, zgod-
ng z duchem epoki. Henschel pisze co prawda, Ze Pein
urzadzit tam zwykly ogroéd warzywny [23, s. 141], jezeli
przyjmiemy jednak, e idzie tu najprawdopodobniej
o Hansa Emnesta von Pein und Wechmar, blisko zwiazane-
go nie tylko z dworem ksiazat olesnickich, ale takze z dwo-
rem cesarskim w Wiedniu i Pradze, to wydaje sie raczej,
#e ten arystokrata (w 1700 r. uzyskal tytut barona), wlasci-
ciel okazalego zalozenia ogrodowego w Piotrowicach kolo
$rody, kontynuowal tradycje funkcjonowania w tym miej-
scu ogrodu ozdobnego, lecz — obdarzony bardziej wyrafi-
nowanym gustem — nie podzielal zainteresowaf swego
poprzednika [34, t. 3, 5. 204], [42, t. 2, 5. 396].

Jego synowa i zarazem spadkobierczyni, Eva Rosina
von Pein z domu von Wirth, sprzedala posesje przy
ul. Wierzbowej w 1725 r. [43, 5. 38]. Nowa wlascicielka,
hr. Anna Maximiliana Louisa von Oppersdorf, z domu
hrabianka von Lamberg, wkrotce potem, okolo 1730 r.
wzniosta tu nowy dom, zapewne wedlug projektu Chrstopha
Hacknera, Jednoczesnie zbudowano okazaly pawilon
ogrodowy, zamykajacy teren posesji od wschodu [8]. Przyj-
muje si¢, ¢ W tym samym czasie powstala nowa kompozy-
cja ogrodu. Nie mozna jednak wykluczyc, ze nastapito to jesz-
cze wezedniej, z inicjatywy Peindw, na poczthu XVII w.

Ukdad ogrodu Lambergdw, ktory zajmowal teren ciagna-
cy sig az do obecnej ul. Piotra Skargi, moZemy odtworzy¢
drieki rysunkowi Friedricha Bernharda Wemhera [48, 5. 260].
Przed tylng elewacja budynku wydzielono dziedziniec
usytuowany migdzy skrzydiami oficynowymi, oddzielony
aurowym ogrodzeniem, zaloZzonym na planie kolistym. Cen-
tralng przestrzen, znajdujacego sig za dziedzificem ogrodu,
stanowil wglebnik, posrodku kidrego umieszczono parter
wodny z fontanng. Tylne zamknigcie welebnika rozwiazano
jako schody o rozczlonowanym narysie, prowadzace na wy-
#szy poziom, na ktérym wznosil sig trzyskrzydlowy pawilon
arkadowy!3, pelniacy najpewniej funkeje Lusthausu, przy-
kryty plaskim tarasem otoczonym balustrads, z ustawionymi
na jej postumentach wazami i rzezbami. Pendant dla tarasu
pawilonu stanowily tarasy z tralkowymi balustradami, znaj-
dujaee si¢ na dachach skrzydet bocznych budynku ghéwne-
go. Byé moze, takZze wnetrza parterow skrzydel bocznych
miescily pomieszczenia w typie sala terrena i byly powia-
zane z ogrodem, jak to sugeruja duze, oszklone drzwi. Po
bokach zamkniecie ogrodu stanowily wysokie mury z deko-
racyjnym zwieficzeniem'8, Zalozenie ogrodowe nalezato do
najbardziej okazalych realizacji tego typu w osiemnastowiecz-
nym Wroclawiu i istnialo zapewne co najmniej do 1782 r,
kiedy to rodzina Lambergow sprzedata swg wroclawska re-
zydencje. Ostateczna likwidacja ogrodu nastapifa w koncu

¥ A nie mur, jak napisano w haslach podwigconych ogrodowi
w ostatnich publikacjach. [4], [12, 5. 579].

16 Rysunek Wernhera nie jest zbyt precyzyjny i, byé mode, po bo-
kach znajdowaly sig formowane szpalery.

Altany ogrodowe na Przedmieiciu Swidnickim. Fragment panoramy
Wroclawia J, Lindnitza z 1667 r.

Garden bowers in the $widnicka Suburbs. Fragment of Wroclaw's
panorama by J. Lindnitz, 1667

XIX w., kiedy to na jego terenie wzniesiono stojace do nie-
dawna budynki drukarni. Pawilon zamykajacy ogréd od
wschodu istnial jeszeze w 1849 r. i byl uzytkowany jako lo-
kal aukeyjny'?. Rozebrano go zapewne w 1858 r. w zwigzku
z zamierzong budowa w tym migjscu hali handlowej i nowej
kamienicy czynszowej's,

Z ogrodem Lambergéw mégt konkurowaé poloZony
nieopodal ogrod nalezacy do hrabidw Maltzandw przy ich
siedzibie, ktora byt dawny dwdr Hirscha von Kaltenbrunn
przy ul. Laciarskiej 2. Dom Maltzandw, pomimo baroko-
wej modernizacji, nie budzil uznania wspdlczesnych,
w przeciwienstwie do znajdujacego si¢ obok ogrodu,
zalozonego w 1709 1., czemu daja wyraz osiemnastowiecz-
ne relacje'®. Wernher w swym opisie miasta, powtarzajac
zreszta wezedniejszg opinig¢ Gomolckego, pisal: Dom
Malizanéw wyglada z zewnqtrz wprawdzie marnie, ale
ogréd przy nim wyborny. Jest on na potrdéjnym podniesie-
niu, z tylu w prospekcie zalozony jest amfiteatr. Takie
z tylu, na czterech réznych poziomach sq pozlocone posq-
gi, jak tez urny albo wazy, cale z blgkitng marmoryzaciq,
z posadzonymi najpiekniefszymi roslinami cytrusowymi,
takze z tylu, na amfiteatrze, sq drzewa ponad 13 lokci
wysokie. We wszystkich czterech naroZach ogrodu stojq
duze i silne drzewa pomaraniczowe, ktdrych korany [majal
ponad 19 lokci w obwodzie, a pnie sq na lokie¢ grube.
Rowne im, a nawet jeszcze wighsze, przywiezione z Sardy-
nii drzewa, stajq po czefci w malych i bardzo duZych
naczyniach miedzianyeh, po czesci w duiych i malych
naczyniach z berlinskiej porcelany. Od poludnia jest szpa-
ler, ktéry dochodzi do 6 lokei wysokosci. Inne drzewa
cytrusowe rosng w gruncie [ sq na zimg obudowywane
szklanymi oknami®®, Posrodku ogrodu jest fontanna.
Wejscie do ogrodu jest przez przedpokdj i wielkq umeblo-
wang salg z pigknymi malowidlami.

17 Archiwum Budowlane miasta Wroslawia, teka 4383, sygn. 213/49,

18 Archiwum Budowlane miasta Wroclawia, teka 4383, sygn. 3440/
58, 348/59, 534/59.

% Opréd zostal zalodony na terenie, ktéry hr. Joachim Wilhelm
von Maltzan kupil w 1707 r. od swej pierwszej fony von Studnitz
[46, 5. 169].

3 Jui w XV1 w. obudowywano w ten spostb drzewa pomaraficzo-
we w ogrodzie Farnesdw w Parmie [16, 5. 766). Wanoszone z desek
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Ogrody Preedmicicia Swidnickicgu. Fragment aksonometrycznego
widoku Wroclawia 1.1, Schleuena = 1741 .

Gardens of the Swidnicka Suburbs. Fragment of an axonometric view
of Wroclaw by 1.D. Schlewen, 1741

Potem jednak, [kiedy] po smierci hrabiego ogrod
zostal sprzedany pierwszemu dyrektorowi rady pod pru-
skimi rzqdami?' oranZeria z roslinami zostala zabrana
przez wdowe na wies do Brzezinki, teraz ogrod ten wyglg-
da #le [47, 5. 324]%2

Whnetrze sali bylo ozdobione malowidlami, przedsta-
wiajacymi po jednej stronie triumf Bacchusa, po przeciw-
nej natomiast triumf Minerwy 1 Apollina, otoczonego
9 muzami. W sali znajdowaly sig kosztowne meble, lustra,
srebrne Swieczniki i Zyrandole. W czasach dwietnodci
w ogrodzie urzadzano festyny i bale. 6 pazdziemnika 1733 r.
odbylo sig tu preyjecie z udziatem 150 osob, z okazji zlo-
tego wesela sasiada Maltzandw, Johanna Samuela Kund-
manna i $lubu jego wnuczki Renaty Christiny [46, 5. 168].
Miarg wspanialoci balu wydanego 25 sierpnia 1741 1.
przez posta francuskiego markiza de Valori, z okazji uro-
dzin Ludwika XV, moze by¢ uzycie do iluminacji ogrodu

1800 lamp, co skrupulatnie odnotowal w swym dzienni-
ku Johann G. Steinberger [31, s. 180]%. Jednak wkrotce

s2opy, ogreewane piecami, chroniqee przed zimnem cale ragdy drzew
cytrusowych w ogrodzie w Heidelbergu przedstawia Salomon de Caus
[11, rye. 9].- Wezedniej takie okresowe cieplarnie powstaly w ogrodzie
ks. Krzysztofa Wirttemberskiego w Stuttgarcie. Rozbierane na lato
pomaranczarnie znajdowaly sig jeszeze w XVII w. w ogrodzie
wiedenskiego Belwederu [16, 5. T66=T77).

2 Byl nim Johann Chrysostomus von Blochmann [28, s. 16], [46,
5. 170].

2 Wemher powtdrzyl opis Gomalekego [20, s. 37] uzupelniajac
go o informacje dotyczqee poinigjszych loséw ogrodu; por. ted. [46,
5. 178]. Pokazal takize ogrod na jednym z rysunkdw [46, 5. 260]. Anna
Sophie, z domu hr, zu Erbach-Breuberg, byla spadkobierczynia wlasci-
ciela Brzezinki Carla Christiana von Kospoth. Po Smierci pierwszego
mea, hr, Maltzana z Milicza, wyszla za mak za hr. Baltazara Promnit-
za z [tawy, a po jego $mierci podlubila generala hr. Friedricha Augusta
von Kospotha [41, 5. 95].

23 Naledy tu skorygowaé opinig Matwijowskiego, ktory blgdnie
podaje, Ze ogréd ten nalezal do kawaleréw maltanskich, Pomylka jest
zapewne skutkiem bigdnego odezytania rgkopisu Wemhera.

potem ograd, pozbawiony cieplarnianych roslin, bedacych
jego gldwng ozdoba, poszed! w zapomnienie.

Co prawda teren ten pozostawal niezabudowany ai do
poczatku XX w. i jeszeze na dziewigtnastowiecznych pla-
nach jest czytelna charakterystyczna rzeZba terenu, odpo-
wiadajaca tarasowemu podwyiszeniu tylnej czgsci, ale
wzniesiono tu budynki gospodarcze, sala terrena zas po-
zbawiona wyposazenia, pelnila w latach szesédziesiatych
NIX w. funkejg magazynu welny?, Rozebrano ja dopiero
w 1908 r., w zwiazku z budowa w tym miejscu nowego
banku.

Prawdopodobnie jedynym zachowanym reliktem
dawnego ogrodu jest niewielka rzefba, przedstawiajaca
dwoje dzieci z delfinem, znajdujaca sig obecnie w zalozo-
nym w latach szesédziesiatych XX w. ogrodzie przy
palacu Spitgena®*,

We wschodniej czesci miasta, przy obecnej ul. P. Skargi
istnial w polowie XVIII w. ogrod, nalezacy do dyrektora
rady miejskiej, Ernsta Carla Friedricha Conradiego,
znany dzigki rysunkowi Wernhera [48, s. 103]. Osiowy
i symetryczny uklad akcentowala centralna aleja z bindazem.,
Przestrzen przedniej czgseci ogrodu przeznaczono
na ekspozycjg rosngcych w donicach drzewek, najpewniej
cytrusowych, dalej znajdowaly sig rabaty kwiatowe,
poprzedzajace rabaty z krzewami, zapewne cisami strzyZo-
nymi w forme ostrostupow. Tylng czesé ogrodu stanowily
dwie kwatery z przekamiowym ukladem alejek wydzielonych
strzyzonymi szpalerami. Na kolistych klombach, akcentuja-
cych przecigeia alejek, rosly ozdobne drzewa. Budynek
zamykajacy ogréd od tyhu byt zapewne cieplamia.

Na podstawie niczbyt precyzyjnych osiemnastowiecz-
nych aksonometrycznych widokdow miasta, istnienia
ogroddw ozdobnych mozemy si¢ domyslaé prey palacu
Spiitgena, rezydencji Nostitzow przy ul. $w. Antoniego,
a takZe na zapleczu domu hr. Schlegenbergow przy ul. Wita
Stwosza 31.

Sporzadzony w roku 1707 katalog kwiatdw, rosnacych
w ogrodzie Albrechta na Kepie Mieszczanskiej, wymie-
nia okolo pigéset okazdw gozdzikdw, pierwiosnkdw i przy-
laszezek [10]. Ogréd ten nie byl jedynym w tym rejonie
miasta, Plan Schleuena ukazuje przy domach stojacych
wzdhuz poludniowego brzegu Kepy Mieszczanskiej kilka
ogroddw z altanami i regularnym uktadem kwater, zapew-
ne przeznaczonych na uprawe kwiatow,

Poza spisem z ogrodu Albrechta nie dysponujemy obec-
nie dokladniejszymi informacjami, dotyczacymi gatunkow

¥ Na archiwalnym planie domu czytelna jest pierwotna sala fer-
rewna, ktOra przetrwala az do XX w. i zostala rozebrana w pocz, XX w.,
w winzku z budowsy stojacego obecnie w tym miejscu banku. Archi-
wum Budowlane miasta Wroclawia, sygn. 3164/61.

5 RzeZba ta jest wymieniona wirdd detali kamieniarskich przeka-
zanych do Muzeum Starozytnodei, Pricz tego przekazano wowczas
detale 2 rozebranego w 1908 r. domu prey Laciarskiej 2: dwa pdinogo-
tyckie obramienia okien, drzwi gotyckie z portalem, tablic z napisem
DER OLSUMP 1521 z muru ogrodu, rzeiby z fontanny ok. 1730 r.
{dwijka dzieci z delfinem), [40, t. 5, 1909, 5. 260].

Muodna preypuszezad, de kamienne zlocone figury, o ktdrych mowa
w osiemnastowiecznych opisach ogrodu wroclawskiego sg identyczne
z tymi, ktdre po ostatniej wojnie zabrano z Brzezinki do ogrodu palacu
w Wilanowie, By¢ mode, hr. Anna Sophia von Malizan wywiozla
2 Wroclawia do Brzezinki nie tylko rodliny, ale takie rzedby.
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Pezold. Plan ogrodu C.W. Scultetusa
na Przedmieciu Swidnickim, mie-
dzioryt, 1731 1,

Plan of the garden of C.W. Scultetus
in the Swidnicka Suburbs, copper-
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kwiatbw w ogrodach wroclawskich, mozna jednak przy-
puszczad, Ze starano si¢ w tym wzgledzie nasladowad ze-
staw roslin, jakie wymienia J. Furttenbach w ogrodzie
swego domu w Ulm. Wiosng kwitly tam narcyzy, hiacyn-
ty, anemony, krokusy, szachownice, cesarskie korony,
irysy, zlotoglowy, jaskry i przede wszystkim tulipany
w ponad stu odmianach, czesto niezwykle cennych, spro-
wadzanych z Niderlandow.

W hierarchii wartosci, jakie przy$wiecaly twércom
ogrodow, naczelna cecha byla wyjatkowosé, cheé zadzi-
wienia czy zaskoczenia widza. Zrozumiala jest zatem aten-
cja, jaka okazano w 1662 r. rozkwitlemu w styczniu tuli-
panowi w ogrodzie burmistrza; wydarzenie to upamigtnio-
no okolicznodciowym epigramem z okazji prezentacji tu-
lipana staroécie generalnemu Slaska, ksieciu Jerzemu 111
brzeskiemu?®,

Rekompensate niedostatku wolnej przestrzeni w mie-
scie stanowily tereny poloZzone na przedpolu pasa fortyfi-
kacji, gléwnie na Wygonie Swidnickim, ale takze wzdhuz
traktu opolskiego. Obszary te, narazone na zniszczenia
poczas dzialan wojennych, nie nadawaly si¢ pod trwale
inwestycje, a stosowne przepisy dopuszczaly weznoszenie
tu jedynie budowli latwych do usuniecia w razie zagroze-
nia przez nieprzyjaciela. Od Sredniowiecza istnialy tam
liczne ogrody, gldwnie co prawda o charakterze uzytko-
wym, ale w XVII i XVIII w. powstaly takie imponujace
ogrody ozdobne pelniace funkcje wilegiatury dla miesz-
czan wroclawskich, W wieku XVIII do popularnych roz-
rywek nie tylko mieszczan, lecz takie przebywajacej
w miedcie arystokracji nalezalo urzadzanie piknikéw
w ogrodach, o czym pisze hrabia Otto Wenzel von Nostitz
w swym pamigtniku, wymieniajac wiele odwiedzanych
przez siebie ogroddw wroctawskich??,

¥ Tulipan ten zostal nasigpnic pospiesznie przeslany malfonce
ksigcia do Brzegu [2).

3 Nostitz wymienia ogrody barona von Sternbach, proboszcza
katedry, nadkomisarza P, Blenckena, aptekarza Groera, laboranta, pana

Jak moZzemy wnioskowaé na podstawie skromnych
przekazow ikonograficznych, na Przedmiesciu Swidnic-
kim jeszcze przed wojna trzydziestoletnia istniaty ogrody,
w ktorych wznosily sig nie tylko niewielkie altany, lecz
tak¥e bardziej okazate budowle, przypominajace wloskie
casino™. Panorama Wroclawia, autorstwa Jacoba Lind-
nitza z 1667 r., ukazuje wirdd prostej, szachulcowej zabu-
dowy Przedmiescia Swidnickiego takze ogrodowe Lust-
hausy, zalozone na wielobocznym planie i przykryte ko-
pulastymi dachami.

Zwyczaj budowy altan byl zapewne w owym czasie
doéé popularny, dosé liczne ich przyklady sa widoczne na
osiemnastowiecznych rysunkowych planach aksonome-
trycznych Wroctawia, dlatego tez w ordynku budowlanym
z 1668 r. zamieszczono stosowne przepisy, regulujace spo-
sob wznoszenia tych obiektdow: Od teraz nie pozwala sig
na budowe Zadnej altany, chyba e bedzie ona oblozona
kamieniem, albo miedzig i pokryta blachg. Te zrobione
z drewna i dziegeiu, albo powleczone smolg sq od teraz
calkiem zakazane [5, 5. 16].

Altany takie budowano takie chetnie nad wewnetrzng
Olawa. W roku 1772 kupiec Johann Gottfried Schade
zwrocit sig do urzedu budowlanego z prosba o zgode na
budowe Sommerlaube nad Olawa, przy Oberamtsbriicke,
podobnef do znajdujqeef sig na preeciwleglym brzegu al-
tany nalezqeej do Salomona Dawida juniora [1, sygn. 111
900, 5. 6-7]. Okazuje sig, Ze jeszcze wowczas ceniono
sobie rekreacyjny charakter tego typu inwestycji, pomimo
coraz bardziej nieprzyjemnych zapachdw unoszacych sie
znad wody®®,

Kihlera, ogréd Hortiga przed brama Odrzansks oraz ogrodek Buchwie-
sendw [19, 5. 143).

8 Budowla taka jest widoczna na widoku miasta sporzgdzonym
w 1641 r. przez Wenzla Hollara,

¥ Ale ju nieco podniej widok znanego wroctawskiego filozofa
Christiana Garvego, zasiasdajacego regulamie z filizanka popotudniowej
herbaty na wychodzacym na cuchnges Olawg ganku swego domu pray
ul. Slodowsj, wprawial wspdlezesnych w zdumienie [3, s. 21].
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Michael Renz. Alegoryczny widok ogrodu Scultetusa, rycina,
ok, 1730,

Michael Renz. Allegorical view of the garden of Scultetus, engraving,
around 1730

Wirod ogrodéw Przedmiescia Swidnickiego spora sta-
wa cieszyl sig ogrod Caspara Wilhelma Scultetusa®. Dosé
okazale zaloZzenie mieszkalno-ogrodowe istnialo jeszcze
przed wojna trzydziestoletnia. Wiadomo, ze w 1632 1.
kwaterowal tu saski feldmarszalek von Arnim, w 1741 .
zaé mieécila sig tu kwatera Fryderyka II, wezesniej goscit
tu tak#e kilkakrotnie August II Sas, zatrzymujac si¢ we
Wroctawiu podczas swych podrézy migdzy Dreznem
a Warszawa [30, 5. 46].

Posiadloéé Scultetusa, zmoderizowang w poczatku
KVII w., w doéé uproszczony sposdb przedstawil Johann
David Schleuen na swym sporzadzonym w 1741 r. wido-
ku miasta, ale znajomoéé rzeczywistego ksztaltu ogrodu
zawdzieczamy matematykowi Danielowi Pezoldowi, ktéry
wykonal w 1731 r. dokladny plan zaloZenia, ze szczegblo-
wymi objagnieniami dotyczacymi zaréwno szaty roslinnej,
jak i tematyki znajdujacych sig w ogrodzie rzezb!.

3 (hecny poludniowo-wschodni naroznik ul. Pitsudskiego i Swid-
nickiej. Za informacjg o dotyczacych tego ogrodu materiatach Zrddio-
wych dzigkuje pani Marzannie Jagiello-Kolaczyk, kibra przygotowata
artykut dotyczacy tego zaloZenia,

3 pordwnanic ukladu ogrodu z planem Pezolda i sposobu przed-
stawienia tego samego zaloZenia na widoku Schleuena nasuwa przy-
puszczenie, e takie inne ogrody mialy znacznie bardziej zlozony uklad
niz by to wynikalo ze schematycznych planéw w osiemnastowiecznych
#rodiach kartograficznych.

Budynki mieszkalne zgrupowane w pélnocnej czgsei
posesji, wzniesione najpewniej w technice szachulcowej,
nie reprezentowaly szczegdlnych walordw estetycznych,;
ich uktad wynikal wylacznie z wymogdw funkeji i nie od-
grywal istotnej roli w kompozycji ogrodu, ktérego glow-
ne osie byly podporzadkowane ksztaltowi dzialki i nie
pozostawaly w czytelnym zwiazku z ukladem zabudowy.
Z trzech wznoszacych sic tam budynkdw tylko jeden
zostal okreslony jako wylacznie mieszkalny. Stal on
w narozniku pélnocno-zachodnim i zwrbcony byt dhuzsza
elewacja ku traktowi swidnickiemu. Dwa pozostale mie-
$cily takze pomieszczenia mieszkalne, ale précz tego
w wigkszym, zamykajacym dzialkg od pilnocy, znajdo-
watla sie szklarnia dlugoéei 50 lokci, co odpowiada
wymiarowi przylegajacej do budynku czgdei ogrodu. Drugi
z tych budynkdw, procz pomieszezeh mieszkalnych, mie-
écit takze cieplarnig dlugoéei 36 lokei, co odpowiadalo
dhugosci calego budynku. Zapewne obie budowle mialy
uklad dwutraktowy i trakty potudniowe byly przeznaczo-
ne na hodowle roélin, w pélnocnym za$ zlokalizowano
pomieszczenia mieszkalne,

Cale zalozenie otaczal mur, a od traktu éwidnickiego
posadzono ponadto szpaler lipowy. Posrodku poludnio-
wego boku ogrodu wznosit si¢ wielki Lusthaus zaloZzony
na planie wydiuZzonego oimioboku, procz niego byla jesz-
cze druga, mniejsza altana, o centralnym planie, w polu-
dniowo-wschodnim narozniku ogrodu.

Przestrzen ogrodu byla podzielona alejami na prosto-
katne kwatery. W partii poloZonej w czgsci polnocnej,
przed duzym budynkiem mieszczacym szklarnig, znajdo-
waly si¢ dwie kwadratowe kwatery z parterami haftowy-
mi, poérodku ktorych umieszezono fontanny z basenami,
a narozniki kwater ozdabialy kamienne postumenty ze
stojacymi na nich puttami. Ponadto wokoét obu kwater usta-
wiono roéliny cytrusowe?2, TakZe sasiadujace z nimi dwie
mniejsze prostokatne kwatery ozdobne otoczono cytrusa-
mi, rosngcymi w miedzianych naczyniach. W murze
zamykajacym t¢ czg$é ogrodu od wschodu znajdowata sig
grota, w ktdrej ustawiono posagi personifikujace Stofce,
Ksiezyc i Obfitosé. Précz tego znajdowaly sig jeszcze
w murze dwie wneki z portalami, zamykajace kompozy-
cyjnie aleje poprzeczne.

Przestrzen ogrodu dzielily na mniejsze kwatery trzy
aleje wzdluzne, ktdre przecinala gléwna aleja poprzecz-
na. Gléwna of wyznaczala aleja wiodaca ku duzemu
Lusthausowi, stanowigcemu architektoniczng dominantg
ogrodu. Kompozycyjne zamknigcia alei poprzecznej
stanowily dekoracyjne portale, umieszezone we wngkach
otaczajacego ogrod muru. Wzdluz obu gléwnych alej
rosly cisy, formowane w ksztalt obeliskéw, a migdzy nimi
ustawiono roliny cytrusowe rosnace w donicach. Aleje
boczne ocienialy rzedy strzyZonych drzew,

Glowng alejg akcentowaly ustawione na jej zakoncze-
niach kamienne obeliski pokryte plaskorzezbami. Podob-
ne obeliski wspieraly konstrukeje zegara slonecznego,

2 W oryginale Lust-Sticken mit Orangerie. Poniewai takie
w dalszych czebeiach ogrodu wystgpuje wylacznie okredlenie Orange-
rie, idzie tu wige zapewne ogdlnie o roéliny cytrusowe, a nie wylacznic
o drzewka pomaraficzowe,
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znajdujacego sig na skrzyzowaniu obu gléwnych alej. Obe-
liskami, ale wykonanymi z mosigdzu i ustawionymi na ka-
miennych postumentach, zaakcentowano takze wejicia
do bocznych alej, od strony poludniowej. W pozostalych
naroznikach kwater znajdowaly sig postumenty z ustawio-
nymi na nich kamiennymi puttami, personifikujacymi czte-
ry pory roku, pieé¢ zmystow, trzy cnoty kardynalne i cztery
Zywioly.

Szesé kwater sluzylo uprawie kwiatdw, na dwoch na-
tomiast, przylegajacych do gldwnej alei i Lusthausu, upra-
wiano winoroél, melony 1 szparagi. Na obu tych kwate-
rach znajdowaly sig takZze murowane koliste podia ze sto-
tami do gry, ocienionymi parasolami,

Do planu zalaczono sporzadzony przez Scultetusa
obszermny wykaz roélin pochodzacych z Wloch, gléwnie
cytrusow i cyprysow, ktore rosng na Slasku oraz w wigk-
szofci w jego ogrodzie. Autor wyjaénia jednak, Ze liczbe
gatunkéw ujetych w wykazie naleZy podzielié przez osiem,
te same bowiem roéliny sa znane pod wieloma réznymi
NAazZWami.

Ranga ogrodu znalazla wyraz w rycinie oraz zalaczo-
nym do niej wierszu objasniajacym jej tres¢. Autorem ry-
ciny byl Michael Renz, pozostajacy w stuzbie hr. Sporcka
w Kuks*}. Pokazano na niej scene alegoryczna, przedsta-
wiajacy trzy Hesperydy ofiarujace owoce Minerwie i to-
warzyszacej jej niewiescie w ksiaZgeej mitrze, bedacej
personifikacja Slaska. Ponad nimi, na wysokim postumen-
cie, stoi niewiasta okredlona jako Budorgis, a na postu-
mencie po stronie przeciwnej widnieje rosnace w donicy
drzewko pomaraficzowe, obsypane owocami. Ponizej spo-
czywa brodaty mezczyzna personifikujacy Odrg, wspiera-
jacy sig o dzban, z ktérego wyplywa strumien wody. Wy-
soko w oblokach postac kobieca prezentuje portret megz-
czyzny (Scultetusa) Apollinowi, zasiadajacemu w krggu
zodiakalnym. Tlo sceny stanowi panorama Wroclawia
widziana od strony poludniowej, a wigc z rzeczywistego
ogrodu Scultetusa. Autorem wiersza-komentarza do ryci-
ny byl, okreslajacy sig jako przyjaciel Scultetusa sekre-
tarz Augusta I Mocnego, Gottfried Benjamin Hancke [22].
Osoby grafika i autora wiersza $wiadezq nie tylko o ko-
neksjach, ale takZe o ambicjach wlasciciela ogrodu, po-
srednio wskazujac na cele jego aspiracji. Ogrodowi po-
$wigcil tak#e panegiryczny wiersz, pelen emfatycznych
zachwytdw nad dzielem Scultetusa pastor Gottfried Wach-
tel [45].

Dzigki osiemnastowiecznym przekazom ikonograficz-
nym, choé niezbyt szczegblowym, mozna stwierdzic ist-
nienie co najmniej kilkunastu ogrodéw ozdobnych na te-
renie przedmiesé. Niektdre z nich juz w koncu XVIII w.
udostepniono publicznosci, preeksztaleajac je 2 czasem
w popularne w wieku XIX zaloZenia rozrywkowe typu éta-
blissement®, Jednym z nich byl poloZzony na terenie Przed-
miescia Piaskowego ogrod, znany pod nazwa Prinz von
Preussen, wymieniany juz w 1771 r. [26, 5. 139]. We fron-

*3 Hr. Franz Anton von Sporck (1662-1738) stworzyl w 1692 r.
w Kuks, w zachodnich Czechach, duke zalodenie uzdrowiskowo-rezy-
dencjonalne [35, 5. 164-166].

3 O zalodeniach tego typu pisze wyczerpujaeo Jagiello-Kolaczyk
[25], [26].

Folwark Brigittenthal(?). Fragment aksonometrycznego widoku
Wroclawia J.D, Schleuena z 1741 1,

Brigittenthal grange(?). Fragment of an axonometric view of Wroctaw
by 1.D. Schleuen, 1741

towym budynku ogrodu, istniejacego juz w latach czter-
dziestych XVIII w., w zachodniej czesci Przedmiescia
Swidnickiego, okreslanej Aufder Freyheit, w 1792 r. funk-
cjonowala kawiarnia, na zapleczu za§ powstal pdZniej
znany établissement Weiflgarten [26, 5. 125]35. TakZe znaj-
dujacy sig¢ tuz obok popularny établissement Liebicha
powstal w wyniku zaadaptowania istnigjacego tu juz
w pierwszej potowie XVIII w. ogrodu [26, 5. 133]%.

Przy ulicy Wierzbowej 25 Friedrich Korn, czlonek zna-
nej rodziny wroctawskich ksiggarzy przystapit w 1761 r.
do modernizacji istnigjacego tu wezeéniej domu. O ambi-
cjach inwestora swiadczylo zaangazowanie budowniczych
zatrudnionych wczesniej w Poczdamie, Na zapleczu
okazalego budynku, jaki powstal w rezultacie tej przebu-
dowy, zatozono takze ogrod, ktory od konca XVIIT w. byt
stopniowo przeksztalcany w jedno z najbardziej znanych
wroctawskich érablissement pod nazwg Stadt Paris.

Takze poiniejszy établissement Gabels Garten®? po-
wstal na terenie istnigjacego w polowie XVIII w. ogrodu
o regularnym planie, z osiowo umieszczong alejg prowa-
dzacqg do pawilonu o charakterze Lusthausu, pokazanego
na widoku miasta Schleuena.

Zpodnie ze starg tradycja, zalozenia ogrodowe powsta-
waly takie przy siedzibach wspdlnot zakonnych. Polozo-
ny na poinoc od Wyspy Piaskowej, po drugiej stronie Odry,
ogrdd krzyzowcdw z czerwong gwiazda, nawiazujac do
nazwy zakonu prawdopodobnie zatozono na planie gwiaz-
dy i ozdobiono fontanng, co dalo poczatek nazwie Spring-
stern, ktora objeto pozniej cala okolicg™,

35 Teren obecnej posesji przy ul. Pilsudskiego 39/41 (dawna Gar-
tenstrasse 16),

36 Teren obecnej posesji przy ul. Pilsudskiego 53/55 (dawna Gar-
tenstrasse 19).

3 Przy obecnej ul. Rydygiera 7 (dawna Kuhgasse, Mchlgasse).

8 Taky, dodé przekonujyco uzasadniona, etymologis nazwy Spring-
stern podaje Weiss [46, 5. 258]), Powszechne w polskiej literaturze wywo-
dzenie nazwy od kszialtu bastionu, kidry zaczeto budowad w 1769 r,
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Opréd przy Klasztorze augustiandw regularnych na Piasku. Fragment
miedziorytu LU, Krausa, 1668 r.

Garden of the Canons Regular in Piasek. Fragment of an engraving
by JL.U. Kraus, 1668

W poblizu znajdowat si¢ folwark, zalozony w koncu
XVII w. przez Brygide Wambowsksg i zwany od imienia
fundatorki Brigittenthal [30, s. 34]. Wedle wszelkiego
prawdopodobienstwa folwark ten jest widoczny na akso-
nometrycznym planie Schleuena. Osiowy i symetryczny
uklad tworzy centralnie usytuowany dom mieszkalny,
otoczony z trzech stron przez zespél budynkéw gospodar-
czych. Catoéé otaczal ogréd z symetrycznie uksztal-
towang czescig srodkowa, ktérej of wyznaczala aleja,
prowadzaca do stojacej na jej zamknigeiu altany.

Lokalizacja klasztoru bonifratréw poza obrgbem miej-
skich fortyfikacji umozliwila zaloZenie rozciagajacego sig
na poludnie od siedziby konwentu rozleglego ogrodu,
z ozdobnymi kwaterami kwiatowymi, strzyzonymi szpa-
lerami, altanami i fontanna.

Niewielki, nalezacy do augustiandw ogréd, o czterech
kwaterach utworzonych przez krzyzujace sig aleje, bie-
gnace w bindazach, znajdowal sig na cyplu wyspy Piasko-
wej, za prezbiterium klasztornego koéciola. W narozu ogro-
du, nad rzeka, wzniesiono altang przykryta cebulastym
helmem. Prosty kwaterowy uklad ogrodu pozostawal
w wyraznej zaleznogei od tradycyjnych klasztormych wi-
rydarzy, podobnie jak w ogrodzie minorytow, polozonym
na zachad od koéciola $w. Doroty. Takie tutaj znajdowaly
sic bindaze, a na skrzyzowaniu gléwnych alejek wznosit
sie dosé skromny pawilon, zaloZony na planie osmioboku,
przykryty namiotowym dachem. Prosty kwaterowy uklad
mial takze sasiedni ogréd kapucynow, Takze przy klaszto-
rze franciszkandw, przy ul. §w. Antoniego znajdowat sig
ogrod o regularnym ukladzie, zniszczony w 1749 r. przez
wybuch wiezy prochowej.

jest mylne, nazwa ta bowiem z caly pewnodcia funkejonowala znacz-
nie wezednicj. Wymienia ja Gomoleke opisujae powddi w 1729 . [20,
5. 34],

Zapewne do joannitéw nalezat ozdobny ogrdd kwiato-
wy z krzyzowym ukiadem alej i centralnie usytuowang al-
tang, znajdujacy si¢ na Bastionie Nowym, sasiadujacym
z komandoria. Pomyst na wykorzystanie czesci fortyfika-
¢ji na urzadzenie ogrodu zaczerpnigto, by¢ moze, z trak-
tatu Josepha Furttenbacha, w ktérym przedstawiono
okazaly ogrod, zalokony na platformie bastionu [16].

Procz zgromadzen klasztornych znaczng inwencjg
w tworzeniu ogrodéw wykazywali zamieszkujacy Wyspe
Tumska czlonkowie wroclawskiej kapituly, ktorzy badZ to
modemizowali stare, od dawna istniejace ogrody, badz tez
zakladali nowe. Jednym z bardziej okazalych byt ogréd nale-
#acy do biskupa sufragana Brunettiego, zaloZony w 1692 r.
przy jego siedzibie, poloZonej w polnocnej czeSel wyspy
[29, 5. 96)*°. Obok znajdowala si¢ w drugiej polowie
XVIII w. rezydencja i ogrod kanonika Bastianiego.

Miedzy kompleksem ujezdzalni i stajni a rezydencja
biskupia zalozono Lustgarten, z ktorego pochodzi przy-
$cienna barokowa fontanna, ktérej relikty umieszczono
w 1981 r. na dziedzifnicu domu przy ul. Katedralnej 10 [29,
s. 94]. Procz rezydencji biskupiej takize w innych budyn-
kach poludniowej pierzei ul. Katedralnej powstaly ogro-
dy o nowej barokowej kompozycji. Najokazalszy byl na
tylach domu nr 9, zaloZony na dwu tarasach. Na gérnym
znajdowaly sig dwa pawilony ogrodowe z bramka migdzy
nimi, prowadzaca schodami na taras niZszy, na brzegu
Odry, na ktérym znajdowal sig ogrod z barokowymi kwa-
terami.

Okazalsze zalozenia ogrodowe powstawaly w podwro-
clawskich wowczas posiadiosciach kapituly katedralnej
i klasztordw. Do najwspanialszych nalezat ogrod kardy-
nata von Sintzendorfa, przy jego letniej rezydencji na Bia-
tym Folwarku (obecnie ul. Romualda Traugutta 111/113),
wazniesionej w latach 1732-1737. W skiad zaloZenia wcho-
dzit ogrod ozdobny 1 sgsiadujacy z nim odrgbny ogrid
kuchenny, o prostym, ale nie pozbawionym ambicji este-
tycznych ukladzie. Teren polozony na pélnoc od patacu
przeznaczono na ekspozycje rosnaeych w donicach drze-
wek pomaranczowych, ktére przechowywano zima w dwu
zamykajacych placyk cieplamiach. Glowny ogrod ozdob-
ny zalozono przed poludniowsa fasada palacyku. Bylo to
zalozenie osiowe i symetryczne, otoczone z trzech stron
bindazem®, w ktorym umieszczono azurowe pawilony.
$rodkowa czesé ogrodu wypelnial parter haftowy ze znaj-
dujgca sig w poblizu palacu fontanna. Po obu stronach
parteru biegly aleje ze szpalerami niewielkich drzew,
prowadzace ku bramie wjazdowej, znajdujacej si¢ na osi,
zamykajacego ogrod od poludnia, ozdobnego ogrodzenia
ze stupami, na ktérych ustawiono ozdobne, by¢ moZe mie-
dziane, wazy. Przestrzenie migdzy alejami a bocznymi
bindazami wypelnialy strzyZone szpalery tworzace sekwen-
cje ogrodowych gabinetéw o zroznicowanych ksztaltach.

Ogrodowi kardynala nie ustgpowaly letnie rezydencje
wroclawskich konwentéw w nalezacych do nich pod-
miejskich folwarkach. W zalozonym w Brochowie okolo
1740 r. ogrodzie przy palacu kanonikéw regularnych

3 Obecnie ul, dw. Marcina 14.
40 Mieregulamoéci na rysunku Wernhera przypisaé nalezy brakowi
bieglodei rysownika.
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z Piasku, glowng of symetrycznego ukiadu wyznaczala
szeroka aleja biegnaca od palacu w kierunku bramy wjaz-
dowej i dalej, w kierunku miasta. Krzyzujgca sig z nig
aleja poprzeczna byla zamknigta po jednej stronie budyn-
kiem cieplami, po stronie przeciwnej za$ konczyla sig
migdzy kwaterami ogrodu uzytkowego. Przestrzen ogro-
du byla podzielona alejami na prostokatne kwatery. Dwie
znich, najblizsze palacowi, rozwigzano jako partery o geo-
metrycznym ukladzie. Dwie nastgpne — po obu stronach
gliwnej alei — byly pomyslane jako partery oranZeriowe,
z ustawionymi w nich rosnacymi w donicach drzewkami.
Alejg poprzeczng wyznaczaly rosngce po jej bokach for-
mowane kolumnowe krzewy, zapewne cisy, i ustawione
mi¢dzy nimi rosliny cieplarniane w kubtach. Dalsze kwa-
tery pelnily funkcje boskietow, z regularnym uktadem ro-
sngcych tam drzewek. W pdinocno-wschodnim naroiniku
ogrodu strzyzone szpalery o koncentrycznym ukladzie
tworzyly labirynt [47, po 5. 368), [48, po 5. 292].

Do premonstrantensow nalezal ogrod w Mokrym Dwo-
rze. Powigzany osiqg kompozycyjna z patacykiem realizo-
wal glowne zaloZenia francuskiego ogrodu ozdobnego.
Przestrzen przed fasadq palacu zajmowaly cztery kwatery
parteréw ogrodowych o rozezlonowanym obramieniu,
otaczajace fontanng. Strefe parterdw otaczaly aleje pro-
wadzone pomigdzy strzyionymi szpalerami. Szpalery
otaczaly takZe zamykajace ogrod boskiety, a takze kolisty
gabinet, usytuowany w narozu ogrodu., Glowng alejg,
oprocz wspomnianej juz fontanny, zdobil takZze namiot
turecki, zapewne zdobycz spod Wiednia [47, 5. 539].

Joannici, oprocz matego ogrodu na bastionie kolo Bra-
my Swidnickiej, zalozyli w pierwszej polowie XVIII w.
ogrdd w swym podwroctawskim folwarku na Krzykach.
Przed niezbyt okazatym budynkiem mieszkalnym powstal
tam rozlegly prostokatny ogréd, z partia parterdw, ozdo-
bionych rzezbami i rolinami cieplarnianymi, zajmujacych
przestrzen przy palacu. Nieco dalej znajdowaly sig kwate-
ry o przekgtniowym ukladzie alejek ze strzyZzonymi szpa-
lerami. Caloéé zamykal boskiet, w ktérym gléwna aleja
rozszerzala sig w formg owalnego wngtrza, z szescioma
drzewami tworzacymi zielong altang, obramionego mean-
drowym szpalerem. Boczne zamknigcia przestrzeni glow-
nego ogrodu stanowity szpalery o fantazyjnie strzyzonej
koronie i formowane krzewy o piramidalnych formach.
Glowna kwatera ogrodowa uzyskala okolo 1750 r. nowa
aranzacje, w formie krzyza maltanskiego, w nawigzaniu
do herbu zakonnego. W centrum znalazta si¢ altana, zalo-
Zona na planie odmicboku i przykryta kopulastym helmem
[47, po 5. 356], [48, po 5. 376].

Kwalifikacja stylistyczna ogroddw wroctawskich X'VII
i XVIII w. odbiega od ogdlnie przyjetej chronologii. Prak-
tycenie aZ do konca XVII w. byly kontynuowane koncepcje
majgee swe korzenie w rozwigzaniach manierystycznych,
Wroclaw nie jest przy tym wyjgtkiem w obszarze krajow
niemieckojezycznych, gdzie takFe kontynuowano rozwig-
zania wzorowane na szesnastowiecznych ogrodach wlo-
skich. Pod ich wplywem Heinrich Schickhard w 1611 r.
stworzyl ogrod pomaranczowy w Leonbergu i nieco poi-
niej w Stuttgarcie, a w 1614 r. Salomon de Caus shynny
Hortus Palatinus w Heidelbergu, jednoczesnie publiku-
jac traktat bogato ilustrowany rycinami Mateusza Meria-

na [11]. Rozwigzania te staly sig z kolei Zrodlem inwencji
dla réznych wariantéw ogroddw w traktatach autorstwa
Josepha Furttenbacha i za ich podrednictwem rozpowszech-
nity sig na obszarze niemieckojgzycznym [18], [19].
Siedemnastowieczne ogrody wroclawskie z ukladem
prostokatnych kwater parterdw, ktorym towarzysza pro-
wadzone w bindazach, alejki wykazuja niewatpliwy
zwigzek z pomyslami Furttenbacha, ktory opisuje takie
Laubengdinge — konstrukeje wykonane z palikow dgbo-
wych, obsadzonych drzewkami o owocach pestkowych
[17,s. 31]).

Praktyczny zmyst mieszczanskich inwestordw holdo-
wal ciggle dawnemu idealowi opisanemu w Hypneroto-
machia Poliphylii Francesco Colonny, ktory cheial, by ograd
byl milym zakqtkiem skiadajqcym sie z zasobnego ogrodu
warzywnego i zielarskiego, wrodzajnego owocowego, mi-
lego ogrodu ozdobnego | wdzigcznego sadu [16, 5. 739].
Nawet w osiemnastowiecznym ogrodzie Scultetusa ciagle
jest obecna zasada laczenia ogrodu ozdobnego z uzyiko-
wym. Poloru zwyklym grzedom z roélinami uzytkowymi,
wypelniajacymi poszezegdlne kwatery, nadawaly ustawio-
ne na ich narozach obeliski i rzezby oraz drzewka poma-
ranczowe, ustawione w donicach wzdhuz alejek. Wedlug
Furttenbacha obeliski sporzqdzone wediug maniery sta-
rofyinych Rzymian, nadajq ogrodowi heroiczny wyglgd
[17, 5. 32]. Pozadanym elementem ogrodowym stala sig
fontanna, Wedlug zalecen Furttenbacha na skrzyZowaniu
alejek powinna sig znalezé wytwornie sporzqdzona fon-
tanna z metalowymi figurami, kiore w pigkny sposob
wyrzucafq z siebie obfitosé wody [17, 5. 33]. Swoiste
apogeum zastosowania urzadzen wodnych w ogrodzie
znalazto swoj wyraz w ogrodzie Scharschmidta.

Wzgledy estetyczne w doborze materialu roslinnego
byly podporzadkowane ambicjom kolekejonerskim i do-
minowala tu przede wszystkim cheé imponowania wyjat-
kowoéciag poszezegdlnych okazdw. Innym kryterium,
zwlaszcza w XVII w., byla preydatnosé do formowania
ksztattow nagladujgeych architekturg. Nieodzownym sklad-
nikiem ogroddow staly sig roéliny cytrusowe, a ich hodow-
la w niesprzyjajacym klimacie wymagala niemalych
nakladdw. W eelu ich przechowywania w zimie wznoszo-
no cieplarnie. Byly to najczesciej wiaty z pulpitowym
dachem krytym gontem, pod ktdrym znajdowala si¢ wla-
Sciwa cieplarnia z oszklong skosng sciang. Podejmowano
takZe proby uprawy drzew pomaranczowych rosnacych
w gruncie i obudowywania ich na zimeg drewnianymi
lub oszklonymi kioskami.

Recepeja wzordw francuskich nastapita na Slasku do-
piero w XVIII w. Kwaterom parterdw ogrodowych nada-
wano wymyslniejsze ksztalty, a uklad calosci w sposéb
bardziej konsekwentny zostal podporzadkowany gléwnej
osi, biegnacej od fasady ogrodowej domu ku znajdujace-
mu sig po przeciwleglej stronie ogrodu akcentowi archi-
tektonicznemu, ktérym zazwyczaj jest Lusthaus, W nie-
skrgpowanych przez sasiedztwo ogrodach rezydencji
podwroctawskich oé ta czasami wybiega przez brame na
zewnatrz ogrodu i znajduje swe przediuzenie w obsadzo-
nej drzewami alei dojazdowej (Krzyki, ogrod Sintzendor-
fa). Supremacji osi glownej sprzyjalo zredukowanie
lub wrecz wyeliminowanie osi poprzecznej, ktora jeszcze
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w wicku poprzednim odgrywala istotne znaczenie w kom-
pozycji calosel.

Material roélinny w ogrodach osiemnastowiecznych
stal si¢ jedynie tworzywem do uzyskiwania poZadanych
form; cechy jednostkowe poszczegdlnych okazdw nie od-
grywaja juz wigkszej roli, moie poza ciagle pozadanymi
roglinami cytrusowymi. Do tworzenia finezyjnych wzorow
parterdw oprocz roslin uzywano takze kolorowych fwi-
réw, mielonej cegly 1 wegla, a takZe zendry. Niekiedy, jak
si¢ wydaje, materialy te odgrywaly role dominujaca i je-
dynie obramienia kwater wykonywano jako formowany
niski szpaler (Brochdw, kwatera z krzyzem maltanskim
w Krezykowie). W miejskich ogrodach Maltzandw i Lam-
bergdw, poza obrzeznym szpalerem, material roslinny
tworzyly niemal wylacznie roéliny cieplariane.

Wyranie jest czytelna, zwlaszcza w ogrodach przed-
miejskich, zasada réZnicowania poszczegdlnych partii
ogrodu wedlug modelowych rozwigzan francuskich.
Parter, czgsto z fontanng o basenie z dekoracyjnie uksztal-
towanym ocembrowaniem, otaczaly strzyZone szpalery,
czasami o fantazyjnie formowanej koronie (Krzykow).

Strzyzone zywoploty otaczaly kwatery boskietow, a takze
tworzyly ogrodowe gabinety, poloZzone w dalszych
partiach ogrodu (Stary Dwor, Brochow). Imponujacy uklad
takich gabinetdw o zréZnicowanych ksztaltach znajdowat
si¢ w ogrodzie kardynala Sintzendorfa,

Przedstawiona prezentacja Z natury rzeczy nie wyczer-
puje listy ogrodéw ozdobnych istniejacych we Wroclawiu
w epoce baroku i ogranicza sig jedynie do tych przykla-
dow, ktorych ksztalt jest mozliwy do okreslenia na pod-
stawie skromnych oraz w wigkszosci niezbyt dokladnych
przekazow pisanych, a takze ikonograficznych.

Zmiany gustow, przekszialcenia zabudowy i burzliwe
dzieje miasta spowodowaly, #e do naszych czasdw nie prze-
trwalo Zadne z omawianych zaloZzen ogrodowych. Jedynie
w poludniowo-zachodniej czesci Parku Szezytnickiego
moz#na dopatrzyé sig szezgtkow osiemnastowiecznego re-
gularmego zalozenia ogrodowego ks. Hohenlohe, Ostatnio
pojawily sig proby aranzacji ogroddw nawigzujacych swym
charakterem do zalozen barokowych. By¢ moze, choc
w niewiclkim stopniu przypomna one swe historyczne
pierwowzory.
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Gardens of Baroque Wroclaw

Gardens in Wroclaw, renowned far beyond Silesia, came into be-
ing as early as the 16th century. Later, 17th century realizations refer-
red 1o the late-Renaissance trend popularized mainly by the treatises of
Joseph Furttenbach, Considerable fame was gained by the water gar-
den of Wolfgang Scharschmidt, which existed in the last quarter of the
17th century and was located in the area of the former garden of Lau-
rentius Scholtz. Here, a variety of over one hundred so-called “water
tricks™ was found, their conceptions being taken from the treatises of
Georg Andreas Bickler.

In the 18th century this garden was changed, once again, by its
new owners. According to the tendency in this period, Count von Lam-
berg had the garden arranged in the manner of French solutions. Toge-
ther with the garden of the Maltzan counts it belonged to the most
imposing examples of Baroque gardens in Wroclaw,

Due to restrictions resulting from lack of space within the town
walls in the 18th century, numerous decorative gardens came into be-
ing in the suburbs. One of them was the garden of Caspar Wilhelm
Scultetus, in the Swidnicka Suburbs. Apart from the gardens belonging
to the burghers, imposing garden arrangements were found in subur-
ban granges belonging to the clergy. The most imposing came into be-
ing in the fourties of the 18th century, by the summer residence of
Cardinal von Sintzendorf. However, just as grand were such gardens as
those belonging to the Canons Regular in Brochéw, the Knights of 5t
John of Jerusalem in Krzyki, and the Premonstratensians in Mokry
Drwir.

Unfortunately, none of these gardens have preserved to the pre-
sent, Only rare descriptions and iconographic presentations inform us
of their configuration.
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Architektura dawnego klasztoru pauliniskiego w Pificzowie
oraz propozycja jego rewaloryzacji

Przedmiotem badan autorki jest architektura dawnego
klasztoru paulinskiego w Pifczowie. Inspiracja prac stata
si¢ dzwonnica towarzyszaca zespolowi, Propozycja rewa-
loryzacji, majgea na celu preywrdcenie jego dawnej dwiet-
nosci, wraz z adaptacjg dzwonnicy na punkt widokowy,
jest szansg dla rozwoju miasta i regionu.

Zespot dawnego klasztoru paulifiskiego jest jednym
z wielu zachowanych cennych zabytkéw w Pificzowie,
niewielkim mieécie powiatowym, polozonym miedzy rze-
ka Nidg a Garbem Pificzowskim, w poludniowej czgéci

wojewddztwa dwietokrzyskiego, 40 km na poludnie od
Kiele.

U podndZa gory $w. Anny, w najstarszej, polnocnej
czgsci miasta, wspaniale zostala wpisana zabudowa zespo-
tu wraz z otoczeniem. Calosé sklada sie z koéciola para-
fialnego pw. $w. Jana Ewangelisty (ryc.1), dawnego klasz-
toru paulifiskiego i dzwonnicy —straZnicy miasta. Wszyst-
kie obiekty wraz z dzwonnicg majg wartos¢ zabytkows
i 53 wpisane do rejestru zabytkéw wojewddztwa kielec-
kiego (obecnie dwigtokrzyskiego).

Opis badan

Badania archiwalne prowadzono w Urzedzie Woje-
wodzkim, w Wydziale Kultury i Sztuki Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkdéw w Kielcach, w Pinczowskim
Archiwum Panstwowym, w zbiorach parafialnych przy
kosciele pw. §w. Jana Ewangelisty w Pificzowie i we Wio-
dawie. Na ich podstawie moZna przedstawié istniejaca
dokumentacj¢ pomiarows oraz ikonograficzng zespolu
paulinskiego w Pifczowie.

Pierwsze archiwalne prace i plany terenowe, zwigzane
Z miastem i zespolem paulinskiem w Pificzowie, pocho-
dzg z XIX w. Najnowoczesniejsze pomiary budynku klasz-
tornego sa z poczatku tego stulecia i przedstawiaja po-
dzialy wngtrz zmienione przez dwezesnych whytkownikéw.
MaleZy do nich plan miasta Pinczowa. W zbiorach karto-
graficznych znajdujemy plan sytuacyjny czesci miasta Pifi-
czowa z 1822 r.,, obejmujacy wschodnig pierzeje rynku,
z zaznaczonym domem pod nr 13, przejetym przez wla-
dze od paulindw. Przerys z planu M. Potockiego wykonal
W. Giersz. W potowie XIX w. wykonano inwentaryzacje

*Autorka jest doktorantks w Zakladzie Konserwacii i Rewaloryzacji
Architektury Wydzialu Architektury Politechniki Wroclawskicj.
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Rye. 1. Plan sytuacyjny zespolu paulifskiego w Pifczowic, Stan obecny
Fig. 1. The complex of Paulite buildings in Pificzdw. Present state
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Rye. 3. Plan sytuacyjny zespotu paulifiskiego

Fig. 3. Plan of the Paulite building complex

dzwonnicy przy zespole, o czym wiemy z zachowanych
rysunkéw z 1835 r., wedlug pomiaru Aleksandra Beka
i J. A. Zscherniga oraz z 1845 r.,, wedlug pomiaru M. Do-
brzafskiego. Z poczatku XIX w. zachowal sig Plan mia-
sta Piiczowa (ryc. 2), z 4 stycznial 865 r. za§ pochodzi
rysunek Plan sytuacyjny territorium klasztoru, po zakon-
nicach pannach Norbertankach w Piniczowie (ryc. 3),
wedlug pomiaru F. Frankowskiego. Nastgpny rysunek
pochodzi z 1948 r.: Plan sytuacyjny w skali 1:500, pomiar
inwentaryzacyjny zostal wykonany przez L. Biatkiewicza,
K. Chlebifiskiego, Z. Ruma.

W posiadaniu Pafistwowej Stuzby Ochrony Zabytkow
w Kielcach znajduje si¢ bogata dokumentacja techniczna,

Rye. 2. Plan Pificzowa, z poczatku XIX w.

Fig. 2. Plan of Pificziw from the beginning
of the 19 ¢,

zwigzana z przeksztalceniem klasztoru po drugiej wojnie
$wiatowej i pracami w klasztorze po 1956 r. W latach 1991
i 1992 opracowano rzuty klasztoru popaulifiskiego. Wezes-
niej rzut parteru, opracowat O. Chojnacki, rok péiniej
rzut piwnic i rzut pigtra — Marian Gucwa. Wymienione
archiwalne oryginaly sa przechowywane w zbiorach
kartograficznych!.

W zbiorach ikonograficznych zachowaly sig ryciny
przedstawiajace zespot paulifiski w Pinczowie z polowy
XVII w. i dokumentacja fotograficzna z konca XIX w.
i XX w. Z 1657 roku pochodzi rycina Eryka Jonsona
Dahlbergha przedstawiajaca fragment widoku miasta
obejmujacy zespél paulinski w Pinczowie (ryc. 4).
W .. Tygodniku Ilustrowanym™ z 1865 r. znajduje sig re-
produkeja: Piriczéw. Koscidl parafialny p.w. Sw. Jana
Ewangelisty. Widok rynku w Pinczowie z dzwonnicq
i koseiolem w glebi (ryc. 5). Cennym przekazem iko-
nograficznym jest widok elewacji frontowej klasztoru
z 1835 r. Ryciny te ukazujg pierwotng wysokos¢ dachu
oraz precyzyjnie narysowane detale architektoniczne [10]).

Do archiwalnej dokumentacji nalezg fotografie
z lat okoto 1885-1894, nastgpne sprzed 1915 r. wykonane
przez M. Dobrzanskiego. Z poczatku XX wieku po-
chodza fotografie koéciola. Nastepne zdjgcia obicktow
zespotu sa z kwietnia 1979 r. i pazdziernika 1982 r.
autorstwa S. Machala, z kwietnia 1983 r. - J. Marlewicza.
Ostatnie zdjecia pochodza z ckspertyzy dzwonnicy przed
remontem, po wydanej decyzji z 7 maja 1997 r. Spoirdd
dokumentacji fotograficznej najwyisza warto$¢ majg
ujecia niezachowanej glownej bramy wjazdowej na teren
klasztorny, wykonane w 1992 r. Oryginaly wszystkich zdjeé
znajduja sig w zbiorach: Biblioteki Narodowej w War-
szawie, Oddzial Patac Krasifiskich; Instytucie Sztuki PAN
w Warszawie; w Biurze Dokumentacji Zabytkow w Kiel-
cach; w PKZ Kielce.

! AGAD Warszawa, Zbiory Kartograficzne; AGAD Warszawa,
Centralna Wiadza Wyznaniowa Krdlestwa Polskiego;, WGAD War-
szawa, Zbiory Kartograficzne; PKZ Kielee; WAP Kielce, Dyrekeja
Ubezpieczen.
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Rye. 4. Zespol paulinski. Rycina Eryka Jonsona Dahlbergha z 1657 .
Fig. 4. Paulite building complex. Erick Johnson Dahlbergh's draft = 1657

Autorka w ramach projekiu dyplomowego i pracy
magisterskiej podjela sig w roku 2001 wykonania in-
wentaryzacji terenowej i zgromadzenia dokumentacji
archiwalnej zespolu paulifiskiego w Pificzowie. Badania,
pomiary dzwonnicy i otoczenia wraz z obiektami,
byly mozliwe dzicki Zyczliwosci proboszcza kosciota
parafialnego pw. §w. Jana Ewangelisty, ks, Jozefa
Zdradzisza oraz Dyrekeji Muzeum Regionalnego
w Pificzowie. Udostepnili oni obiekty i materialy archi-
walne oraz sluzyli swoja wiedzg. Bogata dokumentacje
archiwalna udostepnito Wojewddzkie Archiwum Panstwo-
we w Kielcach, przy Urzedzie Wojewddzkim. Sporo
materialdw udostepnil rdéwniez przeor klasztoru pauliniskie-
go we Wiodawie. Tak zgromadzona dokumentacja
#rodiowa i przeprowadzone badania umozliwily wykona-
nie projektu, i sprawity, Ze zdobyta wiedza przerodzita sig
w glebsze zainteresowanie i cheé dalszego badania
architektury klasztomej.

Rye. 5. Widok rynku w Pificzowie z dzwonnicq i kosciotem od strony
zachodniej, ok, 1885=1894 r.
Fig. 5. The Town Square in Pificzéw - belfry and church seen from
the west side, around 1885-1394

Stan badan

Literatura przedmiotu badan nie jest zbyt bogata.
Zainteresowanie architekturg paulinska w literaturze na-
ukowej ogranicza sig gldwnie do zespolu jasnogorskiego
w Czestochowie i klasztoru na Skalce w Krakowie, brak
natomiast opracowan dotyczacych innych klasztordw, m.in.
w Pinczowie,

Dzigki zapiskom Jana Dlugosza w tomie 3. Liber
Beneficiorum, wydanym w roku 1864 wiadomo, Ze przed
przybyciem paulindw do Pificzowa istnial tam juz kosciol
obsadzony przez plebana. Powstanie pierwotnego koécio-
ta parafialnego, ufundowanego przez Zbigniewa Olesnic-
kiego, datuje si¢ na 1. éwieréwiecze XV w., po nabyciu
osady Pificzdw. Z opisu Dlugosza wiadome, Ze po spro-
wadzeniu paulindéw zburzono korpus wezedniejszego
kodciola i na poczatku XV w. wystawiono nowy, wigkszy.

Jednoczesnie powstal klasztor oraz przejicie na arkadzie
laczace obydwie budowle. Prawdopodobnie klasztor two-
reyl czworobok i obejmowal obecne skrzydio poludniowe
i czest zachodniego. Z budows kosciola mozna polaczyc
budowe pierwszej, drewnianej dzwonnicy przy zaloZeniu.

Ciekawa hipoteza powstania klasztoru jest opinia Ste-
fana Komornickiego, ktory jako historyk sztuki stwierdzil,
ze klasztor pochodzi z konca XVI w. [12, s. 235). Autorzy
katalogu zabytkéw sztuki w Polsce? , ktérzy zwrocili uwa-
ge na pozostalosci fazy gotyckiej w klasztorze, obejmuja-
cej mury przyziemia, datuja go na XV w. [13]. W syntezie
architektury polskiej XVII wieku Adam Miltobedzki laczy

! Katalog Zabytkow Sziuki w Police, 1 3, z. 9, Wojewddziwo
Kieleckie, Instytut Sztuki PAN, Warszawa 1961, 5. 51-61.
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budowe obecnego klasztoru z miejscowymi warsztatami
budowlano-zdobniczymi, kierowanymi w 4. éw. XVI w.
przez dzialajacego w Pinczowie Santi Gucciego, nadwor-
nego architekta Stefana Batorego i Zygmunta III Wazy,
stosujacego manierystyczne formy detali i datuje ja na lata
czterdzieste XVII stulecia [14, s. 65].

Dokumentacja z kofica XX w., opracowana przez Ma-
riana Guewe, zawiera pierwsze wiadomosdci o konwencie
paulindw w Pificzowie w okresie nowozytnym; opubliko-
wana w 1892 r. przez ks. Stanistawa Chodakowskiego
w Encyklopedii koscielney [5, s. 481-483]. Jedyng druko-
wang praca poswigcong wylacznie tej tematyce stanowia
Gawedy o klasztorze Q0. Paulindw w Piriczowie Stefana
Stycznia, ogloszone w latach 1903-1904 [za: 10, 5. 293].
Autor ten, opierajac si¢ na aktach parafialnych, ustalit
kolejnych przeoréw pinczowskich i zamiescil rowniez
wzmianki o rzemieslnikach zatrudnionych przez konwent
w XVIII w. Pelne opisy klasztoru zawieraja dopiero akta
administracji rzadowej, sporzadzone po supresji w 1819 1.
Nikt dotychczas nie zajmowal sig przepisami i progra-
mami budowlanymi zakonu, z wyjatkiem Marii Brykow-
skiej. W pracy Nowoidytne zespoly sakralne pierwszef po-
fowy wieku XVIIw Polsce [2], zwrdcila ona przede wszyst-
kim uwagg na zbicznodé miedzy zaloZeniami paulindw

i kanonikéw laretanskich, polegajaca na odrgbnym usytu-
owaniu kosciola oraz klasztoru, polaczonych arkada
na wysokodci pietra. Zapewniala ona dostgp do chdru
kodcielnego, w ktorym kilkakrotnie w ciagu doby odma-
wiano godziny kanoniczne.

W 1984 roku Marian Guewa opracowal Dokumenta-
cjie naukowo-historyezng, kosciola i klasztoru popaulin-
skiego w Pinczowie. Jednoczeénie byly prowadzone
badania odkrytych w klasztorze reliktow gotyckich ukéw
sklepiennych i detali architektonicznych [11]. Praca ta
opiera si¢ w wigkszodci na Zrédlach rekopismiennych
przechowywanych w archiwach paulindéw na Jasnej
Gorze. Obejmuja one postulaty kierowane z Pinczo-
wa do kapitul prowingji, ksiggi rachunkowe i zapiski
przeorow?,

¥ Jednym z kronikarzy Pificzowa byl niezyjacy jui Daniel Olech,
zaslukony pinczowianin, Uczyl preyrody w migjscowym gimnazjum,
Chodzaeq kroniks miasta byl pan Prazuch, podobnie jego syn Wie-
slaw, niegdy$ fotoreporter tygodnika , Swiat™. Jeszeze do niedawna
#yl Jan Gorecki, ktory pracujae w muzeum, gromadzil picczolowicie
pamigtki z przeszlodei. Jego funkcjg przejal i obecnie pelni rolg dy-
rektora Muzeum Regionalnego Andrzej Dziubinski, historyk z Pin-
czowa, ktory jest kopalnig wiedzy o micicie i jego wspdlezesnym
wkronikarzem”™.

Przekazy historyczne zwigzane z budowq klasztoru

Dzieje budowy klasztoru paulinskiego w Pifczowie
sq $cile zwiazane z historia powstania Pificzowa i parafii.
Wiele informacji, ktore przetrwaly, dotyczacych wlasei-
cieli miasta i ich mecenatu, dotyczy takie dzialalnosci
zakonu, majacego swbj wklad i wphyw na rozwdj miasta,

Wedlug relacji Jana Diugosza, potwierdzonej czgscio-
wo w zachowanych dokumentach, organizacja nowej
parafii w Pifczowie na poczatku XV w. przebiegala
w dwdch etapach. Zbigniew Olesnicki, wlasciciel miasta,
poczatkowo zamierzal sprowadzi¢ do Pificzowa kanoni-
kéw i fundowaé im kolegiate. 2 pazdziernika 1431 roku
wystawil dokument stwierdzajacy fundacjg¢ kolegium
kanonikdw [za: 11]. Dokument ani nie wymienia Zadnej
$wigtyni, ani nie wspomina o zamiarze jej budowy. Jan
Dlugosz podaje jednak informacjg o niczrealizowanym
przez kardynala Olesnickiego projekeie ufundowania ko-
legiaty, ktory w 1436 r. zmienil swoje wezesnigjsze plany
i zamiast kanonikéw sprowadzil do Pinczowa zakon pau-
lindw [za: 11].

8 pazdziernika 1449 roku, na mocy dokumentu wysta-
wionego przez kardynala Zbigniewa Olesnickiego i jego
brata Jana Glowacza, nastapila fundacja klasztoru, pola-
czona z przekazaniem paulinom kosciola parafialnego
pw. éw. Jana Ewangelisty w Pifczowie; jednoczesnie
powierzono zakonnikom obstugg parafii [4, 5.160]. Istnieje
jeszcze wezesniejszy dokument zwigzany z powstaniem
klasztoru w Pificzowie (z 15 marca 1447 r.); na jego mocy
przeor konwentu pifnczowskiego otrzymatl od Jana
Glowacza, wojewody sandomierskiego, wies Podlgie
[za: 11]. Z tredci dokumentu wynika, Zze dokonana
dwa lata poéniej fundacja klasztoru potwierdzita wezedniej-
sze nadania.

Z aktem fundacyjnym klasztor dostal bogate uposaie-
nie obejmujace dziesigeiny nadane wezesniej kanonikom
(1431 r.). Ponadto Jan Glowacz ofiarowal nowe dziesigci-
ny z nalezacych do niego folwarkdw. Réwnoczesnie fun-
datorzy nadali klasztorowi przywileje: wolnego polowu
ryb w Nidzie oraz mielenia zboZa w nalezacych do nich
mbynach w Pificzowie [za: 11]. W swoim testamencie, spo-
rzadzonym w 1453 r., kardynal Zbigniew Olesnicki zapi-
sal paulinom, podobnie jak i innym klasztorom, zbiory
z jednego ze swych folwarkéw [za: 11]. Przyznane klasz-
torowi na wlasnoéé uposazenia w postaci wsi, folwarkdw,
pol, ogrodow i lak z sadzawkami byly Zrodlem i podstawg
egzystencji klasztoru. Zakonnicy 2yli takie z licznych prey-
wilejow oddajac za to miastu stuzbe kaplanska. Do klasz-
toru naleza rdéwniez winnice i ogrody, rozciagajace sig na
poludniowym stoku wzgdrza klasztornego, uprawiane
przez zakonnikéw; zajmowali sig rdwniez hodowla bydta
i trzody.

Nie wiodlo sig jednak tutejszym paulinom najlepiej.
Wraz z nadejéciem reformacji, do ktorej przylaczyl sig
dwezesny wladciciel miasta, skonczyl sig w polowie
XVIw. pierwszy okres dzigjow klasztoru. Okolo 1550 roku
Mikolaj Oleénicki, pod wplywem Franciszka Stankara,
doprowadzil do usunigcia paulinéw z kodciola, oddajac
go arianom [za: 11]. Na zamku, po ktdrym nie ma juZ la-
du, odbyl si¢ pierwszy zjazd réznowiercow. Katolicka
§wiatynia stala sig kalwinskim zborem, budynek klasztoru
— siedzibg najwybitniejszych polskich humanistéw. Pod-
czas reformy w 2. polowie XVI w. paulini osiedli przy ka-
plicy 4w. Ducha, poza miastem. Koscidol wéwezas zostat
zamieniony na zbor, w klasztorze natomiast urzadzono gim-
nazjum kalwinskie [za: 11]. Dopiero w 1586 roku, na mocy
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dekretu Trybunalu Krélewskiego w Lublinie, paulini
powrbcili do Pinczowa., W okresic wygnania paulindw
z Pinczowa, w latach 1551-1586, klasztor zostal znisz-
czony przez innowiercow; w 1598 r. zakon go odbu-
dowywal.

W pierwszej polowie XVII wieku przebudowano
budynki zespotu klasztornego. W latach 16301642 uklad
przestrzenny obicktu klasztornego w stosunku do zaloze-
nia pierwotnego, znanego z zapisu Jana Dhugosza, ulegt
przeksztaleeniu, W micjscu gotyckiego, czeiciowo na jego
murach, wzniesiony zostal nowy klasztor. Narys czwo-
roboku ulegl powigkszeniu w kierunku pélnocnym,
W nowozytnej budowli dokonano réwniez zmiany ukladu
czedei skrzydla zachodniego, ktére poszerzono przez
dostawienie nowej fciany zewngtrznej od strony wiry-
darza, w celu utworzenia kruzganka. Powstala wezesno-
barokowa, dwukondygnacyjna, czworoboczna jednolita
bryla. W tym samym czasie ukofczono zarbwno mury
biegnace wokol klasztoru, jak i zostal ogrodzony teren na-
lefgey do konwentu — ogrdd i podwérze. W 1643 roku
zamieszczono w aktach prowincji zapis zatytulowany Nowy
kodeicl w Piriczowie., Stanowi on jedyny przekaz Zrodlo-
wy dotyczacy gruntownej przebudowy gotyckiego koscio-
fa, do ktorej w latach 16421643 przystapil przeor, Paulin
Klodowski, z pomocg generala o. Mikolaja Straszewskie-
go i prowincjata ojca Andrzeja Glodonowskicgo, nadajac
mu obecny ksztalt. Calkowicie przeksztalcono wnetrze
korpusu, wprowadzono nowe sklepienia oraz dokonano
artykulacji Scian. Wystawiono nowe prezbiterium, z jed-
noczesnym urzadzeniem choru zakonnego nad zakrystia,
Po 1643 roku trwata jeszeze modernizacja fasady koécio-
ta, podezas ktdrej wystawiono nowy szezyt oraz pod-
wyizszono przybuddéwke na osi. Prace mialy charakter
kompleksowy i objely tez cale wyposaienie. Do konca
1656 roku trwala przebudowa. 26 listopada biskup
krakowski, Zygmunt Czyzowski, dokonat konsekracji no-
wego kosciola parafialnego wraz z wszystkimi oltarzami
[4, 5. 160]).

6 lipca 1685 roku przeor Konstanty Jaroszewski
zawarl z Wojciechem Trybulskim kleskim [tak w [11]!]
kontrakt na wystawienie murowanej dzwonnicy. Projekt
przewidywat budowlg na rzucie kwadratu o boku 16 lok-
ci, a jej wysokos¢ miala wynosi¢ 24 lokcie, Na trzech ele-
wacjach umieszezono po jednym oknie, w poludniowej
natomiast mialy by¢ w framugach znaki ich zamuro-
wane, Do dzwonnicy mialy prowadzié trzy wejécia, nad
gléwnym miat sig znalezé herb Myszkowskich, Kontrakt
umozliwil wprowadzenie pewnych zmian w trakeie prac,
Do roku 1692 na miejscu rozebranej drewnianej wybudo-
wano nowa, murowang dzwonnice, ktorg ukonczyl przeor
o. Izydor Krasucki.

Od wybudowania obiektdw, juz w z kofcem XVII w,,
w ciggu XVIII i XIX w., byly na biezaco prowadzone licz-
ne prace remontowe prey kosciele, klasztorze i dzwonnicy.

Do konca 1719 roku kodcidt zostal gruntownie odno-
wiony; podezas tego remontu pominigto jednak kaplice
Aniola Stréza. Dopiero w latach 1732-1733 ukoniczono
budowe kaplicy, dostawionej do poludniowej nawy kor-
pusu kosciota, W pierwszej polowie XVIII w. we wnetrzu
Swiatyni wykonano chér muzyczny.

Wirydarz klasztoru, jego pélnocne skrzydlo, w 1723 r.
ozdobiono zegarem stonecznym. W latach 1724-1726
ukonczono prace budowlane we wnetrzach klasztoru: pree-
sklepiono wszystkie pomieszczenia na pigtrze, z wyjatkiem
sali w poludniowym skrzydle.

W 1725 roku podjeto sig prac przy dzwonnicy, na
ktdrej wykonano nowy dach.

Na poczatku XVIII w. zajgto sig, znajdujacym sig
w ruinie, murowanym ogrodzeniem otaczajacym zespol
konwentu. W latach 1739-1740 sprowadzeni ze Slaska
do Pificzowa murarze naprawili czgd¢ muru wokél ogro-
du klasztornego i wystawili nowy odcinek przy wegd-
rzu sw. Anny oraz nowy mur otaczajacy podwobrze.
W 1743 roku murarze z Krakowa wystawili Wielkq
Brame, zamykajaca dojazd do klasztoru, prowadzacy
od strony zachodniej.

W latach 1753-1755 w klasztorze, w skrzydle po-
tudniowym na pigtrze, urzadzono nows sale. Nakryto ja
drewnianym stropem ozdobionym malowidtami,

W okresie wygnania paulindw z Pinczowa (usunieci
2 sierpnia 1784 r. udali sig do klasztoru w Beszowej)
i administrowania parafig przez Hugo Kollataja doszlo
do dewastacji klasztoru przez mieszkancow. Po odzyska-
niu klasztoru i powrocie paulindw z wygnania zakonnicy
zajmowali wylacznie pigtro. W latach 1800-1806 roku
parter klasztoru byl wykorzystany na austriacki lazaret
wojskowy, a pdiniej na magazyny rzadowe, w zwiazku
z tym ok. 1800 r. przebudowano refektarz i pozostale
pomieszezenia. Doprowadzilo to do ogdlnej dewastacji
obiektu. W 1810 roku stwierdzono trudng sytuacjg kon-
wentu. Przeor i zakonnicy znajdowali sie w niedostathu
wyzywienia i opairzenia [11], tym samym brakowalo rod-
kéw na remont klasztoru,

6 czerwca 1819 roku, na mocy dekretu prymasa
Franciszka Skarbka Malczewskiego, nastapila kasata klasz-
toru paulindw w Pificzowie. Cato$¢ majatku: folwark
w Podiezu, folwark przyklasztorny w Pificzowie wraz
z gruntami, dom niklowski oraz dziesigciny i kapitaly
zajely wladze na rzecz funduszu ogdlnoreligijnego. Kon-
syntorz kielecki, uznajac paulindw za kaplandw swieckich,
powierzyl im dalsza obsadg parafii pinczowskiej.

Klasztor popaulinski, 21 sierpnia 1820 r., oddano
norbertankom z Buska, pozbawionym na skutek poia-
ru whasnej siedziby. Juz 12-22 wrzeénia tegoz roku
liczace 22 osoby zgromadzenie z Buska zajelo klasztor.
W 1821 roku, w zwiazku z ulokowaniem norbertanek,
przebudowano furtg w zachodnim skrzydle klasztoru.
Norbertanki przejely réwniez 26 maja 1821 r. w uzytko-
wanie ogrod przy klasztorze, odstapiony im przez probosz-
cza (ogrod istniat juz wowezas 1 nalezal wezesniej do
kosciola parafialnego). W czerwcu 1837 roku trwaly
prace na cmentarzu przykoscielnym. Zburzono czesciowo
murowane ogrodzenie od strony wschodniej i wstawio-
no nowe, zmieniajac jego przebieg. Pozostale przy Zyciu
norbertanki 3 kwietnia 1864 r. opuscily Pinczow i udaly
sig do Imbramowic. 29 sierpnia 1865 roku Assesor
Ekonomiczny Okregu Kieleckicgo przejal pod zarzad
skarbu klasztor i ogrod. W 1881 roku Kielecka Izba
Skarbowa dokonata sprzedazy ogrodu poklasztornego
prywatnej osobie.
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W polowie XVIII wieku, w restaurowanym kosciele,
wstawiono nowe okna i nowy dach nad nawami bocznymi.

W latach 1864—1865 adaptowano klasztor na koszary
rosyjskie. Pod kierunkiem budowniczego powiatu stop-
nickiego, Felicjana Frankowskiego, przeprowadzono grun-
towny remont i przeksztalcenie jego wngtrza [10]. W celu
uzyskania dodatkowych wnetrz w klasztorze dokonano
licznych zmian w podziale pomieszczei. Tym samym na
przykoscielnym cmentarzu zbudowano mur ogrodzenia,
oddzielajacy czesé pélnocna, przylegajaca do klasztoru za-
jgtego przez wojska, od cz¢sei sakralnej wokdt kosciola
i dzwonnicy (potrzebny do budowy kamien pochodzil
z rozbiorki murdw otaczajacych miasto). W lipcu 1876 roku
klasztor zajgta nastgpna jednostka wojskowa, a od 1 grud-
nia 1882 r. formalnie przejgto obiekt na potrzeby wojsko-
we. W latach osiemdziesigtych XIX wieku w klasztorze
trwaly dalsze prace, w ktorych wyniku przeksztalceniu
ulegly kruzganki, przez wprowadzenie Scianek dziatowych.

W XIX wicku, kiedy prowadzono prace remontowe
przy kosciele, jednoczesnie remontowano dzwonnice.
W latach 1830-1832, z powodu bardzo zlego stanu tech-
nicznego i zagrozenia bezpieczenstwa, zamknigto, iodtej
pory juz zostalo zlikwidowane przejicie przez dzwonnicg
na cmentarz przykoécielny. W latach trzydziestych
¥IX wicku starano si¢ o remont budowli, ktory rozpo-
czeto w 1836 r. 16 maja 1837 roku na zachodniej $cianie
wiezy dzwonnicy zaintalowano wielki zegar. Od kofica
XIX wieku do polowy XX w. brak jest przekazow o sta-
nie dzwonnicy. W 1924 roku umilkl zegar, ktory juz
wezesniej, gdy jeszeze chodzil, byl niepunktualny i ciagle
sig psul.

W 1890 roku nastapil kolejny remont kosciola. Na
dachu wystawiono nowa wiezyczke na sygnaturg, ktora sig
dotychezas zachowala, a we wngtrzu kosciola wymienio-
no posadzki. Na przelomie XIX i XX wicku wykonano
polichromig w korpusie i prezbiterium Swiatyni.

Podczas pierwszej wojny $wiatowej ko$ciol doznal
niewielkich uszkodzen. Konserwator okregu kieleckiego,
oceniajac stan budowli w 1920 r. stwierdzil: Dach naru-
szony, mur uszkodzony w trzech miejscach [11].

Po zakoficzeniu wojny, w latach 1917-1920, w zwigz-
ku z zajeciem parteru klasztoru przez wigzienie, wpro-
wadzono nowe podzialy pomieszczen. W elewacjach
zewnetrznych klasztoru przeksztalceniu ulegly otwory
okienne. Wezeéniej, w roku 1919, obiekt w calodci zostat
przekazany na potrzeby instytucji zwigzanych z wymia-
rem sprawiedliwoéei. Na potrzeby wojskowej komendy
uzupelnien, zajmujacej zachodnie skrzydio na pigtrze,
urzadzono nowe dodatkowe wejicie zewngtrzne. W tym
celu przy elewacji polnocnej przerzucono pomost nad za-
glebieniem terenu, Owczesne wiadze staraly sig o zacho-

wanie zabytkowego charakteru budynku i nie wprowadzaly
w nim dalszych zmian.

Juz od polowy XIX wieku nastapit roztam funkcji mig-
dzy sakralng kofciola a $wiecka, urzadzong w obickcie
klasztornym, wraz z podziatem terenu. W roku 1956 klasz-
tor stal sie wiasnoécia Skarbu Panstwa i wowczas zapadla
decyzja o przeznaczeniu go na potrzeby instytucji kultu-
ralnych; decyzja ta zapoczatkowala nowy etap w jego dzie-
jach budowlanych. Adaptacja na nowe potrzeby spowo-
dowala przeksztatcenia. W latach 1958-1960 przebudo-
wano poludniowe skrzydto klasztoru na kino, w zwiazku
z tym zlikwidowano dawna kuchnig, wyburzono sciany
dziatowe i sklepienia. Ostatni gruntowny remont klaszto-
ru przeprowadzono w latach 1962-1978, dokonano wow-
czas dalszych zmian w podziale wngtrz. Jednoczesnie
z przebudowa wnetrz przy elewacjach klasztoru prowa-
dzono prace konserwatorskie; objgly one rekonstrukeje
zniszezonej kamieniarki obramien okiennych, zabezpie-
czenie portalu gléwnego i odnowienie sgraffitowego
fryzu wieficzacego. Wewnatrz kosciola, od roku 1982,
prowadzono konserwacjg polichromii sklepienia.

W drugiej polowie XX wieku nieodnawiana dzwon-
nica ulegla znacznemu zniszczeniu. Dopiero 7 maja
1997 roku zapadla decyzja Wojewddzkiego Konserwato-
ra Zabytkdw w Kieleach, nakazujgca Parafii Rzymskoka-
talickiej pw. $w. Jana Ewangelisty wykonanie prac remon-
towych dzwonnicy w zespole kosciola parafialnego.
W roku 1997 pinczowianie rozpoczgli remont obiektu
wedlug wskazan Konserwatora Zabytkéw. Na zewnatrz
skuto zasolone tynki i wykonano nowe, kamienne gzymsy
zaé i cokél umyto, ubytki uzupelniono metoda kamieniar-
ska. Wykonano nowe pokrycie dachu, z blachy falistej,
ktéra pokryto zaréwno polacie, jak i éciankg, stanowiacq
przerwe migdzy przelamaniem. Wewnatrz wyremontowa-
no i zaimpregnowano drewniang wigzbg dachu, konstruk-
cjg nodng dzwondw, wraz z drabiniastymi schodami. Pod-
czas remontu znajdujacy si¢ na dzwonnicy zegar zostal
zabezpieczony przed dalszymi uszkodzeniami. Po roku po-
stanowiono taki#e naprawié milczacy zegar. W roku 1998
wymontowano stary mechanizm i zamiast niego na pif-
czowskiej wiezy zamontowano zegar elektroniczny. 9 maja
1998 roku ,,Gazeta Wyborcza™ poinformowala, Ze
umilkly w 1924 roku, a od kilku dni — od 3 maja 1998
roku, pokrzepiony nowym elektrycznym sercem, zegar na
dzwonnicy piriczowskiej bije polgodziny i godziny i slusy
mieszkanicom.

Klasztor, zwany dzi§ Belwederem, miesci obecnie
Muzeum Regionalne, kino oraz Dom Kultury. Koicidt
i dzwonnica to wlasnoéé parafii rzymskokatolickiej,
pelnigee funkcje sakralng. Dzwonnica jest jednoczesnie
przyrynkowa wiezga dzwonno-zegarows.

Usytuowanie zespolu paulitiskiego w miescie

Po przeprowadzeniu kwerendy archiwalnej przystapio-
no do analizy architektonicznej zespolu klasztornego.

Catoéé obecnej zabudowy, na ktora skladaja sig ko-
$ciol parafialny pw. $w. Jana Ewangelisty, klasztor paulif-
ski i towarzyszqca zespolowi dzwonnica, ma w zasadzie

czytelny uklad rozplanowania w terenie, lecz niezbyt
regularny. W poludniowo-zachodniej czgsci obszaru ze-
spolu stoi dzwonnica, ktéra — jako najbardziej wysunigta
— styka sig z narozem éredniowiecznego rynku. Koscidl jest
odsunigty i usytuowany skoénie w stosunku do gléwnego
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placu miasta. Na polnocny wschod od kosciola stoi czwo-
robok klasztoru. Zlokalizowany w glebi zaloZenia obiekt
klasztorny, oddzielny, tylko arkada taczy sie ze $wiatynia.
Klasztor jest skierowany dluZszymi elewacjami — frontem
na zachdd i tylem na wschod. Otoczenie kosciola i plac
przed klasztorem stanowi dawny cmentarz parafialny; obec-
nie teren ten jest znacznie zmniejszony. Kosciol z dzwon-
nica sa ogrodzone murem, z brama ghéwna od frontu $wia-
tyni, od pélnocnej strony wiezy dzwonnej. Na teren
kosciola parafialnego, oprocz gléwnego wejscia, wprowa-
dzaja dodatkowo jeszeze dwa: od wschodu i od pdlnocy
oraz furtka prowadzaca do zakrystii kosciola. Na terenie
kosciola parafialnego, przy glownym wejéciu, na wyso-
kiej kolumnie korynckiej opartej na cokole, jest ustawio-

na barokowa, kamienna figura Matki Boskiej z Dzieciat-
kiem; ufundowana przez Jana Pudlowicza w 1561 r.
Po stronie pdinocnej zas, na wysokim, czworobocznym
cokole, ozdobionym plycinami, stoi figura $w. Floriana,
z 1907 r. ufundowana przez Straz Ogniowa w Pifczowie,
Przed klasztorem, w ksztalcie prostokata, znajduje sig nie-
ogrodzony teren. Na zielonym skwerze placu jest usta-
wiony pomnik pisarza, Adolfa Dygasinskiego, autorstwa
Zygmunta Kaczora, odstonigty 21 wrzesnia 1968 r.
Teren po stronie wschodniej klasztoru, stuzgcy daw-
nej za podwoérze, zajmuje wspblezesna blokowa zabu-
dowa mieszkaniowa. Po stronie polnocnej, na poludnio-
wym stoku wzniesienia, rozciggat sig ogréd klasztorny,
utrwalony do tej pory w podziatach wlasnosciowych.

Koscidl

Obecna fwigtynia jest trojnawowsg bazyliky w syste-
mie filarowo-szkarpowym. Jej korpus nawowy ma plan
zblizony do kwadratu, szerokosei nieco weZszej niz diu-
goéé i jest podzielony czterema przestami. W nawie glow-
nej przesta sa prostokatne, w nawach bocznych — zblizone
do kwadratu. Do korpusu od strony zachodniej przylega
kruchta, z dostgpnym z chéru muzycznego pomieszcze-
niem na pigtrze. Od poludnia bezposrednio z korpusem
styka sig kaplica Aniola Stroza, ktdra zostala wzniesiona
na planie kwadratu, Prezbiterium kosciola, nieco nizsze
i wezsze od jego nawy glownej, jest wydtuzone, dwuprzg-
stowe, zamknigte potkoliScie. Przy prezbiterium od stro-
ny polnocnej, na przediuZzeniu nawy bocznej znajduja sie:
zakrystia, korytarzyk i przedsionek, ze schodami prowa-
dzacymi na pigtro.

Mad zakrystig znajduje sig dawne oratorium zakonne,
z ktdrego arkada wiedzie przejicie do klasztoru. Drugie
pomieszczenie na pigtrze zajmuje dawny skarbiec. Pod pre-
zhiterium kosciota s dwie identycznie krypty, przeskle-
pione pelng murowang kolebks z kamienia.

Krypta poludniowa jest krotsza, zamknigta prosto,
a polnocna rozciaqga sig na calej dlugosci prezbiterium
i zamknigta jest murem absydy. Obie krypty koscielne sa
niedostgpne.

Mawa gléwna kosciola jest otwarta do jego naw bocz-
nych pélkolistymi arkadami filarowymi. Prezbiterium
iczgst nawows dzieli otwor tgczowy, zamknigty tu lukiem
potkolistym, wspartym na dwoch filarach preyéciennych.
Sciany nawy gléwnej i prezbiterium, wewngtrz kosciola,
sq rozczlonkowane stylizowanymi jonskimi pilastrami,
w nawie kanelowanymi. Na pilastrach wsparto przelama-
ne belkowanie, z wydatnym zgbkowym gzymsem. Na jego
fryzie znajduje sig stiukowa dekoracja: w nawie nad pila-
strami tarcze z herbem Dgbno Oleénickich, nad arkadami
wolutowe kartusze, identyczne jak w prezbiterium; w przy-
tuczach arkad stylizowane lifcie akantu.

Sciany w nawach bocznych sg rozczlonkowane pila-
strami z glowicami zdobionymi motywem waolich oczek.
Sklepienia w prezbiterium 1 nawie giownej kolebkowe
z lunetami, a w nawach bocznych - kolebkowo-krzyzowe.
Ma sklepieniach wystgpuje dekoracja stiukowa: w prezbi-
terium wykonana z profilowanych stiukowych listew pod-

kreslajacych lunety, wydzielajacych pozorne gurty i geo-
metryczne figury: motyw czworolidcia, gwiazdy i rozety.
W nawie glownej zwielokrotnione, profilowane, stiukowe
listwy podkreélajg szwy i tworzg pola trdjkatne, gwiaZzdzi-
ste, i in. W nawach bocznych dekoracja sklepief ramowo-
-zebrowa o podobnych motywach, w typie lubelsko-kali-
skim. Kolebks z lunetami sg takZe sklepione zakrystia,
przedsionek i dawne oratorium. Kruchtg nakryto gotyc-
kim sklepieniem krzyzowo-Zebrowym, na ktorego zwor-
niku znajduje sig tarcza z herbem Debno, wnetrze Kapli-
cy Aniolow zas przesklepiono kopulg na pendentywach,
Z latarnig. Calg szeroko$é korpusu wewnatrz kosciota zaj-
muje murowany, barokowy chér muzyczny, wsparty na
trzech filarach arkadowych, ze srodkowsq arkada znacznie
szerszg i wysunigta do przodu,

Na zewnatrz kosciola sciany sq opigte szkarpami o jed-
nym uskoku, posadowione na kamiennym cokole biegng-
cym na roznych poziomach. Cokét i gzyms wieficzacy bryle
sq profilowane. Fasada zachodnia, o czgsci srodkowej uje-
tej w skosne szkarpy gotyckie (pierwotnie naroZne), jest
poprzedzona kruchty. Jest ona zwieficzona wysokim weze-
snobarokowym szczytem o dwoch kondygnacjach, ujetym
w wolutowe splywy, latarenki i obeliski; szczyt zostal roz-
czlonkowany jofiskimi pilastrami ujmujgeymi w dolnej
kondygnacji muszlowe nisze. Na szczycie znajduje sig
kamienna rzezba patrona koéciola, sw. Jana Ewangelisty,
niZej, na gzymsie belkowania znajduje sig rzetba fw. Pawla
Pustelnika. W polach bocznych fasady, podobnie rozwia-
zane arkadowe okna i portale wejiciowe, ujgte sa od gory
w prostokgtne obramienia, zwienczone profilowanym
gzymsem. Kruchte, ze znajdujacym sig na osi wejsciem,
zwienczono gzymsem konsolkowym, z trojkatnym szczy-
tem ujetym w wazony. Otwér wejsciowy jest obramiony
fazowanym i profilowanym gotyckim portalem, nad kto-
rym zamieszczono kartusz z herbem i literami Zygmunta
Myszkowskiego, marszatka wielkiego koronnego. Okna
w nawie gldwnej sa polokragte, w nawach bocznych za$
wydluzone, zamknigte polkoliscie, gleboko rozglifowane,
Mawa gitéwna kosciola jest dodatkowo oswietlona niewiel-
kimi oknami o potkolistym ksztalcie. W prezbiterium okna
sa rozmieszezone w dwoch strefach, zamknigte potkoli-
$cie w kamiennych uszatych obramieniach. Kaplice Anio-
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téw wzniesiono na niskim kamiennym cokole, o podziale
ramowo-pilastrowym; jest ona zwieficzona profilowanym
gzymsem. Na elewacji wschodniej i zachodniej kaplica ma
okna zamkniete hukiem odcinkowym, rozglifowanym. Od
strony poludniowej znajduje sig okno okragle, pod nim
potkoliscie zamknigta wneka, a w niej figura Matki Bo-
skiej. Z elewacja wschodnig przybudowki, przy prezbite-
rium, styka si¢ arkada, ktéra laczy kodeidl z klasztorem na
wysokosci pietra,

Dachy — nad nawa, gtéwna i nizszy nad prezbiterium —
sq strome, dwuspadowe o konstrukcji storczykowej, po-
kryte dachéwka. Nawy boczne sa nakryte dachami pulpi-
towymi, z pokryciem ceramicznym. Poérodku dachu nawy
glownej jest ustawiona szescioboczna wiezyczka na sy-
gnaturke, z dwukondygnacyjnym zwieniczeniem. Wierz-
cholek wiezyczki nakrywa wysmukly cebulasty helm
z krzyzem. Na kaplicy Aniola Stréza spoczywa kopula
pokryta blacha, z latarnia,

Budynek klasztorny

Klasztor jest zalozony na planie prostokata, prostopa-
dle do osi kosciola, z wirydarzem w $rodku. Skiada sig
z czterech pietrowych skrzydel, z ktérych dwa sa podpiw-
niczone. Pod skrzydiem poludniowym znajduja sig trzy
pi - ..-pione ostrolukowymi kolebkami piwnice, dostgpne
z -u zejéciem od strony wschodniej. Pod calym
sl !'2m po6inocnym jest piwnica przykryta sklepie-

alebkowym w luku pelnym, podzielona Sciang

: czgsei. Pomieszezenie piwniczne jest dostgpne

u zejéciem od strony wschodniej, istnieje row-

. jécie z zewnatrz budynku (ryc. 6). Klasztor jest
.oy arkada ze §wiatynia, z dawnym chérem zakon-
o brdeiola,

vacje zewngtrzne klasztoru dwukondygnacyjne,
-+ *;ie maja podobne rozwiazania i obiega je sgraffito-

-1y wieficzacy. Fryz jest podzielony na pola rolwer-
i kartuszami z herbem Degbno Olesnickich. Pola te

:ia autentyczna kompozycja, zlozona z wici roslin-
- sdtrzymywanych przez anioly. W obydwoch kon-
- jach klasztoru okna sa regularnie rozstawione.

atne otwory ujgte sq z trzech stron kamiennymi

:niami, wspartymi na lawie okiennej o przekroju

=
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potwalka, zakoficzonej u dolu listwa. Obramienia okienne
s zwienczone gladkim fryzem i gzymsem. Elewacja
zachodnia klasztoru — frontowa — jest dwunastoosiowa
z kamiennym portalem gléwnym, w typie edykulu.
Zamkniety polkoliscie otwér, zostal ujgty w zdwojone joi-
skie kolumny na wysokich postumentach. Kolumny pod-
trzymuja przelamane belkowanie, zwieiczone trojkatnym
przyczotkiem, ozdobionym na narozach kamiennymi
szyszkami. W przyczétku portalu miesei sig plaskorze:-
biona tarcza z herbem Debno, nakryta kapeluszem kardy-
nalskim, a na tarczy wyryte sa litery: Z (Zbigniew), O (Ole-
énicki), E (Episcopus), C (Cracoviensis), S (Sanctae),
R (Romanae), C (Carolonalis). Elewacja wschodnia
za$ — tylna z otworami okiennymi w kamiennych obra-
mieniach, rozmieszczonymi regularnie w obydwu kondy-
gnacjach, na czternastu osiach. Polnocna elewacja boczna
jest siedmioosiowa. Na pigtrze, przy wschodnim naroz-
niku znajduje si¢ otwor wejsciowy, zamknigty tukiem
odeinkowym. Wejécie to jest zaopatrzone w podest i schody
przerzucone nad zaglebieniem terenu. Druga elewacja
boczna — poludniowa — o§micosiowa, na parterze ma trzy
prostokatne otwory wejsciowe.

o

e
-
-

6. Klasztor paulinski. Rzut piwnic

Fig. 6. Paulite monastery.
Cellar projection

Rye. 7. Klasztor paulifnski. Rzut parteru

Fig. 7. Paulite monastery.
Ground floor projection

Rye. 8. Klasztor paulifiski. Rzut pigtra

Fig. 8. Paulite monastery.
First floor projection
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Elewacje od strony wirydarza klasztornego majg
na obydwu kondygnacjach rozmieszezone prostokatne
otwory okienne, bez obramien, o zréZnicowanej wiel-
kodei. W elewacji pélnocnej i poludniowej okna znaj-
dujg sig na czterech osiach, we wschodniej i zachod-
niej — na szesciu osiach. MNa parterze znajduja sig dwa
prostokatne otwory wejéciowe, rozmieszczone na po-
przecznej osi budynku. Elewacja pélnocna na parterze
jest ozdobiona zegarem slonecznym z hieroglifem [HS
i datq jego wykonania — 1723 - oraz z nieczytelnym
napisem.

Uklad wnetrz obu kondygnacji klasztoru jest ana-
logiczny: wirydarz otacza kruzganek, wzdluz kid-
rego znajduje si¢ trakt z pomieszezeniami. Podzialy
traktow nie odpowiadaja pierwotnym, w zwiazku z wy-
burzeniem wielu $cian, w celu powigkszenia pomiesz-
czen. Na parterze, wewnatrz klasztoru, na osi budyn-
ku, od zachodu znajduje sig kwadratowa sien; w skrzy-
dle poludniowym, w miejscu refektarza i kuchni, znaj-
duje si¢ sala kinowa; skrzydlo pélnocne miesdci sale
ekspozycyjne muzeum, wschodnie, skrajnie od pdl-
nocy — sien boczng. Na pigtrze skrzydla poludnio-
wego umieszezono salg teatralng; w skrzydle wschod-
nim, skrajnie od pélnocy miesci sig sien boczna, prowa-
dzaca do pomostu na zewnatrz; w tym samym skrzydle
od strony poludniowej urzadzono sale kominkowa.
Obie kondygnacje obiega kruZzganek i wigkszosé po-
mieszezen przykrywaja sklepienia kolebkowo-krzy-
zowe, niektore — kolebkowe z lunetami (np. sala kino-
wa na parterze) i z sufitami (np. sala teatralna na pietrze)
(ryc. 71 8).

Przejécie laczgee klasztor 2 kosciolem wsparto na sze-
rokiej arkadzie, o luku odcinkowym. Wnetrze ma forme
korytarza przykrytego sklepieniem kolebkowo-krzyzo-
wym, splywajacym na filary przyscienne. Elewacje s otyn-
kowane, z dwoma mabymi, prostokatnymi oknami od stro-

Rye. 9. Widok = terenu kodciola na zachodnis, frontows Sciang klasztoru
paulindw; w tle kaplica dw. Anny w Pinczowie

Fig. 9. View of the west, front wall of the Paulite monastery; St Anna’s
chapel in the background

ny poludniowej; nad przejéciem dach dwuspadowy, kryty
dachowka.

Wszystkie skrzydia klasztoru sa nakryte wspdlnym,
dwuspadowym dachem pokrytym blacha (rye. 9).

Inne obiekty zespolu

Dzwonnica

Wolno stojaca dzwonnicg wzniesiono z miejscowego
kamienia — piaskowca pificzowskiego — na planie kwadratu,
w formie zamknigtego szedcianu i otynkowano. Obiekt
jest niepodpiwniczony, o jednoprzestrzennym wngtrzu,
wypelnionym druga , budowly™ — drewniang konstrukeja
nosng pod zawieszenie dzwondw. Elewacje dzwonnicy
posadowione na wysokim, profilowanym cokole sg
dwukondygnacyjne. Jej wysokie przyziemie zostalo
oddzielone profilowanym, kamiennym gzymsem od
nizszego i zwegzonego pigtra. Narozniki scian sg ujete
pilastrami, zwieficzone szerokim, gladkim fryzem i za-
mknigte wydatnym, profilowanym gzymsem wienczacym.
Od zachodu, na Srodku elewacji, gzyms zostal tukowo
wygiety ku gorze, w celu pomieszezenia tarczy zegarowej
(rye. 101 11).

W przyziemiu dzwonnicy, na osi wschod-zachdd,
znajduja sig dwa arkadowe portale. Otwory bramne s3
ujete w kamienne, pilastrowe obramienia barokowe.
Lica obydwéch zdobi identyczny ryty ornament, w for-

mie plycin o wycietych polkoliscie narozach. W gér-
nej czesci fasady, na pigtrze, osiowo rozmieszczono
otwory okienne — po jednym na kazdej fasadzie. Wy-
sokie, zamknigte pdlkoliscie, sa wypelnione drewniang
zaluzjg (ryc. 12).

Dzwonnice nakryto namiotowym lamanym da-
chem, zwienczonym iglica z krzyZem i pokrytym blacha
falista.

Ma wyposaZzenie dzwonnicy skladajg si¢ cztery
dzwony opatrzone napisami. Dwa dzwony gotyckie
— jeden z nich pochodzi z 1481 r.; dzwon trzeci ufun-
dowal Zbigniew Olesnicki; dzwon ten w 1654 r. zostal
naprawiony kosztem Anny i Grzegorza Bialczorskich
przez Benedykta Briota z Lotaryngii, a w 1857 r. prze-
lany przez Michala Petersilge w Warszawie; czwarty
dzwon ufundowali w 1687 r. parafianie ku czei Matki
Boskiej.

Na elewacji poinocnej, w czesci wysokiego parteru
dzwonnicy, wmurowano kamienng tablice pamigtkows,
ufundowang przez parafian, poswigcona 250-leciu rocz-
nicy zwycigstwa Jana I11 Sobieskiego pod Wiedniem.
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Rye. 10. Dewonnica. Stan obecny
Fig. 10. The belfry. Present state

Murowane ogrodzenie

Pelne, murowane z kamienia, ogrodzenie otacza teren
wokot kosciola — wlasnoéé parafii. Od poocy i poludnia
mur dochodzi do $cian stojacej migdzy nim dzwonnicy.
Od wschodu mur sie styka z zachodnia $ciana budynku
klasztornego, a takze od poludniowo-zachodniej jego stro-
ny. Po poludniowej stronie ko$ciola ogrodzenie przebiega

Rye. 11. Widok dewonnicy przy zespole klasztomym na tle rozlewisk Nidy

Fig. 11. The belfry by the monastic complex, Nida river flood waters
in the background

Ryc. 12, Zalozenie klasztorne
na tle krajobrazu rozlewisk Nidy
i Zalewu Pificzowskiego

Fig. 12. Location of the Paulite
monastery, Nida flood waters
in the background

dalej; mur od zachodu jest przerwany szeroka glowna bra-
ma z dwoma furtami i od wschodu, za prezbiterium ko-
$ciola, przy poludniowej scianie klasztoru brama, dawnigj
zwang cmentarng. Po za tym w poludniowo-wschodnim
narozniku znajduje si¢ furta w ogrodzeniu, wprowadzaja-
ca po schodach na teren kosciola i od pénocy prowadzaca
do zakrystii. Wszystkie wejicia wypelnaja zeliwne, azurowe
bramy i furty, ktorym brakuje jednak jednolitosci stylu.
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Propozycja rewaloryzacji

Na podstawie dokonanych analiz moZna sig zgodzié
z grupq badaczy, ktérzy uwazali, ze kosciol parafialny
pw. Sw. Jana Ewangelisty w Pinczowie nalezy do licznej
grupy budowli gotyckich poddanych przebudowie i mo-
dernizacji. Wskazuje na to plan; korpus i prezbiterium nie
sq jednorodne i powstaly w réznych okresach. Na poczat-
ku XV wieku zburzono korpus wezesnicjszego kosciola
i wystawiono nowy. Pierwsza $wiatynia byla budowla jed-
nonawows I mniejsza od obecnej. Jej szerokos¢ wyznacza
srodkowa czesé fasady, ktdra jest ujeta dwiema ukos-
nymi skarpami. Kruchta byla nizsza od obecnej i praw-
dopodobnie miata otwarte ostrolukowo sciany boczne.
Do dzi$ z tego gotyckiego kosciola zachowala sig jedynie
zachodnia czgié obecnej nawy gléwnej: dolna partia
kruchty i fragmenty muru migdzy nig a wspornikami,
W trakcie nowoizyinej przebudowy kosciol otrzymal nowe
prezbiterium i wystawiono nowy szczyt oraz przeksztal-
ceniu ulegly otwory okienne. Bryla korpusu, zbudowana
z miegjscowego kamienia (piaskoweca pifczowskiego)
i tynkowana, zachowala cechy gotyckie, istnigjaca na-
tomiast obecnie kruchta jest najstarszgq budowls w mie-
Scie. Nalezatoby jednak sprawdzié¢ wiarygodnoéé dotych-
czasowych wynikdw badan dotyczgeych zardwno faz
budowy swiatyni, jak i klasztoru. Przyjgto, Ze obecny
obiekt klasztorny zostal wzniesiony w migjscu klasztoru
gotyckiego, czefciowo na jego murach, o czym $wiad-
czg odkryte dotychczas relikty gotyckich sklepien i otwo-
row okiennych. Budynek ten jest murowany z kamie-
nia lamanego i ciosdw z miejscowego piaskowcea, czes-
ciowo z cegly oraz jest otynkowany. Moizna domnie-
mywac, na podstawie dotychczasowych analiz, Ze archi-
tektura dzwonnicy, od czasu wybudowania na miejscu
pierwszej, drewnianej, przez wszystkie wieki nie ulegla
zmianie.

Miasto powinno by¢ coraz pigkniejsze, nowoczesniej-
sze, a w tych daZeniach jego wladze powinny przede
wszystkim nie zatracaé, lecz raczej wydobywac wartoscei,
bedace swiadectwem jego historil i przemian, Na rozwdj
Pificzowa duzy wplyw mialo m.in. zaloZenie klasztorn
i kosciola parafialnego oraz dzialalnos¢ paulinow. Jako
szosty fundowany klasztor paulinski na ziemiach polskich
—w 1449 r. — naleiy on do niewielkiej grupy klasztorow
tego zakonu w Polsce, ktdrego wartodci zabytkowe, przez
zaniedbanie ulegaja, niestety, zatraceniu.

Analizy historyczne, studium stanu istniejacego i tere-
nu go otaczajgcego oraz miasta, wykonane przez autorke,
a takze ich wyniki sklonily do wysunigcia propozycji jego
rewaloryzacji. Zaproponowane rozwigzania programowo-
-przestrzenne, korzystajace z mozliwoscei 1 walordw, jakie
reprezentuje to zaloZenie, mogg by¢ szansa na przyszlosé
zardwno dla miasta, jak i regionu,

Celem rewaloryzacji konserwatorskiej powinno byé
zespolenie funkcjonalne klasztornego zespohu paulinskie-
go w Piiczowie, z podkresleniem znajdujacej sig na jego
terenie dzwonnicy. Moina by zaadaptowaé dzwonnice
w ten sposob, by oprocz dotychczasowej, pelnila takie
funkcje kaplicy, ogrdjea i wiezy widokowej. Obiekt klasz-
tormy bylby np. domem rekolekcyjnym paulindw. Zam-
knigcie tych obiektow, wraz z kosciolem, we wspdlngj
przestrzeni, preywrocitby pierwotng $wietnosé zespolu
i ukazalo caly urok miejsca.

W projekcie rewaloryzacji wydzielonego, pod wzgle-
dem przestrzennym odizolowanego zalozenia sakralnego,
jednoczesnie otwartego i zachgcajgcego do wstapienia,
proponuje sig korekte muru ogradzajacego otoczenie
kosciota. Powinien ulec zlikwidowaniu wprowadzony
w 1865 r. mur dzielacy pierwotnie jeden teren i nalezy
odtworzy¢ jego ksztalt wokol dawnego cmentarza, wokél
kosciota i przed klasztorem. Wraz z poprawa ogrodzenia
zmianie ulegnie system wejSé na teren zalodenia, nastapi
likwidacja niepotrzebnych. Przez ich minimalizacjg zosta-
nie zaprowadzony bardziej przejrzysty uklad, ktéry wy-
kluczy chaos przestrzenny 1 ograniczy przypadkowosc osob
wchodzaeych. Bramy i furty w ogrodzeniu wynikaé po-
winny z poirzeby prawidlowego funkcjonowania obiek-
tow terenu. Zachowaé nalezaloby glowne wejécie od zacho-
du i brameg, tzw. cmentarng, od wschodu. Na osi gléwnego
portalu klasztoru, w czeiei odtwarzanego ogrodzenia, nalesy
wprowadzi¢ furtg i w pin.-zach. narozu bramg wejsciowo-
-wjazdows. Nalety zrekonstruowaé Wielka Bramg przejaz-
dowa od pdinocy klasztoru, przy ul. Grodziskowej; na kidrej
ulegnie zmianie organizacja ruchu. Ulica ta powinna zostad
przeznaczona tylko na potrzeby parafii i zwigzanych z nia
obiektow. Swobodny podjazd do klasztoru mozliwy bylby
od wschodu, ul. Cmentarng. Bezpoirednio przed zespo-
tem klasztornym nalezy przewidzieé¢ miejsca parkingowe,
a na zaprojektowanym zielonym poboczu, przy ul. Jozefa
Pitsudskiego, wybrukowane stanowiska postojowe.

Rozplanowanie obiektow zespolu

Rewaloryzacja otoczenia zespolu klasztomego paulinskie-
go w Pinczowie zaklada zachowanie historycznego ukiadu
przestrzennego budynkdw na terenie tego zaloZenia. Skory-
gowanie przebiegu muru wig#e sig z odtworzeniem pier-
wotnie zajmowanego obszaru i jego zespolenie funkcjonal-
ne. Operujac przestrzenia, elementami malej architektury
i zielenia, ktore beda ja komponowaé, otrzymanemu ukla-
dowi wraz z jego obiektami zostanie nadany charakter
sakralny. Po zrealizowaniu projekiu calej kompozycji uzys-
kany uklad stalby sig mistveznym ogrodem tego zespohu.

W stworzonej podstawie zalozenia ogrodowego, wpro-
wadzonym ukladem alejek, bgdacych ciagiem komuni-
kacyjnym, zostang migdzy soba lagodnie powigzane
poszczegdlne obiekty. Alejki stanowic beda miejsce spa-
cerdw — wokdt osi przewodniej ogrodu. Na obydwie na-
nizane zostang glowne i towarzyszace elementy ma-
lej architektury polgczone w jedng catoié z zielenia.
W uklad alejek beda wkomponowane stacje drogi krzyzo-
wej. Centralnym migjscem na zaloZonej osi — prostopa-
dlej do osi kosciola - stanie sig konfesja patrona kosciola
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Rye. 13. Model dzwennicy, Widok elewacji wschodniej
Fig. 13. Model of the belfry. East elevation

éw. Jana Ewangelisty — apostola Jezusa Chrystusa. Kulmi-
nacja za$, zamykajaca droge krzyzowa, kaplica grobowa
zaprojektowana w dzwonnicy. Na drodze meki panskiej
ogrdjec, jako miejsce modlitwy nad dusza, to oaza na
ostatniej drodze czlowieka na tym $wiecie, a poczgtek na
drugim, ktérego ta kaplica powinna by¢ symbolem.
Kamienne figury Matki Boskiej i $w. Floriana pozostang
w tym samym miejscu. Dla poszanowania ich indywidual-
nego charakteru stanowié powinny swobodny, odrebny
element zaprojektowanej kompozycji.

Cala idea kompozycji przestrzennej mistycznego ogro-
du wydobyta i podkreélona zostanie wodg i zielenig, ktora
otaczaé powinna cale zaloZenie. Obok wyznaczonej glow-
nej osi ogrodu i wprowadzonych alejek, kompozycja
powinna opieraé sig na réznej skali i réznych odcieniach
zieleni, a jej faktura i kolor dodatkowo powinna jg mode-
lowaé, Zachowana zastanie wysoka zielen, w obrebie te-
renu przykoscielnego; powinna tylko optycznie oddzielaé
obecny teren wokol kosciota od terenu przed klasztorem,
Alejke prowadzaca prosto do klasztoru powinien ramo-
waé uformowany zywoplot. Zywoplot bedzie rowniez zie-
lonym tlem dla konfesji, ktéra zostanie nim dodatkowo
podbudowana. Fontanng i centralny punkt zalozenia wy-
dobywaé bedzie klomb skomponowany z wprowadzonej,
zroznicowanej zieleni. Przedluzeniem mistycznego ogro-
du, bedzie zaaranzowany w wirydarzu klasztoru — ogrod
kontemplacji, w ktérym réwniez powinna zostaé wprowa-
dzona zielen i woda, w formie Zrodetka Zycia. Dla optycz-

Rye. 14, Model dzwonnicy, Widok adaptowanego wngtrza
Fig. 14, Model of the belfry. Adaptation of the interior

nego odeiaZzenia wysokiego, pélnocnego muru ogrodze-
nia, ze szkarpami, wzdhuz ktorego powinny rosnaé pnacza
winorosli, ktore stworza zielona $ciane. Tlem wydobywa-
jacym projektowang zielen calego zaloZenia sakralnego
bedzie odpowiednio wypielggnowana trawa, dodatkowo
oddajaca zamierzony efekt.

Teren dawnego ogrodu, wraz z zachowanymi relikta-
mi murdw granicznych, powinien by¢ objety ochrong kon-
serwatorska i udostgpniony do zwiedzania.

Dom parafialny i plebania powinny znajdowaé sig
w dotychczas zajmowanych obicktach, ktdre stanowig
takze teren zaloZenia klasztornego i wilasnodé parafii.

Dzwonnica

Adaptacja dewonnicy przy kosciele pw. Sw. Jana Ewan-
gelisty jest gléwnym zaloZeniem programowym propono-
wanej rewaloryzacji.

Dzwonnica, oprécz kaplicy $w. Anny, jest najbardziej
fotogenicznym zabytkiem miasta. Rysowana i malowana,
a od polowy XIX w. fotografowana, powinna staé si¢ sym-
bolem miasta; nie tylko zacickawié swoja sylweta, ale réw-
niez funkecja, do ktéra powinna zostaé przystosowana.
Oprocz przeznaczenia, dla ktérego zostala wzniesiona
i ktore nadal bedzie pelnié, nowa, dodatkowa funkcja
powinna nawigzywaé do jej historycznego przeznaczenia.
Nawiazujgc do funkcji, ktdrg pelnila jako brama cmentar-
na, nalezy przyziemie dzwonnicy adaptowa¢ na kaplicg -
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ogrojec. Projektowi kaplicy przedpogrzebowej, narzuca-
Jjacemu $wietno$¢ rozwiazania w calym bogactwie prosto-
ty, sprzyja rowniez sakralny charakter i dogodna lokaliza-
cja obiektu (ryc. 131 14).

Ze wzgledu na wysokoéé dzwonnicy, z czym wiaze sig
wrazenie dostojenistwa, pojawil si¢ pomyst nadania pi-
czowskiej wiezy funkeji obiektu widokowego. Propozy-
cja ta nawigzuje do funkeji z XIX w,, kiedy to z 6wczesnej
straznicy miasta, z ktorej tylko mozna bylo dostrzec nie-
bezpieczenstwo, rozbrzmiewal dzwon na alarm, np. o po-
Zarze w miedcie. Proponowana funkeja bylaby takze wia-
Sciwa, ze wzgledu na interesujgee otoczenie wokdl dzwon-
nicy. Umieszczenie w jej wnetrzu schoddw, prowadzacych
na samg gore, do wigzby dachowej, jednoczesdnie umozli-
wi zwiedzanie obiektu wewnatrz. Odwiedzajacy ja beda
mogli zobaczyé zabytkowe dzwony, drewniana konstruk-
ci¢ — wspaniala ciesiotke wykonang pod ich zawieszenie,
mechanizm dziatania dzwondw, a takze stary zegar. Ciag
schoddw prowadzilby na platforme widokows zaaranzo-
wang na przestrzeni famanego dachu, Z proponowanego
miejsca obserwacyjnego zobaczyé mozna zardwno mia-
sto i jego zabytki, jak i pigkny krajobraz malowniczo
polozonego Pificzowa; z kierunku zachodniego widaé
sredniowieczny rynek wraz z najwezeéniejsza jego zabu-

dowa, pélnocnego — Wzgdrza Zamkowe i Klasztorne
z kaplica éw. Anny, u stép wzniesienia rozpoéciera sig te-
ren dawnego ogrodu klasztornego, wraz z zachowanymi
reliktami muru granicznego miasta, na péinocnym wscho-
dzie dojrzymy cmentarz parafialny. Na wschodzie rozpo-
sciera sig zabudowa miasta Miréw, w kierunku potudnio-
wo-wschodnim — widok na zespol klasztorny reformatéw.
Wokdl miasta rozciaga sig pickna okolica — po poludnio-
wej stronie Dolina Nidy wraz z jej rozlewiskami i taflp
zalewu pinczowskiego, od pélnocy za$ zielone wzgdrza
garbu pinczowskiego.

Wispaniala forma architektoniczna dzwonnicy stwarza
genius loci. Dzigki swojej wertykalnosci dzwonnica jest
obiektem wyrdZniajacym sig i gbrujacym w panoramie Pin-
czowa, a jej wyraziste oblicze powinno dodatkowo shuzyé
miastu. Walory estetyczne mozna wykorzystaé do celéw
funkcjonalnych. Projektujac punkt widokowy mozemy
dodatkowo wyeksponowaé obiekt, zachecajac do jego
zwiedzania, a poprzez to miasta i okolicy.

Barokowa wieZa dzwonna, bedgc jednoczesnie obick-
tem sakralnym i $wieckim, nie straci swojego sacrum.
Stuzac dodatkowo w inny sposob spoleczefstwu jeszcze
bardziej te funkcje wydobedzie, jednoczesnie realizujac
wspilezesne potrzeby ludzi.

Podsumowanie

Coraz wigeej miast, zwlaszcza za granica, do swej pro-
mocji wykorzystuje zabytkowe obiekty, adaptujac je do
nowych funkeji, ktére nie niszeza ich struktury i wartosdei;
chroni si¢ je w ten sposob, jednoczeénie dodatkowo pod-
noszac atrakeyjnodé turystyczng miejsca.

Odtworzenie sakralnej przestrzeni zalozenia i jej za-
gospodarowanie byloby dobra wizytdwka zaréwno tego
zespohu klasztornego, jak i miasta, jako rzadki tak dobrze

zachowany obiekt klasztorny zakonu paulindw, z niewielu
wybudowanych w Polsce. Adaptacja dzwonnicy towarzy-
szacej zespolowi dopelni caloéé proponowanych dziatan.
W ten sposcb nalezaloby wreszeie docenié oryginalng zabu-
dowg zakonu, od ktérego kiedy$ zalezal rozwdj miasta. Po-
dobnie teraz, dzigki konserwatorskie] interwencji, zespot
klasztorny méglby mieé wplyw na jego egzystencje, spra-
wig, aby znowu, jak niegdy$, zakwitlo w Pificzowie zycie.
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The former Paulite monastery in Piriczéw — its architecture and revalorization proposal

The object of the author's research is the architecture of the old
Paulite monastery in Pifczdw. The work has its roots in the issue of
the belfry that accompanies the complex of the above mentioned
buildings. The revalorization proposal aims at restoring splendour and
magnificence to the place which may be obtained through adaptation
of the belfry as a vantage point and as a stage en route through similar
places in the Ponidzie region.

The architecture of the former Paulite monastery is one of
a variety of valuable monuments that have survived in Pidczdw —
a small town located between the river Nida and Garb Piczowski
(Pificzowski Hummock), in the southern part of the Swigtokrzyska
provinge.

The complex of buildings has been perfectly located at the foot of
St Anna’s mountain, in the oldest northern district of the town, The whole
complex is composed of the parish church of 5t John the Evangelist, the
Paulite monastery and the belfry. All the buildings represent monumental
value and are registered at the Main Monuments’ Record in Kielce.

In 1956 the monastery became the property of the Treasury and
since that moment has been designated for the purposes of cultural
institutions. The object — at this moment called the Belvedere — is com-
posed of the Regional Museum, a cinema, and the Community Centre.
The church and belfry belong to the Roman Catholic parish and are
used as sacral places. Coincidently, the belfry plays the role of the Town
Square bell — the elock tower of the town.
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Wroclawska rezydencja Gauleitera Hankego'

Sztuka Niemiec lat 1933-1945 stanowi dla badacza
specyficzny obszar. Jest bowiem wspdlnym polem dwdch
zhiordw: faktéw artystycznych 1 faktéw historycznych,
ktore do lat 60. XX w. stanowily tabu kulturowe. Dysku-
sja nad metodologia i narzgdziami badania historii nazi-
zmu oraz artystycznych zjawisk tego okresu jest zywa po
dzien dzisiejszy i pozostawia wigeej niedopowiedzen niz
zamknietych watkéw. Intelektualny proces ksztaltowania
sig nowych metod badawczych nad fenomenem nazizmu
od lat 60. do kofica lat 70. przedstawia Richard Grunber-
ger [11]. Najobszeriejszy w literaturze polskiej material
#rodiowy do stanu badan nad polityka kulturalna i socjo-
technika I1I Rzeszy zawiera praca habilitacyjna Eugeniu-
sza C. Krola [16].

Stan badan nad sziuka 111 Rzeszy oraz pierwsze w pol-
skim $rodowisku naukowym proby wprowadzenia jej ,,na
salony™ historii sztuki, zawdzigezamy Ermestowi Niemezy-
kowi [20], Piotrowi Krakowskiemu [15] oraz Januszowi
L. Dobeszowi [10].

Najbardziej sporng kwestia jest przyjecie wspdlnych
kryteriow 1 standardéw poréwnawezych, ktore umozliwi-
Iyby uporzadkowanie dyskusji na podstawowym — wyj-
gciowym poziomie. Najtrafniej skomentowal te sytuacjg
angielski historyk Norman Davies — badacz dziatajacy na
styku dwéch kultur — Wschodu i Zachodu — w monografii
Europa, piszac o swoistej obsesji i jednoczesnie traumie,
jaka prezentujq politolodzy i badacze kultury, cheaey
dokonaé¢ teoretycznej klasyfikacji hitleryzmu?®.

* Autorka jest doktorantks prof. Janusza L. Dobesza w Instytucie
Historii Architektury, Sztuki § Techniki Politechniki Wroctawskiej.

VW anykule rozwinigto jeden z watkdw referatu wygloszonego
przez autorkg na seminarium doktoranckim w THASIT Politechniki
Wroclawskiej, w listopadzie 2001 r.

* Davies wyrddnia trzy szkoly. Pierwsza reprezentowana przez Hanng
Arendt — przedstawiajaca hitleryzm jako ,czgé totalitarnej rodziny™,
Druga — reprezentowana preez Emsta Noltego = preedstawiajyca hitle-
rvzm jako jedno z trzech oblicey faszyzmu™ oraz zdecydowana wigk-
szodé, traktujaca hitleryam jako zjawisko sui generis [5, 5. 1306 i n].

Bezpodrednia inspiracja artykubu stala sig teczka od-
naleziona w Archiwum Budowlanym Miasta Wroclawia,
zatytulowana Oberprisidial — Dienstwohngebaude 1939
—19403, Wobec duzych zniszczen wroctawskich obiektow
budownictwa rzgdowego, pochodzacego z okresu 11l Rze-
szy, kazdy nowo odkryty budynek, ktory moze mieé dla
historii miasta Zrodiowe znaczenie, wymaga analizy oraz
towarzyszace] jej historycznej kwerendy?.

Architektura wnetrz obiektow uzytecznodci publiczne;
stanowi specyficzny problem badawczy, laczacy kilka
wzajemnie ze sobg powiazanych watkdow.

Pierwszy — obiekt badany jako autorskie dzieto archi-
tektoniczne, zaprojektowane i uksztaltowane przez archi-
tekta wedlug zasad rzadzacych ,,sztuka budowania”,
z uwzglednieniem opcji inwestorskiej®.

Drugi — wnetrze obiektu rozumiane i badane pod
katem jego strefowania, czyli komunikacji wewngtrzngj
poziomej i pionowej, uporzgdkowania strumienia intere-
santow oraz wymogu oddzielenia stref ruchu otwartego
od strefy zamknigtej, dostgpne;j tylko dla okreslonej grupy
udytkownikow,

Trzeci — odtworzenie funkeji budynku uZytecznodei
publicznej nie tylko na jej podstawowym poziomie, ale
takze w warstwie semantycznej, wyrazajacej pewien , ko-
munikat spoleczny™ oraz w jego warstwie symbolicznej —
idei wladzy i zwiazanych z nig przywilejow i ograniczen®,

} ABMW Sygn. 1017, Akazien Allee nr 17-19,

4 D zachowanych obicktach i ich stanie oraz powojennych adapta-
cjach pisze Dobesz, [11].

5 Przez sxtuke budowania™ rozumiem zasady witruwianskiej kla-
syfikacyi distributio, symmetril, eurythmil, ordinatio | dispesitio oraz
decorum [27, 5. 121].

& Klasyfikacja funkeji informacyjnych praekazu, wprowadzona do
estetyki przez Jakobsona, wyrbinia szesé podstawowych funkeji: po-
znawezy, emotywns, konatywna, fatyczng, metajezykows i poetycks.
Klasyfikacja ta shuzy badaniom interdyscyplinamym i umozliwia pro-
wadzenie analizy obiektu architektonicznego w pelnym polu seman-
tycznym [22, t. 1, 5. 38-42).
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Dom przy ul. Akacjowej 17-19 stanowi przyklad
obiektu laczacego dwie funkeje. Funkejg reprezentacyjna
— publiczng — jako stuzbowa willa wysokiego urzgdnika
partyjnego i funkcjg prywatnego mieszkania dla jego ro-
dziny. Celem analizy materialu archiwalnego byla préba
odtworzenia historii zabudowy dzialki przed 1938 r, prze-
$ledzenie kontekstu historycznego, zwigzanego  proce-

sem inwestorskim oraz koncepcji architektonicznych
obiektu w latach 1938-19417,

7 Pragng podzigkowad pracownikom ABMW za iyczliwe udostgp-
nienie pierwszej informacji o teczee sygn. 1017 i cierpliwg pomoc
w selekeji plansz,

Enklawa

Borek (Kleinburg) to osiedle willowe na poludniowych
obrzezach Wroclawia, powstale na gruntach wsi Borek,
wykupionych w latach 1866—1870 przez berlinska spol-
ke Westend-Gesselschaft H. Quistorp & Co. W roku 1897
osiedle wlaczono w granice miasta; topograficznie
zamkaja je obecne ulice: Januszowicka (Kleinburg-
strasse), Kutnowska ( F. Hebbelstrasse) i Jaworowa (Ahor-
nallee).

W roku 1872 rozpoczeto parcelacjg gruntéw o po-
wierzchni 36 ha, dzielac ja na 143 dzialki laczone w 6-8
blokéw, o przyblizonej powierzchni calkowitej 1800 m?
[14], [23, 5. 11]. Dzialki wpisano w prostokatng sie¢ ulie,
ktorej of stanowila ul. Sudecka (Hohenzollernstrasse) oraz
Akacjowa (Akazienallee), przecigte prostopadlymi do nigj
alejami: Wisniowa (Kirschallee), Kasztanowq (Kastanienal-
lee), Lipowa (Lindenallee), Jaworows (Ahomallee), Jarzg-
binowa (Eberscheallee) i Dgbowa (Eichenallee), (ryc.1).

Rye. 1. Plan sytuacyjny osiedla Borek (Kleinburg)
—stan z 1903 r.

Fig. 1. Situational plan of the Borek housing estate (Kleinburg)
— state in 1903

Poludniows granice osiedla tworzyla zielona Sciana
Parku Poludniowego, utworzonego w latach 1892-1895
z naturalnego lasu wsi Borek [3, 5. 57-93]. Do 1895 roku
na nowym podwroctawskim osiedlu stalo juz 30 domow
willowych, zaprojektowanych dla elity finansowej i na-
ukowej miasta. Byl to zespol reprezentacyjnych willi,
utrzymanych w stylu malowniczego historyzmu, charak-
terystycznego dla przetomu wiekdéw XIX i XX, przypomi-
najacych szczgiliwie ocalale po 1945 r. siedziby na wro-
clawskim Zalesiu czy Starych Szczytnikach [26, s. 300
-309], [24, s. 282-298].

Historia osiedla wiaze sie z dzialalnoicia Juliusza
Schottlindera, wiasciciela licznych dobr ziemskich w oko-
licach Wroctawia oraz gruntdw na Krzykach i Oltaszynie,
Schottlinder byl wybitng osobistoscia wroclawskiej gmi-
ny zydowskiej, pelniac w niej liczne honorowe funkcje.
Byl ponadto jedynym w Niemczech reprezentantem Zy-
dowskiego majoratu oraz zalozycielem kilku wroclawskich
fundacji, w tym dla Borka najwazniejszej — finansujacej
zalozenie Parku Poludniowego®.

Willa Schottlinderéw przy ul. Akacjowej 13-15 sta-
nela jako jedna z pierwszych siedzib na Borku. Prawdo-
podobnie to Schottlinderéw zastuga bylo zwiazanie z tym
miejscem coraz liczniejszej kolonii wroclawskich intelek-
tualistéw, zwigzanych z wroclawskim uniwersytetem oraz
Zydowskim Seminarium Teologicznym.

Przy Akacjowej 17-19, w bezposrednim sasiedztwie
willi Schottlinderow, wybudowano w 1896 r. willg Perls
— nalezaca do osiadlej we Wroclawiu rodziny prof. Josefa
Perlsa, wybitnego religioznawcy, rabina Nowej Syna-
gogi w Monachium, kolekcjonera dziet sztuki orien-
talnej®.

Do roku 1933 w zielonej enklawie mieszkala takzze elita
finansowa miasta — mieli tu swoje wille kupey, bankierzy,
przemystowey — zasymilowani niemieccy Zydzi, ktorzy
przybyli do Wroclawia w latach gospodarczego rozkwitu
trzeciej éwierci XIX w.1?

%0 rodzinie Schottlinderdw, do 1933 r. niezwykle aktywnych
we wroclawskim srodowisku intelektualnym oraz dzialajgeych spolecz-
nie dla miasta piszq: Marcin Lagiewski [18], lwona Binkowska, [3]
oraz Gerard Scheuwermann [23, 5.1530-1531].

9 Powigzania Perlsa z akademickim srodowiskiem Wroclawia
obszernie omawia Schevermann [23, s, 1222-1223].

100 charytatywnej dzialalnodci mieszkaficdw Borka pisze Lagiew-
ski [17].
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Historia zabudowy dzialek przy rondzie

Plan sytuacyjny z roku 1899 przedstawia rozpla-
nowanie willi wokot niewielkiego ronda, bedacego
centrum kompozyeyjnym symetrycznego ukladu ulic
(ryc. 2)1,

Zabudowe mieszkalna naroznej dzialki nr 17-19, przy
skrzyzowaniu alej Akacjowej i Jarzgbinowej rozpoczeto
w 1896 r. Wille Perls, nalezaca do bankiera Maxa Perlsa,
ukoficzono w 1897 r. (rye. 3). Swoja brylg i neorenesanso-
wym wystrojem elewacji harmonijnie wpisywata sig w sty-
listyke wezesniej zbudowanych willi. Ich rysunki inwen-
taryzacyjne przedstawiajg rozbudowane plany z aneksami
wogrodéw zimowych”, werand, ryzalitami, wykuszami
i naroinymi wiezyczkami. Bogata dekoracja architekto-
niczna o repertuarze form schytkowej fazy XIX w., neore-

7. P /35y g
I 2234 gg

=

P
=

nesansu i secesji pocz. XX w. tworzy cickawe topogra-
ficznie elewacje!?,

Maroznik sasiedniej dzialki nr 18-20 zajmowala
wybudowana w 1895 r. Filla Kissling, nalezaca do porucz-
nika Georga Kisslinga. W roku 1900 na dzialce nr 16
zbudowano willg w stylu secesyjnym, z oranzerig (Blu-
menhaus). Inwestorem i wlascicielem willi byl kupice —
Hugo Sternberg.

Kwerenda prowadzona réwnolegle w ksiggach adre-
sowych Wroclawia i aktach Policji Budowlanej umozli-
wita czedciowe odtworzenie procesu zmian wlasnodcio-
wych w otoczeniu ronda w latach 1933-1935 oraz zasy-
gnalizowala szczegdlne natgZenie prac regulacyjnych
i budowlanych w latach 1938-1941 [24].
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1719 may be seen, alzo the villa
of the Schottlinders at no. 13/15,

% X003,

and Kissling villa

" ABMW, Die Orispolizeibehdrde in Breslan Baupolzei, nr 410/99,

plan sytuacyjny.

12 ABMW, dkten des Magisirats zu Breslau 1896-1918, rysunki
inwentaryzacyjne elewacji sygn. F. 293,24 — oraz ABMW, Acten der
Baupaolizeiverwaltung in Breslau 1899-1939, Akazien Allee nr 16, 17
-19, 18-20, 13-15.
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Rye. 3. Willa Perls = widoki elewacji, stan z 1899 r,
Fig. 3. The Perls villa — views of the elevations, state in 1899

Wille nalezace do wlhascicieli pochodzenia zydowskie-
go—nr 17-19, 13-15i 18-20 do 1935 r. przeszly w posia-
danie niemieckich bankéw i firm handlowych. Nalezy
przypuszczaé, ze byl to mechanizm stosowanego z powo-
dzeniem w [1I Rzeszy procesu ,aryzacji”, poprzez wy-
wlaszczenie, bez finansowej rekompensaty. Dziatki i re-
prezentacyjne wille na Borku z pewnoscia nalezaty do chet-
nie przejmowanych przez partyjne wiadze miasta, reprezen-
towane przez dwoch pierwszych gauleiteréw — Helmutha
Briicknera (do 1935 r.) i Josefa Wagnera (do 1940 r.)'3.

13 Akeje ,aryzacji” przebiegaly w kilku etapach, ktdrych granice
wyznaczaly dekrety o obywatelstwic Reichbiirgergeseiz, o ochronie god-
nodei i rasy Schutz des deutschen Blutes und der dewtsche Ehre oraz
ustawy norymberskie. W ich konsekwencji do kofca 1938 r. prawic
dwie trzecie czlonkéw gminy fydowskicj Wroclawia opuscito miasto
[11, 5. 145, 150, 157).

Willa przy Akacjowej 17-19 od 1935 r. stala sig sie-
dziba Dresdner Bank, willa nr 13-15 zostala przejgta
w 1935 r. przez Schlesische Boden Kredit Bank, willa nr
18-20 natomiast stata sig od 1940 r. siedzibg Vereinigte
Holzindustrie Gmbh AG.

Lata 1936-1941 to okres radykalnych zmian w sytu-
acji zabudowan wokot ronda potudniowego. Charakter pro-
wadzonych prac budowlanych, a przede wszystkim stop-
niowe wyburzenia obicktow stojacych na dziatkach nr 17
—19, 18-20 i 13-15 oraz zapisy w ksiggach adresowych,
okre$lajace wymienione posesje jako ,urzedowe” (Verwal-
ter), sygnalizowaly o przygotowywaniu nowych projek-
tow budowlanych'?.

4 Sprawozdania z prac rozbidrkowych nr 17-19 w ABMW
sygn. PIL 1151.3.37 oraz RIL. 1151.2.37 = calkowicic zakoficzonych
w czerweu 1939 r,

Obiekt pry Akacjowef nr 17-19

Proces architektonicznej degradacji i zmiany charak-
teru enklawy rozpoczal sig juz w 1935 r. Secesyjna
willa nr 16 zostala zastapiona kubiczna, tréjkondygnacyj-
ng bryla domu dla pracownikéw Vereinigste Holzindustrie
Gmbh AG'",

1% Die Ortspolizeibehdrde in Breslau, Baupolizei 1899-1939, Aka-
zienallee nr 16.

Ostatnie kopie rysunkéw inwentaryzacyjnych willi
Perls, dokumentujace stan obiektu z marca 1924 r. — sta-
rano sie wtedy o pozwolenie na jej przebudowg — zostaly
wszyte w akta z roku 19396, Ostatnia informacja o uzyt-

15 ABMW, Akten des Magistrais zu Breslau,  Akazien-Ecke Eber-
schen-Alee — Willa Perls”, Sygn. P11 332171924 (rzut) i P. 11 3321/24
{elewacje, widok, przekroje).
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Rye. 4. Plan sytuacyjny osiedla Borek (Kleinburg) — stan po regulacji
przebicgu ulic w 1938 .

Fig. 4. Situational plan of the Borek housing estate (Kleinburg) — state
after the regulation of the roads in 1938

o Son

kowaniu obiektu pochodzi z ksiegi adresowej Wroclawia
z 1935 1. — z pewnoscia byl on wtedy w doskonatym stanie
technicznym, skoro pierwszg kondygnacje zajmowala fi-
lia Dresdner Bank, drugg kondygnacjg natomiast przezna-
czono na mieszkanie burmistrza Josefa Schinwaldera, a
drobiazgowe zapisy policji budowlanej, dokumentujgce
stan techniczny budynku oraz prowadzone prace remon-
towe, nie sugerowaly degradacji jego substaneji'’.

Od roku 1938 rozpoczely sig prace regulacyjne na par-
celach w otoczeniu al. Akacjowej oraz prace budowlane
przy obiektach oznaczonych jako ,rzadowe”. Pod datami
dziennymi od maja do czerwca 1939 r. znajdujg sig notat-
ki robocze Alberta Klenzera — kierownika budowy — adre-
sowane do nadzoru budowlanego, informujace o postepie
prac rozbiérkowych willi nr 17-19. Sadzac z ich tresci,
wyburzanie domu rozpoczegto znacznie wezesniej, bo juz
na poczatku 1938 r.'® W czerwcu roku 1939 roboty roz-
bidrkowe zostaly calkowicie zakoficzone'®,

17 Informacja o mieszkaficach i podnajemcach [4, 1. 1935-1940].

1% Notatka A. Klenzera dotyczaca systemu kanalizacyjnego w wy-
burzanym obickcie: Mir dem Abbruche des Wohnhauses ist begonnen
worden. Da die Entwisserungsleitung noch gebraucht wird und vo-
raussichilich fiir den geplanten Neubau benutze, werden soll, kann ein
Schlessung der Leitung nicht Frage = maj 1939, ABMW, Akten des
Magistrats zu Breslau,  Akazienallee nr 17/19 = Abgebrochen™.

¥ Tamde: notatka o zakoficzeniu rozbidrki z 27 czerwea 1939 .
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Ryc. 5. Plan sytuacyjny okolic ronda przy al. Akacjowej z lokalizacjy willi Hankego - stan z 1939 r.
Fig. 5. Situational plan of the vicinity of the roundabout at Akacjowa Avenue with the location of Hanke's villa — state in 1939
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Na planie sytuacyjnym z 1938 r. jest juz widoczne sca-
lenie dziatek nr 17 i 19 oraz wylaczenie poludniowego
ronda z funkeji facznika al. Jarzebinowej z ul. Januszo-
wicka (ryc. 4). Na planie sytuacyjnym z 1939 r. jest wi-
doczna koncepcja wykorzystania zarysu ronda potudnio-
wego, w celu przedluzenia projektowanej linii murow - te
otaczalyby parcele od poludniowego zachodu (rye. 5)20.

Kto byl inwestorem tych prac i dla kogo powstawala
nowa enklawa. Od marca roku 1933 zmienila sig sytuacja
samorzadow miejskich, ktore zostaly podporzadkowane
wladzom partyjoym NSDAP. Na tym szczeblu zarzadza-
nia niemal modelowo realizowano ideg Gleichschaltung
—ujednolicenia lub fagodniej , koordynacji” sfery politycz-
nej i spolecznej. We Wroclawiu stanowisko Oberprdsi-
denta (naczelnego prezydenta) objat gauleiter Briickner,
ktéry pelnit jednoczesnie funkeje senatora pruskiego Land-
tagu oraz Gruppenfiirera SS. Ten proces nominacji byl
powtarzany, a nawet poszerzany o kolejne odpowiedzial-
ne funkecje partyjne w przypadku kolejnych ,oberprezy-
dentéw” — Josefa Wagnera i Karla Hankego?!.

Urzad wymaga oprawy — sluzbowa rezydencja faktycz-
nego przedstawiciela wladzy w terenie — namiestnika
wodza III Rzeszy — gauleitera, powinna spetniaé podsta-
wowe warunki bezpieczefistwa, reprezentacji i symbolu
wiadzy. Wydaje sig, Ze lokalizacjg spelniajaca te wszyst-

2 Plany sytuacje ronda z 1. 1939, 1940 - ostatecznie zadecydowa-
no o nasadzeniu bariery z Zywoplotu, oslaniajacej posesjg od wschodu;
widoczne korekty z 22 lutego 1941 r. ABMW, Oberprisidial-Wohn-
diensigebaude, plan sytuacyjny sygn. nr 174.41.

N O procesie przejmowania wladzy w samorzadach miejskich
po marcu 1933 r. i nowej strukturze dublowania stanowisk m.in.
(1, s. 138), [6, 5. 367-371].

kie warunki, bylo eleganckie, swietnie polozone i latwe
do ochrony osiedle Borek. Zamiar ten od strony ,,partyj-
no-narodowej™” komplikowat fakt, ze genius loci Borka —
siedliska Zydowskiej inteligencji — stal w sprzecznosci
z dokiryna czystoéci rasy, ale jednoczeénie byl to dosko-
naly pretekst dla planowej, fizycznej i duchowej zaglady
tej enklawy. Budowa osiedla pod specjalnym nadzorem
mogla wiec staé si¢ zadaniem polityeznym dla nowyceh,
partyjnych wladz samorzadowych?2,

Shuzbowy dom mieszkalny (Wohndienstgebiude) dla
gauleitera Dolnego $laska zostat zlokalizowany i zapro-
Jjektowany przy al. Akacjowej nr 17-19, w migjscu wybu-
rzonej willi Perls — stajac si¢ jednoczednie symbolem no-
wej wladzy. Dokumenty procesu inwestycyjnego mogg
znajdowacé sig¢ w zespole akt NSDAP w Archiwum Pani-
stwowym we Wroclawiu, na tym natomiast etapie kwe-
rendy przypuszezam, e inwestycjg prowadzil i finan-
sowal Deutsche Arbeitsfront (Niemiecki Front Pracy),
organizacja, ktora nie byla objgta publiczng kontrolg
finansowa, a wige dysponowala praktycznie nieograniczo-
nymi frodkami finansowymi oraz byla zwolniona z prze-
strzegania oszczednosciowych norm budowlanych, opra-
cowanych przez Komisariat Rzeszy ds. Budownictwa,
a obowigzujacych w Niemczech od roku 194023,

22 Zrédia mowigee o polityee rasistowskiej wobec intelektualistow
pochodzenia zydowskiego na $lasku [12], [13], [21].

B Obecnie prowadzg kwerendg kierunkows w wymienionym
zespole akt APW. Por. zarzadzenie Wohnungsbau im Rahmen der
Kriegs-Wirtschaft (budownictwo mieszkaniowe w ramach gospodarki
wajennej), z listopada 1940 r., w ktdrym okreslono normy powierzehni
mieszkalnych i wkytkowych opracowane przez Reichskommissar fiir
den Wehnunhsbau (Komisariat Rzeszy ds. Budownictwa) [B).

Dom funkcjonariusza

Jednym z atrybutéw wladzy jest rezydencja, jej archi-
tektoniczny wyraz, na ktdry skladajy sig zasob form deko-
racji architektonicznej oraz sposdb aranzacji wnetrza.
W potocznej ,bazie ikonograficznej”, architektura I1I Rze-
szy jest kojarzona z monumentalizmem, scenograficzng
ekspresja, przeskalowaniem proporeji, natrgctwem sym-
boli i powiklang retoryka propagandowych komunikatéw,
Jest jednoznacznym komunikatem spolecznym, ktérego
socjotechniczna funkcja jest znana i wielckrotnie anali-
zowana®?,

Jak na tym monumentalnym tle publicznej architektu-
ry III Rzeszy prezentuje sig stuzbowy dom funkcjonariu-
sza, jakim doktrynom i kryteriom zostala podporzadko-
wana koncepcja architektoniczna tego domu, skoro powin-
na sprostaé podwdijnej funkeji: stuzbowej reprezentacji —
siedziby gauleitera Dolnego Slaska oraz prywatnego domu
mieszkalnego dla niemieckiej rodziny, funkeji niezwykle
waznej ze wzgleddw propagandowych dla polityki wspél-

M problem socjotechnicznej funkeji architekiury wystepuje we
wazystkich cywilizacjach, a wice obiekty 111 Rzeszy nie sq tu feno-
menem. Wpisuja sig w logiczny ciag .mowy kamieni”, ckspresji
architektonicznej czy nawet — jak okreflitabym — nadekspresji for-
my [24].

noty narodowej (Folksgemeinschafi)**. Domy mieszkalne
nie podlegaly prawom architektury oficjalnej, a swoja ska-
la, dyspozycia wnetrza, rodzajem zastosowanego detalu
architektonicznego i dekoracji mialy programowo ,odei-
na¢ sig” od skomplikowanych formalnie i przeladowanych
dekoracja willi przetomu XIX i XX w. Wykluczone byly
takze wplywy — znajdujacej sig na przeciwnym biegunie
wobec 11 i [T Rzeszy — dokiryny ,bolszewickiego™ Werk-
bundu, z jego kubicznoscia form, plaskimi dachami i asy-
metria, Miedzy obiema skrajnymi i odrzucanymi doktry-
nami zaistnialo puste pole dla nowego ,spolecznego
komunikatu” o narodowej i wernakularnej architekturze,
symbolizujacej tradycje i daZenia Folks ohne Raum (naro-
du bez przestrzeni zyciowej)?,

¥ Modele idealnych osiedli mieszkaniowyeh i domdw dla — ro-
dzin wielodzietnych (Kinderreicher Familie) staly sig¢ tematem licz-
nych wystaw i konkurséw architektonicznych organizowanych do 1942 r.
Juz w listopadzie 1940 r. ogloszono rozporzadzenie o normalizacji
dyspozycji przestrzenne) mieszkan oraz ich araniacji i wyposaieniu
w spragt gospodarstwa domowego, = mysly o czasach totalnego zwy-
ciestwa [2, 5. 1=T7].

6 Tego okredlenia utywano nie tylko w pojeciu geopolitycznym,
ale takde w Scisle praktycznym. M. Remscheid, w artykule Schuiz der
Mutterende, pisze 0 wrorcowych niemieckich mieszkaniach jako o ,no-
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Przedmiotem badan jest stuzbowa willa zaprojektowa-
na dla funkcjonariusza partyjnego, zlokalizowana przy
(dawnej alei) obecnej ul. Akacjowej nr 17-19.

W Archiwum Budowlanym m, Wroclawia zachowal
sig zespdl projektdw architektonicznych oraz projektow
aranzacji wngtrz z lat 1938-1941, sygnowanych przez rza-
dowego radeg budowlanego, Gottfrieda Miillera. W atry-
bucji sygnowanych projektéw — litera imienia niemal
nieczytelna — decydujaca stala sig analiza pordwnawcza
projektéw rozbudowy Biblioteki Uniwersyteckicj, domu
studenckiego dla Uniwersytetu Wroclawskiego oraz ry-
sunkdw i szkicow zwiazanych z tymi projektami, wykona-
nymi w latach 1930-1939%", Zlecenie projektu willi przy
Akacjowej szefowi Uniwersyteckiego Urzedu Budowla-
nego (Universititsbavamt) mogl nobilitowaé inwestycje
i dodawaé jej pewnego ,intelektualnego klimatu™2s,

Powszechnie jest znana odwzajemniana sympatia par-
tyinych funkcjonariuszy do $wiata nauki i sztuki. Willa
przy Akacjowej, zaprojektowana dla gauleitera Hankego,
adiutanta i osobistego referenta dra Gobbelsa, od 1937 .
wiceprezydenta Izby Kultury Rzeszy (Reichskulturkam-
mer), od 1938 r. sekretarza stanu Ministerstwa OSwiece-
nia Narodowego i Propagandy Rzeszy (Reichministerium
Jiir Volksaufklirung und Propaganda) oraz pierwszego
mecenasa Alberta Speera, musiata wigc pefnié funkcje
wnowego komunikatu spolecznego”.

Rozbidrka willi Perls oraz prace regulacyjne w otocze-
niu ronda rozpoczely sig jeszcze za rzadéw gauleitera Jo-
sefa Wagnera, ktory petnit urzad do konca 1940 r. Pierwsze
rysunki inwentaryzacyjne — plan sytuacyjny, rzuty kondy-
gnacji, widoki elewacji — pochodzg z 1939 r. Pierwsze
szkice koncepcyjne aranzacji wnetrz i alternatywne pro-
Jekty wnetrz pierwszej i drugiej kondygnacji sa datowane
na przelom 1939 i 1940 r. W lutym 1941r. — wraz z nomi-
nacja Hankego na gauleitera Dolnego $laska i oberprezy-
denta Wroclawia — w projektach sie pojawil nowy plan
sytuacyjny okolic ronda, z juz opisanymi korektami prze-
biegu ulic oraz nowa partia rysunkéw inwentaryzacyjnych,
Na planie posesji, obok rzutu willi i towarzyszacych ofi-
cyn gospodarczych, jest widoczny zarys wytrasowanych
Sciezek i parteréw ogrodowych oraz centralnie umieszczo-
nej sadzawki z fontanng. Teki rysunkowe zawieraja od-
reczne rysunki robocze z rozrysami profili gzymsow, ocie-
2y, parapetdw okiennych, kominka — architektonicznych
szczegolow dekoracji wngtrza, Zostala takze zdokumen-
towana praca nad aranZacjg wngtrz recepeyjnych i pry-
watnych, z projektami mebli i szczegdlow wykoniczenia,

wij przestrzeni” i o cywilizacyjnej misji owyeh idealnie zaprojektowa-
nych wngtrz. Praktycznym uzupelnieniem tekstéw propagandowych
i rozporzadzed byly katalogi wngtrz i§ mebli wydawane przez Deutsche
Arbeit Front (DAF), [19].

1 Rzgdowy radea budowlany Gottfried Miiller byt architektem
odpowiadajacym za prestizowe w latach 1930-1933 projekty (niezre-
alizowane) rozbudowy Biblioteki Uniwersyteckicj, domu studenckie-
go (1939) oraz adaptacje budynku Akademii Sztuki dla obicktéw
seminaryjnych uniwersytetu we Wroelawiu (1935). Milller kierowal
w latach 30, Uniwersyteckim Urzgdem Budowlanym, ktéry stanowil
11 oddzial Preussische Hochbuamt | we Wroclawiu. (Projekiy ze zbio-
riw Muzeumn Architektury we Wroclawiu),

¥ Maledy pamigtaé o historii tego migjsca i zwigzkach ,enklawy”
z intelektualnym frodowiskiem uniwersyteckim sprzed 1934 1.

Pojawialy si¢ druki reklamowe firm oferujacych sprzet
oswietleniowy. Ostatnie rysunki — sygnowane konsekwent-
nie ,,G. Miiller” - pojawialy sig¢ w 1942 r. i t¢ datg nalezy
uznaé za zakoficzenie procesu inwestycyjnego. Znajac
przebieg shuzby, aspiracje kulturalne i, architektoniczne”
przyjaznie Hankego, uprawnionym wydaje si¢ stwierdze-
nie, ze mogl mieé on istotny wplyw na ksztaltowanie stylu
swojej wroctawskiej siedziby?®.

Plan sytuacyjny
Pierwszy komunikat o funkeji obiekin

Pordwnanie rysunkdw plandw sytuacyjnych z lat 1897
i 1939 umozliwia przesledzenie zmiany lokalizacji obiek-
tu oraz jego usytuowania w obrebie dzialki®®, Willa Perls
byla moeno odsunigta od linii ulicy, posadowiona w cen-
trum dzialki, prawdopodobnie oddzielona od ulicy obsza-
rem zieleni parkowej, zapewniajacej kurtyne oddzielaja-
cq od ruchu pieszego i stwarzajacq wraZenie izolacji oraz
intymnosei.

Sytuacja w roku 1939 ulegla radykalnej zmianie. No-
wy, zalozony na rzucie wydluZzonego prostokata, obiekt
zostal posadowiony réwnolegle do osi dawnej al. Akacjo-
wej, a jednoczesnie nieco odsunigty w glab dzialki. Ta-
kie usytuowanie willi umozliwilo zaprojektowanie elip-
tycznego w zarysie, lekko wyniesionego frontowego
podjazdu, ktory nadawal jej cechy reprezentacji i byt
czytelnym komunikatem méwiacym o funkeji obiektu,
Tradycja akcentowania podjazddw wiaze sig z dworskim
ceremoniatem oficjalnej prezentacji przybylych gosci,
ktéry w potowie XVIII w. zatracit swa pierwotng — jedy-
nie dworska — konotacj¢. Podjazdy projektowane dla
wiejskich posiadiosci, podmiejskich willi czy skromnych
dwordw, przyjmowaly rézny zarys i skalg — zawsze
Jednak pelnily funkejg oficjalnego lacznika pomigdzy
domownikiem a godciem. W rezydencji funkcjonariusza
podjazd byl ostatnim dostepnym dla postronnych ob-
serwatordw miejscem — pod pewnymi oczywiscie warun-
kami bezpieczenstwa — kontaktu z wladza. Materialng
informacjg o niedostepnoéci obiektu byl mur stanowigcy
przediuZzenie frontowej elewacji i otaczajacy posesje
od strony sasiadujacych z nig ulic. WraZenie ,specjalne-
go nadzoru” wzmacnial fakt, Zze w latach 1939-1945,
w willi nr 13-15 (dawnej siedzibie Schottlinderéw) mie-
Scifa sig jednostka lotniczej obrony terytorialnej®!. Ogréd,
zajmujacy cala parcelg od strony zachodniej, byl nie-
dostgpny, wrecz niewidoczny dla przypadkowego obser-
watora idgcego ulica — nalezal do strefy prywatnosci
uzytkownika.

¥ Byé moke, wplyw na ksztalt ostatecznego projektu willi miaty
rozmowy ze Speerem, ktory wiclokrotnie kontaktowal sig z Hankem,
gdy ten od 1942 r. pelnil jeszcze jedng funkeje — pelnomecnika rzeszy
ds. ebronnodei (Reichsverteldigungskommissar), edpowiadajac za pro-
dukejg zbrojeniows i obronnodé Slaska. Ostatnia ich rozmowa edbyla
sig zreszig we Wroclawiu w styczniu 1945 r. i detyezyla m.in. losu
wroclawskich zabytkdw wobec zagrodenia zbliajgeym sie frontem,
A. Speer. Wipomnienia [25, 5. 506].

W ABMW sygn. H.P. 1410/99, ABMW sygn. 295.41.

3 Reichluftschutz Landesgruppe Schlesien VIII, [23, 5. 11], [4,
1939-1941].



104

Elewacja
Drugi komunikat o funkefi obiekiu

Dysponujemy dwoma wariantami projektu elewacji
frontowej, pochodzacymi z 1939 i 1940 r.3 Oba prezen-
tuja dwukondygnacyjna, siedmioosiows, nakryta wysokim,
dwuspadowym dachem elewacje frontows, topografia
i detalem architektonicznym wyraZnie nawigzujacq do form
klasyeyzujacych.

O poszukiwaniach stylistycznej formy dla wolno sto-
jacego budynku mieszkalnego, najbardziej odpowiadaja-
cej Volksgemeinschaft lat 30. XX w. wspominalam juz
wezesniej, ale dopiero w tym miejscu cheg przywolaé przy-
klad swoistego katalogu form rodzimych i obeych, opu-
blikowanego przez Langego w 1937 r. Byla to jedna z wielu
préb typologii form i elementéw dekoracyjnych, ktdre byly
publikowane w branzowych czasopismach, dla nas jednak
tym wazniejsza, ze dotyczaca wzoréw z okolic Milicza®.
Wedlug Langego, z repertuaru form rodzimych wyklucza
sie: monumentalizm bryly domu mieszkalnego, ukrywa-
nie konstrukcji, tamane formy dachéw mansardowych,
dachy namiotowe, gzymsy wysunigte i licowane cegly, fa-
liste formy w dekoracji otworéw okiennych oraz naczél-
kéow, asymetrig w topografii elewacji, dekompozycje bry-
ty, poprzez asymetryczne przybudéwki i ryzality, a takie
ptaskie dachy. Poréwnujac projekty domu przy Akacjo-
wej oraz zrealizowany i istniejacy do dnia dzisiejszego
obiekt, odnosi si¢ wrazenie, Ze wybierajac ostateczng
koncepcjg kierowano sig kryterium maksymalnego uprosz-
czenia topografii elewacji. Wyraine jest to tym bardziej,
z¢ w roboczych rysunkach detali z lat 1938-1939 r.
wykreélano bogate profile gzymséw, skomponowane
z ukladéw éwieré- i pélwatkéw oraz mocno uskokowych
profili. Ma rysunkach sq ponadto widoczne uklady lizen
i pilastrow, ktére w kolejnych wersjach elewacji znikaja.
Odrzucony zostaje takie portyk wejsciowy, zwieficzony
nazbyt delikatnym gankiem, wspartym na pretensjonalnie
pseudodoryckich, nieproporcjonalnie masywnych w sto-
sunku do elewacji kolumnach.

Elewacja I - z roku 1939

Elewacja jest dwukondygnacyjna, siedmioosiowa,
z czterokolumnowym portykiem na $rodkowej osi (ryc. 6).
Podzialy horyzontalne elewacji tworza: cokdl siggajacy
..stylobatu” portyku, prosty gzyms na linii nadprozy okien
I kondygnacji, profilowany gzyms kordonowy i jednocze-
énie podokienny, profilowany gzyms laczacy nadproza
okien I1 kondygnacji oraz akcentowany motywem kostko-
wym podokapowy fryz. Zaprojektowano pigé typdw okien:
w pierwszej kondygnacji cztery okna prostokatne, wielo-
podzialowe (8-dzielne) z drewnianymi okiennicami oraz
szedt niewielkich, okratowanych okien w strefie portyku
— po obu stronach drzwi wejéciowych. W drugiej kondy-
gnacji zaprojektowano cztery okna niemal kwadratowe,

2 ABMW - plansze sygn. x-195 i x-149.

33 feprodukcje rysunkdw Langego z Heimische Bauweise als Qu-
elfe newer Baukunst opublikowal Dobesz [10, s. 74-75], tamie ko-
mentarz i nota Zrédtowa,

Ewa L. Jedrzejewska

szefciodzielne, nad portykiem natomiast — w strefie
ganku —wysokie oémiopodzialowe porte-fenétre. Na osiach
porte-fenétre, w polaci dachu, znajdowaé si¢ mialy
trzy waskie okna poddasza z drewnianymi Zaluzjami.
Dekoracje architektoniczng elewacji frontowej stano-
wig opisane réznie profilowane gzymsy, zarysowane
w tynku pétkola, zwienczajace otwory okienne pierwszej
kondygnacji oraz nieco rustykalne gasiory na daszkach
okien strychu. Akcentem zdecydowanie dominujgcym
jest strefa portyku, dzialajaca nie tylko poprzez masyw-
nosé zastosowanego porzadku, lecz takze poprzez efekty
{wiatlocienia — zaznaczonego konsekwentnie przez pro-
jektanta.

Podczas analizy obiektu pojawiajg si¢ nastgpujace
pytania:

1. Czy kompozycja i topografia elewacji z 1939 r. spel-
nia warunki ,. komunikatu” o funkcji obiektu.

2. Czy prezentowana elewacja spelnia opisywane przez
Langego kategorie ,,poprawnosei”.

3. Czy i jakie bledy popelniono podczas projektowa-
nia elewacji, skoro pojawit sig projekt alternatywny.

1.1. Odpowiadajac na pierwsze pytanie nalezy sformu-
lowaé kryteria ,.komunikatu o funkcji obiektu™4. Pierw-
szym kryterium ,komunikatu” jest funkcja poznaw-
cza obiektu, a wiec jego kontekst przedmiotowy, ktéry
odnosi sie do pierwszego, intuicyjnego wraZenia od-
biorcy. Tym pierwszym skojarzeniem w odniesieniu do
projektu z 1939 r. jest pojecie dwdr. Elementami buduja-
cymi to skojarzenie sa: portyk, reprezentacyjny podjazd,
niewielka skala obiektu, horyzontalnie skomponowana
elewacja,

1.2. Drugim kryterium , komunikatu” jest funkcja emo-
tywna obiektu, a wiec kontekst zwracajacy sig ku uezu-
ciom i myélom nadawcy, bedacy prezentacja jego intencji
—w tym wypadku intencji inwestora. Ten komunikat brzmi:
obiekt ma reprezentowac siedzibg funkcjonariusza, ktora
spelniaé powinna zarowno funkcjg reprezentacyjna, jak
i mieszkalna, powinna symbolizowaé wladzg, trwalosc,
a jednoczesnie spokojny dom. Elementami budujacymi
emotywna funkcjg obiektu sq: reprezentacyjny cigzki por-
tyk, potgine, dwuskrzydlowe drzwi z kasetonowq stolar-
ka, wysokie okna pierwszej kondygnacji bel-étage — ale
z drewnianymi okiennicami, porte-fenétre z wyjsciem na
zupelnie pozbawiony cech reprezentacji ganek oraz facjatki
.panienskich pokoi”. Komunikatem o niedostgpnosci
obiektu jest mur otaczajacy posesj¢. W budowaniu tej funk-
cji jest wyrainy nadmiar érodkéw wyrazu, nagromadzo-
nych w jednej elewacji, ktory w konsekwencji zdaje sig
niweczyé pierwotny zamiar nadawcy — wrazenie dostoj-
nego spokoju.

1.3. Trzecim kryterium ,.komunikatu” jest funkcja ko-
natywna, odnoszaca sig do uczué i mysli odbiorcy, jej za-
daniem jest oddziatywa¢ w okreslony sposob na odbiorce.
Na tym poziomie dochodzi do spotkania dwéch intencji—
intencji nadawcy komunikatu i jego odbiorcy; jest to ob-
szar, na ktérym dochodzi do konfrontacji metod socjotech-

M Kryteria komunikatu o funkeji obiektu konstruujg na podsta-
wie szedciostopniowej klasyfikacji Jakobsona, sygnalizowanej w przy-
pisie®,
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Rye. 6. | projekt elewacji frontowej willi 2 1939 r.

Fig. 6. 1** project of the villas front elevation, from 1939

niki, stosowanych przez nadawce, z intencja i wrazliwo-
$cig odbiorey®.

Elementami budujacymi tg funkcjg obiektu jest przy-
wolywanie uczué¢ odbiorcéw na ich elementarnym po-
ziomie, zwigzanym bezpodrednio z opisywang funkcja
poznawczg. Skojarzenie mieszkancow dworn z funkcja
wiadzy, opicki i niedostgpnoéci jednoczesnie, z funkejg
laski oraz rozdzielania dobr, stanowienia prawa — a wige
aparatu pojeciowego nieroziacznie kojarzonego z preywod-
czg, a takZe opiekunczg réwnoczednie funkejg panstwa,
Mamiestnikiem wiadzy byt funkcjonariusz, a jego dom sta-
wal sig symbolem wzorowego ogniska domowego™,

1.4, Czwartym kryterium , komunikatu” jest funkcja
Jatyezna, shuzaca nawigzaniu i podtrzymywaniu kontakiu
informacyjnego.

Elementem budujgeym te funkcje jest portyk na érod-
kowych osiach elewacji oraz balkon, ktdry stwarza sceno-
grafig dla potencjalnych wystapien publicznych. Efekt

¥ Znamienna dla historycznego kontekstu analizy jest wypowied:
Hitlera o polach oddzialywania przekazu obrazowego (bildliche
Darstellung) w procesie dzialan socjotechnicznych, Twierdzil on, Ze
podmiotem oddzialywania ma byé obszar uczué, a tylko w bardzo ogra-
niczonej formie tzw. rozum™ (sogenanns Ferstand), [16, 5. 45 i n.].
Tamie odwolanie do oryginalu Mein Kampf, 5. 197, Przekaz zatem
powinien spelniaé funkcje konatywna,

¥ W rzeczywistodei 11l Rzeszy ,wzorowa rodzina” byla przewai-
nie pobodnym dyczeniem specjalistow w dziedzinie cugeniki, faktem
spolecznym natomiast stata sig degradacja #ycia rodzinnego. Fasado-
we zwigzki na szezeblu wysokich funkcjonariuszy NSDAP byly tajem-
nicy poliszynela, a relacje rodzinne staly sig tematem Zartdw, takich
jak ten o ojeu SA-manie, matce w NS-Fravenschaft, synu w HJ i coree
w BdM, ktdrzy spotykali sig tylko raz w roku na norymberskim zlocie
partyjnym. O polityce rodzinnej w 111 Rzeszy [11, 1. 2, 5. 68-91].

teatralnodci i patosu, jaki niesie ze sobg historyczne aren-
gario byl wielokrotnie wykorzystywany przez partyjnych
méweow rdenych szezebli??,

W dalszej analizie poming kryteria funkcji metajgzy-
kowej i poetyckiej, gdy? odnosz si¢ one do zdecydowa-
nie bardziej rozbudowanych semantycznie zalozen.

ChociaZ kolejne cztery kryteria analizy , komunikatu”
zostaly spelnione, to jednak elewacja pozostawia wraze-
nie pewnej nickonsekwencji. Niewielki kubaturowo,
zaledwie dwukondygnacyjny, obiekt zostal przez architekia
wyposazony w elewacjg na miarg zdecydowanie wigkszej
budowli. Wieloéé okien o réznych rozmiarach, proporcjach
i podzialach, rozbudowane podzialy gzymsdow, efekty
$wiatlocieniowe portyku stwarzaja — mimo symeitrii i upo-
rzadkowania — wrazenie pewnego chaosu architekto-
nicznego. Pokazuja nadmiar dobrych intencji architekta
i chyba takZe inwestora. Skromny w skali obiekt jest przy-
tloczony nadmiarem detali, wywolujacymi pewien , szum
informacyjny™.

Ad 2. Czy prezentowana elewacja spelnia kategorie
wpoprawnosci” opisywane przez Langego — odpowiedZna
to pytanie nie jest jednoznaczna. Wprawdzie nie ma
w obiekcie pigtnowanych przez Langego cech ,,obcych”,
lecz ,rodzimo$é™ architektoniczna nie jest tak oczywista.
Oczywista staje si¢ natomiast absurdalnoéé katalogu,
w ktérym Lange ocenia jako ,,ohydne” te elementy deko-

¥ 0 historycznej genezie arengario i przykladach jego zastoso-
wania w obicktach uiytecznodei publicznej 11l Rzeszy pisze Dobesz
[10, 5. 108-109], tamée bibliografia. Przykladem niemal skrajnej me-
galomanii w architekturze byl model halle w patacu Garinga, gdzie
empora dla méwey przybrala forme antycznego sarkofagu.
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racji architektonicznej — tamane formy dachdéw mansar-
dowych, dachy namiotowe, wysunigte gzymsy, faliste for-
my w dekoracji otwordw okiennych i naczétkow — ktére
podczas stanowila o uroku kamieniczek, np. starego Weima-
ru, miasta symbolicznego dla niemieckiego ducha?®.

Ad. 3, Czy i jakie bledy popelniono podczas projekto-
wania, skoro pojawil si¢ projekt alternatywny — odpowiedz
na to pytanie laczy¢ sig moze z drugim inwestorem willi
przy Akacjowej. Prace projektowe rozpoczgto w 1938 1.,
kiedy gauleiterem Dolnego Slaska pozostawal Wagner,
czlowiek ktérego partyjna kariera polegala na pracowi-
tym zarzgdzaniu NSDAP w Zaglebiu Ruhry, a od 1935 1.
jednoczesnie w Westfalii i na Dolnym $lasku. Mozna przy-
puszczaé, ze edukacja estetyczna Wagnera nie odbiegala
od przecigtnej na tym stanowisku, wige jako inwestor
wymagaé mogl od architekta takiego projektu, ktory spel-
nialby podstawowe i niezbedne wymagania shuzbowej
siedziby funkcjonariusza®®. Byé moze, pojawil sig w pierw-
szym projekcie opisany tu ,,szum informacyjny”, nadmiar
elementdw w kompozycji elewacji.

W roku 1940 gauleiterem i oberprezydentem Wroc-
lawia zostal Hanke. Jego berlifskie doswiadczenia na
stanowiskach w Ministerstwie Ofwiecenia Narodowego
Propagandy Rzeszy (PROMI), kontakty ze Swiatem arty-
stycznym oraz osobista, wieloletnia znajomos¢ z Alber-
tem Speerem ukazuja go jako inwestora, dla ktorego spra-
wy architektury nie byly jedynie kwestia przypadku i czy-
sta teorig. Drugi — tym razem zrealizowany — projekt willi
przy Akacjowej byl przykladem spojrzenia tego samego
architekta na identyczny problem, ale we wspdipracy
z inwestorem o innych wymaganiach estetycznych.

Zalozenia projektu byly nastgpujace: stuzbowe miesz-
kanie funkcjonariusza mialo speiniaé dwie funkcje — re-
prezentacyjng i mieszkania prywatnego. Obiekt zostat zlo-
kalizowany w specjalnie do tego celu okre$lonej nowej
przestrzeni urbanistycznej, strzezonej i raczej trudno do-
stgpnej dla postronnych przechodniéw. Elewacja obiektu
powinna sygnalizowaé jego funkcjg, a jednoczednie za-
pewnié pewng anonimowos¢ urzgdu i dyskrecjg pomiesz-
czeniom prywatnym. Projekt sygnowany przez Miillera,
datowany na lata 1940-1941 jest poprawiona wersja pierw-
szego projektu®®, Zmiany dotyczyly kubatury i kompozy-
cji elewacji. Nowymi elementami dokumentacji byly
dolaczone i zaakceptowane rysunki inwentaryzacyjne

3 Rudolf Rogler, migjski radca budowlany Weimaru, pelnomoe-
nik gauleitera Turyngii ds. budownictwa tak pisal o weimarskiej sta-
réwee w 1940 r.: Die Schanheit des alten Weimar liegt begriindet in
der Geschlassenheit der Erscheinungen und der organischen Gebun-
denheit der Ari[...] Birgerhaus wnd Geschdfishaus, Handwerkerhaus
und Schewen in Karer Folge abgestufi und eingeordnet. [...] War der
alte Weimar der Rahmen des sehr regen geistigen Lebens um Goethe
und Schiller, das newe Weimar mufte erstarven. R. Rogler, Gestaltung
einer Stady, das natfonalsozialistische Weimar, [8, 5. 5=135].

¥ Proces edukacji estetycznej funkejonariuszy partyjnych modna prze-
$ledzi¢ analizujae wngirza adaptowanych obiektdw zabytkowych, wspol-
czesnych adaptacji czy nowo projektowanych wagtrz, w kidrych miescity
sig szkoly dla gauleiterdw, domy organizacji mlodziekowych, schroniska
miodziesowe itp. Dominowal w nich nurt projektancki o narodowo-rusty-
kalnym lub klasycyzujaco-romantycenym charakterze,

# ABMW, sygn. 1015, 1017, 1018, Lacznie 109 szkicéw roboczych,
plansz projektowych, inwentaryzacji, koncepcji wngtrz i detali,

Ewa L. Jgdrzejewska

poszczegdlnych pigter uzytkowych oraz wariantowe
koncepcje aranacji wnetrz strefy recepeyjnej i pomiesz-
czen prywatnych. Powierzchnia uzytkowa obiektu wy-
nosita ok. 230 m2, metraz za§ poszczegdlnych pomiesz-
czeh pigtra prywatnego niewiele odbiegal od norm prze-
widzianych dla mieszkania pigciopokojowego — 86 m?, Do
kwestii tej powrdee w omdwieniu funkeji wngtrz willi. Jest to
zaskakujaca informacja, zwlaszcza wobec wspolczesnych
norm mieszkania shuzbowego dla urzednika odpowiadaja-
cego ranga jednoczesnie wojewodzie i sekretarzowi partii®!,

Elewacja II — projekt z roku 1940

W tym projekeie®? powtdrzono zasadniczy rzut obiek-
tu (rye. 7), dodajac do niego od potudnia potkeolisty ryzalit
wogrodu zimowego”, a od polnocy czworobok aneksu go-
spodarczego. Elewacja frontowa pozostala siedmioosio-
wa, lecz widoczne w kulisie pierwszej kondygnacji osie
okienne ryzalitu i sciana przybuddwki optycznie posze-
rzyly ja o dwie osie. W ten sposéb podkreslono charakter
pierwszej kondygnacji, spelniajacej funkcjg bel-étage.
Uporzadkowano topografig elewacji — utrzymano podzia-
by horyzontalne, lecz wyrazniej wyprofilowano gzyms
kordonowy i poprowadzono go tak, by tworzy! jednocze-
énie balustrade balkonu nad ryzalitem i ancksem gos-
podarczym. Zlagodzono profil gzymsu nadokiennego
drugiej kondygnacji oraz calkowicie zmieniono gzyms po-
dokapowy, w miejsce gzymsu kostkowego wprowadzajac
profil z sima. Zredukowano do trzech rodzaj okien, ujed-
nolicajae je w kondygnacjach — w pierwszej kondygnacji
wysokie okna oémiopodzialowe, w drugiej kondygnacji
prawie kwadratowe okna szesciopodzialowe, nad trzema
érodkowymi osiami male okna poddasza. Masywne drzwi
z | projektu zastapiono niemal porte-fenétre z kratg o mo-
tywie rombowym.

Majbardziej jednak zaskakujaca jest rezygnacja z ko-
lumnowego portyku, ktory w I projekeie stanowil domi-
nujacy — ale i kontrowersyjny kompozycyjnie — element
fasady. Kolejna korekta to zmiana zarysu nadokiennych
nisz w pierwszej kondygnacji. Wyrazne pélkola w I pro-
jekcie zastapiono lagodnie zarysowanymi pelnymi tuka-
mi, przy czym frontowe wejicie zaakcentowano tukiem
niemal odcinkowym. W ten sposdb uzyskano kompozy-
cyjny efekt pozornego arkadowania pierwszej kondygna-
cji, ktory nie byt czytelny w nadmiarze detali projektu
2 1939 r, Pozbawiona niezbyt udanego portyku i odstonig-
ta elewacja, zyskala zdecydowanie bardziej lekki i har-
monijny wyraz, nabrala cech klasycyzujacych,

41 Szukajac odpowiednika dla funkeji obicktu — reprezentacja
i mieszkanie — najblitszy metraem wydaje sig zaprojektowany w Dre-
znie w 1936 r. dom godcinny dla niemieckich studentdw (dla NS
Deutschen Studentenbundes). Tam pordwnawczo: pokdj do pracy —
24,50 m?, living room - 48 m?, jadalnia — 49,50 m? [23, 5. 426].
Mormy dla mieszkania pigciopokojowego w: [25, 5. 7]

4 ARMW, P. 11 85/1/1940, sygn, 29541 — widoki 4 elewacji. W ni-
nigjszym artykule ograniczam opis do elewacji frontowej, gdyZ jest
ona pierwszym i jedynym dla postronnego obserwatora rddlem infor-
macji o obiekcie. We wspdlczesnych warunkach sytuacja jest identycz-
na, z ulicy jest praktycznic dostgpny widok frontu, pozostale elewacje
skrywa mur i wysoka zielef przydomowego ogrodu.
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Rye. 7. 11 projekt (zrealizowany) elewacji frontowej willi z 1941 r,

Fig. 7. 2™ project {carried out) of the villa's front elevation, from 1941

Czy nowa elewacja spelnia warunki , komunikatu™
o funkcji obiektu i czy spelnia kategorie ,,poprawnoseci™
opisywane przez Langego?

1.1. Funkcja poznawcza — kontekst przedmiotowy
zostal stabiej zaakcentowany. Elewacja frontowa poz-
bawiona portyku, a wige pozbawiona zewngtrznego i oczy-
wistego znaku wladzy, przemawia do odbiorcy bar-
dziej subtelnym zasobem form. Sa to symetria, porzadek,
dystans. Portyk byl lacznikiem pomigdzy nadawca a odbior-
ca—w tym wypadku brak tego kicznika informuje o izolacji
i niedostgpnodei. Reprezentacyjny podjazd praktycznie
zostal wylaczony z historycznego kontekstu, stajac sig
zwyklym komunikacyjnym ulatwieniem dojazdu,

1.2. Funkcja emotywna obiektu — intencja inwestora.
Nazwatabym ja ,,intencja zamykanych okiennic™?, Funk-
cja reprezentacji i funkcja mieszkalna jest tutaj rdwnorzed-
nie niedostepna dla odbiorcy, a brak balkonu jest czynni-
kiem budujacym emotywnq funkejg obiektu, podobnie jak
ujednolicenie topografii elewacji oraz mur otaczajacy
i oddzielajacy posesje od przypadkowego widza.

1.3. Funkcja konasywna obiektu — odnoszgca sie do
uczué i mysli odbiorcy — nie jest w tym wypadku jedno-
znaczna, gdyz intencja nadawcy komunikatu wydaje sig
oddala¢ od odbiorcy. Odnicsienie sig do sfery prywatno-
sci niemal z gory zaklada brak réwnorzednego kontaktu
z odbiorcg. Sadze¢ jednak, Ze prébowano wykorzystad
w tym projekcie inny stopien refleksji, odwolujacej sig do
idei domu jako siedliska.

Obie elewacje, rozpatrywane jako specyficzny komu-
nikat spoleczny, spelnily dwie odrgbne funkeje. Cechy sty-
listyczne pierwszego projektu podkreslaly manifestacje

4} Nawiazujg tu do niczwykle znaczace] emocjonalnie sekwencii stop-
nigwego zamykania okiennic, wykorzystangj w filmie Leni Riefenstahl
Blekitne swiatla, Jest to symboliczne zamykanie sig preed zewnetrznym
Swiatlem i fwiatem preez mieszkancow alpejskiej wioski.

wiadzy, dawaly jasng informacjg o funkeji obiektu, nawig-
zujac do kojarzacych sig z nig elementéw architektonicz-
nych — potocznych symboli wladzy. Drugi projekt repre-
zentowal cechy stylistyczne zblizajace obiekt do funkcji
prywatnego domu jednorodzinnego (Einfamilienhaus), bez
ostentacji funkcji reprezentacyjnej, publicznej. Repertuar
detali i elementdw architektonicznych zostal w nim zre-
dukowany do niezbednych, budujacych charakter elewa-
cji. Taka interpretacja prostego, ale jednak utrzymanego
w klasycystycznej stylistyce domu, miescila sig w nurcie
polityki spolecznej 111 Rzeszy, traktujacej wlasny dom
z ogrodem jako materialny fakt nacjonalistycznej polityki
krwi i ziemi (Blur und Boden). Zaprojektowanie i zbu-
dowanie domu dla gauleitera Slaska w miejscu, gdzie
stal dom rodziny prof. Perlsa bylo materialnym symbolem
Hodzyskania™ ziemi i siedliska.

Whetrza

Charakterystyczng cecha dyspozycji wnetrz domu przy
Akacjowej jest ich podzial na strefg reprezentacyjng i pry-
watna, Podzial ten wynika z wielokrotnie tu przywolywa-
nej funkeji obiektu, Rzut pierwszej kondygnacji przedsta-
wia rozplanowanie wnetrz strefy reprezentacyjnej (rye. 8).
Dwutraktowe wngtrze zostalo zorganizowane jako amfi-
ladowy ciag pomieszezen, usytuowanych wokdél wydluio-
nego korytarza — hallu (Halle), ktory wyprowadza do malej
poczekalni z garderobg, poprzedzajgcej gabinet gauleite-
ra (Arbeitzimmer). Gabinet jest bezposrednio polgczony
z pokojem muzycznym (Musikzinumer), a z obu prowadza
przejicia do ryzalitu zimowego ogrodu (Wintergarten).
Pokdj muzyczny Iaczy sig w amfiladzie z pokojem recep-
cyjinym (Wohnhalle), a ten z jadalnig (Esszimmer). Ze
wszystkich pomieszczen tylnego traktu prowadza wyjécia
na taras. Taka dyspozycja pomieszczen jest optymalnym
rozwigzaniem dla organizacji ciggdw komunikacyjnych,
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Fig. 8. Projection of the 1% storey, arrangement of interiors in the representative area, with Gauleiter Hankes office

przeznaczonych do obstugi administracyjnej czy wizyt
petentow. Umozliwia dowolne ,,odcigeie” czy wotwarcie”
ruchu do kazdej ze stref funkeyjnych obiektu, w zaleino-
éci od charakteru wizyty. W pélnocno-wschodniej czesei
obiektu wydzielono dodatkows strefg funkcyjng — za-
plecze gospodarcze (kuchnia, zmywalnia, podrgczny
magazyn gospodarczy) dla calego domu. Powierzchnia

uzytkowa pierwszej kondygnacji — bez tarasu,

zimowego o promieniu 2,50 m i zaplecza kuchennego
— wynosi szacunkowo 194 m?; co dla tej rangi obiektu
jest wynikiem raczej skromnym. Najwigksza jest jadalnia
- 54,08 m?, pokéj muzyczny — 35,55 m? oraz pokdj
recepeyjny — 47,27 m? w tych pomieszezeniach toczy-
lo sie oficjalne Zycie rezydencji, gabinet gauleitera
natomiast jest zdecydowanie kameralny, liczy zaledwie

29.25 m?.

Na druga kondygnacje — prywatng — wyprowadzaja
dwubiegowe schody, usytuowane w narozniku hallu
(ryc. 9). Pomieszczenia rozplanowano w ukladzie koryta-
rzowym, z czytelnym podziatem na wewngtrzne strefy funk-
cyjne: pokoje rodzicow (Elternzimmer) z garderoba (An-
kleider) i wezlem sanitarnym od potudnia, pokojem
éniadaniowym (Frihstiickzimmer) w centralnej czescei
ukladu i pokojami syna (Sohn) i corki (Tochter), prze-
dzielonym malym pokojem dziennym (Wohnzimmer)™.
Wiekszy pokdj godcinny (Zimmer) zajmuje poludnio-

44 Charakterystyczne dla niemieckiego standardu #ycia rodzinne-
go wydaje sig pominigeie pokafu pani domu, ktdrej zainteresowania
powinny skupiaé sig w strefie pokei dziecigeych i kuchni. Pokdj dla
pani domu natomiast pojawial sig juz wezedniej w projektach i realiza-

cjach, ktérych inwestorami byli naukowey i artysei.

wo-wschodni naroznik, nad strefy gospodarczg pierwszej
kondygnacji. Z pokoju rodzicéw prowadzi wyjscie na
balkon nad ogrodem zimowym, z pokoju dziennego
i ,panienskiego” — na balkon nad tarasem i nad aneksem
gospodarczym.

Interesujace dla tego ukladu jest poréwnanie po-
wierzchni uzytkowej przewidzianej dla rodziny pigciooso-
bowej, zawarte w cytowanych wezesniej normach budow-
lanych Komisariatu Rzeszy ds. Budownictwa, z powierzch-
nia mieszkalng rezydencji funkcjonariusza partyjnego.
Wedlug zarzadzenia z listopada 1940 r. normy te wynosily:
dla pokoju dziennego — 26 m?, sypialni rodzicow — 16 m?,
sypialni dla trojga dzieci po 10 m?, {azienki z ubikacja
— 5 m?, korytarza — 6 m? i balkonu — 3 m?, co dawalo
w sumie powierzchnié 86 metrow? [8, 5. 5-6]. Mocno pod-
kreélanym warunkiem projektowym byt ukiad koryta-
rzowy sypialni, jako jedyny zapewniajacy mieszkancom
zdrowy wypoczynek.

Powierzchnie pokojéw o identycznej funkcji w domu
przy Akacjowej wynosily: dla pokoju dziennego ($niada-
niowy) — 25 m?, sypialni rodzicow — 31 m?, garderoby —
16 m?, sypialni syna — 17 m?, sypialni corki — 15 m?,
pokoju gocinnego (maly) — 12 m?, lazienki - 12 m?
i pokoju goécinnego 18 m?, co dawalo w sumie powierzch-
ni¢ 146 m?. Gdy od ogdlnej powierzchni odejmiemy
metraz dwoch pokojéw goscinnych i garderoby — kté-
rych nie uwzgledniaja urzedowe normy — o iacznej
powierzchni 46 m?, to otrzymamy powierzchnig 100 m?,
Wynik tego porbwnania jest z dzisiejszej perspektywy
zaskakujacy, gdyz w projektowaniu przekroczono
urzedowy limit zaledwie o 16 m®. W potocznym poj¢ciu
sluzbowa rezydencja wysokiego funkcjonariusza par-

ogrodu
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Ryec. 9. Rzut 11 kondygnacji, uklad pomieszezen w strefie prywatnej

Fig. 9. Projection of the 2° storey, arrangement of the interiors in the private part

tyjnego powinna wyraznie przewyzszac skalg inne obiek-
ty mieszkalne. Tu stalo sig inaczej — stuzbowa siedziba
w czescl prywatnej niewiele odbiegala od urzedowych
norm, czesé oficjalna za$ tylko w niczbgdnym dla spraw-
nego funkcjonowania zakresie wykraczala poza standard
wigkszej willi (ryc.10).

Oddzielenie dwoch funkeji obiektu nie przejawialo sig
tylko w jego dyspozycji przestrzennej wnetrz, lecz takze
w zdecydowanie roinej ich stylistyce. Plansze projektowe
zachowane w Archiwum Budowlanym ukazuja, jak rézni-
by sig w aranzacji wnetrza obie strefy. Pierwsza kondy-
gnacja nawigzywala wystrojem do oficjalnych biurowych
wngtrz z ich dciennymi okladzinami, roletowymi systema-
mi szaf, kasetonami stropdw, co przy niewielkiej skali
obiektu dawalo wrazenie przesadnego monumentalizmu.
Aranzacja wngtrz drugiej kondygnacji zostala utrzymana
w duchu neoklasycznym, z jasnymi okladzinami écian de-
korowanych pilastrami, lekkimi w formie meblami, lustra-
mi, z kinkietami i krysztalowymi Zyrandolami. Taki
kontrast byl zamierzonym dzialaniem - sygnalem wy-
raznego rozgraniczenia dwoch stref Zycia mieszkancow
domu.

Najbardziej charakterystycznymi cechami dyspozy-
cji wnetrz opisanego obiektu byto konsekwentne oddzie-
lenie strefy oficjalnej od prywatnej, przez zréZnicowa-
nie ukladéw komunikacyjnych na obu poziomach.
W pierwszej kondygnacji zastosowano amfiladg z or-
ganizujacym ruch hallem, nawiazujacym do ukladow
pomieszezen w budynkach uzytecznosci publicznej.
Utworzono czytelne ciagi komunikacyjne: hall — pocze-
kalnia — gabinet — pokdj recepcyjny — wyjscie do hallu,
w wypadku pracy urzednika, Drugi ciag komunikacyj-
ny: hall — poczekalnia z garderoba — pokdj recepecyjny
— pokdj muzyczny — taras — ogrod, w razie spotkan to-
warzyskich. Trzeci cigg komunikacyjny: hall — pocze-
kalnia z garderoba — pokéj recepcyjny — jadalnia — ta-
ras — ogrod, w razie oficjalnych spotkan i wigkszych

Rye. 10. Elewacja willi od strony ogrodu — stan z 2002 .

Fig. 10. Elevation of the villa from the garden side - state in 2002

uroczystosci. W drugiej kondygnacji zastosowano uklad
korytarzowy nawigzujacy do typowo domowego wng-
trza, zapewniajacego domownikom intymnosé i izola-
cje, z mozliwodcig uczestniczenia we wspdlnych posit-
kach. Sa to: wydzielony pokdj dla rodzicow, z samo-
dzielnym ancksem lazienki oraz wydzielone pokoje dla
dzieci, polaczone wspdlnym tarasem. Obie strefy faczyt
pokdj sniadaniowy, integrujacy rodzing podczas poran-
nego positku. Dodatkows opcja bylo uwzglednienie
w drugiej kondygnacji dwéch pokoi goscinnych, nawia-
zujacych do funkeji reprezentacyjnej pierwszej kondy-
gnacji. Zabiegiem podkreélajagcym zréznicowanie funk-
cji pomieszczen byl odrebny sposdb aranzacji plastycz-
nej i wyposazenia wngtrz.

Obeenym uzytkownikiem willi jest Przedszkole
Publiczne nr 5, Dyspozycja przestrzenna wngtrz obiektu
zostala zmieniona i niekiedy wrecz karykaturalnie dosto-
sowana do obecnej funkeji.
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The Wroclaw residence of Gauliter Hanke

The residence of Gauliter Hanke at no.17/19 Akacjowa Avenue in
Wroctaw, was designed by Gottfried Miller and built in the years 1939
—1942. The object is one of the few examples of such buildings, preserved
in Wroclaw, uniting an official and a private function, Alternative designs
of the official living quarters for the oberpresident of the city
(ﬂbﬁyrﬁsidiaf—ﬂbﬁuﬁenﬂg&bﬂucﬁcj. from 1939 and 1941, preserved in
the Wroclaw City Building Archives, have formed the basis of the object’s
analysis which embraces four mutually bound themes. On account of the
meaning of this object in the history of the city, a wider historical back-
ground bound with the location of the Borek housing estate has been pre-
sented, The estate became a place of property investments and habitation
of the intellectual elite of Jewish origin at the tum of the 19 century. The
location of Gauleiter Hanke's villa in the place belonging to the family of
Professor Perls — a researcher of cultures of the East, a linguist, specialist
in matters of religion, rabbi of the New Synagogue in Munich - consti-
tuted an enormously significant point of reference for the ideological mean-
ing and symbolic sense of this project. The official villa of a party
fuctionary became a manifestation of the Nazi policy of race purity and
State authority, on the other hand, as living quarters it was to establish
publicity for the model German family.

A successive theme is the analysis of two designs of the
front elevation of the villa. The elevation was treated as a social
announcement, it was analysed through use of classification of the
information functions of a transmission, introduced to aesthetics
by Roman Jacobson. A stylistic analysis of alternative designs of
the villa's elevation was carried out, showing the process of departing
from an excess of detail and architectonic elements, to endowing
the elevation with features of historizing romantic ¢lassicism. The
problem of joining in one object public and private functions has
been discussed — the investor and designer having taken into regard
the norms of buildings assigned for habitation, obligatory in the
Reich up to the end of 1940. It was surprising to ascertain that
beyond elements necessary for the spatial disposition of the official
interiors of the 1% storey — mainly expressed through an arrange-
ment of the rooms en suite — the private 2™ storey together with the
guest rooms, exceeded the norms obligatory for five-roomed living
quarters only to a slight degree. So, the symbolic representation of
the object was not a result of the architectonic scale, it was contained,
to a greater degree, in the ostentatious simplicity promoted by the
Third Reich.
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Partycypacja uiytkownikow
w projektowaniu architektury mieszkaniowej

Partycypacja uzytkownikow w projektowaniu archi-
tektury mieszkaniowej jest pojeciem kluczowym w roz-
wigzywaniu problemoéw, z jednej strony, alienacji ludzi
w frodowisku mieszkaniowym, = drugiej zaé — alienacji
architektow w procesie projektowania tej architektury.
Poczucie alienacji czlowieka oraz wielu grup spotecznych
w ich Srodowiskach Zycia wynika miedzy innymi z nara-
stajacych problemoéw spoleczno-gospodarczych i ekolo-
gicznych na poczatku XXIw. [5, 5. 375], a takie wiqde si¢
z poczuciem zardwno bezsilnodei jednostki wobec skali
problemdw, jak i niemoZnosci pozytywnego rozwigzania
wszystkich problemow w skali globalnegj i lokalnej. Alie-
nacja jest tez symptomem dominacji opiniotwdrezych
osrodkdw we wspolczesnej kulturze (media), kreujacych
okreslone wzorce zachowan [2]. Ta dominacja, a takie
czefciowo spoleczny konformizm sprawiaja, Ze czlowiek
staje si¢ zalezny od wzorcdw kreowanych przez Srodki
przekazu i mode, czyli powiela zachowania, ktdre sg przyj-
mowane za obowigzujace i spolecznie akceptowane (np.
wzorce konsumpceyjne), i ktorych odrzucenie lub zanego-
wanie powoduje izolacje spoleczna, jako osoby nieprzy-
stosowane]j do rzeczywistosci.

Potrzeby uZytkownikdw, odnoszqce si¢ do oprawy
przestrzennej Zycia, wynikajg miedzy innymi z wzorcow
zamieszkiwania wyniesionych z wilasnego domu, czyli
miejsca urodzenia i wychowania (kulturalne determinan-
ty), a takze sg pochodng wzorcow, ktore decyduja o przy-
naleznosci do okreslonej grupy spolecznej (spoleczne de-
terminanty). Isinieje swoisty rodzaj korelacji migdzy spo-
leczng a zawodowa pozycja i wzorcami oraz stylem Zycia
czlowicka, Wzorce aranzacji mieszkania, modeli samo-
choddw, marek odziezy itd. stajg sig¢ waznym czynnikiem
ekspresji okreslonego stylu Zycia. Tendencja uzywania
specyficznych koddw przestrzennych, odnoszgeych sig
do form architektury mieszkaniowej czy aranzacji wnetrz

mieszkalnych, dotyczy wszystkich grup spolecenych. Te kody

przestrzenne przyczyniajy sig do swoistej uniformizacji
architektury mieszkaniowej, ograniczajac indywidualng
ekspresje ludzi. Aspiracje kazdego czlowieka do lepsze-
go | wygodniejszego Zycia powoduja, Ze jego marzenia
sq okupywane przez wzorce Zycia tej grupy spolecznej,
do ktorej cheialby przynalezec.

Srodki masowej komunikacji sq tym czynnikiem, kté-
ry powoduje, ze pewien styl Zycia staje sig modny w okre-
Slonym kregu spolecznym (unifikacja kulturalnych wzor-
cow zachowan). Media tworza wizualng reprezentacjg
wzorcow architektury mieszkaniowej (obrazki, filmy, wy-
wiady), dlatego ich wplyw na wyobraZnig ludzi jest tak
duzy. Swiat reklamy, stale obecny w $rodkach przekazu,
jest czynnikiem, ktory wplywa w najwigkszym stopniu na
potrzeby czlowieka wigZgce sig z oprawa przesirzenng jego
#ycia. Reklama nie wyraza tego, co ludzie rzeczywiscie
potrzebuja, ale kreuje to, co ludzie powinni potrzebowaé,
Reklama jest swoistym dyktatem producentéw i sprzedaw-
cow. Konsumenci staja sig przedmiotami manipulacji, , ku-
pujacymi zhudzenia”. Przestrzenna oprawa Zycia czlowie-
ka (schronienie, dom lub mieszkanie) jest przedmiotem
gry rynkowej; gry, ktorg rzadza okreslone reguly, doty-
czqce zresztg wszystkich towardw na rynku. Do regul tych
mo#na zaliczyé miedzy innymi nastgpujace zasady poste-
powania:

— generowanie i pobudzanie pragniein nabycia okreslo-
nych towardw, ich stala wymiang, produkowanie nowych
wzordw i produktdw, czyli nowych obiektow marzen (temu
trendowi odpowiadajg stylistyczne mody w architekturze
mieszkaniowej),

- adresowanie propozycji rynkowych zgodnie z gustem
wprzecietnego konsumenta®, gustem, ktory jest z kolei for-
mowany przez media i kampanie reklamowe (w architek-
turze — konkursy i kampanie typu ,,dom dostgpny™ [6],

—uniformizacja, standaryzacja, uprzemyslowienie,
wyroby gotowe, tzw. ready-made, jako wynik minimali-
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zacji kosztow produkeji i maksymalizacji zyskow, a za-
razem zwiekszenie podazy (w architekturze — katalogi
domdw jednorodzinnych),

— sprzedawanie tego samego produktu w zmiennym
opakowaniu (w architekturze — pseudogotyckie, klasycz-
ne, kolonialne, wiktorianskie fasady domu [3].

Architekei czesto odgrywajg rolg kreatordw gustu
wprzecigtnego konsumenta” w mediach, ,sprzedajac”
obrazki i wizje ,szczgsliwego Zycia”, tworzace pigkne,
abstrakcyjne — a zarazem wysterylizowane z wszelkich
przejawdw Zycia — domy i wnetrza mieszkalne, ktore cha-
rakteryzuja sig wysoka wartodcia estetyczna, niestety, rzad-
ko dobra wartoécia uzytkows. Sami uzytkownicy moga byé
co najwyzej koneserami tych ,dziel sztuki”, jakimi sa
obrazki i zdjecia zmieszczone w renomowanych pismach
architektonicznych, ale nie ich uzytkownikami.

Architekei sa czefciowo wyalienowani z procesu pro-
jektowania architektury mieszkaniowej, gdyz jako grupa
zawodowa funkcjonuja na marginesie produkeji mieszka-
niowej (np. zasadnicza czgé¢ produkeji mieszkaniowej
wtakich krajach jak USA, Australia, kraje skandynawskie
opiera sig na projektach doméw z katalogdw drewnianego
budownictwa jednorodzinnego). Aby ich zauwazono
na rynku mieszkaniowym, architekci musza ,sig bawid”
w stylistyczne gry, ktore cho¢ generujg modg na okreslo-
ne rozwigzania, nie rozwigzuja jednak zarazem proble-
méw zwigzanych z przestrzenia przyjazng czlowiekowi
lub zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych ludzi bezdom-
nych i biednych, a takie degradacji substancji mieszka-
niowej itd.

Fragmentaryzacja wiedzy i przewaga wizualnego
sposobu przedstawiania $wiata (epoka obrazow, telewizji,
Internetu) nad logicznym argumentowaniem powoduje
dodatkowo, e architekei poshuguja sig wylacznie jezykiem
form i figur w doslownym znaczeniu. Ich kompozycje
i wizje przestrzenne nie moga by¢ zweryfikowane, gdyz
ich powstaniu nie towarzyszq logiczne zalozenia. U ich
zrodta lezq wylacznie inicjujace szkice, powstajgce na
papierze lub na ekranie komputera. Dlatego pytanie o pra-
przyczyng powstania okreslonej formy wydaje sig non-
sensowne. Kazda interpretacja wizualnej kompozycji jest
polaczona z nadinterpretacja lub konotacja, czyli nad-
daniem tresci formie architektonicznej. Ten jezyk graficz-
ny jest w minimalny sposéb zrozumialy dla przecigtnego
odbiorey.

Uczestnictwo uzytkownikdw w projektowaniu wlasne-
go $rodowiska zycia jest jednym z tych czynnikdw, ktory
moze zatreymaé negatywne trendy zachodzace w naszym
otoczeniu. Idea uczestnictwa mieszkaficow w projektowa-
niu i zarzadzaniu wlasnym érodowiskiem Zycia ma swojg
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diuga historig [18], od idei utopistéw okresu renesansu
(Thomas More — Wyspa Utopia, Tommaso Campanella —
Austrinopolis), przez wizje idealnych miast i komun miesz-
kaniowych, tworzone na przefomie XVIII i XIX w. (Clau-
de-Nicolas Ledoux — idealne miasto Chaux, Charles
Fourier — Falanster, Robert Owen — miasto harmonii) do
wizji architektonicznych z poczatku XX w. (Ebenezer Ho-
ward — miasto-ogréd, Bruno Taut — szklane domy). Idee
uczestnictwa mieszkancédw w projektowaniu architektury
mieszkaniowej byly popularne zwlaszcza w architekturze
lat szesédziesigtych XX w., gdy hasla rewolucji spolecz-
no-obyczajowej torowaly droge rozwojowi spoleczenstw
demokratycznych. Architektura proponowana przez gru-
pe Archigram, Haus-Rucker-Co. czy Paolo Soleriego
zakladala aktywna postawe uzytkownikéw wobec archi-
tektury. Przestrzen byla definiowana jako przestrzen zda-
rzeh, aktywnodci i dziatan ludzkich, forma natomiast byla
tylko ich pochodna [8, s. 330], por. [1].

Dlatego wydaje sie, ze wigkszod¢ moéliwych relacji
miedzy architektem a uzytkownikiem zostata juz zdefinio-
wana i opisana w réznych manifestach, modelach, projek-
tach i realizacjach. Ostatnia dekada XX wieku przyniosta
jednak inne rozumienie stowa partycypacja, spowodowa-
ne zmiang metod i technik projektowania architektonicz-
nego. Ta zmiana nastepowala wraz ze zmiang postrzega-
nia $wiata i tworzenia jego reprezentacji [10]. Do tej pory
projektowanie opierato sig na obiektywnych zaloZeniach
dotyczacych czasoprzestrzeni i zachowan ludzi. Wielko-
$ci w czasoprzestrzeni byly mierzalne i uporzadkowane,
zachowania ludzkie wydawaly sig przewidywalne i moili-
we do pelnego, obiektywnego opisu, role spoleczne w jakich
czlowick wystepowal, np. rzadzacy — rzadzeni, nadawca—
odbiorea, architekt —uZytkownik, inwestor — architekt, byly
jasno okreslone i zakladaly komunikacje migdzy nimi.

W erze Internetu, cyberdemokracji, globalnej wioski
- dotychezasowe formy dziatania w rzekomo ,,zobiekty-
wizowane]j rzeczywistosci”, polegajace na trzymaniu sig
okreslonych zasad i narzuceniu ludziom podzialu na okre-
$lone role spoleczne, wydaja si¢ by¢ niewystarczajace. Pro-
jektowanie w erze cyfrowej opiera sig na subiektywnych
i wzglednych przestankach dotyczacych czasoprzestrzeni
oraz ludzkich zachowan. Partycypacja za$ moZe oznaczac
interaktywna, wielokierunkowa, jednoczesng komu-
nikacje migdzy wszystkimi uczestnikami procesu pro-
jektowego. Ta jakoSciowa zmiana, czyli przejicie od
$wiata obicktywnego 1 masowego do subiektywnego
oraz zindywidualizowanego powoduje, ze formy party-
cypacji rowniez beda si¢ zmieniaé, przechodzac od
aktywnych do interaktywnych relacji migdzy architektem
auzytkownikiem.

Formy partycypacji aktywnej

Istnieje wiele wypracowanych wezesniej form aktywnej
partycypacji uzytkownikéw w projektowaniu architektury
mieszkaniowej. Najczesciej spotykane modele partycypacji
to tak zwane projektowanie adresowane i ofertowe, adwo-
kat, symetria ignorancji, modelowanie malo- i wielkoska-
lowe oraz otwarty plan,

Projektowanie adresowane i ofertowe
partycypacia posrednia

Projektowanie ofertowe jest odpowiedzia na dziatanie
wolnego rynku, co znaczy, Ze klient-uZytkownik (na-
bywca domu lub mieszkania) poszukuje odpowiedniego
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towaru — domu lub mieszkania, a producent-architekt sta-
ra sig zaprezentowad jak najwicksza ofertg do wyboru
i sprzedazy. Projekty architektoniczne sa propozycja pro-
Jjektowsa w formie oferty na rynku mieszkaniowym. Wolny
rynek stwarza podaz i popyt. Uiytkownicy kupuja polpro-
dukt w postaci projektu albo pelny produkt, czyli miesz-
kanie, ktére moZe byé dodatkowo dostosowywane do kon-
kretnych potrzeb uzytkownika. Ten model postgpowania
rozni si¢ od projektowania adresowanego do konkretnego
uzytkownika, gdyz w tym ostatnim modelu projekt jest
odpowiedzig na swoiste cechy i wymagania przypisane
uzytkownikowi lub grupie, charakteryzujacej sig tymi ce-
chami. WiaZe sig to z ograniczong liczbg ewentualnych
uzytkownikdw, odbiorcdw architektury adresowanej i doéé
ograniczonym zasiggiem, Architektura mieszkaniowa ad-
resowana nie jest wystarczajaca dla krajow rozwijajacych
sig, gdzie istnicje koniecznosé, z jedne) strony, realizacji
programow budowania duzych kompleksow zabudowy
socjalnej i komunalnej, z drugiej za$ — koniecznosé
inicjowania programow integrujacych male spolecznodei
lokalne, w celu przeciwdziatania anonimowosel, zjawiskom
patologicznym oraz kryminogennym w Srodowisku miesz-
kaniowym.

Program komunalnego budownictwa mieszkaniowego
w Bogocie, w Kolumbii [16, 5. 163-164] jest przyktado-
wym programem ofertowym. Sklada si¢ on z trzech faz:
prekonstrukeyjnej, konstrukeyjnej i postkonstrukeyjnej.
Podczas fazy prekonstrukeyjnej zespot architektow, eks-
pertow i deweloperdw definiuje podstawowa strukture
mieszkaniowa, wiclkoSci i standardy mieszkan (warianty
rozplanowania i ukladéw mieszkai) i ich usytowanie. Pro-
jekt i inwestycja sa reklamowane w 4rodkach masowej
komunikacji, w celu znalezienia przyszlych uzytkownikow.
Osoby zainteresowane nabyciem mieszkania lub spelnia-
jace okreslone przez miasto kryteria sg grupowane na pod-
stawie ankiety badajacej preferencje mieszkaniowe oraz
miesigezne dochody. Przyszli mieszkaney uczestniczg
w kursach doksztalcajacych z dziedziny finansow, wspot-
zycia spolecznego oraz uwarunkowan przestrzennych
i technicznych projekiu. Podczas fazy konstrukeyjnej
mieszkancy wybierajg okreslone migjsce lokalizacji domu
lub mieszkania oraz wariant ukladu funkcjonalno-prze-
strzennego rozwigzania. Architekt modyfikuje wybrany
wariant, stosownie do potrzeb mieszkancdow. Roboty bu-
dowlane sg prowadzone pod nadzorem zespolu projekto-
wego i samych mieszkancow, Podczas fazy postkonstruk-
cyjnej, architekei pomagaja mieszkancom w araniacji
iumeblowaniu wngtrz mieszkalnych, a takze w ewentual-
nych modyfikacjach przestrzennych, np. w powigkszaniu
z biegiem czasu przestrzeni mieszkania lub domu,

Model adwokata — partycypacja posrednia

Maodel partycypacji uzytkownikdw w projektowaniu —
tzw. model adwokat [7, s. 139] oznacza, iz ekspert po-
sredniczy pomigdzy architektem a mieszkancami (jest ich
rzecznikiem). Popularnoié tego modelu wynika migdzy
innymi z nastgpujacych przestanek:

— mieszkancy czgsto chea mieé wplyw na kszialt i uklad
pomieszczen w przysziym domu, ale nie sg zwykle zainte-

resowani w bezposrednim udziale w jego projektowaniu,

— mieszkancy nie umiejg sformutowaé wlasnych po-
trzeb przestrzennych.

Poniewaz terminologia architektoniczna rézni sig
w znaczacy sposob od zwyklego jezyka uizytkownikdw,
zwlaszeza ze wzgledu na postugiwanie sig rysunkem, rzecz-
nik w tej sytuacji pelni rolg thumacza migdzy uzytkowni-
kiem a architektem oraz eksperta inwestycyjnego; dzigki
temu mozna unikngé pulapki wzajemnych nieporozumien
albo manipulacji. Rzecznik pomaga klientom w konsulto-
waniu wszystkich aspektow projektu, architektom zas -
w pelnym zrozumieniu rzeczywistych potrzeb mieszkan-
cow. Projekt domu powstaje w wyniku negocjacji.

Symetria ignorancji — partycypacja bezposrednia

Formg bezpoéredniego udzialu mieszkancéw w pro-
jektowaniu architektury mieszkaniowej jest symetria igno-
rangji [7, s. 113]. Ten model partycypacji oznacza dyskusje
migdzy wszystkimi uczestnikami procesu inwestycyjnego,
czyli miedzy architektem, mieszkancami, inwestorem
a ekspertem przy jednym stole negocjacyjnym.

Przykladem takiego sposobu postgpowania i projekto-
wania moze byé projekt rewaloryzacji XIX-wiecznego
kwartatu zabudowy w Aarhus w Danii. W dziataniach re-
waloryzacyjnych uZzytkownicy nie sa grupa anonimowa,
lecz grupa konkretnych osdb, co znacznie utatwia prace
z nimi. Ekspert, ktory najczgsciej jest z wyksztalcenia psy-
chologiem lub socjologiem, pomaga zardwno w ustaleniu
rzeczywistych potrzeb mieszkancdw, jak i ich sformu-
fowaniu. Inwestorem najczesciej sa wladze komunalne.
Architekt ustala w trakeie dyskusji przy wspolnym stole
podstawows strategig interwencji przestrzennych oraz
konieczne zmiany, ktdre nalezy uwzglednié, aby zaadap-
towac istniejaeq strukturg do potrzeb mieszkaficow. W wy-
padku kwartalu mieszkaniowego w Aarhus, opricz ty-
powych prac renowacyjnych elewacji i infrastruktury
technicznej, interwencje przestrzenne dotyczyly:

— uporzadkowania wnetrza kwartalu; na probg miesz-
kaficow pozostawiono ruiny przybuddwki oraz dziko
rosnacq zielen, wprowadzajac do wngtrza tylko waski stru-
myk wody oraz ofwietlenie Sciezki (rye. 1),

— przebudowania kilku mieszkan na poddaszu, np.
z doprowadzeniem schoddw zewngtrznych z mieszkania
na najwyzZszej kondygnacji do pracowni plastycznej na
poddaszu oraz z wprowadzeniem, na Zyczenie konkretnych
mieszkancow, kolektordw stonecznych do ogrzewania
wody uzytkowej (ryc. 2),

— umozliwienia zejcia dla kota z okna mieszkania na
pigtrze do wnegtrza kwartalu dzigki zamocowanie drewnia-
nych stopni drabiniastych (ryc. 3),

— dobudowania zewngtrznej windy do mieszkania na
poddaszu dla osoby niepelnosprawnej (ryc. 4).

Modelowanie — partycypacja begposrednia

Modele mato- lub wielkoskalowe architektury micsz-
kaniowej [13, 5. 217-224] sq formami aktywnego udzialu
mieszkaficow w tworzeniu tréjwymiarowej reprezentacji
mieszkania lub domu w pracowni czy laboratorium archi-
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-wiecznej zabudowy miesskaniowej — partycypacja mieszkafedw w rewilalizacji. 2. Przebudowa mieszhan na podda-
schody zewngirane do pracowni malars kolektory stoneczne na elewacji. 3. Zamocowanic drewnianej drabinki

zkania na pigtree. 4. Dobudowanie zewngtranej windy do mieszkania na poddaszu dla osoby nicpelnosprawne
!-|F;u:|_'._r . Courtyard of a 19th century housing block — participation of the inhabitants in the revitalization of the housing block. 2. Reconstruction of flats
cordance with the inhabitants requiremen xternal stairs to the painter's studio in the garret) and solar collectors on the elevation, 3. Fastening of a
wooden ladder — descent for the cat of the flat” owner living on the first floor. 4. Adding of an external 1ift to the flat in the garret for a handicapped person
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tektonicznym. Zmiany dokonywane w modelu przez uzyt-
kownika z pomocg architekta ukazujg rzeczywiste skutki
przesirzennych decyzji w rozmieszezeniu i strukiurze
mieszkania lub domu. Metoda ta umozliwia wyraziste
przedstawienie koncepcji architektonicznej i pracg nad nia,
gdyz forma mieszkania lub domu powstaje niczym dzie-
cinny domek z klockdw, a przez to bardziej dziala na
wyobrainig, niZ rysunek czy wizualizacja. Interesujacym
przykladem zastosowania tej metody w projektowaniu wraz
zuzytkownikami jest projekt rewitalizacji i restrukturyza-
cji zespolu mieszkaniowego w Otranto we Whoszech.
Architekt, Renzo Piano, wraz ze wspdlpracownikami
i mieszkancami, zorganizowal warsztaty pod namiotem na
gléwnym placu w Otranto. Mieszkancy w trakcie tych
warsztatdw rysowali plany i robili modele swoich miesz-
kan i domédw, nastgpnie z architektami podejmowali decy-
zje o koniecznych zmianach w strukturze i rozplanowaniu
pomieszezen [14, s, 114-117].

Otwarty plan — partycypacja bezposrednia

Idea otwartego planu architektury mieszkaniowej zo-
stala sformulowana jako jedno z podstawowych zalozen
architektury modernizmu przez Le Corbusiera [12, s. 99]
i byla bardzo popularna w latach 60. XX w. Otwarty plan
oznacza mozliwos¢ ekspresji wlasnej mieszkancow i jest
synonimem przestrzennej elastycznosei. Ogdlnie moZna
wyroznié dwa rodzaje strukiur wolnego planu:

— otwarty plan wynikajacy z zastosowania konstrukcji
szkicletowej, otwarta struktura planu umozliwia uzytkow-
nikowi dowolne rozmieszezenie pomieszezen zgodnie
z indywidualnymi potrzebami, np. Hygiobile Guenther
Domenig i Eilfried Huth, Megastructure Yona Friedman
[9,s. 129, 133],

—otwarta przestrzen wynikajaca z zaprojektowania
formy budynku jako opakowania; otwarte wngirze formy
umozliwia uzytkownikowi dowolng aranzacje przestrze-

ni, np. Szeiciany — arch. Kisho Kurokawa czy komorki
mieszkalne w Plug-In — grupa Archigram [9, s. 180, 323].

Przedstawione formy partycypacji posredniej i bezpo-
redniej sa wybranymi przykladami opisujacymi podsta-
wowe zaloZenia i zasady ksztaltowania architektury miesz-
kaniowej z udzialem uzytkownikow. Sg one w wigkszosci
oparte na przeswiadczeniu, iz potrzeby czlowicka i jego
preferencje przestrzenne mogg by¢ identyfikowane, opi-
sywane i klasyfikowane; Ze czlowiek jest swiadomy swo-
ich potrzeb i upodoban oraz Ze potrzeby czlowieka istnie-
ja w obiektywnym znaczeniu. To przeSwiadczenie stoi
w sprzecznoici ze skomplikowang zaleznoicia potrzeb
ludzkich od réznych procesdw, np. od marzen, oczekiwan
albo zludzen. Pytania dotyczace charakteru potrzeb i ich
prawdziwosci w duZej mierze wiaza sig z oddzieleniem
tego, co w potrzebach jest odbiciem pragnien i Zyczen,
nie zawsze swoich, a co jest ich wladciwg naturg,

Architekei w partycypacyjnym procesie projektowa-
nia tworzg na ogdl wariantowe formy, z ktorych uzytkowni-
cy moga wybraé odpowiadajace im rozwiazanie. Tworzac
wariantowe formy uzywaja na ogdl algorytmdw przeksztal-
cefi lub korzystajg z siatki modularnej. W tym sensie
architekeci tworzg i kontroluja proces projektowania,
Sa nadrzedni w relacji z uzytkownikami, dlatego partycy-
pacja jest komunikacja kierunkowa od architektow do uzyt-
kownikdw. Partycypacja uzytkownikéw w projektowaniu
moze byé opisywana jako proces negocjacji (adwokat,
symetria ignorancji), modelowania i wartosciowania
(modelowanie, otwarty plan). Te formy udzialu wymagaja
unifikacji jezyka komunikacji, aby moc sig porozumied
i uzgodnié¢ podstawowe zasady dzialania.

Wybrany wariant mieszkania lub domu jest produktem
koficowym przedstawionych form partycypacji, co ozna-
cza zamknigcie i ,,zamrozenie” okreslonego stanu aktyw-
nofci czlowieka i jego sytuacji rodzinno-zawodowej
w okreslonegj skoficzonej formie. Jest to sprzeczne z dyna-
micznymi procesami zachodzacymi w Zyciu.

Formy partycypacji interaktywnej

Zyjemy na progu ery cyfrowej, ktéra zapowiada po-
jawienie si¢ nowych interaktywnych programéw kom-
puterowych, nowych spolecznych zjawisk zwigzanych
z globalizacjq oraz rozwojem Internetu, nowych mate-
riatow i technologii itd. Dotychczasowe dokonania z za-
stosowaniem technologii cyfrowych zaowocowaly,
jeszcze nielicznymi, przykladami udzialu uiytkownikow
w projektowaniu architektury mieszkaniowej. Formy
partycypacji, ktore pojawily sie w ostatniej dekadzie
XX w. 53 oparte czgsSciowo na nowych, czeSciowo za$
na juz istniejacych modelach partycypacji. Wydaje sig,
iz sq one dopiero zapowiedzig przyszlych moiliwosci
ksztaltowania architekiury mieszkaniowej z udzialem
uiytkownikdw,

Mastepujace formy partycypacji mogg byé traktowane
Jjako nalezace do nowej generacji metod partycypacji
interaktywnej: operacyjny otwarty plan, gry symulacyj-
ne, strategia scenariuszy oraz interaktywne formy archi-
tektoniczne.

Operacyjny plan otwarty

W przeciwiefistwie do modelu planu otwartego, opera-
cyjny plan otwarty nie prowadzi do zamknigtego struktural-
nego rozwigzania, ale jest odpowiednikiem planu adaptacyj-
nego, czyli przystosowujacego sig do zmiennych sytuacji
w Zyciu czlowieka. Operacyjny plan otwarty dotyczy rzeczy-
wistej przestrzeni domu, nie zas jego rysunkowej reprezenta-
cji w postaci rzutu. Przestrzen mieszkaniowa jest prze-
strzenig dynamiczng i fleksybilng dzigki np. ruchomym,
mobilnym scianom czy mobilnym elementom struktury we-
wnetrznej. Uytkownicy dostajg od architektéw przestrzen-
ne narzedzia, ktére umozliwiaja zmienng aranzacjg wnetrz,
zgodnie z dobowymi, sezonowymi czy rocznymi rytmami ich
aktywnoéei, np. Inteligentny dom, Ken Sakamura [15, 5. 35].

Gry symulacyjne

Obecne programy komputerowe umozliwiaja symula-
cje zmiennych ksztaltow i plandw domu opartg na okres-
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lonym algorytmie przeksztalcen. Obserwujac dyna-
miczny rozwdj programéw komputerowych, umozliwia-
jacych tworzenie form w przestrzeni wirtualnej, wydaje
sig, iz przyszle gry symulacyjne umozliwia:

— dowolne przeksztalcanie form, bez uzywania jakie-
gokolwiek algorytmu jako plastyczna ekspresja marzei
i wyobrazefi w wirtualnej przestrzeni,

- symulacjg procesow Zycia,

— komunikowanie i symultaniczne wzajemne oddzia-
lywanie wielu uzytkownikéw (czlonkéw rodziny) albo
uzytkownika oraz architekta na siebie, a takie na prze-
strzen jednoczesnie.

Gry symulacyjne prowadza do powstania nowej jako-
$ci w przestrzeni architektonicznej, tzw. cyberprzestrzeni
albo elektrotektury [4, s. 340], czyli przestrzeni wzgled-
nej, fikcyjnej i subiektywnej, np. Laboratorium Wir-
tualnej Rzeczywistodci w NASA, Internetowa Galeria
Sztuki ete.

Strategia scenariuszgy

Strategia scenariuszy [17, 5. 5] jest oparta na teorii tzw,
rozmycia (fuzzy), ktora zaklada, ze kazde rzeczywiste zja-
wisko ma zamazang i nielinearna, logiczng naturg i struk-
ture. Strategia ta odnosi sig dlatego do ludzkich emocji
i wyobraZni oraz do atrakcyjnodci przestrzeni w subiek-
tywnym znaczeniu. Strategia scenariuszy uzywa tych
samych technik co Walt Disney Company w tworzeniu
filmowych scenariuszy. Ta strategia jest bardzo bliska

artystycznemu my$leniu, w ktérym intuicja, metafizyka
i emocje graja tak waing rolg.

Jest kilka etapdw w strategii scenariuszy. Wpierw
architekt i uzytkownik definiujg cel przez wizjg projektu,
nastepnie pisza scenariusze — sekwencje aktywnosci uzyt-
kownika, a takze tworzg wiele obrazow scenerii oprawy
przestrzennej aktywnoéei uzytkownika (szkicow). Te szki-
ce sq konfrontowane z gldwnym celem i wizja projektu.
Dla wybranych szkicow jest wykonywanych kilka modeli,
ktore z kolei sa ponownie weryfikowane i konfrontowane
z pierwotnymi zalozeniami i wizjami [11, s. 70]. Dom jest
budowany od wewnatrz, jako kompozycja i sekwencja
wnetrz, ktore wyraZaja procesy Zycia. Zewngtrzny ksztalt
domu wynika z wewnetrznej struktury,

Interaktywne formy architektoniczne

Nowe technologie umozliwiajg ingerowanie w strukiurg
materii na poziomie atomu; informacja o calym ksztalcie struk-
tury, czyli o konfiguracji atomow, bedzie zapisana i mozliwa
do odczytania na poziomie atomu. Manipulowanie infor-
macja na tym poziomie zakonczy si¢ zmiang calego ksztaltu
struktury. Wiek poinformowanej materii bedzie wiekiem nie-
ograniczonych mozliwosci w kreacji form, mozliwosci ich
rekapitulagji 1 dowolnego przeksztatcania. Interaktywne pro-
jektowanie bedzie zwinzane z aktywnodeia ludzi w przestrzen,
anie z projektowaniem form przestrzennych przez architekta
zudzialem whytkownika. Potencjalna , aktywnodé” przestrzeni
bedzie wymagaé nowej definicji architektury.

Wnioski

W przedstawionych przykladach interaktywnych form
partycypacji uzytkownikow w projektowaniu, uzytkowni-
cy pelnia role twércow, gdyz moga uzywaé takich arty-
stycznych technik i form, ktére do tej pory byly zarezer-
wowane dla architektow i artystdw, jak modelowanie i aran-
#acja (operacyjny otwarty plan), happeningi (gry symula-
cyjne), scenariusze (strategia scenariuszy) albo tworzenie
wizji malarskich i rzezbiarskich (interaktywne formy). Wy-
korzystywanie twoérczych zdolnosci uzytkownikow jest
bardzo wazne, zwlaszcza w architekturze mieszkaniowej,
poniewaz przeciwdziala alienacji ludzi w anonimowe;
przestrzeni mieszkan, doméw, blokéw i zespoldw miesz-
kaniowych. Dotychczasowe formy partycypacji aktywnej,
rozumiangj jako udzial uzytkownikéw w podejmowaniu
decyzji odnoénie do oprawy przestrzennej ich Zycia, nie
moze przelamaé bariery alienacji, gdyz techniki te zawie-
rajg mniej lub bardziej oczywiste elementy manipulacji,
zwigzane z procesem negocjacji oraz sugestie kierowane
do uzytkownika co do oceny i wyboru okreslonego wa-
riantu rozwigzania.

Architekei ery cyfrowej staja sig w duZej mierze pro-
gramistami struktur przestrzennych, tworzac strukturalne
mobilne elementy przestrzeni (operacyjny otwarty plan),
programy komputerowe i przestrzenne wzorce wirtualnej
rzeczywistosei (gry symulacyjne), sekwencje scenerii opra-
wy przestrzennej Zycia (strategia scenariuszy) oraz wzor-
ce, a takze kody informatyczne, okreslajace mozliwg kon-
figuracje atomow w formie (interaktywne formy). Archi-

Zdjgcia = autorki.

tekei ery oprogramowania sa tworczy, ale bardziej w na-
ukowym znaczeniu niz w artystycznym. Ich wiedza o struk-
turze Swiata musi byé glebsza i szersza w pordwnaniu
z dotychczasowym projektowaniem.

Projektowanie w erze cyfrowej jest symulacja proce-
sow Zyciowych przez uzytkownikéw albo architektow.
W tym znaczeniu projektowanie nie jest juz wigcej ukie-
runkowane na osiagnigcie funkcjonalno-estetycznych
celow, ale ogniskuje si¢ na dodwiadczaniu czasoprzestrzeni
we wszystkich jej wymiarach, Teoria projektowania
wieku oprogramowania definiuje procesy zamiast przed-
miotow, dlatego bedzie to przypuszezalnie informacyj-
no-interaktywna teoria, a nie przestrzenno-kontekstualna
[10, s. 8-10].

Architektura mieszkaniowa bedzie oznaczala istnienie
interaktywnych form w §rodowisku Zycia czlowieka, Uiyt-
kownik i przestrzen beda wzajemnie na siebie oddzialy-
waé, umozliwiajac ekspresje indywidualnej osobowosci.

Interaktywne formy partycypacji w projektowaniu
architektury mieszkaniowej, korzystajace z twdrczych
zdolnosci czlowieka i przelamujace jego alienacjg w sro-
dowisku mieszkaniowym, moga sig upowszechnié jako
konsckwencja rozwoju cywilizacji ery cyfrowej i poten-
cjalu technologicznego. Istnieje jednak rowniez i taka
mozliwoéé, ze potencjal ten rozwinie sig w kierunku two-
rzenia idealnej wirtualnej rzeczywistosci, krainy uludy
i fikeji, w ktorej nadal bedzie obowiazywal podzial na
tworcow i odbioredw czy architektéw i uzytkownikow,

Photographs by the author.
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Participation of users in housing design

Participation of users in housing design has become a key-notion
in solving the problems of alienation of people in housing environment
{dreams created and occupied by the advertisement world, dictate of
social status patterns and cultural media, ete) and alienation of archi-
tects in the housing design process (sale of illusions and architectural
styles, anesthetizing of designing, fragmentation of knowledge, etc).
Most of the possible relations between the architect and the user, i.e.
active forms of participation, have already been described and exami-
ned in different projects and activities. But the last decade of the 20th

century brings another meaning of participation and its different forms,
the so-called forms of interactive participation,

The following active forms of participation have been distingu-
ished: design on offer, advocate, symmetry of ignorance, modeling and
free plan, and interactive forms of participation in housing design: ope-
rational free plan, simulation games, strategy of scenarios and interac-
tive architectural forms. Fundamental differences between active and
interactive forms of participation of users in housing architecture de-
signing have been pointed out and defined.






Architectus

2003
Nr 1-2(13-14)

Krystyna Kirschke, Pawel Kirschke

Rewaloryzacja domu handlowego PSS ,,Feniks”
dawny ,,Warenhaus Gebriider Barasch”

W latach 1999-2002 wykonano pierwszy ctap rewalo-
ryzacji domu handlowego Feniks', zlokalizowanego przy
wroctawskim Rynku, naprzeciw wschodnigj elewacji Ratu-
sza. Dzialajacy nieprzerwanie od stu lat dom handlowy jest
najcickawszym w miefcie przykladem wielkiej secesyinej
budowli komercyjnej. Od chwili powstania w 1904 roku,
ekspresyjna architektura tego wielkiego gmachu stanowila
wyraz ekspansji inwestora — firmy handlowej Gebriider
Barasch — oléniewajac wspdlczesnych bogactwem formy,
artystycznymi detalami oraz najnowszymi osiagnieciami kon-
strukcyjnymi i technicznymi. Powstawanie budynku, zwia-
zane z tym wyburzanie przyrynkowych kamienic, kolejne
propozycje projektowe architekta Georga Schneidera?
oraz jego walka z urzednikami o uzyskanie zezwolenia na
budowe, stanowia poczatek pasjonujacej historii Barascha,
obejmujacej weloty i upadki zwigzane z walka konkuren-
cyjng oraz zmianami politycznymi. Poczatkows prosperity

W artykule, jako skrot, jest stosowand powojenna nazwa obicktu
= Feniks, Od 1995 r. uiytkownikiem budynku jest Spofem Powszechna
Spoldzielnia Spokywedw Feniks. Zgodnie z dokumentacjy w ksiggach
wicczystych Fenitks miedci sie pod adresem: Wroclaw, ul. Szewska
nr 77, Kurzy Targ i Rynek nr 31/32, ksigga wieczysta kw nr 47 028,
dzialka nr 129/1 o powicrzchni 1845 m?, rej. gr 78, AM-26, Wroclaw —
Stare Miasto. Budynek jest wpisany do rejestru zabytkow pod nume-
rem 201, wpis z 30.12.1970 r.

! Georg Schneider specjalizowal sie w projektowaniu obickidw
handlowych, We Wroclawiu zaprojektowal m.in.: Geschdfishaus
D. Schlesinger, przy ul. Swidnickiej 8a (niem. Schweidnitzerstr. 46,
Marstallgasse 1), 1896 r. (zniszczony w 1945 r.); Geschdfishans
Theodor Ghickmann & Co,, przy ul. Olawskiej 16 (niem. Ohlaverstr.
71473, Bischofstr. 16), 1902 r., (zniszczony w 1945 r.); Warenhaus
E. Breslaver przy ul. Wita Stwosza 58/59, rog ul. Kuiniczej
(niem. Albrechtstr., Schmiedebriicke), 1903 r. (zniszczony 1945 r.);
Geschifishaus M. Koritowsky, przy ul. Ruskiej 37/38, (niem. Reu-
schersir.), 1905 r. (obecnie dom meblowy Domar); Geschdfishaus prey
ul. Olawskiej 31, rog Kazimierza Wiclkiego (niem. Ohlaverstr. 24/25,
Christophoriplatz), 1908 r. (uszkodzony w 1945 ., przcbudowany 1970
i 1995, obecnie Wojewddzki Urzad Statystyezny), [18], [25], [3P).

przerwala pierwsza wojna $wiatowa i kryzys lat 20. 23{ w.
Mastgpujaca po nim koniunktura zaowocowata modemis-
tyczng przebudowsa budynku, wykonang wedlug projektu
spolki Simon & Halfpaap®. Kelejne wydarzenia — zalama-
nie gospodarcze, przejecie przez faszystdw oraz druga
waojna Swiatowa — szczgsliwie nie doprowadzity do zniszcze-
nia obiektu, choé znacznie w tym czasie podupadt. Juz od
1946 roku znacjonalizowany budynek przeznaczono na dom
towarowy. W 1965 roku, po generalnym remoncie, otrzymat
nazwe Spotdzielczego Domu Handlowego (SDH) Feniks.
W trzydziedei lat poZniej nastapila prywatyzacja, i od tej
pory dom handlowy nosi nazwe PSS Feniks.

W 1997 roku wlasciciele Feniksa staneli w obliczu
koniecznosci sprostania fali nowych centréw handlowych.
Wtedy tez autorom niniejszego artykutu, architektom Kry-
stynie i Pawlowi Kirschkom zlecono opracowanie projek-
tu remontu i modemizacji obiektu. Zadania rewaloryzacji
zostaly jasno sformulowane: budynek musi byé dostoso-
wany do wspdlezesnych metod handlu i do obowiazuja-
cych wymaga# technicznych oraz na tyle atrakeyjny, by
sprosta¢ konkurencji. Byly to te same cele, jakie w 1902 1.
otrzymal od braci Barasch architekt Georg Schneider. Nie
zawiddt on inwestordw, projektujge budynek o unikato-
wej architekturze, zgodnej z obowigzujacg moda i z wyko-
rzystaniem najnowszych osiggnigé techniki, ktory niczym
latarnia morska zwabial klientéw i zapewnial im taki
komfort dokonywania zakupdw, iZ opuszezajac go mieli
nieodparty cheé ponownego pozostawienia tu gotdwki,
Rowniez autorzy przebudowy Barascha w okresie mig-
dzywojennym, firma Simon & Halfpaap, dazyli do sukce-

¥Spétke stworzyli architekei Heinrich Simon (ur. 4.12.1845, zmar
28.08.1924) oraz Eugen Halfpaap (ur. 4.07.1877). Baugeschiift Simon
dzialal od 1872, w 1897 r. zostal pracownikiem firmy Eugen Halfpaap,
kibry od 1904 £. byl jej wspblwladcicielem, a od 1907 r. jedynym wiagci-
cielem. W latach 20, XX w. firma specjalizowala sig w modemizacjach
budynkéw komercyjnych i w projektowaniu budynkow wysokich [2], [18].
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Rye. 1. Widok wschodniej pierzei Rynku w kierunku ul. Swidnickiej, 1898 r. Na naro#niku z Kurzym Targiem dom handlowy Sachssche Haus

Fig. 1. View of the east frontage of the Town Square in the direction of Swidnicka street, 1898, At the cross-roads with Kurzy Targ (Hen Market)
is the Sachssche Haus department store

su handlowego. Aby osiagna¢ ten cel zastosowali jednak
diametralnie rozne rozwiazania architektoniczne: ekspre-
syjnej secesji Schneidera przeciwstawiajac, modny w la-
tach 20. XX w., neutralny funkcjonalizm. W tej sytuacji
projekt rewaloryzacji! postanowiono poprzedzi¢ analiza-
mi historycznymi i programowymi, ktore pozwolityby na
ocene konsekwencji uzytkowych podjgtych przez poprzed-
nikow oraz na dokonanie optymalnych decyzji konserwa-
torskich. W opracowanym programie konserwatorskim
uznano, ze zwickszenia atrakcyjnosci i konkurencyjnoéci
domu handlowego Feniks nalezy dokonaé poprzez wyeks-
ponowanie oraz (tam gdzie jest to mozliwe) odzyskanie jego
zabytkowych waloréw architektonicznych — poczawszy od
unikatowej kompozycji bryly, a na bogatym detalu skofczyw-
szy. Skonstruowano tez program handlowy, ktory okreslit
strukture i uklad dzialow sprzedazy, z uwzglednieniem
tradycji oraz mozliwosci, jakie stwarzaja rozmiary oraz lo-
kalizacja budynku. Na bazie tych studiéw mozliwe bylo
opracowanie projektu rewaloryzacji, ktory obecnie jest juz
w czesci zrealizowany, co przyczynilo si¢ do zasadniczego
poprawienia funkcjonowania obiektu oraz do przywricenia
mu naleznego standardu i rangi architektonicznej.
Wzniesienie Barascha stanowilo najmocniejszy akord
ewolucji, jaka dokonata si¢ w zabudowie wroclawskiego

4 Prace preedprojektowe i projekty sa wymienione w spisie na koficu
artykutu [1F)-[6P].

Rynku, dzigki ktorej pod koniec XIX w. stal sig on nowo-
czesnym centrum wielkiego europejskiego miasta®. Pocza-
tek tych przemian sigga lat 60. XIX w., kiedy to przy
glownych placach i ulicach handlowych Starego Miasta
zaczeto wyburzaé zabytkowe domy mieszczariskie, by na
ich miejscu wznosi¢ kamienice mieszkalno-handlowe,
hotele, banki i domy handlowe (tzw. Geschiftshduser®).
Wtedy tez przy Rynku 31 i 32, w miejscu gdzie poiniej
powstal Barasch, wyburzono dwa manierystyczne domy
mieszczanskie i zastapiono je szeSciokondygnacyjna ka-
mienica czynszowg oraz domem handlowym Sachssche
Haus". Na poczatku XX w. zacz¢to budowaé coraz bar-
dziej agresywne pod wzgledem formy budynki komer-
cyjne, z kilkupigtrowymi witrynami, wielkimi dachami
i tworzacymi nowe dominanty wiezami. Wowczas,
w szczegdlne spektakularny sposob przeksztalcono przy-

% Proces przeksziatcenia wroclawskiego Starego Miasta w ity
jest opisany w ksigtce Edmunda Malachowicza [24], rola obiektdw
handlowych zad w tym procesie zostala zanalizowana w pracy doktor-
skiej autora [18].

 Rozrodnienie migdzy kamienicq czynszowa a domem handlowym
o mieszanej funkeji (handlowo-mieszkalnej) jest trudne, w jezyku
niemieckim ten rodzaj obiektu komercyjnego jest definiowany jako
Geschifishaus lub Wohn- und Geschdfishaus, [3], [4], [11], [18].

TNalezacym do znanego wroctawskiego kupea Moritza Sachsa.
Budynek ten moina uznaé za jeden z pierwszych we Wroclawiu nowe-
czesnyeh doméw handlowych, o elewacjach wzorowanych na berlin-
skich fasadach Karla Friedricha Schinkla [26, s, 51], [30, s. 161].
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rynkowy kwartal zabudowy u zbiegu ruchliwych ulic Swid-
nickiej i Olawskiej, wznoszac vis-i-vis Ratusza kompozycje,

na ktirg zlozyly si¢ trzy gmachy: Warenhaus Gebriider

Barasch, Goldene Krone i Breslauer Discont Bank®,
Kupey, bracia Arthur i Georg Baraschowie, juz pod
koniec lat 90. XIX w. podjeli decyzjg o wzniesieniu pierw-
szego we Wroclawiu wielobranzowego domu towarowe-
go. W 1898 roku zaczeli wykupywad nieruchomosci przy
Kurzym Targu, by w roku 1900 odkupié od spadkebier-
cow Moritza Sachsa kluczowy dla swych plandw budynek
narozny. Przez krotki okres, na dwéch dolnych kondygna-
cjach Sachssche Haus prowadzono dom handlowy
Gebriider Barasch. Wielkosé i forma obicktu zdecydowa-
nie jednak nie odpowiadaly aspiracjom nowych wlasei-
cieli®. Gdy w 1903 roku odkupiono od firmy Wienanz und
Schampel budynek przy Rynku 31, postanowiono wow-
czas scali¢ dzialki budowlane i wznieéé dom towarowy,
ktéry wypelnilby calay podlnocng czesé kwartalu migdzy
Rynkiem, Kurzym Targiem a ul. Szewska'®, W tym samym
roku przystapiono do rozbidrek, pozostawiajac z istnieja-
cych budynkéw jedynie niewielka czesé murdw piwnic.
Zaprojektowanie nowego Warenhaus Gebriider Ba-
rasch zlecono biuru cenionego architekta Georga Schnei-
dera. W latach 1902-1904 opracowal on az cztery wersje
projektu!!, Podstawowe zaloZenia rozwiazania przestrzen-
nego domu towarowego byly we wszystkich wersjach po-
dobne. Budynek byl pigciokondygnacyjny, nakryty dwu-
kondygnacyjnymi dwuspadowymi dachami, z naroznymi
wiezami, stanowigcymi widoczne z daleka akcenty. Do
wnetrz prowadzilo pigé wejsé. Podluzne sale sprzedazy
umieszczono wzdluz Kurzego Targu, komunikacjg pio-
nowa i trzy dziedzifice skomasowano za$ wzdluz diugiej,
poludniowej sciany szczytowe]. Znajdujacy sig w centrum
obiektu, nakryty szklanym dachem, reprezentacyjny
dziedziniec w kolejnych wersjach miat od jednej do trzech
kondygnacji, a w koficu zostal zrealizowany jako cztero-
kondygnacyjny. TakZe rozwigzanie komunikacji pionowej
ulegalo modyfikacjom, od poczatku jednak ustalil si¢ sche-
mat, w ktdrym istniala klatka reprezentacyjna oraz cztery
klatki ewakuacyjne i pie¢ wind. Juz w pierwszej wersji
projekiu wykrystalizowala sig te stalowo-Zzelbetowa kon-
strukcja. Stalowy szkielet tworzyly shupy i rygle, ktore byly
zespolone z Zelbetowymi plytami stropowymi. Seiany

¥ Wielofunkeyjny dom handlowy Goldene Krone, zaprojektowa-
ny preez berlifiskich architektéw Heinricha Josepha Kaysera i Karla
von GroBheim, powstal jednoczednie 2z Baraschem w 1904 r., budzac
wielkie kontrowersje, [6], [8], [9]. Sresfaer Disconto Bank weniesiono
w 1906 r, w 1913 r. budynek praejal Darmstdter Bank [1], [20].

W tym czasie firma Barasch dysponowala sieciq kilkunastu skle-
pow i nowoczesnych domdw handlowych w Magdeburgu, Katowicach,
Gliwicach i Krdlewcu. Rdwniez we Wroclawiu firma posiadata sklepy
i dom handlowy przy Nowym Targu 17 [1], [5], [25].

1% sumie scalono pigé dzialek budowlanych: Ring 31 i 32,
Hinter Markt 1 i Schuhbriicke 75 i 76. Por. materialy w Archiwum
Budowlanym miasta Wroclawia, przy ul. Cieszynskiego (dalej ABmW)
L. 3727,

" Chronologia powstawania kelejnych wersji projektu byla nastg-
pujaca: 1 wersja z pakdziernika 1902 ., zaopiniowana w lutym 1903 r.
ABmW t. 3727; Il wersja z maja 1903 r, zaopiniowana w maju 1904 r,
ABmW t, 3728/5; 111 wersja z maja 1904 r,, zaopiniowana | lipca 1904 r,,
ABmW t, 3728/7; IV wersja 2 maja 1904 r., zatwierdzona 4 lipca 1904 r,,
ABmW t. 3729/9 [3P].
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Rye. 2, Plan sytuacyjny do projektu weniesienia domu towarowego
Gebritder Barasch

Fig. 2. Sinational plan for the project of the Gebwiider Barasch
department store

Eye. 3. Projekt architekta Georga Schneidera, Rzut parteru i preekrdj,
I wersja projekiu pazdziernik 1902 r,

Fig. 3. Project of Gebriider Barasch. Projection of the ground floor
and section, 1* version of the project, October 1902

szczytowe i wielkie filary zewngtrzne zaprojektowano jako
murowane, licowane piaskowcem. Oszklone przekrycie
wielkiego dziedzifiea oraz, kryte dachéwks lub miedzia,
dachy miaty konstrukcjg stalowa — kratownicows. Udo-
skonalane w kolejnych wersjach rozwigzanie przestrzen-
ne i konstrukcja budynku odpowiadaly wspolczesnym
przepisom budowlanym i gwarantowaly klientom pelne
bezpieczenstwo!2,

Od poczatku fasady Barascha projektowano bardzo
monumentalnie, stosujac z duza biegloscia rozwiazania
przestrzenne i detale o bogatej symbolice. Gigantyczna

12 Konstrukejg stropdw zaprojektowata firma Marthis, wedlug sys-
temu firmy Lodat-Eisenbeton-Bau; konstrukeje #elazne wykonaty dzialy
budowy mostow hut Kdmigehiete | Lautahie, Wszystkie dane tech-
niczne budynku zawiera artykuf [28].
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Ryc. 4. Projekt architekta Georga Schneidera. Elewacja zachodnia: | wersja pazdziernik 1902 r. (z korekta obnitajacy wysokosé), 111 wersja
{globus podirzymywany przez atlantow), IV wersja (realizacyjna), z maja 1904 r.
Fig. 4. Design of George Schneider. West clevation: 1% version, October 1902 (with a correction lowering the height), 3 version (the globe
upheld by atlantes), 4" version (realization) of May 1904

skala budynku, narozne wieze, symetria kompozycji
najwazniejszych elewacji i ich proporcje, a takZe uzyte
materialy elewacyjne eksponowaty wielkomiejska rolg bu-
dynku. Ze wzgledu na znakomite rysunki, stanowiace
o wielkim talencie i perfekeyjnym wyksztalceniu Georga
Schneidera warto przesledzi¢ rozwdj proponowanych
przez niego rozwigzan fasad.

W pierwszej wersji elewacja zachodnia zostala zapro-
jektowana jako 5-kondygnacyjna, 6-osiowa, o regularnej
kompozycji, z podkreslonymi wertykalnymi podziatami
konstrukeyjnymi, kryta jednokondygnacyjnym dwuspado-
wym dachem w ukladzie kalenicowym. Parter wyposa-
zono w wysokie poltorakondygnacyjne witryny o formie
wypuklych gablot i dwa wejécia. Witryny i okna wypel-
nialy cale, wyznaczone pilastrami oraz plytami stropowy-
mi, pola konstrukcyjne. W centralnej partii elewacji, na
piatej kondygnacji, zaprojektowano trzy okna w formie
rozet. Pilastry, nadajace elewacji wertykalny charakter,
byty licowane piaskowcem, z widocznym plaskim bonio-
waniem. W partii cokolowej pilastry wyposaZono w pro-
ste bazy, na wysokosci piatej kondygnacji zwienczono glo-
wicami dekorowanymi ornamentem roflinnym i glowami
kobiecymi oraz zaakcentowano sterczynami, przypomina-
jacymi akroteriony. NaroZnik od strony Kurzego Targu
zaakcentowano o$mioboczng wiezg nakryta wysokim ko-
pulastym helmem, na ktérego szczycie ustawiono figurg
Merkurego'?, Elewacja pélnocna byla rowniez 5-kondy-
gnacyjna, kryta jednokondygnacyjnym, dwuspadowym

13 Dekoracja wieky byla secesyjna (skomplikowany wzbr zawiera-
jacy stojace postacie kobiece z uniesionymi rekami, przenikajjce sig
z ornamentem rodlinnym). W pasie gzymsu, pod kopuly, umieszczono
napis Gebr Barasch.

dachem w ukladzie kalenicowym. W kompozycji elewa-
cji podkreslono wertykalne podzialy, nadane przez lico-
wane piaskowcem pilastry. Naroznik od strony Rynku
zaakcentowano opisang tu wieza, a naroinik od strony
ul. Szewskiej zwienczono plaska koputka. Rytm witryn
i okien byl regularny. W centralnej partii elewacji zapro-
jektowano trzy okna w formie rozet, ponad ktdrymi umiesz-
czono dwukondygnacyjny korpus dachu. W kolejnych
wersjach projektu dokonano zasadniczych zmian kompo-
zycji dwoch najwainiejszych elewacji: zachodniej i pol-
nocnej. Dotyezyly one proporeji dachdw i wieZ, akcentow
oraz symboliki detalu',

Zmiany projektu wynikaly z koniecznosci dostosowa-
nia go do wymogdw prawa budowlanego, zwlaszcza jesli
idzie o ochrong przeciwpozarowa, ewakuacjg i regulowa-
ne szezegdlowymi przepisami wysokodei gzymsow i da-
chow budynku's, Rownie wazna rolg odgrywata cheé udo-
skonalenia formalnego kompozycji i dopasowania jej do
zmieniajgcej si¢ akurat mody: projekt Barascha powsta-
wal wowczas, gdy we Wroclawiu krolowala secesja, ukon-
czony zostal jednak juz w schytkowej fazie tego stylu, stad
w elewacjach elementy nawiazujace do architektury baro-

14 Znacznie mniejsze zmiany nastapily w projekeie wschodniej ele-
wacji. Dotyczyly one zwienczenia naroinej wieky oraz parterowego
pawilonu, ktéry zostal dodatkowo zaprojektowany dopiero w ostatnicj
wersji.

¥ Na projekcie widaé naniesiong korektg, w kidrej proponowano
obniZenie wieky i poziomu gzymsu, aby byly one zgodne z przepisami
prawa budowlanego. Budynki majace wigeej nik pigé pelnych kondy-
gnacji (odpowicdnik wysokodei berlinskiego gzymsu wiehczacega™
rivwnej 22 m) byly w Prusach uznawane za wysokosciowee i podlegaty
specjalnym przepisom, a wzniesienie takiego budynku wymagalo
zgody Ministerstwa Budownictwa w Berlinie [10], [11], [17].
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Rye. 5. Elewacja pilnocna, | wersja, padziernik 1902 r. (korckta
wysokodei z lutego 2003 r.), Il wersja z maja 1903 r.

Fig. 5. Morth elevation: 1* version, October 1902 (height correction of
February 2003}, 2™ version of May 1903

kowej. Wszystko to spowodowalo, ze w drugiej wersji pro-
jektu elewacja zachodnia stata sig czteroosiowa, podzie-
lona na trzy wertykalne czedci: poludniows, zawierajaca
klatke schodowa, centralna, obejmujaca trzy moduly kon-
strukeyjne, ktorej nadano forme pigciokondygnacyjnej
witryny oraz polnocna, o formie naroinej wiezy. Fasade
wienczyl dwukondygnacyjny dach o ukladzie kalenico-
wym. Druga, trzecia i czwarta wersja projektu zachodniej
elewacji domu towarowego Gebriider Barasch roznily sig
jedynie sposobem zwieficzenia naroZnej wieky, W drugiej
wersji stanowila je krysztatowa kula, wyrastajaca bez-
poérednio z helmu. W trzeciej wersji korpus wiezy
zwienczono osmiobocznym helmem, stanowiacym ponad
kalenica podstawe, na ktérej ustawiono cztery postacie
atlantdw, dzwigajacych krysztalowy globus, W czwartej,
realizacyjnej wersji, globus byl podtreymywany przez
cztery lezace sfinksy'®. Druga wersja projektu przyniosta
rowniez modyfikacje elewacji polnocnej, ktéra stala sig
symetryczna i podzielona naprzemiennie na siedem czg-
§ci: trzy czterokondygnacyjne i cztery majace charakter
wiez, zwieficzonych ponad gzymsem koronujacym mie-
dzianymi hetmami. Trzecia i cewarta wersja projektu tej
elewacji roznily sig od drugiej jedynie sposobem zwien-
czenia naroZnych wiez.

Uklad przestrzenny i forma, zrealizowanego w la-
tach 1903-1904 (zgodnie z czwarta wersja projektu)
domu towarowego Gebriider Barasch mogly powstaé
w tym czasie réwnie dobrze w Berlinie czy Brukseli,

16 Taki globus, stanowiacy symbol $wiatowych aspiracji firmy,
zastosowano w kilku berlinskich domach towarowych firm: Tietz,
Wertheim i Hertie [3], [12].
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Rye, 6. Rzut przyziemia i preckedj, wersja realizacyjna

Fig. 6. Ground floor projection and section, realization version

Gioéwna, reprezentacyjna sala sprzedaty znajdowala
sig na parterze, a jej serce stanowila wielka — czterokon-
dygnacyjna, nakryta beczkowym szklanym dachem - prze-
strzen wewngtrznego dziedzifca. Na parterze znajdowaly
sig stoiska galanteryjne i z konfekejg, a od strony ul. Szew-
skiej ogrod zimowy o egzotycznym wystroju, shuzacy re-
kreacji. Na dwdch kolejnych kondygnacjach umieszezo-
no stoiska z konfekcjg damska, artykulami skérzanymi,
papierem, zlotem, zegarami i dywanami. Dopiero na trze-
cim pigtrze sprzedawano artykuly spofyweze oraz wy-
posazenia mieszkan. Na oszklonej werandzie od strony
Rynku powstata kawiarnia. Na czwartym pigtrze, obok
dzialu z zabawkami, znalazly sie biura firmy, a takze
pomieszczenia dla personelu. Pomieszezenia techniczne
i magazyny miescily sie w piwnicach oraz na dwukondy-
gnacyjnym strychu. Centralny dziedziniec zawieral mo-
numentalng klatkg schodowa, przylegajaca do bogato
dekorowanej, lustrzanej $ciany, znakomicie powigkszajg-
cej optycznie wnetrze. Elementy wykoficzenia i wypo-
sazenia: plaskorzezby, reliefy, lustra i sztukaterie oraz kute
secesyjne balustrady nadawaly wnetrzom luksusowy
charakter. W wejsciach posadzki byly wykonane z klin-
kieru, w salach handlowych za$ zainstalowano parkiety
z drewna dgbowego.

Szczegdlne wrazenie robila monumentalna elewacja
zachodnia, w ktérej dominowala centralna, pigciokondy-
gnacyjna witryna zwienczona lukiem oraz naroZna wieza
wysokosci, wraz z wieiczacym ja podéwietlanym globu-
sem, 37 m. Witryna w obrebie parteru oraz I pigtra byla
zaprojektowana w formie podcienia, w ktérym centralnie
umieszezono gablotg wystawowa, flankowang dwoma,
krotkimi pasazami — wejéciami do budynku. Dluga elewa-
¢ja, od strony Kurzego Targu, byla symetryczna i dzieli-
fa sig wyraZnie na siedem czesci. Trzy z nich — cztero-
kondygnacyjne, o charakterze horyzontalnym, z pasami
okien przedzielonymi pasami $cianek podparapetowych,
flankowane byly pigciokondygnacyjnymi, masywnymi,
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Ryc. 7. Warenhaus Gebriider Barasch po otwarciu, w 1904 r. Kompao-

zycje dominujq: cxteropigtrowa wilryna i naroina wica zwiefczona

globusem. Obok kamienica czynszowa, ktora w nastgpnym roku zostala
zastapiona przez budynek banku

Fig. 7. Warenhaus Gebriider Barasch just after opening in 1904, The

composition is dominated by: a four-storey shop window and a corner

tower surmounted by a globe. At no. 30 Town Square is a tenement
which in the next year was replaced by a bank

kamiennymi wiezami, zwieficzonymi ponad gzymsem
koronujacym helmami. Centralna, horyzontalna cresc
zostala zaakcentowana dodatkowo wygigtym gzymsem
wysokoéci calej kondygnacji. Parter wyposazono w olbrzy-
mie wypukle witryny. Ponad wejiciami zainstalowano
daszki. Na pigtrach od I do 1II zastosowano najnowsze
rozwiazanie techniczne, lekkie stalowe ciany kurtynowe,
z pasami okien wysokoéci calej kondygnacji, przedzie-
lonymi licowanymi poziacang mozaika $ciankami podpara-
petowymi, wykonanymi przez Johanna Odorico z Berlina.
Dwukondygnacyjne dachy wienczace budynek mialy po-
krycie ceramiczne i przenikaly si¢ z czterema, pokrytymi
blacha miedziang, helmami wiez!”. W dachach $mialo zasto-
sowano wielkie, dwukondygnacyjne okna polaciowe, zapew-
niajace dobre doéwietlenie pracowni i magazynow, umiesz-
czonych na obszernych strychach.

Otwarcie Barascha nastapilo przed Swigtami Bozego
Marodzenia 1904 r. Bylo szeroko komentowane w dweze-
snej prasie, rozpisujacej sig nad nowoczesnoscia i roz-
miarami obiektu. Jak na stosunki wroclawskie byly one
rzeczywiscie imponujace. Suma diugosci elewacji wyno-
sita 120 m, powierzchnia rzutu 1600 m?, powierzchnia

17 Pokrycie wie wykonaly firmy Lehmann i Sternberg. Cztery
miedziane sfinksy podirzymujace globus na ghéwnej wieky repusowal
E. Hahner z Drezna [28].

calkowita 8000 m2, kubatura natomiast ponad 40 000 m?,
Budynek zawieral 5 kondygnacji handlowych, 5 kla-
tek schodowych, 7 wind, podnoénik hydrauliczny migdzy
parterem a piwnica, 6 wejs¢ i 17 wielkich witryn. Oswie-
tlenie, ktore wykonala firma Siemens-Schutzken-Werke,
skladato sie z 350 lamp lukowych i 2000 lamp zarowych,
obejmowalo takie nowoéci jak iluminacja elewacji i pod-
$wietlenie globusa reklamowego!®, Dom towarowy zapew-
niat kupujacym — bogatej klasie fredniej — wystrdj i wy-
posazenie techniczne (centralne ogrzewanie parowe, wen-
tylacja, oswietlenie elektryczne, automatyczne windy) nie-
odbiegajace od komfortu wielkich doméw towarowych
firm Wertheim czy Tieiz!?, Przez nastgpne dwadziescia pigé
lat obickt stuzyl jako najwigkszy i jeden z najelegantszych
wroclawskich doméw towarowych. Atutami budynku byly
znakomita lokalizacja, atrakcyjna forma, szeroka ofer-
ta handlowa oraz doskonala dostgpnoé. Pasaie umiesz-
czone w wiclkiej witrynie od strony Rynku magnetyzo-
waly przechodniéw; poziom parteru uksztaltowano tak,
ze z chodnika do wnetrza wchodzilo si¢ plynnie — bez
jakichkolwiek schoddw.

Niestety, juz na poczatku dzialalnodei ujawnily sig tez
wady Barascha. Wzorowanie ukladu przestrzennego na
znacznie wiekszych berlifskich domach towarowych®,
spowodowalo istotne konsekwencje funkcjonalne. We
wroclawskim obiekcie razila zbyt duza liczba wejsc i wia-
trotapéw, gigantyczne witryny oraz nadmiernie rozbudo-
wana komunikacja pionowa. Najbardziej uszczuplato to
powierzchnie handlowg na parterze, ale niewiele lepiej
wygladaly wyisze kondygnacje, gdzie pustka wewngtrz-
nego dziedzifica i wielopigtrowa witryna redukowaly
znaczng czesé powierzchni uzytkowej. Takie rozplanowa-
nie rzutéw uniemozliwialo zastosowanie nowoczesnych
metod handlowych, preselekeji i samoobshugi, niezbgdnych
w masowej sprzedazy. Budynek byt, jak to okreslano, pa-
lacem komercji, lecz nie domem towarowym. Kolejnym
mankamentem Barascha byla przytlaczajaca otoczenie
kompozycja jego elewacji oraz detal architektoniczny, kto-
re zdradzaly cechy eklektycznego laczenia form niemiec-
kiego baroku oraz secesji, co uznano za ,przegadane” for-
malnie [6], [29]. Podobne odezucia budzil pyszny wystrdj
wngtrz, ktéry bardzo szybko, juz w epoce modemizmu i
Art Déco stal sie niemodny.

Miemal od poczatku funkcjonowania Barascha podej-
mowano proby poprawienia jego ukiadu funkcjonalnego,
widoczne w projektach powigkszenia powierzchni uzyt-
kowej kosztem wejé¢ 1 komunikacji. Problemem byla tez
zbyt duia insolacja elewacji zachodniej, i dlatego ponad
wejéciem do pasazu oraz ponad tarasem popularnej
kawiarni na IV kondygnacji rozpinano wielkie markizy,

13 Globus, z widocznymi zarysami kontynentow, miat $rednicg 6,5 m.
Przeszklenie globusa wykonala firma A. Seiler, kidra takie wykonala
trawione artystycznie szklo w oknach elewac]i pdinocnej i zachodniej,
Reszte prac szklarskich wykonala firma Gebr Wenzel, selifowanie
Tuster zad firma M. Barthel [28].

19 Dotyczylo to na preyklad takich elementbw jak wysokosé kon-
dygnacji handlowych, ktorej wartodei w Swietle konstrukeji wynosily:
parter = 4,95 m, pozostale kondygnacje handlowe po 3,80 m [3, 5. 39-49].

20 domach tych powierzehnic znacznie przekraczaly 30 000 m?
[3, 5. 39-49].
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Rye. 8. Barasch od strony ul. Szewskicj; na pierwszym planie narodne
wejécie i pawilon z ogrodem zimowym, na parterze widoczne wypukle
witryny i centralne wejécie od strony Kurzego Targu. Stan z 1905 .

Fig. 8. Warenhaus Gebritder Baraseh building from the side of Szewska

street. Comner entrance and a winter garden pavillion in the foreground,

convex shop windows and a central entrance from the Kurzy Targ side
may be seen at ground floor level. State in 1905

chroniace przed penetracjy Swiatta, W 1905 roku przy
Rynku 30 powstal czterokondygnacyjny Breslauer Discon-
to Bank. Ujednolicono wtedy Sciany szczytowe obu
budynkéw tak, Ze beczkowe dachy utworzyly spojng
kompozycje.

I wojna swiatowa i nastgpujacy po niej w Niemczech kry-
zys gospodarczy, na ponad dziesieé lat ograniczyly rozwdj
wroctawskiego handlu. Gdy w 1924 roku zduszono inflagjg,
nastgpila wowczas blyskawiczna regeneracja mieszczanstwa
i ozywienie gospodarcze, ktore w latach 1925-1931 zaowo-
cowalo we Wroclawiu powstaniem wielu nowych doméow
towarowych i bankéw. Konkurencja w handlu bardzo wzro-
sta, zwlaszcza wobec wzniesienia w latach 1929-1930
gigantycznego domu towarowego firmy Wertheim przy
ul. Swidnickiej. Teraz ten budynek byl najnowoczeéniejszym
obiektem handlowym we Wroctawiu?!,

W obliczu takiej konkurencji, juz w 1928 r. firma
G.m.b.H, Gebr. Barasch, podjela decyzje o modernizacji
swojego budynku. Autorem projektu zostala znana wro-
cltawska spolka architektoniczna Simon & Halfpaap®?.

2 Jego powierzehinia byla pigeiokrotnie wigksza od Barascha i wy-
nosita prawie 40 000 m®. W zaprojektowanym w 1928 r., przez
berlinskiego architekta Hermanna Dernburga, budynku znajdowaly sig
w dodatku rozwigzania techniczne i uklad wngtrz znakomicie preysto-
sowane do masowej sprzedaky [7], [16).

2 Pierwszy projekt wykonano w kwictniu i maju 1928 r., zatwier-
dzony w lutym 1929 r. Drugg wersjg projektu zatwierdzono w pai-
dzierniku 1929 r. Rysunki rzutdw, przekroje i elewacje znajdujy sig
w ABmW, w teczkach nr 3168-3175.
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Ryc. 9. Wewngtrzny czteropigirowy dziedziniee, widok na schody
reprezentacyjne i lustrzang Sciang potudniows, Stan z 1905 1.

Fig. 9. The inner four-storey courtyard, view onto representative stairs
and the mirror-glass south wall. State in 1905
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RByc. 10. Wnegtrza, Widok wewngtrznego dziedzinca w kierunku
pitnocnym, na schody prowadzace na drugie pigtro. Znaczna czgié
parteru zajgta pracz olbrzymie wiatrolapy, Stan z 1905 r.

Fig. 10. Interiors. View of the inner courtyard, in the north direction,
onto stairs leading to the second floor. Most of the ground floor area
occupied by huge “wind catchers”. State in 1905

Glownym celem modernizacji stalo sig zwigkszenie i uela-
stycznienie powierzchni handlowych, Wymagalo to rady-
kalnej modernizacji struktury przestrzennej budynku.
Zlikwidowano czteropigtrowy dziedziniec, ktory powyzej
I pigtra zabudowano Zelbetowymi stropami. Podobnie po-
stapiono na I, IT i 111 pigtrze 2 wielka witryna od strony
Rynku. Zaproponowano polaczenie domu towarowego
z przejgtym od banku budynkiem przy ul. Szewskiej 77,
gdzie przewidziano dodatkowe sale sprzedaiy. W sumie
dzigki tym zabiegom powierzchnia handlowa obiektu
zwigkszyla sig az o 30%, a sale sprzedazy na parterze
i trzech kolejnych pigtrach staly sig regularne, umozliwia-
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Ryc. 11. Widok wiez i dachdw, z wielkimi oknami polaciowymi.
Globus na naroznej wieky poruje nad otoczeniem.
Stan po 1905 .

Fig. 11. View of the towers and roofs, with large surfaced windows.
The globe on the corner tower dominates over the surroundings.
State after 1905

jace prowadzenie masowych metod sprzedazy. Kolejnym
elementem modemizacji stala sig przebudowa ukladu wejéé
i komunikacji pionowej. Zlikwidowano centralng witryng
i flankujace ja wejécia oraz klatkg schodows od strony
Rynku. Na ich miejsce wprowadzono dwa wejécia, na po-
tudniowym skraju budynku i na narozniku. Zlikwidowano
wielki wiatrolap w wejéciu od strony Kurzego Targu 1 za-
stapiono go drzwiami obrotowymi. Reprezentacyjna klat-
ke schodowa, biegnacg migdzy parterem a I pigtrem, przy
poludniowej §cianie wewngtrznego dziedzifica, zastapio-
no schodami ruchomymi. Gléwng ewakuacyjng klatke
schodowg (przy zachodniej écianie dziedzinca) przebudo-
wano na parterze z dwubiegowe] na trzybiegows. Duziq
klatke schodowa, przy wschodniej $cianie dziedzifca,
zastapiono malg klatka schodowg dla personelu, przy
dziedzificu dostawczym?}, Wykonano réwniez wiele
udoskonalen technicznych, dzigki ktorym wzrosto bezpie-
czefistwo przeciwpozarowe budynku. Poprawit sig row-
niez system dostaw, gdy dziedziniec dostawczy od strony
ulicy Szewskiej przykryto szklanym dachem.

Nie oparto sig jednocze$nie obowigzujacym w tym
czasie pradom architektonicznym, dazacym do skrajnego
upraszczania form i detalu, czego efektem stalo sig rady-
kalne uspokojenie zachodniej elewacji oraz oczyszczenie
wnetrz z secesyjnego wystroju. W trakcie dramatycznej
przebudowy, w elewacji zachodniej przeksztalcono pra-
wie wszystkie elementy, poza korpusem naroznej wieZy
i beczkowym dachem. W miejsce czteropigtrowej witryny
oraz wieficzgcego ja gzymsu wprowadzono czterokondy-
gnacyjne, licowane piaskowcem pilastry, polaczone
nowymi plytami stropoéw poszezegblnych kondygnacji.
W partii cokolowej pilastry wyposazono w proste bazy,
a na wysokosci piatej kondygnacji zwieficzono je glowi-
cami o dekoracji geometrycznej. Nowy parter nie zostal
oddzielony gzymsem od wyzszych kondygnacji. Tg mo-
notonng elewacjg zwieficzono ponad piata kondygnacja

3 migjsce klatki schodowej od strony Rynku zbudowano nowe
toalety. Nie zmieniono ani liczby, ani ukladu wind, Por, rysunki znaj-
dujgee sig w ABmW w teczkach nr 3730-3737.

Rye. 12. Trzy gmachy dominujace we wschodniej pierzei Rynku:
Warenhaus Gebriider Barasch, Goldene Krone i Breslauer Disconto
Bank, stan po 1905 r.

Fig. 12, Three buildings dominating in the east frontage of the Town
Square: Warenhaus Gebrilder Barasch, Goldene Krone, and Breslaner
Disconto Bank, state after 1905

Ryc. 13. Projekt modernizacji opracowany przez spotkg Simon &

Halfpaap. Rzut parteru i przekrdj. Widoczne liczne zmiany konstruk-

cyjne: nowe slupy, stropy, wejicia oraz schody ruchome w migjsce
reprezentacyjnej klatki schodowej. Kwiecied 1928 r.

Fig. 13. Modernization project of the depariment store claborated

by the Simon & Halfpaap partnership. Ground floor projection and

section. Mumerous construction changes may be scen: new pillars,

ceilings, entrances and escalators in place of the representative staircase.
April 1928

prostym gzymsem. Zlikwidowano wykusz poludniowe)
klatki schodowej, unifikujac jej okna z reszty elewacji.
W sumie zaprojektowano neutralng Sciang, ktdrej rytm
wyznaczaly zréwnowazone horyzontalne i wertykalne
podzialy konstrukeyjne, wypelnione banalnymi, trojdziel-
nymi oknami. Dotychczasowe wypukle witryny zastapio-
no wejéciami prowadzacymi do wewnglrznego pasazu,
otaczajacego dwustronne okna wystawowe.

W projekcie poczatkowo pozostawiono bez zmian
narozng wieze. Jednak na skutek zniszezef, ktdre spo-
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Ryciny: 14. Projekt modemizacji elewacji zachodniej. Kwiecien 1928 r.; 15. Projekt modernizacji elewacji pélnocnej. Szezyt wieky (wraz
% globusem) przekredlony w lutym 1929 1,

Figures: 14. Modernization project of the west elevation, April 1928; 15, Modernization project of the north elevation. April 1928, Tower summit
(with the globe) crossed out in February 1929

wodowalo uderzenie pioruna, szklany globus (wraz
z podtrzymujacymi go sfinksami i podstawa) zostal ro-
zebrany??, Wieze, ktérej wysokoéé zmniejszyla sie do
27 m, wienczyl teraz plaski taras, zabezpieczony azu-
rowg stalows balustrady. Bez zmian pozostawiono
helm na szostym pigtrze i korpus wieky, wraz z owalnymi
otworami okiennymi na IV i V pietrze. Po tych wszyst-
kich przemianach wieza stala sig stabo wydzielona z za-
chodniej elewacji i stracila zupelnie swéj ekspresyjny
charakter.

Zmiany elewacji péinocnej wigzaly sig ze $cigeiem
naroznej wiezy oraz z przebudows centralnego wejécia,
gdzie istniejace dotychezas drzwi i wiatrolapy zastapiono
drzwiami obrotowymi. Zmieniono réwniez wickszosé ele-
mentdw reklamy. Zlikwidowano liczne lampy odwietlaja-
ce i iluminujace elewacje. Stare napisy, kute w piaskow-
cowych elewacjach i szklany globus zastapiono duZzymi
neonami ponad gléwnym wejéciem od strony Rynku oraz
wielkim neonem z napisem Barasch ponad gzymsem pia-
tej kondygnacji.

Ponownemu otwarciu domu towarowego Barasch,
ktore nastapilo na poczatku 1930 r,, towarzyszyla wielka
akeja promocyjna. W reklamach prasowych czesto postu-
giwano sig wizerunkiem zmodernizowanego budynku.
Podkreslano prestizows lokalizacjg obiektu, pokazu-
jac obok jego wizerunku Ratusz oraz wieze kodciolow
sw. Marii Magdaleny i §w. Elzbiety. Poniewaz po wznie-
sieniu nowego domu towarowego Wertheim, Barasch

H gporzqdzono réwnied modyfikacjg projektu = 3 grudnia 1928 r.
(ktdra nie zostala zatwierdzona). Zmiana w tej wersji projekiu elewacji
zachedniej dotyczyla wylacznie helmu i wieficzacego wieke globusa,
ktory zostal zastapiony trzystopniowa, schodkows, cmioboczng
piramida, z neonowym napisem Barasch | duzym masziem flagowym.
Wysokodé wieky ograniczono do poziomu kalenicy. ABmW, r. 3730,
Réwnie por. [22].

stracit we Wroctawiu pierwszefnstwo pod wzgledem roz-
miardw, w akcji reklamowej kladziono akcent na tra-
dycjg: ,najstarszego domu towarowego na wschodzie
Niemiec”.

Dla rozwoju firmy Barasch duze znaczenie mialo za-
cieénienie wspdlpracy z ogdlnoniemiecka firmga Tietz, Byla
to odpowiedZ na ekspansje duzych koncerndéw handlo-
wych®, ktore wykupywaly we Wroclawiu mniejsze firmy,
a ich obiekty adaptowaly na swoje domy handlowe. Mo-
dernizacja domu towarowego Baraseh dokonana zostala
w chwili, gdy w Stanach Zjednoczonych wybucht kryzys
ekonomiczny (pazdziernik 1929 r.). Kryzys ten bolesnie
dotknal, uzalezniona od amerykanskich kredytow, gospo-
darkg niemiecks?®. Na skutek olbrzymiej nadprodukeji, juz
na poczatku lat 30., doszlo do zalamania gospodarki. La-
winowo wzrosto bezrobocie, nastapily liczne bankructwa
bankéw, firm przemystowych i handlowych. Takze firma
Barasch musiala ograniczyé sig do skromnych modemi-
zacji wyzszych kondygnacii, gdzie zgodnie z wykonanym
przez spotke Simon & Halfpaap projektem?” przebudo-
wano magazyny, klatke schodows oraz $wietliki dacho-
we. Jednoczesnie zrezygnowano z uzytkowania IT i ITI p.
budynku Szewska 77 w celach handlowych.

W polowie lat 30. rozpoczgto we Wroclawiu akcjg
porzadkowania Starego Miasta, polegajaca na usuwania
nadmiaru reklam i przywracaniu historycznych parterow

% Allians firmy Barasch ze znacznie wigkszg firmg Tietz byl typo-
wym ohjawem ogdlnocuropejskiego trendu, polegajgcego na doskona-
leniu form handlu i dominacji firm handlowych o duym zasiggu.
W Niemczech dominowaly koncerny: C&4, Tietz, Hertie, Karstadt
i Schocken [12], [18).

6 Kredyty, kitre naplywaly do Niemice w drugiej polowie lat 20,
KX w., spowodowaly boom inwestycyjny, ale jednoczednie wielkie
zadiuienic wobee wierzycieli amerykafiskich [13, s. 300-302),

¥ Projekt z 1932 roku, ABmW t. 3737,
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Rye. 16. Zachodnia elewacja po modernizacji z 1929 r. Widoki z lat 1933 oraz 1933

Fig. 16. West clevation of Barasch afier modernization carried out in 1929, Views from the years 1933 and 1935
{after adveriisements had been removed)

w kamienicach mieszczanskich, co objglo tez liczne domy
handlowe, zwlaszcza te w Rynku?®, Wowczas z elewacji
zachodniej domu towarowego Barasch usunigto wszyst-
kie napisy reklamowe, oprbcz pionowego neonu.

Kryzys gospodarczy i dojécie do wladzy faszystow staly
sie przyczyna zahamowania rozwoju centrum Wroclawia.
Stagnacja w handlu byla éci§le powigzana z polityka nazi-
stowskich wiadz skierowana przeciw Zydom, ktérych uzna-
no za winnych kryzysu gospodarczego i spekulacji z nim
zwiazanych. Juz | kwietnia 1933 roku ogloszono we Wro-
clawiu bojkot zydowskich firm. W 1937 roku na czarnej
lifcie czolowe miejsca zajely domy towarowe i handlowe:
Wertheim, Caspari, Centawer, Hecht & David, Louis Lewy

jun., Michels & co oraz Markus Bazar. Nie bylo na tej
litcie firmy Baraschow, gdyz juz w 1936 1. jej wlasciciele,
bracia Arthur i Georg emigrowali, sprzedajac firmg kup-
com z Getyngi i Szczecina®®, Nowymi wladcicielami
zostali aryjsey kupcy Heinrich Miinstermann i Gustav
Haedecke, ktérzy za bezcen wykupili budynek wraz
ze znajdujacymi si¢ w nim towarami. Pod zmieniona
nazwa: Miinstermann & Haedecke budynek funkcjono-
wal az do 1945 r. W tym okresie, poza bieZacq konser-

2 fkejg prowadzil Rudolf Stein, kidry byt architekiem i radea
budowlanym Wroclawia (Stadibaurat) [18], [24], [26], [27].

29 Proces odsuwania Zyddw = #ycia publicznego i handlu zakod-
czyla noc krysztalowa™ (Kristallnachi) = 9 na 10 listopada 1938 r.,
podezas ktorej zdemolowano we Wroclawiu 500 sklepdw nalezacych
do Zydéw [23, 5. 10-11].

wacja, nie prowadzono w nim Zadnych znaczacych prac
modernizacyjnych.

Dom towarowy Barasch przetrwal 11 wojng Swiatowa
bez wiekszych zniszczen®®. Juz po wojnie, 17 maja 1945 .,
eksplozja, ktora rozerwala wieze ko$ciola Marii Magda-
leny, uszkodzila pokrycia ceramicznych dachéw i mie-
dzianego poszycia wiezy od strony ul. Szewskiej. Wybite
zostaly wszystkie szyby, zalane posadzki i podiogi. Struk-
tura budynku nie zostala jednak naruszona, zachowala sig
wiekszosé dachow i wie oraz piaskowcowe lico elewa-
cji, a nawet znaczna czgsé wyposaZenia, w tym windy
i schody ruchome, a nawet niektére meble.

Jesienig 1945 roku budynek zostal przejety przez Za-
rzad ,,Powszechnej Spoldzielni z odpowiedzialnoseia
udziatami we Wroctawiu™, Przystapiono do napraw da-
chu, wstawienia okien, ulozono parkiety, odmalowano
wnetrza. 1 lipca 1946 roku na parterze uruchomiono pierw-
szy w polskim Wroclawiu Dom Towarowy, w ktorym roz-
poczeto sprzedaz ,towaréw na karty odziezowe i towa-
réw wolnorynkowych”3!. Reszte gmachu sukcesywnie re-
montowano; w 1954 1. powierzchnia sprzedaZy wynosita
juz 2000 m2, a w budynku bylo zatrudnionych 105 oséb.

30 Ostrzal prowadzony z poludniowych dziclnic Wroclawia dopro-
wadzil do zniszczenia domu handlowego Goldene Krone (Rynek 29)
oraz dachu na sasiednim budynku banku, kidre jak tarcza daly oslong
Baraschowi [24].

M Wigkszodé danych z powojenne] historii domu handlowego za-
czerpnigto z rozmdw z dlugoletnimi pracownikami firmy oraz z [21].
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BARASCH

das Eltwte Wasenhans im destschan Owien!

Ryc. 17. Reklama prasowa z 1930 r. z wizerunkiem zmodemizowanego
Barascha na tle sasiadujacych z nim zabytkiw
Fig. 17. Press advertisement from 1930 presenting a picture of the
modemnized Barasch, against the background of neighbouring monu-
ments: the Town Hall and the church of S5t Mary Magdalene

Atrakcja byly odremontowane ruchome schody prowadzg-
ce z parteru na I pigtro. Po reorganizacji w 1957 r. Dom
Towarowy otrzymal nazwe Spdldzielczego Domu Han-
dlowego. W latach 1961-1965 SDH zostal poddany
modemizacji. Na wszystkich kondygnacjach handlowych
(parter oraz pigtra I-1IT) wykonano ceramiczne posadzki
i stropy podwieszone. W stropy te wbudowano wentyla-
cje mechaniczng i owietlenie, ktére tworzyly okragle lam-
py lub pasy $wietlowek. Wymieniono balustrady schoddw,
W piwnicach zainstalowano nowe urzgdzenia techniczne;
transformatory, hydrofor, wymieniono czesé urzadzen wen-
tylacyjnych oraz wind. Wtedy tez, w wyniku konkursu,
obiekt otrzymal nazwe Spéldzielczy Dom Handlowy
Feniks. Elewacje nie byly remontowane, wymieniono je-
dynie czesé okien, witryny i drewi wejéciowe od strony
Rynku oraz neony. W latach 60. XX w. zmodernizowany
Feniks byl najwickszym spéldzielczym domem handlowym
w Polsce®, Na parterze sprzedawano artykuly spozywcze
i przemystowe, na I pigtrze umieszczono dzial ,,wszystko
dla panéw”, na II pietrze ,,wszystko dla pan”, a na III
wwizystko dla domu”. Program handlowy wzbogacalo
kilkanascie punktéw ustugowych i bar kawowy,

Opisane prace poprawily stan techniczny budynku, nie
mialy jednak cech konserwatorskich i w duzym stopniu
przyczynily sig do zniszczenia zabytkowej struktury bu-
dynku, zwlaszcza wystroju wnetrz. Dopiero w 1970 roku,
decyzjg Konserwatora Zabytkdéw budynek SDH Feniks
(Rynek 31/32) zostal uznany za zabytek architektury,
Jjako przyklad secesyjnego domu towarowego z poczat-
ku XX w3

W polowie lat 70. XX w. SDH Feniks byl jednym
z najlepszych obiektéw handlowych w miedcie, stanowiac
ulubione miejsce zakupdw mieszkancdw, a takze przy-
jezdnych z odleglych nawet miejscowoéci. Ogromne rzesze
klientéw nie mogly sig swobodnie poruszaé, zwlaszcza na

3 Remont budynku kosztowal 2 min zi. Preebiegal bez preerywa-
nia sprzedazy, co bylo przedsigwzigeiem trudnym organizacyjnie i spo-
wodowalo komplikacje rozliczeniowe oraz znaczne niedobary, a w kon-
sekwencji zmiang kierownictwa firmy [21, 5. 46].

¥ Decyzja z 30.12.1970 r. W, Wykazie zabytkéw architektury we
Wroclawiu™ budynek otrzymal nr 201 [24, 5. 238].
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Rye. 18. Reklama domu towarowego po przejgciu przez firmg
Miinstermann & Haedecke

Fig. 18. Advertisement of the department store after it was taken over
by the firm of Minstermann & Haedecke

klatkach schodowych; w newralgicenych punktach trzeba bylo
ustawiaé pracownikéw regulujacych ruch™. Kryzys gospo-
darczy wkoncu lat 70., niedobory towardw handlowych, kartki
na artykuly konsumpcyjne i ogloszony w grudniu 1981 r.
stan wojenny definitywnie zakoficzyly ,socjalistyczng pro-
sperity”, Najbardziej spektakulamym objawem degrengola-
dy bylo rozebranie zabytkowych schodéw ruchomych — je-
dynych dziatajgcych w tych czasach w miescie. Dopiero
w 1989 roku, gdy powolano samodzielng Powszechng Spot-
dzielnig Spoiywedw (PSS) Feniks we Wroclawiu firma
zaczela odzywat®. W ramach dostosowania do odradzaja-
cej sig gospodarki rymkowej wprowadzono na dugych po-
wierzchniach samoobshuge, kasy fiskalne i sie¢ komputero-
wa, wagi automatyczne oraz nowoczesna technologie inkasa
pomocq skanerdw, Gorne pigtra przezmaczono na wyna-
Jjem matym firmom. W 1995 roku elewacjg zachodnig pod-
dano konserwacji, podczas ktorej pobieznie oczyszezono

MW 1975 r. Feniks otrzymal od Ministra Handlu Wewngirznego
i Ustug Handlowy Znak Jakosci” i rozpoczal bezdewizows wymiang
towardw z zagranicy. Pierwszymi zagranicznymi partnerami byli: Dom
Towarowy Konsument we Frankfurcie nad Odra i Okregowa Spoldziel-
nia Spodywciw w Burgas [21, 5. 48],

¥ Wiasciciclem Feniksa spoldzielnia Spolem PSS Feniks zostala
dopiero w 1995 r., po podpisaniu umowy migdzy Gming Wroclaw
a Spolem PSS Feniks, w ktdrej: dokomano przekazania w uiytkowanie
wieczyste gruntu § nabyeia wlasnosci budynkdw domu handlowego
~Feniks®, o lgeznej kubaturze 56 000 .
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Rye. 20, Parter Spoldziclczego Domu Towarowego, po nacjonalizaci
w1946 1.

Fig. 20. Ground floor of the Feniks Co-aperative Store, after nationali-
zation in 1946

piaskowcowe pilastry i zlikwidowano duzy neon ponad
parterem. W 1997 roku, podczas remontu nawierzchni
Rynku, dokonano wymiany przylaczy technicznych oraz
wylkonano nowe chodniki przed budynkiem.

Dom handlowy Feniks byl znowu preznie dzialajaca
firma, prosperujaca dzigki poprawnej organizacji, trady-
cyjnej marce i §wietnej lokalizacji. Gdy jednak w polowie
lat 90. XX w. rozpoczal si¢ we Wroclawiu rozwdj pod-
miejskich oérodkéw handlowych®, pozycja Feniksa zostata
zagroZona; konkurencja si¢ wzmogla wtedy, gdy zmoder-
nizowano znajdujace sig w sasiedztwie zabytkowe domy
handlowe: Kameleon, Merkury i Centrum-Renoma oraz
gdy wzniesiono nowe obiekty komercyjne, takie jak Sol-
pol, Galeria Dominikatiska, Howel, a takie Centrum Wra-
tislawia. W takiej sytuacji Feniks, prezentujacy standard,
wystréj i wyposaZenie techniczne z epoki ,realnego so-
cjalizmu”, musial natychmiast przejs¢ generalny remont,
tym bardziej Ze stan techniczny niektorych elementdw
budynku grozit katastrofa.

W 1997 roku - Krystyna i Pawel Kirschkowie rozpo-
czeli prace projektowe majace doprowadzi¢ do remontu

W latach 1995-2003 na przedmiesciach Wroclawia co roku po-
wstawalo co najmnici jedno gigantyczne centrum handlowe, oferujace
masowe towary po umiarkowanych cenach. Byly to Hit, Marino,
Korona, Leclere, Carrefour, Tesco 1 Selgros [19].

Krystyna Kirschke, Pawel Kirschke

Rye. 19, Widok Barascha z wieky
Ratusza po rozsadzeniu kosciola Marii
Magdaleny, maj 1945 .

Fig. 19. View from the Town Hall tower,
after the church of St Mary Magdalene
had been blown up in May 1945

i modemizacji domu handlowego Feniks. W opracowa-
nym na wstgpie studium konserwatorskim [3P] okreélono
kierunek rewaloryzacji oraz szczegolowe wytyczne, dotycza-
ce wszystkich zabytkowych elementéw budynku. Ustalono,
e najwigksza warto$¢ domu handlowego stanowi jego
unikatowa kompozycja, ktora tworza licowane piaskow-
cem i mozaikami elewacje oraz rozczlonkowany dach wraz
z wiezami. Elementy wprowadzone do budynku podczas
modernizacji w 1929 r., poprawiajace niewatpliwie jego
funkcjonalnosé, uznano za mniej wartosciowe, nawarstwie-
nia za$, ktére nastapily podczas kolejnych modernizacji
budynku w drugiej potowie XX w., potraktowano jako
wymagajace korekty, Réwnoczesnie starano sig sprecyzo-
waé strategie i program handlowy obiektu?, aby odpo-
wiadal jego historycznej wartosci, zapotrzebowaniu spo-
lecznemu oraz mozliwoéciom technicznym, jakie stwarzaja
rozmiary, lokalizacja oraz struktura wewnetrzna budynku.
Biorac pod uwage zarwno te czynniki, jak i charakter
ushug w otaczajacych budynkach, za optymalne uznano
funkcjonowanie Feniksa jako wielobranzowego domu
handlowego, z duzym dzialem spozywczym, bogatymi
ustugami uzupelniajacymi i gastronomig, o stosunkowo
wysokim standardzie (dostosowanym do klienteli, ktdrg
stanowia urzednicy pracujacy w okolicach Rynku, turysci
oraz mieszkancy Starego Miasta).

W opracowanych projektach’® powigkszenie atrakeyj-
noéei i konkurencyjnoéci domu handlowego realizowano
dwoma drogami: poprzez wyeksponowanie i odzyskanie
jego nadzwyczajnych zabytkowych waloréw architekto-
nicznych, co dotyczylo przede wszystkim elewacji oraz
poprzez powigkszenie powierzchni uzytkowej, usprawnie-
nie technologii, a takze optymalizacj¢ ukiadu dzialow
sprzedazy. Wszystkie rozwigzania funkcjonalne i prze-

37 Ze strony PSS Feniks w procesie tworzenia programu han-
dlowego i wytyczaniu kierunkéw rewaloryzacji uczestniczyli prezesi
Edmund Dziekan, Jerzy Kragniewski, wiceprezesi Zofia Osipiuk i Jan
Szynglarewicz oraz specjaliéci ds. technicznych Krystyna Kozakowska-
Kulak, Marian Olechnowski i Boguslaw Smoczek.

3 Kolejno wykonano prace przedprojektowe (inwentaryzacja,
studium konserwatorskie i ekspertyzy [1P]-[3P]), koncepeje [4P],
projekty budewlane ([5P] i [6P]) oraz kilkanadcie projektow wyko-
nawczych (branzowych i technologicznych).
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Rye. 21. Zdewastowane 1V pigtro SDH Feniks, lata 60, XX w.
Fig. 21. 4% storey of Feniks devastated, the sixties of the 20% ¢,

strzenne musialy odpowiadaé zabytkowemu charakterowi
budynku oraz randze jego architektury, a takze bezwzgled-
nie spelniaé obowiazujace normy. Dotyczylo to wszyst-
kich przepisow regulowanych prawem budowlanym, roz-
szerzonych o normy konstrukeyjne, przeciwpozarowe
i technologie handlowe. Szczegblnych probleméw nastre-
czato opracowanie technologii wielkiego dzialu spozyw-
czego; nalezalo pokonad liczne trudnodci sanitarno-
-epidemiologiczne i zwigzane z BHP. Najbardziej skom-
plikowanym zadaniem okazalo sig spelnienie normatywow
przeciwpozarowych, i dlatego jedng z prac przedprojek-
towych byla ekspertyza zabezpieczenia przeciwpoarowe-
go [2P]. Zgodnie z jej wytycznymi przyjeto zaloZenie, Ze
zrewaloryzowany dom handlowy Feniks bedzie budynkiem
niestanowigcym zagrozenia dla przebywajgcych tam lu-
dzi, w ktdrym beda spelnione wszystkie wymagania okre-
ilone przez normatywy bezpieczefstwa pozarowego. Aby
to osiggnac nalezalo usprawnic wszystkie wejsicia do bu-
dynku, klatki schodowe i przejécia ewakuacyjne. W obre-
bie budynku wydzielono dziewigé stref pozarowych, co
spowodowalo koniecznoéé zabezpieczania i wzmacniania
konstrukeji oraz wymiang wszystkich drzwi®®. Podobnie
wszysikie elementy obudowy i wystroju wnetrz: stropy
podwieszone, Swietliki i okladziny scian zostaly zaprojek-
towane z atestowanych, niepalnych materiatéw, Poprawa
bezpieczenstwa przeciwpoZarowego wymagala réwniez
wprowadzenia licznych zabezpieczen technicznych, m.in.:

3 Jednym z zadan bylo zapewnienie dostgpnodci osobom nie-
pelnosprawnym. Parter jest dostgpny bezpodrednio z poziomu chod-
nikdw, piwnica i wyisze kondygnacje handlowe = poprzez duke
windy. Toalety dla os6b nicpelnosprawnych znajdujg sig na pierwszym
pigtrze. W samoobstugowym sklepie spoywezym na parterze preewi-
dziano jedna kasg preystosowang do obstugi osob nicpelnosprawnych
[4P], [5P).

0 Feniks jest wedlug klasyfikacji przeciwpolarowej budynkiem
wirednic-wysokim™, zaprojektowanym w klasie odpomoici poZarowej
«B"; kategoria zagrofenia ludzi ZL 1, ZL 111, powicrzchnia 9700 m?,
Elementy glownej konstrukeji musig byt zabezpieczone tak, aby mia-
Iy odpornodé ogniows 120 min (Sciany i stupy) lub 60 min (stropy),
co uzyskano poprzez oszpaldowanie i otynkowanie lub zabezpieczenie
masg ognioochronng CAFCO, Wszystkie drzwi klatek schodowych
ina granicach stref nalezalo wymienié na atestowane drewi o odporno-
$ci ogniowej 30 lub 60 min [2P], [5P].
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Ryc. 22. Wschodnia pierzeja Rynku: Feniks, biurowiec Spolem (w bu-
dynku banku - ze zmienionym dachem) oraz pseudorenesansowy dom

Pod Zlotq Korong (zbudowany na bazie szkieletu konstrukcyjnego
Goldene Krone). Widok z 1988 r.

Fig. 22, East frontage of the Town Square: Feniks, Spolem — an office

building (in the bank building with a changed roof) and a pseudo-Renais-

sance house named Pod Zlotq Korong (The Golden Crown), built on the
base of the Goldene Krone construction framework. View in 1988

nowej instalacji sygnalizacyjno-alarmowej SAP, auto-
matycznych klap oddymiajacych na klatkach schodo-
wych i nowej sieci hydrantéw, wraz z nowoczesnym
zestawem hydroforowym (typu HYDRO MDS 3-2CR
1630/2/1CR3.5), ktory zastapil stare zbiorniki przeciw-
poZarowe.

Korekty ukladu przestrzennego, wynikajace z modyfi-
kacji programu i alokacji dzialow sprzedazy, w najwigk-
szym zakresie dotyczyly parteru, gdzie zmieniono witry-
ny, uklad wejsc i holi wejsciowych (od strony Rynku i od
strony ul. Szewskiej), klatki schodowe oraz windy, a takze
znacznie rozszerzono samoobstugowy dzial spoiywezy.
Wykonano tez nowa perfumerig, stoisko prasowe i jubi-
lerskie. W sumie, dzigki przywrdceniu zwartego ukladu
wejécia glownego i wypuklych witryn, powierzchnia han-
dlowa powigkszyla sig 0 20%. Nalezy zwrdcié uwage, Ze
wykonanie nowych, eleganckich wejsé i przywrocenie wy-
puklych witryn umozliwilo peten wglad do wnegtrza bu-
dynku (dajac najlepszy £ mozliwych efekt marketingowy)
i mialo zasadniczy wplyw na podniesienie standardu ele-
wacji w strefie, z ktora ma bezposredni kontakt przecho-
dzien. Ma parterze przewidziano réwniez dwa nowe wej-
scia dostaweze i podnoénik hydrauliczny, umozliwiajacy
sprawne przekazywanie towaru do magazynow. W catko-
wicie przebudowanych piwnicach, obok nowych pomiesz-
czen technicznych, szatni personelu i magazyndw, powstal
duzy lokal handlowy, o powierzchni 600 m2, Pigtra I-11I
przeznaczono na obejmujgce calg kondygnacje preselek-
cyjne dzialy przemystowe. Cztery najwazniejsze kondy-
gnacje handlowe skonfigurowano tak, aby uzyskaé jak
najwigksze, otwarte powierzchnie uzytkowe, taczac dzia-
by sprzedaZy, ograniczajac komunikacje i likwidujac wszel-
kie pomieszczenia pomocnicze oraz magazyny (przenie-
sione do piwnic lub na VI kondygnacje). Na pigtrach IV
i V przewidziano pasaz handlowy, ze stoiskami drobnych
najemcow oraz kawiarnig, z widokiem na Ratusz. Biura
i administracje skomasowano w budynku przy ul, Szew-
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Krystyna Kirschke, Pawel Kirschke

Ryeiny: 23, Widok naroénika od stro-
my Fynlu w 1995 r. Zachodnia fasada
oczyszezona z brudu; 24, Widok na-
rodnika od ul, Szewskiej | Kurzego
Targu. Stan z 1997 r.; 25. Fragment
elewacji wschodnigj. Piaskowcowe
lico po renowacyi w 2001 r.; 26. Frag-
ment elewacii potnocne). Sciana kur-
tynowa 2z mozaikami po renowacji

w2002 r.

Figures: 23, View of the comer from
the Town Square side, in 19935, The
west fagade cleaned; 24, View of the
comer from the Szewska street and
Kurzy Targ (Hen Market). State in
19497, 25, Detail of the sand stone east
elevation, after revalorization in 2001;
26. Fragment of the north elevation,
Curtain wall with gold mosaic after

revalorization in 2002
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Rye. 27. Projekt rewaloryzacji Fe-
niksa, Baut parteru i przekndj
Fig. 27. Revalorization project of

Feniks department store, Ground floor
projection and section

1

skiej 77, lgczac go z budynkiem handlowym przejiciami
na wszystkich kondygnacjach?!.

W szezegolowych rozwigzaniach projektowych przy-
jgto strategig, e wobec niemoZnosci powrotu do orygi-
nalnego ukladu wngtrz i wobec bezwzglednego priorytetu
wskutecznosei handlowej” (mierzonej wynikami finanso-
wymi) zastosuje sig rozwiazania odpowiadajgee wspdleze-
snej technologii i majace na uwadze wygode klientdw. Jed-
noczesnie musialy to by¢ rozwiazania dopasowane pod
wzgledem strukturalnym, kolorystycznym i materialow do
zabytkowej substancji obiektu. W tej sytuacji zalozono,
z¢ sposob aranzacji wnetrz handlowych bedzie funkejo-
nalny, a jedynie hole wejsciowe i windowe oraz klatki scho-
dowe otrzymajg charakter reprezentacyjny. W tych stre-
fach przewidziano licowanie §cian i shupdw dwubarwnym
marmurem, Z zastosowaniem prostej kompozycji z duzych
plyt, z przewagg cieplej czerwieni*?, Posadzki wykonano
z bezowo-brazowych, szlachetnych greséw typu old stone,
ukladajac je we wzor podkreslajacy kierunki ewaku-
acji i uklad stref wejéciowych*®. W obrebie wnetrz han-

41 Budynek biurowy prey ul. Szewskicj 77 preeszedt réwnicz mo-
demizacje i konserwacjg elewacji, dzigki czemu obecnie jest dobrze
zintegrowany z gldwnym budynkiem handlowym.

2 Byly to whoskic marmury, w preewazajacej czeici o cieplej bar-
wie, typu rosso, a cokoly typu vende. Kamien ten byl montowany
w kilku etapach i choé dostarczano go z jednego zloda, 1o nieznacznie
rGini sig kolorem i strukturs,

4 Zastosowane gresy maja najwyzszy wspdlezynnik twardodcei, sa
porowate — nie Sliskie. Posadeki zintegrowano z olbraymimi wycie-

dlowych i uslugowych przyjgto znacznie bardziej neutral-
ne rozwigzania plastyczne. Sciany i shupy obloZono plyt-
kami ceramicznymi lub pomalowano na jasne kolory.
W obrebie sal sprzedazy zaproponowano prosty wzor po-
sadzek (co umozliwi modyfikacje uktadu mebli i stoisk).
MNowe stropy podwieszone wykonano z malowanych
na bialo plyt gipsowo-kartonowych, mocowanych na rusz-
tach systemowych. W przestrzen migdzystropowa whudo-
wano kanaly wentylacyjne, instalacje elektryczne oraz
oéwietlenie®, Konfiguracja stropu i wmontowanego wef
oéwietlenia akeentuje strefy wejSciowe oraz ciggi komu-
nikacyjne. Wyeksponowano réwniez dwukondygnacyjna
czest sali sprzedazy, gdzie przewidziano pod$wietlany,
szklany strop podwieszony, nawigzujacy charakterem do
pierwotnego ukladu tego wnetrza.

Tylko nieliczne elementy wystroju beda poddane pracom
konserwatorskim. Najwickszym przedsigwzigciem tego typu
bedzie proba rekonstrukeji, zamurowanej w 1929 ., secesyj-
negj dekoracji potudniowej $ciany dziedzifca wewngtrznego.
Przewidziano rowniez renowacje okladzin stopni oraz rekon-
strukcje secesyjnych balustrad dwdch ghéwnych klatek
schodowych, Zaplanowane jest przywracanie oryginalnej

raczkami firmy EMCO, aby wchodzacy wykonal na nich bezwicdnic
siedem krokdw, co zapewnia samoczynne oczyszczenie obuwia, W po-
sadzki whudowano kasetony instalacyjne firmy Electroplan do zasila-
nia kas i urzgdzen chlodniczych [5P).

# Zastosowane ofwietlenie wysokiej klasy firmy Thorn zapewnia
natgzenie ofwietlenia sal sprzedaZy 500 Ix, a w dziale jubilerskim
i perfumerii 700 1x [5P).
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balustrady na pierwszym pigtrze, wokdl wewngtrznego
dziedzifica. Konserwacji poddany bedzie oszklony, beczko-
wy dach éwietlika na czwartym pigtrze oraz zachowane
na wykszych kondygnacjach oryginalne okna.

Przyjgte zaloZenia konserwatorskie, funkcjonalne
i wysoki standard oznaczaly koniecznod¢ dokonania roi-
norakich prac budowlano-konstrukeyjnych. Wymiana po-
sadzek spowodowala koniecznosé wymiany podkladow
i wzmocnienia lub odciaZenia stropow?®. Okazalo sig
réwnieZ, Zze znaczne partie konstrukeji stalowych (shupy
i rygle podtrzymujace stropy) wymagaja napraw i zabez-
pieczenia przeciwpozarowego. Montaz nowych, gipsowo-
-kartonowych sufitéw podwieszonych odstonit spodnig
czest stropdw, ktdrej stan byl w wielu miejscach katastro-
falny. W fatalnym stanie byly rdwniez Sciany i stropy piw-
nic, zwlaszcza w partiach, w ktérych konstrukeje te wcho-
dzily pod chodniki®, W stropach i $cianach konieczne bylo
wykonanie kilkuset przebi¢ instalacyjnych, w tym kilku
bardzo duzych, w celu przeprowadzenia kanaléw wenty-
lacyjnych. Nowe okladziny $cian wymagaly odpowiednich
podkiad6w i tynkéw. Konieczna stala sig przebudowa scho-
déw i wszystkich elementdw drég ewakuacyjnych, ktore
nie spelnialy wymogdw konstrukeyjnych i przeciwpoza-
rowych??, Wszystkie zastosowane materialy, rozwigzania
konstrukcyjne i techniczne musialy by¢ adekwatne do ob-
ciazef zwiazanych z bardzo intensywnym uzytkowaniem.
Dotyczylo to posadzek, wycieraczek oraz drzwi, ktdre s
otwierane kilka tysigey razy dziennie. Szczegdlny problem
stanowily drzwi wejécia glownego, ktdre musialy miec sze-
rokoéé odpowiednia do wymagaf ewakuacyjnych 1 pro-
porcje odpowiednie do rangi budynku. Olbrzymie dwu-
skrzydlowe drzwi (o skrzydlach 1,20 m i wysokoédei 2,40 m)
trzeba bylo wyposazy¢ w hydrauliczne wspomaganie, gdyz
zhyt ciezko sig otwieraly. Windy Feniksa znajdowaly sig
w katastrofalnym stanie technicznym, a w dodatku byly
nieustannie dewastowane. Dlatego nowe windy musialy
spelniaé nie tylko wymagania bezpieczenstwa i szybkobiez-
nodei, ale tez byé odpore na akty wandalizmu, Obudowa ze
stali tytanowe] i monitorowanie skutecznie zniechgcity mito-
gnikow graffiti. Obecnie windy, sterowane komputerowo
w grupie, majq taka zdolnos¢ przewozows, Ze nie jest
specjalnie odczuwany brak schodow ruchomych®.

43 Ekspertyza stropdw i posadzek ukazala ich fatalny stan techniczny,
zwlaszeza na parterze i w piwnicach, w miejscach gdzie budynck byl
kilkukrotnie modernizowany. Zgodnie z normg noéno$é stropdw
w pomieszezeniach handlowyeh domu towarowego powinna wynosié
od 5,0 do 6,0 kN/m?. Projekt konstrukeyjny wykonal Jan Gierczak [5P].

# Plamice Fenfkse sa znacznie wigksze od parteru, Z trzech stron
siggaja ponad dwa metry pod chodnik, przez co sa naraZone na penelracig
wody, W zwigzku 2 tym naletalo wykonad wzmocnienie i cigzkie izolacje,
co udalo si¢ skoordynowaé z prowadzong w latach 2000-2001 przebu-
dowa nawierzchni i sieci wedhuz Kurzego Targu oraz ul. Szewskicj [5P].

41 Dwie zabytkowe klatki schodowe maja konstrukejg stalowsg
i stopnie drewniane. Ekspertyza zabezpieczenia przeciwpodarowego
wykazala liczne odstgpstwa od normatywéw, np. prawie wszystkie drzwi
w budynku otwieraly sig w kierunku niezgodnym z kierunkiem ewa-
kuacji [2P].

48 Analiza preedstawiona w Koncepeji Programowo Przestrzenncj
[4P] wykazata, #e budowa schodéw ruchomych nic jest moiliwa bez
zasadniczych zmian konstrukeyjnych, a w dodatku ich zainstalowanie
prowadziloby do dezorganizacji najbardziej dochodowego dzialu spo-
Fywczego na parterze,

Krystyna Kirschke, Pawel Kirschke

Majbardziej skomplikowana i kosztowng czes¢ inwe-
styeji, w dodatku niedostrzegang przez przecigtnego uiyt-
kownika, stanowila wymiana wszystkich sieci, instalacji
i urzadzen technicznych. Najwazniejszymi pracami w za-
kresie instalacji sanitarnych byla modemnizacja przestarza-
fego systemu wentylacji mechanicznej i zastapienie go
klimatyzacja*®. Zmodernizowania wymagaja rowniez
instalacje: wody zimnej, cieplej wody uzytkowej, kanali-
zacji sanitarnej, kanalizacji deszeczowej, centralnego ogrze-
wania i ciepla wentylacyjnego oraz instalacja hydranto-
wa, Urzadzenia chlodnicze sklepu spoZywezego i maga-
zyndw zasilono z centralnej maszynowni umieszczonej
w piwnicy. We wszystkich wejciach zainstalowano wy-
dajne kurtyny powietrzne. Rozplanowujge nowe pomiesz-
czenia na urzadzenia wentylacyjne uniknigto bledow pro-
jektantdw z lat 60. XX w., ktérzy rozrzucajac je po calej
piwnicy zablokowali znaczng ich czesé gigantycznymi
przewodami wentylacyjnymi (o przekrojach dochodzacych
nawet do 2 m). Nowe wentylatornie, umieszczone w piw-
nicach na naroznikach od strony Rynku i ul. Szewskiej,
zostaly bezposrednio powigzane z czerpniami i wyrzut-
niami powietrza, dyskretnie zainstalowanymi w witrynach,
co wyeliminowalo koniecznoéé¢ prowadzenia poziomych
przewoddw wentylacyjnych i preyezynilo sig do uwolnie-
nia znacznych powierzchni piwnic na cele komercyjne.

Jesli idzie o instalacjg elektryczna®®, to zaprojektowa-
no nowe instalacje kablowe éredniego i niskiego napigeia
oraz stacje transformatorows, wraz z centralami Srednie-
go i niskiego napigcia oraz kilkanascie instalacji wewngtrz-
nych. Byly to instalacje: odwiectlenia podstawowego
i gniazd wtykowych, oSwietlania miejscowego, nocnego,
bezpieczenstwa oraz ewakuacyjnego, polaczen wyrdwnaw-
czych, a takZe ofwietlenia elewacji budynku. Dodatkowo
zapewniono zasilanie sitowe: wentylacji i klimatyzacji,
diwigdw, urzadzen chlodniczych, drzwi automatycznych,
kurtyn powietrznych oraz urzadzen technologicznych.
Zmodernizowano uklad ochrony przeciwporaZzeniowej
i instalacji przeciwprzepigciowej oraz odgromowej. Prze-
widziano réwnieZ tzw. instalacje niskopradowe: sieci kom-
puterdw i kas fiskalnych (serwer, UPS), sieci logicznej,
telefonicznej, sygnalizacji wlamania oraz napadu (SSW),
sygnalizacji pozaru (SAP), kontroli dostgpu, telewizji prze-
mystowej oraz naglosnienia.

Wszystkie wymienione prace zaplanowano tak, aby
mogly byé prowadzone z uwzglgdnieniem koniecznosci
utrzymania ciaglodci funkcjonowania obiektu, ktory na-
wet na jeden dzien nie moze by¢ pozbawiony pradu czy
wentylacji mechanicznej. KaZda, najkrotsza nawet, kilku-
dniowa przerwa oznacza dramatyczna utratg liczby klien-
tow. Nalezalo tez uwzglednié ograniczone mozliwosci

“ Odpowiednie projekty wentylacji mechanicznej i instalacji sa-
nitarnych wykonal Eugeniusz Hargia, Skraplacze, niezbgdne do chio-
dzenia, umieszezono w studni dziedzinca dostawezego - unikajac kosz-
maru, jakim stajg sig te urzadzenia bezmyiinie lokalizowane na dachu
budynku, co zepsulo ju sylwetkg nigjednego zabytku [4P], [SF].

0 Projekty elektryczne wykonal Waldemar Pigeinski. Naleky zwrd-
cié uwagg na wielkie zudycie energii przez dom handlowy, co wymaga
odpowiednich warunkéw przylaczenia (uzgadnianych z duzym wy-
przedzeniem w zakresie zabezpieczenia sieciowego i transformatordw)
[4P), [5P).
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finansowe Inwestora, ktory finansuje remont z biezacych
dochoddw. W sumie prowadzi to do etapowania robdt, co
jest zwigzane z licznymi dodatkowymi trudnosciamis!,

Takze prace przy rewaloryzacji fasad zaplanowano tak,
Ze moga by¢ prowadzone etapami. Jak juz wspomniano,
elewacje Feniksa stanowia jego najwicksza warto$é i dla-
tego prowadzone przy nich prace musza mieé charakter
$cisle konserwatorski, przede wszystkim w zachowanych
w oryginalnym stanie elewacjach polnocnej i wschodniej,
ale tez w wymagajacej korekt elewacji zachodniej. Pra-
wie stuletnia eksploatacja budynku, uszkodzenia powsta-
te podczas ostrzalu podezas drugiej wojny $wiatowej, nie
zawsze whasciwie prowadzone prace na elewacjach i za-
nieczyszezenie powietrza (kwasne deszeze, smolki migj-
skie, siarka etc.) oraz wibracje zwiazane z duzym natgze-
niem ruchu ulicznego (przez wiele lat po drugiej wojnie
swiatowej, nie liczac ruchu samochoddw, takie tramwaje
jezdzily w Rynku, ul. Szewska i Kurzym Targiem), wply-
nely na znaczng degradacje elewaci, a takze dachdw domu
handlowego.

Konserwacje fasad rozpoczeto od najlepiej zachowa-
nej elewacji wschodniej. Stanowila ona obszar, gdzie roz-
poznawano rodzaj i stopien uszkodzen oraz precyzowano
przyjete w projekeie techniki, a takze technologie reno-
wacyjne’2, Gléwny zakres prac dotyczy! piaskowcowego
lica, ktére wymagalo oczyszezenia z betonowych uzupel-
niefl, umycia i napraw uszkodzonych detali. Znacznicjsze
ubytki byly flekowane piaskoweem. Odtworzono catko-
wicie zerodowang narozng sterczyne, odkuwajac ja z pia-
skowca na wzor zachowanej. Odslonigto, zatarty po dru-
giej wojnie Swiatowej, napis Erbaut 1903-1904, ktory dla
lepszej czytelnosci podmalowano na kolor zloty. Caloéé
lica zabezpieczono hydrofobowo preparatem krzemoor-
ganicznym Sarsil . Przyjeto zasade ujednolicania kolo-
rystycznego kamienia, ktéry pokryto laserunkiem oraz
malowania na piaskowcowy kolor tych partii elewacji, kté-
re pokryto tynkiem. W trakcie prac renowacyjnych — pia-
skowania partii elewacji wschodniej oraz péinocnej, oka-
zalo sig, Ze pewna ich czesé, gléwnie w obrebie gzymsu
wienczqeego, jest wykonana ze sztucznego kamienia, Ele-
menty te wykonano tak udatnie imitujac piaskowiec, #e
dopiero z rusztowania mozna dostrzec rznice. Oczysz-
czono i naprawiono granitowe cokoly i glazurowana cegle
na $cianie szczytowej. Naprawiono miedziane poszycie
naroinej wieky (ktore w znacznych partiach bylo zasta-
pione papa) oraz kute balustrady. Wykonano miedziane

#1 §wiadomosé jak ograniczona jest coroczna pula Srodkéw finan-
sowych zmuszala do planowania remontu w etapach rozciagnigtych na
co najmnigj 10 lat, Por. harmonogram w [4P]. Inwestor dokonuje za-
kupéw materialéw na kaidy etap prac osobno. Dlatego te, na pray-
klad, marmury wiyte do licowania fcian rodniy sie nieznacznie, choé
pochodzg 2 tego samego zloZa (ale z innej jego czedci). W przyszlodei
mogy powstac klopoty = dokupieniem gresow uiytych w posadzkach,
gdyz producenci nie gwarantujy ciaglodei linii technologicznej diugej
ni przez dwa lata,

2 Projekty technologiczne konserwacji elewacji zostaly wykona-
ne we wipilpracy z firmami wykonawezymi: Pracownia Konserwacji
Sztukator, Piotr Kuliczkowski oraz Przedsigbiorstwem Robdt Elewa-
cyjnych i Budowlanych, Krzysztof Zawadzki. Generalnym wykonaw-
¢y remontu jest firma Budowlani, Urzedowy nadzor konserwatorski
nad budynkiem prowadzi Zdzistaw Zak [5P], [6P].

opierzenia, rynny i rury spustowe. Stolarka okienna, zwlasz-
cza w obrebie naroinej wieky, jest oryginalna i 2 tego powo-
du (mimo e sq to pojedyncze okna) postanowiono poddad
ja renowacji. Roéwnie pieczolowicie zakonserwowano wiel-
kie drewniane wrota prowadzace na dziedziniec dostawczy
i umieszezone w ich nadwietlu kute kraty. Nowe drzwi do
klatki schodowej oraz w wejéciu naroznym sa mocno prze-
szklone (aluminiowe, anodowane na kolor oliwkowy). Roz-
wiazano je funkejonalnie, jedynym nawiazaniem do secesyj-
nego pierwowzoru byly mosigine, wygiegte w luk pochwyty.
Konserwacja dlugiej elewacji od strony Kurzego Tar-
gu, oprécz problemdw zwigzanych z naprawami i czysz-
czeniem piaskowca (podobnymi do tych, jakie opisano przy
elewacji wschodniej), obejmowala réwnieZ naprawe trzy-
pigtrowych scian kurtynowych, ktére po stu latach eksplo-
atacji znajdowaty si¢ w dramatycznym stanie. Oparte na
stalowym szkielecie skladaja sie z pojedynczo szklonych
okien i ze Scianck podparapetowych, licowanych witro-
mozaiky. Analiza struktury mozaik byla mo2liwa dopiero
z rusztowarl, Niegdy$ pickne (na zlotym tle skromny sece-
syiny wzor geometryczny w odcieniach koloru lazuro-
wo-niebieskiego), byly obecnie odksztalcone, brudne i mia-
by liczne ubytki plytek mozaikowych. Stalowa konstruk-
cja, do ktorej zamocowano gotowe fryzy ulegla tak moc-
nemu skorodowaniu i spuchnigciu, e spowodowalo to
odstonigeie mozaiki od gory i ciagle naraZenie na penetra-
cjg wody. Niemozliwe okazalo sig zdjgcie poszezegblnych
dekorowanych plycin mozaiki, gdyz spowodowaloby to
koniecznoi¢ demontazu calej $ciany kurtynowej, ktéra
w trakeie prac z pewnoécig uleglaby zniszezeniu. Po wie-
lu staraniach udato sig jednak mechanicznie dociagnaé
plaszczyzny Sciany z mozaikami do konstrukeji i za-
bezpieczy¢ je od gory parapetami. Odtworzono réwniei
niewielkie rzygacze odprowadzajace wode ze shupkdw
migdzy szybami szklen w $cianie kurtynowej. Wiasnie
zniszezenie tych drobnych elementéw (zapewne podezas
remontu w latach 60. XX w.) spowodowalo wnikanie wody
do wngtrza konstrukeji i lawing uszkodzen. Na calym
parterze sg planowane wypukle witryny, wzorowane na
pierwotnych, tyle #e wykonane w technologii aluminio-
wej. Zwieficzenie witryn, tak jak w oryginale, stanowia,
wygicte, miedziane daszki. W pierwszym, wschodnim
module elewacji pélnocnej wykonano nowe wejscie, kto-
re do czasu wykonania podnoénika hydraulicznego stuzy
rowniez za wejicie dostawcze. Istotny zakres prac dotyczy
dachu i wiek, ktorych miedziane pokrycic jest znisz-
czone, ghéwnie na skutek korozji zelaznych balustrad
stanowigcych ich zwiefczenie™. Wykonane dotychczas
prace konserwatorsko-renowacyjne w pelnej krasie ukazaly
pigkno elewacji Feniksa i zabezpieczyly unikatowy zabytek
techniki, jaki stanowi éciana kurtynowa pélnocnej fasady.
Od poczatku badan bylo jasne, #e zbanalizowana
w okresie migdzywojennym elewacja zachodnia podlegaé
bedzie najwigkszej przebudowie, ale nie bedzie mogla
zostaé w pelni odtworzona. Decydowaly o tym wzgledy
konstrukeyjne i finansowe, wynikalo to takie z decyzji

# Nalezatoby to uznaé za jeden 2 nielicznych bleddw technicz-
nych Georga Schneidera, ktory nie oddzielit dostatecznie elementdw
telaznych od miedzianych.
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Ryc. 28. Projekt rewaloryzacyi elewacji wschodniej i zachodniej. 1999-2001 r.
Fig. 28. Revalorization project of the east and west elevation. 1999-2001
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Ryc. 29. Projekt rewaloryzacji elewacji pitnocnej. 1999-2001 r.
Fig. 29. Revalorization project of the north fagade. 1999-2001
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Rye, 30. Widok naroinika od strony Rynku, po rewaloryzacji elewacji pilnocne] i panteru elewacji zachodnigj dokonanych w latach 2000-2002.
Stan  marca 2003 r.

Fig. 30. View of the comer from the Town Square side, after revalorization of the north elevation carried out in 2000-2002. State in March 2003

Rye. 31. Widok naroinika ulic Szewskiej 1 Kurzego Targu, po rewaloryzacji dokonanej w latach 2000-2002. Stan = marca 2003 r.

Fig. 31. View of the comer of Szewska street and Kurzy Targ (Hen Market), afier revalorization carmied out in 2000-2002. State in March 2003
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dotyczacych rozplanowania wngtrz. Za niecelowe uznano
przywracanie chaotycznego pierwotnego ukiadu rzutu par-
teru i pigter. W tej sytuacji zdecydowano sig na odtworze-
nie tylko niektorych oryginalnych elementéw kompozyeji
fasady, aby uzyskaé¢ rozwiazanie eleganckie i adekwatne
do rangi budynku, a jednoczesnie sprawnie funkcjonuja-
ce. Dotyczylo to obszaru wejécia gléwnego, wygigtej linii
gzymsu wienczacego (wyprostowanego w latach 20.
XX w.) i naroznej wiezy. Zalozono przywricenie kompo-
zycji (podwyzszenie) zwieficzenia wiezy i rekonstrukeje
podéwietlanego globusa reklamowego, ktrego uniwersal-
na symbolika moglaby i dzi§ przyciagaé klientéw z naj-
wazniejszych kierunkdw: od strony Rynku oraz zul. Swid-
nickiej*. Dla ozywienia centralnej partii elewacji, pod
zunifikowanymi oknami wyZszych kondygnacji zapropo-
nowano dekoracje $cianek podparapetowych ziotymi
mozaikami, nawiazujacymi to tych z elewacji pélnocnej.
Najwigksze zmiany zaplanowano w obrgbie parteru, gdzie
powrdcono do wypuklych witryn i centralnego wejscia od
strony Rynku. Wejécie to utworzyly dwie pary monumen-
talnych dwuskrzydlowych drzwi, flankujacych wypukla,
centralng gablotg. Drzwi te, wraz z oszklonymi naswie-
tlami, w ktorych umieszezono logo firmy, spigto szeroka
mosigzng rama. Wykonano pigé wysokich na pigé metréw
wypuklych gablot, umieszezajac w ich goémej czesei czerp-
nie lub wyrzutnie powietrza. Ponad calym obszarem wej-
écia zamocowano oszklony daszek chroniacy wchodza-
cych, ktérego lukowa forma nawigzuje do secesyjnej pro-
weniencji budynku. Wszystkie nowe elementy: witryny,
drzwi, daszki nad wejsciami oraz globus reklamowy wy-
konano z zachowaniem zasady kompozycyjnej i proporcji
historycznych, jednak zgodnie ze wspélezesnymi mozli-
woéciami technicznymi: w lekkich konstrukcjach alumi-
niowych oraz stalowych, z wielkimi przeszkleniami, co jest
zgodne z przyjegta przez projektantéw zasada rewaloryza-
cji, w ktérej elementy nowe sa wyraZnie rozréZnialne pod
wzgledem struktury i materiatéw od oryginalnych.

Dom handlowy Feniks stanowi unikatowy przyklad
wielkiego, secesyjnego obiektu handlowego, funkcjonu-
jacego bez ustanku przez sto lat. Fantastyczna forma obiek-
tu zaprojektowana przez Georga Schneidera do dzis$ wzbu-
dza podziw; zastosowane przez niego rozwigzania prze-
strzenne nie do konea jednak wytrzymaly probe czasu,
Przebudowany w latach 20. XX w. przez Simona i Halfpa-
apa budynek dostosowano do zasad masowej sprzedaiy
i do gustéw publicznoéei zafascynowanej w tym okresie
funkcjonalizmem. O remontach wykonanych po drugie;
wojnie fwiatowej moina powiedzied tylko tyle, Ze szezg-

Autorzy | irddla rycin: Archiwum Budewlane miasta Wroclawia, rysun-
ki archiwalne - ryc. 2-6, 13-15; Eduard van Delden, Zblory Graficzne Bibliote-
ki Uniwersyteckicj we Wroclawiu - rye. 1; Fotografie archiwalne w zhiorach
autordw, fotegral nieznany = rye. 11, 12, 16-19; Krystyna | Pawel Kirschkowie;
opracowanic - Slawamir Zawiilak - rye, 27-29, 32; Pawel Kirschke -

rye. 21-26, 30, 31; Kronika SO ,Feniks™ we Wroclawiu = rye. 10, 11;
Warenhaus Gebr. Barasch |w:] ,Der Profanban™ 1905, nr 8 - rye. 7=10.

4 poadiwietlany, szklany globus Srednicy 6,50 m oparto na stalo-
wych sfinksach (o syntetyeznej formie) i pierScicniu zawierajacym elek-
tronicznic sterowang ,Jlelegazete”, ktorej ruchome napisy reklamowe
bedsy widoczne z Rynku [15], [4P].

Krystyna Kirschke, Pawel Kirschke

Rye. 32. Feniks widziany od strony Rynku — po wykonaniu wszystkich
planowanych prac

Fig. 32. Feniks viewed from the Town Square — after all the planned
works had been carried out

$liwie zabezpieczyly budynek przed zniszczeniem tech-
nicznym. Przez caly okres swego istnienia obiekt stanowit
obszar eksperymentéw, prowadzacych w pojeciu kolejnych
wlacicieli i projektantéw do udoskonalenia jego formy
oraz funkeji. Autorzy rewaloryzacji budynku rozpoczetej pod
koniee XX w. bazowali na tych doswiadczeniach®, starajac
sig uniknaé bledéw poprzednikow. Jeszeze kilka lat temu
w opinii wielu ,,znawcéw” budynek i zarzadzajaca nim firma
znajdowaly si¢ na prostej drodze do dezintegracii, ale juZ
obecnie, po zrealizowaniu jedynie czgsci prac rewaloryza-
cyjnych mozna powiedzie€, ze Feniks, podobnie jak ten mi-
tologiczny, podnosi sig  popiotow. Wyradnie sq widoczne
pozytywne skutki uzytkowe, techniczne i marketingowe przy-
jetych rozwiazan programowych oraz architektonicznych,
odrestaurowane za$ elewacje polnocna, a takée wschodnia
niemal w pelni odzyskaly swdj blask. Wlasciciele Domu
towarowego Barasch — Feniks caly czas sig uczg i korzysta-
ja z wszelkich innowacji, czego najnowszym przykladem
jest intensywnie rozwijana przez PSS Feniks sprzedaz
za posrednictwem Internetu. Moze to dzigki tradycyjnej
marce, rozpoznawanej przez rzesze klientdw, poprowadzié
finrme do znacznego sukcesu komercyjnego, przeksztalcajac
jednoczesnie budynek w ,,witryng™ - co stworzyloby z niego
obiekt handlowy zupelnie innej generacji®,

Authors and sources of figures: Building Archives of Wroclaw, archival
figures — Figs. 2-6, 13=15; Eduard van Delden, Graphic Collection of the Uni-
versity of Wroclaw's Library — Fig. 1; Archival photographs from the authors®
colleetion, the photographer unknown — Figs. 11, 12, 16=1%; Krysiyna and
Pawel Kirschke; elaborated by - Slawomir Zawidlak - Figs. 27-29, 31; Pawel

Kirschke = Figs. 22=16, 30, 31; Chronicle of Feniks in Wroclaw - Figs. 10, 21;
Warenhaus Gebr. Barasch [in:] “Der Profanbau™ 1905, no., 8 = Figs. 7=10.

5 Przystepujae do rewaloryzacji Feniksa Krystyna i Pawel Kirsch-
kowie mieli dodwiadczenic zaréwno naukowe, jak i projektowe, gdyz
od lat specjalizuja sig w modernizowaniu i rewaloryzacji zabytkowych
obicktéw komercyjnych [14], [16], [17], [19] i [20].

6% rakim wiadnie kicrunku podaZajg nicktére markowe domy
handlowe w Stanach Zjednoczonych i Japonii [19].
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Revalorization of the Feniks department store
(the former Warenhaus Gebriider Barasch)

The Feniks department store has been uninterruptedly active for
almost a hundred years, and it is still one of the most interesting ex-
amples of a huge commercial building created in the Art Nouveau style.

It was built in 1904, according to the design of Georg Schneider,
as Warenhaus Gebriider Barasch it dazzled contemporaries by the rich-
ness of form, artistic details and the latest structural and technical
achievements. The formation of the building and, connected with it,
destruction of tenement houses in the Town Square, also four succeed-
ing versions of the project made by Schneider, all compose the begin-
ning of the exiting history of Barasch. In 1929, on the basis of a project
by Simon & Halfpaap (a partnership of architects), a modern recon-
struction planned on a wide scale was carried out. After the Second
World War the department store was nationalized, and from the year
1946 began its activity as a co-operative named Feniks.

During the whole period of its existence the object constituted an
area of experiments leading, in the conception of succeeding owners

and designers, to improvement of its form and function. The authors of
the revalorization project of the building, which began at the end of the
20" century, the architects Krystyna and Pawel Kirschke, based their
work on former experiences, trying to avoid mistakes made by prede-
cessors. The architectural project was preceded by historical and ac-
cording to the programme analyses which permitted the making of best
decisions for the preservation of the building. The increasing of attrac-
tiveness and competitiveness was looked for in the exposition and the
recovery of its monumental architectonic value — beginning with the
unique composition of the body of the building and ending with the
rich detail, and also in the most favourable structure and disposition of
the sales departments, taking into consideration the tradition and pos-
sibilities connected with the size and localization of the building. The
revalorization of Feniks has, to a great extent, been carried out, and
already positive exploitation as well as technical and marketing effects
of the decisions made, are visible,
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Diagram Cigglosci Przestrzennej
Badania i ocena procesow przeksztalcen przestrzeni miejskiej

Od najdawniejszych czasdw, od kiedy zaczeto za-
kladaé osiedla, ksztaltowaé w jakis sposob przestrzen
architektoniczno-urbanistyczng ludzie wzorowali sig z jed-
nej strony na swoich poprzednikach, z drugiej zas tworzy-
li nowe rozwiazania, odbiegajace czgsto calkowicie od po-
przednich, podobnie jak sig to dzialo w innych dziedzi-
nach sztuki uzytkowej. Na ksztaltowanie okre$lonych form
przestrzennych mialo wplyw wiele czynnikdw obyczajo-
wych, kulturowych, religijnych, srodowiskowych i kraj-
obrazowych, z jakimi bylo zwigzane #ycie ludzi, Z uphywem
czasu | zwigzanego z tym nakladania sig réznorodnych form
i ciaglego ich wzbogacania; obecnie coraz rzadziej moz-
na spotkaé jednorodne struktury zespoldw architektonice-
no-urbanistycznych. Ciaglym zmianom podlegaja nawet
miejsca objete $cisly ochrona konserwatorska. Poddawa-
ne one sa drobnym, czgsto niezauwazalnym na pierwszy
rzut oka, przerébkom. Réinorodne zmiany wynikaja z ko-
niecznosci dostosowania istniejacych przestrzeni miejskich
do wspdlezesnych potrzeb, wypelniania ubytkéw powstatych
w wyniku dzialan wojennych, a takZe potrzeby tworzenia
nowych, oryginalnych obszaréw architektoniczno-urba-
nistycznych.

$ledzenie tych zmian w istniejacych zespotach archi-
tektoniczno-urbanistycznych jest zazwyczaj oparte na
mniej lub bardziej wnikliwej analizie dostgpnej dokumen-
tacji. W praktyce architektonicznej oceny takiej dokonuje
sig czesto w sposob intuicyjny, rzadziej na podstawie do-
statecznej liezby zgromadzonych informacji. Aby bardziej
obiektywnie ocenia¢ procesy przeksztalcania naleky
opracowac metodg sporzadzenia takiej oceny, opartej na
kryteriach jakosciowych i ilosciowych elementdw weho-
dzacych w sklad poszczegblnych struktur przestrzeni
architektoniczno-urbanistycznej, wraz z ich graficznym
przedstawianiem.

Zadbanie o to, aby nowy budynek lub zespdt zabudo-
wy mial swdj indywidualny charakter jest wazne, lecz nie

wystarcza do prawidlowego wkomponowania w istnieja-
ce otoczenie. Podlozem, na ktérym powinno wzrastac kaz-
de nowatorskie poszukiwanie formy architektonicznej
i przestrzeni urbanistycznej jest tradycja miejsca, w ktd-
rym projektant zamierza realizowaé swoje wizje prze-
strzenne. Projekt architektoniczny lub urbanistyczny mo-
Ze byé wladciwie wykonany jedynie w pelnej symbiozie
z otoczeniem. Z jednej strony powinien on twérczo
nawiazywac, zardwno do najlepszych rozwiazan istnieja-
cych w najblizszym otoczeniu projektowanej realizacii,
jak i specyfiki przestrzennej oraz architektonicznej dane-
go regionu, z drugiej zaé powinien byé nowatorski, orygi-
nalny, zaspokajajacy wspolczesne potrzeby estetyczne,
a takze uzytkowe. Nie sq to zadania proste i czgsto trudne
do pogodzenia.

Przedmiotem ninigjszego artykutu jest przedstawienie
metody, ktora umozliwiataby w miarg obiektywng oceng
najwazniejszych cech istniejacej przestrzeni architekto-
niczno-urbanistycznej i ich kategorii, ulatwiajac w ten spo-
s0b podejmowanie wlasciwych decyzji podezas jej prze-
budowy i rozbudowy. Jest to kontynuacja i rozwinigeie
badan prowadzonych w ramach dysertacji doktorskiej, kté-
ra zostala podwigcona zagadnieniom degradaciji historycz-
nie uksztaltowanej przestrzeni miejskiej Szczecina,
na przykladzie nieprawidlowej rozbudowy i przebudowy
niektorych zespoldw urbanistycznych [2].

Przedstawiono wiasny, autorski model badania ilodcio-
wego najwazniejszych cech i ich kategorii istnigjacych
struktur architektonicznych i urbanistycznych, opracowa-
ny w celu dokladniejszego rozpoznawania i zachowania
ich cigglosci w procesie przebudowy, rozbudowy i pro-
jektowania nowych zespolow architektoniczno-urbani-
stycznych, Model ten zostat nazwany Diagramem Ciaglo-
$ci Przestrzennej. Umozliwia on zebranie, przetworzenie
i opracowanie graficzne istotnych danych o najwainiej-
szych cechach architektoniczno-urbanistycznych zabudo-
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Rye. 1. Ankicta zastosowana do badania jed-
nego z zespoldw zabudowy mieszkaniowej
Szczecina

Fig. 1. Example of the questionnaire used

in examining one of the housing complexes
in Szczecin
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wy miejskiej. Mozna Zywié nadziejg, Ze uzyskiwanie
takich informacji umozliwi znacznie bardziej $wiadome
przeksztalcanie istniejacej zabudowy lub wznoszenie nowej,
z nalezytym zachowaniem jej ciaglosci przestrzenne;.

Przestrzef miejska ulega dynamicznym przeksztalce-
niom. Niejednokrotnie proces ten prowadzi do znacznej
jej degradacji. Otrzymane w wyniku tych badan wytyczne
moga przyczynié sig do dalszego, bardziej harmonijnego
rozwoju miasta oraz wzbogacenia norm post¢gpowania
w tworzeniu nowych projektéw architektoniczno-urbani-
stycznych. Ponadto dokonane badania dostarcza wladzom
municypalnym i projektantom obiektywnych informacji
o rozmiarach i zakresie probleméw zwiazanych z tym
zagadnieniem.

W badaniu wielu otaczajacych nas zjawisk daZymy
do opracowania metod, ktére umozliwityby ich zidenty-
fikowanie i obiektywna oceng. Bardzo czgsto podstawo-
wa trudnoéé stanowi mnogoéé informacji towarzyszacych
procesowi badawczemu. Z tego powodu czgsto staramy
sig juz na samym poczatku badania ograniczy¢ ich liczbe
do niezbednego minimum. Zdarza si¢ jednak, ze dokonu-
jac mniej lub bardziej trafnej selekcji danych, ktore
zamierzamy poddaé analizie, tracimy okazje uzyskania
czasem wrecz nieoczekiwanych wynikéw. Jest naturalne,
e taka selekcja jest konieczna. Powinna ona jednak
wynikaé bardziej z przeslanek merytorycznych niz z oba-

wy przed trudnociami zwigzanymi z ich duia liczba. Trze-
ba wyjé¢ z zalozenia, iz wilasnie duza liczba informacji
moze w pelniejszy sposob zobrazowaé cechy okreslonych

Rye. 2. Przyklad histogramu ilustrujacego procentowy udzial budynkéw
réinej wysokodei i wynikajacy z tego stopien jednorodnodci
Fig. 2. Example of a graph illustrating the percentage participation
of buildings of various hight and the degree of homogeneity resulting
from this
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Rye. 3. Inwentaryzacja elektro-
niczna ilustrujgca rozmieszcze-

nie budynkow pod wzgledem
liczby kondygnacji

Fig. 3. Electronic listing showing
the arrangement of buildings with

reference to the number of storeys

struktur badanych przestrzeni architektoniczno-urba-
nistycznych. Konieczna jest jednak sprawna metoda
badawcza analizujaca zgromadzone dane. Taka metoda
jest opracowany Diagram Ciaglosci Przestrzennej, z wyko-
rzystaniem programu komputerowego Microsoft Excel.
Metoda umozliwia dokonanie oceny stopnia jednorodnosci
i podobienstwa zespolow zabudowy oraz przestrzeni urba-
nistycznej przy uZyciu specjalnego wzorn matematycznego,
Ponadto metoda umozliwia graficzne przedstawienie zgro-
madzonych danych. Diagram ten jest narzgdziem umozliwia-
Jacym badanie zardwno istniejacych struktur zabudowy, jak
i nowych zespolow urbanistycznych, projektowanych
wewnatrz juz istniejacych osiedli. Umozliwia przewidzenie
zakresu ich harmonijnego powigzania.

Aby rozpoczaté badanie metoda Diagramu Cigglosci
Przestrzennej naleZy na poczatku zebraé wszystkie potrzeb-
ne informacje, dotyczace zespolu budynkdw lub przestrze-
ni urbanistycznej, za pomocq specjalnie zaprojektowanych
ankiet inwentaryzacyjnych. Do ankiet wprowadzamy in-
teresujace nas cechy budynkdw lub przestrzeni urbanistycz-
nej oraz kategorie tych cech. Badana cecha moze byé na
przykiad wysokosé budynkdw, jej kategoriami natomiast
liczba kondygnaciji. Jedna z ankiet powstalych w progra-
mie komputerowym przedstawia ryc. 1.

Dane zgromadzone w ankietach wprowadza sig do
arkusza kalkulacyjnego Microsoft Excel. W wyniku
dokonanych obliczen otrzymuje sig¢ histogramy przedsta-
wiajace procentowy udzial poszezegdlnych kategorii
badanych cech zespolu budynkow.

Kolejnym etapem badania za pomoca opracowanej
metody jest obliczanie stopnia jednorodnosci cechy. W celu
oceny stopnia jednorodnosei poszezegdlnych cech zespo-
tow architektoniczno-urbanistycznych oraz mozliwosci
poréwnywania ze stopniem jednorodnodei tych samych
cech w innych zespotach, zastosowano odpowiedni wzar,
umozliwiajacy obliczanie w sposdb umowny stopnia jed-
norodnoéei cechy, wyrazonej w procentach.

8, = (Copy?  Cpo® +Coy? et Ces?) % 10096,

przy czym SJ. — stopien jednorodnoéci cechy (w %),

Cye; — czgstosé poszczegblnych kategorii cechy, wy-
razona ulamkiem dziesietnym w przedziale
od 0 do |, podniesiona do kwadratu.

Taki wzor mozna przedstawi¢ w postaci ogélnej naste-

pujaco:

8 =E":xc|:x 100%.
=

Stopien jednorodnosci kazdej cechy zalezy od liczby
kategorii zawartych w cesze, wzajemnej relacji migdzy
nimi oraz od tego, w jakim stopniu kategoria wystgpuja-
ca najczgsciej dominuje nad pozostalymi. Ogdlnie moz-
na przyjac, e im mniejsza jest liczba kategorii w cesze
i wigksza dominacja jednej z nich, tym wigkszy stopien
jednorodnosci. Za pomocq opisanego wzoru matema-
tycznego jest obliczany stopien jednorodnosci badanej
cechy i zwiazanej z tym jednorodnoédci calego zespolu
budynkéw (rye. 2).

Kazda ankieta inwentaryzacyjna zawiera wspolrzed-
ne x i y lokalizujace budynki o okreélonych kategoriach
badanej cechy. Odpowiednio zaprogramowany arkusz
Excela umozliwia na tej podstawie sporzadzanie wykre-
sow, ktore zostaly nazwane elektroniczng inwentaryzacja
(ryc. 3).

Takie wykresy umozliwiaja czytelne zobrazowanie roz-
mieszczenia poszezegdlnych kategorii cech badanego
zespolu w przestrzeni dwuwymiarowej. Moga one byé
przydatne na przyklad w ilustrowaniu wszelkich zaburzen
poszezegolnych kategorii cechy wystepujacych w ba-
danej zabudowie.

W badaniu pordwnywanych zespoldw budynkdw lub
przestrzeni urbanistycznych niezwykle wazna jest ocena
stopnia podobienstwa obydwu zespoléw. Stopien podo-
biefistwa wyrazony w procentach oblicza sig na podstawie
odsetka tych samych kategorii badanej cechy, wystgpuja-
cych w obydwu zespolach.

Metoda Diagramu Ciaglodci Przestrzennej, jak juz
wspomniano, ma zastosowanie réwniez w przygotowywa-
niu wytycznych, pomocenych w uzupelnianiu lub rozbudo-
wywaniu istniejacych zespolow urbanistycznych w taki
sposdb, aby nie powodowaly zaburzen przestrzennych
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Fig. 4. Graph of the degree of homogeneity of a particular feature of the complexes compared and the proportional participation of the feature
calegory appearing most often

i funkcjonalnych migdzy zabudows istniejaca a nowo pro-
jektowana. W tym wypadku metodg Diagramu Ciaglosci
Przestrzennej jest badana nie tylko zabudowa istnigjaca, lecz
réwniez nowo projektowana. W rezultacie otrzymujemy pew-
nego rodzaju prognoze, dotyczaca kontynuacji lub braku kon-
tynuacji okreflonych kategorii badanej cechy. Powstale
w wyniku dokonanych analiz wykresy dodatkowo umozli-
wiaja okreslenie stopnia tej kontynuacji lub jej braku w za-
budowie projektowanej w stosunku do istniejacej. Rycina 4
przedstawia przyklad braku kontynuacji. Projektowany ze-
spot B jest tak dalece odmienny pod wzgledem wysokosci
budynkéw od istniejacego zespolu wzorcowego A, iZ nie sta-
nowi kontynuacji pierwotnej mysli przestrzennej. Jego od-
miennoéé wynika z tego, Ze w pordwnaniu z zespolem wzor-
cowym dominuje inna wysoko$¢ budynkdéw.

Gdyby obydwa badane zespoly wykazywaly duig
zhieinost w czestosel wystepowania tych samych katego-
rii badanej cechy, wowczas powstalby jeden wykres, okre-
$lajacy stopiefi jednorodnoéci i kontynuacji dominujacej
kategorii badanej cechy.

W monografii Cigglosé kulturowa w kszialiowaniu prze-
strzeni miejskiej, charakterystyka i metoda oceny jakosci
i zmiennosci tef przestrzeni [1], w ktorej szczegblowo zosta-

la opisana metoda, zastosowano ,reczny” sposob postugiwa-
nia si¢ programem Excel®. Ten sposéb prowadzenia analiz
jest jednak bardzo pracochtonny. Z tego powodu na potrzeby
badawcze zostala napisana dodatkowa aplikacja programu
Microsoft Excel, przeznaczona do zbierania danych o cechach
przestrzeni urbanistycznych oraz towarzyszacych im budyn-
kéw oraz dokonywania stosownych analiz. Do monografii
dolaczono plyte CD wraz ze szczegolows instrukeja obstugi
programu, Napisanie programu bylo przedmiotem projektu
badawczego finansowanego przez Komitet Badan Nau-
kowych. Program umozliwia latwe stosowanie w praktyce
Diagramu Ciaglosci Przestrzennej (DCP). Celem aplikacji
byto maksymalne uproszczenie procedur zwiazanych z prak-
tycznym stosowaniem metody DCP. Projektowanie ankiety,
wprowadzanie zebranych danych, tworzenie wykresow i ob-
liczef matematycznych przebiega w opisywanej aplikacji
w sposob znacznie zautomatyzowany.

Zbieranie informacji i badanie metoda DCP okreslo-
nych cech i ich kategorii istniejacych zespoléw budynkéw
lub przestrzeni urbanistycznych moze przyczynié sig do
bardziej éwiadomego ksztaltowania nowych przestrzeni
architektoniczno-urbanistycznych, z zachowaniem histo-
ryczngj i kulturowej ciaglosci przestrzennej.
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Diagram of Spatial Continuity
Examinations and evaluations of the urban space transformations

The author has presented a short description of his own method of
research, called the Diagram of Spatial Continuity, on the homogene-
ity and likeness of the most important structural features of architecto-
ni¢ and urbanistic complexes. The author has justified the elaboration
of the method of objective examination of these parameters by the ex-
istence of a continuous process of transformations of the complexes of
architectonic and urbanistic structures through the ages, also by the
need of a harmonious correspondence in designing of new complexes
to the existing ones.

The methed consists of questionnaire evidence of the category of
defined structural features of the examined complexes, computer pro-

cessing of the assembled data as well as graphic presentation in the
form of diagrams and graphs. For an objective evaluation of the degree
of homogeneity of particular features a suitable mathematical formula
has been applied whereas the degree of similarity of the complexes
compared, expressed in percentages, is defined in fractions of the same
category of each examined feature appearing in both complexes. The
use of the method has been presented on the example of examining one
of the features = the hight of the buildings (the number of storeys).

Examinations by means of this methed may contribute to a more
purposeful shaping of new architectonic and urban spaces, at the same
time retaining the historic and cultural spatial continuity.
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Pryzmatyczne struktury przestrzenne
Jako systemy konstrukcyjne budynkow wysokich

Struktury przestrzenne, dzieki swym korzystnym
wiasnodciom konstrukcyjnym, technologicznym oraz du-
zej swobodzie ksztaltowania, znajduja wiele zastosowan
w architekturze i budownictwie [5], [9]. Nowoczesne
rodzaje systeméw konstrukeyjnych budynkdw wysokich,
w postaci np. powlok ramowych, s3 wykonywane jako
konstrukcje stalowe, zelbetowe lub stalowo-zelbetowe,
Zostaly one wprowadzone do praktyki inzynierskiej
diugo po zakonczeniu drugiej wojny éwiatowej i bazo-
waly na osiagnigciach techniki lotniczej z tego okresu, Atak
terrorystyczny na USA 11 wrzednia 2001 r. i katastrofy

wiei World Trade Center w Nowym Jorku spowodo-
waly nieco inne wymagania co do sposobdw projekto-
wania systemdw konstrukeyjnych budynkéw wysokich.
Gldwnymi zadaniami tych systemdw pozostaje zapewnie-
nie odpowiednio duzej sztywnoéci calemu budynkowi,
przenoszenie na fundament wszystkich rodzajow obeig-
zen oraz umozliwienie przebywajacym tam osobom bez-
piecznej ewakuacji w przypadkach nadzwyczajnych [1],
[3]1, [41, [71-[9], [24], [25]). Niniejszy artykul zawiera
opisy kilku rodzajow takich systemdw proponowanych
przez autora.

1. Wielosciany ramowe

Pretowe struktury przestrzenne moga by¢ ksztalto-
wane w taki sposdib, aby mogly pelnié funkeje glow-
nych konstrukeji nodnych budynkéw wysokich, Sztyw-
noié systemow konstrukeyjnych w postaci powlok
ramowych jest glownie sumg sztywnosci wezlow orto-
gonalnych siatek pretdw stosowanych w strukturach usy-
tuowanych pionowo na obwodzie budynku. Odpowied-
nie rozmieszczenie elementdw diagonalnych oraz trzo-
nu wewngtrznego zwigksza znacznie sztywnosé calego
ukiadu,

Trdjkatne siatki pretow sq ich najbardziej stabilna
forma i nie wymagaja stosowania wezldw sztywnych,
W sposobach ksztaltowania réznorodnych rodzajow
struktur przestrzennych autor stosuje moduly przestrzen-
ne w postaci najprostszych wieloscianow [10]-[12]. Sa
nimi najczgSciej czworodcian i o§mioscian o §cianach
trojkatnych, ktére moga byé podzielone siatkami trdj-
katnymi. Jesli przyjmiemy odpowiednio wydluzong po-
stac ofmioscianu jako forme budynku wielokondygna-
cyinego, to tréjkatne siatki pretdw umieszczone na jego

$cianach bocznych begda pelnié rolg obwodowej struk-
tury noénej obiektu. W czgsci centralnej znajduje sie
pion komunikacyjny, a liczba kondygnacji odpowiada
liczbie pasm poziomych takich siatek. W zaleznosci od
gestosei siatki trojkatnej odleglodé miedzy gléwnymi
poziomymi jej odcinkami, oznaczona na ryc. la sym-
bolem d, bedzie réwna wysokosci jednej lub wigkszej
liczby kondygnacji. Forma podstawowa moie ulegaé
przeksztalceniom, ktorych przykladowy wynik przed-
stawiono na ryc. 1b, W tym wypadku gestosci siatek,
zardwno na $cianach pionowych, jak i pochylych sg od-
powiednio réZne. Prety ukosne tych siatek trojkatnych
beda przenosié sily zardwno od obcigZzen pionowych,
jak i od obeigZen poziomych. Systemy konstrukeyjne
budowane w ten sposob okreslono mianem wieloscianu
ramowego [15]-[20].

Przyklad sposobu ksztaltowania budynku wysokiego
za pomocg tego systemu konstrukeyjnego przedstawia
ryc. 2. Za formg podstawowa przyjeto zestaw dwoch seg-
mentdw, w postaci wydhuzonych polowek cztermastoscia-



148

Ryc. 1. Modelowe postacie sysiemu okreslanego
jako wielofcian ramowy

Fig. 1. Model forms of the system described
as a framed polyhedron

nu pélforemnego, o dostosowanych odpowiednio wymia-
rach i pionowo ustawionych na sobie (ryc. 2a). Oczka siatki
trdjkatnej na $cianach zewngtrznych sa wydluzone w kie-
runku pionowym, a na $cianach kazdego segmentu znaj-
duje sig dziewigé rzedow takiej siatki. Jesli pojedynczy
rzad bedzie mial wysokoséé szeSciu kondygnacji, to caly
budynek moze zawieraé 108 kondygnacji nadziemnych.
Kondygnacja parteru ma wysoko$¢ najezgsciej wigksza niz
pozostate,

Ta forma podstawowa moze byé rozbudowana, np.
w sposéb przedstawiony na ryc. 2b. Pierwotna bryla
budynku zostala uzupelniona dodatkowymi elementa-
mi czworoéciennymi, umieszczonymi w narozach kaz-
dego z dwéch pionowych segmentow. Wysokosci ele-
mentdw dodatkowych w kolejnych narozach moga byé
rozne. W przestrzeni wewnetrznej obiektu, migdzy
forma podstawows a elementami dodatkowymi, muszq
sie znajdowaé elementy konstrukeyjne, usytuowane
uprzednio na $cianach pochylych, jednak gestosci sia-
tek tych pretéw moga byé znacznie mniejsze niz gesto-
&ci siatek na éeianach zewnetrznych, W czedei centralne)
budynku znajduje sig trzon wielokomorowy, zawiera-
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Rye. 2, Kszialtowanie formy budynku wysokiego za pomocy systemu
konstrukeyjnego w formie wielofcianu ramowego

Fig. 2. Shaping of the high-rise building's form using the construction
system of the framed polyhedron

jacy piony komunikacyjne i instalacyjne oraz wspol-
pracujacy z obwodowsg struktura noéna. Trzon central-
ny moze mie¢ rozne ksztalty rzutu poziomego zmie-
niajace sig na wysokoéci budynku (ryc. 2c—f). Dzigki
tak uksztaltowanemu systemowi konstrukcyjnemu
budynek osiagajac duzg sztywnosé moze jednoczesnie
uzyskaé interesujaca i indywidualng formg architekto-
niczng.

2. Proste formy struktur pryzmatycznych

Konstrukcja budynku moze byé zaprojektowana
w formie dwuwarstwowej struktury przestrzennej, roz-
mieszczonej pionowo wzdluz jego obwodu i podzielo-
nej na segmenty, jak to prezentowano we wezeSniejszych
pracach autora [10]-[19]. W przestrzeniach takich struk-
tur mozna zaprojektowaé dodatkowe piony komunika-
cyjne, ktore moga byé oddzielone od glownych prze-
strzeni budynku odpowiednimi przegrodami, speiniaja-
cymi wymogi ochrony przeciwpozarowej i w niewiel-
kim stopniu ograniczajace dostep $wiatla dziennego do

wymaganej powierzchni uzytkowej. Dzigki temu byla-
by mozliwa ewakuacja osob nie tylko pionami umiesz-
czonymi w trzonie centralnym, lecz takie wydzielonymi
drogami usytuowanymi na obwodzie budynku. Sztywnos¢
konstrukeji jest wprawdzie duza, lecz sama jej postac spra-
wia, #e niektore jej elementy, zlokalizowane zwlaszeza
w narozach poszczegdlnych segmentdw, moga byé pod-
dane dziataniu sit o bardzo duzych wartosciach.

Studium formowania obwodowych struktur pryzma-
tycznych przedstawiono na ryc. 3. Pionowa, ortogonal-
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Rye. 3. Studium budowy struktury pryzmatyeznej wokal
obwodowej struktury noinej budynku wysckiego
o ortogonalnej siatce slupdw i rygli
Fig. 3. Study of building the prismatic structure around the circumfe-
rential carrying structure of a high-rise building of an orthogonal grid
of pillars and spandrel beams

na siatka slupow i rygli moze byé w wybranych czg-
Sciach uzupelniona o prety rozmieszczone poza obwo-
dem typowej kondygnacji przykladowego budynku,
W tym wypadku zastosowano uklad pretdéw wlasciwy
dla typowej postaci struktury znanej pod nazwa square
on square. W jej warstwie zewngtrznej zastapiono orto-
gonalng siatke pretdéw ukladem pretdéw ukosnych, roz-
mieszczonych w odpowiednich pasmach. Dodatkowe
prety diagonalne sg takze zlokalizowane w odpowied-
nich polach pionowych siatek ortogonalnych slupéw
i rygli, zwigkszajac znacznie sztywnod¢ calego uktadu,
Ukoéne prety warstwy zewnetrznej nie tacza sig z sobg
w naroznych stupach budynku. Tak uksztattowana kon-
strukeja nie ma cech struktury o pelnej formule prze-
strzennej, co sprawia, Ze jej sztywnoéé w strefach na-
roznikowych jest mniejsza, jednak dzigki temu mozna
uniknaé nadmiernej koncentracji sit w tych strefach. Ten
przykladowy ksztalt jest spowodowany dgZeniem do
ogniskowania sit wzdluz naroZnych slupéw budynku
w plaszczyinie ortogonalnej siatki stupdw i rygli. Stre-
fy naroZne moga byé zaprojektowane w nieco odmien-
ny sposob. W pasach ukoénych takiej struktury mozna
zaprojektowad klatki schodowe laczace wzdluz obwo-
du kolejne kondygnacje. Wezty tej konstrukeji moga
postuzyé do takiego zamocowania dcian oslonowych,
aby ukoéne pasy struktur pryzmatycznych nie wyodreb-
nialy sig z bryly budynku, ale znajdowaly sie w jego
przestrzeni wewnetrznej. W tym wypadku liczba spo-
sobdw aranzacji drog ewakuacii w wybranych czgéciach
strefy obwodowej budynku znacznie sig zwigksza. Bu-
dynki o wigkszej smuklosci bedq dzielone na segmenty
o odpowiedniej liczbie kondygnacji, a kazdy segment
bedzie zaprojektowany w sposdb podobny do opisane-
go. Ta prosta forma struktury pryzmatycznej moze byé
zastosowana w procesach modernizacji obiektow istnie-

jaeych,

3. Inne formy struktur pryzmatycznych

Wielowarstwowe struktury przestrzenne, jesli sq bu-
dowane z pretow o dlugosciach co najmniej 4 m, moga
stanowi¢ konstrukeje obiektow mieszkalnych [2]. Jedng
z najsztywniejszych jest struktura zwana czasami krysta-
liczna, ktora jest zbudowana z pretéw o jednakowych
diugoiciach, umieszezonych wzdhuz krawedzi czworoscia-
nu foremnego i osmioscianu foremnego, bedacych sklad-
nikami jej ukladu brylowego. Model pojedynczego pasma
tej struktury przedstawiono na ryc. 4. To samo pas-
mo, uzupelnione niewielkq liczbg pretéw, moze zawieraé
elementy komunikacji pionowej obiektu wielokondyg-
nacyjnego.

Proponuje sig umieszezanie wybranych pasm ta-
kiej struktury przestrzennej wzdhuz krawedzi bocznych
trojkatnych scian budynku wysokiego, np. w sposob przed-
stawiony na ryc. 5. W tym wypadku centralna czesé struk-
tury obwodowe] ma formg trojkatnej siatki pretdw, szero-
kodé zad pojedynczego jej pasma (h) jest np. wysokoscig
typowej kondygnacji obicktu. Usytuowanie struktury

pryzmatycznej wzdluz krawedzi odpowiednich $cian
spowoduje zogniskowanie sit wzdluz jej glownych pre-
tow krawegdziowych, umieszczonych na obwodzie kaz-

Rye. 4. Model , mieszkalne]™ pretowej strukiury przestrzennej

Fig. 4. Model of a , habitable™ prismatic structure
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Rye. 5. Trijkatna postaé prostej formy struktury pryzmatyczne] Ryc. 6. Preyklady bryl obicktéw wysokich o trdjkatnych formach

Fig. 5. Triangular shape of a simple form of a prismatic structure bcian bocznych

Fig. 6. Examples of forms of high-rise objects of triangular shapes of
the side walls
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Ryc. 7. Podstawowa forma gwiakdzistej struktury pryzmatycznej Ryc. 8. Preykladowa lekalizacja dwich gwiakdzistych

Fig. 7. Basic form of a star-shaped prismatic structure struktur pryzmatycznych
Fig. 8. Exemplary localization of two star-shaped
prismatic structures

dego trojkatnego pola. Sama struktura moze by¢ za- dowe formy budynkéw o trojkatnych Scianach zewngtrz-
projektowana jako przenikajaca czesciowo przestrzen  nych przedstawiono na rys. 6. Proponowana prosta postac
wewnetrzng budynku lub jako konstrukcja umieszczona  struktury pryzmatycznej moze by¢ adaptowana na potrze-
na zewnatrz jego podstawowej materii. W tej drugiej for- by innych ksztaltow $cian i obwodowych konstrukeji
mie to rozwigzanie techniczne mogloby znale2é zastoso-  zewngtrznych, np. Scian o formach prostokatnych, z orto-
wanie podczas renowacji istniejacych obiektow. Przykia- gonalnymi siatkami stupdw i rygli. Struktury pryzmatycz-
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Ryciny: 9. Widok perspektywiczny obwodowej strukiury noénej ksztal-
towanej za pomocg wybranych postaci gwiakdzistyeh struktur pryzma-
tycznych; 10, Schematy: a) elewacji, b) przekroju pionowego, ¢, d, €)
wybranych poziomdw budynku wysokiego projektowancgo za pomoca
proponowanego systemu konstrukeyjnego
Figures: 9, Perspective view of the circumferential carrying struc-
ture shaped by chosen forms of star-shaped prismatic structures;
10. Schemes oft a) elevations, b) vertical cross-section, ¢, d, ¢) chosen
levels of a high-rise building designed according to the proposed
construction system
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ne mogg by¢ projektowane w kazdym wiasciwym polu
lub odpowiednio w co drugim tréjkatnym polu obwodo-
wej konstrukeji budynku wysokiego. Mozliwe jest takze
zastosowanie takiej struktury pryzmatycznej na ortogonal-
nych siatkach stupdw i rygli.

Struktura pryzmatyczna moze przyjaé takze postaé
wpisang np. w trojkat rownoboczny (rys. 7), ktéra mozna
okreslié mianem gwiazdzistej [21]-[23]. Trdjkatng formg
takiej dwuwarstwowej struktury przestrzennej planuje sig
rozmieszezad w sposdb podobny do konstrukeji opisane]
wezeéniej. Sztywnoéé pojedynczego segmentu takiej kon-
strukcji jest wigksza niz sztywnos¢ struktury prezentowa-
nej uprzednio. W planowanych konfiguracjach ksztaity
samej struktury pryzmatycznej musza by¢ odpowiednio
modyfikowane, w zaleznosci od wymogdw funkcjonalnych
budynku. Wybrane czefci przestrzeni wewngtrznej tej
struktury moga byé odseparowane od przestrzeni calego
budynku przegrodami o odpowiedniej wytrzymatosei
ogniowej i przeznaczone na umieszczenie tam dodatko-
wych drog ewakuacyjnych.

Postaé struktury pryzmatycznej moze byé wpisana
w rdZnego rodzaju formy trojkatne. Jedng z nich jest gwia-
dzista struktura pryzmatyczna wpisana w trojkat prosto-
katny, ktérego przeciwprostokatna jest pionowa i wzdluz
jej osi biegna stupy gléwne obiektu. Wewngtrzne podzia-
ty struktury pryzmatycznej majg forme siatki ortogo-
nalnej. Przykladowa postaé¢ budynku wysokiego ma
szesciokatna forme podstawy, z centralnym trzonem
wewnetrznym i gwiazdzistymi strukturami pryzmatyczny-
mi, umieszezonymi w co drugim polu tréjkatnym struktu-
ry obwodowej. W pozostalych polach tréjkatnych umiesz-
czone sq pionowo ortogonalne siatki stupéw i rygli.

Struktura pryzmatyczna moie by¢ zastosowana w spo-
s6b przedstawiony na ryc. 8. Dwie formy takiej struktury,
zwrdcone przeciwnie do siebie i polaczone we wspblnym
wezle centralnym, tworzg rodzaj przestrzennej ,prze-
wigzki” stupa dwugaleziowego, ktérego pionowe galezie
glowne biegna wzdluz przeciwprostokatnych bokéw struk-
tury pryzmatycznej. Stupy glowne budynku beda sig znaj-
dowaé w narozach wybranej formy rzutu podstawy. Prety
ukosne takich konstrukeji muszg mieé przekroje poprzecz-
ne zblizone do wymiaréw przekrojow stupéw gléwnych.
Rycina 9 przedstawia schematy systemu konstrukcyjnego
przykltadowej formy budynku wysokiego. Pojedynczy seg-
ment struktury pryzmatycznej ma wysokosé odmiu kon-
dygnacji typowych. W czworokatnych polach struktury
obwodowej, poza obszarami struktur gwiaZdzistych, znaj-
dujq sig pionowe, ortogonalne siatki pretow. Ten rodzaj
systemu konstrukcyjnego moze ulega¢ odpowiednim prze-
ksztaleeniom, dzigki czemu budynki projektowane za jego
pomoca moga uzyskiwac ciekawe formy architektoniczne
[21]-[23].

Na rycinie 10 przedstawiono model przeksztalco-
nej postaci struktury pryzmatycznej, ktdra jest rozpigta
miedzy stupami gléwnymi budynku wysokiego i ma prze-
kréj poziomy w ksztalcie waskiego rombu. Pojedynczy
modut takiej struktury zawiera ukosne skratowanie typu
X, Tak jak uprzednio, stupy gléwne muszg sig znajdowad
w narozach budynku. W srodkowej czgdcei tej postaci struk-
tury pryzmatycznej, w polowie odleglosci migdzy stupa-

Rye. 11. Widok ogdlny pionowej postac struktury pryzmatycznej
Fig. 11. General view of a vertical prismatic structure
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mi ghéwnymi, znajdujg sig stupy posrednie i w tej strefie
planuje sig umieszczenie dodatkowych piondw komuni-
kacyjnych. Struktura pryzmatyczna budynku wysokiego
o duzej smuklodci bedzie zlozona z wigkszej liczby pio-
nowo ustawionych modutow. W tym wypadku strukiura ta
bgdzie musiala by¢ podzielona na segmenty, a ich graniczne
strefy muszg by¢ odpowiednio uksztaltowane. Podzial ta-
kiej struktury na stosowne cz¢éei jest spowodowany daze-
niem do ograniczenia wplywu odksztalcen konstrukeji
catego budynku na warto$ci odksztalcen poszezegdlnych
elementow skladowych calego systemu i daZzeniem do ogra-
niczenia koncentracji sit dzialajacych w pewnych jego
obszarach.

Pojedynczy segment proponowanej struktury moze byé
zlozony np. z trzech moduléw pionowo umieszezonych
na sobie, sam budynek za$ moze mieé wysokos¢ kilku ta-
kich segmentdw. Na granicy dwoch segmentow galezie
pionowych stupdw posrednich tacza sie w jednym wezle.
Poniewaz palezie tych slupdw, umieszczone w przestrzeni
wewnetrznej budynku, sa obcigZzone znacznie wigkszymi
wartosciami sil niz galgzie usytuowane bezposrednio na
obwodzie, wige proponuje sig prowadzié galgzie wewnetrz-
ne w liniach cigglych od fundamentu az niemal do szezytu
budynku. Pola powierzchni przekrojéw poprzecznych skra-
towan gléwnych tej struktury musza mieé takze wartosci
zblizone do przekrojow poprzecznych stupow ghéwnych,
umiejscowionych w narozach budynku. Sciany ostonowe
bedg zamocowane do zewngtrznych wezlow obwodowej

Rye. 12. Schematy przekrojdw poziomych budynkdw projektowanych
za pomocg proponowanej formy strukiury pryzmatyczne]

Fig. 12. Schemes of horizontal sections of buildings designed according
to the proposed form of prismatic structure

struktury noénej. Sciany te moga biec w liniach pionowych
migdzy fundamentem a dachem budynku, dzigki rozmiesz-
czeniu odpowiednio uksztaltowanych elementow konstruk-
cyjnych, zlokalizowanych w strefach granicznych migdzy
dwoma segmentami struktury pryzmatyeznej [22], [23].
Taka postaé tej struktury moze byé zastosowana do pro-
jektowania nowego budynku wysokiego, np. tréjkatnej
formie rzutu podstawy. Przeksztalcona postaé tej samej
struktury moze zostac uzyta w przebudowach istniejagcych
budynkéw wysokich i przystosowaniu ich do nowych
zwigkszonych wymogow bezpieczenstwa takich obiektow.

4. Uwagi koncowe

Wszystkie prezentowane w tym artykule systemy
konstrukcyjne zostaly opracowane przez autora w wyniku od-
powiednich przeksztalcef wybranych form struktur prze-
strzennych. Proponowane systemy muszg by¢ poddane
wielu wyczerpujacym analizom, aby w bliskiej przyszlosci
okresli¢ ich praktyczna przydatnosé do wnioskowanych
celow technicznych, Wigkszoéé proponowanych systemdw
zostala opracowana przez autora podczas realizacji projekiu
badawczego KBN Metody numeryczne w projektowaniy

architektonicznych strukiur przestrzennych. Modele nume-
ryczne systemdw konstrukcyjnych przygotowano w jezyku
programowania Formian; gléwny autor — prof. Hoshyar
Mooshin ze Space Structures Research Centre na University
of Surrey w Wielkiej Brytanii. Autor wspdlpracuje z tym cen-
trum badawczym od wielu lat. Modele fizyczne proponowa-
nych form konstrukeji zostaly zbudowane przez autora pod-
czas jego pobym w Kawaguchi Lab w Institute of Industrial
Science na University of Tokyo w Japonii.
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Prismatic space frames as structural systems for high-rise buildings

The subject of the paper are structural systems proposed by the
author for the design of high-rise buildings. The buildings, due to the
application of these systems, may obtain a great spatial rigidity and
individual architectonic shapes. The proposed forms of the structural
systems make it possible to arrange ways of evacuation not only in the
inner core but also along chosen parts of the circumferential structure
of the tall building.

The spatial structures, due to their advantageous constructional
and technological properties as well as unconstrained shaping, find

many applications in architecture and building. Contemporary types of
construction systems of high-rise buildings in the form of, for example,
prismatic space frames, are made of steel, reinforced concrete or
reiforced concrete and steel.

The main aim of these systems is to assure proper rigidity of the
whole building, the conveying of all kinds of loads on to the founda-
tion, and to enable safe evacuation of people from the building in
extreme situations. This article presents descriptions of several such
systems proposed by the author.



Architectus

2003
Nr 1-2(13-14)

Romuald Pustelnik

Przeobrazenia przestrzenne a zachowanie cech toisamosci kulturowej
Kotliny Klodzkiej. Proba ujecia tematu

Wstep

Obecnie, zar6wno w okresie transformacji w naszym
kraju, jak i po przystapieniu Polski do Unii Europejskiej
w 2004 r., wzrasta i bedzie wzrastal wplyw i znaczenie
zjawisk globalnych réZznego typu na obszarze naszego kraju
oraz w naszym Zyciu. Istniejg obawy, Ze zewnetrzne, obee
wplywy w sferg kultury materialnej, w tym w krajobraz
kulturowy, doprowadzg do utraty wartoei regionalnych,
ktore powstaly przez wieki i pokolenia oraz w postaci dzie-
dzictwa kulturowego rdznicowaly poszezegdlne obszary,
tworzac mozaike stylow estetycznych, a takze sposobow
korzystania z waloréw naturalnych danego terytorium dla
zaspokojenia potrzeb mieszkancow. Czesto jest wyrazany
poglad, Ze zunifikowane w skali $wiata metody eksploata-
cji przestrzeni w celach doraznych, pragmatycznych, znisz-
cza tradycyjny, zabytkowy charakter lokalnego krajobra-
zu, regionalng architekturg, historyezne zespoly urbani-
styczne, a takZe miejscowe zasoby przyrodnicze. W tej
sytuacji wainym i pilnym zadaniem badawczym bedzie
okreslenie i ochrona najistotnigjszych elementéw i cech,
ktére tworza specyfike, regionalng niepowtarzalnoéé, czyli
kulturowy tozsamoéé, stwarzajg mozliwoéé identyfikacji
danej przestrzeni przez jej mieszkaficodw i ludzi z zewnatrz.

Warto uswiadomi¢ sobie réwniez, ze rekonstrukeja
cech regionalnego krajobrazu i stylu oraz ich ochrona ma
nie tylko znaczenie psychospoleczne. Wiedza o dziedzic-
twie regionu powinna shuzyé wladzom szezebli lokalnych
i ponadlokalnych w prowadzeniu wlasnej polityki prze-
strzennej, uwzgledniajgcej tradycje miejscowe, zwlaszeza
w perspektywie otwierania sig naszych rynkéw pracy dla
rbznych podmiotéw gospodarczych, w tym firm projekto-
wych, zardwno spoza regionu, jak i spoza Polski.

Identyfikacja specyfiki kulturowej danej przestrzeni
moze odnosi¢ si¢ do réznych skal; skali ponadregional-
nej i skali regionu, subregionu, a takZe skali lokalne;.

Stosujgc kryterium podzialu administracyjnego, takiej
identyfikacji mozna dokonywaé w skali kraju lub jego
wielkich czedei (makroregiondw), w skali wojewddztwa,
powiatu i gminy.

Prawodawstwo polskie w obowigzujace]j ustawie o za-
gospodarowaniu przestrzennym z 1994 r. przewidzialo
koniecznodé wykonywania opracowan planistycznych —
studiéw zagospodarowania przestrzennego na szczeblu
kraju, wojewodztw (wedhug podzialu administracyjnego
z lat 1975-1999) oraz gmin (miejskich, wiejskich i miej-
sko-wigjskich).

Zgodnie z trescig ustawy w studiach tych powinny byé
okreslone uwarunkowania kulturowe i przyrodnicze da-
nego obszaru w celu okreslenia kierunkéw zagospoda-
rowania przestrzennego. Mozna zatem przyjaé, Ze obliga-
toryjnie w studiach gmin oraz wojewddztw dokonywano
ustalenia cech kulturowych i przyrodniczych, ktére skia-
daja si¢ na specyfike badanego terytorium,

Mowy podzial administracyjny Polski spowodowal
istotne zmiany, ktére dotyczyly zasiegu terytorialnego
wojewddztw oraz wyznaczenia nowych jednostek prze-
strzennych w stosunku do poprzedniego podzialu — po-
wiatow, a to powinno skutkowaé obowiazkiem dekonania
korekty dotychezasowych studiow zagospodarowania prze-
strzennego. Nie wnikajac na razie w te problemy nalezy
stwierdzié, Ze zardwno poprzednie, jak i obecne wojewddz-
twa nie stanowig na ogdl obszaréw o wspolnych, specy-
ficznych cechach historyczno-kulturowyeh, spoleczno-
-gospodarczych oraz przyrodniczo-geograficznych. Takie
cechy latwiej mozna wyodrebnié, analizujac przestrzen
gminy lub miejscowosci, ale nawet potoczna obserwacja
doprowadza do wniosku, Ze najczesciej istnieje identyfi-
kacja przestrzeni jako caloici kulturowej na obszarach
wigkszych od terytorium jednej miejscowosci lub gminy,
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ale mniejszych od wojewodztwa. Czy zatem jest to skala
obeenych powiatdéw?

W wielu dziedzinach stosuje sig niezbyt ostre znacze-
niowo pojecia regionu i subregionu. Wspolczesny podziat
administracyjny kraju opiera sig gléwnie na kryterium re-
gionéw geograficznych. Czy w skali takiego wielkiego
obszaru mozna wyodrebnié specyficzne cechy wspdlne
przestrzeni, stanowigce o tozsamosci kulturowej, np. wo-
jewddztwa dolnodlaskiego? Zapewne tak, ale traci sig
wiele elementéw o mniejszym zasiggu, ktdre skiadaja sig
na prawdziwe bogactwo odcieni dziedzictwa kulturalne-
go polskich regionéw. Badanie takich cech jedynie na po-
ziomie gminy i wojewddztwa, co zapewnia na razie aktu-
alna ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym, przyczy-
nia si¢ do eliminacji z pola widzenia bodaj najbardziej
istotnego wymiaru przestrzennego w badaniach specyfiki
kulturowej, skali subregionu.

Czy zasieg terytorialny wspolczesnych powiatow po-
krywa sig z mapg subregionow? Odpowiedz na to pytanie

Romuald Pustelnik

nie jest latwa, bo trudno wskazaé jedna, ogélnie przyjgta
mapg subregionéw. Samo to pojgcie nie jest doprecyzo-
wane, np. inaczej okreslane jest w geografii, w etnografii,
w planowaniu przestrzennym czy gospodarczym. Na ca-
tym obszarze Polski nie wystgpuje powszechna $wiado-
moé¢ przynaleznoéci do danego subregionu, czyli pojgcie
to jest stosowane do niektérych tylko obszardw o silnie
zaznaczonych cechach identyfikacyjnych, specyficznych,
ugruntowanych przez lokalng tradycjg, obyczaj, przyjeta
jako fakt kulturowy przez ludnoé¢ miejscows i przyby-
széw z zewnatrz, Czesto wspdlne dziedzictwo jako wy-
znacznik toksamodei kulturowej jest uzupelnione o walo-
ry przyrodniczo-krajobrazowe, charakterystyczne dla tego
terytorium, a takze o charakter gospodarki, dominujacej
na tym obszarze. Czasem takie caloéci wyodrebniajace sig
przestrzennie, pokrywaja si¢ z mapa powiatu, ale czgsto
nie sa identyczne, Taki charakter ma obszar, ktory stanowi
przedmiot niniejszej analizy, Kotlina Klodzka, zwana tez
Ziemig Klodzka.

Zakres czasowy badarn

Przeobrazenia przestrzeni subregionu sg procesem cig-
glym, postepujacym w czasie z rozng dynamika, w zalez-
noéci od uwarunkowan wewngtrznych i zewngtrznych.

Uwarunkowania zewnetrzne obejmujg wiele czynni-
k6w, gléwnie spolecznych i polityczno-gospodarczych.
Uwarunkowania wewngtrzne czesto moga wplywac na
dynamiczny rozwdj subregionu, np. ze wzgledu na odkry-
cie nowych zloz surowcdw, na ktore jest zapotrzebowa-
nie. Proces przeksztalcania przestrzeni moze przebiegac
w roznym tempie, w roznych okresach.

Badany obszar Kotliny Klodzkiej charakteryzuja
réine przeobrazenia przestrzenne w roznych okresach.
Ksztaltowanie sie tozsamoéci kulturowej tego subregionu
trwalo przez wiele wiekow. W analizie zjawisk wspélcze-
snych celowe sig wydaje wyodrebnienie trzech etapow,
ze wzgledu na odmienne, bardzo istotne uwarunkowania
zewngtrzne,

Pierwszy etap, najdiuzszy, zapoczatkowany w srednio-
wieczu, koficzy si¢ w zasadzie po Il wojnie Swiatowej.
Toizsamoéé kulturowa subregionu opierata sig¢ glownie na
ludnoéci czeskiej i niemieckie).

Obszar ten byl usytuowany na historycznym szlaku
handlowym, ktory laczyl Baltyk z Adriatykiem poprzez
Kalisz, Wroctaw, Miemcze, Zgbkowice $laskie, Bardo Slq-
skie, Klodzko, przez Wrota Polskie do Wielkiej Kotliny
Czeskiej, i dalej przez Prage czeska na zachéd Europy.
Lokalizacja przy Szlaku Bursztynowym wplywala na roz-
woj gospodarczy Kotliny Klodzkiej, a wymogi bezpieczeii-
stwa dyktowaly potrzebg wznoszenia zamkéw obronnych
i grodéw.

Korzystne polozenie na szlaku handlowym o znacze-
niu europejskim powodowalo, ze od czasdw powstania
panstwa czeskiego, a potem polskiego, trwata rywalizacja
o te ziemie. We wezesnym $redniowieczu nastgpowaly
czeste zmiany wlascicieli Kotliny Klodzkiej. Wiadali nig
na przemian Czesi, Polacy i Niemcy. Wplywy czeskie
wzmocnily si¢ w okresie X111 i na poczatku XIV w. Sprzy-

jalo temu rozdrobnienie feudalne na Slasku, zwigzane
z rozbiciem dzielnicowym Polski.

W polowie XV wicku krél Jerzy z Podiebradu uczynit
z Klodzka swoja baze wojenng i nadal tym ziemiom
miano suwerennego hrabstwa. Nazwa ta utrzymala sig
do 1945 .

Pod rzadami kroléw czeskich ludnodé subregionu Ko-
tliny Klodzkiej przezyla wojny husyckie oraz najazd wojsk
krola Wegier, Macieja Korwina. Od roku 1526 ziemie $la-
skie przeszly pod panowanie austriackie, a po Wojnach
Slaskich, w XVIII w., staly sig czgécia Prus.

Byl to obszar, na ktérym rozwijalo si¢ osadnictwo
oparte na rolnictwie, a od XVIII i XIX w. na przemysle,
gléwnie gornictwie weglowym, tkactwie i pozniej widkien-
nictwie. W tym czasie pojawiajq si¢ rownieZ ustugi uzdro-
wiskowe i turystyczne'.

Analizujac proces urbanizacji mozna zauwazyg, Ze szcze-
gblnego tempa nabrat on w okresie industrializacji w XIX w.
Przelom XIX i XX wieku to dynamiczny rozwéj uzdrowisk
na Ziemi Klodzkiej, chociaz nalezy zaznaczy¢, ze funkcja
uzdrowiskowa pojawila sig znacznie wezeéniej, np. w Ladku
Zdroju. Réwniez budowa kolei stala sig wainym czynnikiem
rozwoju tego terenu, glownie pod wzglgdem gospodarczym,
ale tez w innych aspektach, np. przeobraZen krajobrazu
kulturowego (architektura dworcow kolejowych, czy tzw.
drogi zelazne, przecinajace pola, lasy, przebijajace tune-
lami nawet masywy gorskie).

Ludnoéé zamieszkujaca , Hrabstwo Klodzkie” od po-
kolen traktowala ten obszar jak ,,wlasng malq ojeczyzng”.
Przez wieki wytworzyla wlasng tradycjg i dorobek kultu-
rowy, ktory okreélal jej tozsamoéé. Ten dhugi okres ksztal-
towania sig specyfiki kulturowej Kotliny Klodzkie] zostat
przerwany raptownie po II wojnie Swiatowej decyzja

! Sudium uwarenkowan i mozliwodei rozwoju przygranicza Czech,
Moraw i Ziemi Klodzkiej. Euroregion Glacensis, na zlec, Urzgdu Woj,
w Walbrzychu 1977, 5. 21-23.
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Rye. 1. Zakres czasowy badai

Fig. 1. Time range of research

polityczna o zmianach granic Miemiec, Czech i Polski.
Przynaleznosé Kotliny Klodzkiej do Niemiec trwala do
1945 r. Po zakonficzeniu IT wojny $wiatowej ziemie te zo-
staly zasiedlone przez ludnodé polska z réznych regiondw
Polski, gléwnie z kreséw poludniowo-wschodnich oraz
z Podkarpacia.

Wysiedlenie ludnosci niemieckiej i zasiedlenie tego
obszaru ludnoécia z réZnych czedci miedzywojennej Pol-
ski rozpoczglo nastgpny etap przeobrazen przestrzennych
Kotliny. Etap ten charakteryzowal sig w znacznym stop-
niu aktami Swiadomego, niemal programowego niszcze-
nia specyfiki kulturowej tego terytorium lub dzialaniami
nieswiadomymi, réwnie szkodliwymi, wynikajacymi z in-
nego poziomu kultury materialnej ludnosci naplywowe;.
Polityczna sytuacja tymezasowodci polskiej administracji
na ziemiach zachodnich przez ponad dwadziedcia pigé lat
spowodowala eksploatacyjny stosunek ludnosci i wladz
do dziedzictwa tej ziemi.

W latach siedemdziesiatych XX wicku rozpoczely sig
praktycznie pierwsze polskie inwestycje w Kotlinie Klodz-
kiej. Preferowano tak zwana nowoczesng architekture, bez
jakichkolwick elementéw zindywidualizowanych, zunifi-

kowane w skali Swiatowej wzorce, ktérymi bez pardonu
zastgpowano zaniedbane i popadajgce w ruine stare, za-
bytkowe obiekty. Wszystko, co wigzalo sie z pojeciem
nowoczesnodci, bylo wyzZej cenione niz obiekty historycz-
ne, odrzucane jako przestarzale. Byl to pierwszy po woj-
nie w Polsce okres fascynacji zachodnia nowoczesnoscia,
sprowadzong do tanich, stereotypowych rozwigzan, pierw-
sze wplywy tendencji globalistycznych, ktdre w architek-
turze i urbanistyce wyrazaly si¢ unifikacja, np. dzielnic
mieszkaniowych, niemal identycznych w wielu miastach
i krajach.

Taka tendencja nie omingla tez Kotliny Klodzkiej; np.
ze wzgledu na zly stan techniczny rozebrano w Bystrzycy
Klodzkiej poludniowa i zachodnia pierzeje zabytkowego
Rynku i wybudowano w ich miejsce tzw. budynki nowo-
czesne, ktore wprowadzily ostry dysonans w historycznym
otoczeniu. Rowniez tereny wiejskie nie oparty sie modzie
na tzw. nowoczesnosé. W krajobrazie wiejskim zaczely
pojawiaé sig domy klocki o plaskich dachach, zupelnie
obece pod wezgledem stylu w stosunku do regionalnej za-
budowy. Nowe osiedla mieszkaniowe w miastach i na
wsiach (np. Osiedle Szkolne w Bystrzycy Klodzkiej czy
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osiedla budowane dla ludnoéci PGR-6w w Domaszkowie
czy Diugopolu) nawigzywaly do owego uniwersalnego
wzorca tzw. nowoczesnoéci. Jednoczeénie interesujace
obiekty poniemieckie, czesto pozbawione koniecznych
remontdw i konserwacji, popadaty w dalsze zniszczenie.
Przelom lat 80. i 90. przynidst dalsze zmiany w Kotli-
nie Klodzkiej. Mozna tu méwié o poczatku trzeciego eta-
pu w procesie ksztaltowania tozsamoéci kulturowej tego
obszaru. Aktualne tendencje wydaja sig by¢ jeszcze bar-
dziej niebezpieczne dla specyfiki Kotliny. Brak Srodkéw
na przezwycigzenie kryzysu rolnictwa polskiego powodu-
je ogromne spustoszenie terendw wiejskich. Czg§¢ zabu-
dowy podworskiej, do poczatku lat 90. uzytkowana przez

PGR-y, popada w ruing po rozwigzaniu tych gospodarstw.
Regres spotkal takZe miasta i niektére miejscowoéci uzdro-
wiskowo-turystyczne, np. Migdzygorze. Jednoczesnie na-
silajg sig oznaki ekspansji wzorcow stereotypowych, zu-
nifikowanych, zwigzanych z globalizacja kultury, ktore to
trendy godza w regionalny charakter zagospodarowania
Ziemi Klodzkiej.

Podsumowujae, proces tworzenia sig i ewolucji spe-
cyfiki kulturowej przestrzeni Ziemi Klodzkiej przebiegal
w trzech etapach:

—letap do 19451,

— 11 etap lat 1945-1990,

- 111 etap po 1990 r., (rye. 1).

Zakres przestrzenny badan

Badania przeobrazen przestrzennych w aspekcie iden-
tyfikacji cech, skladajacych sig na tozsamoS¢ kulturowa
Kotliny Klodzkiej, uzasadnia kilka istotnych przeslanek,
ktore okredlajg odrgbnosé tego subregionu. Odrebnosé ta

historycznie uksztaltowata si¢ pod wplywem czynnikow
geograficznych.

Maturalng granica Kotliny byly zawsze pasma gorskie,
okalajace ten obszar ze wszystkich stron, Gory Bystrzyc-

Rye. 2. Oldrzychowice, zabytkowy
klasztor

Fig. 2. Oldrzychowice, monumental
monastery

Rye. 3. Wojbérz, zabudowa mieszkal-
no-zagrodowa

Fig. 3. Wojbdrz, habitation and farm
buildings
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Rye. 4. Subregion Kotlina
Klodzka. Rejony badan
preecbrazen preestrzennych
Fig. 4. Subregion of Kotlina
Klodzka, Areas of spatial
transformations’ research

kie, Stolowe, Kamienne, Walbrzyskie, Sowie, Bardzkie,
Zlote, Bialskie i Masyw Snieznika. Takie polozenie oraz
uwarunkowania historyczno-kulturowe mialy podstawowe
znaczenie dla powstania odrgbnego subregionu,

Od 1945 do 1975 roku Kotlina Klodzka nalezala do
wojewddztwa wroctawskiego, nastgpnie do wojewddztwa
walbrzyskiego, a od 2000 r. do wojewddztwa dolnosla-
skiego.

Badany subregion do 1975 roku obejmowal caly ob-
szar powiatéw Bystrzyca Klodzka i Klodzko, czesé po-
wiatu Nowa Ruda i Zabkowice Slaskie (Bardo Slaskie
i Zloty Stok). Po roku 1975 na terytorium Kotliny Klodz-
kigj funkcjonuja nastepujace gminy: miejskie — Klodzko
i Nowa Ruda, wigjskie — Klodzko i Nowa Ruda oraz By-
strzyca Klodzka, Migdzylesie, Polanica Zdrdj, Szczytna,
Lewin Ktodzki, Duszniki Zdrj, Kudowa Zdréj, Radkdw,
Stoszowice, Bardo Slaskie, Zloty Stok, Ladek Zdrdj, Stro-
nie $laskie.

Po 1 stycznia 1999 roku, z wyjatkiem Stoszowic, Bar-
da Slaskiego i Zlotego Stoku, wszystkie wymienione gmi-
ny weszly w sklad Powiatu Klodzkiego. Trzy pozostate
naleza do powiatu Zabkowice Slaskie.

W badaniach zagospodarowania przestrzennego
Kotliny Klodzkiej wprowadzono dwustopniowy po-
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dzial subregionu, ktory wynika z oddzialywania nie-
kwestionowanego, centralnego punktu, jakim jest miasto
Klodzko i przestrzennego charakteru gminy wiejskiej
Klodzko, ktérej terytorium w formie pierécienia oka-
la miasto. Podzial gminny subregionu uzasadniony
jest m.in. danymi ilodciowymi w przyjetej strukturze
(ryc. 4, 5). Nastgpny pierfcien stanowi pigé rejondw,
ktore obejmujg po dwie lub wigcej gmin: od pélnocy
rejon gmin Bystrzyca Klodzka, Migdzylesie; od polu-
dniowego zachodu rejon gmin Polanica Zdrdj, Szezytna,
Duszniki Zdrdj, Lewin Klodzki, Kudowa Zdrdj; od pdl-
nocnego zachodu rejon gminy Radkéw, gmina miasto
MNowa Ruda, gmina wiejska Nowa Ruda; od pélnocnego
wschodu rejon gmin Stoszowice, Bardo Slaskie, Zloty
Stok; od potudniowego wschodu rejon gmin Ladek Zdrdj,
Stronie Slaskie.

Opracowany podzial subregionu na rejony jest zwia-
zany w znacznym stopniu réwniez z wododzialami Bialej
Ladeckiej, Nysy Klodzkiej, Bystrzycy Dusznickiej oraz
Scinawy. Rejony zlewni rzek stanowig odrebne obszary.
Kazdy z nich posiada wlasny, charakterystyczny krajobraz
przyrodniczy, ktdremu dodatkowo przypisano wartosé
kulturows, stanowigcq czynnik identyfikujacy dang prze-
strzen (ryc. 2, 3).



160 Romuald Pustelnik
Uwarunkowania - PrzecbraZenia przestrzenne w kontekscie I
zewnglrzng zachowania to2samodc kulturowej
w architekiurze, urbanistyce | walorach preyrodniczych
> SUBREGION KOTLINA KEODZKA
]
¥
N
REJON 1
(cantralny) Y ¥ ¥ l ¥
Gmina miejska L. REJON 2 I..,. REJOMN 3 REJON 4 . REJOMN 5 . REJON &
KLODZKOD
Gmina wiejska Gmina Gmina Gmina Gmina Gmina
KLODZKO BYSTREYCA POLANICA ZDROJY RADKOW STOSZOWICE LADEK ZDRGOJ |
KLODZKA
o - Gmina Gmina miejska Gmina Gmina J
zn | Gmina szczytha | HOWA RUDA BARDO SLASKIE | BTROMIE SLASKI
§§ MIEDZYLESIE
Jd8l8| 2z Gmina Gmina Wiejska Gmina o
R EIGIEE a DUSZMIKI ZDROJ MOWA RUDA ZLOTY STOK £
3alg|ss ER el
‘Eﬁg gs - §E Gmina o o -ﬁ% £
Ll Rl it 5 LE% E LEWIN KLODZKI & o w| =& | 3
A w| = L EEEr e = = E i\ é WE
- — 3lbld| g3 Gmina JBIE| &% REEE AEIEIEE
AE1EAREE kuoowazoros | | a|2|8| 85 HEHEE B[22 |5
o= ?;_q!’égg §“l’§: ES |__!L__]
]
1 g e e RS BEEIEEE SEF%;I 1
o
=
NI E'E — ko g |
S
HE R
Y v v B 2|7 |5 w ¥ L]
\ 1 #' f {
¥ ¥
1
Ocena slanu istniejacego
'”m'fﬁm" Iozsamodcl > oraz okredlenie tendencii przecbraden
ol pod katem zachowania tozsamodei kulturowe]
— =
| ]
v
Ogtina ocena oraz proba okredlenia
= kiarunkdw przecbraden przestrzenmych
pod katem zachowania lodsamodcl kulturowe
S —

Rye. 5. Zakres terytorialny badan
Fig. 5. Territorial range of research

Zakres tematyczny badan

Badania przeobraZei przestrzennych subregionu
Kotliny Klodzkiej w aspekcie zachowania tozsamosci
kulturowej w dobie globalizacji, w okresie poprzedzaja-
cym przystapienie Polski do Unii Europejskiej, obej-
muje zagadnienia z zakresu architektury, urbanistyki
i krajobrazu przyrodniczego. Badania sq prowadzone
w czterech etapach:

— identyfikacja cech tozsamoéci kulturowej oraz pro-
ba rekonstrukeji ogolnych wzorcow specyfiki kulturowej
Kotliny Klodzkiej,

— ocena obecnego stanu zachowania specyfiki subre-
gionu,

— wskazanie tendencji przeobraZzen w okresie trans-
formacji po 1989 r. opartych na badaniach terenowych
i analizach opracowan projektowo-planistycznych pod
wzgledem zachowania tozsamoéei kulturowej,

— og6lna ocena i proba okreglenia kierunkéw przeobra-
#eh przestrzennych w kontekécie zachowania tozsamoSci
kulturowej subregionu Kotliny Klodzkiej.

— Badania identyfikacji cech toZsamosci kulturowej
oraz proba rekonstrukeji ogolnych wzorcow specyfiki kul-
turowej Kotliny Klodzkiej wymagaja szerokich studiow
nad literaturg przedmiotu oraz analizy cech architektury
tego obszaru, jej réznych typow, w zaleznoéci od przezna-
czenia (obiekty mieszkaniowe, uzytecznoéci publicznej,
sakralne, uzdrowiskowo-rekreacyjne, przemystowe), a tak-
#e analizy materiatoéw budowlanych i zastosowanych kon-
strukeji. Specyficzne cechy regionalne mozna tez analizo-
waé w najblizszym otoczeniu obiektow architektonicznych,
w zespolach tych obiektdw, a takZe w ukladach urbani-
stycznych, charakteryzujacych sig réznymi zalozeniami
funkcjonalno-przestrzennymi.
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Oprdcz elementéw kultury materialnej bardzo istotng
rolg w identyfikacji cech tozsamosci kulturowej pelnig
walory przyrodnicze, kidrym zostata przypisana wartosé
kulturowa, symboliczna. Wyodrgbnione w ten sposob ele-
menty krajobrazu stajy sie czynnikiem identyfikujacym
konkretne miejsce w okreslonej przestrzeni.

Identyfikacja czynnikdw architektoniczno-urbanistycz-
nych i krajobrazowych w aspekcie historycznym umozliwia
rekonstrukejg ogdlnych wzorcow tozsamosci kulturowej,
kiore powinny zostaé pieczolowicie zachowane i uwzgled-
niane w tworzeniu perspektywicznych kienunkéw przeobra-
zen przestrzennych w dobie integracji europejskiej.

- Kolejnym etapem badan jest ocena istniejacego
stanu zachowania elementow wzorcow specyfiki kulturo-
wej Kotliny Klodzkiej. :

Wiele obiektow architektonicznych jest obecnie w zlym
stanie technicznym. Rowniez ich otoczenie uleglo de-
gradacji. Czesto zabudowa dworsko-patacowa zostala
oddzielona od przylegtego parku i sprzedana, a park nisz-
czeje bez wlasciciela. Czgéé historyeznych uktadow
komunikacyjnych zaciera sie ze wzgledu na nowe in-
westycje, ktore ponadto czgsto odbiegajg stylem od regio-
nalnego otoczenia.

Analiza stanu zachowania obiektow charakterystycz-
nych dla tego obszaru okreéla réwnieZ mozliwoscei rewa-
loryzacji oraz rewitalizacji (zmiany funkcji), rekonstruk-
cji lub innych dziatan w celu utrwalenia regionalne-
go charakteru zagospodarowania Kotliny Klodzkiej.
Uwzgledniajge wysokie koszty takich prac mozna zalo-
zy¢ pewng selekcje elementdw podlegajacych ochronie,
z zachowaniem tych najistotniejszych dla utrzymania
tozsamosci kulturowej badanej przestrzeni.

— Wyodrebnienie tendencji przeobrazen przestrzennych
pod wzgledem zachowania tozsamosci kulturowej po
1990 r. stanowi nastgpny etap badan.

Okres transformacji systemowej ostatnich 12 lat w rdz-
ny sposdb wplynal na rozwdj, stagnacjg czy regres posz-
czegdlnych miejscowosci Kotliny Klodzkiej. Inne prze-
obraZenia przestrzenne pojawily sig np. w Polanicy Zdroju,
inne natomiast w Migdzygdrzu.

Otwarcie granic rowniez wplynglo na aktywizacje
terendw, zwlaszcza bezpodrednio w ckolicach przejsc
granicznych.

Obicktywnym czynnikiem zmian przestrzennych staly
si¢ wielkie powodzie z lat 1997 i 1998 oraz usuwanie ich
skutkéw za pomoca znacznych, zewngirznych srodkow
inwestycyjnych.

Badania nad tendencjami przeobraZeni przestrzennych
oparto réwnieZ na analizie uchwalonych studiow uwarun-
kowan i kierunkdw zagospodarowania przestrzennego
gmin oraz uchwalonych migjscowych plandw zagospoda-
rowania przestrzennego, a takze zatwierdzonych do reali-
zacji projektow budowlanych.

Mimo Ze ostatni okres badan obejmuje tylko 13 lat, to
wykrycie istotnych tendencji przeobrazen przestrzennych
wydaje sig mozliwe ze wzgledu na szeroki zasieg teryto-
rialny badan i bogaty material analityczny.

— Ostatni etap badan jest proba okreslenia kierunkow
przeobrazen przestrzennych w aspekeie zachowania
tozsamosci kulturowej Kotliny Klodzkiej na podstawie
jej ogdlnych wzorcdw, oceny obecnego stanu zacho-
wania, specyfiki oraz tendencji zmian po roku 1990. Kie-
runki przecbrazen zostang okrelone w rdinych zakresach,
poczawszy od detalu architektonicznego, na skali calego
subregionu konczae. Takie calosciowe podejicie uwzgled-
nia wzajemne zaleznosci miedzy réinymi elementami,
tworzgeymi specyfike krajobrazu kulturowego Kotliny
Klodzkiej i powinno ono poprzedzaé konkretne decyzje
architektoniczno-planistyczne w procesie przeksztalcen
przestrzennych w najblizszych oraz w dalszych latach.

Zakorczenie

Obecny proces planistyczno-inwestycyjny w Polsce,
w tym rowniez w Kotlinie Klodzkiej, charakteryzuje sig
duzg przypadkowoscia. Czesto odezwierciedla indywi-
dualne wizje nowych wilascicieli terendw.

Jest charakterystyczne, ze w ostatnim dziesigcioleciu
atrakeyjnosé historyczno-kulturowa i przyrodnicza Ziemi
Klodzkiej wplynela w znacznym stopniu na wzrost zainte-
resowania wykupem gruntdw i obiektdw. W czasie prak-
tyki zawodowej w sporzadzaniu przez autora badan miej-
scowych plandw zagospodarowania przestrzennego na tych
terenach w ostatnim dziesigcioleciu, okazalo sig, Zze w re-
jestrze wlascicieli wystgpuje bardzo duza liczba osob spoza
subregionu, zamieszkujacych czgsto na bardzo odleghych
terenach Polski, a nawet poza jej granicami.

W tej sytuacji istnieje znaczne prawdopodobiefistwo,
2e Ziemia Klodzka, ktora stala sig dla potomkow ludnosci
polskiej, preybylej tu ponad 50 lat temu ojcowizng, zostanie
wyprzedana, a nowi wlasciciele wprowadza tu kolejne, obce
elementy zagospodarowania przestrzennego, likwidujace
pozostatodei toksamodei kulturowej tego obszaru,

Ma tle tych procesdw zmian wlasnosciowych i wzma-
gajacych sig wplywdw form zunifikowanych w skali

$wiata, badania przeobrazen przestrzennych subregio-
nu Kotliny Klodzkiej w aspekcie zachowania jej tozsa-
moéci kulturowej, wydaja sig¢ waizne w obecnym cza-
sie. Mawet ustalenie ogdlnych wzorcow dla okreslenia
kierunkow przeksztalcen przestrzennych powinno byé
niezbgdne do prowadzenia wlasciwej polityki przes-
trzennej.

Innym zagadnieniem jest aspekt prawny obligatoryj-
nego przestrzegania podstawowych zasad ksztaltowania
przestrzeni z zachowaniem toZzsamoéci kulturowej, oparty
na konkretnych, miarodajnych opracowaniach (rodzaj pro-
gnozy). Nalezy wyrazié nadzieje, e problem ten zostanie
wkrotce uregulowany pod wzglgdem prawnym.

Prowadzone badania, ukazujac zlozonosé probleméw
zwiazanych z zachowaniem toZzsamosci subregionu Kotli-
ny Klodzkiej, majg na celu rowniez opracowanie konkret-
nej procedury planistycznej, przydatnej dla opracowan tego
typu na innych terenach Polski, zwlaszcza na obszarach
o silnie zaznaczonych cechach identyfikacyjnych, specy-
ficznych, ugruntowanych przez lokalna tradyeje, obyczaj,
przyjeta jako fakt kulturowy przez ludnos¢ miejscowa
i przybyszow z zewnatrz.
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Spatial transformations and the retaining of the identity of Kotlina Klodzka
(the Klodzko Valley)

The author's interest, lasting over a dozen years, with the Polish
transformation process, aims at creating a spatial policy with regard to
regions and subregions initiated in 1990 in the model region of
Walbrzych, This pelicy, based on promoting the cultural identity of
small motherlands, constitutes an alternative in the united Europe in
ralation to the hitherto existing divisions, determined by the borders of
countries.

The complexity of problems bound with retaining the cultural iden-
tity of the Kotlina Klodzka subregion, has been presented. Determin-
ing the list of problems constitutes the basis of preparing the method of
planning research.

The method enables identifying cultural identity features, the re-
construction of general patterns of cultural distinctiveness, evaluation
of the state of preservation of the subregion's distinctiveness, it points
out the tendency of changes during the transformation period, afier
1989, in the aspect of retaining the cultural identity. Also, it allows a
general evaluating and attempting to define the directions of spatial
transformations in the context of preserving and reconstructing the
cultural heritage as well as revitalizing of the degraded areas.

This method may be useful in spatial development plans of other
regions in Poland, especially those with strongly accentuated and specific
identification features, established through local tradition and custom.
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Prezentagje

Konkurs studencki w ramach Kongresu UIA w Berlinie

Architektura XXT wieku — Berlin Mitte

Tematem konkursu bylo zagospodarowanie frag-
mentu $rodmiescia Berlina — dzielnicy Mitte. W topo-
grafii miasta ten graniczacy z kanalem zeglugowym te-
ren o powierzchni 30 ha zajmuje miejsce kluezowe, Od
polowy wieku XIX pelnit on rolg zaplecza kolejowego
zwigzanego z linig hamburska i dworeem Lehter Bahn-
hof. Na tym obszarze znajduje si¢ réwniez stynne wie-
zienie Moabit. Na konkurs nadeslano 546 prac z calego

$wiata, w tym 33 prace z Polski. Jury pod przewodnic-
twem wybitnego holenderskiego architekta Keesa Chri-
stiaanse’a wylonilo 14 prac, z ktérych 6 nagrodzito,
pozostate natomiast wyrdinito. Z czterech projektow
polskich, ktdre dotarty do ostatniego etapu, trzy zosta-
ly wykonane przez studentéw Wydzialu Architektury
Politechniki Wroclawskiej, przy czym jeden zostal
wyrdzniony.

Praca konkursowa — cz¢$¢ projektu dyplomowego

Autorzy: Szymon Brzezowski, Marek Kotowski,

Wspolpraca: Bartek Bielecki, Irmina Zajgczkowska,

Promotorzy: dr Stanistaw Lose, dr Bogustaw Wowrzeczka,

Wyrdznienie: Nagroda Niemieckiego Zwiazku Architektéw Krajobrazu (BDLA).

W projekcie zastosowano podejécie zréwnowazone,
zakladajace przypisanie kazdemu elementowi odpowiada-
jace mu miejsce w procesie tworzenia struktury miejskiej.
Fo przypisaniu projektowanemu obszarowi okreélonych
emocjonalnych skojarzen przyjgto zalozenie, ze moga one
odpowiadaé jego przekrojowi funkcjonalnemu. Obszar
podzielono umownie na strefy zachodnig — dynamiczna,
drgajacg swiatlami neondéw, grupujaca wszystkie fun-
keje miejskie kojarzone z szybkoscia, dynamika, ruchem,
ktora stopniowo przechodzi do wyciszonej strefy wschod-
nigj. Ta koncepcja zaowocowala modelem przestrzennym,
ktérego zasada przewodnia jest podzial obszaru, w kie-
runku poinoc—potudnie, na kilka podhuznych paséw
wyznaczanych przez transport, cieki wodne, 0§ miedzy
spichlerzem a dworcem. Kazdy z pasdéw z kolei zostat
zorganizowany zgodnie z poczatkowymi zalozeniami emo-
cjonalnymi w sposéb dynamiczny na zachodzie i wyci-
szony na wschodzie.

W my#l idei akceptacji transportu jako pelnoprawne-
go czynnika urbanistycznego, zamiast odwracaé si¢ od

estakad na zachodzie starano sig do nich zwrocié. Utwo-
rzono w ten sposéb pas skrajny, tzw. Szybkie Zycie (Fast
Life), zakladajacy symbioze infrastruktury komunikacyj-
nej z budowlami o funkeji tzw. Masowej, z multikina-
mi, dyskotekami, biurami korporacji itd. Fast Life miat
rowniez pelnié rolg bufora migdzy ruchliwg granica dziat-
ki a pozostala czescia terenu. Za nim zaprojektowano tzw,
Wyspg Rekreacyjng. Oprécz funkeji zawartej w nazwie,
pas ten mial rowniez byé filtrem calego ukladu, oddziela-
jac w plynny sposdb cz¢éé¢ zachodnig od obszaru zabudo-
wanego, tew. Tkanki, ktéry obniza si¢ w kierunku kanatu
i — podkreélajac kierunek poprzeczny — dochodzi do
nabrzeza — miejsca spacerdéw, wypoczynku, atrakcji
kameralnych. Struktura tego zespotu odwoluje sig do spo-
tykanego w ckolicy modelu kwartalu z funkejami ulo-
kowanymi w strefie parteru i mieszkaniami na wy#szych
kondygnacjach. Oprocz tego specyficzna lokalizacja daw-
nego spichlerza, prawie dokladnie na osi dworca Ham-
burger Bahnhof, nasunela pomyst stworzenia migdzy tymi
budowlami arkadyjskiego pola, z laka otoczong woda,
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tzw. Wyspe Muzealna, ktora bylaby dostgpna tylko przez
tzw. Most — wiecznie poruszajacy si¢ budynek. Na wyspie
bylyby ulokowane pawilony wystaw tymezasowych i wal-
ne przestrzenie ekspozycyjne. Aby projekt uzyskal prze-
strzenng spojnosé, na poludniu zaprojektowano stre fe
przejéciowa o funkeji reprezentacyjnej, z przestrzenia pu-
bliczng i ustugami, bedaca zarazem zapleczem dworca
Lehrter Bahnhof, Na pélnocy zaproponowano plac z bu-
dowlami o funkcjach odpowiadajacych w wigkszym stop-

Praca konkursowa
Autorzy: Agnieszka Zajac, Artur Tobola,

niu spolecznoéci lokalnej, takich jak biblioteka, sala wi-
dowiskowa, urzadzenia rekreacyjne. Zakladano przy tym
maksymalne wykorzystanie przestrzeni pod estakadami,
probujac zarazem polaczy€ obszary po obu stronach. Naj-
wazniejszym wyzwaniem podczas opracowywania koncep-
¢ii bylo znalezienie odpowiedniej hierarchii elementéw
zastanych i projektowanych. Starano sig stworzyc fragment
przestrzeni miejskiej sluzacy spolecznosei, ktory nie be-
dzie identyfikowany z wladza.

Promotorzy: dr Stanistaw Lose, dr Bogustaw Wowrzeczka.

MNasza koncepcja byla proba stworzenia nowej, nowocze-
snej tkanki miejskiej, ktora wpisuje sig w istniejace otocze-
nie, nie ignorujac go, lecz starajac sig z nim zasymilowac.
Polozenie dziatki w poblizu duzego wezla komunikacyj-
nego (Lehter Banhof) oraz otaczajaca siatka miejska deter-
minujg powstanie w tym migjscu terenow atrakcyjnych
nie tylko w skali dzielnicy, lecz rowniez calego miasta. Tere-
ny te, wraz z pobliskim dworcem, staja si architektoniczng
wizytwka oraz istotna alternatyws dla centrum miasta.

Uklad dziatki jest kompromisem migdzy sztywna
siatka podzialow urbanistycznych a kierunkami wynika-
jacymi z polozenia jej w istniejacej tkance miejskiej. Znie-
ksztalcenia pierwotnej siatki tworza szkielet dla nowo
projektowanego ukladu.

Sklada sie on z dwéch zintegrowanych i zaleinych od
siebie stref:

— czedt wschodnia, o charakterze centrotworezym,

— czedé zachodnia, gdzie sig ghownie znajduje zabudo-
wa mieszkaniowa,

Kregostupem calego zaloZenia jest 08 przebiegajaca
wzdhiz kanalu. Kanal — stara linia podzialu — staje sig pre-
tekstem do usytuowania glownej promenady, bulwaru,
ktory laczy roine formy miejskiej aktywnosci. Laficuch
elementéw skladowych zamykaja od péinocy i potudnia
dwa obiekty wystawowe. Rozdrobnienie form zabudowy
od strony gléwnego ciagu pieszego tworzy mozaikg form
i funkeji o zréznicowanym spotecznym i kulturalnym cha-
rakterze. To wszystko przeciwdziala monotonii i nudzie,
tworzac bogaty wachlarz ofert skierowanych do indywi-
dualnych odbiorcdw.

Bulwar, biegnacy réwnolegle do drogi wodnej, uta-
twia asymilacje obu stron kanalu, jednoczesnie staje si¢
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symboliczonym mostem miedzy wschodnig a zachodnig
czedcia miasta, w miejscu gdzie do niedawna stal mur
berlinski.

Proponowana zabudowa nie ma monumentalnego cha-
rakteru, lecz jest to architektura w ludzkiej skali,

Budynki po zachodniej stronie Heidestrasse sq trady-
cyjna zabudowsg kwartalowa. Wspolne preykrycie dachami
umozliwia indywidualng ekspresjg w poszczegolnych ele-
mentach, nie burzac urbanistycznego zatozenia, Wewnatrz
kwartaléw jest polprywatna przestrzen zaspokajajaca
podstawowe potrzeby mieszkancow.

Dostep do dziatki zostal zapewniony:

—od polnocy —z drogi B96 (ktdra przebiega poza dzial-
ka) do Heidestrasse, ktora jest droga obstugujaca dziatke,

— od poludnia — wjazd z Invalidensirasse.

W obrgbie Berlina dzialka jest polaczona z miastem
nastgpujaco:

- gldwnym wezlem komunikacyjnym — dworzec Lehter
Bahnof,

— planowang linig tramwajows przebiegajaca wzdhuz
Invahidenstrasse,

— liniami autobusowymi przebiegajacymi przez dziatks,
wzdhuz Heidestrasse,

Praca konkursowa

—tramwajem wodnym (komunikacja o znaczeniu tury-
styczaym).

Aby naphyw pieszych z kierunku wschodniego i zachod-
niego oraz z pobliskiego dworca przebiegal swobodnie,
Heidestrasse zostala poprowadzona poniZej terenu, umoz-
liwiajac niezakldcony ruch pieszych ponad drogg. Wzdhuz
gléwnej osi ukladu ruch kolowy zostal ograniczony do
minimum, dajgc priorytet komunikacji pieszej.

Podziemne parkingi publiczne zostaly zgrupowane
w trzech strefach:

- na potudniu - pod budynkami ushugowymi, w bez-
poéredniej bliskosci dworca,

—w czesci centralne) dzialtki, przy glowne] prome-
nadzie,

—na pélnocy pod budynkiem wielofunkcyjnym,

- dodatkowo tymezasowe miejsca postojowe,

Aby uniknaé duych zgrupowan samochodéw na po-
wierzchni, mieszkaficom zapewniono parkingi podziem-
ne oraz wieze parkingowe, ktore sa integralng czgscig nowo
projektowane] zabudowy.

Pas zieleni izolacyjnej staje sig réwniez alternatywna drogg
dla uzytkownikéw, przebiegajaca migdzy nowo powstaly
tkanka urbanistyczna a istniejaca strukturg miasta.

Autorzy: Lukasz Wojciechowski, Marta Mnich,
Promotorzy: dr Stanistaw Lose, dr Bogustaw Wowrzeczka.

Probujac analizowaé i rozumieé potrzeby wspol-
czesnego miasta oraz jego aktualny charakter, bedacy
efektem zainteresowania duizych kompanii handlowych

srodmiesciem, nasza propozycja dla Heidestrasse w Ber-
lin-Mitte opiera sig na probie stworzenia nowych miejsc
pracy, poprawie jakosci Zycia, a takZe zmniejszenia kon-
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kurencji na rynku nieruchomoéci. Naszym celem jest
kontynuacja metropolitarnej idei miasta i stworzenie jego
kompaktowego przedluZzenia — wymuszenie intensywno-
éci zabudowy i programiw, stworzenie struktur, ktére moga
byé wynikiem decyzji przedstawicieli roZnych dziedzin
oraz owocem wspdlpracy sektora publicznego i prywat-
nego. Nasze struktury nie sa formalnym odzwierciedleniem
funkcji, ale przestrzeniami, ktore charakteryzuja rznorod-
noéé programéw, intensywnosé i wielos¢ dodwiadezen.
Wiele prywatnych skwerdw, zielonych dachow, taraséw
i otwartych przestrzeni przy kanale polepsza jakoS¢ Zycia

w centrum miasta, Plan sam w sobie jest jak najbardzie
elastyczny, siatka urbanistyczna jest kontynuacja i konse-
kwencja istniejacej. Heidestrasse zachowalismy jako diu-
ga prosta ulice z duiq liczba ,kieszeni”, zbierajacych
mieszkancow, pracownikow, klientéw. Jedynym prze-
strzennym punktem odniesienia dzielnicy w stosunku
do miasta jest wieza Lehrter Bahnhof, obiektu bedacego
polaczeniem dzialki z reszta Berlina i Europy. Naszym
celem nie bylo stworzenie wizji miasta przyszloscei, lecz
analiza i odpowiedz na potrzeby wspélczesnych Europej-
czykdw.

Konkurs SARP im. Zbyszka Zawistowskiego
Dyplom Roku 2003

Doroczna Nagroda Stowarzyszenia Architektow
Rzeczpospolitej Polskiej im. Zbyszka Zawistowskie-
go Dyplom Roku jest przyznawana corocznie za naj-
lepsze projekty dyplomowe wykonane przez absolwen-

téw wydzialow architektury wyzszych uczelni w Polsce.
W roku 2003 trzy gléwne nagrody otrzymali studenci
Politechniki Wroctawskiej, podopieczni dr Ady Kwiat-
kowskie).

Saarikappeli — $wiecka kaplica cmentarna oraz ementarz dla urn i prochow, Oulu, F inlandia.

Autor: Mikolaj Smolenski,
Promotor; dr Ada Kwiatkowska.
Nagroda giowna.

Gléwna inspiracja w warstwie koncepeyjnej byt zako-
pany na plazy wrak lodzi. Stanowil on kanwe rozwazan
nad naturg miejsca. Wrak jest znakiem powrotu do natury;
co$, co bylo wytworem czlowieka, ktory wzial w dzierza-

we od natury jej dobra, staje sig na powrot elementem przy-
rody. Po dodaniu innych inspiracji: $wiatla o wielorakim
obliczu, drewnianych pomostow laezacych lad z woda
i przestrzennoéé krajobrazu, zrodzila sig wst¢pna koncep-



Prezentacje 167

Widok z mostu

cja obiektu, ktéry symbolicznie przeprowadza uczest-
nikow ze Swiata cywilizacji do $wiata natury — od form
monumentalnych, do form zmigkczonych, przez ciemnoéé,
ku jasnosci. Integralnym elementem projektu jest Droga
procesyina, ktdra przejéeie to ilustruje.

Mastrdj jest budowany gra bryl i natezeniem Swiatla.
Przebywszy most zanurzamy si¢ w surowej i milcza-
cej architekturze. Z jej zamykajacego sie wnetrza pro-
wadzi tunel — punkt kulminacyjny drogi — na powrdt
ku przestrzeni otwartej. Architektura obiektu od tej strony
cechuje sig wigkszq migkkoscia i zespoleniem z ota-
czajgcg naturg, a przerastajgce dach kolumbarium
kartowate brzozy tworzg symboliczne miejsce pamigei,
tzw. Lehto.

Osig kompozycji jest drewniany pomost. Odglos kro-
kéw na nim, szept wody, zapach impregnujacej smoly
dziegciowej, a péiniej mokrej ziemi lub kwiatdw majg
obudzi¢ takZe inne zmysly i przyniesié wyciszenie we-
wnetrzne,

Funkcje w obiekcie sa zgrupowane w trzech czeéeiach:
od strony wejscia s usytuowane funkcje obstugujaco-ad-
ministracyjne. Druga czes¢ obiektu, usytuowana po prze-
ciwnej stronie pomostu stanowi kolumbarium, ktorego
bryla jest filtrem swiatla umozliwiajacym podczas za-
chodow stonca przenikanie na wskros pojedynczym pro-
mieniom. (Podobny efekt wystepuje podczas wieczoru
zadusznego, przy zapalonych zniczach), trzecia zas czgsc

Fermata — Galeria Eksploracji Sztuki
Autor: Eukasz Baran,

Promotor: dr Ada Kwiatkowska,
Wyrdznienie w konkursie.

Miasto stalo sig Srodowiskiem Zycia przewazajacej
czesei ludzkiej populacji. Nasza percepeja nie jest jednak
w stanie ogarnac calodci zjawisk zwiazanych z jego feno-

Plac ceremonialmy

Wnetrze kaplicy

spinajgca prostopadle dwie pozostate stanowi kaplica —
pokdj zadumy. Czesc przylegla do kolumbarium stanowi,
uksztaltowany w naturalny sposob, ogrdd dla prochdw,
wraz z miejscem skladania kwiatow i stawiania zniczy
oraz trojkatny plac ceremonialny.

menem i strukturg. Codziennie przenikamy przez jego frag-
menty, skrawki, miejsca napotkane, preypadkowe, hala-
$liwe, kolorowe... Dla zachowania rownowagi potrzeba
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Preejécie piesze migdzy ulicami w. Antonicgo i Wiodkowica —
perspekiywa od ulicy $w. Antoniego

nam oddechu i odprezenia. Potrzeba miejsca niestawiaja-
cego barier, bedgcego przedtuzeniem przestrzeni publicz-
nej, gdzie mogliby$my wyjs¢ z kanionu ulic i dostrzec nad
nami niebo. Idea projektu Fermata zostala zbudowana
wlaénie na zasadzie kontrastu do $cisku, thoku i gestosei
miasta,

Sam termin fermata oznacza znak graficzny umiesz-
czany nad nuta lub pauzg, przedtuZajacy czas ich trwania
o nicustalona wartosé rytmiczng. Istota pojecia jest wige
oddech, potencjat i tajemnica. Przelozenie tych cech na
jezyk architektury stanowi dopelnienie zalozen idei.
Potrzeba zaistnienia pustki wobec ggstodei, dostgpnosei
stofica wobec solarnej ignorancji, zerwania z miejskg
sztywnoécig struktury i wszechobecnymi barierami, kon-
tynuacji zamiast wyznaczania granic oraz otwierania, ka-
drowania firmamentu zamiast jego przeslaniania, to pod-
stawowe wskazowki do zaistnienia pustki, do uzyskania
oddechu w przestrzeni miasta. Potencjal przestrzeni bu-
duje elastycznosé, swoboda ksztaltowania, uzytkowania
i odbioru. Tajemnica owiana jest zazwyczaj oblokiem
mistycznosci, kojarzy sie z ukryciem, wywoluje chgé
poznania, do§wiadczania. Tajemniczo$¢ niewatpliwie
towarzyszy nam w samym kontakcie ze sztuka, w jej zgle-
bianiu, eksplorowaniu.

Fermata — perspektywa

Whngtrze galerii — poziom 2

Miejsce dziatania Fermaty, pomimo poloZenia w cen-
trum Wroctawia, wydaje sig zapomnianym fragmentem
miasta. W przesztoci obszar ten stanowil niezwykle ge-
sta strukture zabudowy i uslug, z bogato uksztaltowang
sieciag wewngtrznych przejsé i pasazy o duzym natgzeniu
ruchu.

Wskutek zawirowan historii kwartat zabudowy, wyzna-
czony ulicami éw. Antoniego, Wiodkowica i Kuinicza,
zostal niemal doszezetnie wypruty z thanki wewngtrznej.
Polityka zwalczajaca prywatng inicjatywe gospodarczg
dopelnita reszty. Spowodowata zanik tutejszych punktow
ushugowych, a w konsekwencji zamarcie kierunkéw ruchu
pieszego. Zamyslem interwencji urbanistycznej bylo przy-
wrbcenie aktywnoéci miejskiej na trasie historycznie udo-
kumentowanego przejécia wewnatrz kwartatu (rye. 1),
z jednoczesnym zachowaniem pustki fizycznej. Znajduje
to swdj wyraz m.in. w samym podziale funkcjonalnym
obiektu. Powierzchnig terenu dziatki wypelnia otwarta,
ogodlnodostepna, publiczna strefa spotkan. Pod powierzch-
nig terenu zostala zlokalizowana strefa wystawiennicza
(kontemplacji). Ponad powierzchnig terenu pnie sig ku
$wiathu strefa dodwiadczen (warsztatowa).

Forma galerii eksploracji sztuki zostala zdeterminowa-
na z jednej strony przez elementy srodowiska zastane-
go — gigantyczna $ciang ogniowy sasiedniej zabudowy
oraz bryle synagogi, z drugiej za$ — uksztaltowana na pod-
stawie przyjetych zalozen ideowych (ryc. 2). Swiatlo
stoneczne zostato podniesione do rangi czynnika majace-
go wplyw na formg Fermaty oraz na charakter tworzonej
przestrzeni.
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Dematerializacja bryly, zwiewnos¢, zmiennos¢, wie-
lokierunkowo$é formy — to ponowne zaznaczenie pust-
ki, oddechu, przestrzeni. Pelne korzystanie z poten-
cjalu miejsca to maksymalne wykorzystanie terenu,
czyli maksymalne zabudowanie dzialki, z zachowaniem
pustki fizycznej oraz przedluzeniem przestrzeni pu-
blicznej. Ogolnodostgpnosé, nasycenie funkcja, zréznico-
wany sposob uzytkowania — to czynniki potegujace ten
potencjal. Tajemniczos¢ miejscu zapewnia intrygujaca,

Ukryty potencjat

Autor: Wojciech Chrzanowski,
Promotor: dr Ada Kwiatkowska,
Wyrdznienie w konkursie.

Wroclaw jest miastem aspirujagcym do miana wazne-
go, europejskiego oérodka kulturalno-gospodarczego. Po-
twierdzeniem tych aspiracji bylo ubieganie sig przez stoli-
c¢ Dolnego Slaska o organizacje Expo 2010, pt. Kultura -
nauka — media. Niewatpliwie, Wroclaw skrywa w sobie
niewykorzystany potencjal, zaréwno gospodarczy, kultu-
rowy, jak i... na pojetym najogoélniej ,,polu architektury™,
Przemierzajac miasto znale#¢ moZna wicle migjsc, ktore
swoja pustka wrgez prosza o podjgcie stosownych dzia-
tah. Proces inwestycyjny wymaga naturalnie czasu, jest
jednak kilka miejsc wyjatkowych, ktore ze wzgledu na swa
reprezentacyjng lokalizacje w samym sercu miasta dawno
Jjuz powinny byé potraktowane priorytetowo. Jednym z nich
jest dzialka w centrum przyrynkowego kwartalu u zbiegu
ul. Szewskiej i Otawskiej. Otaczajace budynki- unikato-
we, modernistyczne dzieta — Ericha Mendelshona (Kame-
leon) i Seppa Kaisera (drukarnia) stwarzajq szansg, aby
ten kwartal stal sig jedna z wizytdwek wroclawskiej
architektury — synteza jej wielonarodowej historii i no-
wego, progresywnego oblicza miasta. Pozostaje tylko
wykorzystaé uspiony potencjat miejsca....

Wierzae, Ze nie kazdy metr kwadratowy w centrum
miasta zostanie wykorzystany bad# pod nastepny dom han-
dlowy, badz pod nastgpny hotel, zaproponowalem wybu-
dowanie w opisanym miejscu zaloZzenia o zgola odmien-
nej funkeji. Inspiracjg przy doborze programu byt z jed-
nej strony temat wystawy Expo, z drugiej natomiast pod-

zaskakujaca i prowokujaca forma, dbalosc o efekty swia-
tlocienia, takZze wewnatrz galerii (ryc. 3), wyrdzniaja-
cy si¢ z otoczenia sposob kadrowania nieba, wielopla-
nowosé tworzonej przestrzeni. Zmienno&é i roznorod-
nos¢ aranzacji stanowi dla odwiedzajacych dodatkowsa
zagadke.

Malezy réwniez wspomnied, Ze idea przestrzeni, zbiez-
na z istotg fermaty, rownolegle ksztaltowala idee calego
projekiu.

roze po wielu miastach zachodniej Europy. Centrum mia-
sta jest jego wizytowka — tu w gléwnej mierze kierujq sig
turyéei, tu tetni Zycie kulturalne — bez wzgledu na pore
dnia i roku. Cheac zatem z jednej strony wzbogacic oferte
dla mieszkancow i turystdw, z drugiej zad wytworzyc nows
jakosc¢ architektoniczng w opisanym kwartale stworzylem
projekt obiektu, w ktorego obrgb wchodza nastgpujace
czlony: mediateka i infobox oraz scalajace je ogdlnodo-
stepny pasaz w przyziemiu i parking rowerowy w podzie-
miu. Dlaczego te funkcje?

Wiadze Wroclawia, decydujac sig na organizacje Expo
potrzebowaly promocji; nie tylko miasta, lecz takZe ca-
fego regionu; promocji na wysokim poziomie. Znakomitg
jej forma jest Infobox — obiekt o funkcji informacyjnej,
bgdacy sam w sobie ,wydarzeniem promocyjnym™.
Skumulowane centrum informacji o tym, co dzieje sie
w miescie | poza nim, w jakiejkolwiek dziedzinie, z ja-
kiejkolwick okazji — jednym stowem wszystko, co warto
zobaczy¢ — nie tylko w zwigzku z Expo... Infobox znaj-
duje sig od strony ul. Olawskiej — migdzy sasiednimi
budynkami (ryc. 1). Bryla zostala obniZzona i nadwieszona
asymetrycznie wzgledem niemal symetrycznych mas
otaczajacych obiektow, Ma to ,,uwolnié” wnetrze kwar-
talu, tym samym wciagajac przechodnidéw w glab nowo
powstalej przestrzeni (rye. 2).

Mediateka. Temat wroctawskiej wystawy bremi: Kul-
fura — Nauka — Media, przy czym media rozumiane jako

Rye. 1. fnfobox — migdzy istnicjacymi budynkami

Rye. 2. Infobox = strefa wejiciowa w glab kwartatu
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Rye. 3. Mediateka = widok od ul. Ofiar Odwiecimskich

nieograniczone #rédlo wszelkich mozliwych informacji.
Internet staje sig powoli nicodlacznym elementem Zycia
codziennego. Funkcja mediateki moze by¢ rozumiana jako
interaktywne centrum rozrywki i informacji — jej uzytkow-
nik sam decyduje czy chee przejrzed strong gazety on-line,
pograé w gre sieciows, obejrzec film czy tez , poczato-
-wad”. Ta czest programu zostala zlokalizowana od strony
ul. Ofiar O&wiecimskich — na waskiej dzialce biegngcej
wzdhuz wielopoziomowego parkingu miejskiego. Wirtu-
alizacja funkcji — wyposazenie wnetrza w ekrany, rzutniki
i komputery —umozliwia zaoszczedzenie przestrzeni, a co
za tym idzie lepsze wykorzystanie nietypowej szerokosci
dzialki (w najwezszym migjscu ok. 6 m). Obiekt zostal
podzielony na tematyczne kondygnacje: audio-wideo, ga-
leria, dzieci oraz czytelnia. Pod wezgledem formalnym
obiekt od tej strony pokrywa polprzefroczysta, plaska fa-
sada. Poziome podzialy sq logiczna kontynuacjg horyzon-
talnego charakteru obiektéw modernistycznych, konse-

Ryc. 4. Mediateka - widok od ul. Szewskiej

kweninie oplatajacych kwartal od strony ulic Szewskicj,
Otawskiej i Laciarskiej (ryc. 3). Zkolei plaska fasada dziala
kojaco przy rozrzezbionym masywie parkingu miejskiego
(ryc. 4).

Obydwa czlony (mediateka i infobox) sa polaczone
wielofunkcyjnym pasazem w przyziemiu, ktéry funkejo-
nuje jako przestrzen pédlotwarta i pole dla rdéinego typu
przedstawien, ekspozycji czy koncertow.,

Zlokalizowany natomiast w podziemiu parking dla ro-
werdw jest kontynuacja parkingowego zaplecza centrum
miasta — tym razem z my$lg o niezmotoryzowanych.

Projekt ten jest zapewne jednym z wielu mozliwych
rozwigzan dla zdegradowanego kwartalu u zbiegu ulic
Szewskiej i Olawskiej. Nalezy jednak mie¢ nadziejg, Ze
podobne funkeje beda sig z czasem pojawialy w centrum
naszego miasta, wychodzae naprzeciw oczekiwaniom
mieszkancow, a przy tym w pelni wykorzystujac ukryty
potencjal zapomnianych fragmentéw Wroclawia,

Miedzynarodowa Wystawa Budownictwa Kraj Ksiecia Pucklera (IBA)

Adaptacja ruin kosciola parafialego w Gubinie

Autor: Maciej Glowacki,
Promotor: dr Andrzej Poniewierka.

Projekt jest jedna z trzech propozycji dyplomowych
wykonanych w zwiazku z konferencja IBA Niemiecko-pol-

skie i inne miasta nadgraniczne. Jest takZe odpowiedzig
na inicjatywe wladz samorzadowych realizacji projektu
Euromiasto Gubin — Guben, majacego na celu utworzenie
stalego przestrzennego zwigzku migdzy tymi miastami.
Adaptacja koéciola zostala wpisana w propozycjg rekon-
strukcji historycznego ukladu urbanistycznego Gubina,
jego wnetrz urbanistycznych, osi widokowych, gestosei
zabudowy. Jednym z najwazniejszych zaloZen tej propo-
zycji bylo nowoczesne lub historyzujace odtworzenie za-
budowy rynku, z ktrej do dzi$ przetrwaly jedynie relikty
ratusza i kodciota parafialnego.

Koécio! budowano w siedmiu etapach w latach 1235
~1555, Podczas drugiej wojny $wiatowej ulegt on znisz-
czeniu i do dzi$ jest ruing. Wainym formalnym zaloZe-
niem projektu adaptacji ruiny byla cheé wyeksponowania
kolejnych etapéw budowlanych wraz z odslonigciem
wszystkich warstw posadzek oraz reliktu romanskiego of-
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Tk,

tarza, Istotne bylo réwniez zaprojektowanie nowej formy
kontrastujacej z czescig zabytkowsa i bedacej $ladem
naszych czasow, z jednoczesnie minimalnym interwenio-
waniem w substancje historyczng. Nowa forma architek-
toniczna miala w zaloZeniu pelni¢ funkcjg muzealna
i audytoryjng. Wybdr takiego przeznaczenia byt podykto-
wany checig stworzenia w centrum miasta osrodka ksztal-
cenia i kultury, odpowiadajacego aspiracjom mtodych
ludzi i przez to przeciwdzialania ich migracji na Zachod.
Lokalizacja takiego centrum w ruinach na rynku byla nie-
zwykle korzysina, poniewaz w tym miejscu planuje sig
zakonczenie migdzynarodowego ciagu pieszego. Opricz
tego wieza kosciola jest, oprocz wieky ratuszowej, jedyna
zachowang dominantg zespolu urbanistycznego. Projek-
towana nowa czesé¢ kosciola miala przez swa wysokosé
eksponowaé Srodek geometryczny jednej z pierzei ryn-
kowych. Zaprojektowane elewacje sg wyZsze od murdw
Swiatyni i wychodzg przed jej lica, podkreslajac kierunek
paralelny do przeciwleglej pierzei rynkowej. Ich propor-
cje, wymiary tafli szklanych oraz rozstaw slupdw kon-

strukcyjnych wynikal z analizy istniejacych form murdw
koéciola. Powtdrzone zostaly proporcje otwordw okien-
nych oraz przestrzeni migdzy przyporami. Projektowana
nowa bryla miata preypominaé forma szklany szedcian, wy-
dzielajacy trzy przesla korpusu nawowego kosciota. We
wngtrzu szefcianu zaprojektowano przegrody poziome
i pionowe o stalowej konstrukeji ciggnowej, uzupelnionej
szklem, dzigki czemu staly sie one maksymalnie niewi-
doczne, jakby niematerialne. Takie rozwiazanie mialo
mobilizowaé do poznawania architektury przez percepcje
ruchowa: z jednej strony umozliwialo ogladanie z roZ-
nych wysokosci calosci wngtrza ruin kosciola, z drugiej
za§ przyjrzenie si¢ detalom, technice budowy muréw
oraz sklepien. Jednoczeénie percepcja ta mogla odbywad
sig we wnegtrzu zadaszonym, ogrzewanym i odizolowa-
nym od zewngtrznych hatasdéw. Zestawienie zniszczo-
nej substancji historycznej z nows architekturg typu
high-tech miato zwrdei¢ uwage na ich réwnowaine
wartosci i przez kontrast wzmocenié wyrazistosé odbioru
obydwu form.
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Konkurs Prezydenta Wroclawia na prace magisterskie
dotyczqce integracji europejskiej

Szlak Cysterséw w Polsce — zespol sportowy w Lubiqzu

Autor: Anna Siwek,
Promotor: prof. Ewa Luzyniecka,
Wyrdznienie (w 2002 r.).

Praca dyplomowa przewiduje przygotowanie zespolu
cysterskiego w celu wlaczenia go do taw. Szlaku cyster-
skiego w Polsce, tworzonego od 1990 . w ramach dziatan
Rady Europy. W projekcie zaproponowano umieszczenie
w zachodniej czesci klasztoru zespolu sportowego, ktory
by si¢ skladat z istniejacego i zaadaptowanego kosciola
éw. Jakuba oraz nowo projektowanego obiektu, zlokalizo-
wanego w miejscu zburzonej zabudowy barokowej.
Zaprojektowany zespol sportowy z basenem, hala sporto-
wa i widowniami w Lubiazu moglby sig sta¢ dodatkowym
elementem zachecajacym do ogladania kompleksu baroko-
wego i Sciagalby rowniez nie tylko mitoénikéw architek-
tury cystersow. Stalby si¢ rowniez najwigkszym tego typu
obiektern w okolicy Wroclawia. Baze noclegows zapew-

niatyby barokowe budynki, obecnie zamieszkane, oraz czgsé
zespotu klasztormego po uprzednim odrestaurowaniu.
Istotng czedcig projektu byl program rewaloryzacji
koiciola §w. Jakuba oraz zmiana funkcji tego obiektu.
Zaproponowano utworzenie w jego wngtrzu sali wysta-
wowo-konferencyjnej polaczonej z nowa czgicia na po-
ziomie parteru i pierwszego pigtra. Nowy budynek zapro-
jektowano tak, aby tworzyl z dawnym kosciolem caloié
urbanistyczna, odtwarzajac barokowy uklad. Jednoczesnie
forma nowej architektury miala odzwierciedla¢ nowsa funk-
cjg i konstrukejg oraz podporzadkowywac sig zabytkowe-
mu otoczeniu. Wysokoéé nowo projektowanego obiektu
nie przekracza w wigkszej czesci podstawy dachu kodcio-
ta $w, Jakuba, ktory pozostaje w tym ukladzie elementem
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dominujacym. W konfrontacji z budynkami klasztoru kon-
strukcja nowego budynku umozliwia ujawnienie niekto-
rych cech charakterystycznych dla architektury swojego
czasu: ulotmodei, pozomej kruchodei, tymezasowodci. Oprdcz
tego umozliwia ogladanie tego, co znajduje sig w érodku
- z jednej strony sugeruje tatwy i szybki dostgp do wne-
trza, z drugiej za narzuca dystans.

W projekcie zespol mial przypominaé, podobnie jak
wielkie centra handlowe, swego rodzaju kombinat komer-
cyjny. Aby uzyskaé ten efekt, zaréwno jego wnetrza, jak
i elewacje przypominaja nieco architekturg przemysltowo-
-ustugows, Elewacje, zaakcentowane podzialami wertykal-
nymi, sq podzielone na pasma przeszklone i pelne, z otwo-

rami okiennymi. Na elewacjach bocznych wysuwaja sig
znacznie ,pilastry” — shupy konstrukcyjne. Sciany pelne
pokrywa okladzina z piaskowca. Z kolei czgsci przeszklone
elewacji maja konstrukcje ciggnowo-prgtows, do ktorej
zostaly umocowane stalowe stelaze dla roélinnoei pnacej.
Zastosowanie duzej ilosci szkla umozliwia przenikanie sig
wnetrz z przestrzenia zewnetrena: zielenia i architektu-
ra. Dzieki $wietlikom nad halami sportowymi z pomostow
mozna podziwiaé nie tylko okolicg, ale i to, co znajduje sig
wewnatrz obiektu. Przed fasada zespolu zaproponowa-
no stworzenie ogrodéw w formach barokowych, odtworzo-
nych na podstawie ikonografii i stanowigcych nawiazanie
do dawniej istnigjacych w Lubigiu zatoZen ogrodowych.



Ark, wyd, 24,25, Ark. druk. 21%,. Papier kredowy 90 g, Al
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Wskazowki dla autorow

Redakecja pisma Wydzialu Architektury Politechniki
Wroclawskiej Architectus, cheae usprawnié prace redak-
cyjne i edytorskie, prosi wszystkich autorow o przestrze-
ganie zaproponowanych zasad w przygotowywaniu

tekstdw i materialéw ilustracyjnych. Zasady te naleia
do powszechnie obowiazujacych; pewne wymogi dodat-
kowe wynikaja za$ z przyjetej wezesniej koncepeji redak-
cyjnej opracowywanego periodyku,

Opracowanie tekstow

Redakeja przyjmuje prace dotyczace teorii architektury,
urbanistyki, ksztaltowania zieleni, estetyki itp.,

a) prace syntetyczne — 10-15 stron tekstu omawiajace-
go zagadnienia ogdlne; maksymalnie 10 ilustracji, w tym
najwyzej 2 strony barwnych,

b) prace analityczne — 5-6 stron tekstu dotyczacego pro-
bleméw szezegdlowych; maksymalnie 1 strona ilu-
stracji,

Zamierzenia — artykuly omawiajgce autorskie projekty
i realizacje, 2-3 strony tekstu; maksymalnie 5 ilustracji,
w tym 2 barwne.

Varia — omdwienie dziatalnoécei jednostek organizacyj-
nych Wydzialu, informacje, wspomnienia; maksymalnie
3 strony tekstu, ewentualnie 5 ilustracji.

Polemiki — recenzje poprzednio opublikowanych arty-
kutéw, dyskusje dotyczgce programdw nauczania i pro-
bleméw studenckich itp., maksymalnie 2 strony tekstu,

Tekst artykulu powinien byé napisany na komputerze
w edytorze Microsoft Word for Windows wersja 2000
(nie nowsza). Caly tekst powinien byé podzielony na pliki
na dyskietkach FDD 1,44 MB, ZIP 100 MB lub CD.

Mozna réwniez dostarczy¢ ilustracje w wersji elektro-
nicznej, zapisane w powszechnie stosowanych formatach
graficznych TIFF, PCX, BMF, JPG (nieskompresowany)
z rozdzielezodeia co najmniej 300 dpi. Ilustracje, ktére
maja byé w tekicie kolorowe, powinny by¢ zapisane
z paleta kolorow CMYK.

Przypisy, bibliografia, podpisy pod ilustracje, tabele,
streszczenia powinny by¢ zapisane w oddzielnych plikach.
Do wydruku powinien byé zalaczony wykaz plikdw,

Czcionki nietypowe moga byé zakodowane (nalekzy
podaé wykaz stosowanych kodow).

Nie nalezy stosowad Zadnych wyrdznien w tekscie.
Na marginesie jednego z wydrukdéw moga byé umie-
szczone sugestie dotyczace wyrdznief. Strony wydruku po-
winny byé ponumerowane. Nie nalezy wyréwnywaé
prawego marginesu; wyrazy na koficu wiersza naleZy dzie-
li¢ automatycznie (nie rgcznie).

Do Redakeji nalezy dostarczy¢ dyskietki z plikami tek-
stowymi oraz dwa egzemplarze tekstu wydrukowanego
na drukarce (tekst wydrukowany na drukarce powinien
pochodzié z pliku dostarczonego na dyskietce). Poprawki
na wydruku nalezy zaznaczy¢ dlugopisem i powtorzyé je
na marginesie.

Zaleca sig — w razie potrzeby — stosowanie preypisow
rzeczowych (komentujacych i uzupelniajacych fragmenty
tekstu) i terminologicznych; przypisy bibliograficzne po-
winny by¢ jedynie komentarzem pozycji literatury zamie-
szczonych w bibliografii.

Bibliografia powinna zawieraé nazwisko i imig autora,
tytul ksiazki, oznaczenie kolejnosci wydania, numer tomu
(czesci), miejsce wydania, rok wydania; moina takze po-
dac nazwg wydawcy.

Prace zbiorowe powinny sig zaczynaé tytulem ksiazki.

Artykuly ze zbiordw prac powinny zawieraé nazwisko
autora, tytul artykuhu, formule [w:], tytul pracy zbiorowej;
pozostate dane jak poprzednio.

Po opracowaniu redakeyjnym artykutu i akceptacji
tekstow przeznaczonych do druku autorzy nie dokonuja
zadnych zmian w tekscie, moZna jedynie poprawic bledy,
ktére wynikaja z formatowania i nanoszenia koniecznych
poprawek redakeyjnych w tekscie.

Autorzy sa zobowiazani do wykonania korekty autor-
skiej w terminie 3-dniowym od jej otrzymania,

Opracowanie ilustracji

Oryginaly kreskowe formatu maksymalnie A3 nalezy
przygotowac na kalce technicznej, dopuszezalne s row-
niez czytelne i wysokiej jakodci kserokopie oraz wydruki
komputerowe. MNa kaZzdej rycinie nalezy napisaé oldowkiem
numer ryciny, nazwisko autora oraz poczatek tytulu.

Tlustracje barwne moga by¢ dostarczone w formie
kolorowych odbitek, wyjatkowo przeZroczy. Fotografie
czarno-biale musza byé kontrastowe i wykonane na
blyszczacym papierze. Na odwrocie fotografii nalezy
napisa¢ numer ryciny, nazwisko autora, poczatek tytutu.

Jesli autor artykutu zamieszcza reprodukeje ilustracji
z cudzego dziela, to powinien uzyskaé zgodg twdrey
ilustracji; zgoda ta nie jest potrzebna wowcezas, gdy
twdrea ten zmart co najmniej 70 lat temu.

Majac na uwadze spdjnoéé kolejnych toméw Redak-
cja zastrzega sobie prawo ustalania kolejnodei druku
artykuldw, Artykuly nieprzyjete do publikacji Redak-
cja zwraca, zachowujac kopig. Autorzy artykulow otrzy-
mujg jeden egzemplarz pisma, w kidrym zamieszczono
artykut.








