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Hanna Golasz-Szolomicka

Wybrane teatry riymskie w Azji Mniejszej

Wstep

Celem artykulu jest przedstawienie nieznanych w lite-
raturze polskiej teatréw rzymskich na terenie Azji Mnigj-
szej. W trakeie badan prowadzonych przez migdzyna-
rodowa misj¢ Karola hrabiego Lanckorofiskiego [15],
potem przez Darig de Bernardi Ferrero [5] i innych bada-
czy [11, [3], [6], [17], [25] odslonigto i przebadano na tym
obszarze' wiele teatréw antycznych. Zachowaly si¢ one
w rdznym stanie. Z czasdw hellenistycznych pozostaly
tylko dwa — w Priene, z ok. 350 r. p.ne. [1], [5], [22]
i Pergamonie z I wieku p.n.e. [1], [5], [25]. W okresie
rzymskim rozbudowywano i precbudowywano inne teatry

! Prace archeologicene i cagdciowa anastyloza, prowadzone praez
misje archeologiczne rodnych panstw, nadal trwajg.

hellenistyczne, budowano takie nowe obiekty, gléwnie
w Il w. n.e., a takze w III-V w.

Do analizy wybrano 6 dobrze zachowanych teatrdw,
ktére powstaly na tym terenie dopiero w okresie panowania
rzymskiego. RGinig si¢ one migdzy soba planem, ukladem
przestrzennym, rozwiazaniami architektonicznymi i konstruk-
cyjnymi. Odbiegajg tez znacznie od uksztaltowania teatru
reymskiego, preedstawionego przez Witruwiusza [29].

Autorka miala moZnosé przeprowadzenia ogdlnych
badar architektonicznych teatrow; szezegdlng uwage zwro-
cila na zréZnicowane, rozbudowane systemy komunika-
cyjne. Dzigki #yczliwosei Pani Darii de Bernardi Ferrero
mozliwe sie stalo wykorzystanie rzutdw i przekrojow

teatrow zamieszczonych w jej pracy [5].

Poczqiki teatréw

Greckie przedstawienia teatralne wywodza sig od uro-
czystodci na czesé Dionizosa, ktore odbywaly sig na otwar-
tej przestrzeni, przed ohtarzem lub $wiatynia Dionizosa.
Poinicj choralne $piewy, tarice i pochody z maskami prze-
niesiono do teatréw, a z obrz¢déw kultowych rozwingta
si¢ tragedia grecka [6], [14], [18]. Teatry budowano na
zboczach, w naturalnych zaglebieniach terenu. Widownia
— o planie przekraczajacym pélkole, z amfiteatralnie ulo-
zonymi siedziskami — obejmowala orchestrg. Niewielki
budynek sceniczny byl od widowni oddzielony przejscia-
mi parodoi (paredos). Ten typ teatru greckiego byt konty-
nuowany w czasach hellenistycznych,

Pierwsze teatry rzymskie w ltalii byly drewniane,
z migjscami stojacymi na polkolistej widowni, wokdl pol-
kolistej orchestry. W II wicku p.n.e. pojawily sig miejsca
siedzgee dla senatordw. W I wieku p.n.e. zaczeto budo-
wad teatry murowane [6], [7], [23]; ok. 75 1. p.n.e. w Pom-
pejach, ok. 55 r. p.n.e. na Polu Marsowym, ze $wigtynia

Venus Victrix, ok. 20 r. p.n.e. teatr Marcellusa w Rzymie.
Teatr Pompejusza na Polu Marsowym, #nany fragmenta-
rycznie, byl pierwszym teatrem wolno stojacym, kidrego
widownia nie byla oparta na zboczu, lecz miala konstruk-
¢je murowana, zlozona z kilku poziomdw arkad i koncen-
trycznych sklepien [23, s. 32].

Budowniczowie teatru Marcellusa w Rzymie stworzyli
obiekt wolno stojacy, o formie pélwalca, polaczonego
z budynkiem scenicznym (rye. 1). Widownia (cavea) na
planie pétkola rednicy 125 m i wysokodci 34 m miala
siedziska oparte na konstrukeji arkad i murdw radialnych,
polaczonych sklepieniami. Elewacja zewngtrzna pétwalea za-
wierata dwa arkadowe pigtra, wsparte na filarach z witopio-
nymi kolumnami o porzadkach doryckim i joriskim oraz
najwy#sza kondygnacje w postaci pelnej Sciany z pélkolum-
nami w porzadku korynckim (porzadki spigtrzone). Preestrzen
pod siedzeniami widowni wykorzystywano na dojscia, scho-
dy oraz sklepy i wngtrza rekreacyjne. Budynek sceniczny,
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Rye. 1. Teatr reymski, Bryla i fragment fasady, wg Tadeusza Broniewskiego [7]
Fig. 1. Roman theatre — the body and fragment of the fagade, according to Tadeusz Broniewski [7]

Rye. 2. Zasada kszialtowania teatru rzymskiego wg Witruwiusza [29]
Fig. 2. The principle of forming the Roman theatre, according to Vitruvius [29]

polaczony z widownia, mial architektonicznie rozwiazang
fasade wewnetrzna. Migdzy budynkiem a widownig byla usy-
tuowana potkolista orchestra,

Schemat idealnego teatru rzymskiego przedstawil ar-
chitekt rzymski Witruwiusz [29], (rye. 2). Jego zdaniem

koto wykreslone na orchestrze powinno si¢ga¢ do budyn-
ku scenicznego. Wpisany w kolo trojkat réwnoboczny pod-
stawa wyznaczal front proscenium (platformy scenicznej),
narozniki za$ trzech trojkatow wskazywaly podzialy wi-
downi na kliny, ktérych powinno by¢ szese.

Uktad i konstrukcja teatréw rzymskich na terenie Azji Mniejszej

O teatrach rzymskich w Azji Mnigjszej znajdujemy
wzmianki juz u pisarzy i kronikarzy antycznych: Pliniu-
sza, Polibiusza i Strabona [20], [21], [24]. Najwigkszy
rozkwit architektury rzymskiej na terenie Azji Mnigjszej

przypada na II wiek n.e. W tym okresie rozbudowywano
i powigkszano teatry hellenistyczne oraz budowano nowe
obiekty. Jedynym teatrem zbudowanym wedlug zasad
rzymskich — czyli na potkolu — jest teatr w Aspendos
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Rye. 3. Aspendos — rzuty § precknd) teatru, we Darii de Bernardi Ferrero [3]

Fig. 3. Aspendos — projections and section of the theatre, aceording to Daria de Bernardi Ferrero [5]

(rve. 3). Budowle w Hierapolis, Myrze, Sagalassos, Selge
i Side (ryc. 4) wybudowano na planie przekraczajacym
polkole. Pierwsza kondygnacja widowni tych teatréw byla

usytuowana na naturalnym zboczu, druga zas na zboczu
lub konstrukeji arkadowej, uzupelniajacej braki w odpo-
wiednim ukszialtowaniu terenu.

Teatr w Aspendos

Teatr w Aspendos (rye. 3, 5-9) wybudowano w latach
138-161 [5, t. 5, s. 241] wedlug projektu Zenona, syna
Theodorusa z Aspendos [15, t. 1, 5. 93] dla 7000 widzdw.
Usytuowano go na wschodnim stoku plaskowzgdrza, na
ktérym lezalo miasto. Polaczono w nim zasady budowy
teatrow greckich i rzymskich. Ze wegledu na korzysine
uksztaltowanie terenu widownig oparto w znacznej czgsci
na stoku, podobnie jak we wezesniej wznoszonych teatrach
hellenistycznych. Cavea, na planie pdlkola, zostala oto-
crona murem i polgczona z budynkiem scenicznym, we-
diug wzordw reymskich.

Widownig na planie pdlkola, podzielono diazomq
na dwa pigtra z 40 regdami siedzisk. Radialne schody
dziely dolne pigtro na 9, gérne natomiast na 20 sektordw,
z ktorych dwa skrajne wychodzg poza linig polkola.
Whprawdzie siedziska oparto na naturalnym podloiu stoku
wegbrza, dodatkowo jednak wprowadzono konstrukeje
murowane, slugee komunikacji. Sq to sklepione tunele
wejéciowe po bokach widowni oraz koncentryczny Kory-
tarz za diazoma. Wszystkie sciany i sklepienia obicktu wy-
konano z ciosdw wapiennych, podobnie jak siedziska.

Do teatru prowadzilo po kilka wejsé z kakdej ze stron.
Na poziomie terenu, ktory lezal ponizej siedzisk, znajdo-
waly si¢ z obydwu stron sklepione dlugie korytarze — pa-
rodoi. Mozna bylo do nich wejsé takie przez dwoje drzwi
w scianie czolowe]j — analema. Parodoi doprowadzaly do
orchestry poprzez szerokie arkady (rye. 3, 7). Z wejsé tych
mogli korzystaé tylko czlonkowie choéru, gdyz widownia
byla oddziclona kamiennym murem i najpewniej niedo-
stgpna od strony orchestry®. Dla aktorow byly wejscia do
budynku od frontu oraz boczne - bezposrednio na logejon
(sceng) lub do klatek schodowych w naroZach.

Widzowie musieli wspiaé si¢ nicco na stok wezgdrza,
gdzie byly po dwa wejscia z kakdej strony, prowadzace
przez sklepione korytarze do diazomy (ryc. 8). Wokot dia-
zomy przebiegal koncentryczny korytarz, sklepiony od-
cinkowa kolebka, polaczony 5 otworami z diazoma, Wi-
dzowic z nizszej kondygnacji schodzili w dol, widzowie

! podezas badan prowadzonych przez ckipg Lanckoronskicgo
stwierdzono, 2e pierwolny poziom orchestry byl nizszy od obecnego,
ktdry umozliwia wejicie z orchestry na widownig.
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Hierapolis

1]

Sagalassos

Rye. 4. Rzuty teatrdw rzymskich, wg Darii de Bernardi Ferrero [5]
Fig. 4. Projections of Roman theatres, according to Daria de Bernadi Ferrero [5]
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Rye. 5. Rekonstrukeja fasady budynku scenicznego w Aspendos wg G, Niemanna [15]

Fig. 5. Reconstruction of the scenic building fagade in Aspendos, according to G. Niemann [15]

wyZszego pietra zas musieli wehodzié waskimi schodami
w murze, wysokodei 1,85 m, na poziom wyiej poloZone-
go przejécia koncentrycznego. Wykonanao 6 par schoddw
szerokosci 0,80 m. Ostatni rzad dolnego pigtra tworzyly
lawki z oparciami. Te oparcia stanowily balustrade dla osob
przechodzacych diazoma®. Mur oddzielajacy wyZsza kon-
dygnacje od diazomy jest rozczlonkowany pilastrami
i zwienczony gzymsem. Wejscia do koncentrycznego ko-
rytarza majg proste odcieka, bez dekoracji.

Ponad siedzeniami znajdowal sig szeroki podeien ar-
kadowy, odwietlony z bokdw poprzez okna w Scianach ze-
wnetrznych (rye. 9). W pdlkolistym murze zewngtrznym
pozostawiono dwa wejscia od gory, dostgpne bezpodred-
nio z plaskowzgdrza. W skrajnych czgéciach podcienia
znajduja sig waskie schody, w grubodei muru zewngtrzne-
go i dalej biegnace w grubodci muru czolowego widowni,
az do obszermego pomieszezenia z boku sceny. Stamtad
prowadzilo wyjscie na diazomg lub schodami do loky usy-
tuowanej w skrajnym sektorze, ponad arkada wejéciows
preyziemia.

Gérne obejécie pochodzi z czasdw budowy teatru,
ale jego konstrukcja arkadowa z kolumnami jest poz-
niejsza. Swiadcza o tym okna w murze zewngtrznym,

Y} Podobnie jak w Sagalassos, rve, 17,

z ktorych czesdé musiata zostaé zamurowana, gdyZ nie
odpowiadaly nowemu rytmowi lekdw. G. Niemann uwa-
zal [15,t. 1, s. 106], e dekoracja zachowana na dwoch
archiwoltach wykazuje cechy bizantyjsko-arabskie,
co wskazuje na powstanie ich w okresie bizantyjskim.
Podcien podzielono na przgsla dlugimi filarami usta-
wionymi radialnie, polaczonymi lgkami z murem ze-
wngtrznym. Na tekach i filarach opieraja sig poprzecz-
ne sklepienia kolebkowe, przechodzace w zewngtrzne
arkadowanie. Filary od strony widowni zakoficzono
wtopiong kolumnag, bez bazy i glowicy.

Na zewnatrz cavea ma sciany gladkie, wykonfczone
kamieniem ciosowym. Gérna sirefa jest po bokach roz-
czlonkowana gesto rozmieszezonymi oknami o lgkach pot-
kolistych, Czgéd otwordw zostala zamurowana podczas
przebudowy podcienia. Migdzy oknami, na dwéch pozio-
mach — na linii parapetow i igkéw, umieszczono krokszty-
ny, przeznaczone do osadzenia masztow podtrzymujacych
velum. Rozmieszczono je rownomiemie, wzdluz calej scia-
ny cavei, a take budynku scenicznego. Kroksztyny maja,
szerokosé 0,65 m i wysokosé 0,50 m. W gbrmym Kamieniu
zrobiono wigkszy otwor, w dolnym mniejszy, w celu osa-
dzenia zaostrzonego konca masziu.

Orchestra weina sig polkolem migdzy amfiteatralne
sicdziska. Jej preediuZenie stanowi prostokatna powierzch-



nia przed budynkiem scenicznym. Cala ta powierzchnia
zostala wybrukowana plytami kamiennymi, a2 do tylnej
Sciany sceny i arkadowych wejéé po bokach., Wedlug
Niemanna orchestra byla otoczona cokolem wysokodci
0,59 m, na ktérym umieszczono pierwszy stopien siedzisk.
Przed cokolem, w odleglosci 1,09 m, pozostalo w posadz-
ce plytkie wglgbienie szerokodei 0,25 m, sluzace do
osadzenia balustrady. Poniewaz posadzka dochodzi a
do budynku scenicznego, mozna wigc przypuszczac,
#e proscenium bylo drewniane. Jego poziom — 1,60 m
nad posadzka — wyznacza podmuréwka sciany budynku,
stanowiaca dla niej oparcie.

Budynek sceniczny zalozono na planie prostokata diu-
gosci 62,50 m i szerokodei 7,30 m, we wnegtrzu zas —
4,10 m. Preylegaja do niego bocene skrzydla — paraske-
niony, oparte na czolowych murach widowni i obejmujaee
proscenium. Wewngtrzna elewacja budynku zachowala sig

Hanna Golasz-Szolomicka

Rye. 6. Aspendos
= teatr, widok

Fig. 6. Aspendos
= view of the theatre

Rye, 7. Aspendos
— wngtrze tealru

Fig. 7. Aspendos
~ interior of the theatre

dodé dobrze; Niemann wykonal jej rekonstrukeje (rye. 3).
Elewacja scaenae frons skladala sig z dwoch pozioméw
edykuldw, migdzy ktorymi byly wejscia, okna i nisze z po-
sagami. Ponad fasada wznosil si¢ dach, oslaniajacy akto-
réw na scenie?,

Zewnetrzna fasada budynku scenicznego jest kilku-
poziomowa, z pigcioma prostokatnymi portalami roZnej
wielko$ci w przyziemiu i czterema poziomami okien.
Na drugim poziomie znajduja si¢ duze okna, o lgkach
polkolistych, nadajace tej kondygnacji charakter reprezen-
tacyjny, w pordwnaniu z pozostalymi, w ktorych wysig-
puja mniejsze okna prostokatne.

4 Niemann zrekonstruowal zadaszenie, uwzgledniajae slady po jego
konstrukeji, weorujae sig na konstrukeji w teatrze w Orange we Fran-
¢ji, de Bernardi Ferrero natomiast zaproponowala inne rozwigzanic
(ryc. 3, 5).
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Ryc. 8, Aspendos

— pragjicie za dinzomay
Fig. 8. Aspendos

— passage behind the
diazoma

Rye. 9. Aspendos
— phrne obejicie
Fig. 9. Aspendos

— upper byway
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Teatr w Hierapolis

Teatr w Hierapolis (ryc. 4, 10-13) zbudowano za
panowania cesarza Hadriana (117-138 r. n.e.), ktdrego
popiersie znaleziono w trakcie wykopalisk prowadzo-
nych przez misje wloska [5], [B], [27]. W latach 204
=211 obickt przebudowano. Wybudowany zostal z cio-
stvw wapiennych, z fasada sceniczna i siedziskami mar-
murowymi. Widowni¢ w przewazajacej czg¢sci wznie-
siono na naturalnym stoku wzgdrza, we wschodnie)
czedci miasta. Tylko boczng poludniows czgsé jej gor-
nej kondygnacji oparto na konstrukeji murowanej. Po
stronie podlnoenej konstrukejg ograniczono do koryta-
rzy komunikacyjnych.

Cavea miala dwie kondygnacje z okolo 50 rzgdami
siedzisk, rozdziclonych szeroka diazoma. Dolna kondy-
gnacje podzielono radialnymi schodami na 9 klinéw

0 23 rzedach marmurowych siedzisk. Mialy one profilo-
wane podcigcia, a przy schodach opieraly sig na lwich
lapach. W $rodkowym klinie, powyiej trzeciego rzedu,
znajdowala sig¢ potkolista loza (ryc. 13), zajmujaca wyso-
koéé 4 rzedéw. Oddzielono ja wysokim murem, stanowig-
cym jednoczeénie oparcie dla siedzacych na polkolistej
fawie. Gorma kondygnacja miala takie same podzialy na
kliny, z wyjatkiem jednego, w ktérym wprowadzono do-
datkowe schody. Zachowalo sig kilkanascie rzedow sie-
dzisk. Pierwszy z nich byl polozony okolo 1,50 m ponad
diazoma.

Wejscie na widownig prowadzilo z trzech stron —
w murze analema oraz w $cianach bocznych. Przez ar-
kadowe wejécia widzowie wchodzili do sklepionych
tuneli, ktére pochylniami doprowadzaly ich na poziom
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diazomy. Po stronie polnocnej byt jeden korytarz,
od poludnia dwa szerokie korytarze i trzecie zamknigte
pomieszczenie. W poludniowo-wschodnim murze ana-
lema znajdowaly si¢ dwa wejicia. Skrajne prowadzilo
do dwdch pomieszezen, wewngtrzne natomiast do ko-
rytarza doprowadzajacego do diazomy. Z poziomu dia-
zomy widzowie schodzili w dot lub wchodzili do gbry;
po waskich schodach w grubodci muru dochodzili
do radialnych schodéw na pigtrze. Cavea byla zakon-
czona na gorze szerokim chodnikiem, zapewne zabez-
pieczonym murem od zewnalrz.

Rye, 10. Hierapolis
— wngtrae teatru

Fig. 10. Hierapolis
- interior of the theatre

Rye. 11. Hicrapolis

— teatr, poludniowa cagsé
widowni

Fig. 11. Hierapolis

— the theatre, south part of the
audience

Majnizszy koncentryczny chodnik wokét widowni
dochodzit do muréw analema i nie mial powiazania
# orchestra, ktérej poziom znajdowat sig okolo 2 m nizej.
Orchestra miala ksztalt wycinka kola, srednicy okoto
22 m i glebokoséei okolo 15 m. Od widowni byla oddzielo-
na wysokim cokolem, a na prostym odeinku dochodzita
do éciany frontowej proscenium.

Pigtrowy budynek sceniczny, prostokatny w planie,
z niewielkimi uskokami zewngtrznych bocznych partii,
mial dlugosé 53 m i szerokoié okolo 9,50 m; byt za-
mknigty $cianami paraskeniowymi, dochodzacymi do



Wylrane teatry reymskie w Azfi Muiefszef

Ryc. 12. Hierapolis

- fragment budynku
SCERICENEg0

Fig. 12. Hierapolis

= fragment of the scenic
building

Ryc. 13. Hierapolis
= lealr, marmurowa loda

Fig. 13. Hierapolis
— marble theatre box

Ryc. 14, Side

fragment elewacji teatru
Fig. 14. Side

- fragment of the theatre
elevation
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$cian analema, tworzac z widownia jedng calos¢. Wej-
écie znajdowalo sig na osi budynku. Przyziemie odpo-
wiadalo poziomowi orchestry, pigtro zas znajdowalo sig
3,25 m wyzej, na poziomie logejonu.

Przyziemie bylo podzielone dlugim korytarzem na
dwa skrzydta, w ktérych sie znajdowaly sale z lgkami
kamiennymi, na ktérych spoczywal logejon (ryc. 12).
Zasypane czgsci budynku uniemozliwiaja stwierdze-

nie istnienia parodoi; uklad fasady scenicznej raczej je
wyklucza. Fasada ta jest zachowana jedynie w dolnej
czesci — pozostaly cokoly edykuléw, z marmurowymi
plytami pokrytymi reliefem figuralnym (ryc. 10). W fa-
sadzie proscenium, wysokodei 3,25 m, znajdowaly sig
trzy wejécia; migdzy nimi byly po dwie polkoliste nisze.
Ustawione przed $ciang kolumny niosty bogato deko-
rowane belkowanie.

Teatr w Myrze

W Myrze teatr powstal przed 141 r., za miastem, na
zboczu wzgorza (ryc. 4, 15, 16). Zachowany obiekt jest
datowany na ok. 300r. [4], [5]. Mury wzniesiono z ciosow
wapiennych.

Plan widowni przekraczal lini¢ polkola, lecz mury
analema nie przebiegaly w liniach promienistych, lecz
byly nieznacznie odchylone. W ten sposdb teatr otrzy-
mal uklad podkowiasty. Cavea byla dwupoziomowa.
Dolna kondygnacja zostala podzielona radialnymi scho-
dami na 13 klindw, gorna za$ miala ich dwukrotnie wig-
cej. Do budowy amfiteatralnych siedzisk wykorzystano
w duzej czgéci naturalne zbocze. Na nim w calosei opar-
to dolna kondygnacjg, do poziomu diazomy, oraz érod-
kowa parti¢ gérnej kondygnacji. Boczne czgsel zbocza
byly zbyt niskie i musialy zosta¢ uzupeinione kon-
strukcja murowana, Z powodu roznicy poziomow tere-
nu konstrukeje te byly rézne po obu stronach.

Po stronie zachodniej poziom terenu byt bliski pozio-
mowi orchestry. Wzniesiono cztery odeinki muréw kon-
centrycznych, polaczonych sklepieniami kolebkowymi.
Miedzy zewnetrznymi murami znajdowaly sig dwa
pomieszczenia roznej wielkosci, przekryte sklepieniami
kolebkowymi. Wigksze z nich, dlugoéci okolo 19 m, bylo
dostgpne od poludnia i zachodu przez szerokie przejicia
arkadowe. Przeznaczenie pomieszczenia nie jest znane,
ale Daria de Bernardi Ferrero przypuszeza, 2e moglo ono
petnié funkcj¢ publicznej latryny (5, t. 3, s. 200]. Drugie
wnetrze bylo dostgpne tylko od zachodu,

Migdzy wewngtrznymi murami koncentrycznymi po-
prowadzono schody, umozliwiajace wejscie na poziom
diazomy. Dojécie do schoddw bylo tylko jedno —w murze
analema — do érodkowego korytarza. Po minigciu pierw-
szego biegu schodéw mozliwe bylo przejécie do wewngtrz-
nego korylarza, nieco weZszego, oswietlonego przez okno
od strony parodoi. Obie klatki schodowe, poprzedzielane
podestami, dochodzily do poprzecznego korytarza, oswiet-
lonego od zachodu. Schody prowadzily na drugi poziom
korytarza, z kidrego czterema wyjsciami wychodzilo sig
na diazome.

Po stronie wschodniej teatru teren byl wyzej polo-
zony, murowana konstrukcja byla natomiast nizsza, lecz
nieco diuzsza. Tworzyly ja trzy mury koncentryczne,

miedzy ktérymi znajdowaly sig sklepione korytarze.
W linii zewnetrznej mur spoczywal na filarach z pila-
strami, miedzy ktorymi znajdowalo sig pigé wejsc.
Ma osiach wejéé w nastgpnych dwdch murach koncen-
trycznych byly przejécia ze schodami, prowadzace
bezpoirednio na diazomg. Do sklepionych korytarzy
mozna bylo wej$¢ takze od poludnia, przez dwa szero-
kie przejécia w murze analema. Wewnatrz znajdowalo
si¢ jedno wydzielone pomieszczenie o nieznanym prze-
Znaczeniu.

Z diazomy, szerokodei 2,66 m, widzowie schodzili
w dot lub wehodzili do gory. Wokoél diazomy ustawio-
no lawy z oparciami wysokosci 1 m, zabezpieczajace
przechodzacych przed upadkiem. Koncentryczny chod-
nik 11 pietra wznosit si¢ 2,40 m ponad diazoma. W celu
pokonania réznicy pozioméw wykonano 11 biegow
schoddw, szerokosci prawie | m, rozloZzonych dosé row-
nomiernie wokdt widowni. Siedziska byly kamienne
z profilowanym podeigciem. Z gbrnego poziomu zacho-
walo sig tylko kilka krggow siedzisk. Na zewnalrz ca-
vea miala murowang elewacje tylko w skrajnych frag-
mentach. Tworzyly ja arkady oparte na prostokgtnych
filarach z szerokimi pilastrami. Zachowala sig tylko
dolna czeéd tych konstrukeji.

Orchestra miala plan podkowiasty, o ksztaleie fcigte-
go kola i érednicy prawie 30 m. Dolny koncentryczny chod-
nik widowni byl polozony ok. 2,20 m ponad orchestra. Fo
obu stronach znajdowaly si¢ schodki, umozliwiajace wej-
$eie na ten chodnik. Prawdopodobnie w IIT wieku zaczgto
urzadzaé na orchestrze zawody sportowe i walki gladiato-
riw. Dla bezpieczenstwa widzéw wzniesiono $ciang para-
petowq (ktorej fragmenty si¢ zachowaly) wokol zewngtrz-
nej linii chodnika.

Budynek sceniczny wzniesiono przed widownig
w odleglodci parodoi, czyli 2,50 m. Byl to budynek
prostokatny, z wysunigtymi do przodu scianami boez-
nymi, ujmujacymi trapezowe proscenium. Arkadowe
przejéeia nad parodoi faczyly wysunigte Sciany prosce-
nium z widownia, w odlegloéci nieco mniejszej niz roz-
pictoéé dolnej czgsci cavei. Z budynku zachowalo sig
czesciowo przyziemie oraz fragmenty dolnej cz¢sei Scia-
ny frontowej.

Ryciny: 15, Myra — teatr. 16. Myra — wngirze teatru
Figures: 15, Myra — the theatre. 16. Myra — interior of the theatre
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14 Hanna Golasz-Szolomicka

Teatr w Sagalassos

Teatr w Sagalassos (rye. 4, 17) wybudowano w latach
175-200, w polnocno-wschodniej czgsci miasta, w jego
najwyiszym obszarze [1], [5], [15]. Zostal on wzniesiony
z ciosdw wapiennych, z detalami z marmuru.

Widownia miata plan znacznie przekraczajacy pétko-
le. Dwupigtrowa cavea w dolngj czgsei byla podzielona
na 8 sektordw, z 24 rzedami tawek; w gomej 17 sektorow
z 16 reedami siedzisk. Radialne schody 2. kondygnacji nie
znajdowaly sig na przediuzeniu dolnych schoddw, lecz sig
z nimi mijaly. Cavea w przewaZajacej czgsci opierala sig
na naturalnym stoku, ale po stronie zachodniej musiano
go uzupelnié konstrukeja murowana. Zachowala sig tylko
czedé tej konstrukeji. Od strony muru analema miata uklad
dwupietrowy z murami radialnymi, migdzy ktérymi
znajdowalo si¢ 5 wydhutonych pomieszczen preekrytych
sklepieniami kolebkowymi.

Druga kondygnacja konstrukeji zawierala prawdo-
podobnie 9 pomieszczen (ryc. 4). Trzy ostatnie byly
dostgpne z poziomu terenu, zZnacznie wyzszego w tej
czesel teatru, Od zewnatrz wngtrza ich byly otwarte sze-
rokimi arkadami, od wewnatrz za$ tylko frodkowe po-
mieszczeniec mialo szerokie przejicie migdzy murami
radialnymi; dwa pozostale mialy weisze przejscia. Te
trzy pomieszczenia stanowily glowne wejécie na widow-
nig. Doprowadzaly one widzéw do korytarza koncen-
trycznego, polozonego za diazoma i oddzielonego od
niej szerokim murem. Mimo Ze murowana konstrukcja
znajdowala sig tylko na dlugodei trzech dolnych sekto-
row, a pozostale pigé oparto na naturalnym zboczu, jed-
nak wokdél calej widowni wybudowano sklepiony kory-

tarz za diazoma. Korytarz szeroko$ci 3 m, wraz z dia-
zoma szerokosei 1,90 m, zapewnial wygodne przemiesz-
czanie sig widzdw w kierunku swoich miejsc.

Korytarz i diazomg oddzielal mur, w ktérym bylo 17
wejéé. Co drugie z nich znajdowalo sig na osi schodow
promienistych pierwszej kondygnacji. Z pozostalych do-
datkowo mozna bylo wejs¢ na drugi poziom widowni. Stu-
zyly do tego schody szerokosei 0,72 m, umieszczone
w grubodei muru, po obu stronach przejscia. Prowadzily
one na chodnik szerokosci 1,35 m, wyniesiony o 2,28 m
ponad diazoma. Ponad widownia znajdowat si¢ kolejny
koncentryczny chodnik szerokosei okolo 4,50 m, zabez-
pieczony od zewnatrz murem parapetowym, zachowanym
do wysokodci okolo 3 m. Siedziska byly starannie profilo-
wane, z podcigeiami. Dolng kondygnacjg konczyl rzad
tawek z oparciami, stanowiacych jednoczesnie rodzaj
balustrady dla diazomy.

Orchestra érednicy 23 m miala plan kola, bez malego
wycinka, gdyz pelny zarys kola dochodzit do krawegdzi
sceny. Pierwszy rzad siedzisk byl oddzielony od orchestry
murem wysokodei 1,50 m, po ktorym przebiegal naj-
nizszy koncentryczny chodnik. Siedziska nie mialy pola-
czenia z orchesirg.

Budynek sceniczny na planie prostokata nie byl po-
wiazany z widownia, lecz odsunigty od nigj na szero-
kodé parodoi. Przed budynkiem znajdowala sig scena
na planie trapezowym, ograniczona krétkimi murami pa-
raskeniondw. Zachowane elementy fasady scenicznej
uniemozliwiaja jednoznaczne odtworzenie ukladu edy-
kutdw [5], [15].

Rye. 17, Teatr w Sagalassos

- diazoma i sklepiony
koncentryczny korytarz [13]
Fig. 17. Theatre in Sagalassos
— digzoma and a vaulted
concentric corridor [15]
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Teatr w Selge

Teatr w Selge (ryc. 18) wybudowano w latach 250
—275, na pélnocny wschdd od miasta, na pofalowanym
terenie otoczonym gorami, na stoku opadajacym w kie-
runku poludniowym [1], [5], [15]. Teatr wzniesiono z ka-
mieni wapiennych, $ciany zewngtrzne widowni — z cio-
50w o warstwach na przemian nizszych i wyiszych.

Widownia miata plan podkowiasty, przekraczajacy
potkole, podobnie jak orchestra. Dolna czesc cavei zalo-
#ono na naturalnym zboczu, gdma oparto na konstrukeji
murowanej, ze scianami radialnymi, z pigcioma sklepio-
nymi segmentami komunikacyjnymi. Dwupigtrowa widow-
nia miala srednice 100 m. Dolng czgsé siedzisk podzielo-

Selge

Side

Rye. 18, Reuly i preckroje teatrdw reymskich, wg Darii de Bernardi Ferrero [5]
Fig. 18. Projections and sections of Roman theatres, according to Daria de Bernardi Ferrero [5]
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no na 11 klincéw, gdrna — na dwa razy wigeej. Do pozio-
mu diazomy siedziska wykuto w naturalnym skalnym zbo-
czu, powyiej wzniesiono konstrukejg murowang. Pod dru-
gim poziomem widowni wzniesiono pigé segmentéw
komunikacyjnych, prowadzacych z zewnatrz do diazomy.
Ukdad ich byl bardzo regularny. W kazdym segmencie znaj-
dowaly si¢ dwa zewngtrzne przejscia arkadowe, prowa-
dzace do sklepionych korytarzy o ukladzie promienistym.
Migdezy korytarzami pozostawiono prostokatne pomiesz-
czenie, dostgpne z trzech stron oraz odwietlone od zewngtrz
przez potkoliste okno. Za tym pomieszezeniem dwa kory-
tarze laczyly sig i na diazomg prowadzilo tylko jedno sze-
rokie wyjécie. Korzystali z niego widzowie zajmujacy
miejsca na dolnej kondygnacji, ktorzy dochodzili diazoma
szerokosei 2,50 m do schodéw radialnych. Diazoma byla
ograniczona z jednej strony siedziskami z oparciami,
z drugiej — murem wysokoséci 2,55 m, ponad ktorym znaj-
dowaly sig siedziska drugiej kondygnacji.

Do gémego poziomu siedzisk prowadzily oddzielne
schody, umieszczone w grubosci muru koncentrycznego,
zamykajacego diazome. Schody byly dostgpne z wewngtrz-
nych sklepionych korytarzy — po cztery biegi w kazdym
segmencie komunikacyjnym. Wyprowadzaly one widzow
na koncentryczny chodnik szerokosei 1,30 m. Konstruk-
cje dla siedzisk tworzyly $ciany radialne segmentdw ko-
munikacyjnych, na ktdrych spoczywaly sklepienia oraz
prawdopodobnie nasyp umocniony przez mury, tworzace
skrzynie o trapezowym planie. Widownig wieniczyl gomy

chodnik szerokodei okolo 7 m, zapewne zabezpieczony
od zewnalrz murem.

Madbudowana czesé widowni byla od zewnatrz za-
mknigta gladka $ciana, wzniesiong z ciosdw kamiennych
o warstwach na zmiang wyzszych i nizszych. W migjscach
segmentéw komunikacyjnych znajdowaly si¢ dwie arka-
dy wejéciowe, zamknigte potkolistym lgkiem z profilowang
archiwolta na impostach. Migdzy arkadami bylo pétkoli-
ste okno, ujete takze w profilowang archiwoltg. Zewngtre-
ne schody umozliwialy dojécie do arkadowych wejsé.
W miejscach, gdzie teren mial wyZszy poziom, schody nie
byly potrzebne.

Orchestra, érednicy prawie 25 m, byla podkowiasta,
glebokoéci ponad 20 m. Najnizsze koncentryczne przej-
$cie przed siedziskami, szerokosci 0,89 m, znajdowalo sig
ponad | m powyzej powierzchni orchestry i nie mialo z nig
polaczenia.

Budynek sceniczny mial plan wydluzonego prostoka-
ta, z wysunigtymi $cianami paraskenionowymi, laczacymi
go ze $cianami analema widowni. W dolnej czgsei, mig-
dzy widownia a budynkiem, po obu stronach, znajdowaly
sig niewielkie sklepione wngtrza. Stanowily one przejécia
parodoi z dwiema arkadami od zewnatrz i jedna szeroka
arkada od strony orchestry. Na sklepieniach opieraly si¢
siedziska lozy. Byly one polaczone z widownig, skad moi-
na sig bylo do nich dostaé.

Z budynku scenicznego pozostaly fragmenty scian
i kolumn, tworzacych fasadg sceniczng z edykutami.

Teatr w Side

Teatr w Side (rye. 14, 18-21) wybudowano w polowie
11 w., w érodku miasta, w centrum administracyjnym i han-
dlowym [1], [5], [15], [17]. Budynek sceniczny przylegal
do zachodniej pierzei agory. Ulica kolumnowa, leZaca po
pdinocnej stronie agory, prowadzita obok swigtyni Dioni-
zosa, do widowni teatru. Cavea na planie wigkszym niZ
polkole, srednicy 119 m, mogta pomieseié 15 000 widzow.
Orchestra potkolista miata $rednicg 29,50 m. Mury wznie-
siono z cioséw wapiennych, w fasadzie scenicznej zasto-
sowano marmur, trzony kolumn byly z szarego granitu
i kolorowych marmurdw.

Konstrukcja widowni byla zlozona z cz¢sei wykona-
nej na naturalnym zboczu oraz z konstrukeji murowanej,
z dwupoziomowg elewacja arkadows. Zbocze zostalo od-
powiednio uksztaltowane, teren dodatkowo obniZzono, aby
orchestra uzyskala poziom zblizony do poziomu placu za
teatrem. W ten sposob diazoma wznosila sig okolo 4,50 m
ponad zewngtrznym terenem wokot widowni. Czedé mu-
rowana skladala sie ze $cian radialnych, polaczonych
sklepieniami i $cianami poprzecznymi, stanowiacymi pod-
stawe dla siedzisk drugiej kondygnacji oraz wygodnego
systemu komunikacyjnego.

Amfiteatralna widownia byla podzielona diazoma na
dwa pigtra. Dolna kondygnacja skladala si¢ z 29 rzgdow,
podzielonych 12 radialnymi przej$ciami schodow szero-
kotei 0,65 m. Pierwszy rzad siedzisk znajdowal sig
0,80 m nad orchestra. Spoczywal na kamiennym cokole
i byl zabezpieczony balustrada ze slupkami, po ktérych

pozostaly prostokatne otwory. W ostatnim rzgdzie staly
kamienne fotele, z oparciami na rece i oparciami plecow
w formie delfina.

Diazoma szerokodei okolo 3,30 m znajdowata sig 12,70 m
ponad orchestra. Z jednej strony ograniczaly ja oparcia
siedzisk nizszej kondygnacji, z drugiej — mur wysokoéci
3,05 m, ponad ktérym znajdowaly si¢ siedziska drugiej
kondygnacji. W murze tym bylo 10 wejsé prowadzacych
do wewngtrznego korytarza i klatek schodowych®.

Drugie pigtro widowni skladato si¢ prawdopodobnie
z 29 rzed6w siedzisk (do dzis zachowaly sig 22) podzielo-
nych na 23 kliny przez 24 radialne stopnie. Liczba klindw
drugiej kondygnacji byla dwa razy wigksza niz pierwszej.
Za ostatnim rzedem siedzisk znajdowal sig chodnik kon-
centryczny szerokoscei okolo 5 m, otoczony niskim murem
— balustrada. W $rodku widowni drugiego pigtra, na osi
teatru, w okresie poZnego cesarstwa wbudowano loggig,
po ktdrej pozostala prostokatna przestrzen oddzielona
wysoka kamienna plyta i prowadzace na nia schody obej-
mujace ja po bokach.

Z poziomu ulicy widz wehodzil migdzy graniastymi
filarami zewnetrznej arkadowej konstrukeji (ryc. 21) do
zewnetrznego korytarza szerokosci 3 m, obiegajacego
wokoto cala widownig. Mozna bylo z niego wejsé do pig-
ciu szerokich klatek schodowych, prowadzacych do we-

$ Mur obicgajacy diazomeg nie zachowal si¢ nawet do czasdw,
w ktdrych prowadzil badania zespdl Lanckorofskiego.
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Rye. 19, Side - teatr
Fig. 19. Side = the theatre

Rye. 20, Side
= przejécie za diazoma
Fig. 20, Side

- passage behind
the diazoma

wngtrznego korytarza za diazoma, Dalej wehodzilo sig na
diazomg lub po waskich schodach w grubo$ci muréw ra-
dialnych — na gérny chodnik. Przy obu krancach widowni
znajdowaly sig szerokie klatki schodowe, prowadzace na
najwy#sze siedziska. Pomieszczenia migdzy $cianami ra-
dialnymi pelnity funkcje sklepow lub magazynow. Od stro-
ny zewngtrznego przejécia byly zamknigte drewniana
lub kamienng krata.

Na poziom orchestry prowadzily dwa sklepione
przejécia parodoi, umieszczone w skrajnych przesfach
widowni, po wewngtrzej stronie analema. Stan zacho-
wania uniemozliwia okreslenie czy schodzilo sig po
schodach, czy po rampie. Orchestra miala powierzch-
nig z ubitej gliny. Otaczal jq kanal odwadniajacy szero-
kosci 0,73 m i glgbokosei 0,68 m, przekryty kamienny-
mi plytami® [17, 5. 133]. Oprdcz tego kanatu, byl drugi

Shansel podaje, 2e kanal byl otwarty, lecz na rvsunku przedstawit
kanal przekryty plytami.

podziemny kanal, odprowadzajacy wodg. Za czasdow
Lanckoronskiego srednica orchesiry do pierwszego rzg-
du siedzisk wynosila 36 m [15, t. 1, 5. 148]. Za nim,
przed najnizszym rzedem siedzisk wznosil si¢ cokot
wysokodei 0,80 m, na ktdrym znajdowala si¢ balustra-
da [17, s. 122]. Ekrem Akurgal podal, Ze $ciana miala
wysokosé 1,50 m [2, s. 338].

Zdaniem S. Erdemgila i O. Alpizena[13,s. 57] orche-
stra byla przystosowana do walki okretéw (naumachii),
czego dowodem sg $lady poziomu wody na murach jg ota-
czajacych oraz kanaly odplywowe. Nie potwierdzil tego
Arif Mufid Mansel [17], ktérego zdaniem balustrada $wiad-
czy o wykorzystaniu teatru do walk gladiatorow’.

Zewnetrzna elewacja widowni teatru nie odpowiadala
wysokosci calego wngtrza, lecz byla nieco wyzsza niz kon-
dygnacja gdra. Pozostala czesc teatru byla w stosunku

"Ma omawianym terenie nie budowano amfiteatrow, wige teatry
preystosowywano do walk gladiatordw i walk z deikimi awierzgtami.
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Rye. 21. Side — rekonstrukeja elewacji teatru

Fig. 21. Side — theatre elevation reconstruction

do niej zaglgbiona. Elewacja skladala sig z 23 polkolistych
arkad, ustawionych w dwdeh kondygnacjach. Dolne
arkady mialy wysokodé 9,30 m, gérne prawdopodobnie
ok. 6,40 m (gdémma galeria nie zachowala sig, ale jej roz-
wigzanie moglo by¢ analogiczne jak parteru). Arkady byly
wsparte na graniastych filarach, w ktére wtopiono pilastry
o glowicach doryckich, siggajace do poziomu arkad. Nad
nimi bieglo belkowanie zlozone z architrawu, gladkiego
fryzu i geisonu. Uklad arkadowy byl powtérzony na pig-
trze, gdzie dodatkowo umieszczono konsole, sluace
do mocowania drewnianych masztow podirzymujacych
velum [17, s. 128].

Za arkadami znajdowalo sig koncentryczne przejscie
szerokosdei 3 m, przesklepione polkolista kolebka. Z niego
wechodzilo sie do klatek schodowych lub do wngtrz han-
dlowych.

Od zachodu widownig zamykal budynek sceniczny wy-
budowany na planie prostokata o wymiarach 63 x 9,20 m.
Na podstawie zachowanych trzondw Kolumn z bialych
i kolorowych marmuréw oraz szarego granitu, a takie
korynckich i kompozytowych glowic Mansel [17] odtworzy!
uklad fasady scenicznej z dwupoziomowymi edykulami
i tukiem syryjskim na osi. Budynek sceniczny byl polaczony
$cianami paraskenionowymi ze $cianami analema widowni.
W zewnetrznym narozu, migdzy Scianami, usytuowano
potkolista latryng dla 24 0s6b [13, 5. 33]. W jej fasadzie znaj-
dowaly sig dwa arkadowe wejécia, rozdziclone fragmentem
prostej Sciany z polkolista nisza. Wnetrze bylo praekryte
sklepieniem kolebkowym. Latryna byla dostgpna 2 podeie-
nia otaczajacego agore i najpewniej stuzyla takize widzom
teatralnym. Zewnetrzna $ciana budynku scenicznego byla
zaslonigta przez portyk agory.

Podsumowanie

Na terenie Azji Mniejszej w czasach rzymskich weno-
szono teatry, w ktorych laczono uklady i konstrukeje hel-
lenistyczne oraz reymskie. We wszystkich obiektach wy-
korzystano naturalne zbocza dla umieszezenia widowni,
aw miarg potrzeb uzupelniano je konstrukejami murowa-
nymi. Z tego powodu w centrum miasta znalaz! sig tylko
teatr w Side, na obrzezach — w Hierapolis i Aspendos,
pozostale natomiast daleko od centrum.

Pélkolista widownia polgczona z budynkiem scenicz-
nym, charakterystyczna dla teatréw rzymskich, wyste-
powala tylko w Aspendos. Pozostale obiekty na tym
terenie rozplanowano zgodnie z tradycjami miejscowy-
mi, tzn. na planie przekraczajacym potkole i obejmuja-
ce kat od 210° do 250°. Widownia byla dwupoziomo-
wa; jej rozpigtosé wynosita od 95,5 m w Aspendos do
120 m w Myrze. Wedlug Witruwiusza [29, Ks. V, R. 6]
kat nachylenia cavei w czasach rzymskich wynosit 25°,
W teatrach maloazjatyckich stosowano kat 35°-36°,
wyjatkowo w Selge gérma kondygnacja otrzymata mniej-
sze nachylenie od dolnej — 34°. Widownia nie wszg-
dzie byla powigzana z budynkiem scenicznym, ktérego
dlugoéé nie przekraczala rozpigtosci diazomy. Budynki
nie mialy paraskeniondw, tylko pojedyncze Sciany facza-
ce je z analema,.

Orchestra stanowila wycinek okolo 3/4 kola, a jej roz-
miar zalezal od poloZenia i szerokodei budynku scenicz-
nego. Nie stosowano ani greckich, ani rzymskich zasad
podanych przez Witruwiusza,

Jedynym teatrem maloazjatyckim o murowanej ze-
wnetrznej konstrukeji arkadowej na calym obwodzie byt
teatr w Side. Dwa poziomy arkad nie odpowiadaja jed-
nak dwom poziomom widowni, lecz jednej — gornej.
Dolna czeéé widowni zostala usytuowana na niewiel-
kim stoku, ktéry dodatkowo zniwelowano. Gorna czgsé
cavei opicrala si¢ na konstrukeji z murdw radialnych,
polaczonych odpowiednio poprowadzonymi sklepienia-
mi. W pozostalych teatrach, w ktorych duZa czesé wi-
downi zostala usytuowana na stoku, murowana konstruk-
cja znajdowala si¢ w skrajnych czgéciach cavei oraz na
poziomie najwyiszej kondygnacji. W Aspendos, gdzie
znaczng czgéé widowni wykonano na zboczu, zewnglrz-
na $ciana widowni wznosita sig ponad terenem na od-
powiednig wysokosé. Cavea laczyla sig z budynkiem
scenicznym w jedna calodé, o koronie muru przebiega-
jacej na jednej wysokodcei. Take inne teatry otrzymaly
czgiciowa obudowe widowni. Nie byly to jednak od
zewnatrz konstrukcje arkadowe, jak w Side, lecz pelne
$ciany z arkadowymi wejsciami.

W pordwnaniu z teatrami greckimi i hellenistycznymi
zmienil sig system komunikacyjny, ulatwiajacy wejscie
i wyjdcie z teatru, W obiektach, w ktérych widownia opie-
rala si¢ na naturalnym zboczu, budowano szerokie skle-
pione tunele, nicktdre z rampami, prowadzace z zewnatrz
do IiII diazomy. Takie tunele zachowaly si¢ w Aspendos
i Hierapolis, W Aspendos za diazomg umieszezono kon-
centryczny korytarz, ulatwiajacy dojécie do odpowiednich
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Rye. 22, Perge
= diazoma i schody
na 2. kondygnacje widowni
Fig. 22. Perge
— digzoma and stairs
to the second storey of the
house
Teatry reymskie
Cazas Srednica Srednica Przewidywana
Migjscowosé powstania, Stok teatru orchestry PJM. HMachylenie Wysokost liczha
przebudowa {wm) {w m) Gt (W m) widzdw
Aspendos 11 w. wsch. 95.5 239 1807 35 20 7500
Hierapolis 1T w, zach. 1040 22 215* * b X
Myra 141 r., 300 r. pd. 120 30 x 36’ “ L
 Sagalassos 175-200 r. pi. 98 23 250° 35 % *
Selge 250-275r, pd 100 25 2200 36/34° ! 9000
Side pol. 11 w. wsch. 119 295 2207 35° ok, 20 15 000

miejsc (ryc. 3, 8). W pozostalych teatrach rzymskich pierw-
sza kondygnacja byla usytuowana na naturalnych zboczach,
druga za$ na konstrukeji murowej, uzupelniajacej braki
w odpowiednim uksztaltowaniu terenu. W Myrze i Saga-
lassos widzowie wehodzili przez liczne wejécia z bokdw
widowni (ryc. 4). W Sagalassos byl takze koncentryczny
korytarz z diazoma (ryc. 17). Na drugg kondygnacje wi-
downi prowadzily waskie podwdjne schody, umieszezone
w co drugim sektorze (rye, 21).

W wymienionych czterech teatrach, ze wzgledu na
uksztaltowanie zbocza, wejscia usytuowano z boku wi-
downi. W Selge i Side wejscia rozmieszczono regular-
nie na catym obwodzie polkola (ryc. 18). W Selge utwo-
rzono pi¢é rozbudowanych wezléw komunikacyjnych,
polaczonych z diazoma, W Side murowa konstrukcja
ulatwila rozmieszezenie pigeiu szerokich klatek scho-
dowych, polaczonych z szerokim koncentrycznym ko-
rytarzem i diazoma.

Sklepione pomieszczenia pod siedziskami wykorzysty-
wano na cele handlowe, magazynowe lub rekreacyjne. Przy
teatrach lokalizowano takZe publiczne latryny, Najlepiej
jest zachowana latryna w Side, na planie potkola, dostep-
na takZe od sirony agory handlowej. Dlugie pomieszcze-
nie na planie litery L w Myrze, o dwdch wejsciach z ze-
wnatrz, zdaniem de Bermardi Ferrero prawdopodobnie bylo
takze latryna [5, t. 3, 5. 200].

Do orchestry prowadzily oddziclne wejscia przy bu-
dynku scenicznym (ryc. 3, 4, 18). Zachowano przejicia

parodoi®, ktére mogly byé calkowicie otwarte (Sagalas-
s0s), gdy budynek sceniczny nie byl polaczony z widow-
nia lub przybieraé forme szerokiej arkady w scianach pa-
raskenium (Myra). Te przejécia prowadzily od razu do
orchestry. Stosowano takze parodoi sklepione, ponad
ktérymi znajdowaly sig siedziska. Doprowadzaly one do
orchestry (Aspendos, Side) lub do hyposkenionu pod
logejonem (Selge, Hierapolis).

W czasach rzymskich orchestra byla wykorzystywana
nie tylko podezas przedstawien teatralnych, ale takie do
walk gladiatordw i z dzikimi zwierzetami®. Dla bezpie-
czenstwa widzdw pierwszy rzad wenosil sig na cokole
wysokodei okolo 2 m. Nie we wszystkich teatrach stoso-
wano roznicg poziomow migdzy orchestra a widownia.
W Perge!?i Side dla zabezpieczenia widzow wzniesiono spe-
cjalne ogrodzenia. W Perge zachowaly sig fragmenty plyt
azurowych osadzonych w graniastych stupkach. W teatrach
odbywaly sig takze walki miniaturowych okretdow. W tym
celu wokdél orchestry wznoszono mur i przestrzen wypel-
niano woda. W Side zachowal sig pelny mur, na ktorym
pozostaly élady po wodzie wypelniajacej orchestrg dla
przedstawien naumachii [13, 5. 57], [5, t. 5, 5. 150]. Slady

W teatrach reymskich w Italii preejécia parodoi nie wystepowaky.

#Ma tvm terenie nie budowano amfiteatrdw, = wyjglkiem Perga-
Mon,

10W Perge znajduje sig tealr hellenistyczny, przebudowany w cza-
sach rzymskich.
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po naumachii zachowaly sig¢ w Myrze i Hierapolis. Nie
rozwigzano jeszeze problemu napelniania woda orchestry
i jej oprézniana. W Myrze, w $cianie frontowej prosce-
nium sa widoczne otwory, przez ktdre nalewano wodg do
basenu. Zachowatly si¢ tez kanaly odprowadzajace wodg.

Budynki sceniczne wznoszono na planie prostokata
z proscenium prostokatnym. Tylko w Aspendos wzniesio-
no boczne skrzydla — paraskeniony faczace sceng z cavea,
W innych obiektach proscenium obejmowaly z bokéw scia-
ny, ktore w Perge i Hierapolis dochodzily do analemy,

Ryeiny: 6-19, 22 — ze zbioréw rodzinnych, 20 — rysunck autorki
wg Mansela [17].

Iqczac widownig z budynkiem w jedna calosé. Wzorujac
sie na rozwigzaniach rzymskich wprowadzono monumen-
talng fasade sceniczng — scaenae frons (ryc. 5). Tworzyla
ja dwu- lub trzypoziomowa kolumnada, uksztaltowana
w edykuly, z portalami, oknami i niszami.

W celu oslony widzow przed deszezem i sloficem za-
kiadano velum. Slady konstrukeji po velum stwierdzono
w Aspendos i Side. W teatrach, gdzie poczatkowo nie pla-
nowano ostony nad widownia robiono odwodnienia wokdt
orchestry.

Figures: 6-19, 22 = family collection, 20 = drawing of the author,
according to Mansel [17].
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Selected Roman theatres in Asia Minor

The aim of the paper is to present Roman theatres in Asia Minor,
which are not known in Polish literature. 6 well preserved theatres have
been chosen for analysis. These theatres were created in this arca dur-
ing the Roman rule. They differ from each other in plan, spatial ar-
rangement, architectonic and construction solutions. Also, they essen-
tially depart from the shaping of the Roman theatre presented by
Vitruvius [29]. Natural land slopes were utilized in all the objects 1o
seat the audience, and according to need they were supplemented with
stone constructions. As a resuli, only the theatre in Side was located
in the centre of the town, on the outskirs — in Hierapolis and Aspendos,
while the rest were siteated far from the centre. Compared to Greek
and Hellenistic theatres the communication system was changed and

this facilitated the entrance and exit from the theatre. In objects, in
which the audience was located on the natural slope, wide vaulted tun-
nels were constructed, some with ramps.

The stage buildings were constructed on the plan of a rectangle
with a rectangular proscenium. Side wings were raised only in
Aspendos - paraskenions joining the stage with the cavea. In other
ohjects the proscenium was embraced by walls at the sides, which
in Perge and Hierapolis reached the analema joining the audience
with the building into one whole. The author had the possibility of
carrying out general architectonic investigations of the theatres, and
paid special attention to the differentiated, developed communica-
tion systems.
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Badania architektury opactwa cysterskiego w Henrykowie
prowadzone w latach 2003 i 2006

Opactwo cysterskie w Henrykowie, najbardziej znane
z publikacji kroniki z pierwszym zdaniem w jezyku pol-
skim Day ut ia pobrusa a ti poziwai [8], od dawna budzi
zainteresowanie badaczy architektury, takze sredniowiece-
nej. Wiele dotychezasowych opracowan dotyczylo koscio-
ta, budynek klauzury natomiast do tej pory byl kojarzony
prawie wylacznie z budowla barokowa, Niemalym zasko-
czeniem bylo dlatego odstonigecie w 2003 r. przez ekipg
remontowsg reliktow dredniowiecznegj zabudowy. Stalo sig
to przyczyna rozpoczecia badan architektonicznych, pre-
zentowanych w tym artykule. Prace te prowadzono w dwach
etapach. W roku 2003 odslonigto mury kosciota i skrzydla
mnichdw. Mastgpnie, w roku 2006 przysiapiono do odsla-
niania i analizy polichromii kapitularza. Badania zostaly
wykonane dzigki niezwyklej Zyczliwosci i pomocy ks, Rek-
tora, Jana Adamarczuka oraz uczniéw Annus Propedeuticus
Metropolitamnego Wyiszego Seminarium Duchownego i Ka-
tolickiego Liceum Ogdlnoksztalcacego w Henrykowie, za co
autorki skladaja serdeczne podzigkowania,

Do tej pory najobszerniejsza monografia historyczng
opactwa henrykowskiego jest opracowanie Heinricha Grii-
gera z 1978 . [5). Niektore zawarte w nim daty zweryfi-
kowano w pracy zbiorowej Monasticon Cisterciense Po-
lonige z 1999 1. [14]. W pierwszym znaczacym opracowa-
niu architektury kodciola z poczatku XX w. Heinrich Lutsch
przedstawil propozycie rekonstrukeji $wiatyni i datowal
ja na lata bezposrednio po 1241 r. [10, 5. 21-25]. W okre-
sie migdzywojennym Siegfiied Bernhard odtworzyl rzut
prezbiterium z obejéciem, ustalajac czas budowy na lata
1260-1275 [1]. Mieczyslaw Gebarowicz [3, 5. 1-84] od
prezbiterium henrykowskiego wywodzil rozplanowanie
chéru katedry wroclawskiej. Dagobert Frey [2, s. 544-592]
dostrzegal natomiast zaleimosé tej budowli od kosciola
opactwa w Citeaux, zapewne za posdrednictwem klaszto-
row niemieckich 1 = byé moke — macierzystego klasztoru

w Lubigzu. Heinrich Tintelnot [18, s. 51-54] na podsta-

wie analiz archiwalnych przedstawil po ostatniej wojnie
propozycj¢ rekonstrukeji prostokatnego prezbiterium koscio-
Ia, otoczonego obejéciem z kaplicami. Nowe ustalenia
przyniosly badania polskich historykdw sziuki.

Zygmunt Swiechowski [15, 5. 42-44], [16, 5. 147-149]
twierdzil, e czesé wschodnia Swigtyni byla pozbawiona
wschodniego ramienia ambitu, kaplice natomiast, jego
zdaniem, otwieraly sig arkadami bezpodrednio do prezhi-
terium, Budowg obiektu datowal na lata 1241-1260, ge-
nezg detalu wywodzil natomiast z burgundzkich Srodowisk
cysterskich. Marian Kutzner [9, 5. 32-37, 80-83] wydzie-
lit w budowie $wiatyni kilka faz: najwezesdniejsza datowal
na okres 1227-1241 i twierdzil, Zze w tym czasie wzniesio-
no prezbiterium o rzucie kwadratowym, otoczone dwuna-
wowym ambitem oraz transept i pierwsze wschodnie przg-
slo nawy. Poludniowy cigg kaplic wykonano w caloéei,
pozostale mury natomiast maksymalnie do wysokodci
1,0 m. Po roku 1241, wedlug tego autora, wzniesiono pol-
nocny cigg kaplic, nadbudowano takZe Sciany dzialowe
miedzy obejéeiem a kaplicami, w latach 60. XIIIi w1 po-
towie XIV w. zbudowano zachodnie przesla nawy i jej
sklepienia, Odmienng interpretacje faz budowy koiciola
henrykowskiego przedstawil Tadeusz Kozaczewski [7].
Wedlug niego od 1227 r. do 1241 r. wznoszono koscidl
w ukladzie halowym, po najeddzie tatarskim natomiast,
w latach 1241-1300, zmieniono koncepej¢ i zbudowano
$wiatynig w formie bazyliki. Pod koniec wieku XX poja-
wily si¢ takze znaczace opracowania ogdlne, omawiajgce
architekturg klasztoru. Do nich mo#na zaliczyé prace
o architekturze romanskiej w Polsce, autorstwa Zygmunta
Swiechowskiego [17] oraz wspomniang juz ksiazke Mo-
nasticon Cisterciense Poloniae [14]. Ewa Luzyniecka pro-
wadzila badania klasztoru w Henrykowie, w latach 1984
—1985, 1989 [11], [12] i 2002; podsumowanie tych prac
przedstawila ostatnio w pracy poswigconej architekturze
cysterskiej na Slasku [13].
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Opis badar

Badania architektoniczne prowadzono we wngtrzach
polnocnego i wschodniego kruZzganka klauzury (rye. 1).
Obecne osmioprzgstowe kruzganki pochodzg z czasow
barokowej przebudowy i majq sklepienia o klasycystycz-
nej formie. Ich wngtrza szerokosei srednio 4,0 m 1 wyso-
koéci 6,10 m sg kryte sklepieniami krzyZowymi, o lekko
podniesionym kluczu i przekroju w formie tuku odeinko-
wego. Powloki sklepiefi s wsparte na potkolistych lgkach
preysciennych i pélkolistych gurtach. Gurty opieraja sig
na wykonanych w tynku konsolach z impostami i, fartusz-
kami”. Podniebienia gurtdw sq zdobione kanelurami, do-
chodzacymi do cokoldw.

Pracami badawczymi objeto poludniowy mur poludnio-
wej nawy bocznej kosciola (w kruzganku péinocnym) oraz
wschodni mur wschodniego przesta ramienia transeptu
kosciola i wschodnia $ciang wschodniego skrzydla mmni-

chow (w kruzganku wschodnim). W ramach prac oczysz-
czono z tynku lica scian, wydobywajac pozostatosci deta-
li architektonicznych i elementéw konstrukeyjnych. Na-
stepnie zinwentaryzowano wewngtrzne elewacje badanych
kruzgankdw, wykonano pomiary budulca, wystroju ka-
miennego i $ladéw polichromii. Przeanalizowano sklad
zapraw i nawarstwienia tynkdw.

Pierwsze od zachodu przgslto kruzganka pélnocnego
jest obecnie przedziclone Sciang i dostgpne przez portal
prowadzacy przed elewacje zachodnia kosciota (ryc. 2).
Podeczas badan odslonigto relikty nastgpnych siedmiu
przesel (rye. 3, pregsla H-VIII), kidrych szerokosci wy-
nosity okolo 5,70 m (II-1V), 5,07 m (V), ckolo 4,80 m
(VI, VII) 1 3,94 (VIII). Zarejestrowano $lady ostrolucz-
nych sklepien, ktérych klucze krawegdzi przyczelnych
znajdowaly si¢ érednio na wysokogei 4,00 m nad obecng
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Ryc. 1. Rzut fragmentu przyziemia klaustrum z krugankiem wschodnim i poludniowym, wyniki badad architektonicznych z 2003 r.:
a — zakres prac; mury: 1 — 1. polowa XIII w.; 2 = 1. éwierd XIV w. (zachowane do wysokodei 6,0 m), 3 — 1. éwieré XIV w. (zachowane
pod ziemia), 4 — polowa X1V w. (zachowane do wysokodei 6,0 m), 5 - (zachowane pod ziemig), 6 — XVII-XVII w., 7 - przgsla sklepieh z XIX w.,

8 = sklepienia kosciola, 9

- rekonstrukeja sklepien kruzgankdw

Fig. 1. Projection of a fragment of the claustrum’s ground floor with the east and south cloisters, results of architectonic investigations in 2003:

a - range of works; the walls: 1 — mid-13" ¢, 2 — 1, quarter of the 14 ¢. (surviving to the height of 6 m), 3 — 1. quarter of the 14" ¢, (surviving

underground), 4 — mid-14% ¢, (surviving to the height of 6 m), 5 = (surviving underground), 6 — 17%-18% ¢, 7 — 19" c. vault spans,
£ = vaults, 9 — reconstruction of vaults
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posadzka. Stwierdzono takie, ze mury przesel [I-VI zo-
staly wzniesione z kamieni lamanych taczonych szarg za-
prawa wapienna z grudkami wapna. Mury przgset VII, VIII
i fragmentaryeznie V1 zostaly zbudowane z cegiet palcd-
wek o wymiarach 26,5-27,2 » 12,8-13,5 = 8,4-9,2 cm
i uktadzie wendyjskim oraz niekiedy gotyckim. Cegly po-
laczono kremows zaprawa wapienna, spoinom zasd nada-
no formy przewaznie trojkatne. W polowie przesta VI za-

2

Ryc. 2. Sciana pdlnocna kruzganka potnocnego (1) i odkryty w jej licu wspornik W3 (2), 2003 ¢
Fig. 2. North wall of the north cloister (1) and a cantilever discovered in its face W5 (2), 2003

chowala sig takZe granica migdzy budulecem kamiennym
aceglanym.

W kruzganku pétnocnym spod tynkdw barokowych
odslonigto takie kamienne relikty wyprowadzen sklepien.
W czesci zachodniej kruzganka zachowaly si¢ kamienie
wspornikow (ryc. 3, 4), w czgdei srodkowej ciosy wspor-
nikéw i wyprowadzen zeber, w czgsci zachodniej nato-
miast ciosy wspornikdw, wyprowadzen i wezglowi Zeber.
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Rye. 3. Sciana pdlnocna kruzganka pdlnocnego (1=VIII) oraz fciana wschodnia kruzganka wschodniego (VII-XIV): 1 — cegla, 2 — kamien,
3 = tynki z polichromiami, W (1=13) - éredniowieczne wspomiki, Al, A3 — arkady przedroczy kapitularza, A2 — arkada portalu kapitularza,
[-XIV - dredniowiecene pragsia, 2003 r.

Fig. 3. North wall of the north cloister (1-VII1) and east wall of the east cloister (VII-XIV); 1 - brick, 2 - stone, 3 - plaster with polychromies,

W (1-13) — mediaeval cantilevers, Al, A3 - chapter house open-work arcades, A2 = chapter house portal arcade,
I-X1V - mediaeval spans, 2003
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Rye. 4. Wspomiki odkryte podezas badan w 2003 r.
Fig. 4. Cantilevers discovered during investigations in 2003

$ladem wschodniego wyprowadzenia 2eber byl cios wspor-
nika, umieszczony na wysokosci 48 cm powyiej obecnej
posadzki; odlegloéei od posadzki pozostalych wspornikéw
zmniejszaly sig w kierunku zachodnim, az do wysokosei
20 ecm. Wyprowadzenia zeber W 1-4 byly powiazane ze
$ciang, wyprowadzenia W 5-7 byly natomiast wykonane
po wybudowaniu muréw i witérnie w nie wkute. W murach
przesta II-1V na wysokosci 1,20 m zarejestrowano takze
opadajacy ze wschodu na zachdd poziom budowlany, uze-
wnetrzniajacy si¢ uskokiem muru,

Podczas badai kruzganka polnocnego odkryto takze
lica skutych wspornikéw. Zachodnie wsporniki (ryc. 4)
mialy dwuwklgskowe wyprowadzenia, byly najwigksze
i wykonano je z ciosoéw o wymiarach 48 = 34 cm. Wspor-
niki $rodkowe o wymiarach okoto 40 = 30 cm mialy profi-
lowane wyprowadzenia z impostami, naroznikowy wspor-
nik wschodni natomiast, o wymiarach 20 = 20 cm, byl naj-
mniejszy. Na wsporniku W 4 odslonigto $lady polichromii
umieszczonej na cienkiej warstwie wyprawy wapiennej.
Ma granicy wyprowadzenia wspornika zachowala sig gru-
ba czarna linia; za nia $lady czerwonej i zoltej malatury.
Na podstawie badan stratygrafii tynkéw mozna stwierdzic,
e wszystkie lica muréw kamiennych i ceglanych zostaly
pokryte grubym szarym tynkiem, na ktérym umieszczono
wyprawe wapienng z malowidlami figuralnymi. Najlepiej
zachowaly sig malowidla w IV i VII przgsle; przedstawia-
ty one sceny z Nowego Testamentu. Nad warstwa zapra-
wy z malowidlami zostal umieszczony kremowy tynk wa-
pienny, w niektérych miejscach laczacy cegly wyrdwnuja-
ce lico barokowe.

Podczas badan kruzganka wschodniego odslonigto relik-
ty siedmiu przesel (rye. 3, przgsta VII=XIII), ktérych szero-

kosci wynosity 6,0 m (VIII), 4,85 m (IX), 4,70 m (X) i okolo
3,70 m (XI-XIII ). Zarejestrowano slady ostrolucznych skle-
pien, ktorych klucze krawedzi przyczelnych znajdowaly si¢
érednio na wysokosei 3,80 m nad obecng posadzka. Stwier-
dzono takze, ze mur przesta VIII w wigkszej czgsci zostal
zbudowany z cegiel palcéwek o wymiarach 26,5-27,2 = 12,8
—13,5 = 8,492 cm i ukladzie wendyjskim oraz niekiedy
gotyckim. Cegly polaczono kremowa zaprawg wapienna,
spoinom za$ nadano formy tréjkatne. Mury przgsel IX=-XII1
zostaly wzniesione z kamieni famanych, aczonych szarg
zaprawa wapienng z grudkami wapna. W przgsle VIII za-
chowala sig tak#e granica migdzy budulcem kamiennym
a ceglanym, tzw. strzgpia.

W kruzganku wschodnim spod tynkéw barokowych
odslonigto takZe lica pigeiu zniszezonych wspornikéw
(ryc. 3, W 8=13), ktore wykuto z ciosdéw o wymiarach
39-42 = 25-27 cm i umieszczono na wysokosci Srednio
48 ¢m powyzej obeenej posadzki. Wsporniki te mialy
dwuwkleskowe zakonczenia z impostami, na ktérych
umieszczono —obecnie zniszezone — wyprowadzenia skle-
pien powiazane ze $cianami. Opricz reliktéw sklepien
w przesle W IX zarejestrowano otwor i fragment przelico-
wanej $ciany, ktore sq reliktami nowozytnego pieca lub
kominka. W przgsle X odslonigto relikt otworu, zapewne
okna, oraz fragment umieszczonego pod nim przejscia sze-
rokosci (w $wietle) 1,52 m. Przejécie to bylo zakoficzone
ostrolucznym lgkiem, zbudowanym z wachlarzowo ulo-
#onych kamieni.

Z podobnego budulca wzniesiono fragmenty murdw,
zapewne kapitularza, zarejestrowane w przgstach XI-XIIL
Najwazniejszym odkryciem w tej czgsei kruzganka bylo
odstoniecie trzech zamurowanych otworéw ostrolucznych
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Rye. 5. Sciana wschodnia kruzganka wschodniego podezas badai w latach: 1 — 2003, 2 - 2006
Fig. 5. East wall of the east cloister during investigations in the years: 1 — 2003, 2 - 2006

o podobnej szerokosci — okolo 2,40 m i wysokosci okolo
2,70 m nad poziomem obecnej posadzki . Uskokowe oscie-
za tych otwordw w przgsle XI i XIII zostaly zbudowane
z cegiel formowanych, ucigtych w narozach, odcieze arkady
w przgéle XII wzniesiono natomiast z kamiennych blo-
kow, o profilu ztozonym z wklgski i gruszki z noskiem.
W trakcie badan architektonicznych, prowadzonych
w 2003 r. na odciezach wspomnianych otwordw kapitularza,
stwierdzono obecno$é $ladéw powlok barwnych, ktére
wroku 2006 poddano dokladniejszej analizie (ryc. 5). Ba-
daniami obj¢to otwér polnocny i potudniowy. W pierw-
szym etapie czgsciowo odstonigto, wstepnie oczyszczono
i zabezpieczono powloki barwne. Wykonano tez fotogra-

fie dokumentujace przebieg prac oraz pobrano prébki do
badar laboratoryjnych. Ich wyniki umozliwig zaréwno
precyzyjne ustalenie budowy stratygraficznej, jak i skladu
chemicznego uzytych pigmentow i spoiw.

W celu odstonigeia polichromii przeZrocza péinocne-
go nalezalo usunag jego obecne wypelnienie (ryc. 6). Bylo
ono wzniesione z fupka oraz cegiel spojonych mocna za-
prawg wapienno-piaskowa. Budulec wypelnienia ulozono
bardzo éciéle, ,,dopychajac” kamienie i cegly w plynnej
zaprawie, ktora wypelnila kaida szczeling, dlatego odsta-
nianie polichromowanych profili bylo bardzo czasochlon-
ne i wymagato wielkiej ostroznodci. Kamienie — wbijane
sila w zakrzywione krawgdzie luku — uszkodzily warstwy



polichromii, ktdra, jak mozna sadzi¢ z obecnego stanu
zachowania, podezas zamurowywania byla w stanie nie-
omal kompletnym. Odslonigte wigksze obszary umozli-
wiaja odtworzenie ukladu materiatu wypelniajacego nisze;
nieomal kazdy duzy kamien naruszyt krawedzie dekoracji
barwnej profili, zwlaszcza w przezroczu poludniowym.

Podezas gdy zaprawa spajajaca mur w przezroczu pol-
nocnym byla krucha i bardziej sypka, w przeroczu potu-
dniowym nosila slady wyraznego zawilgocenia. Nawet
podczas odkrywania jej struktura byla mokra, powierzch-
nia za$ po kilku godzinach jadniala w trakcie wysychania.
Zaprawa byla tez bardzo twarda, jej struktura zbita; usu-
wanie zwigzanych nig kamieni i cegiet byto bardzo utrud-
nione. Ma powierzchni warstwy malarskiej zgromadzit sig
zohtawy brud i pyl, ktéry mozna bylo delikatnie zmiesé
suchym pedzlem. Zabrudzenia byly zwlaszeza widoczne
na bialych powierzchniach, ktére mozna byto oczyszezad
mechanicznie, bez obawy pudrowania sig pigmentu. Ka-
walki wilgoinej zaprawy, ktdre przylgnely do powierzch-
ni polichromii w podiuczach poludniowego przeZrocza
moéna bylo bezpiecznie usunaé po obeschnigeiu, w kilka
godzin po wyjeciu kamieni z niszy. Tam, gdzie warstwa
malarska wykazywala tendencje do pudrowania - na przy-
kiad pod pierwszym zewnetrznym profilem poludniowe-
g0 przedrocza - zrezygnowano z doczyszezania powierzch-
ni do czasu utrwalenia polichromii.

Dlugotrwala izolacja polichromii od warunkéw panuja-
cych w pomieszezeniu spowodowala powstanie wewnatrz
muru mikroklimatu, w warstwach malarskich zachodzity pro-

cesy fizyczne, ktore doprowadzily do trwalych zmian. Za-
pewne dosc stala temperatura i wilgotnosé umozliwity co
prawda polichromiom przetrwanie, ale po odkryciu przyczy-
nity sig do gwaltownych naprezen i pekania wierzchnich
warstw, Dugg trudnosé stanowilo tek wemacnianie i zabez-
pieczanie odnalezionych malowidet. Odspojone tuski nale-
zalo przytwierdzié, gdyz ich pozostawienie po delikatnym
odkryeiu grozito odpadaniem warstw od podioza. Wylkona-
nie zastrzykow oznaczalo jednak konsolidacje wszystkich
warstw jednoczednie, co w przyszlodei mogloby okaza sig
zabiegiem utrudniajacym ewentualne rozwarstwienie podczas
wyboru ekspozycji jednej ze starszych warstw. W tej sytuacji
wybrano wyjécie kompromisowe, ograniczajac sig do punk-
towego wzmocnienia tusek. Klejono warstwy malarskie
w stopniu ograniczonym, zabezpieczajac ich dalsze odpada-
nie, bez konsolidacji calej nawarstwionej w wyniku kolej-
nych przemalowan polichromii. W tym celu wykonano
zastrzyki z dyspersji zywicy akrylowej (Primal AC 33) w moi-
liwie mimmalnym stgzeniu, pojedynczymi kroplami, klejac
punktowo jedynie najbardziej odspojone fragmenty lusek,
ktérym grozito odpadnigeie.

Poniewai podezas odkrywania dekoracji podioze bylo
suche, zabezpieczenie wydaje sig wige wystarczajace
do chwili podjecia dalszych prac. Nalezy jednak kontro-
lowadé stan polichromii; czy zastosowane rozwigzanie sku-
tecznie powstrzymuje jej destrukeje.

Po zakoniczeniu etapu odkrywek zabezpieczono dostgp
do polichromii w przefroczu potnocnym, poprzez osto-
nigeie dolnej czgéei powstalej niszy plyia z pleksiglasu,
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Rye. 6. Polichromie architektoniczne kapitularza odkryte cez¢dciowo podezas badan w 2006 r.: preedrocze poludniowe (1) i polnocne (2)
Fig. 6. Chapter house architectonic polychromies partly discovered during investigations in 2006, south (1) and north (2) open-works

Plytg umieszezono w odleglosci kilku centymeirow od lica  dostgpem zwiedzajacych. Odkrywki w przezroczu polu-
muru, by umozliwié cyrkulacje powietrza, a jednoczesnie  dniowym znajduja sig na razie na tyle wysoko, Ze odle-
zabezpieczy¢ delikatng polichromig przed bezposrednim  gloéé zabezpiecza je przed bezposrednim kontaktem.
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Dalsze badania zachowanych dekoracji wiazaé sig beda
z usuwaniem znacznych ilosei budulca, co bedzie wyma-
gato uzycia cigzkich narzedzi, dlatego trzeba bed zie
zachowaé jeszcze wicksza ostroznosé. Warstwy malarskie
w dolnych partiach otworéw zachowaly sig tez z pewnoscig

w o wiele gorszym stanie, ze wzgledu na scieranie, w wy-
niku uzytkowania obiektu. Dlatego tez liczy¢ si¢ nalezy
ze znacznie wigkszym nakladem prac i ich pracochlonno-
$cia, byé moze, z brakiem tak spektakularnych efektow
estetycznych.

Whioski

Prowadzone w latach 2003 i 2006 badania architekto-
niczne klasztoru henrykowskiego poszerzyly wiedz¢ na
temat etapéw jego budowy (ryc. 7). Doprowadzily one do
zlokalizowania éredniowiecznego skrzydta wschodniego
klauzury, przyniosty takze wiele interesujacych informa-
¢ji na temat polichromii z tego czasu. Nie ulegla zmianie
interpretacja pierwszej fazy budowlanej z lat 12221241,
podczas ktérej wzniesiono zapewne obecny poludniowy
ciag kaplic kosciola oraz nicktore elementy jego kaplic
wschodnich i pétnocnych. Mury w tym czasie wznoszono
z cegiel o ukladzie wendyjskim, detale architektoniczne
wykonano z kamienia. Zewngtrzne elewacje z tego czasu
byly wielobarwne. Czerwien cegiel w $cianie zostala
wzmocniona, spoiny podkreslono bialym paskiem, gzyms
podokapowy pomalowano w pasy czerwono-szaronie-
bieskie, a podwdjny wachlarz oraz glify okien pokryto
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na przemian barwa czerwong i szaroniebiesky, tworzac
szachownice. Podobna kolorystyka lgkéw zachowala sig
we wnetrzach kosciola, do tej pory nie natrafiono nato-
miast na polichromie écian z tego czasu. Dotychczas
nie odkryto takze reliktow murowanej klauzury z XIII w.

Potwierdzila sie tak¥e hipoteza etapowego wznosze-
nia kodciola gotyckiego od polowy XIII w. do XIV w,,
z tym Ze zaistniala koniecznoéé wprowadzenia dodatko-
wego etapu budowlanego, zwiazanego z budowg klauzu-
ry. Zgodnie z dotychczasowymi sadami, na poczatku wznie-
siono $ciany dzialowe kaplic i ambitu oraz filary, a takze
$ciany prezbiterium, transeptu i rozpoczgto budowg kor-
pusu nawowego (11 faza, 1. etap). W tym czasie zbudowa-
no takze sklepienia nad ambitem, usztywniajac konstruk-
cje $cian. Budulcem uzywanym do budowy tej czesci
koéciola byly nadal cegly o ukladzie wendyjskim, detale
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Rye. 7. Hipotetyczne etapy budowy klaustrum henrykowskiego: A —1 faza (1222-1241; B -1 faza, 1. ctap (2. polowa X w.);
C =11 faza, 2. etap (1. éwieré NIV w.); D =11 faza, 3. ctap (polowa KIV w); E =11 faza, 4. etap (2. polowa XIV w.) i 11 faza (XV w.T)
Fig. 7. Hypothetical stages of building of the Henrykdw monastery: A — phase | (1222-1241), B — phase 11, stage 1 (2. halfof | e,
€ — phase 11, stage 2 (1. quarter of the 14® ¢.), D — phase 11, stage 3 (mid-14% ¢.), E — phase 11, stage 4 (2. half of the 14" ¢.) and phase 111 (15% e
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wykonywano z kamienia. Ostatnie badania umoliwily
stwierdzenie, Ze budujac transept kosciola przewidziano
powstanie skrzydla wschodniego, poniewaz jego narode
poludniowo-zachodnie zostalo zakonczone strzgpiami.
W rejonie tego naroza niektdre cegly ulozono w watku
gotyckim, nie przewidziano natomiast budowy sklepien
kruzgankdw, kidre powstaly widrnie. Obecnie nie moZna
wykluczyé, ze w tym etapie powstal réwniez dom kon-
wersow. Forma ostatnio odstonigtego podezas remontu por-
talu w skrzydle zachodnim klauzury mogla powstac pod
koniec X1II w. W czasie remontu w tym miegjscu nie usu-
wano tynkdw i nie moina bylo przesledzic¢ budowy sciany
w lym rejonie.

Zgodnie z wezesniejszymi sugestiami, po wzniesieniu
tej czgdei Swiatyni zmieniono budulee. Dotychezas sgdzo-
no, ze kolejny etap budowy byl zwigzany z kosciotem. Po
ostatnich badaniach moina stwierdzié, Ze w drugim eta-
pie, by¢ moze w pierwszej ¢wierci XIV w., wzniesiono
wschodnie skrzydlo klavzury z kruzgankiem (11 faza, 2.
etap). Z tego zaloZenia odstonigto feiang wewnelrzng, ze
$ladami siedmiu przesel sklepien i1 réznymi otworami.
Mury zostaly wzniesione z kamieni tamanych, laczonych
szary zaprawa wapienng z grudkami wapna, W murach
zachowaly sig¢ relikty pigciu zniszczonych wspornikdw,
ktore mialy dwuwklgskowe zakonczenia z impostami.
W jednym z przgsel zachowal sig relikt otworu, zapewne
okna, oraz fragment umieszczonego pod nim przejscia.
W kolejnych trzech pregstach zachowaly sig trzy zamuro-
wane arkady o podobnych wymiarach, zapewne zwigzane
z kapitularzem. Dwa skrajne oscieZa przeZroczy zostaly
zbudowane z cegiel formowanych, ucigtych w narozach,
oscicie, prawdopodobnie portalu, wzniesiono natomiast
z kamiennych blokdw o profilu zlozonym = wklgski i grusz-
ki z noskiem. Profil tego otworu stal si¢ podstawa do da-
towania tej czgdei klauzury na okres wezedniejszy nik czedé
zachodnia kosciota, z okreslanym na polowe XIV w. por-
talem glownym o bardzo rozdrobnionym profilu. By¢
moze, z drugim etapem budowy klaustrum henrykowskie-
2o moina takie laczy¢ zachowane relikty warstw malar-
skich.

Kolejny etap budowy kosciola zostal wymuszony nie-
przewidzianym brakiem budulea (11 faza, 3. etap). Zgod-
nie z wezesniejszymi badaniami, z kamieni lamanych
wzniesiono polowe sciany polnoenej drugiego od wscho-
du przgsta nawy gléwnej z polowa okna, nastgpnie wyko-
nano kolejne mury zachodniej czesei korpusu nawowego.
Aby usztywnic¢ konstrukcjg, nawy boczne przykryto ka-
miennymi sklepieniami. Prace te ukoniczono prawdopo-
dobnie w polowie XIV w. W taki sposdb bowiem datowany
jest wspomniany koscielny portal zachodni, z laskowaniem
umieszezonym w uskokach oraz o nadprozu w formie
luku lancetowego. Uzupelnieniem nadproza jest namiast-
ka tympanonu, w formie dodatkowej pigeiolistnej archi-
waolty, posadowionej na wspornikach. Laskowanie portalu
dochodzi natomiast do wysokiego cokolu z taw. $miga.
Jak wezesniej uwakano, do polowy XIV w. wzniesiono
taki¥e zapewne kaplice ementarna, usytuowang na polnoc
od koéciola.

W trakeie badan w 2003 r. potwierdzono etap budowy,
zarejestrowany wczesniej tylko na sirychach kosciola.

Odkryty bowiem w kruZganku styk budulca ceglanego
i kamiennego, w polowie drugiego od wschodu przgsta
nawy pédlnocnej kodciola, nie mial formy strzepi, a wige
nie byl zamierzony. Stwierdzono takZe, ze budujac tg czgsc
swiatyni planowano od razu budoweg kruzganku pélnoe-
nego. W jego scianie zachowaly sig bowiem $lady po jed-
noczeinie budowanych oporach sklepien i wspornikach.
Rozmiary przgsel odpowiadaly odkrytym w 2002 r. relik-
tom Sciany poludniowej tego kruzganka. Przypomnijmy,
#e zostala ona wzniesiona z kamieni ciosanych, laczonych
szara zaprawg wapienng. Przgsla zostaly wyznaczone przez
pozostatosci pigciu ceglanych parapetéw. Ich obecne po-
tozenie jest potwierdzeniem podniesienia w baroku na-
wierzchni wirydarza o okolo 1,50 m. Niestety, wykopu nie
udalo si¢ poszerzy¢ i nie przebadano lica zewngtrznego
$ciany z ewentualnymi przyporami, Dominujacym budul-
cem w tym okresie byl nadal kamien, jedynie parapety
okien wykonano z cegiel. Ich rozmiary wskazuja na to,
e mogly to byé wyroby XIll-wieczne, niewykorzystane
wezesniej.

Zapewne w 2. polowie XIV w. rozpoczgto na nowo
produkcejg cegiel i nimi wlasnie zakoniczono budowg ko-
sciola. Wzniesiono gome cz¢dei scian obwodowych pre-
zbiterium, transeptu i nawy gléwnej oraz podwyZszenia
szczytow (11 faza, 4. etap). Zbudowano takie, widoczne
na sirychach koéciola, ceglane sklepienie prezbiterium; ich
powloki oparto na koronach wezeéniejszych scian obwo-
dowych, bez pozostawiania miejsca na posadowienie wigz-
by dachowej. Pdiniej wykonano wsparcie dachu przez
podwyzszenie pierwotnych scian za pomocq drugiego
zzymsu, a nastgpnie podwyiszono istniejace szezyty. Mig-
dzy wspomniang kaplicg cmentamg a kosciolem wznie-
siono kaplice Swigtego Krzyza, rozplanowana na rzucie
krzyia z ramionami zakoriczonymi pigciobocznie. Skle-
pieniami krzyzowo-rebrowymi przykryta ona zostata, by¢
moze, dopiero pod koniec XV w.; na jednym zworniku
sklepiennym widnieje data 1506.

W tej chwili trudno jest jednoznacznie datowaé od-
kryty w 1989 . relikt kruzganku poludniowego [13, 5. 384].
Jego nikly stan zachowania i brak kontekstu umozliwia
jedynie stwierdzienie, Ze mur ten na pewno nie powstal
w X1 w. i #e wzniesiono go przed XVI w., gdy prawdo-
podobnie powstaly polichromie kruigankdw. Podobnie
przedstawia sig sytuacja z kruzgankiem zachodnim. Mogl
on powstaé razem ze skrzydlem zachodnim lub zostaé do
niego dostawiony. Wspomniany bowiem portal w skrzy-
dle zachodnim klauzury mozna datowaé na lata od korica
XIIT w. do XV w. Wsigpne okreslenie czasu budowy
w XV w. przestawiono na podstawie prawidlowosci w in-
nych klasztorach polskich, w ktdrych najezgsciej skrzydlo
poludniowe i kruzganki powstawaly najpdZniej.

Na podstawie dokonanych badan, oprécz vzupelnie-
nia wiedzy na temat budowy klasztoru, mona takie przed-
stawié kilka spostrzezen, dotyczacych warstw malarskich
kapitularza. Ich gama jest ograniczona do pigeiu kolordw:
bieli, czerni, szarego blgkitu, ugrowej Zolcieni i czerwieni
relazowej(?). Warstwa wierzchnia jest bardzo gruba i ma
charakter pobialy wapienngj. Jest krucha, famliwa, w wielu
migjscach odspojona na znacznej powierzchni, w postaci spg-
kanych duzych platéw. Uklad kolordw w przegroczu pot-
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Rye. 8. Rekonstrukeja preckroju przez Sredniowieczne klaustrum henrykowskie

Fig. . Reconstruction of a section through the Henrykdw mediaeval clausirum

nocnym i poludniowym byl podobny. Kolejne uskoki ma-
lowano pasowo, wzdluz formy, ozdabiajac kazda plasz-
czyzng innym kolorem, a na niektorych stosowano takie
proste ornamenty. Poszezegdlne pasy barwne, odpowia-
dajace poszczegdlnym plaszezyznom oddzielono czamym
konturem, biegnacym po krawedzi szezytu, a takle we
welebieniu profilu. Obydwa otwory, zapewne przedrocza,
zostaly pomalowane w podobny, choé niesymetryczny spo-
s6b, Przezrocze pdinocne, od strony $ciany zewngtrznej:
pas czerwony, z okresowo powtarzanym prostopadle do
otworu biatym prostokatem obwiedzionym czama linia,
pas szary, bialy, 20lty, czerwony, szary, szeroki —na trzech
kolejnych plaszczyznach biegnacych w glab portalu pas
zomamentem: na bialym tle linearny wieniec laurowy na-
malowany czarng kreska, z modelunkiem na wewngtrznych
koncach lisci. Nastepnie pas szary, dalej bialy, z powta-
rzajacym sig czarnym ornamentem w ksztalcie cienkiej
szpuli, umieszczonej poprzecznie na pasie, dalej pas 261-
toczerwony, wreszeie ledwo widoczna w glebi, szeroka
powierzchnia zbiegajaca sig ku wnetrzu, szara, by¢ moze,
ze zdobieniami(?). Kazdy kolejny pas oddziela na styku
z nastgpnym cienka czarna linia. W przezroczu potudnio-
wym odslonigto dotychezas zolty pas zewnglrzny, czer-
wony, biegnacy w glab, nast¢pnie bialy, czerwony, znowu
bialy oraz fragment szarego pasa widoczny w glebi; wszyst-
kie barwne pasy sq takZe oddzielone czarng linia,
Wstepne obserwacje zachowanych fragmentéw poli-
chromii dwéch przezroczy kapitularza wykazaly istnienie
kilku nawarstwien historyeznych. Na obydwu przeZroczach
pierwsza historycznie powloke stanowi jasna czerwiefi,
pokrywajgca jednolicie, cieniutka warstwa, zardwno bialg
spoing, jak i powierzchnig cegly. Warstwa ta, widoczna
zwlaszcza w partiach ubytkéw poZniejszych polichromii,
jest dosé kryjaca, ma wyraZna grubosé, Druga — czerwona
warstwa, widoczna miejscowo(7), jest znacznie ciemnigj-
sza, nierownomierna, polozona bardzo cienko, nielatwo
to stwierdzi¢ na niewielkich obszarach ubytkdw warstwy
wierzchniej. Nie moina wykluczy¢ istnienia innych warstw

czerwonych; bgdzie to mozna ostatecznie ustalié w bada-
niach mikroskopowych. W wielu miejscach jest tek wi-
doczna kolejna warstwa — 2oltoczerwona,

Na podstawie omawianych badan klauzury henrykow-
skiej mozna takie przedstawié probe rekonstrukeji niekto-
rych pomieszezen skrzydla wschodniego klauzury. Przy-
pomnijmy, 2e odkryto relikty, prawdopodobnie kapitula-
rza i pomieszezen usytuowanych migdzy nim a kosciolem.
W klasztorach cysterskich w tym migjscu znajdowala sig
zwykle zakrystia i czasami westiarium, czyli mate pomiesz-
czenie, zazwyczaj bez okien, gdzie trzymano serwety i or-
naty ksigzy. Obok zakrystii bywalo takie usytuowane, przy
wejéciu do $wigtyni, armarium, w ktérym mnisi przecho-
wywali ksigzki potrzebne do medytacji. Sala kapitulna byla
miejscem zebran mnichow, podczas ktérych omawiano
najwagniejsze sprawy do zalatwienia i rozstrzygano kon-
flikty. Zebrania takie odbywaly sie zwykle kazdego ranka
i rozpoczynal je opat od czytania oraz komentowania roz-
dzialu Reguly (capifulum).

Kapitularze mialy résnorodng architekturg. Byly to
czasami jednoprzestrzenne sale, ale najezgseie] byly wneg-
trzami wielonawowymi i wieloprz¢stowymi, o sklepieniach
wspartych na kolumnach lub filarach. Do kapitularza pro-
wadzil najczeéciej okazaly portal, po ktérego bokach znaj-
dowaly sig przesrocza. Dzigki nim, stojacy w kruzganku
konwersi mogli wyshuchaé ogdlnego kazania, wyglasza-
nego w dni $wigteczne. Nie mieli oni prawa glosowania
i tylko dwa razy niektérzy z nich mogli przekroczyé prog
sali kapitulnej; po raz pierwszy — gdy prosili o przyjecie
do nowicjatu, po raz drugi — gdy skladali $luby. Pod scia-
nami kapitularza byly ustawione fawy, tron opacki stal
naprzeciw drzwi; w srodku pomieszczenia stal pulpit.

Na podstawie dokonanych badaf w Henrykowie trud-
no okreslic liczbe pomieszezen klauzury migdzy transep-
tem kodciola a kapitularzem. Mogla si¢ tam znajdowaé
jedynie zakrystia, ale nie mozna wykluczy¢ istnienia tak-
ze armarium i westiarium, Niejasnosci te moZna by wyja-
$ni¢ oczyszczajac z tynku $ciany obecnej zakrystii.
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Stosunkowo najwigeej mozna powiedzieé o prawdo-
podobnym kapitularzu z 1. tercji XIV w. Wchodzilo sig
dof z wybudowanego w tym samym czasie kruzganka
(ryc. 8). Sciana zachodnia kapitularza byla podzielona trze-
ma arkadami, migdzy ktérymi umieszczono splywy trzech
pregsel kruzganka, Podezas badan nie ustalono budowy
dolnych czesei arkad, poniewaZ nie byl mozliwy demon-
tak istniejacej podiogi i dotarcie do XIMl-wiecznej posadzki,
usytuowanej prawdopodobnie na glebokodei 1,50 m poni-
#ej obecnego poziomu uizytkowego. Stwierdzono nato-
miast, ze arkady nie mialy identycznych form, poniewai
srodkowe oscieze bylo profilowane i kamienne, boczne
zas przycigte w narozach i ceglane.

Mie byly to wige trzy portale, jak w XIl-wieeznym kapi-
tularzu klasztoru brytyjskiego Fountains (ryc. 9.1), lecz za-
pewne portal i dwa przefrocza. Romanskie przefrocza
w cysterskich kapitularzach odpowiadaly czasami wielkoscia
portalom; preykiady takie znajdujg sig we francuskich klasz-
torach Fontfroide i Flaran (ryc. 9.2). Podobna sytuacja byla
w Henrykowie, ale oczywiscie arkady te nie byty romanskie,
lecz gotyckie, jak wspomniano, zapewne z 1. tercji XIV w.
Moina dlatego przypuszezaé, ze przezrocza henrykowskie
mogly przypominaé gotyckie rozwiazanie w okazalym kapi-
tularzu niemieckiego klasztoru w Maulbronn z okoto 1320
Przedrocza te sa wypelnione maswerkami.

Sposdb wypelnienia przeZroczy oraz formg portalu
kapitularza henrykowskiego moga wyjasnié dalsze bada-
nia, polegajace na usunigciu ceglanych zamurowan. Uklad
natomiast otwordw w dcianie zachodniej kapitularza wska-
zuje, e kapitularz magl byé trzyprzestowy i zapewne dwu-
nawowy. Oprocz tej informacji mozna takze okreslic kil-
ka cech technologicznych tej czgsci budowli. Zwraca uwa-
ge mmaczne zroznicowanie szerokosei pregset kruzgankow.
W krutganku polnocnym najwigksze przgslo ma szerokosé
5,70 m, najmniejsze natomiast 3,94 m. W kruzganku

Ryciny: Ewa Luiyniecka, rye. 5.2 = Krzysztol Kanton,

Ryc. 9. Arkady kapitularzy w klasztorach cysterskich:
I = Fountains, XII w., 2 = Flaran, XII w., 3 = Maulbronn, ok. 1320 r.

Fig. 9. Chapter house arcades in Cistercian monasieries:
| = Fountains, XII w., 2 = Flaran, XII w., 3 = Maulbronn, ok. 1320 r.

wschodnim szerokosci przgsel wynosza od 3,70 do 6,0 m,
Z tego latwo wywnioskowad, #e przesla kruzgankdw nie
zostaly wytyczone na poczatku, lecz budowano je kolej-
no, bez zachowania rygordw metrycznych. Konsekwencja
roznych szerokosei przgsel bylo rdwniez zrdznicowanie
wysokodci sklepien w krurgankach. Dos¢ zaskakujace jest
réwniez zréznicowanie technologicenego poziomu wyko-
nania murdw. Wykonane w 2. polowie XIII w. dciany ce-
glane maja prosto wyprowadzone lica, spoiny zas migdzy
ceglami sg profilowane. Zbudowane natomiast w 1. polo-
wie XIV w. sciany kamienne, zwlaszcza mur potudniowy
kosciola, jest wykonany niechlujnie, lico muru jest mocno
pofalowane, poziomy budulca za$ zaburzone. Na tej pod-
stawie mozna stwierdzié, ze XIV-wieczna ekipa budowla-
na charakteryzowala sig duzo gorszymi kwalifikacjami niz
XIll-wieczny warsztat budowlany.

Figures: Ewa Luiyniecka, fig. 5.2 = Krzysztof Kanton.
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Architecture investigations of the Cistercian abbey in Henrykéw in 2003 to 2006

Investigations of architecture in the Henrykdw monastery carried out
in 2003-2006, first of all led 1o the localization of the mediaeval east wing
of the enclosure, Relatively, most may be said about the cloister from the
first terce of the 14™ century and the chapter house, most likely constructed
at the same time. The flows of three vaults have been located on the wall
between the cloister and the chapter house. A portal and two open-works at
the sides were situated between them, The Henrykdw open-works may
have resembled the Gothic solution in the magnificent chapler house of
the German monastery in Maulbronn, feom around 1320 — there the
open-work is filled with tracery.

Initial observations of the surviving polychromy fragments of two
open-works in the chapter house of Henrykdw demonstrate the exist-

ence of several historical stratifications. Their range is delimited 1o
five colours: white, black, greyish blue, yellow ochre and ferrous red.
This layer is very thick and has the character of limestone whitewash.
On both traceries the first historical coating is of a light red colouring,
which evenly covers, with a thin layer, both the white joints and the
brick surface. This layer which is especially visible where there are
missing parts of later polychromy, covers fairly well and has a distinct
thickness. The second red layer, visible locally is much darker, imegular,
it is thin, as may be determined in small areas where the upper covering
is missing. Other red layers may not be excluded. This may finally be
determined in microscopic investigations. A successive yellow-red layer
may be seen in many places.
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Komunikacja miejska i jej znaczenie w strukturze Gdyni

Wprowadzenie

Wspdlezesne Srednie i duze miasta nie moga funkejo-
nowac sprawnie bez zbiorowego transportu miejskiego.
Dla takiego miasta, jak Gdynia, komunikacja publiczna
jest niezbedna. Bez niej duze miasto nie moze wiasciwie
funkejonowaé i dobrze spelniaé swojej roli.

Niniejszy artykul jest proba scharakteryzowania struk-
tury przestrzenno-funkcjonalnej systemu komunikacji
miegjskiej w Gdyni. Ze szczegdlng uwagg potraktowano te
skladniki systemu i relacje migdzy nimi, ktére sa najbar-
dziej istotne, ze wzgledu na ukytecznoié komunikacji pu-
blicznej dla mieszkancow Gdyni i innych potencjalnych
jej uiytkownikdw, np. dostgpnosé czasowa i topologicz-
na, czestosé kursowania srodkdéw transportu zbiorowego
oraz wiele cech takich, jak punktualnoi¢ czy niezawod-
nosé. Przytoczono tez kilka faktow 2 historii rozwoju ko-

munikacji miejskiej w Gdyni, ktore mialy istotne znacze-
nie w jej rozwoju.

Wedlug Zbyszka Chojnickiego [5] system — to obiekt
zlozony z innych obiektow, stanowiacych jego skladni-
ki, kidre sg powiazane z soba w taki sposob, ze calosé
wyrdznia sig z otoczenia. Sklada sig z trzech aspektow:
skiadu (zbioru skladnikéw), otoczenia (obiektow powia-
zanych z systemem) oraz ze struktury (relacji migdzy
skladnikami systemu oraz z otoczeniem). Sam system
drogowy natomiast, to zjednoczony potencjal przewo-
zowy okredlonego obszaru, obejmujacy infrastrukturg,
jej uklad przestrzenny, tabor, czynniki ludzkie, organi-
zacyjno-zarzadzajace, administracyjne, itp. [11]. W takim
wilasnie ujeciu zostal przedstawiony system komunikacji
pasazerskiej w miescie.

Historia komunikacji miejskiej w Gdyni

Historia komunikacji miejskiej zaczyna sig niemal
tuz po otrzymaniu przez Gdynig praw miejskich. Jak
podaje Maciej Gwiazda [9], na poczatku 1927 r. fir-
ma Szandrach i Czarnowski rozpoczela eksploatacje
linii na trasie Gdynia — Oksywie, a we wrzeéniu tego
roku na trasie Gdynia — Sopot. Niedlugo po tym wladze
miasta podjely starania majace na celu uruchomienie
wilasnej komunikacji. Ogloszony przetarg wygralo
Towarzystwo Komunikacji Automobilowe] w Polsce
z siedzibg w Poznaniu, Wkrotee ruszyly autobusy do
Oksywia, a nastgpnie w relacji Chylonia - Gdynia -
Molo Pasazerskic. Z poczatkiem roku 1930 nowo po-
wstale przedsigbiorstwo wystgpuje juz jako Miejskie To-
warzystwo Komunikacyjne (MTK) w Gdyni. Dlugos¢

* Autor jest doktorantem Wydzialu Architekiury Politechniki Wroc-
fawskiej.

linii autobusowych wynosila 36 km, czgstos¢ kursowa-
nia — 10 min.

Juz w pierwszych latach dziatalnodei zarzad MTK
wysunal projekt elektryfikacji, zamierzajac (poczawszy
od linii Dworzec PKP = Oksywie) wprowadzié trolejbusy.
Jednak po przeprowadzeniu edpowiednich symulacji ten
érodek transportu okazal si¢ nieoplacalny. W roku 1934
MTK obstugiwato 7 linii. W latach nastepnych komuni-
kacja miejska w Gdyni wyraZnie si¢ rozwingla, wzrosla
zardbwno liczba linii autobusowych, jak i ich dlugosé,
zwickszyla sig czgstosé kursowania. W roku 1938 tabor
gdynski liczyl 31 autobusdw. Gdynia liczyla juk 127 tys.
mieszkanicow, przylaczano kolejne dzielnice. W tym
czasie przystapiono do budowy wlasnej, nowoczesnej
zajezdni autobusowej. Do 1 wrzesnia 1939 r. zostala wy-
budowana — w stanie surowym — hala postojowa, w kio-
rej wkrétce po wkroczeniu wojsk niemieckich — rozpo-
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czeto naprawy samolotow Junkers, dowozonych z lotniska
w Rumi [3].

Podczas okupacji, w zwiazku z rosnacymi potrzebami
przewozowymi i pogarszaniem sig¢ sytuacji paliwowej,
Zaklady Komunikacyjne Gdansk—Gdynia rozpoczely przy-
gotowania do elektryfikacji tras gdynskich, budujac sie¢
trakeyjna trolejbusowa, najpierw tylko na odcinku od Za-
rzqdu Miejskiego w Gdyni do dworca kolejowego w Chy-
loni, przediuzajac nastgpnie linig na poludnie, do Orlowa.
Uruchomienie pierwszego odcinka linii trolejbusowej od Za-
rzadu Miejskiego do Chyloni nastapilo 18 wrzeénia 1943 .
Na zajezdnig i warsztaty trolejbusowe przystosowano czgsc
obiektu przy ul. Derdowskiego 1.

W roku 1945, w wyzwolonym miescie, komunikacjg
rozpoczeto od autobusdw. Powstalo przedsigbiorstwo pod
nazwa Miejskie Zaklady Komunikacyjne w Gdyni. Pod-
jeto przedsigwzigcia zmierzajace do uruchomienia ko-
munikacji miejskiej, inicjujac 10 lipca 1945 r. polaczenie
z Gdanskiem, a nastgpnie z Chylonia, Oksywiem i Wito-
minem. Réwnolegle z uruchamianiem komunikacji auto-
busowej rozpoczely sig wstepne prace przy odbudowie
zniszczone] komunikacii trolejbusowey.

W latach szesédziesiatych zaczal si¢ niepomysiny okres
dla trakeji trolejbusowej [2]. Czolowe autorytety i insty-
tuty wypowiadaly sig negatywnie na temat oplacalnosci
utrzymywania trolejbusow, czego wynikiem byla ich li-
kwidacja w Warszawie, Olsztynie i Walbrzychu. Nastep-
stwa tego zjawiska nie omingly Gdyni, w ktérej w ramach
modernizacji ul. Marchlewskiego zlikwidowano linig tro-
lejbusowa do Oksywia, likwidujac jednoczesnie linig do-
wozgcy stocznioweow z Malego Kacka do Stoczni Ko-
muny Paryskiej. Wprowadzono na te trasy autobusy, otwie-
rajac przy tym wiele nowych polaczen,

Ma przelomie lat 1970/1971 zmodernizowano starg
zajezdnie autobusowo-trolejbusowa, przystosowujac ja
tylko do obstugi autobusow. W latach 1970-1974 gdyii-
ska komunikacja objgla zasiggiem miasta Rumig, Redg,
Sopot i gming Kosakowo. W zwiazku z malejaca iloscig
taboru trolejbusowego, maleje liczba linii trolejbusowych,
jednoczesnie rosnie liczba linii autobusowych na terenie
Gdyni.

W tym okresie nastapil silny rozwdj miasta, powstaly
nowe dzielnice mieszkaniowe, oddalone od miejsc pracy,
glownie od portu i stoczni. Jednoczesnie nastapila znacz-
na rozbudowa gléwnych ciagdw komunikacyjnych.

Diynamiczny rozwdj linii autobusowych, proporcjonal-
ny do rozwoju przestrzennego i demograficznego miasta
oraz znaczny wzrost taboru spowodowal, ze w konsekwen-
cji zajezdnia autobusowa, zmodemizowana w korcu lat
szesédziesiatych, juz na koniec 1974 r. osiagnela plano-
wang liczbe pojazdow — tj. 250 sztuk.

W roku 1977 usprawniono w miedcie sie trolejbusowa,
poprzez przebudowg newralgicznego skrzyzowania ulic
Swigtojanskiej i 10 Lutego, zmniejszajac w ten sposdb
znacznie awaryjnoéé ruchu, Wykonano takze cz¢s¢ nowej
trasy ulica Jana z Kolna do Placu Konstytucji, z powro-
tem ul. Migaty. W latach nast¢pnych rozpoczely sig tez
przygotowania do przediuzenia do Stoczni Komuny Pary-
skiej linii 23, zlikwidowanej wezeéniej na odcinku od Pla-
cu Konstytucji do Stoczni. Podjgto réwnieZ pozytywne
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decyzje utrzymania i modernizacji sieci trolejbusowe;j
wzdhuz ul. Wielkopolskiej, z przediuZzeniem trasy do Wiel-
kiego Kacka. W latach 1975-1979 trolejbus znéw w pelni
powrdeit na gdynskie ulice. W omawianym okresie po-
wstal na terenie Gdyni pierwszy wezel integrujacy komu-
nikacje miejska z Szybka Koleja Migjska, obok przystan-
ku PKP Gdynia—Chylonia.

W latach 80. XX w. nastapil dalszy rozwdj sieci ko-
munikacyjnej miasta [2], [3], [12]. Uruchomienie linii 26
po nowym odeinku trasy, w ciagu ul. Morskiej, bylo za-
konczeniem I etapu budowy nowej trasy trolejbusowej do
Cisowej, zakonczenie 11 etapu nastapito w maju 1985 r.
i wowezas linie trolejbusowe 26 i 30 objely obstuga ko-
munikacyjna nowe osiedla mieszkaniowe w Cisowej.

MNa poprawe uslug przewozowych ogromny wplyw
mialo wprowadzenie do komunikacji miejskiej nowoczes-
nego, wielkopojemnego taboru oraz odzyskane autobusy
z linii, na ktére wprowadzono trolejbusy.

Rozwdj Gdyni i powstajace nowe dzielnice mieszka-
niowe, jak Pogdrze Goérne, rozbudowa Wielkiego Kacka
oraz osiedla Dabrowka, staly si¢ impulsem do zmian
w relacji przebiegu wielu linii autobusowych.

Przewidujgc rozwdj komunikacji miejskiej w miarg
rozbudowy Gdyni, juz w latach 70. XX w. przystapiono
do prac zwiazanych z pozyskaniem terendw i zgody na
nowe inwestycje w zapleczu technicznym, poprzez budo-
we nowych zajezdni. W pierwszej polowie lat 70. zostaly
opracowane zalozenia techniczno-ekonomiczne dla nowej
zajezdni w Cisowej na 250 jednostek. Inwestycja ta jed-
nak nie zostala wprowadzona do planu inwestycyjnego
Urzgdu Wojewddzkiego w Gdaiisku. Wobee takiej sytu-
acji zaczeto poszukiwaé innych rozwiazaf, poprzez
przygotowanie projektéw malych zajezdni obejmujacych
50 jednostek. Po wielu propozycjach wiadz miejskich
dotyczacych lokalizacji takiej zajezdni w Gdyni, wybra-
no jako najmniej uciazliwa w realizacji lokalizacjg przy
ul. Platynowej na Pogérzu oraz w Rumi przy ul. Gdanskiej.
W roku 1982 przystapiono do realizacji pierwszej tak

Tabela 1
Przewoénicy w gdyniskiej komunikacji migjskiej
wedhug udziatlu w przewozach i liczby pojazddw
5 Wozokilometry Liczha
Mazwa preewoinika (W %) 2l

Przedsighiorstwo Komunikacji 34 86
Miejskiej w Gdyni
Przedsigbiorstwo Komunikagji 23 66
Autobusowej w Gdyni
Przedsichiorstwo Komunikacji 31 87
Trolejbusowej w Gdyni
Przedsighiorstwo Pafistwowe)
Komunikacji Samochodowej 3 L]
w Gdyni
Przedsichiorstwo Panstwowej
Komunikacji Samochodowej 3 (]
w Gdansku
Pomorska Komunikacja g 18
Samochodowa w Wejherowie
Preewozy Autobusowe Gyl [ 47
Pozostali praewoinicy prywatni 2 12

rodlo; opracowanie wiasne s podstawie zinlegrowancgo plany roswolu transporty
publicznego w Gdyni w latach 2004-2013,
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zwanej ,minizajezdni” na Pogdrzu Dolnym. W czerweu
roku 1994 oddano zajezdnig przy ul. Platynowej. Przed
kilkoma laty oddano do uZzytku duza, nowoczesna zajezd-
nig w Wielkim Kacku, przy poludniowo-zachodniej gra-
nicy Gdyni.

Poczatek lat dziewigédziesiatych XX w. byt trudnym
okresem w rozwoju gdynskiej komunikacji miejskiej, po-
niewaz Migjskie Zaktady Komunikacyjne w Gdyni nie byly
w stanie samodzielnie przystosowac sig do wymogdw go-
spodarki rynkowej [8]. Z uwagi na trudng sytuacjg ckono-
miczng przedsighiorstwa i brak nowego taboru nastapilo
znaczne ograniczenie oferty przewozowej. W okresie tym
nie uruchomiono zadnej nowej linii, zawieszono natomiast
az 8. W celu poprawy sytuacji w Urz¢dzie Miasta, przy
wspdlpracy Uniwersytetu Gdanskiego, powstala koncep-
cja restrukturyzacji komunikacji miejskiej. W rezultacie
jej realizacji powolano 1 pazdziernika 1992 r. Zarzad
Komunikacji Miejskiej (ZKM) w Gdyni. Firmie tej po-
wierzono organizacje dzialalnosci przewozowej i zatrud-
nianie preewoinikéw do wykonania zadan przewozowych,
Miejskie Zaklady Komunikacyjne w Gdyni zajely sig tyl-
ko driatalnoscia przewozowa na zlecenie ZKM,

Pod wplywem nowej organizacji komunikacji miejskicj
w Gdyni nastapita poprawa efektywnosci ekonomicznej

Jej funkcjonowania. Uruchomiono specjalng komunikacje
dla 0s6b niepelnosprawnych, zwigkszajac tym samym jej
dostepnosc dla szerszego grona mieszkanedw [4]. W tym
czasie udalo sig zainteresowad wladze miasta inwestowa-
niem w komunikacj¢ miejska. W roku 1995 uchwalono
strategig odtwarzania taboru, dzigki kidrej Gdynia dyspo-
nuje dzié jednym z najnowoczesniejszych i najmlodszych
tabordw sposrod miast w Polsce. Przyjecie orientacji mar-
ketingowej w ksztaltowaniu oferty przewozowej spowo-
dowalo lepsze przystosowanie rozkladu przestrzennego
linii komunikaeyjnych w miescie. Uruchomiono 22 nowe
polaczenia i zmieniono przebieg trasy dalszych 20 linii.

Obecnie Zarzad Komunikacji Migjskiej jest koordynato-
rem komunikacji miejskiej w Gdyni oraz w osciennych gmi-
nach: Sopocie, Rumi, Kosakowie, Zukowie oraz w Wejhero-
wie. Uslugi przewozowe Swiadezy w Gdyni 9 przewoinikdw
(tab. 1). W sumie po gdyniskich ulicach jezdzi obecnie 241
autobuséw i 87 trolejbusdw. Autobusy i trolejbusy prze-
wiozly w 2003 r. na calym obszarze dzialania ZKM w Gdyni
108,5 min os6b (93,2 min osob w Gdyni).

Oprdcz organizacji preewozdw ZEKM w Gdyni zostal
zobowigzany do wypelniania wielu innych zadan, m.in,
do programowania rozwoju komunikacji miejskiej i pro-
wadzenia badan ankietowych pasaZerdw [18].

Charakterystyka komunikacji miejskiej

Sied wobec uwarunkowari proyrodniczych

Gdynia rozpodciera si¢ na obszarze dwich mezore-
giondw fizycznogeograficznych: Pobrzeza Kaszubskie-
go i Pojezierza Kaszubskiego [13], [19]. Regionalng
cechy Pobrzeza Kaszubskiego jest wystepowanie kep
wysoczyznowych i oddzielajacych je glgbokich rynien
polodowcowych oraz pradolin. £ warunkow przyrodni-
czych wlasnie rzezba terenu, a takZe brzeg Zatoki Gdan-
skiej, majg wyrazny wplyw na rozmieszczenie réznych
funkeji i form uzytkowania terenu (rye. 1). W zajmuja-
cej blisko 136 km? powierzehni Gdyni tereny zabudo-
wane zajmuja zaledwie 24% (przy czym znaczny udzial
majg tu tereny portu), uzytki rolne 29%, obszary lesne
natomiast az 43% [6].

Zywiolowy i nieco chaotyczny rozwéj Gdyni juz od
poczatku jej istnienia spowodowal, e dosé szybko miasto
zaczglo obejmowaé obszary o charakterze wysoczyzno-
wym. Dodatkowym utrudnieniem w ragjonalnym plano-
waniu ukladu miejskiego byly i sg rozlegle tereny lesne
(glownie obszar Trajmiejskiego Parku Krajobrazowego).
Nie bez znaczenia jest fakt graniczenia miasta z Zatoka
Gdansks. Brak mozliwosei rozwoju w kierunku wschod-
nim determinuje ksztalt sieci osadniczej, drogowej, a za-
tem takze i sieci komunikacji miejskiej. Taki uklad sieci
preyjeto nazywad egzolropowym.

W Gdyni, wirdd wielu utrudnien w ksztaltowaniu sie-
ci komunikacyjnej, podobnie jak w wypadku wielu innych
elementow skladajacych sig na tkankg miejska, najwigk-
sze Znaczenie majg ograniczenia wynikajace z bardzo uroz-
maiconej rzezby terenu [7]. Glownymi barierami sa wia-
inie progi fizjograficzne; krawedzie wysoczyzny Pojezie-

rea Kaszubskiego oraz stoki kep Oksywskiej i Redlow-
skigj (ryc. 1). Bieg gléwnego ciagu komunikacyjnego de-
terminuje waski pas obniZen terenowych: ObniZenie Re-
dlowskie i Pradolina Kaszubska. Szlakiem tym biegnie
dawny, siggajacy $redniowiecza, trakt taczacy Gdansk
z Pomorzem Zachodnim, a takie linia kolejowa relacji
Gdansk — Szezecin, Od tego najwaznicjszego elementu
ukladu, gléwnej osi, odchodza mniej waine, krdtsze od-
cinki, zazwyczaj majace za zadanie umozliwienie komu-
nikacji migdzy poszezegdlnymi dzielnicami. Odeinki dro-
gowe, a tym samym linie komunikacyjne, nierzadko na-
potykaja w swym przebiegu #znaczne, bo osigzajace 30%,
spadki. Zaleznoéé migdzy ukladem drogowym a ukladem
komunikacji miejskiej dobrze obrazuje rye. 2.

Procz barier przyrodniczych, wplywajacych na ksziaht
sieci komunikacji miejskiej, wa#na jest teZ bariera funk-
gjonalna, w postaci duzej dzielnicy portowo-przemysto-
wej. Obszar ten rozeiaga sig od wod Zatoki Gdanskiej
po granice Gdyni z Rumig (ryc. 1) i odeina poinocne dziel-
nice od Srédmiescia. Jego powstanie takze bylo uwa-
runkowane przyrodniczo. Teren polozony na poludnie od
krawedzi Kepy Oksywskiej, u wylotu plaskiej pradoliny,
byl idealnym miejscem na wybudowanie gléwnego kanalu
portowego. Przy porcie powstaly stocznie i wiele innych
zaktadow przemystowych. W ten sposdb droga z Oksywia
do centrum Gdyni, na ktorej przebycie wystarczalo wezes-
niej kilkanascie minut marszu, wydluzyla sig do kil-
ku kilometrdw. Obecnie przejazd autobusem z Oksywia
do Srédmiescia zajmuje, po godzinach szczytu, ponad
20 min.
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Rye, 1, Wybrane formy uzytkowania terenu oraz progi fizjograficzne na tle podziatu administracyjnego Gdyni
Zridlo: opracowanie wlasne na podstawie: Atlas Miasta Geyni, 2003 r.
Fig. 1. Chosen forms of land use and physiographic barriers against the background of Gdynia administrative division
Source: Figure by the author based on: Arlas of Gdynia City, 2003
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Eyc. 2. Wybrane elementy infrastrukiury transportowej w Gdyni
Zrodlo: opracowanie wlasne na podstawie: Adlas Miasta Gelyni, 2003 .

Fig. 2. Chosen elements of Gdynia transport infrastructure
Source: Figure by the author based on: dtlas of Gayiia Ciny, 2003
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Sied wrgledem drdg i zabudowy

Gdynia jest mlodym organizmem miejskim, co znaj-
duje swoje odbicie w stosunkowo przejrzystym ukladzie
drég i ich szerokosci. Okres przypadajacy na lata 1945
—1989 nie sprzyjal wprawdzie tworzeniu miasta z praw-
dziwego zdarzenia, ale rowniez preferowal szerokie ar-
terie komunikacyjne. A trzeba przyznad, iz wigksza czgsc
dzisiejszego uktadu ulic w miescie powstala po wojnie.

Pojazdy komunikacji miejskiej nie maja zatem takich
probleméw jak w starych $rodmigjskich dzielnicach, z wa-
skimi jezdniami i ostrymi zakrgtami. Nie oznacza to oczy-
wiscie braku jakichkolwiek klopotdw organizacyjnych.
W Gdyni, mimo pasmowego ukladu drogowego, z jednym
praktycznie gléwnym ciagiem, autobusy czy trolejbusy
muszq pokonaé wiele zmian kierunkdw jazdy. Szezegdlnie
ucigzliwe jest to w odniesieniu do tych ostatnich. Trolej-
busy bowiem sq zasilane pradem z napowietrznej trakeji
elekirycznej, co sprawia pewne problemy podczas poko-
nywania zakrgtow.

Z powodu trudnoéei z pogodzeniem zabudowy migj-
skiej z odpowiednim ulozeniem trakcji oraz czgstej awa-
ryjnoéci pojazdow, komunikacja trolejbusowa nie cieszy
sig sympatia zardwno wladz migjskich, jak i samych prze-
woznikow. W zwiazku z tym coraz mniej w polskich mia-
stach jest linii obslugiwanych przez trolejbusy. Ostatnio
zrezygnowano z nich w Slupsku. Poza Gdynia, juz tylko
w Tychach i Lublinie moZna skorzystaé z trolejbusu.

Wydaje sig, ze w Gdyni trolejbusy maja zapewniong
przyszlosé. ZKM w porozumieniu z Przedsigbiorstwem

Komunikagji Trolejbusowej unowoczednia trakcjg, sto-
sujac rozwiazania znane m.in. w Czechach. W ostatnim
czasie zastosowano elektroniczny system zmiany linii,
ktéry umozliwia plynng zmiang kierunku jazdy, bez ko-
niecznosci wyraznego zwalniania. Podobnie na samych
zakretach wdrozono specjalny system napigeia sieci
trakcyjnej, dzigki czemu trolejbusy takZe i tu nie musza
zmniejszaé predkosci, pokonujac luki z takg samg pred-
kodcia jak autobusy.

Zarzad Komunikacji Miejskiej w Gdyni stale dostoso-
wuje swojq oferte do potrzeb mieszkancdw, wprowadza-
jac na przyklad wiele typéw linii, zmieniajac natgFenie
ruchu czy nawet zawieszajac lub dodajac nowe linie.
Calkowita dlugoéé tras w granicach miasta wynosi blisko
200 km.

Obecnie ZKM w Gdyni realizuje obslugg przewozows,
na 103 liniach, w tym:

= 10 trolejbusowych zwyklych,

— 93 autobusowych, w tym 66 zwyklych, 8 pospiesz-
nych, 6 noenych, 11 bezplatnych, 2 specjalnych.

Maleiy wyjasnié, ze linie specjalne to linie o charakte-
rze rekreacyjnym, z ktérych jedna prowadzi od dzielnicy
Pogorze do Zoo w Gdansku, druga zas$ to autobus tury-
styczny, kursujacy tylko w wakacje, majgeych przystanki
przy najciekawszych atrakcjach turystycznych miasta.
Autobusy na liniach bezplatnych obstuguja klientéw du-
zych centréw handlowych, poloZonych przy wezlach dro-
gi obwodowej Tréjmiasta.

Komunikacja w ukladzie przestrzenno-funkcjonalnym miasta

Spoérad wielu aspektow komunikacji miejskiej niewat-
pliwie jednym z najwazniejszych jest czas dotarcia do celu.
W celu dobrego zobrazowania tej cechy transportu zbio-
rowego wykonano analizg dostgpnodci czasowej dla
wszystkich przystankéw w Gdyni. Za punkt odniesicnia
przyjeto gléwny dworzee kolejowy w mieécie; konkretnie
przystanki komunikacji miejskiej, polozone w bezposred-
nim jego sasiedztwie, traktowane jako jeden wezel. Czas
dotarcia do centrum obliczono na zasadzie najkrotszego
czasu przejazdu, nie uwzgledniajac czasu oczekiwania na
ewentualng przesiadke. Nalezy zatem sadzic, e rzeczy-
wisty czas dotarcia do glownego wezla komunikacyjnego
jest o kilka minut dluzszy. Niemniej jednak réznice sq nie-
mal identyczne dla kazdego przystanku, przez co tak obli-
czone wartoéci nie traca nic na swojej przydatnosci do
analizy pordwnawczej. NaleZy jeszeze dodaé, Zze nie
uwzglgdniono linii pospiesznych, jako specyficznych i do-
stepnych tylko w ograniczonej liczbie przystankow. Ryci-
na | zawiera m.in. podziat administracyjny miasta, na kté-
rego podstawie opisano wyniki analiz przed stawionych
w tym artykule, w celu lepszego ich zobrazowania.

7 najbardziej odleglej czedei Gdyni (w dzielnicy Da-
browa, przy poludniowo-zachodniej granicy miasta) czas
dojazdu do centrum wynosi 39 min. Przystanki znajduja-
ce si¢ w centrum miasta maja najlepsza ,dostgpnosé
czasowq”. Mieszcza sig w przedziale 1-5 min. Od 6 do

10 minut trwa podréi do centrum z przystankow polozonych
w bezposrednim sasiedztwie $cislego centrum miasta, na
pograniczu Srodmiescia. Wyjatkiem in plus jest przysta-
nek Obluze centrum, polozony tuz prey poczatku Trasy
Kwiatkewskiego, gdyz kursuja tedy autobusy linii 194,
zjezdzajace z Pogorza Gomego do Srodmiescia, bezpo-
érednio przez estakade i dalej ul. Janka Wiéniewskiego.
Pomicewaz linia ta przebicga estakada, omija wige dwa
przystanki polozone wprawdzie wzdluz Trasy Kwiatkow-
skiego, ale nie na estakadzie, tylko pod nia. Dlatego z tych
przystankow jedzie sig dluzej do centrum, mimo Ze fizycz-
nie sq bliZej.

Przebieg linii 194 sprawia, Ze zmnigjsza sig czas prze-
jazdu, obliczony wedlug podanych kryteriow dla cale)
Kepy Oksywskiej, zatem dla Babich Doléw, Oksywia, Ob-
luza i Pogdrza. Podobna sytuacja, choé nie az tak wyraZna,
wystepuje na linii 141, a konkretnie na odcinku z Witomi-
na do centrum. Autobus linii 141, jako jedyny, kursuje do
wezla dworcowego przez ul. Warszawska. Pozostale linie
biegna do Srodmicécia przez wezel im. Franciszki Cegiel-
skiej, co oznacza wydluzenie jazdy o okolo cziery minuty.

MNajgorsza syluacj¢ maja mieszkancy Dabrowy. Sredni
czas dojazdu z centrum tej dzielnicy do wezla centralnego
przekracza 30 min, Trzeba jednak przyzna¢, ze wielu dg-
browian jezdzi pospieszng linia R, ktdra umozliwia nieco
szybszy dojazd. Oszezgdnosé czasu nie przekracza jed-
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nak 3 min i wynika wylacznie z tego, Ze autobusy tej linii
nie zatrzymuja si¢ na kilku przystankach. O ile w odnie-
sieniu do pétnocnych dzielnic Gdyni, jak juz wspomnia-
no, istnieje alternatywa dla gléwnej osi komunikacyjnej
{co wykorzystuje np. linia 194), o tyle caly ruch z dzielnic
poludniowo-zachodnich do Srodmiescia odbywa sig tylko
jedng droga, a raczej ciagiem ulic, korzystajac jedynie ze
stosunkowo lagodnie nachylonego i szerokiego rozcigeia
erozyjnego strefy krawgdziowej wysoczyzny.

Dostgpnoéé czasowa jest niemal wprost proporcjonal-
na do dostgpnosci topologicznej. Ta ostatnia (w pewnym
uproszezeniu) to po prostu suma oddalen od danego we-
zla do wszystkich pozostalych w sieci [17]. Nie idzie tu
jednak o odleglosé fizyczng, wyrazona w metrach, lecz
o liczbe wezldw (przystankdw), na drodze do owego cen-
trum, po najkrotszej drodze.

Suma oddalen dla poszczegdlnych przystankdw wy-
nosi od 1 do 24 (Dabrowa Migtowa). Pigé przystankow
trzeba pokonaé jadac w kierunku Srédmiedcia, do wigk-

szosci Dzialek Lesnych, Grabowka i Leszczynek. W prze-
dziale od 6 do 10 mieszcza sie m.in. dzielnice Chylonia,
Obluze, Maly Kack, Witomino. Nieco wigeej razy auto-
bus (trolejbus) zatrzyma si¢ jadac do wezla centralnego
z Pustek-Demptowa, Cisowej, Oksywia. Ponad 16 odda-
len jest tylko w czedei Karwin oraz na Dabrowie i w Wicz-
linie.

Pasmowy uklad przestrzenny Gdyni nie sprzyja latwej
organizacji transportu zbiorowego. Rozklad osiedli miesz-
kaniowych i miejsc pracy, uwarunkowany uksztaltowaniem
powierzchni, powoduje wydluzenie odleglodci, jaka maja
do pokonania podréZzujacy. Dodatkowym utrudnieniem sa
ciagle korki, tworzace sig na glownym ciggu ulic, ktéry,
zwlaszcza w poludniowej czgdel Gdyni, jest jedynym ko-
rytarzem transportowym, umozliwiajacym dotarcie do pra-
cy w centrum. Wydaje si¢ jednak, ¢ mimo tych utrudnien
gdyiska komunikacja dosé sprawnie radzi sobie z pasmo-
wym ukladem miasta, osiagajac w miarg krotkie odstepy
czasu oraz racjonalnie rozmieszczajac przystanki.

Powiqzania miejsc zamieszkania i miejsc realizacji celow

Waznym zagadnieniem jest rozmieszczenie dzielnic
funkejonalnych wegledem siebie [7]. Uklad komunikacyj-
ny miasta limitowany jest przestrzenng relacja uslugowo-
-administracyjnego Srédmiescia do dzielnic mieszka-
niowych i przemystowych, ktdre tworzg uklad obszarow
zabudowanych oraz do terendw ,,otwartych”, czyli rolni-
czych i rekreacyjnych.

Bardzo istotne znaczenie dla ukladania rozkladdw jaz-
dy maja kierunki i czestosé dojazddw do miejse pracy. Jest
to wynikiem masowosci, cyklicznosei i znacznej koncen-

tracji dojazdéw w okreslonych porach doby, ceyli w go-
dzinach szczytu,

Najczestszym celem dojazdéw do pracy jest Srédmie-
$cie. Weigz waznym migjscem pracy pozostaja stocznie,
Czas dojazdu do stoczni Gdynia jest niemal identyczny
jak do dworca Gdynia Gléwna Osobowa, czyli do wezla
bedacego punktem odniesienia dla analizy dostgpnosci
czasowej. Jedynie czas dojazdu do dzielnic centralnych
i poludniowych bgdzie o okolo 5 min dluiszy, do dzielnic
polnoenych zas o tyle samo krotszy.

Powiqzania z ukladem transportu zewnetrinego

Ma obszarze administracyjnym Gdyni istnieje kilka we-
zlow transportu zewngtrznego, Najwadniejszym (przynaj-
mniej pod wzgledem liczby polaczen) jest wezel skupiajacy
dworce: kolejowy i autobusowy. Z dworea kolejowego ist-
nieja polaczenia z calym krajem oraz nieliczne polaczenia
migdzynarodowe, Kursuja stad pociagi m.in. do Poznania,
Wroctawia, Warszawy, Krakowa, Odessy. Dworzec komuni-
kacji autobusowej obsluguje polnocna czes¢ Pomorza. Ist-
nigje tez kilka polaczen dalekobieznych, rdwniek migdzyna-
rodowych. Stosunkowo niedawno uruchomiono regularng
linig autobusowa do portu lotniczego w Gdansku Rebiecho-
wie, skad moina odbyé podrds do wielu miast europejskich.

Procz glownego dworca kolejowego istnieja w Gdyni
jeszeze dwie mniejsze stacje — Gdynia Orlowo i Gdynia
Chylonia. Na tych stagjach zatrzymuja si¢ jednak tylko
pociagi osobowe. Niektdre pociagi preyspieszone konczg
bieg na stacji w Chylonii.

Nalezy odnotowad réwniez istnienie terminalu promo-
wego, z ktdrego mozna odby¢ rejs do szwedzkiej Karls-
krony,

Istnieja tex polaczenia statkami pasazerskimi, tzw. bia-
lej floty oraz polaczenie z Krolewcem. Maja one jednak
raczej charakter odpowiednio rekreacyjny i handlowy niz
cisle komunikacyjny.

Obsluga poszczegdlnych dzielnic miasta

Charakterystyka systemu komunikacji miejskiej nie
bylaby pelna bez analizy sytuacji w poszczegdlnych dziel-
nicach miasta, w tym celu pordwnano licebg ludnosei
w dzielnicach z kilkoma wybranymi aspekiami obstugi ko-
munikacyjnej. Jednym z nich jest liczba linii obstuguja-
eych ruch z poszezegdlnych dzielnic do Srédmiescia.

Ogdlnie rzecz ujmujae, mona przyjac proste zaloze-
nie, iz im wigksza liczba mieszkancdw, tym lepszy poziom

ustug komunikacyjnych. Liczba linii obstugujacych dziel-
nice w kierunku do Srédmiedeia w duZej mierze jest sko-
relowana z liczba ludnosci (tab. 2) analizowanych jedno-
stek administracyjnych, co zresety jest zgodne 2 oczeki-
waniami. Chylonig obsluguje 11 linii, Obluze 19, Babie
Doly zaé 5. Najmniej, bo tylko 2 linie (w tym jedna okreso-
wa) obstuguja Kamienng Gorg. Jest to spowodowane tym,
iz obszar ten w wickszodci ma charakter dzielnicy willowej
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Tabela 2

Ludnodé i powierzchnia Gdyni wedlug dzielnic

Dzielnica \t‘;‘:gﬁf““,fg;’;: P“mﬁ!}"'“ Gestodé zaludnienia
Babi¢ Doly 2450 228 1075
Chwarzno=Wiczlino 5886 2792 211
Chylonia 27 454 398 6898
Cisowa 14 048 5,76 2439
Dabrowa 14 092 533 2644
Dzialki Lesne 9517 2,00 4759
Grabdwek 10 381 4,00 2505
Kamienna Gbra 4669 0,63 7411
Karwiny 11 520 3,28 3512
Leszezynki 9160 2,70 3393
Maly Kack 7526 549 886
Oblue 20231 3,64 5558
Oksywie 14 930 3,53 4229
Ordowo 7277 4,44 1639
| Pogirze 14 856 228 6516
Pustki Cisowskie-Demptowo 2480 14,52 584
Redlowo B062 283 2851
Srddmiescie 15218 12,61 1207
Wiclki Kack 10012 14,91 671
Witoming 20214 8,29 2438
Weradrze $w, Maksymiliana 13172 1,71 7703
Razem 249 162 135,13 1844

eédlo: Samodzielny Referat Analiz Statystiyeznych Urzedu Miasta Gdyni.

o ekstensywnej zabudowie, a po drugie pod wzglgdem
polozenia jest niemal integralng czgseia Srodmiescia.
Mieszkancy Kamiennej Géry maja zatem niedaleko
do wielu polaczen autobusowych i trolejbusowych.

Mimo ogdlnej tendencji, wigcej mieszkancdw — wig-
cej linii, w Gdyni daje si¢ zauwazy¢ sporo wyjatkow od
tej zasady. Wynika to z poloZenia (lub nie) na gléwnym
ciagu komunikacyjnym Gdyni. [ tak Witomino, mimo trze-
ciej co do wielkodei liczby mieszkancow, jest obslugiwa-
ne zaledwie przez 7 linii, bo poloZone jest juz na wyso-
czyZnie, tzw. gdrmym tarasie, poza gléwnym potokiem
przemieszezen. Za to wiele dzielnic z mniejszg liczba
mieszkancow, za to polozonych wzdluz ciagu ulic: Aleja
Zwycigstwa, Slaska, Morska (a wige wzdluz , kr¢gostupa”
komunikacyjnego calego Tréjmiasta), cieszy si¢ wigksza
dostgpnoéeia do srodkdw komunikacji migjskiej. Dla przy-
ktadu Leszezynki obstuguje 17 linii, Dziatki Lesne 16 li-
nii, Redlowo 17. Wyjatkiem jest Wzgérze Swigtego Mak-
symiliana, skad do Srodmiescia podaza az 21 linii. Jest to
czgdciowo spowodowane przystankiem o tej samej nazwie,
polozonym obok przystanku SKM. Procz linii prowadza-
eyech z poludnia, ktére w naturalny sposdb kieruja sig do
Srodmiescia, wiele linii trolejbusowych — ze wzglgdu na
trakeje — mimo iz biegng z pélnocy, obchodzi centrum
i kieruje sig do niego wlaénie przez ten przystanek.

Réwnie wazna, jak liczba linii prowadzacych do cen-
trum w ogole, jest cz¢stotliwosé kursowania. Policzona
zostala ona w minutach, ale z utamkami dziesigtnymi, dla
lepszego zobrazowania zjawiska.

W odniesieniu do czestotliwosdei kursowania autobu-
sOW rowniez zauwaza sig wphyw na uzyskane wyniki ghow-
nego ciagu komunikacyjnego. Mniejsza rolg odgrywa tu
liczba mieszkancdw danej dzielnicy, wigksza jej polode-

nie. Wzigto pod uwage trzy okresy w tygodniu, dla kté-
rych policzono érednia czgstotliwosc kursdw: dni powsze-
dnie, soboty oraz niedziele i fwigta. Uzyskane wyniki nie
rd#nig si¢ zbytnio pod wzgledem rozkladu przestrzenne-
go, czyli we wszystkich dzielnicach pojazdy komunikacji
miejskiej kursuja przecigtnie rzadziej w soboty i jeszeze
rzadziej w niedziele i dni swiateczne. Spadek czgstotliwo-
$ci jest rownomierny. W odniesieniu do dzielnic obstugi-
wanych przez niewielka liczbg linii spadki czgstotliwosci
kursowania w soboty, niedziele i dwigta sa jednak znacz-
ne. Na przyklad dla Babich Doléw, gdzie dociera w sumie
6 linii, w tym 5 do centrum, czgstotliwosé w dniach po-
wszednich wynosi 6,32 min, w sobotg 20, a w niedzielg
az 30! Dla poréwnania mozna poda¢ chocby Dzialki Lesne.
Tu wynik uzyskany dla dni powszednich wynosi 1,08,
dla sobdt 1,5 i wreszeie dla niedziel i $wiat 2,07 min.

Jak juz wspomniano, cz¢stotliwosé analizowana nieza-
ledmie od czasu, czyli dnia tygodnia, jest proporcjonalna do
polozenia danej dzielnicy w stosunku do gléwnej arterii ko-
munikacyjnej Gdyni. Autobusy najrzadziej kursujg w takich
dzielnicach jak np. Pustki — Demptowo (w dni powszednie
3,33 min), Chwarzno — Wiczlino (odpowiednio 4,46 min),
czy wiele razy wspominane Babie Doly (6,32). Najczgsciej
autobusy i trolejbusy moina zobaczy¢ np. w Leszezynkach
(0,88 min), Wzgérzu Swigtego Maksymiliana (0,85 min)
i oczywiscie w Srodmiesciu (0,45 min).

Osobny preypadek stanowi Obluze, ktére — mimo od-
dalenia od gléwnej osi miasta — na tle sasiednich dzielnic
wyrGznia si¢ czestymi kursami autobuséw. Dzigje sig tak
zapewne dlatego, e zbiera sig tu niemal caly ruch ze
wszystkich dzielnic péinocnych Gdyni. Podobna, ale mniej
zarysowana, sytuacja jest widoczna w odniesieniu do dziel-
nic polozonych wezdhuz trasy w kierunku Kodcierzyny.
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Klasyfikacja przystankow ze wigledu na ich range

Kolejnym krokiem w kierunku jak najlepszego ukaza-
nia ukladu sieci gdynskiej komunikacji publicznej w prze-
strzeni miasta, a tym samym w pewnym stopniu jej do-
stepnodei, jest skromna analiza waZnodei wszystkich 222
przystankow znajdujacych sig na obszarze administracyj-
nym Gdyni. W praktyce czesto zachodzi potrzeba prze-
tworzenia danych, ktére w formie wartosci rzeczywistych
do tego sig nie nadaja. Podobnie jest w wypadku wybra-
nych cech charakteryzujacych przystanki, a mianowi-
cie liczby kursdbw w dni powszednie, soboty, niedziele
i $wieta, a tak#e liczby linii kursujacych przez przystanki.
W takim wypadku dokonuje sie ich standaryzacji, cayli
zastapienia rzeczywistych wartodei danych cech odpo-
wiadajacymi im miarami relatywnymi, ktore uzyskuje si¢
z rzeczywistych wartosci cech, jak rowniez z ich statystycz-
nych charakterystyk [14].

W celu uzyskania znormalizowanych wartosei doko-
nano standaryzacji cech na podstawie wzoru

R
Y
w ktdrym

y,.;. — rzeczywista warto$é j-tej cechy dla i-tego obiektu,

¥y — standaryzowana wartos¢ j-tej cechy dla i-tego
obiektu,

¥, — $rednia wartodé j-tej cechy [15].

Nastepnie wartoéci standaryzowane zostaly zsumowa-
ne. W ten sposdb uzyskane wyniki umozliwily poréwna-
nie przystankow pod wzglgdem ich waznosci.

Ma koficu znalazly sig przystanki , turystyczne”, czyli
te, na ktérych zatrzymuje sig jedynie wspomniany wezes-
niej autobus turystyczny. Niewiele lepiej prezentuja sig
przystanki, na ktérych zatrzymuja sig autobusy dwoch czy
trzech linii, Suma wartodei standaryzowanych cech w tych
wypadkach wynosi do —3,85.

W érodku hierarchii waZnosci znalazl sig przystanek
+Dabka — SP 41" w dzielnicy Obluze. Taka pozycje za-
gwarantowaly nastepujgce wartoscei cech rzeczywistych:
376 kursow w dni powszednie, 253 kursy w soboty, 142

w niedziele oraz w sumie 8 linii obshugujacych ten przysta-
nek. Trzeba przy tym zaznaczyc, iz przez Srodek hierar-
chii rozumie sie tu sume wartosci standaryzowanych jak
najblizsza zeru, co w rzeczywistosci nie oznacza pozycji
111 na lifcie. Zajmuje on 83 pozycje. Swiadezy to o tym,
e wigcej przystankow osiagnelo wynik ponizej Sredniej,
mocno zawyzonej przez najbardziej dostgpne (ze waglg-
du na liczbg polaczen) przystanki.

Specyficeny, pasmowy uklad przestrzenny Gdyni, uwa-
runkowany uksztaltowaniem terenu, rowniez nie pozosta-
je bez wplywu na hierarchig przystankéw. Pierwsza dzie-
siatka, pod wzgledem waznoéci, sklada sig bowiem nie
tylko z przystankéw wezlowych lub bedacych czescia wigk-
szego wezla komunikacyjnego, lecz takze z pojedynczych
przystankéw poloZzonych wzdhuz glownej arterii drogowe;.
Ma przyklad przystanek ,Mireckiego”, poloZony przy
ul. Morskiej na Graboéwku, ma sume zestandaryzowanych
wartodei rowna 9,94, W dni powszednie pojazdy komuni-
kacji miejskiej zatrzymuja si¢ tu 1294 razy. Przystanek
nie stanowi petli dla zadnej z linii, nie jest poloZony przy
skrzyzowaniu drog, nie znajduje si¢ w bezposrednim sa-
siedztwic przystanku SKM. Pozycja tego przystanku jest
tak znaczaca tylko dlatego, Ze usytuowany jest przy
ul, Morskiej. Tu odbywa sig znaczna czesé ruchu komuni-
kacyjnego ze wszystkich dzielnic péinocnych i pélnocno-
-zachodnich. Taka sytuacja jest zapewne mozliwa tylko
w odniesieniu do takiego ksztattu ukladu komunikacyjnego.

Wedlug tej klasyfikacji i wedtug tych kryteriéw naj-
wakniejszym i najbardziej dostgpnym jest jednak przysta-
nek ,,Dworzec Giéwny PKP — hala”. Wchodzac w sklad
najwazniejszego wezla komunikacyjnego w miescie, ja-
kim jest wezel z centrum, w postaci wlasnie dworca kole-
jowego, przystanek ten jest zdecydowanie najwazniejszy
w tego typu analizie. Jego zsumowany wynik standaryza-
cji wynosi az 18,04, Dla poréwnania drugi w hierarchii
przystanek — ,Armii Krajowej” (Srédmiecie) ma wynik
az o 5,19 gorszy. W dni powszednie zatrzymuja sig tam
2164 pojazdy komunikacji miejskiej (wartos¢ srednia dla
wszystkich przystankéw wynosi 365,06) i obstuguje go
35 linii ($rednia 6,89).

Preferencje i zachowania komunikacyjne mieszkaricow Gdyni

Zarzad Komunikacji Miejskiej w Gdyni od poczatku
swojej dzialalnoéei prowadzi regularne badania ankieto-
we wirdd mieszkancdw, praktycznie co roku, metoda wy-
wiadu bezposredniego na l-procentowej pribie oséb,
Uwzglednia sig przy tym proporcjonalnosc proby w sto-
sunku do struktury mieszkancow wedlug ptei, wicku i dziel-
nic. Dane uzyskano metoda wywiadu domowego.

Ostatnie dostgpne badania ankietowe przeprowadzo-
no w 2004 r. na probie 1974 osdb, co stanowi prawie 1%
gdynian w przedziale wieku 16-75 lat, z zachowaniem
proporcji w strukturze plei i wieku respondentow, a takze
liczby mieszkaficow w poszezegolnych dzielnicach [16].

Wedhug dokonanych badaf dla przeszio 62% osdb,
komunikacja zbiorowa jest jedynym lub gléwnym &rod-

kiem przemieszczeni w obrebie miasta. Zaledwie 12% ko-
rzysta wylacznie z wlasnego samochodu osobowego. Naj-
wigcej klientow ZKM moze sig spodziewaé sposrdd osob
uczacych sig (82,81%). Osoby pracujace mniej chetnie
korzystaja z ushug komunikacji publicznej (33,56%).

Ankieterzy gdynskiego ZKM badali tak#e preferencje
komunikacyjne gdynian. Na pytanie, ktdre z postulatow
sq najwazniejsze, w pierwszej piatce znalazly si¢ w kolej-
nosei:

- bezposredniosé — 27,58%,

— czestotliwosé =19,67%,

— punktualnosé — 15,15%,

— dostgpnosé = 9,30%,

— niski koszt — 8,94%.
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W podziale na poszezegdlne grupy zawodowe, bezpo-
sredniosé zawsze znajdowala sig na pierwszym miejscu,
zwyjatkiem ucznidw i studentdw, ktdrzy za najwaznicjszq
uznali czestotliwosd. Istotna byla dla nich tak¥e dostep-
noéé. Mozna to thamaczy¢ duzq mobilnoscia mbodych lu-
dzi, dlatego czgstotliwosé, ceyli liczba mozliwosei prze-
mieszczania sig w ogdle, niekoniecznie punktualnie, jest
tak waina dla tej grupy spoleczno-zawodowej.

Postulat bezposredniodci dominowal takie w ujgeiu
wdzielnicowym™. Tylko w co czwarlej dzielnicy wskazy-
wano czgsciej na inne cechy komunikacji, najezgsciej ceg-
stotliwosé,

Waznym sygnalem dotyczacym znaczenia komunika-
cji migjskiej w strukturze miasta bylo postulowanie przez
ankietowanych utworzenia wielu nowych bezposrednich
polaczen, np. w relacji Witomino — Chylonia, Grabdwek —
Oksywie czy Dabrowa — Srodmiescie. To Zadanie jest zgod-
ne ze wskazywaniem na bezpodredniodé, jako najwai-
niejsza pozadana ceche transportu publicznego. Obrazuje
rowniez wyrainy brak bezpodrednich polaczen migdzy
dzielnicami. By¢ moze, trudne jest jednak wprowadzenie

odpowiedniej liczby tego typu polaczen, ze wzgledu na
czynnik ekonomiczny. Uklad liniowy sieci drogowej po-
woduje, 2e nie da sig poprowadzié trasy autobusu czy tro-
lejbusu bezposrednio migdzy danymi dzielnicami, pomi-
jajac gléwny ciag komunikacyjny. A to skutkuje wydtuke-
niem trasy. Warto w tym miejscu dodaé, iZ zaledwie kilka
miesigcy temu czgsé Dabrowy uzyskala bezpodrednie po-
lgczenie z centrum miasta zwykla linia trolejbusows. Do
tej pory mieszkancy tej dzielnicy byli zmuszeni do podré-
zowania linia pospieszna, co wigzalo sig z wyzszymi kosz-
tami przejazdow, weale jednak nie gwarantowalo szybsze-
go dotarcia do celu.

Ankictowani, zapytani o czynniki determinujace ko-
rzystanie z komunikacji zbiorowej, najezgscie] wska-
zywali na korzysianie z samochodu przez inng osobg.
Zadowalajaca jako$¢ uslug komunikacji miejskiej byla
wymieniana az czterokrotnie rzadziej i znalazla si¢ do-
piero na szostej pozycji. Zmiany w systemie transportu
publicznego powinny dazyé do tego, aby ludzie nie
musieli korzystaé z autobusdw lub trolejbusdw, lecz aby
cheieli.

Podsumowanie

Komunikacja miejska ma niebagatelny wplyw na funk-
cjonowanie organizmu miasta. Jednoczesnie charakter
miasta kszialuje uklad miejskiego systemu transportu. Bez
komunikacji miejskiej duze miasto nie moze funkcjono-
wac w sposob whasciwy.

Pasmowy uklad przestrzenny Gdyni determinuje
tworzenie uktadu drog, a tym samym ukladu transportu
zhiorowego. Ma to swoje wady i zalety. Cz¢sto nie trze-
ba zastanawiacé sig, z jakiej linii sig¢ skorzysta, bo 1 tak
wszystkie jada w tym samym kierunku. Z drugiej stro-
ny, problemy z plynnoseia ruchu na gléwnym ciagu ko-
munikacyjnym powoduja zaklocenia dla znacznej cag-
$ci miasta,

Gdynski system komunikacyjny z pewnoscia nie jest
idealny. Zdaja si¢ to potwierdzaé nicktore wypowiedzi
mieszkancdw miasta ankietowanych przez ZKM. Wigk-
szodé jednak wyraza zadowolenie z oferty preewoinikow.
Warto w tym migjscu zauwazyd, iZ gdyhski system komu-
nikacji miejskiej nie jest i nie moze by¢ systemem zamknig-
tym, ze wzgledu na powiazania przestrzenno-funkejonal-

Ryciny wykonal autor,

ne Gdyni z pozostalymi miastami aglomeracji, zwlaszcza
z Gdanskiem, ktéry oczywidcie dysponuje wlasnym syste-
mem, Oba te uklady zazgbiaja sig; paradoksalnie utrudnia
to ich funkcjonowanie.

Inng trudnodeia jest to, i na system komunikacji pu-
bliczne] w Gdyni skladaja sig (nie liczac taksdowek) trzy
podsystemy — trolejbusy, autobusy oraz pociagi SKM,
Sytuacja ta wymaga intensywnej wspotpracy i scislej ko-
ordynacji dziatan wszystkich oérodkéw odpowiedzialnych
za naleryte funkcjonowanie systemu.

Jak dotychczas, wszystkie proby wspdlpracy migdzy
miastami kofiezyly sig niepowodzeniem. Przykiadem jest
choéby wspolny bilet aglomeracyjny, ktory bylby honoro-
wany w gdynskich autobusach i trolejbusach, gdanskich
autobusach i tramwajach oraz pociggach Szybkiej Kolei
Migjskiej. Rozmowy na ten temat trwaja juz od wielu lat,
bez zadnego efekiu.

Komunikacja miejska zmienia sig i rozwija wraz z mia-
stem; jest integralng jego czedcia. Wspoltworzy atmosferg
miejskosei.

Figures by the author,
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Municipal communication system and its meaning in the structure of Gdynia

The municipal transpornt system, which is formed in a linear spa-
tial city system, becomes quite specific. It seems much more difficult
to project a sufficient mass transport in this type of a city than in the
classical radial-concentric model of the city.

In this study the aim of the author is to describe the structure and
the character of the communication system in Gdynia — the city of a
limear spatial system, The study covers a summary of the city transport
system compared to the city development history as a whole. There is
also a short overview of the bus and trolleybus communication. In this
part of the article the reader will find the description of spatial and
technical conditions of shaping the network, the number of lines and
their types as well as the structure of the city transport means.

The article characlerizes municipal communication in the spatial-func-
tional model of the city. There are analyses of time and wopological acces-
sibility, bus stop hierarchy structure, as well as connections between places
of living and target places, connections with the outer transport system
and last but not least the district communication service,

The system of city transport is designed and developed regarding
its users first of all. A part of this study describes the passenger struc-
ture, directions of their translocation, their preferences, communica-
tion behaviours and most of all their judgment on the city communica-
tion system.

Both, the model analyses of accessibility and the statements of
the citizens of Gdynia, show that the accessibility to junctions of
the transport network (i.c. bus stops) is satisfactory. However, there
is a lack of direct connections between suburb districts of the city,
compared to those located along the main transport corridor. This is
the biggest disadvantage of the Gdynia municipal transport system,
which, as a whole, operates quite well in a city squeezed between
the waters of the Gdansk Bay and moraine hills of the Kashubian
Lake District. The well organized structure of running the public
transport system, which collaborates with spatial planning experts,
and the goodwill of municipal authorities allows us to look forward
to the future with optimism.
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Zhiegly sig wszysikie linie
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Przecigeia, symetrie zostaly z tylu

Jeden horyzont, na kidrym stoisz
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Bez odnosnikow, bez rzuini,

Szereg punkidw jasnych przystani

I $mieszne ich klady w naszef przesirzeni
Widzisz na Zywo, nie postrzeZeniem,

Lecz calym sobq czuwasz nareszcie.
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Osiedle patronackie Ksiqiariskiego Zespolu Kopalri
na priykladzie osiedla przy s7ybie ,,Bolestaw Chrobry” w Walbrzychu

Walbrzyski okreg gorniczo-przemystowy — gwaltow-
nie rozwijajacy sig¢ zwlaszeza w wieku XIX — nieustannie
borykal sig z problemami mieszkaniowymi. Przeludnie-
nie, zle warunki bytowe, a w XX w. dotkliwa ngdza, skla-
nialy do dzialan interwencyjnych.

Na przelomie wiekdw XIX i XX w sgsiedztwie kopali
powstawaly zespoly zabudowy mieszkaniowej. Czgéé
znich wznosili, positkujac sig¢ pozyczkami hipotecznymi,
sami gornicy. Jednak najciekawsze, oparte na przemyéla-
nym rozplanowaniu urbanistycznym, to osiedla patronac-
kie. Zardwno najwezedniejsze, jak i najwigksze powstaly

przy wsparciu Hochbergdw. W artykule omdwiono naj-
wigksze z tych zaloken, zarazem najbardziej komplekso-
we i nowatorskie.

Osiedla walbrzyskie z przefomu XIX i XX w., w przeci-
wienstwie do zespoléw mieszkaniowych wielkich miast
—Warszawy, Wroclawia i Poznania czy osiedli gomoslaskich,
nie doczekaly sig dotychczas, nie tylko kompleksowego
opracowania, ale i wyrywkowych monografii. Wspominaly
o nich dos¢ wnikliwe monografie historyczne poszcze-
golnych migjscowoscei, wehodzacych w sklad aglomeracji

walbrzyskiej.

Materialy archiwalne

[stotnym #rddiem do badain nad zabudowa rejonu Wat-
brzycha jest zbidr plandw zardwno Walbrzycha, jak i po-
szczegOlnych zespoldw urbanistycenych, przechowywany
w Archiwum Panstwowym we Wroclawiu (ryc. 1-5). Naj-
starsze z nich pochodza z konca XIX w. Najnowsze po-
wstaly w latach wojny.

Bardzo interesujacy zespol planow gomiczych, nanie-
sionych na szczegdlowe podklady topograficzne, zgroma-
dzono w Muzeum Przemyshu i Techniki, Oddzial Gorni-
czy w Walbrzychu, Znalazt sig tam te bogaty zbidr doty-
czacy zaloZenia kopalni i koksowni Bolesfaw Chrobry oraz
towarzyszacego im osiedla mieszkaniowego (Bahnschacht
Anlage), [38], [47].

Druga grupe archiwaliow, stosunkowo nieliczna dla
omawianego okresu, stanowi zespdl projektéw architek-

tonicznych, pochodzacy z archiwéw policji budowlanej
oraz archiwdw miejskich. Obecnie dokumenty te 53 prze-
chowywane w Archiwum Panstwowym w Kamieficu Zab-
kowickim. Niestety, sa one trudno dostepne, ze wzgledu
na brak skatalogowania.

Obszerny zbidr dokumentdw, takie plandw i projek-
téw architektonicznych znajduje sig w tzw. Archiwum
Hochbergdw, przechowywanym w Archivwum Panstwowym
we Wroclawiu, Szezegdlnie interesujace sa archiwalia
z kancelarii Ksigzanskiej Dyrekeji Generalnej.

Niezwykle waznym Zrodiem jest publikacja dotyczaca
dziatalnodei socjalnej Hochbergdw na wystawg Swiatows,
w Saint Luise (USA) w 1904 1. [1], z ktore] moina za-
czerpnaé obszerne dane, dotyczace osiedli budowanych
przez ksiazat pszezynskich dla ich gornikdw.

Dzieje gérnictwa w rejonie Walbrzycha oraz ich wplyw na rozwdj miasta

Pod Gdrami Walbrzyskimi ciagnie si¢ polnocna
czesé dolnosdlaskiej niecki weglowej. Tereny te byly
zasiedlone we wezesnym Sredniowieczu. Walbrzych
otrzymal prawa miejskie w 1426 r. Wydobywanie we-

gla w tym rejonie rozpocz¢to juz co najmniej w XIV w,
Pierwsza pewna wzmianka dotyczy jednak roku 1536,
W wieku XVII kopalnie byly wlasnoscia Czettritzdw,
Hohbergdw i cystersow z Krzeszowa lub ich dzierzaw-
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Rye. 1. Osiedle przy ul. Beethovena { Bahnschacht Colonie). Fragment planu zabudowan kopalni Firstensteiner z 1900 1., bez skali [48]
Fig. 1. Settlement at Beethoven Street (Bahnschacht Colonie), A fragment of the Firstensteiner mine buildings plan from 1900, no scale [48]

cow; pracowali w nich mieszkancy pobliskich wsi. Po-
wstaly wtedy pierwsze gminne gwarectwa wgglowe
w Bialym Kamieniu i Sobigcinie. W pierwszej polowie
wicku XVIII wzrosta liczba kopaln i wydobycie wegla,
na ktory pojawil sig wigkszy popyt. Byly to w wigkszo-
sci male kopalnie, zatrudniajaee kilku gérnikdw, nale-
zgce do majatkéw ziemskich, czasem dzierzawione
przez mieszkancow podwalbrzyskich miejscowodcei [13],
[14].

Po przejeciu Slaska przez Prusy eksploatacja z162 gor-
niczych, w tym tak¥e wegla, zostata podporzadkowana
administracji centralnej, najpierw Kamerze Wojenno-Do-
minalnej we Wroclawiu, a nastgpnie, od 1769 r., kiedy to
wydano nowe prawo gornicze, Wyiszemu Urzedowi Gor-
niczemu, ktéry migdzy innymi okreélal zakres i pobieral
dziesigcing od wydobycia. W tym czasie powstalo wiele
nowych kopali; w Boguszowie, Gorcach i w Starym Le-

sieficu oraz w Czarnym Borze i Jedlince. Ulepszono tei
metody wydobycia.

Pod koniec XVIII w. zaczeto stosowaé sztolnie do
odprowadzania wody, kopano tek szyby odrgbne do wy-
ciggania wegla i odrebne dla gornikéw. Podjeto tez
pierwsze proby koksowania (nadlesniczy Hochbergdw
— Heller w 1776 r.). W latach 80. XVIII w. zbudowano
pierwszy piec i rozpoczeto koksowanie na wigksza ska-
le, w 1784 r. koksowano wegiel w Sobigcinie. Pod ko-
niee wicku koksownie uruchomiono przy wielu duzych
kopalniach. W roku 1800 w rejonie Walbrzycha dziata-
to 60 kopals, ktdre wydobywaly 120 tys. ton wegla roce-
nie i zatrudnialy okolo tysigea gornikéw. W wigkszosci
byly one wilasnoscig panéw ziemskich, kilka nalezalo
do innych prywatnych wlascicieli, trzy byly w rgkach
gwarectw. Wigkszosc kopaln skupiata si¢ w nast¢puja-
cych miejscowosciach: Stary Zdréj, Sobigcin, Bialy
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Rye. 2. Osiedle przy ul. Beethovena. Fragment planu wykonanego po 1889 r., bez skali [47]

Fig. 2. Settlement at Beethoven Street. Fragment of a plan carried out after 1889, no scale [47]

Kamien, Walbrzych, Rusinowa, Czarny Bor, Boguszow
i Gorce. Zardwno tam, jak i w sasiadujacych wsiach
mieszkali gornicy. Stanowili oni coraz to wigkszy od-
setek ludnoscei [13]-[16].

W latach trzydziestych XIX w. w Walbrzychu i oko-
licy zaczal sig intensywnie rozwijaé przemyst. Powsta-
ly dwie fabryki fajansu (potem porcelany) oraz dwie
odlewnie Zelaza i metali, a tak#e druciarnia [4], [10],
[27]. Liczne drobne zaklady powstawaly tez w okolicz-
nych wsiach. Wzrastalo zapotrzebowanie na wegiel.
Wydobycie wezrosto do 340 tys. ton w 1850 r., jedno-
czednie niewielkie kopalnie zaczely sig laczy¢; ich liczba
spadla do 30. Byly to juz duke zaklady, zatrudniajace
razem ok. 3 tys. gornikow., Jeszeze bardziej dynamicz-
ny rozwdj nastapil po zniesieniu w 1851 r. obowiazuja-
cej dyrektywy i zezwoleniu na samodzielne ustalanie
rozmiardw wydobycia przez poszezegodlne kopalnie,

doprowadzeniu linii kolejowych (w 1853 r. z Wrocta-
wia do Walbrzycha Fabrycznego, w 1868 r. przediuio-
na do Walbrzycha Gléwnego i dalej do Jeleniej Gory,
w 1876 r. natomiast do Klodzka) oraz zwlaszcza w 1865 1.
wydaniu nowego prawa gorniczego, ktore zadecydo-
walo o likwidacji gwarectw i powstaniu wielkich
spotek kapitalowych [7], [10], [15]. Zmienila sig takze
technologia wydobycia. Zaczgly powstawad kopalnie
glebinowe, zatrudniajace liczne, Kilkudziesigcioosobo-
we i wigksze zalogi. W roku 1871 kopalnie watbrzyskie
zatrudnialy juz ponad 11 tys. gérnikdw, co oczywiscie
taczylo sig z naplywem ludnosci gérniczej do podwal-
brzyskich miejscowosci. Liczba mieszkancow werosla
tam kilkakrotnie. W catym rejonie miasta w latach 18138
—1871 przybylto 7 tys. oséb i liczba ta rosta szybeie] ni
w calym powiecie. Liczba ludnosci samego Walbrzy-
cha wzrosta 5-krotnie, w roku 1799 Walbrzych miat
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Ryc. 3. Osiedle pray ul. Beethovena. Fragment planu z 1906 r., bez skali [38]
Fig. 3. Settlement at Beethoven street. Fragment of a 1906 plan, no scale [38]

., Rye 4. Osiedle

A prey ul. Beethovena.
Fragment planu 2 1909 1, [41]
Fig. 4. Settlement

at Beethoven streel.
Fragment of a 1909 plan [41]
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Rye. 5. Osiedle przy ul. Beethovena. Fragment planu kopalni i koksowni (Bachnschacht Anlage) z 1945 r, bez skali [49]

Fig. 5. Settlement at Beethoven street. Mine and cokery plan fragment (Bachnschacht Anlage) from 1945, no scale [49]

1540 mieszkancow, w 1818 r. — 1818, 1836 r. — 1853,
w 1865 r. — 7693, a w 1871 r. — 10 310 [31]. W tym
okresie, oprdcz spontanicznej rozbudowy migjscowo-
$ci zaczgto podejmowaé zorganizowane dzialania bu-
dowlane,

Dalsze zwigkszenie wydobycia (najwyisze osiagnigto
w 1913 r.) laczylo si¢ z rozbudowa najwigkszych kopali
i stopniowym upadkiem malych i przestarzatych. W roku 1892
dzialalo w sasiedztwie Walbrzycha 14 dukych kopalii:
Gliickhilf, Fuchs, Fiirstensteiner, Friedenshoffnung, Carl-
Georg-Victor, Gustav, Abendrothe, Melchior, Segen Got-
tes, David, Caesar, Sophie, Wigand i Friedrich Stollberg
(w 1900 r. — 11 kopali, w 1930 r. natomiast juz tylko 5),
[7], [10]. Zatrudniano coraz to wigksza liczbe gomikdw,
W roku 1914 bylo to prawie 29,5 tys. osob. Byl to najlep-
szy okres koniunktury zaglebia walbreyskiego. Tutejszy
wegiel, trudno dostgpny, byl drogi w wydobyciu, jednak
wysoko energetyczny. Doskonale sig nadawal do produk-
cji koksu.

Poczawszy od lat 60. XIX w. prey kopalniach urucha-
miano nowoczesne koksownie. W latach 80, XIX w. za-
czgto stosowaé regeneratory (pierwszy przy koksowni
Egmont w Boguszowie) i oprécz koksu odzyskiwano tez
gaz koksowniczy, a nastgpnie take inne produkty ubocz-
ne. Jednym z wigkszych zakladéw gomiczo-koksowniczych

byl — zalozony w koficu XIX w., intensywnie rozbudowy-
wany w poczatkach nastepnego stulecia — zespol przy
szybie Boleslaw Chrobry (Bahnschacht Anlage), [7],
[10], [15].

Taki rozwdj kopaln aczy! sig z ogromnym naplywem
ludnosci do samego Walbrzycha i okolicznych miejsco-
wosci. Na przykiadzie Walbrzycha mozna ocenic t¢ dyna-
mike wzrostu. W roku 1880 miasto liczylo 12 063 miesz-
karicow, w 1910 . — 18 915, w 1918 1. — 19 592. Podobnie
wizrastala liczba ludnoéci w innych migjscowosciach okrg-
gu [31], [2].

Gwaltowny naplyw ludnosci powodowal trudnosci
mieszkaniowe, wzrost kosztéw zakupu i najmu lokali
mieszkalnych oraz przeludnienie istniejacych budyn-
kow. Nie osiagnelo ono jeszcze, byé moze, poziomu,
jaki odnotowano w korficu lat 20. XX w. Stanowilo jed-
nak bolaczke wszystkich miejscowosci okrggu. Bylo to
tematem publicznej dyskusji zaréwno na forum rad miej-
skich i gminnych [29], jak i wlascicieli nieruchomosci
[26]. Te problemy dostrzegali tez posiadacze kopali.
Czeéciowym rozwigzaniem byly wznoszone przez nich
lub czedciowo dotowane osiedla przykopalniane. Do-
piero na poczatku XX w. zaczely powstawac spéldziel-
nie mieszkaniowe, korzystajace 2 tanich kredytdw pan-
stwowych.
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Osiedle przy szybie ,,Boleslaw Chrobry”

Osiedle przy szybie Bofesfaw Chrobry jest najwigk-
szym zespolem mieszkaniowym z przefomu XIX i XX w.
w Walbrzychu, weniesionym dzigki subwencji Hochber-
gdw (ryc. 61 7). Wehodzac w sklad zabudowy otaczajacej
szyb zwane bylo Bachnschacht Anlage, a potem Ban-
schacht Siedlung. Po wojnie zwano je zwyczajowo od na-
zwy drugiego, starszego szybu kopalni — Na Matyldzie.
W roku 1904 miato ono 104 mieszkania (obecnie jest
ich ponad 130). Osiedle powstalo kolo szybu Boleslaw
Chrobry (Bahnschacht, czynnego od 1882 r.), [8] i naj-
wigkszej koksowni, a nastgpnie zakladéw chemicznych
[18], w ksigzanskim zespole kopalniano-przemystowym
(Fuerstersteiner Consolidierte) oraz w najblizszym sasiedz-
twie drugiego szybu — Matylda (Mathildenschachi).

Zespol mieszkaniowy zostal rozplanowany ok. 1900 .
[36], (po 1892 r.). Stopniowo wznoszono wielorodzinne
budynki mieszkalne. Pierwsze pochodza zapewne z kon-
ca XIX w. (polozone wzdhuz ulicy nr. 2-4), [44], [47].
Wigkszodé domow, wybudowanych wedlug jednego pro-
jektu architektonicznego, ukonczono na poczatku XX w.
{dwa pierwsze —nr 8 i 11 — juz przed 1900 r. [47], pozo-
stale —nr 5, 6,91 10 — przed 1904 r. [1] oraz nr 121 13
przed rokiem 1906 [38]). Te dwa ostatnie przebudowano
zapewne w latach 20. XX w.

Osiedle przy ulicy Beethovena (Mathilden Strasse)
polozone na polnoecnym, dogé stromym zboczu wysokie-
go wzgdrza, na ktorego szczycie wznosi sig cklektyczny
budynek restauracji — Mathildenhoehe (wzniesiony juz po
powstaniu osiedla w 1904 r. [9]), oddzielone od miasta
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linig kolejowa, a obecnie takie czteropasmowa obwod-
nica, stanowi malowniczy, wyizolowany zespol oloczony
zielenia, wyrdEniajacy sig w panoramie miasta.

Teren osiedla od pélnocy graniczy bezposrednio z ko-
palnig i koksownia. Ich zabudowania ciagna sig wedluz
tordw kolejowych, w najblizszym sasiedztwie dworca ko-
lejowego (Personea—Banhof Waldenburg, obecnie zwany
Walbrzych Fabryczny, powstal w 1853 r.). Od poludnio-
wego wschodu granicg osiedla stanowi ul. Beethovena,
biegnaca od stop wzgorza w kierunku polnocno-wschod-
nim, w strong centrum miasta. Od poludnia i poludniowe-
go zachodu ciagng sig obecnie tereny przemystowe; nie-
gdys byly to obszary zadrzewione,

Jedenascie tréjkondygnacyjnych budynkdéw mieszkal-
nych, z ceglanymi elewacjami, jest ustawionych w trzech
rzgdach, rownolegle do ulicy. Pierwszy od strony miasta
(od poinocnego wschodu), wenosi si¢ budynek nr 2, sied-
mioosiowy z dwoma szczycikami w wysokim dachu, od
strony ulicy i podwdrza. Dalej, oddzielone prostopadly
uliczka, juZ na wezniesieniu, stoja: dom nr 3 — czteroosiowy
Z pojedynczym szezytem od pdlnocnej strony i dom nr 4 —
elewacjg zwrdcony w strong ulicy, pigcioosiowy z niskim
pulpitowym dachem (najstarsze z zespolu, pochodzace
z kofica XIX w.). Z kolejnych ofmiu budynkéw, powstalych
wedlug tego samego projektu, dwa (nr 8 i 11) wznosza si¢
jeden za drugim za budynkami nr 3 i 4, nastgpne szesé
(nr5,9, 1316, 10, 12) ustawiono, w dwdch trojkach, powy-
Zej, na zboczu wzgdrza. Niegdy$ rozdzielala je uliczka,
na ktorej zakoniczeniu, juz poza zespolem, znajdowata si¢

Rye. 6. Panorama Walbrzyvcha, W glebi po lewej widad osiedle pray szybie Bolesfaw Chrobry
Fig. 6. Panorama of Walbrzych. In the distance, on the left by the Baleslaw Clrobry mine shafl is the settlement
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Rye. 7. Panorama Walbrzycha, W glebi widad osiedle przy szybie Boleslaw Chrobry
Fig. 7. Panorama of Walbrzych. In the distance we may see the settlement by the Boleslaw Chrobry mine shaft

kostnica [41], [48], (obecnie nie istnigje). Wszystkie te i golgbniki (niektére zachowane do dzif). Migdzy bu-
obiekty sq jednakowo zorientowane i regularnie rozmiesz-  dynkami urzadzono tez plac zabaw dla dzieci [38], [41],
czone. 34 to due, oémiocosiowe budynki, ze szczycikami  [47]-[49].
posrodku w stromym dwuspadowym dachu. Budynek Osiem jednakowych budynkdw (nr 5-13) rozplanowa-
nr 12 zostal zasadniczo przebudowany, prawdopodobnie  no jako dwuklatkowe, z wejéciami w Scianach bocznych.
w latach 20, XX w. Otrzymal wtedy plaski dach i narozne  Wyrdinia je umieszczenie podestow polpigtra klatek scho-
balkony. dowych w ryzalitach dostawionych do $cian szezytowych
Wokdt osiedla i migdzy budynkami teren podzielono  budynku, na ktérych tez znajduja sig toalety. Wigkszodé
na ogrodki pracownicze (bylo ich w 1904 r. — 95), [1]. budynkéw byla podiaczona do wodocigedw [48] i byla
Wiérdd nich wznosily si¢ drewniane komorki, chlewiki  zaopatrzona w sanitariaty; wyjatek stanowi tu dom nr 6,
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Rye. 8. Rzut budynku czternastomicszkaniowego [1]
Fig. 8. Projection of a building with 14 flats [1]
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pozbawiony tego udogodnienia. Na kazdym z pigter znaj-
duja sig trzy mieszkania, a na poddaszu dwa (czternascie
mieszkan).

Dekoracje elewacji stanowia proste gzymsy ceglane
i odcinkowe naczdlki nad oknami. Stolarka okien i drzwi
ma proste, secesyjne formy (ryc. 8).

Budynek nr 2 zostal takZe zaprojektowany jako dwu-
klatkowy, jednak bez ryzalitdw w Scianach szczytowych.
Miesci dwanascie mieszkan,

Pozostale budynki, weniesione we wezedniejszym okre-
sie (nr 3 i 4), maja jedna klatke i po dwa mieszkania na
pictrze. Wszystkie charakteryzujg bardzo proste formy
architektoniczne — wykonczone w cegle elewacje, z pro-
stymi gzymsami i odcinkowymi naczdtkami.

Projekt urbanistyczny osiedla stanowi ciekawy przy-
kiad powiazania z soba roznych ukladéw kompozycyjnych.
Zaprojektowane jako uzupehnienie ukladu wezesniej ist-
nigjacych budynkdw, regularnie rozmieszczone w szere-
gach i rzedach jednakowe obickty, dzigki odpowiedniej
aranzacji otoczenia i zabudowy gospodarczej otrzymaly
centralny plac osiedlowy (prey najniZej polozonych do-
mach) —plac zabaw, Powyz2ej, za kolejnym rzgdem obiek-
tow, powstala uliczka—alejka, z osig kompozycyjng skie-
rowana na kaplice—kostnice, a dalej szyb kopalni. Migdzy

pozostatymi budynkami uksztaltowano wnegtrza o charak-
terze podworzowo-ogrodowym. Zachowana stara droga,
biegnaca lekkimi zakrgtami, w malowniczy sposdb napro-
wadza na dominantg zespolu — restauracjg na szezycie
wzgdrza, a u jej podndza biegnie do bramy zakladdw -
kopalni i koksowni. Réwnie malowniczo, z zakrgtami,
zostala poprowadzona droga wprowadzajaca do wnglrza
zespotu,

W tych rozwigzaniach moZna dopatrywaé sig znajo-
moséci pomystéw urbanistycznych Johana Stilbbena (zie-
lone aleje), nieregularnych, malowniczych rozwigzan Ca-
milla Sittego. Podobne uklady budynkdw — wielorzgdowe
stosowano w osiedlach Kruppa w Essen.

Miestety, to cickawe zaloZenie prezentuje sig obecnie
bardzo #le. Domy, w wigkszosci w nienajgorszym stanie
technicznym, sg brudne i zaniedbane, podobnie jak ota-
czajacy teren. Jeden z nich (nr 10) zostal przejety przez
organizacjg spoleczna i odremontowany. Wykonano ocie-
plenie zewngtrzne, przeslaniajace pierwotne formy archi-
tektoniczne i wymieniono okna. W bardzo zlym stanie
zachowaly si¢ tek zabudowania gospodarcze, wérdd nich
szczegdlnie interesujacy duzy, dwukondygnacyiny golgb-
nik, ktéry zapewne nalezy do nielicznych tego typu obiek-
t6w zachowanych na Dolnym Slasku.

Podsumowanie

Koniec wieku XIX byl okresem poszukiwan rozwia-
zan trudnodci mieszkaniowych robotnikéw na terenie ca-
Iej Europy. Gwaltowny rozwdj przemystu, naphyw ludno-
éei do wielkich odrodkéw produkeyjnych spowodowal
wazrost zapotrzebowania na mieszkania o niespotykanej do-
tychezas skali. W tym czasie dziatalnos¢ na rzecz organi-
zowania osiedli robotniczych zaczela sie rozpowszechniaé
w calej Europie. Byla ona przede wszystkim podejmowa-
na przez samych wladcicieli fabryk, pragnacych zapewnié
sobie rece do pracy. Znajdowali sig takze dzialacze spo-
leczni pragnacy poprawy warunkdw bytowych rodzin ro-
botniczych. Dzialalnoéé ta z czasem przyjmowala zorga-
nizowane formy, w postaci towarzystw spolecznych, Ustawy
panstwowe jednak, ktére zdecydowanie ulatwilyby budo-
we nowych osiedli, poprzez subwencje i latwo dostgpne
kredyty, zaczely powstawaé dopiero w drugim dziesigeio-
leciu XX w. W okresie omawianym w tym opracowaniu
funkecjonowaly wylacznie prywatne inwestycje; osiedla
patronackie i budownictwo hipoteczne.

Byl to okres stosunkowo korzystnej koniunktury dla
gomictwa walbrzyskiego, rozwdj kopalni glebinowych
i nowoczesnego koksownictwa, a takze w catych Niemezech
(po wojnie 1870 r.) czas wzmozonego rozwoju, W tym
okresie wyjatkowo nasilil sig ruch budowlany (tzw. gryn-
derka). Zamozni obywatele inwestowali w kamienice
czynszowe, Tego typu dzialalno$é wystgpowala i w Walbrzy-
chu i w Boguszowie oraz w nicktdrych sasiednich miej-
scowoéciach (zwlaszeza Gornym Walbrzychu, Podgdrzu
i Bialym Kamieniu). Nie miala ona jednak zakresu zaspo-
kajajacego potrzeby mieszkaniowe nie tylko wsréd naj-
biedniejszej ludnodei, lecz takze srednio zamoinej. Taka
sytuacja powodowala zwigkszenie cen mieszkan 1 czyn-
szow najemnych. Nie dziwi wige fakt, 2e zamoiniejsi gor-

nicy decydowali si¢ na budowg wlasnych doméw, obcia-
#onych zobowiazaniem hipotecznym.

Dostrzegano koniecznos$é tworzenia zorganizowanych
zespolow mieszkaniowych. Paul Ritter, dyrektor generalny
kopalni ksigzanskich, autor opracowania na wystaweg swia-
towa, postrzegal jako problem rozproszenie budynkéw miesz-
kalnych nalezacych do majatku kopalni. Pisal o koniecznosci
uzupelniania zabudowy, nabywania istniejacych budynkow
i wznoszenia nowych, w celu tworzenia zorganizowanych
grup — kolonii [1]. W aglomeracji walbrzyskiej, mimo
wigkszego wzrostu liczby naphywajacej ludnodei (na Gormym
$lasku w 1890 r. bylo 79 547 gémikéw, a w 1912 1. —
177 968 i 6505 urzednikdw [20], w Watbrzychu w roku 1885
bylo 13 978 gémikéw w 1900 r. —ok. 20 tys.,,aw 1913 r.—
27 tys. zatrudnionych w kopalniach [21]. Dzialalnosé patro-
nacka nie osiagnela takiego zakresu jak na Gérmnym Slasku
i nie przyjela tak dobrze zorganizowanej formy. Osiedlai po-
jedyncze budynki wznoszone przez Hochbergéw zapewnia-
ly mieszkania zaledwie 18% jego pracownikéw [20], [1].

Osiedla goricze, zaréwno te wznoszone przez wia-
scicieli (Hochbergdw i Kulmitza), jak i te stawiane przez
gomikéw, powstawaly w sasiedztwie szybow kopalnia-
nych, przede wszystkim przy najwigkszych kopalniach
i zwigzanych z nimi koksowniach. Ze wzgledu na to od-
osobnienie byly postrzegane jak niezalezne jednostki
urbanistyczne. Najwigksza z nich jest omawiany zespdl
przy szybie Boleslaw Chrobry. Opricz nich powstawaly
liczne grupy budynkéw gémiczych (wznoszonych zarbw-
no przez indywidualnych gémikdw, jak i wlascicieli ko-
pali) wlaczone do ukladu przestrzennego miejscowosci,
tworzace swoiste enklawy. Takie zgrupowania moina od-
nalezé w Starym Zdroju, Gémym Walbrzychu, Podgorzu
czy Bialym Kamieniu. Wyizolowanie zespoléw budynkow
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gomiczych mona tlumaczy¢ takze tym, e w drugiej po-
towie XIX w., w przeciwienistwie do czaséw wezesniej-
szych, gdy gémicy w duZej mierze pochodzili z sasied-
nich wsi, zaczeli oni stanowié element naptywowy, czasami
pochodzili z odleglych obszardw Niemiec.

Watbrzyeh i jego okolice byly jednym 2 takich obsza-
row, gdzie nie tylko ,testowano™ zagraniczne wzory,
lecz takze samodzielnie podejmowano préby tworzenia
osiedli i zaprojektowania optymalnego budynku pracow-
niczego [30].

Rozwiqzania architektoniczne

Pierwszym problemem byl wybdr migdzy zabudowa,
jedno- lub wielorodzinng. Zdecydowanie opowiedziano sig
za budynkami wielorodzinnymi. Ritter motywowal taki
wybor brakiem terenu pod zabudowe. (Wigkszosé obsza-
ru lezala ponad wyrobiskami kopalnianymi). Gléd miesz-
kaniowy sprawil, ze takze gornicy budujacy na zabezpie-
czenie hipoteczne pojedyncze obiekty, decydowali si¢ na
budynki wielorodzinne, przynajmniej dwumieszkaniowe
z izbami sublokatorskimi (np. osiedle na Sobigcinie przy
ul. Zachodniej), a najczesciej duze kilkunastorodzinne
domy (osiedle na Bialym Kamieniu, przy szybie David).

Prezentowane w opracowaniu obiekty architektoniczne
sq przykladem stosowania rozwiazania typowego, ktére
zreszty zostalo zaprezentowane na wystawie dwiatowej [1],
powielanego z pewnymi modyfikacjami w innych osiedlach
i pojedynezych budynkach wenoszonych 2 inicjatywy Hoch-
bergdw. W tym samym czasie (1900 r.) powstaly analogiczne
(bez ryzalitu przy klatce schodowej) wielorodzinne domy
gdrmicze, na znacznie mnigjszym osiedlu w samym Walbrzy-
chu, przy pl. Traugutta (Ritter Platz), ktorych budowniczym
byl mistrz budowlany Koehlera z Sobigeina [9]. Domy te byty
wznoszone z osobistym zaangarowaniem dyr. Ritttera (na
jego czesé plac zostal nazwany jego imieniem), ktory, by¢é
moize, byl tez odpowiedzialny za pewne rozwiazania archi-
tektoniczne, Charakterystyczng cecha wigkszoscl budynkow
jest rozrzezbianie elewacji $rodkowym ryzalitem, wynie-
sionym ponad linie okapu, zwienczonym najezeseie] szczy-
cikiem (obecne prawie we wszystkich walbrzyskich osie-
dlach). Takie rozwiazania architektoniczne nawiazywaty
do niemieckich projektow wielorodzinnych doméw robotni-
czych z lat 70. i 80. XIX w. [24].

Budynki z osiedli hochbergowskich zapoczatkowaly
w okolicach Walbrzycha mode na ceglane elewacje, ktdra
przyjela sig takze w kamienicach z poczatku XX w. Jej
geneza jest zwigzana z budownictwem robotniczym. Wy-
wodzi si¢ z pierwszych niezaleznych przestrzennie dziel-
nic przyfabrycznych angielskich, pochodzacych z lat 60.—
80. XIX w. (Ackroyd, Bournville, Bedford Park czy Port
Sunlight [24]). Byly one oparte na spolecznych koncep-
cjach socjalistow utopijnych, dzigki dzialalnosci wladei-
cieli pragnacych poprawié warunki bytowe swym pracow-
nikom. Ich koncepeje architektoniczno-urbanistyczne
zwigzaly sig¢ z nurtem neogotyckim i bardzo chetnie sto-
sowaly cegle jako material wykoriczeniowy. Ceglane ele-

wacje sg bardzo charakterystycznym elementem w krajo-
brazie walbrzyskim. Byly stosowane zaréwno z prostymi
formami secesyjnymi (osiedla hochbergowskie), jak i z de-
talem neorenesansowym (Boguszow, osiedle przy szybie
David).

Podstawowym problemem w rozwigzaniu wngtrza
budynku wielorodzinnego jest rozmieszczenie wspdlnej
przestrzeni komunikacyjnej, doprowadzajacej do poszeze-
g6lnych mieszkan; usytuowanie klatki schodowej (komu-
nikacji pionowej) i rozplanowanie spocznika lub koryta-
rza (komunikacji poziomej).

Majprostsze rozplanowanie wczesnodziewigtnasto-
wiceznych budynkdw, dwutraktowe z sienig przelotowg
(osiedla poinoklasycystyczne w Walbrzychu — Vier Hau-
ser, Zehn Hauser), zaczerpnigte z rozwigzan koszarow
i zabudowy wiejskiej, stanowilo podstawe dla projektow
z przefomu XIX i XX w. Budynek czternastomieszkanio-
wy w osiedlach patronackich Hochbergéw byl swoistg in-
nowacja. Rozwiazanie z klatkami schodowymi w ukladzie
podiuznym, w wysunigtych ryzalitach, nie wystgpuje w bu-
dynkach projektowanych w osiedlach na Gémym Slasku [20],
ani w osiedlach przyzakladowych Kruppa [24].

Mieszkania byly niewielkie, o powierzchni ok. 40 m?,
zlozone z kuchni i izby mieszkalnej. Powszechne tez byly
izby sublokatorskie. Typowe bylo wlaczanie wspolnego
korytarza w przestrzen komunikacyjna mieszkania — izba
i kuchnia, niepolaczone z soba, mialy wejscia tylko z koryta-
rza, Ich standard byl sredni albo niski. Te budowane przez
Hochbergdw byly w wigkszosci podiaczone do wodociagdw
i mialy ubikacje na polpigtrach. W budynkach wznoszonych
przez gomikow, zwlaszcza tych wezesniejszych, z lat 80.
i 90. XIX w., ubikacje znajdowaly si¢ na podwadrzach. W nie-
ktdrych budynkach wodg czerpano ze studni,

Wszystkie budynki byly murowane. Mialy drewniane
stropy. Klatki schodowe, piwnice i korytarze byly prze-
sklepiane w wigkszoécei stropami odcinkowymi na belkach
stalowych, w najpdiniejszych obiektach — zelbetowych.
Schody najczesciej montowano na policzkach stalowych
lub zelbetowych, drewniane zas na zeliwnych. W omawia-
nym osiedlu i innych osiedlach patronackich wykoncze-
nie wnetrz bylo bardzo proste. W budynkach wlascicieli
indywidualnych duzo wigksza wagg przykiadano do opra-
cowania klatek schodowych i korytarzy (rzezbione tralki
balustrad, kafle podlogowe).

Poszukiwania urbanistyczne

W tym okresic wickszosé zabudowy powstawala spon-
tanicznie na terenach wydzielonych przez gming i rozpar-
celowanych pod budynki mieszkalne. Zyskiwala formeg
zabudowy ulicowej, wznoszonej wzdhuz drogi wiodace;
do kopalni lub ulicy biegnacej wzdluz terenéw kopalnia-

nych, zwykle istniejace] juz wezesnie]. Jej przebieg deter-
minowaly warunki topograficzne, powiazane ze starszymi
ukladami komunikacyjnymi. Dominant¢ w takich zespo-
lach stanowit zwykle szyb kopalni (Conrad, Graf von
Schweinitz, David, Segen Gottes, Pauline). Pozostala za-
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budowe stanowily budynki mieszkalne i drobne obiekty
gospodarcze — komorki, pozbawione dodatkowej hierar-
chii przestrzennej. Kolejny rodzaj zaloZzen urbanistycznych
osiedli z przetomu XIX i XX w. to zespoly zaloZzone wzdhu:
ulic prostopadlych do gldwnej trasy komunikacyjnej, two-
rzace rodzaj zabudowy kwartalowej, podwigzanej do star-
szego ukladu przestrzennego miejscowodei. Przykiadem
jest tu osiedle przy ul. sw. Barbary i sasiednich (Ost End)
na Sobigeinie czy zespol w Kuznicach Poludniowych.

Planowo powstajace zespoly, wszystkie zwigzane
z dzialalnoscia patronacka Hochbergdw, otrzymywaly zor-
ganizowane, zamknigte formy urbanistyczne. Mimo ze
wiekszos¢ z nich powstawala z wykorzystaniem starszych
budynkdw, we wszystkich widaé¢ jednak dbatosé o spaj-
nosé catego ukladu. Wydaje sig, 2e za szczegdlnie istotne
uwakano wyodrgbnienie zespotu czy wrecz wyizolowanie,
W wypadku osiedli zatozonych na obrzezach Watbrzycha
( Vierhauser, Ritterpl)) uzyskiwano to za pomoca ogrodzen
i zieleni. Opisywane osiedla: Bahnschacht Colonie, osiedle
przy ul. Nowowiejskiej (Laxenberg) czy osiedle przy szy-
bie Klara (Abendroethe) w Gorecach, polozone przy szy-
bach wydobywczych, byly zwiazane z zabudowg, sasied-
nich miejscowosci jedynie siecia drog i do teraz stanowig
niezalezne zgrupowania zabudowy. Zalokenia zostaly za-
planowane w kompozycji dosrodkowej. Otrzymaly we-
wnetrzny plac, wokol ktorego grupowaly si¢ budynki.
Przez plac przebiegala droga i w jego strong zwracaly sig
glowne elewacje kamienic. Byl on projektowany jako zie-
lone wnetrze z mala architekturg. Tym rdinil sig od skwe-
row, #e byl podzielony plotami na prywatne ogrodki.

Pewng modyfikacja tego rozwigzania przestrzennego
jest uklad omawianego osiedla na wegdrzu przy szybie
Mathilde {Mathildenhoehe). Trzy rzedy regulamie usta-
wionych budynkéw (uklad , blokowy™) otrzymaly otocze-
nie w postaci wewngtrznych placykdw, z ktérych jeden
zostal wyrdiniony, wytyczony jako wigkszy i wyposazony
w dodatkows funkeje — plac zabaw; stanowi on centrum
osicdla. Ten uklad jest tez z innego wzgledu wyjatkowy,
zostal podporzadkowany kompozycyjnie szezegdlngj do-
minancie — restauracji na szezycie wzgdrza.

Charakterystyczna cecha wszystkich tych projektow
urbanistycznych jest whaczenie do ukladu istniejacych
wezednie] obiektéw i zachowanie przebiegu wigkszosci
linii komunikacyjnych.

W projekeie widac¢ znajomosé aktualnych pradow urba-
nistyeznych. Ulice (Beethovena i uliczka wiodaca do ko-
palni) sa rozplanowywane jako szerokie wngtrza ze szpa-
lerami drzew. Bylo to zreszta powszechne rozwigzanie,
wnoszgce w nawet skromng zabudowe robotnicza pewna
reprezentacyjnodé (Goree, ul. Traugutta, osiedle przy hu-
cie Karol czy osiedle w KuZnicach). Byly to pomysly ak-
tualne w tych czasach w urbanistyce niemieckiej, zwlasz-
cza rozpropagowane przez podrecznik Stiibbena [25].
Mozna rowniez dostrzec akceptowanie malowniczego,
zmiennego przebiegu ciggdw ulicznych czy wrgcz taka
aranFacje (jeszeze lepiej jest to widoczne we wspomnia-
nym juz osiedlu w Goreach). Malowniczodé jako kryte-
rium w projektowaniu urbanistycznym, zaczerpnigta z idei
Camilla Sittego, obowiazywala w rejonie Walbrzycha jesz-
cze dlugo — az do lat 30, XX w.

W osiedlach z przelomu XIX i XX w. brak budynkéw
monumentalnych ezy zorganizowanego centrum handlo-
wego, (Mickiore z nich w niedlugim czasie zostaly o takie
obiekty wzbogacone, w pierwszej kolejnosci o szkoly).
Shudyly jedynie celom mieszkalnym i byly powigzane za-
rowno administracyjnie, jak i funkcjonalnie z sasiednimi
miejscowosciami. Oprocz budynkéw mieszkalnych w ze-
spolach znajdowaly sig jedynie komdrki, w otoczeniu zad
ogrodki pracownicze, co stanowilo jedyny rodzaj zaple-
cza socjalnego. Dawalo to jednak mieszkancom pewng
niezaleznosé 1 oszezednodel w wylywieniu. Osiedla orga-
nizowane przez Hochbergdw mialy dodatkowo kaplice—
kostnice, osiedle przy ul. Beethovena zad plac zabaw.
(W Walbrzychu zardwno plac zabaw, jak i liczne ogrodki
pracownicze grupowaly sig w sasiedztwie szybu Jda,
w pdlnocno-wschodniej czgéei miasta),

W urbanistyce osiedli z przelomu XIX i XX w. poja-
wia sig dylemat, ktory bedzie nurtowal pdiniej projektan-
téw: opracowanie ustalonej kompozyeji przestrzennej
a mozliwoéé dalszego rozwoju. W tym okresie w projekto-
wanych osiedlach (hochbergowskich) opowiedziano sig
za kompozycja zamknigta, opracowana jake kompletny
niewielki zespol, ktéry nie moze juz by¢ rozbudowywany.
W zespolach powstajacych w zasadzie spontanicznie,
na terenach przewidzianych do tego i rozparcelowanych
przez gminy, uklad byt addytywny. Kolejne parcele byly
zabudowywane wzdluz drogi lub kolejno wytyczanych
przecznic.

Zakomponowanie osiedla w krajobrazie

W ksztaltowaniu przestrzennym zespoldw osiedlowych
w rejonie Watbrzycha widaé nacisk na wyzyskanie walo-
riw krajobrazowych i to zardwno w wypadku tych powsta-
jacych wedlug jednego planu, jak i tych rozbudowy-
wanych stopniowo na parcelach tyczonych przez gming
(ryc. 9-19).

Po pierwsze, dbano o odpowiednia ekspozycig obick-
téw. Byly one sytuowane na szezytach weniesiedi lub ich
stokach ponad dolinami (osiedle przy ul. Zachodniej
w Sobigcinie, Nowy Glinnik, osiedle przy szybie Titus),
w zwigzku z tym sa widoczne w licznych panoramach aglo-
meracji walbrzyskiej. Bardzo ciekawie prezentuje sig za-

lozenie omawianego osiedla przy ul. Beethovena. Na wy-
sokim wzgdrzu grupa budynkdw mieszkalnych tworzy
cickawy, opisany zrénicowanym $wiatlocieniem, zespol,
Gubi sig, co prawda, (rozerwany grupa zieleni) zwigzek
z dominanta tego zespolu — wiezyczka przy dawnej restaura-
¢ji. Pierwotnie byl to wyraZnie shierarchizowany uklad,
zlozony z dominanty, usytuowanej ponizej zabudowy
i otoczenia — zieleni oraz obiektdw gospodarczych.
Istotnym czynnikiem ksztaltujacym walory krajobra-
zowe osiedli w tym okresie stawala sig zielen. Poza szpa-
lerami drzew nie byly to tereny wezedniej zaprojektowane.
W wigkszodei tworzyly ja ogrodki pracownicze i prey-
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Ryc. 9. Budynek

przy ul. Beethovena 2
oraz (w glebi) 3 i 4,

U stdp wzgdrza

Fig. 9. Building

at 2 Beethoven street

and (more distant) 3 and 4

Ryc. 10, Osiedle

prey ul. Beethovena,

Widok z podndZza wzgdrza
Fig. 10, Settlement

at Beethoven street.

View from the foot of the hill

Rye. 11. Ul Beethovena 81 11

Fig. 11. 8 and 11 Becthoven
street
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Ryc. 12, Ul. Beethovena 11,
Widok na pobudnie.

W glehi szyb

Bolestaw Chrobry

Fig. 12. 11 Beethoven street.
View towards the

south direction.

In the distance

the Bolesiaw Chrobry

mine shafi

Ryc. 13, Ul Beethovena 131 12

Fig. 13. 13 and 12 Beethoven
sirget

Ryc. 14, Ul. Beethovena 10.
Budynek ocieplony z zewnatre
Fig. 14. 10 Beethoven street.
Building made warmer

from the exterior
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domowe. Stanowily jednak zielone, uporzadkowane oto-
czenie, czasem tez wzbogacone architekturg ogrodowa,
wyrdzniajace te zespoly zabudowy od dzielnic kamienic
czynszowych w miastach, W osiedlu, przy szybie Matyl-
da, ogrodki znalazty sie na placach migdzy budynkami
i na poludniowo-zachodnim stoku wzgorza.

Owezesni walbrzyszanie doceniali walory krajobrazo-
we i byli dumni ze swoich osiedli, o czym $wiadezy uka-
zywanie ich na pocztowkach z poczatku XX w!.

I Pocadowki preechowywane w zbiorach Muzeum w Wathrzychu.

Ochrona konserwatorska

Osiedla gormicze powstale przy kopalniach Hochber-
gdw, podobnie jak i inne zespoly mieszkaniowe 2z XIX
i 1. potowy XX w., sa istoinym elementem w pejzaizu Wal-
brzycha i choéby z tego wegledu powinny byé objete
ochrong. Osiedla patronackie stanowig pewien ewenement
w tym okresie na Slasku, jako przyklad poszukiwan roz-
wigzania probleméw socjalnych robotnikdw. Maja tez duze
walory jako zespoly urbanistyczne. Niestety, wigkszosc
z nich w obecnym stanie zachowania prezentuje sig bar-
dzo Zle. Sg dwa podstawowe problemy, ktore dotykaja
omawianych zaloZef: zaniedbanie i pozostawienie bez na-
ledytego nadzoru architektonicznego. Konieczne sa natych-
miastowe remonty, gdyz niektore z budynkow groza wrecz
zawaleniem. Bez niezbgdnych napraw nie uda sig ich zby¢
lokatorom, ktérzy mogliby staé sig wlasciwymi gospoda-
rzami obiektdw, Pewne pozytywne wyniki dalo juZ ich
przekazywanie Walbrzyskiemu Towarzystwu Budownic-
twa Spolecznego’ .

W zdecydowanie lepszym stanie sa domy, ktore juz
znalazly prywatnych wlascicieli, czy te, do ktdrych wpro-
wadzaja sig nowi mieszkancy. W tym wypadku pojawia
si¢ jednak problem niekontrolowanych przebuddw, wymia-
ny stolarki (lacznie ze zmiang ksztalidw ofwordw) oraz
ocieplenia zewnetrznego, ukrywajacego detal architekto-
niczny. Jak widaé na preykladzie budynku (nr 10) z pre-
zentowanego osiedla, nawet taki wlasciciel (czy dzierzaw-
ca), jakim jest organizacja spoleczna, moze dokonac nie-
wiadciwego architektonicznie remontu,

Zabudowa gospodarcza — komorki — jest w wigkszosci
w ruinie. Rozwigzaniem wydaje sig tylko ich wyburzenie.
Malezatoby jednak postaraé sig o ich zachowanie czy wrgez
odtworzenie, gdy? stanowia one istotny skiadnik zabudo-
wy, nadajacy charakter otoczeniu tych osiedli.

Istotnym zagadnieniem jest takZe uporzadkowanie to-
warzyszacych osiedlom terendw zielonych, W wigkszosci
tych zespoléw byly to niewielkie ogradki preydomowe lub
drobne ogrodki pracownicze, a wige zagospodarowane
niska zielenig lub niewysokimi drzewkami owocowymi.
Czesd z nich jest nadal tak uzytkowana, czesé zamieniono
na skwery dziclone zywoplotami. Zardwno w pienwszym,
jak i drugim wypadku naleZaloby zlikwidowad chaotyce-
nie rozrastajaca sic wysoka zielen i pozostawi¢ jedynic
w charakterze soliterdw cenne egzemplarze, a takie usunad
zaslaniajace zabudowania drzewa. Takze w ksztaltowanych
wazdluz ulic alejek niezbgdna jest przede wszystkim regu-

I 8a to jedynie zdawkowe uwagi. Autorka nie pragnie zajmowaé
sig programami spol.-ckonom. dotyezacymi rewaloryzaci osiedli, lecz
jedynie problematyka ochrony walordw architektonicznych, urbani-
stycznych 1 krajobrazowych.

Rye. 15. Osiedle prey ul. Beethovena. Widok dawnej restauracji
z podworza budynku nr 10

Fig. 15. Senlement at Beethoven strect. View of the former restaurant
from the back-vard of building no. 10

Ryc. 16, Ul Beethovena 13, Budynek preecbudowany
w latach 20. XX w.

Fig. 16. 13 Beethoven street, Building reconstructed in the 20.
of the 20 century
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Ryciny: 6, 7 — ze zbiordw Muozeum w Walbrzychu, 9-19
— autorki.

Ryc. 17, Wnetrze osiedla
prey ul. Beethovena.
Widok w strong

dawnej restauracji

z podwirza budynku nr %
Fig. 17. Interior of the
settlement at Beethoven streef,
View in the direction

of the former restaurant
from the back-yard

of building no. &

Rye. 18. Ul Beethovena 10
Widok od strony
dawnej restauracji

Fig. 18. 10 Beethoven Street.
View from the former
restaurant

lacja wysokoéei i wielkodci koron drzew lub ich wymiana
na odmiany o drobnigjszym pokroju. Oczywista wydaje
sig potrzeba przywrdicenia nasadzen w miejscach, gdzie
zostaly calkowicie wyniszczone.

W dobie poszukiwan sposobdw rozwigzywania zabu-
dowy zespoléw mieszkaniowych, po kryzysie wielkich
osiedli, zapewne warto zwrécié uwagg na stosunkowo nie-
wielkie zaloZenia i docenié ich zalety. Mimo zaniedbania
ukazuje ono swoje walory krajobrazowe i urbanistyczne.
Pokazuje jak przy stosowaniu zabudowy ,.blokowej”, bo
za taka mozna juz uznad budynki czternastorodzinne, uzy-
ska¢ wnegtrza umozliwiajace mieszkancom indywidualne
ksztaltowanie przestrzeni, z drugiej zas strony tworzace
zaaranzowane otoczenie architektury.

Ryc. 19. Ul Beethovena 13
Fig. 19. 13 Beethoven strect

Figures: 6, 7 from the Museum collection in Walbrzych, 9-19
— by the author.
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Patronal settlement of the Ksiqi Mines’ Group exemplified by the settlement adjoining
the Bolestaw Chrobry mine shaft in Walbrzych

The settlement by the Bofesfaw Chrobry mine shaft is the largest
housing estate from the wrn of the 19% and 20 centuries in Walbrzych,
built due to the subvention of the Hochbergs, It originated by the
Bolestaw Chrobry mine shaft and the largest cokery and later the chemi-
cal plants in the Ksigz mining and industrial complex (the Fuerstersteiner
Consolidierie) and in the nearest neighbourhood of a second mine shaft
called Matylda, The dwelling complex was planned around 1900. The
buildings come from the first and second decades of the 20™ century.

The settlement is located on the north side of a rather steep hill on
whose summit there stands an eclectic restaurant building called
Muathildenfroehe) (built after the construction of the settlement in 1904),
The colony constitutes a picluresque, isolated complex, surrounded by
greenery, distinguishable in the panorama of the town. Eleven three-
storey dwelling buildings, with brick elevations, are situated in three
rows parallel to the road, These are large eight-axis buildings, with
small gables in the middle ol a steep ridge roof, Around the settlement
and between the buildings the area has been divided into workers® gar-
den plots, The urban design of the dwelling complex ereates an inter-
esling example of various composition systems being linked together.
Identical objects regularly situated in rows, designed as a supplement
to the buildings existing carlier, due 1o a suitable arrangement of the
surroundings and service buildings obtained a central square — a play
ground (by the house situated at the lowest level). Above, behind a
successive row of objects an alley was created with the composition
axis directed towards the chapel-mortuary, and further towards the mine
shaft. Between the remaining buildings there were formed interiors of
a courtyard-garden character. The surviving old road renning with slight
curves in a picturesque manner leads to the dominant of the complex -

a restaurant at the top of the hill, while at its base it runs to the gate of
the plants — the mine and cokery. Just as picturesque, with curves,
is the road leading to the interior of the complex. In these solutions
one may perceive the know-how of urban ideas of Stibben (green
alleys), and irregular, charming solutions of Sitte. A similar arrange-
ment of buildings — multi-row — was employed in Essen settlements
of Krupp.

The solution of a settlement complex constituted a difficult task to
a mondator and the designer. First was the choice between one-family
or multi-family buldings. Decidedly, multi-family buildings were cho-
sen. The mine management motivated such a choice by the lack of
building area. Most of the terrain was located above mining excava-
tions. The buildings of this settlement present an example of a typical
solution, with certain modifications duplicated in other resolutions and
single buildings raised due to the initiative of the Hochbergs. They
initiated the style of brick elevations in the neighbourhood of Walbrzych,
The planning of the building is a specific innovation. The solution of
the staircases in the longitudinal system in protruding projections does
not occur in objects designed in settlements of Upper Silesia nor does
it occur in the settlements of Krupp plants. The fats were small (around
40 m?) eomposed of ene room and a kitchen.

The mining seitlements raised in the vicinity of the Hochberg mines,
similarly to other scttlement complexes from the 19" century and first
half of the 20M century, constitute an essential element in the land-
scape of Walbrzych and as a result should undergo preservation. Patronal
settlements constitute a certain peculiarity in this period of time in
Silesia, as an example of secking a solution to social problems of work-
ers, They also have great values as urban complexes.
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Pigé filarow mysli spoleczno-architektonicznej modernizmu
Refleksje o dziedzictwie idei modernizmu w architekturze mieszkaniowej

Wspolezesna architektura mieszkaniowa, zaréwno
w warstwie ideowej, jak i formalnej, odwoluje sig do
my$li teoretyeznej i dorobku realizacyjnego architek-
tow okresu modernizmu, zwhaszeza w zakresie ksztal-
towania domu dostgpnego i taniego dla warstw spolecz-
nie nieuprzywilejowanych. Architektura modernizmu
byla odpowiedzig na przemiany Zycia mieszkancow
miast przetomu XIX i XX wieku, wynikajace z rozwoju
eywilizacyjnego i dynamiki procesdw rewolucji prze-
myslowej. Do podstawowych wyzwan stojacych przed
architekturg tego okresu nalezaly: poszukiwanie nowo-
czesnych wzorcdw mieszkania i miasta, dostosowanych
do stylu ycia epoki industrialnej, modernizacja i uprze-
myslowienie procesdw wznoszenia budynkéw oraz
ekspresja nowej estetyki w powigzaniu z narodzinami
wzornictwa przemyslowego. Wyzwania te nalezy wi-
dzie¢ w szerszym kontekscie epoki i procesow spolecz-
no-cywilizacyjnych, zwiazanych z emancypacja duzych
grup spolecznych, w tym robotnikéw i kobiet; grup,
ktére staly sig nowym adresatem architektury mieszka-
niowej,

Architekci modernizmu postawili przed soba zadanie
stworzenia modelowych i prototypowych obiektéw archi-
tektonicznych, obejmujacych projektowanie nie tylko
obiektéw uzytecznosei publicznej, budynkdw biurowych
czy fabrycznych, ale przede wszystkim domdw mieszkal-
nych, mebli i przedmiotow codziennego uzytku, kidre
z zalozenia mialy by¢ dostepne dla klasy $redniej i robot-
niczej.

Nicktérzy architekei modernizmu utozsamiali sig
z haslami rewolucyjnych manifestéw spoleczno-po-
litycznych, méwigcyeh o koniecznodci ucieczki od
burzuazyjnego stylu projektowania dla waskiej gru-
py spolecznej na rzecz sztuki awangardowej, dla ma-
sowego odbiorcy [9, 5. 15-16]. Nowoczesnosé i awan-
garda w sferze idei i stylu architektonicznego, odpo-

wiedZ na biezace i przyszle potrzeby ludzkodei oraz
uprzemystowienie i modernizacja budownictwa, to
wszystko mialo prowadzic¢ do budowy lepszego dwiata
Jutra,

Grupa De Stijl w swoim manifedcie programowym
zdefiniowala wyzwania stojace przed architekturg mo-
dernistyczna, jako walke migdzy starg a nowa Swiado-
moscia epoki, czyli migdzy starymi pierwiastkami in-
dywidualnymi a nowymi — uniwersalnymi [8, 5. 39]. To
wiaénie w tym uniwersalistycznym podejéciu do pro-
jektowania architektury zawiera sig¢ w dulej mierze
modernistyczne przestanie o poszukiwaniu nowego
wzorca domu mieszkalnego, spelniajacego potrzeby
masowego i niezamoznego odbiorey.

Poczatek XX wieku sprzyja refleksjom nad wspol-
czesnym dziedzictwem my$li modernistycznej. Analiza
ewolugji pogladéw modernistycznych i ich kontynuacji
we wspolczesnych nurtach projektowania zostanie
przedstawiona w odniesieniu do zagadnien architektu-
ry mieszkaniowej, dostgpnej dla masowego odbiorcy.
W dorobku myéli spoleczno-architektoniczne) moder-
nizmu mo#zna wyrdznié pigé podstawowych nurtdw,
ktore definiujg dazenia i kierunki poszukiwai nowo-
czesnych wzorcow domu i mieszkania, odpowiada-
jace wspolezesnym i przysziym potrzebom masowego
odbiorcy (np. dostepny dom — architektura mieszka-
niowa modernizmu, poczatek XX w., (ryc. 1)). Nalezq
do nich nastgpujaee nurty: futuryzm, modernistyczna
awangarda, puryzm, strukturalizm i uniwersalizm.
Sa one punktem wyjécia do okreélenia wplywu, jaki
nurty te mialy na dalszy rozwdj architektury (np.
dostgpny dom — architektura mieszkaniowa neomoder-
nizmu, przetom XX-XXI wicku (ryc. 2)), sa zarazem
przyczynkiem do refleksji o utopii, egalitaryzmie, ide-
alizmie, porzadku i technoestetyce w architekturze miesz-
kaniowej.
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Rye. 1. Modemistycany zespdl mieszkaniowy, Betondorp, Amsterdam Rye. 2. Meomodernistyczny zespol mieszkaniowy, Aarhus
(arch. D. Greiner, .B, van Loghem, W. Greve, 1923-1928): (arch, Tegnestuen Vandkunsten, 1994-1998):
a) wnegtrze urbanistycene, b) zabudowa szeregowa, a) wnetrze urbanistycene, b) zabudowa sreregowa,
¢) mieszkania dla oséb starszych ¢) mieszkania socjalne
Fig. 1. Modemistic housing complex, Betondorp, Amsterdam Fig. 2. Neo-modemistic housing complex, Aarhus,
{arch. D. Greiner, 1.B. van Loghem, W, Greve, 1923-1928): {arch. Tegnestuen Vandkunsten, 1994-1993):

a) urban interior, b) row-housing, ¢) apartments for the elderly a) urban interior, b) row-housing, ) social housing
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Ku lepszemu $wiatu — od futurystow do alterglobalistéw
Refleksja o spoleczno-architektonicznej utopii

Nowoczesny $wiat uniwersalnych wartoéci oraz idei,
wedlug futurystow, z jednej sirony generuje lepsza preyszlose,
sprawiajac, Ze utopie staja si¢ rzeczywistodcia, z drugiej zas
powoduje, ze koncepcje ukierunkowane ku preyszlodci wply-
waja na polepszenie zycia w terazniejszodel. Jak pisze w swo-
im futurystycznym manifescie Antonio Sant’Elia, architektu-
ra futurystyczna nie oznacza proby przeksztalcenia starych
wzorcdw czy poszukiwania ich substytutdw, lecz jest eks-
presja nowych wartodei epoki [27, s. 35]. Architektura futu-
rystyczna odrzuca wszystko to, co jest zwiazane Z rozwaza-
niami o tradyeji i historycznej kontynuaciji, a takze to, co do-
tyczy stylu, estetyki czy proporeji w architekturze. Stawia
natomiast podstawowe pytania, dotyczace ksztattu futury-
stycznego domu w aspekeie nowych wyzwan technologicz-
nych i nowoczesnego stylu Zycia.

Rosyjscy futurysci w swoich manifestach i projektach
tworzyli wizje architektury mieszkaniowej na miarg przyszlo-
sci, nie tylko tej zwigzanej z podbojem kosmosu, ale takize na
miarg teraZniejszych potrzeb nowego sowieckiego spole-
czenstwa”, skladajacego sig ze zuniformizowanych jednostek,
pracujacych na rzecz wspolnego dobra i mieszkajacych
w domach-komunach. Domy te byly projektowane w linear-
nym ukladzie zabudowy (np. horyzontalne lub wertykalne
struktury architektury mieszkaniowej, arch. Lazar Chidekel,
1927 [20, 5. 223]) lub w ukiadzie punktowym (np. prefabry-
kowane domy cylindrycene, arch. Michail Masmanjan,
Konstantin Melnikov, 1928 [20, 5. 382]).

Domy-komuny byly podobne, w swoim programie funk-
cjonalnym i ukladzie przestrzennym, do rozwiazan zabudo-
wy hotelowej. Projektowane mieszkania byly bardzo male
(1-3-izbowe), czesto ze wspolnym serwisowym zapleczem
dla kilku mieszkan, w postaci wspdlnej kuchni i jadalni.

Forma futurystycznych domdw mieszkalnych i zasady
kompozycji urbanistycznej zespolow mieszkaniowych bez-
poérednio nawiazywaly do estetyki maszyny i do linear-
nych ukladéw tasm produkeyjnych, bedacych symbolami
postepu cywilizacyjnego. Forma architektoniczna wyraZa-
ta najezgdeiej daznosé architekta do osiagnigeia maksimum
prostoty, elastycznodei, lekkosci, przejrzystosci, dynamiki
i #ywotnodei struktury przestrzennej, pordwnywalnej do pro-
stoty i sprawnosci dziatania maszyn [27, s. 36].

Modernizm, w jego roznych nurtach, wykreowal wiele
ofrodkdw promujacych mysl modemnistyczna, od awan-
gardowych czasopism architektonicznych, przez szkoly
architektury, do migdzynarodowych organizacji. Zasigg
propagandowy dzialania tych oérodkéw objal niemal
wszystkie kraje na dwiecie w latach 20.-30. XX w. Ro-
dzace sig w tym czasie systemy nacjonalistyczno-totalitar-
ne w Europie wydaly ideologiczna wojng modemizmowi, jako
stylowi migdzynarodowemu oraz na krotki czas zepchngly

go do defensywy, promujac i przywracajac do fask pojg-
cie stylu narodowego w architekturze [14, s. 139].

Modernizm i jego dorobek teoretyceny wrécil trium-
falnie na areng miedzynarodows po Il wojnie swiatowe],
zardwno w Europie, jak i w krajach rozwijajacych sig.
W zniszczonej dziataniami wojennymi Europie wydawal sig
najlepsza odpowiedzia na koniecznodé szybkiej odbudo-
wy substancji mieszkaniowej. W krajach rozwijajacych sig,
wychodzacych z epoki kolonializmu, modernizm byl
traktowany jako szansa na wlaczenie sig do cywilizacji
zachodniej przez budowe nowego lepszego $wiata, bez od-
wolan do wzorcow kultury dawnych hegemondw,

Architekei modernistyczni, skupieni w CIAM, mieli zna-
czacy wplyw nie tylko na rozwdj architektury tego okresu,
lecz takze wykreowali pozytywna atmosferg wokdl architek-
tury modernizmu, utozsamianej od tego czasu z awangarda,
nowoczesnoscig i modemizacja technologiczno-przestrzenng
kraju. Ten poglad o pozytywnej roli architektury moderni-
stycznej, nawet po jej krytyce w latach 70.-80. 22X w., zostal
wpisany na trwale w dziatalnos¢ wielu migdzynarodowych
organizacji (np. Habitat — The Human Settlements, Agenda
ONZ), zajmujacych sig propagowaniem rozwiazaf zréwno-
wazonego i harmonijnego wzrostu siedlisk ludzkich. Poglad
ten wplynal w spostb szczegdlny na architekture krajow
rozwijajacych sig. Czolowe realizacje architektoniczne
zespolow mieszkaniowych, subsydiowane z krajowych i mig-
dzynarodowych pienigdzy publicznych, byly realizowane
w duchu modemizmu, np. socjalne osiedla mieszkaniowe
w Brazylii, Chile czy Indiach [18].

Globalizacja modernizmu, migdzynarodowego stylu
architektonicznego, oderwanego od lokalnych korzeni,
moze byé postrzegana jako czeéé zjawiska rozszerzajace-
go sig McSwiata [4], ktory wzbudza dzisiaj tak duzy sprze-
ciw w ruchach anty- i alterglobalistycznych. O ile pod
wzgledem politycznym, ruchy te sa latwe do sklasyfiko-
wania, o tyle pod wzgledem estetycznym — trudno jest
wyrdinié w nich jakis ogdlny trend, ktory moglby wskazy-
wad na to, jak miatby wygladad alternatywny Kierunek roz-
woju w opozycii do globalnego modemizmu. Paradoksem
moZe sig wydawaé fakt, ze w calej gamie roznych styli-
stycznie propozycji w szerokim nurcie alterglobalizmu,
mozna znalezé i takie przyklady rozwiazah architektonice-
nych domu dostgpnego dla masowego odbiorcy, ktére
weigz czerpig inspiracje z osiggnigé modernizmu. Przy-
kladem takiego myslenia sg projekty, bgdace ekspresja
architektury ad-hoc (np. kontenery w Nowym Jorku, arch.
LOT/EK, 1996 [28, 5.148]) lub projekty architektury
mieszkaniowe], powstajacej z odpadow cywilizacji moto-
ryzacyjnej, ktora tak bardzo fascynowala modernistow
(np. auto-domy, arch. Vito Acconci, 1988 [28, 5. 54]).

Architektura i sztuka masowa: od awangardy do ,city-guerillas”
Refleksja o spolecznym egalitaryzmie

Architektura mieszkaniowa laczy w sobie watki racjo-
nalne i obicktywne, wynikajace z samej istoty architektu-
ry, jako dziedziny, ktora si¢ materializuje w rzeczywisto-

$ci, z watkami o charakterze refleksyjnym i subiektywnym,
dotyczace zagadnien zwiazanych ze sztuka i zjawiskami
spolecznymi. Ukierunkowanie architektury mieszkaniowej
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na sziuke wspdlezesna oraz postulat o wspélobecnodei
sztuki awangardowej w srodowisku zycia czlowieka byly
jednymi z wainiejszych zaloden architektury modernizmu,
Jak pisza w swoim manifescie architekei zwigzani z Baw-
hausem (Walter Gropius, César Klein, Adolf Behne [2,
5. 44]), sztuka i ludzie powinni stanowié jednod¢, obcowa-
nie za$ ze sztukq powinno byé udzialem mas, a nie tylko
uprzywilejowanej grupy spolecznej. Zadanie to najlepicj
moie spelnié architekiura mieszkaniowa, jako najblizsze
czlowiekowi pole dla eksperymentow artystycznych. Ar-
chitektura mieszkaniowa staje sig wigc dla modernistow
polem nieustannych eksperymentdw, na ktdrym sig testuje
i udoskonala nowe srodki wyrazu i ekspresji artystycznej
i architektonicznej. Rewolueyinym wrgez cksperymentem
byla realizacja projekiu zespolu mieszkaniowego Le Cor-
busiera w Pessac w latach 1924-1926 [35, s. 28]. Miesz-
kaney tego zespolu mieszkaniowego, wywodzacy si¢ z kla-
sy robotniczej, zostali skonfrontowani z awangardows
architekturg modernistyczng w jej najbardziej purystycznym
wydaniu. Ta realizacja najpeiniej odzwierciedla przekonanie
modemistow o tym, #e sztuka i architektura powinny byd
dobrem egalitarnym, a nie jak dotychczas elitamym, oraz ze
dostgp do awangardowej estetyki dokonuje si¢ dzigki jej
stalej obecnosci w codziennym Zyciu czlowieka.

W drugiej polowie XX wicku modernistyczny postu-
lat o egalitaryzmie kultury stal si¢ faktem, m.in. dzigki de-
mokratyzacji zycia spolecznego oraz ruchom kontrkultu-
rowym pokolenia dzieci—kwiatdw, a takZe dzigki rozwojo-
wi telewizji i innych srodkéw multimedialnych [12, 5. 99].
Kultura stala sig zjawiskiem masowym, zardwno w sensie
masowego uczestnictwa ludzi w kulturze, jak i w rozu-
mieniu masowej konsumpcji dziet kultury. Artysci i archi-
tekei, zafascynowani tym zjawiskiem, tworzyli obrazy,
instalacje i obiekty przesirzenne, ktore wpisywaly sig
w nurt tzw. pop-kultury, pop-artu i pop-architektury. Przed-
rostek pop- jest skrdtem angielskicgo stowa popular i jest
ukywany w znaczeniu czegos popularnego i powszechne-
go. Poszukiwano takich srodkéw ekspresji, ktore bylyby
uniwersalne, ponadeczasowe i zrozumiale dla szerokiego
krggu odbiorcy, a jednoczesnie bylyby awangardowe oraz
futurystyczne w takim sensie, w jakim rozumieli to mo-

dernisei. To znaczy, 2¢ nowoczesna sztuka i architektura
powinny by¢ dostgpne dla kazdego odbiorcy, bez wzgledu
na jego dochody. W architekturze mieszkaniowej i w pro-
Jjektowaniu wnetrz pojawily sig nowe formy architektonicz-
ne, np. przezroczysie kapsuly pneumatyczne do zamiesz-
kania (np. projekt Preumacosm w Nowym Jorku, arch.
Haus-Rucker Co., 1967 [13, 5. 84]) czy pneumatyczne
meble z PVC (np. pop-fotel — Gionatan De Pas i in., 1967
[10, s. 55]), ktdre spelnialy zasadg powszechnosci, tanio-
ci, mobilnodel i uniwersalnosei.

Ma przetomie wiekow XX i XXI pojawilo sig wiele
nowych zjawisk kulturowych, zwiazanych z rozwojem
technologii cyfrowych (np. komputeryzacja, rozwaj furer-
netu) oraz  dynamizacja procesdw globalizacji | komer-
cjalizacjg sztuki (kontrkultura zostata wchlonigta przez
kulturg masowa). W odpowiedzi na dynamike tych proce-
sOw nastapila reakcja sprzeciwu wobec istniejacej skomer-
cjalizowanej rzeczywistosci. Powstaly ruchy anty- i alter-
globalistycene, kidre jeszcze bardziej radykalnie od moder-
nistdw zaczely przeciwstawiad sig elitaryzmowi i zarazem
opowiadaé si¢ za egalitaryzmem w sziuce, architekiurze
i srodowisku zycia czlowieka. Zainicjowaly one wiele ru-
chow artystycznych, np. hip-hop, graffiti czy street-art,
ktire zaczehy preybieraé forme partyzantki miejskiej (ang.
city-gueriflas), czyli sziuki tworzonej przez kazdego dla
kazdego, bedacej w opozycji do oficjalnej kultury estab-
lishmentu. W architekturze ten typ my$lenia znajduje swoje
odzwierciedlenie w zjawiskach takich, jak na przyklad
przestrzen ofaky, reprezentujaca sposob, w jaki grupa
miecszkancow Tokio sama przeobrazila dzielnicg Akicha-
bara, nadajac jej wlasny wyraz artystyczny, rodem z ja-
ponskich , komiksdw mangi i kreskowek anime” (Prze-
strzen ofaku, Pawilon Japonii, Biennale w Weneciji, 2004 r.
[21, 5. 22]). Do podobnych dzialan z tego nurtu myslenia
mozna zaliczyé projekt Domu z puszek w Lesotho (arch,
Michael Hoenes, 1991 [28, s. 38]), kidry w zalozeniu ma
zainspirowaé bezdomnych i bezrobotnych mieszkancow
metropolii do budowania wlasnego schronienia. Upo-
wszechnienie tego typu projektdw ma prowadzié do rze-
czywistej demokratyzacji przestrzeni i wspoludzialu miesz-
kancdw w jej kreacji.

Radykalna estetyka: od puryzmu do minimalizmu
Refleksja o idealizmie w sztuce i architekturze

Majpelniej zaloZzenia architektury puryzmu sformuto-
wal w swoich manifestach oraz projektach architektonicz-
nych czolowy architekt okresu modernizmu — Le Corbu-
sier. Zgodnie z nimi, architektura purystyczna powinna
wychodzi¢ poza utylitarme potrzeby czlowicka i laczyé
w sobie awangardowe propozycje z dziedziny sziuki wspol-
czesngj z nowoczesnymi rozwigzaniami inkynieryjnymi
[19, s. 61]. Forma purystyczna nawigzywala do istoty
i esencji formy w postaci jej absolutu, czyli strukturalnego
jadra formy [26, 5. 16]. Le Corbusier sformulowal podsta-
wowe zasady tzw. nowego planu purystycznej architektury
mieszkaniowej; zasady, ktore znalazly swoje odzwier-
ciedlenie w wiclu realizacjach architektonicznych, zwlasz-
cza w prajektach doméw jednorodzinnych, adresowanych

do klasy $redniej i robotniczej, np. zespdl doméw jedno-
rodzinnych Dom-ino w Pessac (arch. Le Corbusier, 1925
[5, 5. 28]).

Teoria modernizmu dotyczaca radykalnej estetyki pu-
ryzmu lub estetyki formy purystycznej przetrwala do dzi-
sigjszych czasdw 1 jest czynnikiem wyrdZniajacym ar-
chitekturg nowoczesng. Puryzm, rozumiany jako cecha
formy, lecz nie styl architektoniczny, byt ta forma ekspresji,
kidra szczegdlnie zafascynowala architekiéw japonskich
w drugiej polowie XX w. By¢ moze dlatego, ze — jak pisze
Charles Jencks —idea ta byla bliska buddyjskiej i taoistyce-
nej koncepeji pigkna oraz jego zmiennoscei w stalosci ab-
solutu [16, 5.101]. Ten okres w rozwoju japornskiej archi-
tektury mieszkaniowej zaowocowal wieloma projektami
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doméw jednorodzinnych, ktore poszerzyly paletg rozwia-
zan formalnych o nowe interpretacje puryzmu —od japon-
skiego metabolizmu do symbolizmu, np. Dom Nieba
w Tokio (arch. Kiyonari Kikutake, 1958 [16, s. 101]), dom
kapsulowy Karuizawa (arch. Kisho Kurokawa, 1972 [16,
5. 106]) czy zespdl mieszkaniowy Polgezone Akcfe (arch,
Minoru Takeyama, 1974 [16, s. 128]).

Ostatnia dekada XX wieku w architekturze byla swoistym
powrotem do Zrodel purystycznego modernizmu, m.in. dzig-

ki fascynacji architektury Swiatowej nowoczesng sztuka
japonska. Dodatkowo fascynacja ta zostala poglgbiona
refleksja, wynikajacq z dorobku minimalizmu, ktéry choé
istnial w sztuce juz od dawna, to zostal na nowo odkryty
dla architektury, dzigki takim wspélezesnym realizacjom
architektury mieszkaniowej, jak na przyklad Dom 10E
w Kawagoe w Japonii (arch. Shigeru Ban, 2001 [28, s. 64])
lub Future Shack — minimalny kontener mieszkaniowy
dla uchodZedw (arch. Sean Godsell, 2001 [28, s. 100]).

Strukturalizm: od porzqdku do stanu nieuporzqdkowania
Refleksja o porzqdku w architekturze

Koncepeja porzadku strukturalnego jest waznym ele-
mentem w dyskursie modernistycznym, gdyz wedlug
modernistow forma podaa za struktura. Koncepcja
struktury z kolei jest pochodng koncepeji fizycznych,
dotyezaeych praw entropii i negentropii, czyli miary
stopnia uporzadkowania systemdw i struktur przestrzen-
nych. Projektowanie architektury oznacza tworzenie
form w pewnym porzadku w przestrzeni lub porzadko-
wanie przestrzeni przez formy. Zgodnie z koncepejami
strukturalizmu, forma wyrasta ze struktury, co najpet-
niej wyraza zrealizowany projekt Domu Rietveld-
Sehrdder w Utrecheie (arch, Gerrit Rietveld, 1923 [3,
5. 234]), a takze forma nie implikuje pigkna, lecz doty-
czy czegos, co jest nieuchwytne, czyli pojgeia wyksze-
go poziomu $wiadomosci kreacyjnej. Im wyzszy poziom
$wiadomodei, tym bardziej jest zroznicowana, a zara-
zem zintegrowana, struktura formy. Wiara modernistéw
— z nurtu strukturalizmu — w wartoéei uniwersalne, ma
rownies swoje konsekweneje w doborze srodkdw eks-
presji w ksztaltowaniu struktury. Do Srodkdéw tych
naleza: standaryzacja, w rozumieniu wprowadzenia mo-
dularnosei, norm i typow przestrzennych do architekiu-
ry jako wyrazu uniwersalnych znaczen i wartodci oraz
dazenie do ekspresji formy prawdziwej, skoncentrowa-
nej na dotarciu do logicznej warstwy formy [24, s. 28].
Forma prawdziwa charakteryzuje sig uporzadkowaniem
i uniwersalnodcia struktury, co jest rGwnoznaczne z tym,
#e struktura nie jest dostosowana do Zadnej konkret-
nej funkeji, tym samym, forma prawdziwa jest forma
ponadczasows, ktéra moze przetrwaé swojg funkejg

pierwotng (por. Ludwig Mies van der Rohe [15, 5. 110
-125]).

W drugiej polowie XX w. zostal zaproponowany przez
architektow nowy kanon porzadku przestrzennego, zgod-
ny z dekonstruktywistyczna koncepeja rzeczywistodei
fizycznej. Forma dekonstruktywistyczna, podobnie jak for-
ma konstruktywistyczna z poczatku XX w., szuka porzad-
ku strukturalnego. Jednak, w przeciwienstwie do tej ostat-
niej, wyraza ona miarg stanu nieuporzgdkowania, choé stan
ten moze byé traktowany réwniei jako ekspresja wyzsze-
go porzadku lub wy#szego stopnia zorganizowania struk-
tur [25, s. 46]. Formy dekonstruktywistyczne i konstruk-
tywistyczne odwoluja si¢ wige do tych samych #rodet
przestrzennej ekspresji, czyli do wewngtrznej struktury (np.
Dom otwarty, arch. Coop Himmelblau, 1984 [6, 5. 31]).
Obydwie formy strukturalne charakteryzujg si¢ otwar-
toscia na dowolne stereometryczne przeksztalcenia w kaz-
dym kierunku w tréjwymiarowej przestrzeni, linie zaé,
wyznaczajace przekrdj formy, zawsze odzwierciedlaja
przebieg sit i naprezen w strukturze [7], [11].

W erze architektury digitalnej to, co w modernizmie
bylo zalozeniem formalnym, a dotyczylo kreowania for-
my jako ekspresji struktury, jest czgscia algorytmu pro-
gramdw komputerowych budowania formy w przestrzeni
3D. Architekei uzyskali prawie nieograniczone moZliwo-
$ci w kreacji i przeksztalceniach formy i jej struktury, dlate-
go w architekturze mieszkaniowej pojawiaja sig zindywi-
dualizowane i zlozone strukturalne byty, wygenerowane
w przestrzeni topologicznej, np. dom w formie wstggi
Méthiusa (arch, UN Studio, 1998 [1, s. 26]).

Technoestetyka: od ,,high” do ,,low-tech”
Refleksja o estetyce i postgpie cywilizacyjnym

Architektura modermnizmu odwoluje sig czgsto do ter-
minologii zwiazanej z technika i maszynami lub bez-
poérednio poszukuje inspiracji formalnych w estetyce
urzadzen mechanicznych. Modernidci przypisywali tech-
nologii znaczaca rolg w rozwoju naszej cywilizacji jako
czynnika sprawczego, majacego swoje korzenie w prze-
szlodei, a zarazem reprezentujacego swoja epoke i moga-
cego poprowadzi¢ nasza cywilizacjg ku lepszej przyszlo-
§ci [23, s. 154]. Fascynacja technologia miala swoje
konsekwencje w doborze $rodkdw ekspresji do ksztalto-
wania formy architektonicenej domu jednorodzinnego.

Do technoestetycznych srodkdw ekspresji naleda m.in.:
racjonalnosé i ekonomika formy (dom jako maszyna
do mieszkania [19, s. 60]), wykorzystanie najnowszych
materialéw i technologii w ksztaltowaniu architektury
mieszkaniowej [22, s. 82], prototypowosé i standaryzacja
w projektowaniu czy uniwersalnoéé i ponadczasowosé
formy (por. Mics van der Rohe [15, 5. 110-125]).

Te poglady zaowocowaly w drugiej potowie XX w. roz-
wojem nurtéw architektury industrialnej i high-rech. I choé
nurty te, w okresie dominacji estetyki architektury post-
modernizmu, nie mialy istotnego znaczenia w projekto-
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waniu architektury mieszkaniowej, to moZna znaleZ¢ i ta-
kie przyklady rozwiazan architektonicznych, ktére konty-
nuowaly innowacyjne poszukiwania modernistdw w ksztal-
towaniu formy architektonicznej domu mieszkalnego
z uzyciem nowych materiatdw, konstrukeji i technologii,
np. projekty doméw jednorodzinnych na Florydzie w for-
mie koputowych struktur przestrzennych (arch, American
Ingenuity Inc., 1976 [28, s. 44]). Architektura high-tech
kierowala sie wylgcznie kryteriami logicznymi, funkcjo-
nalnymi i innowacyjnymi w ksztaltowaniu formy [29,
5. 20-21], ktdre byly powiazane z zastosowaniem nowych
materiatléw i wdrakaniem nowoczesnych technologii
w budownictwie [17, s. 163].

Ma przefomie wiekdw XX i XXI mamy do czynienia
z upowszechnieniem sig proekologicznych postaw, ktérym
towarzyszy pewien zanik wiary w pozytywne oddzialywa-

nie nowych technologii, zaréwno na rozwdj naszej cywili-
zacji, jak i na stan érodowiska zurbanizowanego. Jednym
z nurtdéw architektury, ktéry nie zrywa calkowicie ze
sposobem myélenia modernizmu, jest nurt architektury
tzw. low-tech, ktéry wyznaje podobne zasady dotyczace lo-
giki struktury, ragjonalnodei i ekonomiki formy jak high-rech,
natomiast stosuje zupelnie inne materialy budowlane.
W architekturze low-tech korzysta sig z materialow trady-
eyjnych i naturalnych (np. glina, sitowie, drewno) oraz
materialéw widrnyeh, odzyskanyeh w procesie recyklingu
(np. blachy metalowe, papier, Zuiel, odpady ze spalania
émieci). Przykladem takich poszukiwan formy domu
jednorodzinnego, bgdacego kontynuacja zaloZzen moder-
nizmu i pozostajacego w nurcie architektury low-tech,
jest projekt prototypowego domu w Auburn (arch. Rural
Studio, 2001 [28, s. 88]).

Whioski

Glowne zalokenia programowo-ideowe architekiury
modemizmu, np. poszukiwanie nowatorskich koncepcji ar-
chitektonicznych w celu poprawienia jakodei Zycia, innowa-
cyjnosé w postugiwaniu sig awangardowym jezykiem form,
korzystanie z nowych materialdw i technologii czy uwrali-
wienie architekidw na potrzeby spoleczne, zostaly wpisane
na trwale do teorii architektury, ulegajac tylko pewnym prze-
wartodciowaniom w ciagu ostatniego stulecia. Niektore wat-
ki z réznych manifestéw architektury modernistycenej sa do
dzis kontynuowane, inne ulegly ideowym lub formalnym

Ryciny wykonala auforka.

transformacjom, a jeszcze inne zostaly porzucone. Modna
zaryzykowad tezg, 2e po negatywnych doswiadczeniach
z totalitarnymi ideclogiami XX w., w dzisiejszych czasach
nastapilo pewne przesunigeie akeentdw migdzy tym, co uni-
wersalne a tym, co indywidualne, na korzysé tego, co w Swia-
domosei epoki mmacza pierwiastki indywidualne, zardwno
w sferze spolecznej — prymat potrzeb indywidualnego
odbiorcy nad potrzebami grupy spolecznej, jak i w sferze
architektonicznej — wyzwolenie formy architektonicznej
z dyktatu technologii i industrialnej prototypowosci.

Figures by the author,
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Five pillars of the socio-architectural ideas of modernism
Reflections on the heritage of modernistic ideas in housing architecture

Contemporary housing architecture, both on the ideological and
formal levels, is based on the theoretical ideas and on the architectural
heritage of modernism, especially, in the range of shaping accessible
housing for low-income people.

In the broad stream of socio-architectural ideas of modemism, it is
possible to distinguish five fundamental trends, which define the direc-
tions of searching for modern patterns of house and dwelling, complying
with the present and finture needs of mass-consumers, such as: futurism,

modemistic avant-garde, purism, structuralism and universalism. These
trends are the starting point of description of their influence on the further
development of housing architecture and the cause of reflections on the
socio-architectural utopia — from futurism to alterglobalism, on the egali-
tarianism — from the avant-garde to an-guerillas, on the esthetical idealism
~ from utilitarianism to minimalism, on the structural order = from
costructivism to deconstruction and on techno-esthetics = from high- to
low-tech in the housing architecture.



Jerzy Olek, Chrono bezwymiary, czyli proba rozszerzenia preestroennego
z katalogu nicistniejaee] wystawy z serii Benwypmiar ilugji
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Dotykajqc ziemi — architektura sensualna Larsa Spuybroeka

Odbidr sensualny architektury, wraz z rozwojem wy-
soko zaawansowanych technologii, przechodzi wyraing
transformacjg, wynikajaca z ukonstytuowania si¢ w ciagu
ostatnich dziesigeiu lat odmiennej koncepeji przestrzeni
i percepcji otoczenia.

Obiekt architektoniczny i kontekst migjsca sq postrze-
gane jako funkcjonujaca, dynamiczna calosé — , percep-
cyjna jakos$é”. Wiaie si¢ z tym traktowanie dwdéch z pozo-
ru alternatywnych konceptualizacji Wszech$wiata jako
nierozlgcznych i komplementarmych: pierwszej, w ktdrej
unikatowodé zdarzen i obiektdw stanowi cechg zasadnicza
{$wiat sensytywny, jako zbior niezaleznych, réznorodnych
bytdw) oraz drugiej, gdzie powiazania zdarzen i obiektéw
stajg sig podstawg rozwazan ($wiat rzadzony zgodnie
z einsteinowska Teorig Pola, gdzie niepowtarzalnosc kaz-
dego obicktu jest postrzegana jako wtdrna wobec jakoscei
relacyjnych). W rezultacie o istocie bytu stanowi w takim
samym stopniu jego indywidualno$é, jak i zwiazek z in-
nymi bytami, funkcjonujacymi na zasadzie polaczonego
pola.

Forma architektoniczna staje sig podmiotem w row-
nym stopniu jak uiytkujacy ja celowick, stanowiac oprawg
przestrzenna dla jego aktywnosci. Ma ona przy tym
zaprogramowang, wewnetrzng zmiennosé i inteligencje.
Cialo ludzkie — element podredniczacy w przeplywie energii
i informacji jawi si¢ jako: czesé systemu, kidry podtrzy-
mufe jego biologiczne i informacyjne Zycie w swiecie
globalnego przeplywn informacji [7, 5. 65]. W obliczu
postepujacej techniki i grozby transhumanizmu pojawia sig
problem miegjsca ludzkiego ciala i jego zdolnosci per-
cepeyjnych w nowych mediach.

Ludzie kfdrzy sami proeciet s procesem — bofq sig tego, co niestale
i zewsze smienne, dlatego wymyslili cos, eo nie istnigfe — nlezmienno$é
i uznali, #e fo. co wieczne | miezmienme jest doskonafe. Proypisali wige
niezmiennosé Bogw. [ w ten sposdh stracili zdofnodd rozumienia go.

Olga Tokarczuk, Prawiek i inne ezasy [11, 5. 130]

Derrick de Kerckhove w ksiazee Inteligencia otwar-
ta. Narodziny spoleczenstwa atwartego dostrzega potrze-
bg ponownego doswiadezania kontaktu z wlasnym cialem,
ktdre fest wynikiem wphowu technologii interaktywnych na
czlowieka poprzez wigkszy dostep do wrazen zmyslowyeh
[9, 5. 62]. Wynikiem tego jest wykreowana przestrzen
architektoniczna, jako ewoluujace medium modulacji,
otwierajaca si¢ na wielozmyslowy jej odbidr przez poten-
cjalnego uzytkownika. Projektowany obiekt przestaje by¢
bytem statycznym — przedmiotem postrzeganym lub kon-
templowanym przez podmiot, lecz staje sig dynamicznym,
interaktywnym systemem. Okresli¢ go moé#na jako ,,quan-
tum energii” [7, s. 63], charakteryzujace sig wlasng
dynamika i plastyka, otwartoscia na interakcje z innymi
systemami (w tym z czlowickiem) oraz wymiana materii
i energii ze érodowiskiem.

Miejscem wspoldzialania medidw, poszerzajacym ob-
szar ludzkiego , bycia” stalo sig ,,clektroniczne rozszerze-
nie przestrzeni” — cyberprzestrzen pozbawiona granic
i kofica. Szczegolnym jej przypadkiem jest rzeczywistosé
wirtualna jako odtwarzanie wszelkich wymiarow przestrze-
ni rzeczywistej lub jako symulacja rzeczywistodel.

Idee koncepcji cyberprzestrzennej sa czytelne m.in.
w projektach holenderskiego architekta Larsa Spuybroeka
i grupy NOX. Komputer staje sig tu integralng czgscia pro-
cesu projektowego, umozliwiajac ciggle badania nad rela-
cjami migdzy mediami a architektura. Forma architekto-
niczna jest definiowana jako: synreza informacyi, geometrii
i ludzkiej aktywnosci. Spuybroek uzywa okreslenia ,,me-
dialna maszyna™ (media machine) dla preyblizenia ki-
netyczno-energetycznego modelu przestrzeni [12, 5. 118].
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Ryciny: 1-9. Pawilon déwigku: Son—O-Hoeuse w Ekkersrijt w Holandii
Figures: 1-9, Pavilion of sound: Son-0-Hoeuse in Ekkersrijt in Holland

Do najcickawszych projektéw architekta naleka bez wat-
pienia: Son—O-House — interaktywna architektura déwigku
(interactive sound architecture) w Ekkersrijt (Holandia,
realizacja 2004 r.); Off the Road 5 Speed — interaktyw-
na struktura mieszkaniowa (Non — standard prefarb ho-
using) w Eindhoven (Holandia, projekt badawczy 1999);
D—Tower — architektura emocjonalna, interfejs (4 fower,
a questionnaire and website) w Doetinchem (Holandia,
realizacja 2004 r.); La Tana di Alice — architektura emo-
cjonalna (Interactive Pavilion) w Pinocchio Park, Collodi
(Wilochy, realizacja 2005 r.); H,O Expo — interaktywna
struktura wykorzystujaca idee symulacji i immersji (per-

maneni pavilion and interactive installation) w Neeltje
Jans (Holandia, realizacja 1997 r.); IT — struktura interak-
tywna (public interactive art work) w Flims (Szwajcaria,
realizacja 2005 r.); Hotel w Moordwijk — gldwne idee za-
warte w projekcie to wielos¢ grawitacji, wlasny horyzont,
wir i labirynt; Machine of vision — interaktywna struktura
umozliwiajaca badania nad széstym zmyslem — proprio-
cepcja w Mantes (Francja, realizacja 2000 r.); Szepezqcy
ogréd w Rotterdamie (I nagroda w konkursie 2005 r.)
— architektura sensualna.

Dokonywanie czgsto odleglych migdzymodalnych sko-
jarzen towarzyszylo czlowiekowi od zarania dziejow.
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C. Sachs zauwaia, e w pierwoinym synkrefyzmie, charak-
rervzujqeym kulture spoleczenstw pierwotnyeh, magiczne
obrzedy, zwiqzane z kultem bdstw, qezyly ze sobg w jed-
nym doznanin: muzyke, taniec, kolory, formy, zapachy
i smaki. W celu intensyfikowania wrazen wczesinicy rytu-
aléw wprowadzali sig w trans za pomocg rytmow § melo-
dii. f..] W wyniku tych dzialan nierzadko pojawiala sig
synestezja — bedaea wyrazem lqeznosei ze Swiatem poza-
ziemskim [10].

Przypuszczalnie wszyscy ludzie wykazuja we weze-
snym dziecinstwie zdolnoéé synestezji — pierwotnego spo-
sobu przetwarzania informacji. Charakteryzuje si¢ ona
fizjonomiczng percepeja i synkretycznym postrzeganiem,
Zdolnosé ta stanowi podstawe do wyksztalcenia sig skoja-
rzen migdzyzmystowych na wyzszym poziomie organiza-
cji umyslowej. Wraz z rozwojem i specjalizacja mozgu
w odbiorze i przetwarzaniu specyficenych informacji zmy-
stowych zdolnosc ta u wigkszosci osobnikdw zanika, Nie-
ktorym z nich udaje si¢ jednak zachowac ja przez cale
Zycie, przy czym nie ma dwdch osob o takich samych sko-
jarzeniach migdzymodalnych. Doznania percepeyjne moga,
byé ,bliskie” (jak np. chemorecepeja, dotyk, propriocep-
cja, uklad ciala, orientacja przestrzenna) oraz ,odlegle”
(np. wzrok, sluch).

Wywolanie zjawiska bazujacego na ,,doznaniach sy-
nestezyjnych”, zwlaszeza taczenie w jednym doznaniu
d#zwigku i obrazu, stalo sig podstawa rozwazan nad cha-
rakterem projektowanej formy architektonicznej, umozli-
wiajgeym kompleksowe oddzialywanie struktury na po-
tencjalnego uzytkownika.

Diwigk niesie z sobg potging dawke energii — wywo-
fuje w ciele wewnetrzny ruch i wibracje — pobudza do
aktywnosci lub uspokaja i wycisza. Muzyka i naturalny
charakter soniczny miejsca sa waznymi komponentami
przestrzeni egzystencjalnej czlowieka. Architektura, be-
daca ciaglym procesem, w ktdrym ludzki ruch kreuje obec-
ny wnigj dzwigk i wplywa na obraz jej formy, obecna jest
w wizjach Spuybroeka jako przeciwstawienie do statycz-
nego, niezmiennego charakteru obiektu.

Doskonalym tego preykladem jest Son-O-House (Pa-
wilon déwigkdw). Dom, w ktorym micszka déwigk jest
zlokalizowany na terenie Parku Technologicznego Ekker-
srijt, migdzy Eindhoven a Son en Breugel w Holandii.
Obiekt ten jest forma interaktywna, wehodzaeq w interak-
cje z potencjalnym uzytkownikiem. Stanowi on syntezg
architektury multisensorycznej oraz instalacji dzwigkowej
o wysokiej technologii. Jest on zardwno forma architekto-
niczng o charakierze studio — z doskonalg akustyka, umoz-
liwiajgca odbidr muzyki oraz swego rodzaju instrumen-
tem muzycznym. W konfrontacji z nim odwiedzajacy
w sposdb nieunikniony bierze udzial w tworzeniu dzwigkdw.
Architekei z grupy NOX okreslaja tego typu architekturg
jako cyfrowo-genetyczng inzynierig [12, 5. 111]. Czlowiek
przebywajac w obickcie podredniczy w przeplywie infor-
macji, wplywa na nia i przechodzi w swojg reprezentacje
w przekazie medialnym.

W pawilonie zainstalowano 23 sensory rozmieszezo-
ne w strategicznych punktach przestrzeni, wspomagane
dodatkowo przez instalacje nagladniajaca — mikrofony,
sprzgione ze sciezka déwigkowa kompozyeji muzycznych

Edwina van der Heidego. Ruch czlowieka we wngtrzu
obiektu zostaje wychwycony przez sensory, ktdre wysy-
lajg sygnat do archetypowego, wzorcowego zapisu muzy-
ki, powodujac jej zmiang — nieprzerwane generowanie
coraz to nowych diwigkdw. Obiekt przepelniony muzyka
wWyczuwa" poruszajace si¢ po nim ludzkie ciala i reaguje
na nie zmiang — transformacjg dZzwigku. Mozna okreslic
ten rodzaj architektury jako dynamiczna — plynng archi-
tekiturg (liguid archifeciure), oddajacq fenomen ludzkie-
go ciala, percepeji i aktywnosci w przestrzeni (ruch, pred-
kosé, mobilnosé), [7, s. 65].

Chociaz we wnetrzu znajduje sig zazwyczaj kilka osob,
wehodzacy styszy jednak tylko muzyke. Jego pojawienie
sig powoduje zmiang diwigkdw — strukiura rejestruje jego
przybycie. W ten sposob kaidy z odwiedzajacych moze
wustyszed” swojg obecnosc. Ruchy ciata generujg kolejne
akordy. Kompozycja przestrzeni i dézwigku jest perfek-
cyjnie zestrojona. Poszezegdlne przestrzenie w obrebie
struktury maja wlasna sferg déwigku i akustyki. Zauwaiyd
mozna brak zjawiska kakofonii. Kompozytor i architekt
w taki sposob rozmieéeili sensory muchu, mikrofony 1 glogni-
ki, ze komputerowo zaprogramowana muzyka z innych
czedel zaloZenia nie naklada sig na slyszany w danej chwi-
li motyw — przeciwnie, wzmacnia  kompozycj¢ migjsca”,
w ktdrym znajduje sig wladnie odwiedzajacy.

Twérczosé Edwina van der Heidego, wspatprojektanta
Son—0-House — to kompozycje zloZone z prostych, elek-
tronicznych déwigkdw, o zblizonych czgstotliwosciach, Na
skutek ich interferencji trudno jest w danym momencie
uchwycié motyw muzyczny. Dopiero po chwili pojawia
sig refleksja, Ze styszana muzyka zmienila sig calkowicie.

Efekty éwietlne wzmacniajg dodatkowo percepeje wi-
zualng przestrzeni. Struktura filtrowana jest zaréwno przez
diwigk, jak i $wiatlo, dajac rédnorodny odbior powloki —
przekrycia obicktu, Kiedy sig patrzy z zewnatrz, wowczas
forma wyglada jak zasklepiony, matowy lub blyszczacy
pancerz. Od wewnalrz jest ona przezroczysla — mozZna
obserwowaé oloczenie niczym z wngtrza prehistoryczne-
go zwierzgcia. Efekt ten wzmacnia konstrukeja obiektu —
stalowy szkielet rozwijajacy sig organicznie w hipotetycene
koficzyny.

U podstaw idei architektonicznej lexy ruch. Ruchy ludz-
kiego ciala przetworzone sa nie tylko na d2wigki, lecz tak-
2e stanowig podwaling formy. Son-O-House to zastygle
studium wypadkowych ruchéw ludzkiego ciala. Nie bez
powodu Holendrzy okreslaja obiekt jako errepy crawler.
Taki sposdb tworzenia architektury okresla sig jako geo-
metrig motoryczna (motor geometry), [12, s. 118].

Struktura obiektu zostala wyprowadzona z analizy sy-
mulacji typowych ruchéw ludzkiego ciala, wykonywanych
w przestrzeni mieszkalnej: wielkoskalowych ruchow
w obrebie, np. korytarza lub pokoju oraz maloskalowych,
np. wokét zlewu, szuflady lub stolu. Ta skrupulatnie prze-
studiowana choreografia ruchéw ciala i konczyn zostala
przeniesiona na papierowe paski papieru, tworzac prze-
strzenny model, preypominajacy zwiazane, zwinigte i po-
dzielone wlosy. Model ten zostal nastgpnie komputerowo
przetworzony, ciasna za$ struktura paskowa obliczona i czg-
Seiowo przycigla. Konstrukeja lukéw tworzgeych sklepie-
nie obiektu zostala wykonana z elementdw stalowych, two-
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rzac ostateczna forme blobu, rozwijajacego sig z dyna-
micznych linii korpusu, ramion i koficzyn,

Son-O-House byl budowany przez cztery lata i stano-
wi idealny preyklad wspotpracy pomigdzy przedstawicie-
lami réznych profesji: architektéw, konstruktoréw, insta-
latordw, muzykdw oraz wladz gminy i miasta,

Powstala forma jest zarazem dzielem sztuki, budyn-
kiem i strukturq muzyczna, otwarta na wiclozmystowy jej
odbidr przez uzytkownika, poprzez wzrok, stuch, dotyk
i propriocepcig®. Chociaz struktura ta nie jest realnym do-
mem, to jednak odnosi si¢ ona bezpodrednio do motoryki
ludzkiego ciala, ktora laczy sig ze sposobem Zycia, zacho-
waniami behawioralnymi oraz miejscem zamieszkania,

Wspdlpraca Larsa Spuybroeka z kompozytorem van der
Heidem zaowocowala jeszeze jednym projektem — sensualng
strukturg zlokalizowana w Rotterdamie. Idea Whispering
Garden bazuje na starozytnej legendzie o Lorelei i syrenach
wabigeych marynarzy migdzy niebezpieczne skaly.

Sigganie do mitéw i dawnych przypowiesei, stanowia-
cych trwaly fundament ludzkiej psyche jawi sig jako nie-
zawodny $rodek stymulujacy wszystkie zmysly i oddzia-
Tujacy na ludzka podéwiadomosé. Skojarzenia migdzyzmy-
stowe s juz obecne w staroZytnych mitach o stworzeniu
$wiata (np. w Egipcie $piewajace Slonce stworzylo swiat
swymi promieniami, w mitologii braminskiej pierwsi lu-
dzie byli $wiecacymi i dzwonigeymi istotami) oraz w kon-
cepcjach kosmologicznych (np. w Chinach, Mezopotamii,
Babilonie, Egipcie i Ameryce prekolumbijskiej zwigzek
kolordow, diwigkdw czy znakdw byl podporzadkowany
kosmologii, magii liczb i proporeji, stanowige podstawe
nauki o prawach Natury i Wszechswiata), [6]. Wymownym
tego przykladem sq zapiski luddw Mezoameryki, o czym
wspomina w swojej ksiazee Maria Frankowska: Zaklada-
niu miast towarzyszyl rozwdj piesni [ muzyki, jak gdyby
w mysl przekonania, 2e nowa, wyisza forma Zycia osiadlego
bylaby niepelna, gdvby nie przejawily sie w nief bardzief
wysublimowane formy Zycia duchowego wyrazone w mu-
zyee { w piesni. Pojawienie si¢ w Zyciu ludnosei miast tych
wiainie dwoch elementow, swiadezyloby o poziomie i roz-
waju jef kultury: w taki sposdb zaczynaly sig miasta — ist-
niala w nich muzyka [5, 5. 120]. Dopelnieniem tych prze-
konan staly si¢ mityczne tradycje, obecne w teorii muzyki
sfer, reprezentowanegj przez szkole Pitagorasa, Platona
i Arystotelesa.

Starodytna legenda o Lorelei, siggajaca do staroZytnej
symboliki zwiazanej z woda i uniwersum, stala si¢ podstawa,
koneepeji architektonicznej interaktywnego pawilonu, kité-
rej oryginalnosé i prostota plynaee z werbalno-wizualnego
przekazu zdaja sig potwierdzaé autentycznosé dziela.

Migdzymodalne skojarzenie: morze — jako Zrddlo
wszelkiego Zycia jest watkiem czgsto pojawiajacym sig
w twérczosei Spuybroeka. Morskie formy, zapachy i diwig-
ki buduja obraz pelen naturalnej harmonii. Struktura pa-
wilonu w kolorze semaragdowonichieskiej wody zawiera
w sohie przestrzen oddzialujaca wielowatkowo na uzyt-
kownika: ruchem powietrza, swiatlem, forma i dzwigkiem

*Propriocepcja — caucie glebokie, dajace podstawg swiadomego
okredlenia ulogenia ciala w przestrzeni. Termin ten po raz pierwszy
zastosowal Charles 5. Sherrington w latach 90, XIX w. [14].

— jawiacym sig jako polifoniczny las kobiecych glosow.
Kazdy z tych elementéw stanowi komplementarng czedé
calosci zalozenia. Ruch powietrza oddzialuje na swiatlo,
$wiatlo na wyglad struktury, struktura na dzwigk, diwigk
na architekture, architektura za$ na ludzkie cialo.

Watki narracyjne z mitdw i przypowiedcei, stanowigce
obrazy otwarte” — ponadczasowe i uniwersalne, wpro-
wadzone do warstwy ideowej projektowanej struktury,
odnale#é mozna roéwniez w interaktywnym pawilonie zlo-
kalizowanym na terenie Pinocchio Park w Collodi, we
Wioszech. La Tana di Alice to geometrycznie rozbudowa-
na przestrzen, bazujaca na klasycznej idei pokoju z lustrami.
Lustra — jako interaktywne ekrany — sa sprzg¢zone z syste-
mem komputerowym. Potencjalni uzytkownicy w kontak-
cie z ta przestrzenia przechodzg swego rodzaju wizualng
transformacjg. Zmianie moZe ulec ich wiek, pled, a nawet
aktualny stan emocjonalny.

D-Tower w Doetinchem w Holandii - kolejne dzieto
Larsa Spuybroeka — to architektura emocjonalna, dotyka-
jaca czlowieka niemal bezposdrednio — wizualizacja jego
najglebszych uczué: od nienawisci i strachu do milodei
i poczucia szczgscia. Organiczna forma zatozenia zostala
zapozyczona z ksztaltu ludzkiego serca i jest widocznie
skontrastowana z biurows i uzytkows funkeja otoczenia.
Stanowi ona swego rodzaju mape mentalng — wskadnik
poziomu oraz rodzaju emocji doswiadezanych i przezy-
wanych przez mieszkancow Doetinchem. Zmianie ich
nastroju za kazdym razem towarzyszy inne zabarwienie
formy interaktywnej. Pojawiajacy si¢ codziennie ok. go-
dziny 20% kolor wiezy wskazuje na dominujace wérdd
micszkafcdw w danym dniu uczucia: kolor niebieski ozna-
cza szezedeie, czerwony — milodé, 26lty — strach i obawe,
zielony zas — niechgd i nienawisc.

Do eksperymentu — droga ankiety opublikowanej na
stronie internetowej — wybrano 1200 mieszkancdw gminy
Doetinchem. Twérca kwestionariusza pytan i programu
komputerowego przetwarzajacego dane jest Q.5. Serafijn.
Zadaniem ankietowanych stalo sig udzielanie odpowie-
dzi w trybie dwudniowym na 360 pytan dotyczacych ich
aktualnych obaw, poczucia szczescia lub dyskomfortu.
Poczatkowo pytania te byly ogolne, potem stawaly sig bar-
dziej szczegolowe, wymagajace uzasadnienia. Komputer
analizowal codziennie naplywajace dane, podsumowujac
wynik emisja barwnego $wiatla. Do tej pory odnotowano,
e najczescie] pojawia sig kolor niebieski (40%) i czerwo-
ny (40%), pozostale kolory — zielony (15%) i zolty (5%)
emitowane sq rzadziej.

12-metrowej wysokosci wieza jest przykladem pola-
czenia 1 wzajemnych relacji réznych mediéw, w ktorych
architektura jest czedcia rozleglego interaktywnego syste-
mu. Jest to jedna z pigciu tego rodzaju wiez, jakie w pla-
nach architekta maja powstaé w bliskiej przyszlodei.

Badania prowadzone ostatnio przez Larsa Spuybroeka
dotycza stworzenia przyjaznej przestrzeni sluzacej za-
mieszkaniu, bazujacej na idei architektury sensualnej
i przekonaniu, e architektura nie musi by¢ nieruchoma
tak jak budynek.

Projekt studialny struktury mieszkaniowej Off The Road
5 Speed w Eindhoven w Holandii jest proba powiazania du-
#gj skali urbanistycznej (zaprogramowana struktura) i malej,
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intymnej skali jednostki mieszkaniowej (interaktywne wng-
trze domu) w zintegrowane i harmonijnie funkcjonujace con-
tinuum przestrzenne. W wizji architekta powstaje osiedle
mieszkaniowe, skladajace sig z indywidualnych, niestandar-
dowych doméw prefabrykowanych, o formie i programie
uzytkowym umozliwiajacym wzajemne laczenie sig ich
w struktury o réznych formach wspdlnotowych. Calos¢ zato-
zenia tworzylaby spdjny uklad urbanistycany, skiadajacy si¢
z enklaw zamieszkalych przez spolecznosei preferujace
réine style ycia. Podstawowym elementem budujacym kom-
plementame struktury staly si¢ jednostki mieszkaniowe, kté-
re swoja nazwe i forme zawdzigczaja, see concomert —zwie-
rzetom morskim (tac. Holothurioidea) yjacym w Morzu
Pélnoenym. W ukladzie przestrzennym domdw wyelimino-
wano rozgraniczenie na sciany, podtoge i sufit. Mieszkania
moina dowolnie dzielié, elastycznoéé zas i dynamika formy
umozliwia dostosowywanie sig ich do potrzeb uiytkownika
i specyficznych warunkdw miejsca, co czyni je swego rodza-
ju organizmami biotechnologicznymi. Cala struktura sklada
sig z pigeiu scisle powigzanych ze soba systemdéw — podmio-
téw koordynujacych symulacje ludzkiego ruchu, rozchodze-
nia sie fal, preephywu i eyrkulacji energii oraz informacji
[13, 5. 54].

Ryciny wykonala autorka.

Wobec nieprzerwanie postepujacej techniki czlowiek
broni sig preed probami uprzedmiotowienia ludzkiego cia-
Ia, a co za tym idzie calej ludzkiej istoty. Coraz czgdcie
sq dokonywane badania nad granicami indywidualnej,
fizycznej tozsamodci. Zabiegi te sa sposobem na zintensy-
fikowanie propriocepcji, ktora jest dodwiadczeniem wia-
snego ciala istniejacego ,tam™: jako $wiadomosé we-
wnetrznych wraZen [9, 5. 62].

Projekt Spuybroeka Machine of Vision umozliwia ba-
dania nad szostym zmystem, ktdry jest percepeja zardwno
odezué wewngetrznych, jak i zdarzen oraz wrazen pocho-
dzacych z bezposrednio otaczajgcej nas rzeczywistosci,
albo elektronicznie rozszerzonej przesirzeni.

Obserwujac rozszerzajaca sig przestrzen spoleczenistwa
informacyjnego naleZy mieé nadziejg, ze czlowiek w cy-
berprzestrzeni nie zostanie zredukowany jedynie do my-
éli, architektura zas do mirazu. Twory architektoniczne
i uzytkujgey je czlowiek stanowié, byé moze, bedg jedng
ciaglodé — contimem preestrzenne, Ciato ludzkie wypo-
sazone w pelny aparat percepeyjny pozostanie obecne jako
zgodna z rzeczywistoscia, skonstruowana przez umysl re-
prezentacja, ktdrej realne odczucia wzbogacac bedg ludzki
oglad swiata.

Figures by the author.
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Touching the ground — the sensual architecture of Lars Spuybroek

The reception of sensual architecture together with the develop-
ment of high-technology and use of the computer in the design process
has been transformed in the last ten years. lis effect is the appearance
of a different concept of space and perception of the environment. The
architectural object, the environment and the inhabitant are perceived
as a funetional, dynamic unity — perceptional quality. The designed
form becomes an object in the same degree as its user - it constitutes a
spatial frame for human activity with its own programmed flexibility
and intelligence. The architectural space is perceived as a dynamic in-
teractive system characterized with its own art, an openness to interac-
tions with other systems (also with man) as well as an exchange of
material and energy with the environment. The ideas of cyberspace are

clearly seen in the designs of the Dutch architect Lars Spuybroek and
the WOX group. Their definition of the architectural form is as follows:
She synthesis of information, geometry and human activity™. Lars
Spuybrock uses the term ,media machine™ for the understanding of the
kinetic and energetic model of a space. The most interesting projects of
Lars Spuybrock are the following: Sen—O-House — interactive sound
architecture in Ekkerzrijt, Eindhoven (2004), Off The Road 5 Speed -
non standard prefabricated housing in Eindhoven (1999), D-Tower
— sensual architecture in Doetinchem (2004), La Tana di Alice = inter-
active Pavilion in Colodi (2005), H,0 Expo - permanent pavilion and
interactive installation in Meeltje Jans (1997) and Machine of Fision
in Mantes (2000).



Archifectus

2006
Nr 2(20)

Wojciech Januszewski

Miedzy tradycjq a awangardq
Nowa architektura mieszkaniowa Holandii

Od lat 90. XX w. powstajg w Holandii na duza skalg
realizacje okredlane jako niemodernistyezne [3]. Szybki
rozwdj i rosngce znaczenie tego nurtu w ksztaltowaniu sro-
dowiska przestrzennego stanowig paradoks w kraju uzna-
wanym za ofrodek awangardowej mysli architektonicznej'.

Przedmiotem ninigjszego artykulu jest zjawisko ,nowego
tradycjonalizmu™ w Helandii, w kontekscie zarowno
specyfiki lokalnej, jak i ogélnodwiatowego nurtu nowego
urbanizmu oraz prezentacja przykladowych realizacji
z dziedziny architektury mieszkaniowej.

Tradycjonalizm w architekturze holenderskiej: lokalny i mig&{pnamdauw

Pomimo niewatpliwej dominacji modernizmu w archi-
tekturze Niderlanddw w XX w., a zwlaszcza w okresie
powojennym, tradycjonalizm w Holandii nie jest zjawi-
skiem egzotycznym. Juz w pierwszych dekadach XX w.
rozwingla sig ,,ceglana” Szkola Amsterdamska, w ktorej
przenikaly sig tendencje ekspresjonistyczne, modernistycz-
ne, tradycjonalistyczne i secesyjne. Jej przedstawiciele,
stojacy w opozyeji do awangardowego nurtu kojarzonego
z rotterdamskim De Stijl, oskarzani byli w sporach ide-
owych o niedostateczng nowoczesnodé?,

Kolejnym, $wiadomie juz antymodernistycznym, weie-
leniem holenderskiego konserwatyzmu w architekturze
bylo w latach ok. 30.-50. XX w. $rodowisko Wydzialu
Architektury Uniwersytetu Technicznego w Delft, skupio-
ne wokdl osoby profesora Marinusa Jana Granpre Molie-
re'a [11, s. 41]. Klimat lat 50., z powojennym kultem po-
stgpu, nie sprzyjal jednak tym ideom i styl ,szkoty Delft”
wygasl, nie doczekawszy sig kontynuatoréw w nowym
pokoleniu architektdw.

Modernizm, ktory zdominowal wdowezas architekiurg
Holandii, nie przynidst takich negatywnych skutkow prze-

! Hans Ibelings nazywa Holandig Kuba modernizmu [2].

X Na ogol proyimuje sig, 2e to glownie artysci i architekci , De
Stiflu™ traktowali Szkoly Amsterdamskq jako swego gldwnego proe-
ciwnika, W tym sporze awangarda, jak fo 2 reguly bywalo w owpeh
latach, byla strong alakyfqeq. Ale | konserwatviel nie pozostawali
diuini radykalnym modernistom [11, 5. 41].

strzennych jak powstanie tzw. blokowisk czy zniszczenie
przestrzeni miejskich. Zawdzigezad to modna silnym wply-
wom strukturalizmu oraz idei humanizacji architektury,
propagowanych m.in. przez Aldo van Eycka. Realizowa-
ne w tym okresie zespoly mieszkaniowe charakteryzuja
sig malg skala zabudowy, kameralnymi przestrzeniami
wspolnotowymi i wykorzystaniem naturalnych materialow.
W latach 70. XX w. w realizacjach Aldo van Eycka poja-
wia si¢ ponownie duch tradycjonalizmu szkoly Delft
w projekcie zespolu mieszkaniowego Zwolle (z Theo
Boschem, 1971-1975 r.).

Jednak juz od lat 80. XX w. dominujacy estetyka
w Holandii jest neomodernizm, zapoczatkowany przez
takich architektow jak Rem Koolhaas czy grupa Mecanoo,
ktdry w okresie boomu ekonomicznego lat 90. ewoluowal
w kierunku eksperymentalnego supermodernizmu.

Ponowny wzrost roli tradycji w Miderlandach w latach
90. wigie sig z pierwszymi realizacjami Roba Kriera, wpi-
sujacymi si¢ w ogdlnodwiatowy nurt nowego urbanizmu?.
Znaczenie tego ruchu dla rozwoju nowego tradycjonali-
zmu w architekturze europejskiej, polega przede wszysi-

3 Wowy urbanizm to strategia urbanistyczna, kidrej celem jest
organizacja preestreeni dycia czlowieka, w opartej na walorach struk-
tur tradyveyjnych (przedmodernistycznych) i wspdlczesnej meto-
dologii projektowej. Zaklada ona ograniczenie nickontrolowanej
ckspansji miast i monokultur podmigjskich (sub-wrban sprawl)
i degeneracji centrdw miejskich = poprzez tworzenie nowych,
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kim na dostosowaniu ideowych postulatéw europejskiego
postmodernizmu® do wspélezesnych realiow rynku, kor-
poracyjnej gospodarki czy probleméw spoltecznych i eko-
logicznych oraz na uwiarygodnieniu tych zaloZef liczny-
mi realizacjami®.

Miara znaczenia amerykanskiego ruchu jest przejg-
cie przez europejskich tradycjonalistoéw, na czele z Ro-
bem Krierem, terminu nowy urbanizm dla swojej dzia-

samodzielnych ofrodkéw o matej skali (policentryzm), wysokiej
gestodel, petnym zakresem funkeji w zasiggu spaceru (mix-deve-
lopement) i sicciowym ukladzie zdefiniowanej przestrzeni publicz-
nej (place, ulice) z priorytetem ruchu pieszego i rowerowego.
W ramach nowego urbanizmu opracowano oryginalne techniki
frodowiskowe (transect planning) i regulacyjne (smart code).
W roku 1993 powstalo w Chicago zrzeszenie Congress for New
Urbanism — jako swiadoma antyteza CIAM [1].

4 Zapoczatkowany w latach 60, XX w. preez wloskich architckidw
{Aldo Rossi, Massimo Scolari i inni) neoracjonalizm koncentrowal
zainteresowania na architekturze miasta — (ypelogil, morfologii i struk-
turze thanki miciskief oraz znaczenin obiekiu architektonicznego
w jef ramach [2]. Poszukiwania te znalazly ukoronowanie w pracy
Roba Kriera, Stadirawme z 1977 1. Miemnigjszy wplyw na rozwdj

talnosci. Nowy urbanizm stanowi zatem, podobnie jak
niegdy$ modernizm, rodzaj alternatywnego stylu mig-
dzynarodowego, ogélnodwiatows sie¢ dystrybucji idei
i wymiany pogladow, ktorej wainiejsze punkty wezlo-
we stanowig; Kongres Nowego Urbanizmu, Fundacja
Ksigcia Walii na rzecz Srodowiska Zbudowanego, sieci
INTBAU® oraz AVOE’, a takze magazyn internctowy
KATARXIS.

nowego urbanizmu mialy prace mbodszego 2 braci Krier - Leona, utrzy-
mane w tonie radykalnie antymodernistycznym, postulujace oky-
wienie tradycji jako zbioru ponadczasowej wiedzy o ksztaltowaniu
przestrzeni zbudowanej [5]. 1dee te przgjgto w USA podezas tworzenia
teoretycznych podstaw nowego urbanizmu,

5 Majwaznicjsze realizacie — prototypy nowege wrbarizrmmn: miasto
Seaside na Florydzie (1981 r.) i miasto Kentlands w stanie Maryland
{od 1988 r.) projekiu Andresa Duany i Elizabeth Plater-Zyberck.
Obecnie w USA w budowie jest ponad 600 nowych miast, projekty
planistycene na poziomie regionalnym i duia liczba rewitalizacji Srod-
miejskich.

& The International Network for Traditional Building, Architecture
& Urbanism www.intbau.org

T A Vision of Europe www,avoe.ong

Tradycjonalizm w realiach rynku

Czynnikdw, ktore wplynely na ponowne zaadaptowa-
nie elementdw tradyeyjnych do jezyka wspolezesnej
architektury holenderskiej mo#na sig doszukiwaé w po-
lityce przestrzennej Holandii i sytuacji ekonomicznej
ostatnich lat.

W roku 1993 ogloszono program rzadowy VINEx®,
zakladajacy dostarczenie w okresie od 1995 do 2005 r.
835 tys. nowych mieszkan. Celem nadrzgdnym nowej po-
lityki przestrzennej bylo przeciwdzialanie nickontrolowa-
nej ekspansji miast (urban sprawl), nadmiernej komuni-
kacji kolowej oraz ochrona krajobrazu i terendw wiejskich.

W blisko 100 lokalizacjach na obszarze calej Holandii
powstaly nowe osiedla mieszkaniowe, w tym dude autono-
miczne zespoly z rozbudowanym osrodkiem centralnym (np.
Ypenburg, Ijburg, Brandevoort, Meerhoven, Nesselande,
Stadshagen, De Vijfhoek). Priorytety planistyczne ViNEx,
zakltadajace kompaktowy charakter nowych zespoldw, wy-
kazujq istotne cechy wspdlne ze strategia nowego urba-
nizmu, co umozliwito jej udanag realizacje, m.in. w nowym
miedcie Brandevoort. Pomimo zaangaowania wiadz i wielu
wytycznych, dotyczacych lokalizacji czy procentowego
udzialu poszczegdlnych form wlasnosci, realizacja zamierzen
programu odbywala si¢ na zasadach gospodarki rynkowej,
z decydujacym udzialem firm developerskich.

Urynkowienie budownictwa mieszkaniowego w Holan-
dii jest istotnym czynnikiem wplywajgcym na zmiany kie-
runkéw rozwojowych architeklury oraz pojawienie sig
i umocnienie nowych tendencji. Walor komercyjny pro-
duktu, jakim staje si¢ w tych okolicznodciach zespol miese-
kaniowy, odgrywa decydujaca rolg w wyborze strategii pro-

3 Vierde Nota Ruimtelifke Ovdening Extra — cawarte rozporzadze-
nie narodowej polityki preestrzennej [7].

jektowej. Z tego bierze sig¢ niespotykana wezesniej w Ho-
landii , tematycznodc” zespoldw VINEx — charakterystycz-
na organizacja przestrzenna, wyraziste cechy formalne,
bedgce wyrdinikiem zespolu wérdd innych ofert mieszka-
niowych. W poszukiwaniu nowych srodkéw wyrazu do-
puszcza sig zaréwno estetyke awangardowa, moderni-
styczna, jak i neotradycyjna.

Z drugiej strony, zardwno kryzys ekonomiczny w Ho-
landii w pierwszych latach XXI w., jak i sam charakter
masowych inwestycji developerskich spowodowaly powrit
do pragmatyzmu i sprawdzonych rozwigzan w projekto-
waniu architektury mieszkaniowej. O tym okresie méowi
Winy Maas z pracowni MVRDY, zaliczanej do czolowki
eksperymentalnego super-modernizmu: developerzy oraz
wladze zaczely obawiad sig inwestowania, zmalala ochota
na eksperymenty. Wiele projektéw wstrzymano, nowych
nie rozpoczynano, bad: realizowano w zupelnie innych
konstelacjach. Obecna sytuacia sprzyja raczej architektu-
rze korporacyjnej, niz eksperymentom [4].

Developerski pragmatyzm i preferencje klientdw sprzy-
jaja powstawaniu architektury mieszkaniowej o cechach
typowo holenderskich — malej skali i powszechnym stoso-
waniu ceglanych faktur. Ten ceglany wernakularyzm stal
sig wlasciwym stylem VINEx [7].

Podstawowym czynnikiem warunkujaeym rozwdj holen-
derskicgo neotradycjonalizmu sq wlasnie preferencje rynko-
we. Badania prowadzone w 2002 r. wérod potencjalnych na-
byweow doméw w Holandii wykazaly, ze 14% nie ma okre-
§lonych preferencii architektonicznych, 15% wybraloby ,.cos
modernistycznego”, 13% ,.coé eksperymentalnego”, 58%
natomiast stanowia zwolennicy architektury tradycyjnej. Jak-
kolwiek mozna sig spieraé nad definiciq tvch pojeé, faktem
jest istnienie duzego rynku dla architekiury mieszkaniowej,
ani nie modernistycznej, ani nie ekspervmentalnef [2].
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Interpretacja wzorcow tradycyjnych

Wzorce tradycyjne w nowej architekturze mieszkanio-
wej Holandii wystepuja w réZnych kontekstach ideowych,
zalednych od osobowosci tworczych poszczegdlnych pro-
jektantéw: jednoznacznie awangardowym (MVRDV),
konserwatywnym (m.in. Rob Krier) oraz posrednim —
stanowiacym syntezg tradycji i eksperymentu (np. Sjord
Soeters).

Rye. 1. Hageneiland, Ypenburg — plan
Fig. 1. Hageneiland, Ypenburg - plan

W jednej z wigkszych lokalizacji VINEx — zespole
Ypenburg k. Hagi — powstal kompleks Hageneiland, we-
dlug nagrodzonego przez Holenderski Instytut Archi-
tektury projektu supermodernistycznej grupy MVRDV
z 2002 r. Osiedle w planie (ryc. 1) charakteryzuje si¢
scisle geometrycznym uktadem zabudowy jednorodzin-
nej w typie wolno stojacym, szeregowym i blizniaczym.,
Rozmieszczenie obiektéw w ramach ortogonalnej siat-
ki nosi cechy przypadkowego, tworzac racze] mozaike
niz uklad konkretnych przestrzeni urbanistycznych.
Budynki nosza archetypowa forme domu ze spadzistym
dachem, zinterpretowanego jako geometryczna, Uprosz-
czona bryla, wykonana w calodei 2 réinych materiatéw,
jak blacha, drewno, ceramika czy tworzywo sztuczne
(ryc. 2). Odniesienie tradyeyjne jest w tym wypadku
powierzchowne i utrzymane w typowej dla autorow
konwencji, tzw. architektury zartu (fior architecture) oraz
catkowicie podporzadkowane supermodernistycznej
geometrii planu, W kontekscie przeprowadzanej przez

Rye. 2. Hageneiland, Ypenburg
Fig. 2. Hageneiland, Ypenburg

MVRDV radykalnej krytyki projektéw Roba Kriera [4],
zastosowana estetyka nabiera charakieru szyderstwa
z tradycjonalizmu holenderskiego w ogaole.

Odmienng konwencje przyjeto w projekcie zabudowy
wyspy De Singel w Ypenburgu autorstwa pracowni Bu-
reau SLA z 2002 r. (ryc. 3). Zespdl miedei 650 mieszkan
w zabudowie jedno- i wielorodzinnej, w rdznych typach.
Urbanistyka zespolu opiera sig na polotwartych kwarta-
tach zabudowy szeregowej oraz incydentalnie wolno sto-
jacej. Struktura przestrzenna wychodzaca od modernistyce-
nych ukladéw linifkowych zostala preetworzona, poprzez
odgigcia i falowanie linii zabudowy, co sprzyja ksztalto-
waniu kameralnych wnetrz ulicznych i placykdw. Trady-

Rye. 3. De Singel, Ypenburg — plan
Fig. 3. De Singel, Ypenburg — plan
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Ryciny: 4. De Singel, Ypenburg — gniazdo zabudowy jednorodzinnej. 5. Woningbawwexpo, Almere — zespoly L. Weeber 1 UN Studio.
6. De Resident, Haga — preestrzen publiczna, 7. Bramdevoors, Helmond — wogtrze uliczne, 8, Haverlel, zamek, proj. A. Matalini. 9. Haverleij, cytadela
jedno 2 waogtrz publicznych

Figures: 4, De Singel, Ypenburg — centre of the one-family housing. 5. Woninghawwexpo, Almere — L. Weeber and UN studio complexes.
6. De Resident, The Hague — public space. 7. Brandevoort, Helmond — street interior. 8. Haverlelf, castle, 9. Haverleif, citadel
— one of the public interiors
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Rye. 10, De Singel, Ypenburg - uliczka pieszo-jezdna
Fig. 10, D¢ Sirgel, Ypenhurg — walking and carriageable street

cyjna forma zabudowy, ze spadzistym dachem, zostala
poddana geometrycznym transformacjom, jak np. zmiany
biegu linii okapdw i kalenic, przelamanie szeregdw wspdl-
czesnymi formami lukarn i glgbokich podcieni. Jednolite
ceglane faktury elewacji sprzyjaja podkresleniu tej gry
formalnej, jako gléwnego Srodka architektonicznej eks-
presji (ryc. 4 i ryc. 10).

Tradycyjna forma domu ze stromym dachem pojawia
si¢ wielokrotnie wérdéd nowej architektury, obok form
o estetyce typowo modernistycznej. Przykladem takiej
koegzystencji jest zespdl wystawy mieszkaniowej Woning-
bauwexpo 2001 Gewild Wohnen (tzw. dostgpne mieszka-
nie) w Almere (ryc. 11), gdzie obok supermodernistycz-
nych domdw zespoléw autorstwa UN Studio powstaly
rowniez domy o tradycyjnych formach projektu biura
MIN2 czy oryginalnie przetworzone domy autorstwa Laury
Weeber (rye. 5irye. 12).

Rye. 11, Woningbauwexpo, Almere - plan
Fig. 11. Woningbauwexpo, Almere - plan

Rye. 12, Woningbawwexpo, Almere = zespoly UN Studio i MIN2
Fig. 12. Woninghauwexpo, Almere — UN Siudio and MIN2 complexes

Tradycjonalizm w ksztaltowaniu formy urbanistycznej

Postawy neotradycyjne w holenderskiej architekturze
dotycza preede wszystkim ksztaltowania przestrzeni miej-
skiej. Kierunek ten reprezentuja znani architekei srednie-
go pokolenia, jak Jo Coenen czy Sjoerd Soeters. Ten ostatni
w nastepujacy sposéb przedstawia program swojej firmy:
Miasto klasvezne stanowi dla architektow Soetersa, Van
Eldonk, Ponec daleko waznigjszy paradvemat od miasia
madernistveznego. To pierwsze tworzone jest przez prze-
strzenie publiczne — place i ulice. Przeciwienstwem jest
miiasto modernistvezne, ktore jest niczym wigcef niz ko-
lekeia budynkiw luino rozmieszezonyeh w otwartef prze-
strzeni. Rezultatem jest brak poczucia bezpieczensiwa
i intymnosei [12].

Poglady te wyraZaja si¢ w projektach urbanistycznych
Soctersa, takich jak plan ogdélny wyspy Java w rejonie
amsterdamskich dokow, zrealizowany w latach 1991
—=2000. Projekt zakladajacy przeksztalcenie poprzemysio-
wej sztuczne] wyspy w dzielnice mieszkaniowa jest przy-
kladem wspdlezesnej interpretacji zabudowy kwartalowe;.
Podiuzny ksztalt wyspy podzielono na szereg zamknigtych
blokéw (rye. 13). Poprzecznie poprowadzono ulice-ka-

Rye. 13, Jova, Amsterdam — plan

Fig. 13. Javae, Amsterdam — plan

naly o skali historyeznych przestrzeni Amsterdamu. Pro-
porcje wysokodei i frontéw domdw nawiazuja do trady-
cyjnej architektury amsterdamskiej (rye. 14). Projekty po-
szezegdlnych obiektdw powstaly w rdznych pracowniach
kooperujacych z glownym projektantem.

W latach 19952002 zrealizowano w scistym centrum
Hagi wielofunkcyiny zespol urbanistyczny de Resident,
wedhug projektu ogdlnego Roba Kriera (rye. 151 16). Nowy
kwartal miesci 115 tys. m? przestrzeni biurowej, 315 miesz-
kan apartamentowych, 4500 m? powierzchni sklepdw oraz
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Ryc. 14. Java, Amsterdam - ulica poprzeczna z kanalem

Fig. 14. Java, Amsterdam — transverse road with a canal

800 miejsc postojowych w parkingach podziemnych. We-
wnatrz kwartalu znajduja sig nowe reprezentacyjne prze-
strzenie publiczne, polaczone z istniejaca siecia uliczng
centrum (rye. 6). Zespol wprowadza w sylwete miasta
kilka nowych akcentéw urbanistycznych w postaci wyso-
kosciowych budynkéw biurowych. Projekty architektonicz-
ne poszczegdlnych obiektow opracowal zespot holender-
skich i zagranicznych architektéow w skladzie: Adolfo
MNatalini, Bert Dirrix, Cesar Pelli, Gunnar Daan, Michael
Graves, Peter Drijver, Richard Koek, Rob Krier, Sjoerd
Soeters i Thon Karelse.

Zespol de Resident stanowi pozytywny przykiad re-
witalizacji obszaru srddmiejskiego i nowoczesnego Sro-
dowiska, laczacego miejsca pracy i zamieszkania (mix-de-
velopement). Jest rownoczesnie jednym z waZniejszych
swiatowych przykladdw wspdlczesnego zastosowa-
nia klasycznej mysli urbanistycznej w otoczeniu wielko-
miejskim.

Majbardziej spektakularnym zespolem typowo miesz-
kaniowym, w duchu tradycjonalizmu, jest Brandevoort —
realizowany od 1996 r., wedlug projektu Roba Kriera
i projektu architekta krajobrazu Paula van Becka jako
Lhowe miasto”,

Rye. 15. De Residens, Haga — plan
Fig. 15. De Resident, The Hague - plan

Brandevoort, sytuowany pod brabanckim miastem
Helmond, w obrebie lokalizacji VINEx, jest zespolem
mieszkaniowym dla 20 tys. mieszkafcow, mieszczacym
ok. 6 tys. domdw i mieszkan o rénym statusie wlasnoscio-
wym na powierzchni 365 ha. Organizacja przestrzenna
zespolu ma charakter policentrycznej, zhierarchizowanej
struktury, o wyraznie wyodrgbnionych dzielnicach zabu-
dowy ekstensywnej i centralnie sytuowanym ,miedcie”
(rye. 17). Rdzen zespolu, zgodnie z idea projektantow, jest
ksztaltowany w nawigzaniu do tradycyjnego miasta bra-
banckiego. Woda, zielen parkowa i formy terenowe, zor-
ganizowane na ksztalt obwarowan, tworza , korytarz eko-
logiczny [8], oddziclajacy rdzen miejski od zespoléw ota-
czajacych. Uklad urbanistyczny opiera sig na gestej sieci
ulic i placéw o kameralnej skali i swobodnej geometrii.
W zespole centralnym dominuje zwarta zabudowa w typie
miejskim, w zageszczeniu 50 doméwiha, zardwno jedno-,
jak i wielorodzinna. Tutaj mieszcza si¢ rownie wszystkie
funkcje pozamieszkalne: sklepy, szkoly, kosciol, kryty plac
targowy, gastronomia, inne ushugi oraz stacja kolejowa
linii Helmond — Eindhoven,

<Miejskosé” Brandevoort ma wymiar przede wszyst-
kim przestrzenny, przez priorytetowe potraktowanie wnetrz

Ryec. 16, De Resident, Haga - widok ogdlny
Fig. 16. De Resident, The Hague - general view

Ryc. 17. Brandevoort, Helmond - plan
Fig. 17. Brandevoort, Helmond — plan
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Ryc. 18, Haverleij, s'"Hertogenbosch - schemat urbanistyki
Fig. 18. Haverleij, s’Herigenbosch — urban scheme

publicznych i skontrastowanie zwartych zespolow zabu-
dowy z terenami otwartymi. Ideg projektu bylo wykreowa-
nie atmosfery miasta, wyksztalconego w organicznym, dhu-

Rye. 19. Haverleij, zamek, proj. A, Natalini — plan

Fig. 19. Haverleif, castle - plan

gotrwalym procesie. Budynki byly projektowane przez
rézne zespoly architektdw w ramach szczegdtowych wy-
tycznych planu ogdlnego. W rezultacie Brandevoort nie
ma dwach identycznych obiektow, zachowujac jednolitosé
stylistyczng calodei. Typologia domow, zastosowane ma-
terialy i kolorystyka budynkéw nawiazujg do lokalnych
wzorcow historycznych (rye. 7).

Brandevoort, podobnie jak inne realizacje Roberta
Kriera sa silnie krytvkowane przez czgsé holenderskiego
érodowiska architektonicznego, jako nostalgiczne. Wyra-
zicielem tej krytyki jest np. Winy Mass z MVRDV,
méwiacy wreez o zasmiecaniu krajobrazu Krievem [4].
Z drugiej strony, Brandeveort uzyskuje wérdd innych lo-
kalizacji VINEx najwyzsze noty w kategoriach: rynkowej,
ekologicznej i krajobrazowej [10].

Niecodziennym rozwigzaniem srodowiska mieszkanio-
wego, stosujagcym motywy tradycyjne, jest projekt Sjoerda
Soetersa — Haverleij — kolo *s-Hertogenbosch, w pdlnoc-
nej Brabancji, dla 3 tys. mieszkafncow. Na 210 ha otwarte-
go terenu rozdysponowano 9 wyspowych zespolow zabu-
dowy mieszkaniowej, o powierzchni érednio 1,5 ha = tzw.
wzamkow™ i jedna ,cytadelg” — 9 ha. Pozostaty teren ma
charakter bazy rekreacyjnej dla miasta ‘s-Hertogenbosch

Rye, 20, Haverleif, zamek, proj. A. Natalini = widok ogdlny
Fig. 20. Haverleij, castle — general view

Ryc. 21. Haverleif, cytadela — plan
Fig. 21. Haverleij, citadel - plan
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i zawiera parki, wodg, zielen, trzcinowiska, trasy rowerowe
i piesze oraz pola golfowe (ryc. 18). Zamki, projektowane
przez rdznych architektow, maja charakter zwarte] zabu-
dowy gniazdowej, z jedna droga dojazdows i otoczeniem
woda, Forma niektérych zespoldw jest postmodernistycz-
nym przetworzeniem architektury zamkowej (ryc. 8, 19,
20). Cytadela (projekt — Rob Krier) ma charakter nie-
wielkiego fortyfikowanego miasta, otoczonego murem
z bastionami i brama wejéciows, rynkiem i uliczkami we-
wngtrznymi (ryc. 9, 21). Cytadela mieéci szkolg oraz inne
ushugi podstawowe dla calego Haverleij oraz 300 domdw,
atak¥e 150 mieszkan. Gestosc zabudowy cytadeli wynosi
50 jednostek mieszkalnych na hektar (ogélna ggstodd
4,7 j/ha).

Swobodnie rozmieszezone w otwartym krajobrazie
zamki Haverleij stanowia oryginalng propozycje miesz-
kaniowa, adresowang zwlaszcza do lepiej sytuowanych
nabywcéw. Projektanci i developerzy zespolu bywaja
krytykowani za ,poturbanizacj¢” i rozrzutne gospodaro-
wanie terenem [12]. Z drugiej strony, Haverleij cieszy si¢
duza popularnoscia na rynku mieszkaniowym, mimo
wysokich cen wykupu.

Ryciny: 1-4, 6, 7, 11, 13-21 - autor, 5, 8-10, 12 — Mariusz
Cadler.

Na rozwdj nowego tradycjonalizmu holenderskiego
zlozyly sig czynniki natury ekonomicznej, planistycznej
i kulturowej, z ktérych najwazniejsze sa nastgpujace:

1. Skala inwestycji mieszkaniowych w Holandii i spo-
wodowany wymogami rynku pluralizm ofert stworzyly
potrzebg przelamania monopolu estetyki i urbanistyki
modemnistycznej.

2. Strategia planistyczna ViNEx sprzyjala powsta-
waniu zwartych zespoldw mieszkaniowo-ustugowych o wy-
rainej torsamosci przesirzenne;.

3. Zakorzenione w kulturze zardwno preferencje ma-
fej skali, stosowanie ceglanych elewacji, jak i powracaja-
ce echa lokalnego tradycjonalizmu, ulatwily przychylne
preyjecie neotradycyjnej estetyki,

Rozwazania czy realizacje holenderskie stanowig
zapowiedz europejskiej ekspansji nowego urbanizmu,
zaliczaja sig do sfery prognoz. Moina stwierdzi¢ natomiast,
ze niderlandzki pluralizm i pozbawione uprzedzen podej-
$cie do organizacji przestrzeni moga byé wzorem do
nasladowania dla Europy — zgodnie z tezq Leona Kriera,
ze architektura powinna stanowié wybdr, nie — prezezna-
czenie [3].

Figures: 1-4, &, 7, 11, 13-21 - author, 5, =10, 12 — Mariusz
Cadler.
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Between tradition and the vanguard
New housing architecture of Holland

In the new housing complexes of Holland sinee the nineties of the
20™ century there may be observed an intensification of neo-traditional
inclination in shaping of the urban and architectonic form, determin-
ing an alternative to the generalized neo-modernistic trend. The in-
crease in meaning of traditionalism has been composed of elements of
architectonic, historic and market nature,

The genesis of contemporary Dutch traditionalism is bound with
historic trends of Holland's architecture in the 20 century — the
Amsterdam School and the Delft School as well as the contemporary
worldwide movement of the new urbanism.

The mass building action bound with the government housing
programme ViNEx, based on market principles, created the need for
pluralism and breaking of the monopoly of neo-modernism in housing

architecture, Market investigations point to a high interest in architec-
ture maintained in the neo-traditional spirit, due to a strong spatial
identification and seeking of local values,

The most important ideological approach and interpretation of tra-
ditional elements in the new architecture are discussed in the article,
beginning from the fier architecture (Winy Mass), through the search
for form through geometric transformations of traditional form (SLA
bureau), contemporary interpretation of traditional town-planning of
Sjoerd Soeters, to the conservatism of Rob Krier.

The paper presents examples of new complexes in environments
of a differentiated characterization - urban centres (de Resident com-
plex in The Hague), small towns (Brandevoort) and open landscape
{Haverlelf).
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Rozwdj architektury gorskiej
Od szalasu do schroniska

Poczawszy od wieku XIX architektura gérska zwigza-
na z turystyka i rekreacja rozwijala si¢ bardzo intensyw-
nie, przy czym poczatkiem jej rozkwitu bylo zaintereso-
wanie goralska architekturg tradyeyina, charakterystyczna
dla tego regionu. W tej mierze najbardziej wyrazista byla
forma szatasu pasterskiego, ktérego strome i plaskie da-
chy oraz ciekawe ksztalty staly sig inspiracja dla wielu
schronisk gorskich na $wiecie, w tym rdéwniez w Polsce.,

Architektura schronisk w Polsce jest réwnieZ najbliz-
sza formg do szatasow, ktére od wiekdw stanowily schro-
nienie dla ludnodei zamieszkujacej tereny gorskie, glow-
nie dla sezonowych pasterzy, pracujacych przy wypasie
owiec albo bydla. Rownie ciekawe obiekty nawigzujace

Dia braci tatrzariskicf schroniska gorskie,

poadobmie jak ludzie, majq swaje twarze, kochane 1 bliskie,
pociqgajqee poeczeiwe, ciqegnaee exlowieka z daleka,

b wielkopanisko wyniosle, zimne § oficialne [..].
Niezapommiany sty widczeg gdrskich,

bierze po exgicl poczgrek w ich whglrzach

i koma smierciq staref budy na zawsze.,.

Jozef Oppenheim, Wanda Gentil-Tippenhauer,
Pamigel zmariveh schronisk

stylistycznie do szataséw pasterskich mozna napotkaé
np. w Alpach.

Szalasy gorskie — zardwno dawniej, jak i obecnie —
shuiza schronieniu przed ueigzliwymi warunkami atmosfe-
rycznymi oraz sq miejscem pracy. Pasterze korzystali
z nich do produkeji pozywienia oraz prac zwiazanych
z wyprawianiem skor. Z tego typu schronien korzystano
przede wszystkim w okresie wiosenno-letnim, Opuszczo-
ne, shuza niejednokrotnie turystom jako miejsca noclegu.
W okresie 11 wojny $wiatowej dawaly schronienie ucieki-
nierom, partyzantom czy kurierom. Obickty gorskie po-
zostaja zatem takie nicodlaczng czedeia historii, skrywa-
jac tajemnice i dramaty, ktére rozegraly sig w gorach.

Badania nad historiq szalasu pasterskiego

Badania architektoniczne formy szalasu pasterskiego
byly prowadzone przez Tadeusza Przemyslawa Szafera [6],
a nastgpnie przez Stefana Zychonia [8]. Utworzyl on
w Zakopanem Pracownig Regionalna Politechniki Krakow-
skiej — placowke naukowo-projekiows w dziedzinie archi-
tektury ziem gorskich w Polsce. Jego kontynuatorem na tym

* Dariusz Kronowski jest doktorantem na Wydziale Architektury
Politechniki Krakowskiej.

stanowisku zostal wspomniany Tadeusz P. Szafer, kierujacy
zespolem, ktory badal przydatnosé oraz skutecznoéé nowych
technologii budowlanych i rozwigzan przestrzennych
w architekturze ziem gorskich. Jednym z kierunkdéw dzialari
pracowni w latach 90, 2 w. bylo pielggnowanie tradycji
i utrwalanie do$wiadczen mieszkancow regionu Podhala
w dziedzinie sztuki budowlanej.

Podstawowy wplyw na rozwdj szatasow pasterskich
i innej architektury gdrskiej miato Zycie pasterskie wraz
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z jego obyczajowoscia. Szalasy powstawaly jako budow-
le stale albo bywaly przenoszone w rdine miejsca, ze
wzgledu na przemieszczanie sig | wedrowki pasterzy.

W latach 60, XX w. wykonano wiele badan i inwenta-
ryzaci, dotyczacych form zabudowy pasterskiej, co umoz-
liwito zobrazowanie stanu szalasow polskich.

Wirod wazniejszych publikacji, do ktdrych moina sig
w tej dziedzinie odniesé, znajduje sig studium architektonicz-
no-budowlane autorstwa Rudolfa Smialowskiego [7], okre-
§lajace formy istniejacych szatasow pasterskich. Dzigki pra-
cy Smialowskiego oraz dolaczonym do niej opracowaniom
etnograficzno-geograficznym mozna zrekonstruowadé formy
szalagnictwa oraz typ osadnictwa w polskiej czgsei Tatr,

Dotychezas nie dokonano jednak gruntownych badan
struktury ustrojow konstrukeyjnych i etapéw ich ewolu-
cji, zmierzajacej od prymitywnych schrondw do dosko-

nalszej formy bacowki, ktora uzyskata nobilitacig w pro-
pagowanym przez Stanistawa Witkiewicza stylu zakopiai-
skim [1]. Jego kreator dopatrywal si¢ w géralskich cha-
tach i szatasach cech budownictwa drewnianego z czasow
Kazimierza Wielkiego. Styl zakopianski sta¢ si¢ mial za-
tem — wedhug Witkiewicza — zarzewiem polskiej architek-
tury w sytuacji zagrozen rozbiorowych.

Witkiewicz — korzystajac z historii i stylistyki ludowej
obecnej na Podhalu, zaprojektowal wiele willi, hoteli
i obiektow mieszkalnych, w tym m.in. Kolibg (1892-1893),
Dom pod Jedlami (1896), Kaplice w Jaszezurdowee (1907
—1908), Muzeum Tatrzaiskie (1913). Dzialalnosé Witkie-
wicza i proklamowany przez niego styl na poczatku inten-
sywnego rozwoju architektury Podhala uchronily w pew-
nym stopniu region przed przypadkows zabudowa, ktora
moina spotkaé w wielu innych migjscach Polski.

Rozwdj szalasow gorskich, ich odmiany i konstrukcja

Szalas pasterski — pojawiajacy si¢ zazwyczaj w polu
uwagi w okresie szezegdlnego rozwoju architektury Pod-
hala — stal si¢ obiektem badan i analiz, wlasciwych ewolu-
cyjnemu spojrzeniu na budownictwo pasterskie Tatr. Ana-
lizujac sam termin szalas, rozumiemy go jako sezonowe
mieszkanie, przystosowane do réZnego typu prac (np.
wyprawiania skor), a takZze magazynowania pozywienia
(np. serdw). Obicktem genetycznie zwigzanym z szalasem
jest bacdwka. Okredlenia tego zaczeto uzywaé, gdy oprécz
szalasdw na halach zaczely sig pojawiac inne budynki, stu-
zace przechowywaniu siana, trzymaniu bydla czy groma-
dzeniu rdznych materialéw eksploatacyjnych. Zespot
takich obiektow okreslano whadnie mianem bacdwki. Ko-
lejnym obiektem jest salad [8], wywodzacy sig z hal slo-
wackich. Termin ten stosuje si¢ odnosnie do bacowki
owczej. Innym okreSleniem schronienia pasterskiego —
przejetym takize przez wspolczesne taternictwo — jest ko-
liba. Terminem tym nazywa sig naturalne schronienie gor-
skie — jaskinig lub zadaszony wystep skalny, oslonigty
murkiem z luinych kamieni, stuzgce jako ostona przed
deszezem, Sniegiem i zimnem.

Szalasy sq schronieniem sezonowym. WiaZe sig to
zuproszezonym sposobem ich ugytkowania oraz nieskom-
plikowana konstrukcja. Nie wymagaja solidnego wykoi-
czenia oraz ocieplenia. Poddawane s corocznym napra-

woim, czasem ulegaja rozbidree i bywaja przenoszone na
inne migjsce, przed rozpoczeciem sezonu pasterskiego.
Whyraznie sa tu widoczne réznice migdzy kultury pasterska
a rolnicza, uprawows — pierwsza z nich jest bowiem kul-
turg ruchoma i dynamiczng.

Ciagle zmiany miejsca pobytu uzytkownikdw, preerdb-
ki, remonty oraz wplyw czynnikow atmosferycznych sq
powodami krotkiego uiytkowania tego typu obiektéw
w ciggu roku. Ich zachowane fragmenty czgsto mozna za-
uwazyé podczas wedrdwek w Bieszezadach, Beskidach,
Gorcach czy Tatrach. Opuszczone, malowniczo wpisuja
sig w krajobraz, sluZac jako schronienie dla turystow. Naj-
starsze istnigjgce szalasy w polskich gorach datuje si¢ na
60 lat. Ich Zywotnodé jest znacznie krotsza od uzytkowa-
nia chalupy wiejskiej.

Ze wzgledu na przebudowy i zmiany, nicktore elemen-
ty — najczgsciej Sciany — sq starsze niz konstrukcja dachu,
najbardzicj narazona na dziatanie czynnikdw atmosferycz-
nych. Samo okredlenie wicku danego szalasu jest czesto
trudne. Wymiana poszczegdlnych elementow na przestrze-
ni lat przez kolejnych ciesli nie wplywa na ogdél na zmiang
tradycji budowy szalasu, poniewaz jest ona mocno zako-
rzeniona w kulturze Podhala.

Jednolitoié elementow architektury szalasow paster-
skich nie jest jednak do konca utrzymana.

Przeobraienia szalasu pasterskiego, jego stylistyki i formy

Innowacje w rozwoju konstrukeji budownictwa osia-
diego, dokonujace sig w ostatnich dziesigeioleciach, trwa-
le wplynely na odrzucenie klasycznego typu szalasow
owczych, co mozna zaobserwowad na preykladzie dachow.
Do dzisiaj nie zachowal sig zaden przyklad konstrukeji
zblizonej do pierwotnego szalasu gorskiego. Nie zacho-
waly sig wzmianki ani etnograféw, ani architektow na
jej temat. Literatura tatrzanska tylko pobieZnie wspomina
o formach konstrukeyjnych. Dopiero informacje na temat
budownictwa pasterskiego z terenéw Beskidow i Biesz-
czad przynosza dokladniejsza wiedzg, dotyczaca elemen-
tow konstrukcji szalasu.

Zrbdla kartograficzne nie odpowiadaja wprost na py-
tanie o sama architekturg szalasu, ale sg pierwszorzgdnym
materialem traktujgeym o poloZeniu i rozmieszezeniu za-
budowy zespoléw pasterskich na halach. Doskonaly formg
przekazu jest oczywiscie ikonografia. Duze znaczenie maja
tu prace Stanistawa Witkiewicza czy Walerego Eliasza [8].
Dzigki ich rysunkom formy architektury tatrzanskiej nie
popadly w zapomnienie i mozna je analizowaé takie
obecnie.

Analizujac mozna stwierdzi¢, e ukiad uiytkowy sza-
lasu nie ewoluuje; do dzi$ powszechnie jest stosowane
rozplanowanie na prostokacie, 2 wejsciem w krotszej Scia-
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nie, komora naprzeciwko i watrg pod Sciang boczna, 2 le-
wej strony. Mianem watra okreéla sig charakterystyczne
ognisko, nad ktérym zawieszona jest kad# z owezym mle-
kiem, z ktorego wytwarza sig sery bunc i oscypek oraz
bryndze.

Po stopniowym zajmowaniu Podhala przez osadnic-
two zaczeto stosowad doskonalsza forme — bacowke. Byl
to szalas, laczacy w sobie réwniez forme domku. Do dzid
takie rozwigzania zauwaky¢ mozna w osrodkach turystycz-
nych i wypoczynkowych. Bacowka byla forma wyjsciows
nie tylko dla tworczosei Witkiewicza, lecz tak?e dla budo-
wy schronisk gdrskich. Typowy plan i solidna konstrukeja
nioshy ze sobg mozliwosé odmiennego uzytkowania, bez
koniecznosci przenoszenia i reorganizacji budynku. Moz-
na tu zauwazyé scisly ewigzek z forma chalupy goralskiej.
Obeowanie z naturg w tych stabilnych siedzibach stwa-
rzato na poczatku wieku XX moznosé modyfikacji i od-
miennego zastosowania dla nowych funkgji. Liczne grono
milosnikéw przyrody, mieszkancdw miast, cheacych
obcowad z natura, zaczelo korzystad z takich obiektow
w celach turystycznych.

Doskonalone na przetomie XIX i XX wicku umiejgt-
nosci ciesielskie wplyngly pozytywnie na trwalosé i wy-
glad szalasu pasterskiego, przeksztalcajacego sig powoli
w obiekt turystyczny. Szalasy, lokalizowane na dostgpnych
polanach, zaczely otrzymywad inne formy architektonicz-
ne i konstrukeyjne, przy czym korzystano obficie z do-
stepnych materiatow — drewna i kamienia. Koliby — pozo-
stajace na wysokich halach i ponad granica lasu — réwniez
ulegaly rozbudowie i przeksztalcaniu przez taternikdw,

Dzigki tym zmianom budownictwo wysokogorskie
zyskalo nowy wymiar — formg przetworzonego przez
przybyszdw z miast kamiennego budownictwa paster-
skiego. Formy pasterskie w nicktorych kamiennych
obiektach wysokogdrskich zachowaly pierwotne cechy
konstrukcyjne do dzis. Obecnie, w polaczeniu z forma-
mi kamiennymi, stosuje sig take blachg oraz tworzywa
sztuczne, co usprawiedliwia ochrong przed trudnymi
warunkami pogodowymi. Ksztalt samej koliby uzyskal
takze odmienny wyglad, a dzigki stworzeniu komfor-
towych warunkdw bytowych zmienilo sig jej zastoso-
wanie.

Znaczenie kolib i szalaséw tatrzariskich w rozwoju schronow i schronisk turystycznych

Konstrukcja kamiennej koliby, biorac pod uwagg priy-
klady tatrzanskie w dotychezas poznanych #rodlach, nie
jest do konca scharakteryzowana. W XIX wicku odnoto-
wywano liczne obiekty tego typu, o kilku scianach kamien-
nych. Przykladem takiej zabudowy byl nieistniejacy juz
szalas, zlokalizowany w Daolinie Koscieliskiej, znany na
podstawie materialdw ikonograficznych. Jego deiany two-
reyla konstrukeja kamienna wykonana z wielkich glazow,
zadaszenie zas mialo konstrukcje drewniana, zabezpie-
czong kamieniami przed dzialaniem wiatru. Taki sposob
zabezpieczenia dachu jest takie stosowany w wysokogor-
skich schroniskach alpejskich. Inne wspodlczesne za-
bezpicczenia dachdéw w obiektach wysokogdrskich to
stalowe liny, mocowane do nich i kotwione w skalistym
gruncie. Przykiady takich schronisk odnaleZzé moina
w Karpatach Rumunskich (rye. 1).

Ze znanych wysokogdrskich bacowek tatrzanskich,
przeksztalconych wspdlczesnie w schroniska, wymienié
nalezy budynek tew, Starego Schroniska w Dolinie Pigciu
Stawdw Polskich [5]. Obiekt usytuowany na wysokosci
1725 m npm jest w tej kategorii najstarszym, zacho-
wanym do dzis. Korzysina lokalizacja umozliwila wznie-
sienie budowli doskonale wkomponowanej w otoczenie

1

(rye. 2). Usytuowanie szatasu na szlaku prowadzacym do
Morskiego Oka wplyngto na jego intensywne przeobraie-
nia, przy czym przyjmuje sig, ze jego obecny ksztalt nie
odbiega od stanu pierwotnego pod wzgledem uloZenia
obiektu. Jednak istotne zmiany — spowodowane wplywa-
mi budownictwa stalego na poczatku X3 w. —upodobnity
ksztalt bacowki do form wspélezesnych, tworzac z niej
jednoczesnie wielosezonows kolibe.

Modyfikacji ulegl jej dach, poczatkowo skladajacy sig
z polaci opartych na kamiennych podporach. Uszezelnio-
no kamienne szczyty i dobudowano brakujace elementy
konstrukeyjne. Dodatkowo zastosowano sposob zabezpie-
czania przed wiatrem, podobny do uizywanego w obiek-
tach alpejskich. Dach dociazono kamieniami. Ponadto od
wejécia zastosowano daszek okapowy. Widzimy tu wige
element tradycyjnych murdw kamiennych, skojarzony
z forma dachu podhalanskiego, co doprowadzilo do stwo-
rzenia zwartej bryty.

Innym znanym obiektem byla bacdwka na Hali pod
Mnichem [8], nie zachowala sig jednak do czasow wspol-
czesnych. Dzieki swojemu polozeniu (1640 m npm) shu-
zyta za schronienie taternikom i turystom. Walery Eliasz
opisal ja w ten sposob: Fantastyczne szalasisko do skaly

P
]

Rye. 1. Zabezpieczenie przed podrywajacym dzialaniem wiatru na duzych wysokosciach: a) linowe - stosowane w Karpatach Rumuiiskich,
b) kamienne — spotykane w schroniskach alpejskich oraz w wysokogdrskich baciwkach

Fig. 1. Protection against sudden gusts of wind at high altitudes: a) cable - used in the Carpathian Mountains in Romania,
b) stone - oceurring in shelter-houses in the Alps and high mountain flock-master’s huts
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przyvezepione [8] (ryc. 3 i 4). Koliba byla zbudowana
z prostokatnych murkdw i glazdw, przykryta dwuspado-
wym dachem z dranic. Przednia $eiana byla czgsciowo za-
slonigta deskami, a wejécie stanowily prymitywne drzwi.
Polaé dachowa byla dodatkowo uszezelniona mchem
i korg. Poprzeczne uloZenie pokrycia dachowego w sto-
sunku do kierunku spltywu opaddw zmniejszalo zukycie
drewna, trudno dostgpnego w rejonach wysokogorskich.
Powodovvalo to jednak przedostawanie si¢ wody deszczo-
wej do wnetrza szatasu.

Obie wymienione koliby wykorzystywaly naturalne
welebienia skalne, nad ktérymi dobudowano drewniane
konstrukcje dachowe.

Koliby tworzono takée z luinych murkéw granitowych.
Z takim rozwigzaniem mamy do czynienia np. w odniesieniu
do obiektdw na Hali Gasienicowej, gdzie rdwniez powstalo
schronisko gorskie U Bustryckiej, a nastgpnie Murowaniec,

Kolejnym przykladem przeksztaleen szalasu w schron
turystyczny jest tew. Stare Schronisko, potozone w kotle
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Rye. 2. Przerys zdjgcia
szalasu pasterskiego

w Dolinie Pigciu Stawdw
Polskich = 1952 r.

(wg [B, 5. 55])

Fig. 2. Redrawing of

a photograph of a shepherd’s
hut in the Dolina Pigciu
Stawdw Polskich

(the Valley of Five Polish
Lakes) from 1952

(acc. to [8, p. 535])
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Morskiego Oka [5]. Rosnaca popularnoéé turystyki
w XIX wieku sprawila, 2¢ na miejscu starego szalasu pa-
sterskiego wzniesiono tam nowy, ktéry zostal przeksztal-
cony w obiekt dla turystow, pdZniej opodal, na morenie,
wzniesiono nowe — dotychezas gléwne schronisko.

Pierwsze schronisko nad Morskim Okiem zbudowal
Edward Homolacs [2] zarzadca dobr zakopianskich. Schro-
nisko splonglo w 1865 r. Po tragedii zostalo odbudowane
przez Towarzystwo Tatrzafskie w 1874 r. 1 nazwane
imieniem najwigkszego czlowieka gor poczqtku XIX w.,
Stanistawa Staszica.

Na poczatku wieku XX rozpisano konkurs na projekt
hotelu nad Morskim Okiem.

[ nagrode zdobyl Franciszek Maczynski [2], projek-
tem nawiazujacym do stylistyki alpejskiej. Architektami,
ktdrzy zajeli kolejno 11 oraz 111 miejsce, byli Marceli
Pilecki, Michat Luzecki 1 Eugeniusz Wesolowski. Obiek-
ty nie zostaly zrealizowane, pozostawiajac nienaruszone
Stare Schronisko.

Rye. 3. Preerys zdjgeia koliby
Pod Muichem z 1890 r.

(wg [8, 5. 33])

Fig. 3. Redrawing of

a photograph of

a shepherd's hut called

Pod Mnichem (At the Friar 5)
(acc. to [&, p. 55])
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Ryc. 4. Przerys rekonstrukeji
szalasu pasterskiego

Pod Mnichem

wykonany na podstawie
zdjgcia Walerego Eliasza

z 1870 r. (wg [6, rve, 4])

Fig. 4. Redrawing of the
reconstruction of the

Pod Mnichem shepherd's hut,
carried out on the basis of a
photograph of Walery Eliasz,
from 1870 (ace. to [6, fig- 4])

Malezy wspomnieé, ze intensywna ekspansja schronisk
turystycznych w Tatrach rozpoczela sig dzieki dziatalnosci
polskiego Towarzystwa Tatrzanskiego [2], kierujacego inten-
sywnym rozwojem ruchu turystycenego pod koniee XX w,
Towarzystwo Tatrzanskie bylo pierwszym na ziemiach pol-
skich stowarzyszeniem zajmujacym sig turystyka.

Korzystna koniunktura gospodarcza lat 30. XX w. sprey-
jala budowie nowych obiektow turystyczno-rekreacyjnych,
ktérg gwaltownie przerwal wybuch 1 wojny swiatowej.

Poczatek powstawania pierwszych schronisk turystyce-
nych nastapil na terenie Karkonoszy pod Sniezka (1670 1)

i pod Szrenicg (w 1749 r.). Turysci jako schronienia wy-
korzystywali nie tylko szalasy czy bacdwki, lecz takie
znajdowali noclegi w szopach, domkach myéliwskich, m.in.
w miejscu gdzie powstal Smokowiec.

Oprbez tatrzanskich obiektéw kamiennych, podobne
mozna spotkaé jeszeze tak¥e w pasie Beskidu Matego.
Wystgpujace tam rozwiazania nie pojawiaja sig jednak
nigdzie indziej, ani na terenie polskich gor, ani w trady-
cyjnym budownictwie slowiafiskim. Ponadto tamtejsze
obiekty sq nieliczne i odosobnione na tle architektury
drewnianej.

Podsumowanie

Analizujae systematyke budownictwa gérskiego w Pol-
sce, modemy sklasyfikowac kilka typow szatasow, przeksztal-
canych w inne obiekty lub pozostajacych w pierwotnej
formie. Wymienié naleky koliby kamienne, szalasy sochowe

i
P

DN

— 0

P — podrywanie wiatru, @ — odrywanie wiatru

— wykonane calkowicie z drewna, = plaskimi i stromymi
dachami oraz szalasy krokwiowe, panujace obecnie w tatrzan-
skim budewnictwie (konstrukcje oparte na scianach wien-
cowych).

c

P\\\\\{/&O

Rye. 5. Podrywajace dzialanie wiatru: a) na szalas bez zabezpieczenia, b) zabezpieczenic tradycyjne w szalasie sochowym,
stawianym metody preediuzonyeh krokwi, ¢) dach i dociggenie kamieniami tradveyjnego szatasu

Fig. 5. The action of wind on a shepherd's hut: a) with no proteetion; b) traditional protection in a hut,
constructed in the method of elongated rafters; ¢) loading of the roof of a traditional hut with stones
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Rye. 6. ldeowy rozwdj zabudowy od szalasu do schroniska
drewnianego, murowanego, o konstrukeji kamiennej

Fig. 6. ldeological development of building: from a shepherd's
hut to a wooden shelter-house, and a stone construction

Ryciny wykonal autor,

Zamiana pierwotnej konstrukeji dachowej na kro-
kwiowa umozliwila usztywnienie polaci, na ktorej ukla-
dano kamienny balast. Polaczenie tych elementéw z na
wpol naturalng koliba skalng wplynglo na powstanie cha-
rakterystycznego typu budowli schroniska wysokogor-
skiego. W typie budynku wywodzacego si¢ z konstruk-
cji sochowej $ciany sa niskie, co umozliwia nizsze po-
lozenie stromego dachu i odejscie od zabezpieczania
przed podrywajacym dzialaniem wiatru poprzez zjawi-
sko ssania. (rye. 5). Obecnie mamy do czynienia z no-
woezesnymi bacowkami gorskimi, czyli schronami wy-
sokogérskimi lub schroniskami turystycznymi, a takze
domkami prywatnymi.

Dzigki opisanym przykladom jest widoczny ewolu-
cyjny zarys rozwoju architektury gorskiej od szalasu
do schroniska (rye. 6). Stosowanie tradycyjnej formy
budownictwa pasterskiego, konserwujgcej swoje pier-
wolne rozwiazania muratorsko-ciesielskie, splata sig
z wprowadzaniem podwyzszonych standardéw miesz-
kaniowych i przeksztalcaniem obiektéw w schroniska
turystyczne i miejsca wypoczynku. Odchodzi si¢ od roz-
wigzan zdeterminowanych podstawowymi potrzebami
zyciowymi, przede wszystkim zdobywaniem pozywie-
nia, zmierzajac do kreowania schronien o charakterze
gléwnie komercyjnym, skoncentrowanych na turystyce
i zadaniach rekreacyjnych. Modyfikacje te sg inspiro-
wane przede wszystkim odmiennymi potrzebami, poja-
wiajacymi si¢ wraz ze zmieniajacym si¢ duchem cza-
sow oraz pomystami wykorzystania juZ istniejacych
obiektéw do nowych celdw.

Figures by the author.
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Development of mountain architecture
From a shepherd’s hut to a shelter-house

Beginning from the 19* century mountain architecture bound with
towrism and recreation developed very intensely. It began to flourish
with rising interest in traditional mountain architecture, characteristic
to the region. Here, the most distinet example is a shepherd's hut, whose
steep and flat roofs and intriguing shapes became an inspiration for
many mountain shelter-houses in the world, and also in Poland.

Excellent carpentry know-how, at the turn of the 19" and 20
centuries, influenced the durability and look of the shepherd’s hut,

slowly transforming it into a tourist ohject. The huts, situated in acces-
sible glades, were given different architectonic and constructional forms
than those localized in high mountain pastures and those above the
forest border. Accessible material, such as wood and stones were used
abundantly.

The types of huts — stone shepherd’s huts and other kinds, were
slowly transformed into characteristic buildings — high mountain shel-
ter-houses,
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Przestrzenne struktury pneumatyczne

I. Omdwienie tematu i celu pracy

W niniejszym opracowaniu podj¢to badania i opraco-
wanie teoretyczne wytrzymalodci oraz sztywnodei ele-
mentdw pneumatycznych do zastosowania w lekkich kon-
strukcjach obiektéw mieszkalnych, umoziliwiajgcych ich
szybki montaz, Wymienione elementy pneumatyczne, sta-
nowiac elementy noéne tych konstrukcji wymagaja opra-
cowania metody obliczen oraz badan doswiadczalnych,
umozliwiajacych oceng ich noénodei i wytrzymalodei.
Otrzymane teoretycznie i dodwiadczalnie parametry tych
elementdw przyczynia si¢ do opracowania konfiguracji
przestrzennych struktur pneumatycznych. Opracowano
i wykonano:

— teoretyczng oceng nosnosci i sztywnodel wybranych
elementéw pneumatycznych w zaleznosci od ich wymia-
réw, cidnienia wewnetrznego, warunkdw zamocowania
i podparcia,

—weryfikacj¢ dodwiadezalna otrzymanych wynikow.

W nastgpnym etapie opracowania przewiduje sig wy-
konanie prototypu lub modelu przestrzennej struktury
pneumatycznej jako modulu mieszkalnego, a zwlaszcza
zaprojektowanie takiego systemu, na co sig¢ zloZy:

— opracowanie podstaw teoretycznych systemu pneu-
matycznych elementéw konstrukeyjnych do projektowa-
nia przestrzennych moduléw mieszkalnych,

—okreslenie warunkdw technicznych i technologicznych
wykonania pneumatycznych elementéw konstrukeyjnych,

— okreslenie sposobdw ich mocowania, laczenia i pod-
parcia, w celu tworzenia z nich przestrzennych modutéw
micszkalnych,

— okreglenie warunkdw i metod projektowania rozwig-
zan funkeji, formy i technicznych w ramach Systemu Awa-
ryjnego Budownictwa Mieszkaniowego (SABM); preyklad
takiego rozwiazania zostal opatentowany w polskim Urzg-
dzie Patentowym pod nazwa Obiekt mieszkalny [3, 5. 9].

Ninigjsze opracowanie ma charakter rozpoznawczy
i stanowi podstawg do zaprojektowania oraz wdrozZenia

oryginalnych rozwiazan technicznych, konstrukeyjnych
i architektonicznych w zakresie zastosowari przestrzennych
struktur pneumatycznych do systemu awaryjnego budow-
nictwa mieszkaniowego SABM, ktory stanowi ostateczny
cel pracy.

Podjecie takiego problemu jest uzasadnione wieloma
wzgledami, gléwnie uzytkowymi. Wirod stosowanych sys-
temdw budowlanych nie ma bowiem takiego, ktory w mak-
symalnie krétkim czasie umozliwialby stworzenie warun-
kéw mieszkaniowych o maksymalnie wysokim standardzie,
jakie moze realizowaé planowany SABM, ktorego istotg
stanowia plaskie pneumatyczne elementy konstrukeyjne —
plyty pneumatyczne.

System zostal nazwany SABM, ze wzglgdu na wa-
runki, w jakich ma by¢ stosowany. Ma on shuzyé do
wznoszenia obiektéw mieszkalnych na terenach pozba-
wionych przygotowania inzynieryjnego infrastruktury
technicznej, dla pracownikdéw prowadzacych tymezaso-
we prace budowlane, hydrotechniczne, geologiczne,
badawcze w naturalnym $rodowisku, Mode byé tak-
ze stosowany w sezonowym budownictwie turystyez-
nym i sportowym, a takZe w razie zniszczen wojennych
i klesk zywiolowych.

SABM zostanie opracowany na bazie plyty pneuma-
tycznej, podstawowego elementu konstrukeyjnego, z kto-
rego sa tworzone moduly mieszkalne o dowolnej formie
przestrzenne;.

Realizacja SABM umozliwi w razie potrzeby natych-
miastowe uzupelnienia w strukturze mieszkalnej, w tere-
nie o dowolnej konfiguracji i warunkach gruntowo-wod-
nych, ze wzglgdu na lekkosé konstrukeji oraz moZnosé
stosowania roznorodnych srodkow transportu (ladowy,
wodny, powietrzny). Gotowe elementy mieszkalne SABM
beda przechowywane i transportowane bezpodrednio
z wytworni lub regionalnych, krajowych czy migdzynaro-
dowych bankdw mieszkan SABM.
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Elementami dciennymi i stropowymi moduldw miesz-
kalnych sa plyty =z materialu elastycznego, usztywnione od
wewnglrz sprezonym powictrzem. Plyty sg ze sobg laczone
za pomocy elastycznych zlaczy, tworzac wieloprzestrzenne
moduly mieszkalne o ksztaltach prostopadiosciennych
lub innych wielodciennych, uzasadnionych funkcjonalnie
i konstrukeyjnie.

Rozmiary mieszkan w SABM sa zréznicowane i sta-
nowig wielokrotnosé przyjetego systemu modularne-
go. Kazde z mieszkan jest wyposazone w przylgcza
instalacyjne. Plyty scienne i stropowe sg wykonane
z elastycznych powlok o odpowiedniej sprezystosc,
polaczonych ze soba systemem ciggien i warstwag mate-
rialu porowatego, ktory stanowi zbiornik sprefonego
gazu.

Zaletami tego typu budownictwa sq;

— duZa elastycznodé konstrukeyjna i funkcjonalna,
umozliwiajaca dostosowanie mieszkan do potrzeb rodzi-
ny i okreslonej grupy mieszkancow,

—szybki montaz i demontaZ na dowolnym terenie,

— maly cigiar — masa obiektu w przeliczeniu na 1 m?
powierzchni mieszkania jest 20—40 razy mniejsza od masy
budynkdw realizowanych tradycyjnymi metodami,

—ze wzgledu na male gabaryty modutdw mieszkalnych
przed ich napompowaniem (sg one magazynowane i trans-
portowane w formie pakietdw) oraz maly cigkar jest moz-
liwe stosowanie wielu form transportu, w tym lotniczego
w trudno dostepnym terenie,

= moznosé natychmiastowego uizytkowania dzigki za-
stosowaniu systemu mebli pneumatyeznyeh, folii lub szkla
organicznego w otworach okiennych i wyposaZeniu kaz-
dego mieszkania w blok kuchenny i lazienkowy, stanowiacy
znim funkcjonalng i konstrukeyjng calosé,

—maksymalne spelnienie zasady nienaruszalnosci na-
turalnego terenu i frodowiska dzigki tymezasowemu cha-
rakterowi zabudowy i jej specyficznym cechom, do kto-
rych naleza: brak robot ziemnych 1 zminimalizowanie prac
inzynieryinych i przygotowawczych.

Realizacja rozwigzania SABM wymaga opracowa-
nia teoretycznego statecznosci oraz wlasciwosci kon-
strukeyjnych elementdéw pneumatycznych: plytowych
(sciany i stropy) oraz liniowych (stupy i belki), a takze

weryfikacji dodwiadezalnej otrzymanych zaleinosei teo-
retycznych.

Laczy si¢ z tym rowniez okreélenie mozliwosci
polaczen tych elementow, ich szczelnosé i cieplochron-
nosé.

Otrzymane teoretycznie i doswiadczalnie wielkosci
oraz parameiry elementéw pneumatycznych umozliwia
zarowno ich projektowanie, jak 1 projektowanie przestrzen-
nych strukiur pneumatycznych.

Nalezy dodaé, ze w znangj literaturze preedmiotu brak
podstaw teoretycznych do projektowania takich struktur,
ktérych zasadniczym elementem konstrukeyjnym jest pla-
ski element pneumatyczny.

Znane jest jednak zastosowanie plyly pneumatycznej
w wojskowym przemysle lotniczym Standw Zjednoczo-
nych! do skonstruowania samolotu zalogowego, ktdrego
wszystkie elementy konstrukeyjne (platy nosne, stateczni-
ki, kadlub) s3 wykonane z plaskich pompowanych form —
plyt pneumatycznych.

W budownictwie nie stosuje si¢ dotychezas takich kon-
strukeji (wylaczajac oczywidcie liniowe, nieplaskie ele-
menty, jak tuki, Febra itp.).

MNa podstawie wynikéw badan zaprezentowanych
w dalszej czesci pracy nalezy stwierdzi¢, e badany ele-
ment pneumatyczny — plyta przenosi znaczne wartodci
sil wybaczajacych?, co dobrze rokuje zastosowaniu go na
elementy nosne SABM.

Z pomiardw podczas zginania wynika, e sztywnosd
Zginania w zakresie stosowanego w eksperymencie cisnie-
nia wewngtrznego jest niewielka. Oznacza to, e zwigk-
szenie sztywnosci zginania elementu wymaga zwigksze-
nia cisnienia wewngtrznego lub przekroju.

Wynika z tego nastgpujgey wniosek: zastosowanie pla-
skich pneumatycznych elementdw konstrukeyjnych na scia-
ny nodne oraz stropy modutdéw mieszkalnych SABM jest
mozliwe pod warunkiem wilasciwego doboru cidnienia oraz
przekrojow poprzecenych tych elementdw,

I Material filmowy w posiadaniu autordw,

2 Dla przvkiadu, gdy cidnienie wewngtrzne wynosi 8 kPa, wiedy
sifa krytvezna w badanym elemencie prackracza 230 N, gdy natomiast
cisnienie wynosi 20 kPa — sila ta werasta do przeszlo 922 N,

2. Pneumatyczne elementy konstrukcyjne

2.1. Podstawy teoretyczne obliczen sztywnosci podezas Sciskania, zginania
i wyboczenia pnenmaiycznych elementow konstrukeyjnych

Obiektem rozwakan jest element pneumatyczny, o ksztal-
cie plyty, poddany cisnieniu wewngtrznemu, Ksztalt i wy-
miary elementu podano na ryc. 1. Materialem, z ktdre-
go wykonano element jest tkanina gumowana. Obecnosé
tkaniny w powloce elementu powoduje, ze powloka ma
wlasdciwodci anizotropowe. Anizotropia ta sprowadza sig
do ortotropii, ktérej kierunki glowne pokrywaja sig z kie-
runkami ulozenia wlokien,

Kierunki anizotropii podano na rye. 1. W dalszych roz-
wazaniach dotyczacych opracowania zaleZnosci teoretycz-

nych dla plyty przyjeto nastgpujace zalorenia upraszeza-
Jace:

—material elementu pneumatycznego przenosi wylacz-
nie naprgzenia rozciagajace

— w plycie panuje plaski stan napreien, ktorych kie-
runki gldwne pokrywaja si¢ z kierunkami osi symetrii ele-
mentu konstrukeyjnego,

— pominigto anizotropig struktury materiatu dwufazo-
wego, jakim jest guma umacniana tkaning, przyimujac
uérednione wlasciwosci mechaniczne.



Preestrzenne struktury prnenmatyesne a1

Rye. 1. Wymiary pneumatycznego
elementu konstrukeyjnego

oraz kierunki anizotropii plyty
Fig. 1. Measurements of

the pneumatic

constructional element

and dircctions of the plate’s
anisolropy

2.2, Okreslenie napreien w plycie poddanej cidnieniu wewngirzmemu

W plycie panuje plaski stan naprezen, ktérych rozkiad
podano na rye. 2.
Wartosci naprgzen wynosza:

_£_ p-B-H
AT T R-B+2-H g M
F p-L-H

M o (R AT (2)

przy czym: p —ci$nienie wewnegirzne w plycie, L, f1, B, g
— wymiary plyty podane na rye. 1.

Warunek bezpieczenstwa dla materiatu plyty okredli-
my na podstawie hipotezy wyt¢zeniowej Hubera:

_ [ ?
Creaiiny =VT1 — T 0y +0; 2k, (3)

i

element plyty

Rye. 2. Skladowe stanu naprezenia w plycie
Fig. 2. Components of the state of strain in the plate

2.3. Sciskanie elementu pneumatyeznego (bez wyboczenia)

Schemat obciazenia plyty podczas sciskania podano
naryc. 3.

Podezas $ciskania elementu pneumatycznego, zabez-
pieczonego przed utrata statecznodei, obliczono maksy-
malng silg $ciskajaca, zakladajac, e powloka przenosi
wylacznie naprgzenia rozciagajace, ktdrych minimalna
wartodé moze byé rowna 0, czyli:

o,+op=0, (4)

I
przy czym: g, —napr¢zenie w powloce spowodowane dzia-
laniem ciénienia p, o — naprgzenia w powloce spowodo-
wane dziataniem sily sciskajacej F..

Z warunku 4. otrzymamy wartosé maksymalna sity $ci-
skajacej:

F.=p-B-H, (3)

w ktorym: p — cidnienie wewnetrzne w plycie, B — szero-
kosé plyty, H — grubosé plyty.

F

hﬁ%{/‘h

Rye. 3. Schemat obcigen podezas éciskania elementu pneumatycznego

Fig. 3. Schema of loads when the pneumatic element is compressed
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2.4. Zginanie elementu pneumaiycinego

Sposab obciazenia elementu pneumatycznego podezas
zginania podano na rye. 4.

By

H

L ' B

Rye. 4. Schemat obcig#enia elementu preumatycznego podezas zginania
Fig. 4. Schema of load when the pneumatic element is bent

Do obliczania ugieé elementu zastosowano réwnanie:

P Y

T 48.EJ,’ (6)
w ktorym: F, - sila zginajaca, £J, — sztywnosé zginania
zaleina od cisnienia wewngtrznego p, ktorg sig wyznacza
z pomiaru, f— strzatka ugigcia,

Na podstawie pomiaru ugieé jest mozliwe ustalenie
nieznanej i trudnej do ustalenia sztywnosci zastepezej
EJ, od ci$nienia wewngtrznego. W tym celu zastosujemy
zaleinosd 6 w postaci:

- F, +I*
Toag. S

(6a)

Wyboczenie. W dalszych rozwazZaniach przyjgto, Ze
element pneumatyczny jest liniowo sprezysty. ZatoZenie

to umozliwia okreélenie sily krytycznej, powodujacej utratg
statecznosci na podstawie zaleznosci Eulera:

. EJ,
G g

w ktorej: EJ, — sztywnos¢ zastgpeza zginania, b— wspdl-

czynnik zalezny od sposobu zamocowania elementu,
Moment bezwladnosci przekroju elementu pneumatycz-

nego obliczymy na podstawie wymiardw podanych na ryc. 5.

g

8 ,

Rye. 5. Wymiary przekroju elementu pneumatycznego
Fig. 5. Measurement of cross-section of the pneumatic element

Przyjmujac, e H<<B pominiemy w dalszych rozwa-
#aniach czes¢ momentu bezwladnodci przekroju, jaki wy-
kazuja $cianki boczne elementu o wysokodci H. Przy tym
uproszezeniu otrzymamy:

HY B-g-H?
JIEEBE(?] =_g2— {8}

Minimalny promien bezwladnosci przekroju jest rowny:

. s BgH* H
|z= _ o f— = {g}
A 4Bg 2

2.5. Badania doswiadczalne

Element pneumatyczny. Badania dodwiadczalne wy-
konano na elemencie pneumatycznym w ksztalcie prosto-
padioscianu. Za obiekt badan poshuzy! materac turystycz-
ny. Do badan dobrano materac o plaskich sciankach.

Urzgdzenie pomiarowe, Do pomiardw zestawiono
uklad skladajacy si¢ = nastgpujacych elementow:

— uktadu obcigZajacego,

— sprezarki powietrza o cifnieniu maksymalnym p =
5 MPa,

— manometru o zakresie pomiarowym 0-0,05 MPa.

Uklad obcigzajacy zostal specjalnie zaprojektowany
i wykonany do badania elementéw pneumatycznych na
wyboczenie. Uklad ten podano na ryc, 10. Uklad obcigza-
jacy umozliwia realizowanie $ciskania elementu pneuma-
tycznego trzema, podanymi na ryc. 6 sposobami zamoco-
wania koncdw elementu.

Program pomiardw. Program pomiardw obejmowal
pomiary strzalki ugigeia podezas zginania, gdy ciénienie

w powloce jest nastgpujace: 8; 11,5; 151 20 kPa. Dla kaz-
dej wartodci ci§nienia mierzono strzalkg ugigeia, gdy
nastgpujace obciazenia byly przylozone w Srodku dlugo-
gei elementu: 70, 100 i 150 N. Ten program pomiardw
umozliwita oceng wplywu cidnienia wewngtrznego na
sztywno$¢ zginania elementu oraz oceng liniowosci ugigé
w funkeji obciazenia. Program pomiardw na wyboczenie
zawieral badania statecznodei elementu powlokowego,
gdy zastosowano, podane na rye. 6 dwa sposoby zamoco-
wania koncow powloki. Program realizowano na urzadze-
niu obcigzajacym.

Sciskanie elementu (bez wyboczenia) nie wymaga eks-
perymentu, gdyz maksymalna sile sciskajaca, jaka modna
obcigzyé element pneumatyczny okreslimy na podstawie
réwnania 4. Réwniez okreélenie naprezen w powloce nie
wymaga eksperymentu, gdyz ich wartodci moga by¢ okre-
$lone teoretycznie, W dalszych rozwazaniach nie uwzgled-
niano wylgZenia materialu powloki, gdyz najstabszym ele-
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Tabela 1
Wyniki pomiaréw elementdw pneumatycznych podezas zginania
Mr Cisnicnie p F I Sor El; E-Jy E Ex
| pomiam [kPa] N | gml | fm] | ) [New’) [MPs] | [MP]
1 1 8 70 0,080 50,02
2 2 8 70 0,080 0,078 50,02 511 20
3 3 8 70 0,075 53,3
4 1 8 100 0,125 45,7 19
5 2 8 100 0,120 0,125 47,6 45,8 18
[ 3 8 100 0,130 44,0
7 1 11,5 70 0,040 100
& 2 11,5 0 0,035 0,040 114 100,1 39.1
9 3 11,5 70 0,045 B89
10 1 11,5 1) 0,075 76,2
11 2 11,5 100 0,078 0,075 733 759 30.0 331
12 3 11,5 10 0,073 783
13 I 11,5 150 0,125 68,6
14 2 11,5 150 0,123 0,123 69,7 68,6 27.0
15 3 11,5 150 0,127 67,5
16 1 15 70 0,030 133.0
17 2 15 70 0,030 0,030 133,0 134.7 52,7
15 3 15 70 0,029 136,0
1% 1 15 100 0,048 1203
20 2 15 100 0,046 0,047 1243 121,2 47,4 47,0
21 3 15 100 0,048 112,1
22 1 15 150 0,086 1023
23 2 15 150 0,084 0,085 105.7 104,2 41,0
24 3 15 130 0,085 1045
25 1 20 70 0,019 210.6
26 2 20 70 0,018 0,019 1233 2145 84,4
27 3 20 70 0,019 2106
28 1 20 100 0,032 178.6
29 2 20 100 0,030 0,032 1940,5 1808 71,2 70,4
30 3 20 100 0,033 173.2
3l 1 20 150 0,065 132,0
32 2 20 150 0,060 0.061 143.0 141.0 55,5
33 3 20 150 0,058 147.8
mentem byly polaczenia klejone. Stosowane podczas po- | F F
miardw wartosci ci$nienia zapewnialy znaczna setywnosé i
powloki, bez utraty przez nig szczelnodei, § DLQ'EA i n E
Zginanic, Pomiary odksztalcen podczas zginania po- -
wloki mialy na celu okreélenie dodwiadczalne sztyw-
nodci zginania elementu oraz modulu sprezystosei
podiuznej materiatu, w zaleinosei od stosowanego ci-
inienia. L
Wyniki pomiaréw strzatek ugigeia podezas zginania
podano w tab. 1. W tabeli tej podano réwniez wartosci
éredniej zastgpezej sztywnosci zginania E - J_ ., gdy sa
réine wartosei cisnienia i otrzymane za pomocq tego eks-
perymentu wartodci modulow sprezystosci E_, rownie G
zaleinych od ciénienia sg rdine. (1) (2)

Wyboczenie. Pomiary sit krytyeznych podezas wybo-
czenia wykonano dla dwdéch sposobdw zamocowania kon-
cow elementu pneumatycznego. Realizowane sposoby
mocowania elementu podano na rye. 6.

Badania prowadzono dla rdznych wartodei, ciSnienia
wewngtrznego. Preyjgto — podobnie jak podezas zginania
- nastgpujace wartodci cidnienia: 8; 11,5; 15 oraz 20 kPa.
Wyniki pomiardw podano w tab. 2.

Rye. 6. Realizowane sposoby zamocowania pretéw
podezas wyboczenia

Fig. 6. Realized instances of fastening bars when buckling

Na podstawie wynikéw podanych w tab. 1 sporzadzono
wykres zaleznodei £ - J ., od cisnienia wewngtrznego p.
Wrykres ten podano na rye. 7.
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Tabela 2
Wyniki pomiardw sily krytycenej
podezas wyboczenia elementu pneumatyeenego®
3 Srednia
Sposib g Sila g
Lp. | zamoco- | 2 Ciénienie p krytyczna Fy sila krytycena
5 [kPa] Frtey
wania M™]
[M]
1 1 1,0 8 240
2 1 10 8 226 2337
3 1 1.0 B 235
4 1 1,0 11,5 410
5 1 1,0 11,5 390 386,7
& 1 1,0 11,5 360
7 1 1,0 15 H60
8 1 1.0 15 G20 6173
9 1 1.0 13 572
10 1 1,0 20 Rl
11 1 1,0 20 925 9223
12 1 1,0 20 262
13 2 0.5 8 556
14 2 05 8 450 476,3
15 2 0.5 & 423
16 2 0.5 11,5 260
17 2 0.5 11,5 200 790,00
13 2 0.5 11,5 710
*Wipdlczynnik sposobu zamocowania #wynosi | (sposbb 1), 0,5 (sposdh 2).
EJ. [Nn] }
200 -
1504
100+
504
| I I
gl11,5 15 20 p [kPa]

Ryc. 7. Zalednodt setywnodci zginania od cinienia wewngirznego
elementu pneumalycznego

Fig. 7. Dependence of bending stiffness on inner pressure of the
pneumatic element

m
S [m] p=8kPa
0,11
- //@

50 100 150 F[N]

Ryc. 8, Zaleinosé ugieé elementu pneumatycenego od wartosei sily
obcigzajace] podezas zginania

Fig. 8. Dependence of the pneumatic element’s deflections on the
value of loading strength when bending

Fie [N]
500

250-]

|
20 p [kPa]

— T
8 11,5 15
Ryc. 9. Zalenoid sity krytyczne] wedlug Eulera od cignienia p
dla dwuprzegubowego zamocowania

Fig. 9. Dependence of critical force according to Euler, on pressure p
for a doubly articulated fastening

Zaleznodé ugieé od wartosei sily obeiazajacej podano
naryc. 8.

Jak wynika z tabeli 2 pelny zakres obcigzen podczas
wyboczenia zrealizowano jedynie w zamocowaniu dwu-
przegubowym. Pozostale sposoby zamocowania uniemoz-
liwily realizacje programu obcigZen, ze wzgledu na zbyt
male wartosci cisnienia wewngtrznego, co powodowalo
odksztalcenie elementu w wyniku Sciskania, zanim wysta-
pila utrata statecznosci. Z tego wzgledu sporzadzono tyl-
ko jeden wykres ilustrujacy zaleznosé sily krytycznej od
cifnienia wewngtrznego p. Wykres ten, opracowany na
podstawie tab. 2 (dla pierwszego sposobu zamocowania
koncdw elementu) podano na rye. 9.

2.6, Wnioski

1. Sztywnosc zginania elementu pneumatycznego jest
liniowa funkcja cidnienia wewngtrznego.

2, Sila krytyczna w dwuprzegubowym podparciu jest
liniowsq funkejg cisnienia.

3. Whnioski koncowe

1. W pracy wskazano i uzasadniono - ze wzgledu na
lekkodé, latwosé i szybkodé montaku oraz korzystne wia-
snosci noéne, co wykazano obliczeniami i doswiadczalnie
—mo#nosé zastosowania w budownictwie mieszkaniowym

przestrzennych struktur pneumatycznych, ktorych podsta-
wowym elementem konstrukeyjnym jest plaski element
pneumatyczny, zastosowany do konstrukeji $cian nosnych
i stropdw przestrzennych moduléw mieszkalnych.
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Rye. 10, Uklad obcigtajacy
Fig. 10. The loading system

2. Wykazano liniows zaleznosé sily krytycznej od ci-
nienia wewnetrznego w plaskim elemencie pneumatycz-
nym, co umozliwia zwigkszenie jego sztywnosci, poprzez
zwigkszenie przekroju lub cidnienia. Podezas zginania
podobna zaleznosé wystgpuje migdzy sztywnosdcia zgina-
nia a cisnieniem wewnglrznym.

3. Zaleznodei podane w czgscl teoretycznej stanowia pod-
stawe do opracowania w nast¢gpnym etapie roznych modeli
plaskich elementéw pneumatycznych, np. zebrowan i rozwa-
#enie roznych sposobow ich polaczen i oparcia,

4, Jak wynika z punktu 2. i 3. niezbgdne jest zbudowa-
nie elementdw struktury pneumatycznej 2 uwzglednieniem
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wynikow niniejszej pracy i przebadanie ich w podanych
warunkach oraz zweryfikowanie wymiardw i ciSnienia
w tych elementach. Na tej podstawie bgdzie moina zbu-
dowaé prototyp lub model przestrzenny struktury pneu-
matycznej, w formie modutu mieszkalnego.

5. Na podstawie wynikdw ninigjszej pracy (punkt 2}
oraz wynikdw otrzymanych na podstawie zaloZen z punk-
tu 4. Bedzie mokliwe pelne opracowanie obliczen i wy-
tvcznych do projektowania przestrzennych struktur miesz-
kalnych.

Bibliografia

[1] Jakubowicz A., Orlos Z., Witrzymalodé materialdw, Warszawa 1984,
[2] Lundgren H., Powloki walcowe, Arkady, Warszawa 1983,

[3] Patent nr 131 528, Obickt mieszkalny = 18.04.1988 r, Urzad
Patentowy PRL.

Pneumatic spatial structures

The paper presents investigations and a theoretical elaboration of
the resistance and rigidity of flat pneumatic elements allowing their
speedy assembling to be applied in light constructions of dwelling ob-
jects,

The obtained theoretical and experimental parameters of these el-
ements allow working out spatial configurations of pneumatic struc-
tures, Especially the following have been elaborated and carried out:

— theoretical estimation of carrying capacity and stiffness of cho-
sen pneumatic elements depending on their size, inner pressure, condi-
tions of fastening and support,

= experimental verification of the results obtained.

The work presented has a reconnaissance character and constitutes
the basis for designing and initiating original technical, constructional
and architectonic solutions in the application of spatial pneumatic struc-
tures in the housing system.

It should be mentioned that in the known literature on the subject
there are no theoretical bases for designing such structures, whose fun-
damental construction clement is a Mat pneumatic element. For the
present such constructions have not been used in building,

The example of the solution of spatial housing structure has been
patented under the name “Obickt mieszkalny™ (“Dwelling object”),
(patent no, 203966, from 18.04.1988).
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We wnetrzu zawirowan wiatru

Praca dyplomowa
Autor: Michal Teller
Promotor; dr inZ. arch. Ada Kwiatkowska

Nagroda: Wyréznienie w konkursie Dyplom Roku 2005

Doroczna Nagroda Stowarzyszenia Architektow Rzecz-
pospolitej Polskiej Dyplom Roku jest preyznawana corocz-
nie za najlepsze projekly dyplomowe, wykonane przez
absalwentdw wydzialéw architektury wyzszych uczelni
w Polsce.

Potwysep Coney Island w Nowym Jorku, zwany swia-
towym placem zabaw (playground of the world), stal sig
miejscem, ktdre wybrano do zorganizowania migdzynaro-
dowego konkursu na pawilon spadochronowy (the para-
chute pavilon competition). Od poczatkdw wieku XIX po
dzien dzisiejszy Coney Island funkcjonuje jako jeden
z najwigkszych osrodkdw brandy rozrywkowej. Tu debiu-
towaly pierwsze swiatowe parki rozrywki z roller coaster,
a takze luksusowe domy hazardowe. Skupiajac na malym
terenie liczne wesole miasteczka, kompleksy sportowe
i wystawiennicze oraz lodowiska (np. Abe Stark, New York
Aquarium, Asser Levy Park), pélwysep stal sig miejscem
organizacji roznorodnych parad, festiwali, koncertéw oraz
maratondw,

Tu, w samym sercu waznego ofrodka rekreacyjno-roz-
rywkowego Nowego Jorku, migdzy Oceanem Atlantyckim
a Manhattanem, w sgsiedztwie najstarszej dominanty ar-
chitektonicznej polwyspu — 80-metrowej wiezy spadochro-
nowej, dzid juz nienzytkowanej — zlokalizowano kompleks
restauracyjno-wystawienniczy. Zalozenia konkursowe ja-
sno precyzowaly funkejg obiektu, jako pawilonu o cha-
rakterze ekspozycyjno-gastronomicznym oraz okreslaly
jego relacje z wiezq spadochronowa, przez narzucenie
gabarytéw pawilonu, by nie stanowil dla wiezy konkuren-

cji architektonicznej pod wzgledem skali obicktu. Celem
konkursu bylo ozywienie tego miejsca przez aktywowa-
nie pustej przestrzeni u podstawy wieky, weiagnigeie ru-
chu z przyleglych promenad — Surf Avenue i Riegelmann
Boardwalk — z jednoczesnym zachowaniem dotychezaso-
wego wizerunku wiezy.

W warstwie ideowej projektu pojawita sig koncepeja
pawilonu transparentnego, zbudowanego niemal tylko
z powietrza — obiektu widma, bedacego reminiscencja opa-
dajacego spadochronu oraz przywodzacego skojarzenia
z podmuchem wiatru, migkko oplywajacym wiez¢ spado-
chronows (the parachute jump tower).

Pawilon wystawienniczy zostal symbolicznie stworzo-
ny z mas powietrza, przemieszczajacych sig od oceanu
w glab ladu, wirujacych wokdl wiezy. Eterycznie przezro-
czysty, przeplywa niczym ostatni opadajacy z wiezy spa-
dochron, unoszony na wietrze (ryc. 1). Migdzy podmu-
chami wiatru, uzytkownicy tego pawilonu maja moznosé
doéwiadczenia zawieszenia nad ziemia, znajdujge sig we-
wnatrz zawirowan powietrznych, unoszac sig na wietrze,
czujac jego ped i powiew $wiezosci, majgc wraZenie nie-
wazkosei, zawieszeni miedzy niebem a ziemia, dotykaja
powietrza. Projekt koncentruje si¢ na doznaniach towa-
reyszacych skokom spadochronowym, starajac sig je wpi-
sac i zespolié¢ z funkejg obiektu,

Zewngtrzng skdrg pawilonu oblofono wiazkami $wia-
ttowodéw (ryc. 2) tak, aby dawaly one efekty symulujace
cyrkulacj¢ powietrza. Oplywajace powierzchnig pawilo-
nu $wiatlo potgguje wrazenie ulotnoéci i niematerialnodei
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' Rye. 1. Pawilon spadochronowy — przezroczysta bryla

Ryc. 2, Nocna iluminacja pawilonu

Ryc. 3. Wngtrze wystawowo-restauracyjne pawilonu

Ryc. 4. Model pawilonu

detal 110 : i Ryc. 5. Detal konstrukeji

Eyc. 6. Projekt araniacji wnetrz i mebli
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architektury. Algorytmy czestotliwodei i dlugosei sy-
gnatéw $wietlnych uzalezniono od sily wiatru, tym samym
sily natury zostaly sprzeZone z system $wietlnym pawi-
lonu,

We wnetrzu uzytkownicy jakby przeptywaja migdzy
kolejnymi przestrzeniami pawilonu, mijajac foyer, strefg
wystawiennicza z sala wielofunkeyjng, swobodnie opadaja
w dol, by wreszcie migkko i bezpiecznie ,,wyladowac”
— zanurzyé sig w materig siedzisk restauracji — metafo-
rycznie osigéé na wietrze. Zaproponowana forma obiektu
oraz aranzacja wngtrz odwoluje sig do skoku spadochro-
nowego, bycia niesionym przez podmuchy, opadania po
skoku.

Ideologicznym imperatywem genezy wszystkich ar-
chitektonicznych warstw pawilonu stato sig powietrze,
Konstrukeje pawilonu zaprojektowano z szeregu 9 struk-
turalnych ram, o srednim rozstawie 1500 mm i prosto-
katnym zmiennym przekroju rurowym, ktdre obloZzono
panelami dwukomorowego szkta weglowego, Pdlnocna
czesé zadaszenia elastycznie drgajac, wpada w rezonans
i lopocze pod wplywem podmuchéw wiatru (ryc. 3, 4).
By jeszcze silniej powigzac obiekt z Zywiolem wiatru,
wybrano materialy stosowane w technologii lotniczej do
konstruowania szybowedw. Konglomeraty whokien szkla-
nych, klejonych Zywica epoksydowa, umozliwiaja uzyska-
nie czgdciowej przezroceystosei systemu konstrukeyjne-
go, z jednoczesng duza wytrzymatoscia i malym cigzarem
wlhasnym.

Ramy zakotwiono srubowo w zelbetowej podstawie
pawilonu oraz stgzono stalowymi ciggnami Srednicy 8 mm,
Wysokodé przekroju ram zalozono w granicach od 1000 mm
w punkcie najwickszych momentow gnaeyeh — w dolnej
strefie, przy zakotwieniu — do 300 = 100 mm w punkcie
podparcia posredniego (rye. 5).

Do pokrycia ram zastosowano panele szkla weglowe-
go grubodci 50 mm, o zmnigjszonej przepuszczalnosci
$wiatla, z wewngtrzng warstwa laminatu barwionego.
W ten sposéb podniesiono kontrast migdzy szkleniem
elewacji bocznych szklem hartowanym bezpiecznym

(20 = 16 * 10 mm) a pokryciem dachu i $ciany frontowe;.
Dzigki réinicy materialéw i preezroczystodei wykoricze-
nia podniesiono wyrazistosé architektoniczna glownej ele-
wacji — fali ,zawirowania powietrznego™ i uzyskano efekt
zanikania przegrod bocznych oraz otwarcia obiektu, Kon-
strukcje wsporeza do pokrycia elewacji wykonano z pro-
fili o przekroju 50 * 50 mm, mocowanych migdzy ramami
ghownymi, w drednim rozstawie 1000 mm.

Trzon sali wielofunkeyjnej przewidziano jako kryty
rozpigtymi na goraco membranami refleksyjnymi (Barri-
sol). W ten sposob uzyskano wizualne efekty drgania po-
wietrza, poprzez ruchy membrany, pod wplywem zmiany
cisnienia w pawilonie.

Wyposazenie pawilonu réwniez utrzymano w konwen-
¢ji ulotnodei. Wykorzystujac powietrze jako podstawowe
symbaoliczne tworzywo przestrzeni — wprowadzono prze-
zroczyste dmuchane pufy restauracyjne i rury wypelnione
mieszankq gazowa z PVC. Stworzono w ten sposéb meble
adaptujace si¢ do falujacego, migkkiego podloza i swo-
bodnie odksztalcalne na potrzeby restauraciji (rye. 6). Ele-
menty stale — jak lady informacyjne i bar — wykonano
z Hoczonych przeziernych form akrylowych, mocowanych
do stelazy aluminiowych oraz podswietlanych $wiatlem
fluoroscencyjnym barwy niebieskiej, biatej i zielonej.
Wewnetrzny mikroklimat stworzono poprzez ciag dmu-
chaw i klimatyzatoréw, generujacych powiewy i zmiang
cignien.

Kontynuacja ideologiczna jest wprowadzenie do stre-
fiy funkcjonalnej baru tlenowego z restauracja. Dzigki temu
spektrum mozliwosci dopelniono wykorzystania ,,niema-
terialnego tworzywa”, jakim jest powietrze — od konstruk-
¢ji, poprzez wyposaZenie, az do konsumpcji w barze
tlenowym.

W rzucie forma pawilonu odgina si¢ acrodynamicz-
nie, bedac fragmentem oplywajacego wiekg¢ podmuchu,
Aby podkresli¢ unoszenie struktury pawilonu wprowadzo-
no tafle wodna, oblewajaca pawilon i odbijajaca blgkit
nieba. W ten sposdb uzyskano wrazenie oderwania, za-
wieszenia na zawsze migdzy niebem a ziemia,
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z katalogu nigisinicjace] wystawy z serii Bewymiar ilnzji
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Dzialalnos¢ Komisji Polskiego Komitetu Narodowego
Miedzynarodowej Rady Ochrony Zabytkow ICOMOS w latach 2003-2005

Komisja Ogrodéw Historycznych i Krajobrazu Kulturowego

29 wrzednia 2003 roku Prezydium PKN ICOMOS,
zgodnie z pkt. 9, §19 Statutu powolato Komisj¢ ds. Ogro-
déw Historycznych i Krajobrazu Kulturowego, wyznacza-
jac jako zadania:

1. Utrzymywanie stalego kontaktu i podejmowanie
wspdlnych przedsiewzigé z Miedzynarodowym Komite-
tem Ogrodéw Historycznych i Krajobrazu Kulturowego
ICOMOS-IFLA.

2. Inicjowanie przedsigwzigé majacych na celu bada-
nie, opracowywanie metodologii postgpowania konserwa-
torskiego i ochrony ogroddw historyeznych oraz krajobrazu
kulturowego, migdzy innymi zaprezentowania ich na fo-
rum krajowym (np. Kongresie Konserwatordw Polskich)
i migdzynarodowym (np. z okazji 40-lecia ICOMOS).

3. Organizacji spotkan i konferencji problemowych,
dotyczacych ogroddw historycznych i krajobrazu kulturo-
wego, w lym wspdlnie z prof. Krzysztofem Pendereckim
oraz Muzeum Zamek w Lancucie w 2004 r.

4, Podejmowanie innych zadain, wynikajacych z reali-
zacji Statutu PKN ICOMOS.

Ma Przewodniczgeego Komisji wyznaczono dra An-
drzeja Michalowskiego, Czlonka Honorowego Migdzyna-
rodowego Komitetu ICOMOS-IFLA, na Czlonkdéw

Komisji wybrano: dra Tadeusza Bernatowicza (czlonka
korespodencyjnego Komitetu ICOMOS-IFLA), prof. dr
Barbarg Stepniewska-Janowska (czlonka PKN ICOMOS);
drinz. Anng Majdecka-Strzezek (czlonka PEN ICOMOS),
mgr Barbar¢ Werner (czlonka Prezydium Komitetu
ICOMOS-IFLA).

Komisja zostata upowaZniona —w celu realizacji swo-
ich zadan — do zapraszania do wspotpracy zardwno in-
nych Czlonkéw PKN ICOMOS, jak i specjalistow oraz
ckspertdw z innych dziedzin, a takZe Srodowisk.

Posiedzenia Komisji odbywaly sig w nastgpujacych
termionach:

15 listopada 2003 r.,

28 listopada 2003 r.; uchwalono Deklaracie ldeowq
Czlonkow Komisji,

22 marca 2004 r,,

27 maja 2004 r., z okazji konferencji organizowanej
w Lancucie i w Luslawicach,

26 czerwea 2005 r. — spotkanie z laureatem nagrody
im. Prof. Jana Zachwatowicza — Prof. drem Ivanem 5. Ko-
senka — Dyrektorem Parku Dendrologicznego Zofidwka,

15 wrzesnia 2005 r.,

20 grudnia 2005 r.

Migdzynarodowa konferencja

Kolekeje dendrologiczne ogroddw historycznych i rola
prywamych wlascicieli w ich ochronie, Laticut — Luslawice
27-30 maja 2004 r.

Osiem referatéw 1 komunikatdow zagranicznych wy-
glosili: LS. Kosenko, W.M. Hrebowyj, L.W. Wehera,
0.K. Moroz, T.A. Szweé, R.W. Kozlow, L. A, Koldar,

[.P. Nakopiuk oraz trzynascie referatéw i komunika-
tow ze strony polskiej: A. Michalowski, E. Bartman,
U. Maciejewska-Stefanska, N. Pidrecki, M. Stefanski,
A, Majdecka-Strzezek, B, Stepniewska-Janowska, M. Kse-
niak, W. Trzdpek, B. Werner, A. Chmiel, J. Tumito-
wicz.
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Waznym osiagnieciem byl wspdludzial specjalistow
dendrologéw, reprezentujacych Narodowy Dendrologiczny
Park Zofiowka w Humaniu na Ukrainie, zapowiadajacy kon-
tynuacje wspolpracy z nasza Komisja i Muzeum Zamek
w Lancucie, organizatorem konferencji, a zarazem daZenie
do utworzenia przy tych instytucjach w Polsce i na Ukrainie
centrow dokumentacji historycznych ogroddw i parkdw,
systematycznie publikujacych wyniki swych prac. Konferen-
cji towarzyszyla wystawa, na ktérej przedstawiono 16 pro-
jektdw, wraz ze studiami rewaloryzacji historycznych ogro-
déw i parkdw. Nalezy podkresli¢, ze uczestnicy konferencji
z wielkim uznaniem i podziwem odniesli sig do pasji, znaw-
stwa i wielkiego rozmachu w zakladaniu Arboretum przez
Prof. Krzysztofa Pendereckiego w Luslawicach. Luslawice
staja si¢ oparciem duchowym dla wielu srodowisk kultural-
nyeh, co jest oczywiste nie tylko dla $wiata muzycznego, lecz
takze dla osdb pragnacych odrodzenia sztuki ogrodowej
w Polsce po okresie powojennego dewastowania ogrodow
i parkdw w PRL-u. Obecnie mozna uznad, iz Lustawice staja
sig wspaniala ,,latarnia kultury™ — wskazujaeg pojedynczym
i rozproszonym inicjatywom droge i przyklad nowej roli,
jaka spelniaja 1 moga spelni¢ wiladciciele zaloZen palacowo-
i dworkowo-ogrodowych.

25 czerweca 2005 roku, z okazji 40-lecia uchwalenia
statutu ICOMOS-u utworzonego w Polsce, na Zambku Krd-
lewskim w Warszawie odbylo si¢ uroczysie posiedzenie
Polskiego Komitetu ICOMOS-u, z udzialem Mounira
Bouchenaki — zastepcy Dyrektora Generalnego UNESCO
oraz prof. Michaela Petzeta — Prezydenta ICOMOS-u
i innych zaproszonych, licznie przybylych gosci.

Prezentacje

W programie obchodéw przewidziano wrgezanie na-
grody migdzynarodowej PKN ICOMOS im. prof. Jana
Zachwatowicza. Na wniosek przewodniczacego nasze)
Komisji nagrodg otrzymat prof. dr Iwan Kosenko — dy-
rektor Zofiowki w Humaniu na Ukrainie. Przewodniczacy
naszej Komisji wyglosil laudacjg, nakreslajac sylwetke
laurcata, podkreslajac zwlaszeza jego aktywna i wielolet-
nia wspolprace z Odrodkiem Ochrony Zabytkowego Kra-
jobrazu, Narodows, Instytucjg Kultury w Warszawie (do
czasu jej likwidacji w 2002 r.) oraz z Muzeum Zamek
w Lafcueie. Wynikiem tej wspolpracy byla organizacja
systematycznych konferencji Ogrody Rezydencii Magnac-
kich XVIII-XIX w. w Europie Srodkowej i Wschodniejf
oraz problemy ich ochrany, zwlaszcza:

w 1999 r. w Lancucie — Ogrody Potockich,

w 2000 r. w Humaniu - Ogrody Czartoryskich,

w 2001 r. w Lancucie — Ogrody Lubomirskich,

w 2002 r. w Humaniu — Ogrody Branickich,

w 2004 r. w Lancucie i w Luslawicach — juz omowiona
konferencja Kolekcje dendrologiczne ogroddw historycz-
myeh i rola prywatnych wlascicieli w ich ochronie.

Pod kierunkiem prof. Kosenki umigjgtnie pielggnowa-
ny i zarzadzany Park Zofidwka naleky do najbardziej za-
dbanych i wlasciwie utrzymanych zalozen ogrodowych
w Poludniowo-Wschodniej Europie.

26 czerwca 2005 roku zorganizowano spotkanie z Laure-
atem, w ogrodzie wybitnego polskiego znawcey sztuki ogro-
dowej Profesora Bartmana. Podczas spotkania poruszono
wiele istotnych tematdw, dotyczacych muin. konserwacji
i rewaloryzacji ogrodow oraz oméwiono udziat delegacji na-
szej Komisji w przyszlorocznej konferencii, ktdra zostanie
zorganizowana przez Park Dendrologiczny Zofiowka.

Udzial w Kongresie Konserwatoréw Polskich

W zorganizowanym w terminie 5-7 paidziernika
2005 r. Kongresie Konserwatoréw Polskich, wspélor-
ganizowanym przez PKN ICOMOS, wzial udzial Prze-
wodniczacy naszej Komisji, ktéry wraz z innymi czlon-
kami ICOMOS-u (prof. A. Bohm, prof. Z. Myczkow-
ski) przygotowywal tezy programowe sesji X — Ochro-
na zabytkowych parkéw i ogrodéw oraz krajobrazu
kulturowego oraz wyglosil referat Ogréd i@ park. Doku-
mentacja. Stan zachowania { uiytkowanie, Konserwa-
torstwo. Edukacja, opublikowany w materiatach kon-
gresu.

W terminie 13=15 listopada 2005 r. udzial Przewodni-
czacego Komisji w Migdzynarodowej Konferencji w Lomnicy
Ochrona krajobrazu kulturowego w kontekscie diugotrwale-
go rozwoju turysiyki jako wkladu do planowania regional-
nego i komunalnego na przykladzie Kotliny Jeleniogdrskiej
oraz wygloszenie referatu na temat paryskiej konwencji $wia-
towego dziedzictwa kulturalnego i przyrodniczego oraz kry-
teriow wpisu obiektow krajobrazowych na listg UNESCO,
Przewodniczacego Komisji wybrano do spolecznej Rady przy
Zwigzku Gmin Karkonoskich ds. zaopiniowania wniosku
o utworzenie Parku Kulturowego Kotliny Jeleniogorskiey.

Wspdlpraca ze Stkolq Musakowskq dzialajqeq prey fundacji ,, Ksiqze Puckler — Park Bad Muskau”

19 sierpnia roku 2005 odbylo sig w Bad Muskau sympo-
zjum Znamienici ogrodnicy parkdw historyeznyeh, ktdre
w ten szczegdlny sposdb uczcilo odchodzacego na emerytu-
r¢ po 38 latach pracy w Parku Mukakowskim ogrodnika
Ekkeharda Bruckscha, na ktérym wygloszono m.in. referaty
o ogrodnikach Herrenhausen, Weimaru, Babelsbergu, Reins-
bergu. W sympozjum wzigla udzial Barbara Wemer i Prze-
wodniczacy Komisji, kidrzy w rozmowach z p. Cordem Pan-
ningiem, Prezesem Fundacii, a zarazem Dyrektorem Parku
uzgodnili zakres i terminarz kursu-sympozjum dla 20 pol-

skich specjalistow, zajmujacych sig historycznymi ogroda-
mi. Komisja nasza przyjela na siebie rolg koordynatora tego
przedsigwzigcia, w pelni finansowanego przez strong nie-
miecks, Zaplanowano dwa seminaria:

I —organizowane w terminie: 5-8 grudnia 2005 r. obej-
mowalo tematyke: zadania i metody konserwatorsiwa ogro-
dowego; pielggnacja drzew i ich zastosowanie; budowa
drog; uklady i budowle wodne,

11 — organizowane w terminie: 12-15 czerwca 2006 r.
obejmowalo tematyke: ochrona srodowiska, gatunkéw i bio-
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topaw, trawniki i {aki, byliny oraz inne rodliny kwiatowe,
wyposazenie, a takZe architektura ogrodowa,
W seminarium | uczestniczylo 7 osob z pafstwowej

i samorzadowe] shuzby ochrony zabytkow, 7 osob 2 muze-
dw posiadajacych zaloZenia ogrodowe i parkowe oraz
4 gsoby zwigzane z innymi instytucjami.

Migdzynaradowa aktywnosé ctlonkdw

1. Komisja utrzymuje staty kontakt z Migdzynarodo-
wym Komitetem Ogrodéw Historycznych i Krajobrazu
Kulturowego ICOMOS-IFLA.

2. Aktywnym czlonkiem naszej Komisji jest Barbara
Werner, ktdra od kilkunastu lat zajmuje sig problematyka
sztuki ogrodowej. Jest ona, jako jedyna z Polski, czlon-
kiem tzw. kierownictwa (activ member) Migedzynaro-
dowego Komitetu ICOMOS-IFLA. Barbara Werner
uczestniczy w roboczych, corocznych spotkaniach Ko-
mitetu oraz w konferencjach organizowanych przez jego
czlonkdw.

Zebrania (tzw. annual meetings) w ostatnich latach
odbywaly sig w 2003/2004 — w Argentynie, w roku 20035
w Brukseli. Spotkanie, ktore odbyto sig w Brukseli 11-12
lutego, konczylo dziesigcioletnia prezydenturg Roberta
de Jonga. W tajnym, jak zazwyczaj, glosowaniu wybra-
no nowego prezydenta Migdzynarodowego Komitetu
ICOMOS-IFLA w osobie profesora Luigiego Zangheriego
z Wioch. Podezas dwudniowego posiedzenia dyskutowa-
no réwniez na temat rozwinigcia dzialalnodei Komitetu
w dziedzinie organizacji naukowych spotkan migdzy-
narodowych, ktére bylyby poswiecone zwlaszcza zagad-
nieniom konserwatorskim w ogrodach historycenych,

Jako kolejne miejsce dorocznego spotkania i zorgani-
zowania tam konferencji naukowej zaakceptowano Por-
tugali¢ (maj—czerwiec 2006 r.). Konferencja bedzie poswie-
cona sztuce ogrodowej stedniowiecza i jej recepeji w XIX w.
Udzial zglosila Barbara Werner z referatem Cmenfarz —
polski ograd romaniyezny.

Z posiedzen naukowych, ktore sig odbyly w trzech
ostatnich latach wymienié nalezy:

— 7-9 pazdziernika 2003 r. w Berlinie, w Instytucie
Cervantesa; konferencja zorganizowana przez hiszpariskich
czlonkdw Komitetu na temat: Ogrody: czas § pamigé. Re-
feraty wyglosili przedstawiciele Hiszpanii, Wloch, Belgii,
Francji, Niemiec i Polski. Barbara Werner zaprezentowa-
la referat Park Bad Muskau—Leknica — przyklad rewalo-
ryzacji i wspolpracy dwaoch narodow,

— 5-7 grudnia 2004 r. we Florencji odbyla si¢ konfe-
rencja na temat: Historyezne wartosei przesziofci w kon-

serwacfi ogrodéw. W migdzynarodowym gronie — Niem-
cy, Szwecja, Hiszpania, Francja, Wielka Brytania, Mek-
syk, Chiny, Australia, Polska i Wlochy — dyskutowano
na temat ogroddw historyeznych, ich narodowych war-
tosci oraz mozliwodci konserwacji i ewigzanych z nig
problemdw obecnych. Konferencji towarzyszylo otwar-
cie wystawy w Palacu Pittich. W obradach wzigli udziat
czlonkowie naszej Komisji — dr Michalowski i pani
mgr Werner.

— Nalezy podkreslié, iz w krajach niemal catej Europy
ogrody historyczne stanowig t¢ dziedzing zabytkdw, kté-
rym poswigea si¢ wiele uwagi. Publikuje sig wiele publi-
kacji im podwigconych, zawiazuje specjalistyczne organi-
zacje i instytucje, ktére maja umocowania prawne oraz
podejmuja dzialania na rzecz ochrony i konserwacji ogro-
dow i parkdw oraz krajobrazu kulturowego.

— Wa zlecenie Migdzynarodowego Komitetu Dziedzic-
twa UNESCO dr Andrzej Michalowski opracowal w 2004 r.
ekspertyze rewaloryzacyjng, dotyczacy krajobrazu kulturo-
wego na Stowacji — Tradyeyine (original — autentyczne)
laki — pastwiska Stowacji.

— Zaréwno wpisanie na listg Swiatowego Dziedzictwa
UNESCO w roku 2004 Parku Muzakowskiego, lezacego
po obu stronach granicznej rzeki Nysy Luzyckiej, jak
i aktywna wspdlpraca polsko-niemiecka, byly powodem
wyrdinienia przez Ambasadora RF, dra Andrzeja Byrta,
15 grudnia 2005 r. — Zlotym Krzyzem Zashugi Corda
Panninga, dyrektora Parku i Prezesa Fundacji Ksigeia Puck-
lera w Bad Muskau, dra Andrzeja Michatowskiego nato-
miast 16 lutego 2006 r. Krzyzem I klasy Wolnego Panstwa
Saksoriskiego przez prof. dra Georga Milbradta — premiera
landu.

- Dr Andrzej Michatowski w roku 2005 zostat zaproszo-
ny do wspélpracy w inicjatywie wpisu na listg Swiatowego
Dziedzictwa UNESCO krajobrazu kulturowego Niemiec
(Géme Luzyce), Polski (Dolny Slask) i Czech (Pémocene
Czechy) oraz udzialu w Konferencji UNESCO Region zabu-
dowy preysfupowef 6 marca 2006 r. z referatem: Wielonaro-
dowy charakter swiatowego dziedzictwa kultury na preykla-
dzie Parku Muzakowskiego,

Interwencje komisji

Nawigzano kontakt z Wojewddzkim Konserwatorem Za-
bytkdw Wojewddztwa Zachodniopomorskiego w sprawie
roztoczenia opieki nad zalozeniem parkowym Deliny Milo-
sei i otaczajacym krajobrazem zespotu palacowo-folwarcz-
nego w Krajniku Gérnym, wpisanym do rejestru zabytkow
(nr 367/59). Obiekt ten jest przedmiotem naukowego zainte-
resowania Wiceprezydenta IFLA Hansa Doma.

Na posiedzeniu Komisji 22 marca 2004 r. zapoznano
sig z ta sprawg i wystuchano opinii prof. dra Marka Kwiat-

kowskiego, dotyczacej rozbudowy zaplecza Ogrodu Bo-
tanicznego w Warszawie, obok gmachu Obserwatorium
Astronomicznego, wzniesionego w Lazienkach Krolew-
skich w 1824 r., majacych istotne powiazania krajobrazo-
we z wejéciem z Alei Ujazdowskich na teren Lazienek.
Mazowiecki Konserwator R. Glowacz powiadomil Komi-
sj¢ o uwzglednieniu ochrony historycznie uksztaltowane-
g0 pierwotnego zatozenia ogrodu botanicznego, udokumen-
towanego planem z 1818 1.
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Czlonkowie komisji:

dr Andrzej Michalowski — przewodniczacy,
prof. dr Edward Bartman,

dr Tadeusz Bernatowicz,

arch. kraj. Andrzej Chmiel,

prof. dr Barbara Stgpniewska-Janowska,
prof. dr Marek Kwiatkowski,

prof. dr Anna Mitkowska,

dr Anna Majdecka-Strzezek,

mgr Barbara Werner.

Zaproszeni do wspdlpracy z komisjq

Aktywnoéé Komisji ulatwia zaproszenie do wspdlpra-
cy osdb niezwigzanych z PKN ICOMOS, lecz gotowych
przyjaé czlonkowstwo ICOMOS-u, jak in. Urszula Ma-
ciejewska-Stefanska — Glowny Specjalista w Lazienkach
Krélewskich, mgr Jan Olizar z Instytutu Ksztaltowania

Srodowiska — Prezes Rady Obywatelskiej ds. Ogrodow
czy inZ. arch. kraj. Milosz Walerzak z WSEIZ w Warsza-
wie oraz Wit Karol Wojtowicz — dyrektor Muzeum Zamek
w Laficucie.

Opracowanie: dr Andrzej Michalowski
Przewodniczacy Komisji PKN ICOMOS
ds. Ogroddw Historycznych i Krajobrazu Kulturowego

Komisja Architektury Militarnej

Informacje organizacyjne

1. Zebranie zatozyciclskie Komisji odbylo si¢ 24 kwiet-
nia 2004 r. na Wydziale Architektury Politechniki War-
szawskiej. W zebraniu uczestniczyl Prezes PKN ICOMOS
— prof. dr hab. Andrzej Tomaszewski oraz 10 czlonkéw
i kandydatéw PKN ICOMOS, ktorzy zlozyli akees czyn-
nego uczestniczenia w pracach Komisji.

Przewodniczacym Komisji zostal wybrany Profesor
dr hab. Ryszard Bochenek. Po $mierci Profesora, w czerw-

cu 2004 r,, przewodniczacym wybrano dra arch. Piotra
Molskiego.

2. Od kwietnia 2004 do stycznia 2006 r. odbyly sig
cziery zebrania Komisji, piate zaplanowano na 14 stycznia
2006 .

3. W okresie od kwietnia 2004 r. do dnia dzisiejszego
liczba czlonkdw Komisji wzrosta do 16 osdb,

Zadania realizowane w okresie od kwietnia 2004 do stycznia 2006 r.

1. Sformulowanie celu i gléwnych kierunkdw dziata-
nia Komisji. W wyniku dyskusji i prac prowadzonych
w trakeie dwach pierwszych zebran Komisji ustalono, 2e
podstawowym celem jej dzialalnosci jest ochrona i kon-
serwacja budowli obronnych, powstalych od XIII w.
do roku 1957, a prace Komisji beda si¢ koncentrowad
przede wszystkim na:

a) wynikach najnowszych badan zabytkow architektu-
ry obronnej,

b) inspirowaniu, rozwoju 1 upowszechnianiu interdy-
scyplinarnych badan w dziedzinie architektury militarnej,
ze szezegdlnym uwzglednieniem badan podstawowych,

¢) wymianie dodwiadczen i rozwijaniu stalej wspol-
pracy $rodowisk naukowych, zajmujacych si¢ problema-
tyka architektury obronnej oraz metodologia badan i ochro-
ny wartoéci kulturowych w Polsce i za granica,

d) inicjowaniu konferencji naukowych podwigconych
architekturze obronnej,

¢) identyfikacji probleméw oraz modelowych rozwia-
zaniach i dziataniach w dziedzinie ochrony i konserwacji
obicktéw architectirae militaris, jako wyodrgbniajacej sig
w krajowym zasobie grupy zabytkow,

f) strategii achrony zabytkdw i polityce konserwator-
sko-ochronnej w odniesieniu do krajowego zasobu archi-
tektury obronnej, z uwzglednieniem wpisdéw na histg po-
mnikéw historii i $wiatowego dziedzictwa UNESCO oraz

krajowego i wojewddzkich programdw ochrony zabytkdw
i opieki nad zabytkami,

g) wspolpracy z Wojskiem Polskim w dziedzinie ochro-
ny zabytkéw pofortecznych i popularyzacji ich wartosci
kulturowych.

2. Opracowanie propozycji zespolow fortyfikacji pre-
ferowanych do wpisu na listg pomnikow historii. W pierw-
szym etapie prac przedyskutowano i przyjeto, wynikajace
ze specyficznych cech krajowego zasobu zespoloéw pofor-
tecznych, kryteria sluzace wskazaniu obiektow preferowa-
nych do wpisu na list¢ pomnikéw historii. Na podstawie
ujednoliconych kryteriow i uwzgledniajac przyjgte 6 pai-
dziernika 2005 r. przez Radg Ochrony Zabytkéw przy
Ministrze Kultury Kryteria i procedury uznawania obiek-
tw za Pomnik Historii dokonano, w zespolach roboczych,
analizy zasobu w podziale na fortyfikacje pochodzema
austro-wegierskiego, pruskiego i niemieckiego oraz rosyj-
skiego. Prace dobiegajg kofica i w najblizszym czasie zo-
stanie przedstawiony material koficowy.

3. Stanowisko w sprawie projektu dokumentu pt. Za-
sady tworzenia parky kulturowego, zarzqdzania nim oraz
sporzqdzania planu ochrony. Podstawa dyskusji i sformu-
lowanego stanowiska byly dodwiadezenia z prac prowa-
dzonych gléwnie w ramach Towarzystwa Przyjaciol For-
tyfikacji oraz w érodowisku warszawskim, krakowskim
i wroclawskim, na rzecz utworzenia fortecznych parkéw
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kulturowych w Modlinie, Srebrnej Gorze, Nysie, Gizycku
i Klodzku. Stanowisko to przedstawiono na konferencji
zorganizowanej w ramach Naukowe] Sesji Sekeji Archi-
tektury Krajobrazu Komisji Urbanistyki i Architektury
Oddzialu PAN w Krakowie, z inicjatywy Rady i Zarzadu
Dzielnicy VII Miasta Krakowa oraz Instytutu Architektu-
ry Krajobrazu Politechniki Krakowskiej, podwigconej
tematyce powstawania parkéw kulturowych, w maju 2005 r.
(stanowisko Komisji i wnioski sa zawarte w zalaczniku
do sprawozdania).

4, Ponadto przedmiotem prac Komisji byly:

a) ocena biezacej sytuacji w ochronie zabytkéw w Pol-
sce na podstawie informacji przekazywanych przez
Prezesa PKN ICOMOS - prof. A. Tomaszewskiego,
ktory zecheial przyjac zaproszenie na spotkania Komisji
oraz informacji z odrodkdw reprezentowanych przez

poszczegdlnych czlonkéw Komisji (Bialystok, Gdansk,
Gdynia, Krakéw, Lublin, Suwalki, Torun, Warszawa,
Wroclaw),

b) dyskusja nad Narodowym Programem Kultury —
Ochrona Zabytkdw i Dziedzictwa Kulturowego na lata
2004-2013 w kontekscie ochrony zabytkéw architekiury
obronnej.

Czlonkowie Komisji wysluchali komunikatu naukowe-
go pt. Zalozenie bastionowe w Ostromeczynie, przedsta-
wionego przez A. Oleksickiego. Uznali za wymagajace
pilnej, szerokiej dyskusji zagadnienie metod konserwacji
ruin $redniowiecznych zamkdw wobec coraz liczniejszych
przypadkéw odbudowy, a wlasciwie budowy nowych zam-
kow, z przeznaczeniem na cele komercyjne (przyklad
Tykocina, zamkow w Malopolsce). Prace nad stanowiskiem
Komisji w tej sprawie zostaly rozpoczete.

Stanowisko Komisji w sprawie interpretacii zapisow
ustawy o ochronie i opiece nad zabytkami dotyczqeyeh parku kulturowego
i upowszechniania wiedzy o tej formie ochrony prawnej zabytkdw

W ostatnim dziesigeioleciu nastapil znaczny rozwdj
badan architektury militarngj i studidw dotyczacych me-
tod ochrony wiclkoobszarowych, przewainie niczagospo-
darowanych zespoldw obronnych. Ze wzgledu na skalg
przestrzenna zabytkowych struktur, zloZonosé problema-
tyki ochrony i $cisle relacje przedsigwzigé rewaloryzacyj-
nych z planowaniem przestrzennym ju w latach 90, XX w,
srodowisko konserwatordw zajmujacych sig fortyfikacja
uznato forme parku kulturowego, jako wladciwe narzgdzie
krajobrazowo-obszarowej ochrony wartodei kulturowych
zespolow pofortecznych.

W ramach Krajowego Programu Ministerstwa Kultury
i Sztuki Ochrona i konserwacja architekiury obronnej zro-
dzily sig koncepcje parkdw kulturowych, obejmujaeych
twierdze: Boyen w Gizycku, w Klodzku, w Nysie i Sre-
brnej Gorze, a na Wydzialach Architektury Politechnik
w Warszawie, Krakowie 1 Wroclawiu byly prowadzone
studia metodyezne.

W roku 1999 powolana przez Premicra RP Migdzyre-
sortowa Komisja ds. Zagospodarowania Twierdzy Modlin
w pelni zaakceptowala zgloszony przez Zaklad Konser-
wacji Zabytkéw WA PW projekt ochrony i zagospodaro-
wania cytadeli Twierdzy Modlin, jako parku kulturowe-
go. Przy roboczej wspdlpracy z samorzadami zaintereso-
wanymi ochrona obiektdw i zespoldw obronnych zostaly
zainicjonowane dzialania na rzecz utworzenia pierwszych
fortecznych parkéw kulturowych. W wyniku = juz w roku
2003 — uchwala Rady Gminy Stoszowice zostal ustano-
wiony park obejmujacy Twierdzg Srebrnogodrska, w kwiet-
niu 2004 r. natomiast twierdza zostala wpisana na listg
pomnikow historii. W roku 2004 forteczne parki kulturo-
we byly gléwnym tematem kolejnej, z cyklu Fortyfikacje
— enropejskin dziedzictwem kultury, konferencji zorgani-
zowanej preez Zarzad Gléwny TPE

Uzyskane dodwiadezenia potwierdzaja potrzebg dosko-
nalenia formy parku, dostosowywania jej do réznych lo-
kalnych uwarunkowan, a przede wszystkim upowszech-
niania w Srodowiskach samorzadowych i konserwator-

skich. Impulsem do podsumowania doéwiadczen i dysku-
sji o funkejonowaniu parkéw kulturowych stal sig projekt
Instrukeji powolywania, sporzadzania plame ochrony i za-
rzqdzania dla parku kulturowego, opracowany w Instytu-
cie Architektury Krajobrazu Politechniki Krakowskiej.
Problematyka ta byla przedmiotem dyskusji na posiedze-
niu Komisji Architektury Militarnej prey PKN ICOMOS,
ktore odbylo sig w Warszawie 5 marca 2005 1.,

Majac na wzglgdzie mozliwie najwigksza skutecznosé
nowej formy ochrony dziedzictwa kulturowego, czlonko-
wie Komisji przedkladaja nastgpujace wnioski:

1. Park kulturowy powinien byé nie tylko bierng
(prawna), ale tez w pelni czynna forma ochrony kulturo-
wego dziedzictwa. Zadecyduje o tym m.in. dostosowanie
przyj¢tych instrumentéw zarzadzania kulturowym zasobem
i finansowania dzialalnodci parku do specyfiki lokalnej.
Biorge pod uwagg réznorodnosé uwarunkowar lokalnych,
zwlaszeza — cechy zasobdw kulturowych i stopien ich kon-
centracji w przesirzeni, cechy walordw preyrodniczych,
stopien zagospodarowania struktur przestrzennych (prze-
sadzenia w zagospodarowaniu), stosunki wlasnodciowe,
proporcje przestrzeni publicznych w stosunku do niepu-
blicznych, ,,zamoznos¢™ budzetéw gminnych, potencjal
turystyczno-dydaktyczny zasobu kulturowego jako czyn-
nika lokalnego rozwoju itp. Nalezy uznac za wlasciwe, Ze
ustawa zapewnia dug elastycznosé w tworzeniu parkow
kulturowych. Nie precyzuje narzgdzi realizacji celow par-
ku i #rodel finansowania przedsigwzigé ochronnych.
Umozliwia to dostosowanie do lokalnych uwarunkowan
formy zarzadzania kulturowa przestrzenia, ktorej chronione
lub przeksztalcane elementy strukturalne oraz ich wzajem-
ne relacje decydowaé bedg o zachowaniu i utrwalaniu
wartosci krajobrazowych.

Materialy promujace formulg parku kulturowego po-
winny zatem wskazywaé roine, dostosowane do specyfiki
lokalnej, wariantowe rozwiazania m.in. w dziedzinie:

- formy zarzadu parku,

— modeli przestrzennych parkow (np. zespoly — obszary
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wyodrgbnione przestrzennie, ale wymagajace opracowa-
nia wspdlnego planu ochrony i zarzadzania),

—#ridel finansowania tworzenia i funkcjonowania par-
ku, a w tym finansowania realizacji ustalen planu ochro-
ny, utrzymania zarzadu parku, promocji itp.; (zalecanie
finansowania parku wylacznie ze srodkdw samorzadowych
wyeliminuje inicjatywy tworzenia parkéw kulturowych
w gminach z deficytem budZetowym).

2. Tryb i zakres zalecanych podczas tworzenia parkow
konsultacji spolecznych pozostawié nalezy do decyzji
samorzadow.

3. Niezbednym instrumentem wspdtdecydujacym o sku-
tecznosci przedsigwzigé ochronnych jest monitoring praestrze-
ni parku, prowadzony preez niezaleing jednostke.

4. Z art. 16 ustawy wynika, ze celem parku kulturowe-
go jest achrona krajobrazu kulturowego oraz zachowanie
wyrdiniajqeych sig krajobrazowo terendw z zabytkami
nieruchomymi, charakteryvstycznymi dla miejscowef
tradycfi budowlanej § osadniczej.

Logika tego zapisu wskazuje, e jednym z warunkow
zachowania i utrwalania wartoéci krajobrazu kulturowego
sa skuteczne przedsigwzigcia zapobiegajace degradacji
zabytkowych struktur i stymulujace ich przeksztalcenia.
Wynikaja stad wnioski dotyczace zakresu problemowego
planu ochrony parku kulturowego:

— preyimujae, Ze dla skutecznej ochrony zabytkowego
zasobu jest wskazane jego zagospodarowanie i uzytkowa-
nie, to w planie ochrony parku kulturowego zawarte po-
winny by¢ ustalenia dotyczace nie tylko metod ochrony,
lecz takze dostepnosci inwestycyjnej poszezegdlnych te-
renow i zabytkowych struktur, z uwzglgdnieniem niezbed-
nych funkeji dydaktycznych,

— obszary o wysokim stopniu zachowania historycz-
nych struktur i ich koncentracji wymagaja kompleksowo
opracowanych koncepeji zagospodarowania oraz wlasci-

wej polityki w dziedzinie stosunkéw whasnosciowych
i podzialéw geodezyjnych terendw; plan ochrony powi-
nien formulowaé wytyczne dotyczace tej dziedziny,

— formulujac ustalenia planu ochrony nalezy rozréi-
nia¢ ochrong zabytkéw i opieke nad zabytkami,

— potrzebne jest okreslenie relacji 1 wspdlzaleinosei
migdzy podjgtymi wezedniej decyzjami administracyjny-
mi o ochronie .rejestrowej” zabytkowych obiektow
a ochrong w formule parku kulturowego,

—formai, jezyk” ustalen planu ochrony powinny umoz-
liwiaé bezposrednia transmisjg tych ustalen do planu migj-
scowego, bez jakiejkolwiek potrzeby ich interpretacji
na potrzeby planu miejscowego,

—w materialach instruktarzowych powinny znaleZé sig
przyklady ustalen planu ochrony, transmitowanych do
planu migjscowego.

5. Istnieje pilna potrzeba wydania informatora dla
wijtéw, burmistrzéw i prezydentdw miast (np. Park kul-
turowy szansq utrwalenia lokalnef toZsamosci | rozwofu
gospodarczego gminy), w ktérym — w prosty i komunika-
tywny sposdb — zostang przedstawione cele, procedury
tworzenia parkow kulturowych, wariantowe rozwigzania
organizacyjne i korzyéci dla gminy, wynikajace z funkcjo-
nowania parku kulturowego. Material taki powinien byé
opracowany, m.in. prey wspiludziale architektow-konser-
watordw i przedstawicieli samorzaddw, majacych doswiad-
czenia w omawianej tematyce.

Opracowano na podstawie protokolu z zebrania
Komisji Architektury Militarmej przy Polskim Komitecie
Narodowym ICOMOS z 5 marca 2005 r., propozycji tez
do dyskusji nad projektem instrukeji powolywania, spo-
rzadzania planu ochrony i zarzadzania parkiem kulturo-
wym (tezy przygotowane na posiedzenie Komisji Archi-
tektury Militarnej PKN ICOMOS przez dra arch. Piotra
Molskiego).

Opracowanie: dr arch. Piotr Molski
Przewodniczacy Komisji
Architektury Militarnej przy PKN ICOMOS



Wskazowki dla autorow

Redakcja pisma Wydziatu Architektury Politechniki
Wroclawskiej Architectus, cheae usprawnié prace redak-
cyjne i edytorskie, prosi wszystkich autordw o przestrze-
ganie zaproponowanych zasad w przygotowywaniu

tekstow i materialow ilustracyjnych. Zasady te naleza
do powszechnie obowiazujacych; pewne wymogi dodat-
kowe wynikaja za$ z przyjetej wezesniej koncepcji redak-
cyjnej opracowywanego periodyku,

Opracowanie tekstow

Redakcja przyimuje prace dotyczace teorli architektury,
urbanistyki, ksztaltowania zieleni, estetyki itp.,

a) prace syntetyczne — 10-135 stron tekstu omawiajace-
go zagadnienia ogdlne; maksymalnie 10 ilustracji, w tym
najwyzej 2 strony barwnych,

b) prace analityczne — 5-6 stron tekstu dotyczacego pro-
blemow szezegdlowych; maksymalnie 1 strona ilu-
stracji.

Zamierzenia — artykuly omawiajace autorskie projekty
i realizacje, 2-3 strony tekstu; maksymalnie 3 ilustracji,
w tym 2 barwne. '

Waria — omowienie dzialalnoéei jednosiek organizacyj-
nych Wydzialu, informacje, wspomnienia; maksymalnie
3 strony tekstu, ewentualnie 5 ilustracji.

Polemiki — recenzje poprzednio opublikowanych arty-
kutéw, dyskusje dotyczace programdw nauczania i pro-
blemdw studenckich itp., maksymalnie 2 strony tekstu,

Tekst artykulu powinien by¢ napisany na komputerze
w edytorze Microsoft Word for Windows wersja 2000
(nie nowsza). Caly tekst powinien by¢ podzielony na pliki
na dyskietkach FDD 1,44 MB, ZIP 100 MB lub CD,

Moina rownieZ dostarczyé ilustracje w wersji elekiro-
nicznej, zapisane w powszechnie stosowanych formatach
graficanych TIFF, PCX, BMF, JPG (nieskompresowany)
z rozdzielczosdeig co najmniej 300 dpi. Hustracje, ktore
majg by¢ w tekscie kolorowe, powinny by¢ zapisane
z paleta kolorow CMYK.

Przypisy, bibliografia, podpisy pod ilustracje, tabele,
streszezenia powinny by¢é zapisane w oddzielnych plikach.
Do wydruku powinien byé zalaczony wykaz plikdw.

Czcionki nietypowe moga by¢ zakodowane (nalezy
podaé wykaz stosowanych koddw).

Mie nalezy stosowaé Zadnych wyrdznien w teksdcie.
Ma marginesie jednego z wydrukdw moga by¢ umie-
szczone sugestie dotyczace wyrdznien, Strony wydruku po-
winny byé ponumerowane. Nie nalery wyrdwnywacd
prawego marginesu; wyrazy na koncu wiersza nalezy dzie-
li¢ automatycznie (nie rgcznie).

Do Redakeji nalexy dostarczyé dyskietki z plikami tek-
stowymi oraz dwa egzemplarze tekstu wydrukowanego
na drukarce z podwdjng interlinig (tekst wydrukowany
na drukarce powinien pochodzi¢ z pliku dostarczonego
na dyskietce). Poprawki na wydruku naledy zaznaczyé
dlugopisem i powtorzy¢ je na marginesie.

Zaleca sig — w razie potrzeby — stosowanie preypisow
rzeczowych (komentujaceych i uzupelniajacych fragmenty
tekstu) i terminologicznych; preypisy bibliograficzne po-
winny byé jedynie komentarzem pozycji literatury zamie-
szezonych w bibliografii.

Bibliografia powinna zawierac nazwisko 1 imig autora,
tytul ksigzki, oznaczenie kolejnosei wydania, numer tomu
(czegsci), miejsce wydania, rok wydania; mozna takze po-
daé nazwe wydawcy.

Prace zbiorowe powinny si¢ zaczynac tytulem ksiazki.

Artykuly ze zbiordw prac powinny zawiera nazwisko
autora, tytul artykulu, formule [w:], tytul pracy zbiorowej;
pozostale dane jak poprzednio.

Po opracowaniu redakcyjnym artykulu 1 akceptacji
tekstdw przeznaczonych do druku autorzy nie dokonuja,
zadnych zmian w tekscie, moZna jedynie poprawié bledy,
ktdre wynikaja z formatowania i nanoszenia koniecznych
poprawek redakeyjnych w tekscie.

Autorzy sa zobowiazani do wykonania korekty autor-
skiej w terminie 3-dniowym od jej otrzymania.

Opracowanie ilustracji

Oryginaly kreskowe formatu maksymalnie A3 naleky
przygotowac na kalce technicznej, dopuszezalne sg row-
niex czytelne i wysokiej jakosci kserokopie oraz wydruki
komputerowe. Na kakdej rycinie naley napisa¢ oléwkiem
numer ryciny, nazwisko autora oraz poczatek tytulu.

Tlustracje barwne moga by¢ dostarczone w formie
kolorowych odbitek, wyjatkowo przezroczy. Fotografie
czarno-biale muszg byé¢ kontrastowe i wykonane na
blyszczacym papierze. Na odwrocie fotografii nalezy
napisa¢ numer ryciny, nazwisko autora, poczatek tytulu,

Jedli autor artykulu zamieszeza reprodukeje ilustracji
z cudzego dziela, to powinien uzyska¢ zgodg tworcy
ilustracji; zgoda ta nie jest potrzebna wowczas, gdy
twirea ten zmart co najmniej 70 lat temu.

Majac na uwadze spojnosé kolejnych tomow Redak-
cja zastrzega sobie prawo ustalania kolejinosci druku
arlykulow, Artykuly nieprzyjete do publikacji Redak-
cja zwraca, zachowujac kopig. Autorzy artykuldw otrzy-
muja jeden egzemplarz pisma, w kiérym zamieszczono

artykul.
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